WYMOGI MININALNE W ZAKRESIE PLATFORMY PRZYSCHODOWE)

llekro¢ w tresci niniejszego wymogu przedmiot zamdwienia zostat opisany przez wskazanie norm,
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegélnego procesu, Zamawiajgcy
dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego

Platforma przyschodowa do transportu 0s6b niepetnosprawnych

» Platforma wykonana 2 wysokiej jakosci stall malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7035 lu 9007(inne na zamowienie)

+  Podest wykoriczony materialem antyposlizgowym (w wersji zewngtrzne)
aluminiowa blacha ryflowana)

« Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. lub z najazdem bocznym 3szt.

» Skiadane siedzisko - opcjonainie

«  System przeciwtnacy | przeciwzgmieceniowy

«  Dwie barierki zabezpieczsjace chowane w platformie

« Zabezpleczenie przed korzystaniem 2 urzgdzenia przez osoby
nieupowalnione na platformie | kasetach wezwan (kluczyk)

+  Praycisk bezpleczenstwa na platformie STOP"

= Skladanie/rozktadanie podlogi — MANUALNE opcjonalnie AUTOMATYCZNE

» System fagodnego startu i zatrzymania platformy

1000x800, 900x800, 850x750, 750x700 mm {inne do uzgadnienia)

225 kg w opcji 2a doptatg 250kg lub 300kg

Na zasadzie stalego nacisku na przycisk,

Na platformie PILOT na kablu spiralnym jako opcja PRZYCISK lub JOYSTICK.
Zdalne sterowanie 23 pomocq pliotéw radiowych.

od 0" do 47"

Szyna wykonana 2 wysokie] jakodei stall malowane| w kolorze szarym
RAL7035 (lub na 2amdéwlenie w kolorze wybranym przez klienta)
W wersji zewnetrznej s2yna wykonana 2 stali nlerdzewnej

Na wspornikach do scian lub na stupkach do stopal lub boku schoddw

Na zamdwienie wypelnienie przestrzeni migdzy sfupkami w formie biach
perforowane|, prgtow metalowych lub drewnianych, szkla bezpiecznego
Jednofazowe 230V AC; TN-S (bezp. B10A + wylgcznik berpiecenika 30mA),
przewdd zasifajacy 3x1,5mm’ Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V

W budynku wymagane jest uziemienie,

0,5 kw

Spetnia wymagania dotyczyce bezpleczenstwa zgodnie 7 Dyrektywa Maszynows |
2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywq niskonapigciows 2006/95/WE oraz

dyrektywa o kompatybilnoscl elektromagnetyczne| 2004/108/WE
Znak CE jest umieszczony na produkcie,

-




Dodatkowe uwag:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wersja na zewnatrz budynku
Dtugos¢ szyny — do 6,5 m

Montaz na wspornikach

Bez wypetnienia miedzy stupkami

1x zakret 90°

Wymiar platformy 900x800 mm
Udiwig — 225kg

Wersja przelotowa
Sktadana/rozktadana automatycznie

10) Kolor platformy RAL 7035
11) System przeciwtnacy i przeciwzgnieceniowy



