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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny systemu sygnalizacji
pozarowej W budynku Hotelu ,Milena”. Przedmiotowy system sygnalizacji pozarowej
opracowywany jest w zwigzku z § 28 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2023r. poz.
822). Przedmiotowy obiekt hotelowy zostanie poditgczony do urzadzen sygnalizacyjno —
alarmowych monitoringu pozarowego w KP PSP Zywiec. Sposob podtaczenia zostanie
uzgodniony z KP PSP w Zywcu. Wybér operatora i zrealizowanie monitoringu pozarowego

lezy po stronie inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023r. poz. 822).
2. Rozporzadzenie Ml z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r. poz. 1225).
3 PKN-CEN/TS 54-14:2020-09; Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali AVENAR 2000 firmy BOSCH
5. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.
6. Rzuty budynku
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Budynek pensjonatowy powstat w latach 1969 -1970, 1989-1999 oraz mo-dernizowany w
latach 1997-1999. Budynek posiada 2 pokoje jednoosobowe, 11 pokoi 2 osobowych, 4
pokoje 3 osobowe, 2 pokoje 4 osobowe, jeden pokdj 5 oso-bowy oraz 1 pokoj 6 osobowy.

Parametry uzytkowe budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku 364,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 078,83 m2
Powierzchnia wewnetrzna 1 206,83 m2
Wysoko$¢ budynku 13,50 m

(liczac od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku na pierw-szej
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu konstruk-cji przekrycia
dachu)

Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Grupa wysoko$ci $redniowysoki ,SW’
Szeroko$¢ budynku 16,84 m

Dtugo$¢ budynku 27,55 m

Kubatura 4 288,0 m3 Przewi-dywana

gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Instalacje uzytkowe

W budynkach beda wystepowaé nastgpujace instalacje uzytkowe:
> wodno-kanalizacyjna

> elektryczna wraz z fotowoltaika,

> wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

> piorunochronna

Do celéw grzewczych obu budynkéow wykorzystywana jest pompa ciepta.
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System Sygnalizacji Pozarowej zapewnia szybkie wykrycie miejsca powstania
pozaru, przekazanie wiasciwych informacji osobom odpowiedzialnym za ochrong obiektu,
umozliwia szybkie powiadomienie obstugi oraz przystgpienie do akcji gasniczej. Do projektu
przyjeto zakres ochrony catkowitej czyli wszystkie pomieszczenia beda chronione przez
system czujki pozarowe. Zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej jest w petni
adresowalny tzn. kazdy element systemu posiada adres logiczny przez co jest szybko
identyfikowany na planach obiektu. Dodatkowo na wyswietlaczu centrali pozarowej
wyéwietla sie opis miejsca instalacji danego elementu systemu. Centrala pozarowa zostanie
zainstalowana w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru. Projektowana centrala
pozarowa obstuguje strefg pozarowg catego budynku hotelowego.

Niniejszy projekt okresla rozwiagzania techniczne montazu, systemu sygnalizacji
pozarowej w przedmiotowym budynku z zastosowaniem urzadzen firmy Bosch i obejmuje
nastepujgcy zakres rzeczowy:

v dobdr instalacji przewodowej,
dobér punktowych czujek pozarowych,
dobér recznych ostrzegaczy pozarowych,

v
v
v' dobér sygnalizatoréw akustycznych,
v

konfiguracja oraz uruchomienie systemu.

W celu tatwej identyfikacji danego elementu petli numeracje zostaty przyporzadkowane do
kazdego elementu SSP. Adresowalno$é umozliwi tatwe rozpoznanie miejsca wystapienia
alarmu z okresleniem elementu, ktory przekazuje alarm do centrali pozarowej. Ponizej
przedstawiono przyktadowe oznaczenie elementu na petli oraz tabele zawierajace

sestawienia adresow fizycznych i logicznych. Daje to gwarancje niezmiennego adresu bez

wzgledu na rozbudowe topologii petli dozorowe;j.

Tabela 3 Przyktadowe zestawienie adreséw fizycznych i logicznych

Nr petli | Adres Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
01 40 0,19 Pizzeria
01 18 1,3 Komunikacja nr 13
01 65 2,25 Pokéj nr 26
01 73 3,1 Pokdj nr 30
01 98 4,5 Pokoj nr 27
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OBIEKTU
W budynku zostaty zaprojektowane 1 adresowalng petle dozorowa.

Tabela 1 Adresowalne petle dozorowe

Nrpetli  |Oznaczenie projektowe Lokalizacja

01 01/01-01/101 przyziemie, parter, | pietro, |l pietro, poddasze

Zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej posiada wszystkie elementy petli
dozorowych z izolatorami zwar¢ zabezpieczajgce system SSP przed zwarciem.
Drogi ewakuacyjne (korytarze) zostaty zabezpieczone recznymi ostrzegaczami pozarowymi
(ROP). Reczne ostrzegacze pozarowe zostaly tak rozplanowane, aby droga jaka nalezy
przeby¢ do najblizszego ostrzegacza byta mniejsza niz 30m. W wiekszosci pomieszczen
budynku pensjonatowego zastosowano czujke punktowa optyczna typu FAP DO 425 firmy
Bosch. Niezaleznie od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia uzyte czujki pozarowe sg
wysoce skuteczne przy pozarach testowych od TF1-TF5+TF7-TF9. W celu zapewnienia
detekcji pozaru w jego najwczesniejszym sfadium przyjeto powierzchnie nadzorowania
jednej czujki dymu z sensorem optyczny jako obszar chroniony o promieniu nie wiekszym
niz 6,2m. W pomieszczeniach kuchni, gdzie w trakcie normalnej eksploatacji wystepuje duzo
dymu i pary wodnej, dodatkowo wystepuje mozliwo$é powstania pozaru np. tluszczu
charakteryzujgcy si¢ duzym przyrostem temperatury w krotkim czasie zaprojektowano
czujke dwusensorowa dymu oraz temperatury typu FAH T 425 firmy Bosch.

W pomieszczeniach kottowni zastosowano czujke temperatury typu FAP OT 425
firmy Bosch. Dla czujki optyczno - termicznej z dwoma sensorami oraz czujki temperatury z
jednym sensorem przyjeto jako obszar chroniony o promieniu nie wiekszym niz 4,5m.
Powyzsze graniczne promienie dziatania zostaly dobrane na podstawie tablicy A.1.
Specyfikacji Technicznej PKN CEN/TS 54-14; 2019 - Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Rys. 1. Testy pozarowe

Testy pozarowe wg EN 54

TE1 Pelne spalanie drewna
TF2 Tlenie sie drewna

TE3 Tlenie sie bawelny

TE3 Pelne spalanie tworzywa
sZlucmego (PUY

185 Spalanie plynu n-heptan)

TF6 Spalanie plynu (spirytus)
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Ze wzgledu na brak materiatu palnego oraz duze zawilgocenie pomieszczenie sauny
wytaczono z ochrony systemem sygnalizacji pozarowe;.

6. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNY

Sygnalizatory akustyczne majg za zadanie min. powiadomi¢ obstuge oraz
uzytkownikéw przebywajgcych w obiekcie o zaistniatym zagrozeniu pozarowym.
Alarmowanie akustyczne nastepuje za pomoca sygnatéw dzwiekowych, gdzie poziom
dzwigku alarmu pozarowego powinien wynosi¢ co najmniej 75dB(A) lub powinien
przekracza¢ o 10dB(A) szumy otoczenia, trwajgce dtuzej niz 30s, w zaleznosci od tego,
ktora warto$c¢ jest wigksza. Powyzsze poziomy powinny by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie
Zada sie, aby dzwiek alarmu byt styszany. W zadnym miejscu, w ktérym mogg przebywaé
ludzie, poziom natezenie dzwieku nie powinien przekroczy¢ 120dB(A).

Na ogét, dZzwieki alarmowania pozarowego mogg by¢ uzywane do innych celéw tylko
wowczas, gdy pozadana reakcja jest identyczna z tg, ktdra bytaby wymagana przy pozarze,
np. natychmiastowa ewakuacja obszaru, w ktérej podawany jest alarm, z uzyciem
wszystkich drég oznakowanych jako drogi ewakuacyjne. Jezeli wymaga sie innej reakgji, to
dzwiegki alarmowania pozarowego nie powinny by¢ wykorzystywane, o ile nie towarzyszy im
odpowiednia informacja. Zaprojektowano 2 linie sygnatowe sktadajgce sie z sygnalizatoréw
akustycznych SAK6 wraz z puszkg montazowg PIP 1A firmy W2.

Sygnalizatory zostana zataczone po wejsciu centrali pozarowej w alarm Il stopnia.

Rys. 2. Zasieg sygnalizatoréw akustycznych.
Odiegtos¢ od irodta diwigku [m]
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7. STEROWANIE INNYCH SYSTEMOW

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi

Sygnalizatory akustyczne beda podtaczone i zasilane z Centrali Pozarowej a
uruchomione bedg w momencie wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia. Sterowanie
odbywa sie poprzez styk systemowy NO/NC jednego z dwéch wewnetrznych modutow
zasilajgcych sygnalizatory akustyczne NZM.
Sterowanie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej sterowany jest z SSP za
posrednictwem centrali oddymiania grawitacyjnego AFG 4024 stanowigcej integralng
czesc petli dozorowej i kazdorazowo bedzie uruchomiony w momencie wystgpienia alarmu
pozarowego |l stopnia. Centrala oddymiania grawitacyjnego powoduje finalnie otwarcie
klapy dymowej oraz zamkniecie po resecie centrali pozarowe;j.
Monitoring pozarowy do PSP wraz z usterka
Przewidziano automatyczne przestanie sygnatu pozarowego do jednostki PSP w Zywcu
za pomocg Urzadzenia Transmisji Alarmu. Sterowanie odbywa sie poprzez styk
systemowy NO/NC bezposrednio z centrali pozarowej z wewnetrznego. W momencie
wystgpienia usterki w pracy urzadzenia transmisji alarmu system wysle informacje o
zaistniatej sytuacji do PSP.
Monitorowanie praca centrali oddymiania
System sygnalizacji pozarowej poprzez wpiecie centrali oddymiania w petle dozorowa
bedzie nadzorowat prace przedmiotowej centrali. W przypadku awarii centrali bedzie to
sygnalizowane stosownym komunikatem na wyswietlaczu centrali pozarowe;j.

Tabela 2. Sygnaly sterujaco — monitorujgce

Nr Nr Nr Rodzaj | Rodzaj
k o= Komunikat alarmu Grupa
elementu | wyjscia | wejscia | alarmu | modutu
Wigczenie sygnalizatoréow Sygnalizatory
csp 1 I st. NZM akustycznych — 1 linia akustyczne
CSP 2 Il st. NZM Wigczenie sygnaliz_a'toréw Sygnalizatory
akustycznych — 2 linia akustyczne
_— _— System
: 1 st | AFg |Yruchomienie systemu oddymiania | o ianis
grawitacyjnego klatki schodowe;j ; ;
grawitacyjnego
Monitoring sygnatu pozarowego do o
CSP Il st |KP PSP w Cieszynie wraz z usterkg qutormg
do ACO RUEHINY
: - . System
Monitorowanie praca centrali o
e : Gl A oddymiania grawitacyjnego oddy_mlan.la
grawitacyjnego
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8. SCENARIUSZ OCHRONY POZAROWEJ
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Scenariusz Pozarowy

jednokondygnacyjnego budynku Hotelu MILENA zlokalizowanego w Miléwece przy ul.
Dworcowej 22. Scenariusz wykonany zostat z uwagi na zastosowanie w obiekcie systemu
sygnalizacji pozaru. Celem opracowania jest dokonanie opisu sekwencji mozliwych zdarzen
w czasie pozaru w przedmiotowym obiekcie reprezentatywnego dla danego miejsca jego
wystgpienia lub obszaru oddziatywania, uwzgledniajacego przede wszystkim:
a). sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego i urzadzen uzytkowych oraz ich wspotdziatanie i
oddziatywanie na siebie;
b). rozwigzania organizacyjne niezbedne do funkcjonowania zaprojektowanych
zabezpieczen.
Informacje te w tym zakresie stanowig podstawe do sporzgdzenia matrycy sterowan
systemu sygnalizacji pozaru dla przedmiotowego budynku. Zakres opracowania obejmuje
kompleksowo wszystkie elementy decydujace o ochronie przeciwpozarowej budynku.
Uzytkownikami budynku sg przede wszystkim goscie hotelowi oraz obstuga. Osoby tam
przebywajace (goscie) nie bedg posiadac takiej wiedzy. Prawdopodobienstwo i ryzyko
wystapienia pozaru jest poréwnywalne w kazdej jego czesci. Z pewnoscig jest ono jednak
wyzsze w porze przebywania w budynku ludzi. Dlatego tez niezbedne jest zapewnienie:

- bezzwiocznego wykrycia kazdego pozaru;

- skuteczne alarmowanie o zagrozeniu pozarowym os6b przebywajacych w obiekcie;

- prostego i czytelnego uktadu komunikacyjnego do ewakuacji, odpowiednio i

jednoznacznie oznakowanego;

- skutecznego o$wietlenia drog ewakuacji w warunkach zagrozenia, a szczegolnie po
zaniku o$wietlenia podstawowego;

- mozliwoséci automatycznego zaalarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej.
W rozpatrywanym obiekcie powyzsze warunki zostaty spetnione w petnym zakresie, gdyz
obiekt zostat wyposazony W poprawnie zaprojektowane i wykonane urzgdzenia
przeciwpozarowe:
1. system sygnalizacji pozaru, potgczony z PSP Zywiec za posrednictwem UTA,
2. ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne,
3. przeciwpozarowy wytacznik pradu,
Do scenariusza pozarowego przyjeto nastepujgce zatozenia:
a) budynek zostat wyposazony w system sygnalizacji pozarowej,

b) ewakuacja z zagrozonego pozarem poziomu (kondygnacji) moze by¢ prowadzona

9
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budynku,

c) budynek zostat wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe: instalacje

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Projektowane sterowania — system sygnalizacji pozarowej ma zapewni¢ wczesne wykrycie
srodta pozaru ze wskazaniem jego miejsca Zz doktadnoscig do jednej czujki oraz
dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pozaru. Przewidywane mozliwe scenariusze
powstania pozaru i rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Za najbardziej prawdopodobny
scenariusz zdarzen uzna¢ mozna przypadek powstania niewielkiego ogniska wykrytego w
pierwszej fazie rozwoju przez system sygnalizacji pozarowej i zaalarmowanie
uzytkownikéw. Uwzgledniajagc wprowadzone zabezpieczania przeciwpozarowe pozar
zostanie wykryty przez system sygnalizacji pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju a
odpowiednio przeszkolony personel przystapi do dziatart ewakuacyjnych i do gaszenia
rozwijajacego sie pozaru. Straz pozarna zostanie powiadomiona o pozarze do 60 s (od
wygenerowania alarmu Il 0 alarmu) i przystapi do dziatan do dziatan w czasie nie dtuzszym
niz 15min ( w odlegtosci ok. 100m znajduje si¢ OSP Miléwka wigczona do KSRG oraz w
odlegtosci ok. 18 km znajduje sig¢ KP PSP Zywiec ul. Objazdowa 2).

W budynku wystepuja warunki na bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji pracownikow na
zewnatrz obiektu. Czas ewakuacji gosci z zagrozonej kondygnacji zagrozonej pozarem
obiektu, nie przekroczy 10 minut z uwagi na wczesne wykrycie zagrozenia przez system
sygnalizacji pozarowe;.

Scenariusz dziatania instalacji i urzadzen w przypadku powstania pozaru w dowolnym
pomieszczeniu:

1/ Wykrycie pozaru poprzez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru:

a) wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm | stopnia -
uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwigkowa na centrali systemu sygnalizacji pozaru w
powoduje:

- zaalarmowanie obstugi alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z precyzyjnym
wskazaniem miejsca zadziatania czujnika ( obstuga zostanie wyposazona w dokumentacje
systemu sygnalizacji pozaru, a obstuga centrali posiada niezbedne przeszkolenie oraz
wiedze o topografii obiektow),

« obstuga potwierdza obecno$¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru w
czasie T1 = 60 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi w
czasie T1 = 60 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali w stan alarmu |l stopnia i

realizacje sterowan urzadzen i instalacji wg scenariusza opisanego ponizej, potwierdzenie

10
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weryfikacje przyczyny wystapienia alarmu,

» po potwierdzeniu w czasie T1=60s swojej obecnosci na panelu centrali SSP, obstuga
niezwtocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu udajgc sie we
wskazane miejsce, a nastgpnie zaleznie od stwierdzonych okoliczno$ci:

- w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia
pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek
zapylenia lub zanieczyszczenia, uszkodzenia fizycznego itp.) obstuga centrali dokonuje
skasowania alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
unikniecia powstawania kolejnych alarmow fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie
serwisu systemu,

- w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu lub w
przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny
wystapienia alarmu niezwiocznie potwierdza wystgpienie zagrozenia poprzez nacisniecie
najblizszego przycisku rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP), powodujgc tym samym
przerwanie odliczania czasu T2=180s przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz
powiadomienie Strazy Pozarnej o zaistniatym zagrozeniu pozarowym,

- brak reakcji obstugi w czasie T2=180s spowoduje przejécie systemu sygnalizacji pozaru w
alarm |l stopnia i rozpoczecie procedur sterowania instalacjami i urzgdzeniami
przeciwpozarowymi,

b) uzycie jakiegokolwiek przycisku rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje
automatycznie przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia, z pominigciem czasu T1 oraz T2.
2/ Przejécie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu Il stopnia w przypadku alarmu z
czujek dymu, powoduje:

a) monitoring pozarowy do KP PSP Zywiec,

b) uruchomienie grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej,

c) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych

3/ Przejécie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu |l stopnia w przypadku alarmu z
przycisku recznego ostrzegacza pozarowego ROP, powoduje dziatania jak w pkt. 2.
Zastosowanie do ochrony obiektéw przez SSP ma na celu automatyczne wykrycie pozaru,
we wczesnej fazie jego rozwoju i niezaleznie od miejsca jego powstania (petny zakres
ochrony systemem sygnalizacji alarmu pozaru opartym na detekcji dymu) co umozliwi
ostrzezenie o pozarze wraz z identyfikacjq miejsca jego powstania i tym samym podjecia
wczesnych dziatan ratowniczo-gasniczych w celu ugaszenia pozaru, zanim osiggnie on

stadium pozaru rozwinigtego. Ponadto rozwigzanie to ma réwniez na celu zapewnic¢ szybkie
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samym zapewni¢ mozliwo$¢ wczesnej ewakuacji do miejsca bezpiecznego tj. na zewnatrz
budynku. Czas wykrycia pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju i powiadomienie o jego
powstaniu wraz z obszarem jego oddziatywania (identyfikacja miejsca powstania w
obszarze dziatania czujki pozarowej) bedzie miat decydujacy wptyw na czas do podjgcia
dziatan gasniczych i tym samym ich skutecznosci.

Wyiaczenie pradu elektrycznego w budynku.

Po zadziataniu instalacji SSP i alarmie potwierdzonym, obstuga wytacza prad za pomocg
przeciwpozarowego wytacznika pradu, w wyniku czego uruchamiane jest awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.

Podstawowym warunkiem skutecznosci przyjetej koncepcji ochrony przeciwpozarowej w
analizowanym budynku, jest w pierwszej kolejnosci zapewnienie poprawnego stanu
technicznego wszystkich urzadzen oraz instalacji przeciwpozarowych i innych majgcych
wplyw na bezpieczenstwo pozarowe. Wymaga to przeprowadzania okresowych przegladoéw
i konserwacji, zgodnie z instrukcjami producentébw oraz wymaganiami Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen, jednak nie rzadziej niz raz w roku. Sposéb przeprowadzania
tych czynnoéci zostat okreslony w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Drugi warunek
dotyczy okresowego przeprowadzania préb funkcjonalnych w oparciu o zasady okreslone
w ninigjszym scenariuszu pozarowym. Podczas préb nalezy sprawdzi¢ zaréwno
poprawno$¢ funkcjonowania pojedynczych urzgdzen, jak ich wspbtdziatanie w ustalonym
sakresie. Zakres takich préb oraz ich czestotliwos¢ zostat okreslony w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego oraz projekcie powykonawczym SSP. Trzecim, ostatnim
warunkiem, jest kwartalne szkolenie obstugi z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Z
przeprowadzanych czynnosci powinny byé sporzgdzane odpowiednie protokoty, stanowigce
jednoczeénie podstawe do podejmowania w razie potrzeby stosownych dziatan
naprawczych.

POZADNE REAKCJE UZYTKOWNIKOW BUDYNKU W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
POZARU.

a) Zauwazenie pozaru lub zadziatanie SSP powinno spowodowa¢ ewakuacje oséb z
budynku. Ewakuacje utatwi instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i znaki
bezpieczenstwa wskazujgce kierunki ewakuacji i wyj$cia ewakuacyjne.

b) Personel budynku po zaalarmowaniu o pozarze osob znajdujgcych si¢ w budynku i
Panstwowej Strazy Pozarnej, powinien podja¢ prébe ugaszenia pozaru znajdujgcymi sie W
danej strefie gasnicami.

c) Personel obiektu w przypadku wystgpienia pozaru powinien:
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7

> skupi¢ sie na bezpieczenstwie ludzi (zwtaszcza osob zagrozonych), organizowac
ewakuacje i kierowac nig bezposrednio, zgodnie z procedurami, ktére powinny by¢
szczegoOtowo okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

> w przypadku nieudanej proby ugaszenia pozaru personel powinien izolowa¢ pozar
poprzez zamknigcie wszystkich drzwi (w bezpieczny sposdb) co spowoduje spowolnienie
rozwoju pozaru,

> monitorowaé w sposéb ciagly sytuacje pozarowa, a po przyjezdzie jednostek strazy
pozarnej przekazac informacje o pozarze oraz wystepujacych w budynku zabezpieczeniach
przeciwpozarowych, w szczegolnosci tych, ktére mogg byé wykorzystane przez te jednostki,
d) W przypadku pozaru W pomieszczeniach technicznych z  urzgdzeniami
elektroenergetycznymi podejmowanie dziatan ga$niczych powinno odbywac sie po odcieciu
doptywu pradu do budynku. W celu zapewnienia wiasciwych reakcji personelu budynku
nalezy przewidzie¢ okresowe sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji  z

czestotliwoscig wskazang w instrukgji bezpieczenstwa pozarowego.
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9.1. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej typ AVENAR 2000 firmy Bosch

Centrala pozarowa Bosch Avenar 2000 jest sterowang mikroprocesorowo centralg
sygnalizacji pozaru zbudowang w oparciu o technologie modutowa, ktérej parametry oraz
mozliwosci rozbudowy spetniajg wysokie =~ wymagania stawiane urzgdzeniom
przeciwpozarowym. Centrala zostata zaprojektowana w taki sposob, aby jej instalacja i
obstuga byly wyjatkowo proste. Posiada niezwykle przyjazny interfejs uzytkownika, w skiad
ktérego wchodzi duzy, dotykowy, kolorowy wy$wietlacz, dodatkowo wszystkie wskazniki i
przyciski znajdujg sie bezposrednio na kazdym module funkcjonalnym, co stanowi
dodatkowe utatwienie. System mozna zdalnie zaprogramowaé, a jego ustawienia
konfiguracyjne przenies¢ do komputera przenoénego. Panel obstugi z kolorowym,
dotykowym wys$wietlaczem oraz wbudowang jednostka sterujgca stanowi centralny element
systemu. Ekran dotykowy pozwala na dostosowanie interfejsu do potrzeb uzytkownika za
pomocg wirtualnych klawiszy oraz okna zmiennych. Wszystkie komunikaty wyswietlane sa
na centralnym wys$wietlaczu w jezyku polskim. Caty system obstugiwany jest za pomoca
intuicyjnego interfejsu uzytkownika. Wokot ekranu dotykowego rozmieszczono 6 przyciskow
ze stata funkcjg oraz 3 programowalne klawisze funkcyjne. Modutowa centrala sygnalizacji
pozaru Avenar 2000 to system, ktéry mozna w elastyczny sposéb dostosowa¢ do potrzeb
kazdego obiektu. Jest to mozliwe dzigki szerokiej gamie obudow, modutéw oraz zasilaczy.
tatwo$¢ obstugi i montazu oraz skalowalnos¢ to najwazniejsze zalety systemu — zestawy
modutow i obudéw mozna w dowolny sposéb taczy¢ w celu utworzenia systemu, ktory
najbardziej odpowiada danemu zastosowaniu. Praktyczna technologia montazu na szynach
przytaczeniowych pozwala umieszcza¢c moduty w dowolnych miegjscach, eliminujgc
niebezpieczenstwo pomytek podczas poditgczania przewodéw wewnatrz urzadzen. System
mozna rozbudowaé nawet bez koniecznosci przerywania jego pracy - technologia
podtgczenia ,hot plug® umozliwia wymiang modutéw bez wytgczania systemu; istnieje
réwniez mozliwo$é wymiany pojedynczych czujek bez konieczno$ci przeprogramowywania
catego systemu.

Dane techniczne

Napiecie zasilania

podstawowe: AC 196...253 V

Liczba linii adresowalnych - 1

Liczna adreséw na petli dozorowej 128

Uktad pracy linii dozorowe;j: '

- petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
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Optyczna czujka dymu FAP-425-DO to czujka wyposazona w podwojny detektor
optyczny, z automatycznym i regcznym ustawianiem adresow, ktéry wykorzystuje swiatto o
réznych diugosciach fali — podczerwone i niebieskie (technologia Dual Ray). Umozliwia to
wczesne | pewne wykrywanie pozarow poprzez precyzyjng detekcje najmniejszych ilosci
dymu (TF1, TF9). Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia
$wiatta - dioda LED wysyta $wiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochfonigte
przez strukture w ksztatcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy si¢ dym przedostaje sig do
komory pomiarowe;. Swiatto jest rozpraszane przez czgsteczki dymu. Rozproszone $wiatto
pada na fotodiody, ktére zamieniaja informacje o ilosci swiatta na proporcjonalny sygnat
elektryczny
Dane techniczne
Napiecie pracy 16-33V
Pobor pradu w stanie dozorowania 0,51mA
9.3. Optyczno-termiczna czujka FAP-425-OT wraz z podstawa M S400 B.

Czujki pozarowe FAP-425-OT to nowy standard technologii wykrywania pozaru
Czujki charakteryzujg sig¢ rowniez znakomita odpornoscig na fatszywe alarmy, jak réwniez
szybkoscig i doktadnoscia detekcji. Zasada dziatania detektora optycznego polega na
pomiarze rozproszenia $wiatta. Dioda LED wysyta $wiatto do komory pomiarowej, gdzie
zostaje ono pochtoniete przez ukfad optyczny. W razie pozaru unoszacy si¢ dym dostaje si¢
do komory pomiarowej, powodujac rozproszenie $wiatta emitowanego przed diode LED.
lloé¢ $wiatta trafiajgcego do diody optycznej jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni
sygnat elektryczny. Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w regularnych
odstepach czasu dokonywany jest pomiar napiecia zaleznego od temperatury przez
konwerter analogowo — cyfrowy.

Dane techniczne
Napiecie pracy 12 - 28 V
Pobor pradu w stanie dozorowania 0,51mA
9.4. Termiczna czujka FAH-420-T wraz z podstawa M S400 B.

Czujki pozarowe FAH-420-T to nowy standard technologii wykrywania pozaru Czujki
charakteryzujg sie réwniez znakomitg odpornoscig na fatszywe alarmy, jak réwniez
szybkoscig i doktadnoscig detekcji. Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w
regularnych odstepach czasu dokonywany jest pomiar napiecia zaleznego od temperatury
przez konwerter analogowo — cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki, detektory termiczne

powodujg uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C
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(czujki nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu temperatury o okreslong warto$¢ wdanym
czasie (czujki roznicowe). Czujka posiada zdalnie sterowang charakterystyke pracy sensora
ciepta programowalna zgodnie z wymaganiami EN 54-5 (klasy czutosci wg EN54-5: A2S,
A2R, A1, A1R, BS, BR),

Dane techniczne

Napiecie pracy 12 - 33V

Pobér pradu w stanie dozorowania 0,51mA

9.5. Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-G-R

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do rgcznego uruchomienia alarmu i jest
dotgczany do lokalnej sieci bezpieczenstwa. W przypadku alarmu nalezy rozbi¢ ptytke
szklana, a nastepnie mocno nacisnaé przycisk. Powoduje to zataczenie mikroprzetgcznika
uruchamiajgcego alarm i miganie wskaznika LED. Mechanizm utrzymuje przycisk w pozycji
wcisnietej. Indywidualna identyfikacja wraz z wyswietlaniem adresu urzgdzenia w centrali
zapewnia szybka lokalizacje uruchomionego ostrzegacza.

Dane techniczne

Napiecie pracy 10 - 33 VDC

Pobér pradu w stanie dozorowania 0,4 mA

9.6. Sygnalizator akustyczny SA K6 firmy W2

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAK6 sg przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozaru. Posiadaja mozliwo$¢ synchronizacji emitowanych sygnatow
akustycznych w ramach grupy sygnalizatorow pracujacych w jednej przestrzeni
akustycznej. Przeznaczone sg do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
pozarowej, zapewniajgcymi na swoich wyjéciach odpowiednie napiecie zasilania

Dane techniczne

Napiecie zasilania 16 — 30 VDC

Pobor pragdu w stanie dziatania <50mA

Natezenie dzwigku z odlegtosci im >101dB

Szczelno$¢ obudowy IP21C

10.ZASILANIE CENTRALI SYGNALIZACJI POZAROWEJ.
10.1. Zasilanie Centrali Pozarowej - podstawowe
Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej wykonane zostanie przewodem
HDGs PH 90 E9Q0 1x3x1,5mm? z pola pomigdzy ztaczem elektroenergetycznym a gtdwnym
wyigcznikiem przeciwpozarowym pragdu w obiekcie. Przewody zostang potozone
bezposrednio w korytkach instalacyjnych o odpowiedniej odporno$ci ogniowej.
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Pojemno$¢ akumulatoréw zasilania awaryjnego zostata tak dobrana, aby przy zaniku
zasilania gtéwnego system mogt pracowac w stanie dozoru przez 30 godziny, a po uptywie
tego czasu powinna zostac odpowiednia ilo$¢ energii do pracy przez 30 min w stanie
alarmu. Natomiast centrala SSP posiadajg zasilanie awaryjne realizowane z baterii
akumulatoréw dostarczajacych energie przez 72 godziny po zaniku napiecia w sieci.

Projektuje sie dwa akumulatory 25 Ah.

11.MONTAZ INSTALACJI

Rozmieszczenie elementéw systemu przewidziano na rzutach poszczegolnych
kondygnacji dotaczonych do projektu. Centrala systemu pozarowej obstugujgca obiekt,
znajdowac si¢ bedzie na parterze budynku w korytarzu, we wnece rozdzielni pietrowej. Petle
dozorowe nalezy doprowadzi¢ do tego miejsca zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na
projekcie. Potaczenia migdzy czujkami oraz ROP-ami wykonane zostato kablem
uniepalnionym YnTKSY ekw 1 x 2 x 0,8mm2. Przewody linii dozorowych prowadzone begda
podtynkowo. Potgczenia sygnalizatoréw akustycznych zostato wykonane przewodem
HTKSH ekw PH90 E90 1x5x1mm2. Potaczenie do urzadzen sterowanych zostato wykonane
przewodem HTKSH ekw 1x2x0,8mm?2. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie
odpornos$ci ogniowej odpowiadajacej klasie elementoéw budowlanych, przez ktdre
przechodza. Wszystkie przewody prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji
energetycznej. Dopuszcza sig prowadzenie przewodow systemu SSP wraz z instalacjami

silnopragdowymi na niewielkich odlegtosciach.

12.UWAGI KONCOWE

12.1. Dokumentacja

Pomieszczenie, w ktorym znajduje sig CSP wyposazone zostanie w dokumenty,
zwigzane z obstugg techniczng i konserwacyjng systemu sygnalizacji pozaru, plan obiektu
z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych i miejscem montazu elementdéw systemu.
Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji. Wykaz osbb funkecyjnych,
to znaczy osoby zwigzane z obiektem, ktorych nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomic o
pozarze w obiekcie lub awarii systemu, adresy i numery telefonow stuzbowych i prywatnych.
Ksigzka pracy SSP, w ktérej nalezy notowaé wszystkie prace zwigzane z obstuga techniczng
SSP. zmiany, przerobki, modernizacje, wylgczenia i wiaczenia, jak rowniez wszystkie
wypadki alarméw pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych - z podaniem daty i

godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy musza by¢ imienne.
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12.2. Szkolenie
Wszystkie osoby obstugujace system zostaly przeszkolone w zakresie obstugi systemu
sygnalizacji pozarowej. Bezposredni nadzér catodobowy nad centralkg sygnalizacji pozaru
sprawowa¢ bedg przeszkoleni pracownicy recepcji. Szkolenie zostanie przeprowadzone
przez specjaliste posiadajacego odpowiednig wiedze teoretyczng i praktyczna niezbgdng
do wykonania zadania. Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwo$¢ praktycznego
zapoznania sie z obstugg centralki pozarowe;.
12.3. Konserwacja
Na podstawie specyfikacjg techniczng nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegotowy zakres
prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej:

Obstuga codzienna
Uzytkownik powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy. Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym
od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik powinien zapewni¢ aby specjalista:
Sprawdzit wszystkie zapisy W ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowe]j pracy instalacji. Spowodowa¢ zadziatanie co najmniej jednej czujki lub
recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala
prawidtowo odbiera i wyséwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze. Sprawdzi¢, czy dziata
monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej;
Dokonaé rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wplyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.

Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewni¢ aby specjalista:
Przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigczne; | kwartalnej. Sprawdzi¢
kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. Sprawdzi¢ zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowe;
do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie

potaczenia kablowe i sprzet sa sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
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przeznaczeniu, ktére mogty by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.
Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw. Kazda zauwazona
nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta. Po
zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o

wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

13.SPIS RYSUNKOW
Projekt zawiera nastepujgce rysunki:
01 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut przyziemie,
02 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut parteru
03 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut | pietra
04 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut Il pigtra
05 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut poddasza

SB Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — Schemat blokowy.
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System Sygnalizacji Pozarowej w Hotelu ,MILENA” ul. Dworcowa 22, 34-360 Milowka

Lp.|Nazwa Jm. | llos¢
1 | YnTKSY ekw 1x2x0,8mm? — czujki pozarowe, ROP-y m 600
2 | HDGs PH 90 E90 1x3x1,5mm? — zasilanie centrali pozarowej m 40

3 |HTKSY PH 90 ekw 1x5x1mm?— zasilanie sygnalizatorow| m 200
akustycznych, sterowanie

4 |Centrala pozarowa typ AVENAR 2000 firmy Bosch wraz z|szt. |1
akumulatorami 2x25Ah/12V.

5 |Gniazdo czujki MS-400-B firmy Bosch szt. |86
6 |Reczny ostrzegacz pozarowy DM 210 firmy Bosch szt. |15

7 |Sygnalizator akustyczny wraz z puszkg instalacyjng SA K6 z|szt. |18
gniazdem firmy W2

8 |Czujka optyczna FAP DO 425 firmy Bosch szt. |81
9 |Czujka termiczna FAH T 425 firmy Bosch szt. |3
10 |Czujka optyczno-termiczna FAP OT 425 firmy Bosch szt. |2

15.SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, CERTYFIKATY.

Nr swiadectwa
Lp. Nazwa urzadzenia .
dopuszczenia
Swiadectwo dopuszczenia - Centrala sygnalizacji pozarowej typu
1 AVENAR 2000 4289/2021
2 ?;Agadectwo dopuszczenia — Reczny Ostrzegacz Pozarowy DM 4838/2023
3. | Swiadectwo dopuszczenia — Sygnalizator akustyczny SA K6 3508/2019
4. | Certyfikat — Czujka optyczna FAP DO 425 0786-CPR-21403
5. | Certyfikat — Czujka optyczno—termiczna FAP OT 425 0786-CPR-21400
6. | Certyfikat — Czujka termiczna FAH T 425 0786-CPR-21402
5 Swiadectwo dopuszczenia — przewod YnTKSY, YnTKSYekw, oraz 4291/2021
YnTKSXekw.
6. | Swiadectwo dopuszczenia — przewod HDGS PH90 E30/E90 4363/2021
7. | Swiadectwo dopuszczenia — przewod HTKSH PH90 E30/E90 4507/2021

20



System Sygnalizacji Pozarowej w Hotelu ,MILENA” ul. Dworcowa 22, 34-360 Milowka

CERTYFIKAT PROJEKTU
Obiekt chroniony: budynek Hotelu ,MILENA" ul. Dworcowa 22, 34-360 Miléwka

Nazwa (Imie i nazwisko) projektanta: Ryszard Somerlik

Adres projektanta: aleja Jana Pawta Il 1A/19, 43-430 Skoczow

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym
certyfikatem zostat zakoriczony i w czgsci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

01 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut przyziemia,

02 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut parteru,

03 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut | pietra,

04 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut Il pietra

05 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut poddasza

SB Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — Schemat blokowy.

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie
zostata zaprojektowana przeze mnie oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi
zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (tacznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji
opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3
CEN/TS 54-14 i wymienionych ponize;j.

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby)=——————rr




Niniejszy dokument nie jest certyfikatem stalosci wiasciwosci uzytkowych produktu jest
tlumaczeniem tresci certyfikatu europejskiego o numerze 0786-CPR-21400, wykonanym na zlecenie
Robert Bosch Sp. z o.o. dziat Security Systems. Zwracamy uwage, iz jedynym oficjalnym
dokumentem potwierdzajacym zgodnosé produktu z wymaganiami norm EN 54-5:2000 + A1:2002,
EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006, EN 54-17:2005 +AC:2007 jest certyfikat o numerze 0786-
CPR-21400

Zgodnie z rozporzagdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (rozporzgdzenia w sprawie
wyrobéw budowlanych lub CPR) niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego

Czujka wielosensorowa
FAP-425-OT

(ktorego parametry sg podane w zataczniku 1)
(Wtasciwosci uzytkowe zawarte sg w zatgczniku 2)

wprowadzony na rynek przez
Bosch Sicherheilssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
DE 70839 Gerlingen

i produkowany w zaktadzie

Produktionsstatte 1

jest przez producenta poddawany fabrycznej kontroli produkcyjnej oraz testom probek pobieranych w zakiadzie zgodnie z okreslonym
planem testow, a takze ze notyfikowany organ VdS Schadenverhutung

GmbH przeprowadzit testy homologacyjne istotnych cech tego wyrobu, dokonat wstepnej inspekcji zaktadu i systemu fabrycznej kontroli
produkcyjnej, a ponadto prowadzi staty nadzér nad tym systemem oraz jego ocene i zatwierdzanie.

Niniejszy dokument potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace badania zgodnosci i dziatan opisanych w Aneksie ZA do
standardu

EN 54-5:2000 + A1:2002
EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-17:2005 +AC:2007

zostaty wykonane oraz Zze wyréb spetnia wszystkie opisane wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dn. 16.12.2014 i pozostaje w mocy dopdki nie nastgpi istotna zmiana postanowien
powotanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunkéw produkcji w zaktadzie bgdz samego FPC.

Krzysztof Gora

SD/SEP Dyrektor



Zatacznik 1 (strona 1/1) do certyfikatu statosci wlasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21400

Parametry wyrobu

16.12.2014

Parametry wyrobu

Punktowa czujka ciepta i dymu (§wiatto rozproszone) ze zintegrowanym izolatorem zwaré.

Przeznaczenie: w systemach wykrywania pozaru i alarmu przeciwpozarowego

Wykonanle: Typ FAP-425-OT
Czujka ciepta:

Czujka z mozliwoscig resetowania:

Klasy reakciji:

Podtgczenie urzadzen pomocniczych:
Odtgczalna czujka:

Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania:

Czujka dymu:

Czujka z wiecej niz jednym czujnikiem dymu:

Podtgczenie urzadzen pomocniczych:
Odtgczalna czujka:

Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania:
Zapewnienie ,kompensacji wahan™:

Zintegrowany izolator zwarc:
Zintegrowany wskaznik stanu:
Podtgczenie urzadzen pomocniczych:
Odtgczalny izolator zwarc:

Regulacja w miejscu zainstalowania:

Izolator zwaré regulowany przez oprogramowanie:

Do uzytku z wyrobem budowlanym:

tak
A2R, A2S, B
tak
tak
tak

nie
tak
tak
tak
tak

nie
nie
nie
nie
tak

Typy MS 400, MS 400 B, MS 420, MSF 400, FAA-MSR 420

Krzysztof Gora

SD/SEP Dyrektor



Zatacznik 2 (strona 1/4) do certyfikatu statlosci wlasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21400

16.12.2014

Tabela wiasciwosci uzytkowych

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe |Rozdziat
Nominalne warunki uruchomienia / czutos¢ / opéznienie
reakcji (czas reakcji) i wiasciwosci uzytkowe w warunkach
pozarowych
- Klasyfikacja spetnia 4.2
- Polozenie elementu czutego na ciepto spetnia 4.3
- Zaleznos¢ kierunkowa spetnia 5.2
- Statyczna temperatura zadziatania spetnia 5.3
- Czasy reakcji w poczatkowej typowej temperaturze spetnia 5.4
uzytkowania
- Czasy reakcji w temperaturze poczatkowej 25°C spetnia 5.5
- Czasy reakcji w poczatkowej wysokiej temperaturze spetnia 5.6
otoczenia
- Odtwarzalnosc¢ spetnia 5.8
- Dodatkowe badanie czujek oznaczonych literg S spetnia 6.1
- Dodatkowe badanie czujek oznaczonych literg R spetnia 6.2
Niezawodnos¢ dziatania
- Indywidualny wskaznik alarmu spetnia 44
- Podigczenie urzgdzen pomocniczych spetnia 4.5
- Monitorowanie czujek odtgczalnych spetnia 4.6
- Nastawy fabryczne spetnia 4.7
- Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania spetnia 4.8
- Znakowanie spetnia 4.9
- Dokumentacja techniczna spetnia 4.10
- Wymagania dodatkowe dla czujek regulowanych przez |spetnia 411
oprogramowanie
Tolerancja napiecia zasilania
- Zmiany parametréw zasilania spetnia 5.7
Trwatos¢ niezawodnosci dziatania i opéznienie reakcji,
odpornos$¢ na dziatanie temperatury
- Zimno (odpornosc) spetnia 5.9
- Suche gorgco (wytrzymatos¢) nie dotyczy 5.10
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania,odporno$¢ na wibracje
- Udary (odpornosc) spetnia 5.14
- Uderzenie (odpornosc¢) spetnia 5.15
- Wibracje, sinusoidalne (odpornos¢) spetnia 5.16
- Wibracje, sinusoidalne (wytrzymatos¢) spetnia 5AT




Zatacznik 2 (strona 2/4) do certyfikatu stalosci wlasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21400

16.12.2014
Tabela wiasciwosci uzytkowych
Trwato$é niezawodnosci dziatania,
odpornos$¢ na wilgo¢
- Wilgotne gorgco, cykliczne (odpornosg) \ 511
spelnia
- Wilgotne gorgco, state (wytrzymato$¢) speinia 5.12
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania,
odpornos¢ na korozje
- Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki spetnia 513
(S02) (wytrzymatosc¢)
Trwato$é niezawodnoéci dziatania, stabilnos¢ elektryczna
- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badania spetnia 5.18
odpornosci (odpornos¢)
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Rozdziat
Nominalne warunki uruchomienia / czuto$¢ / opéznienie
reakcji (czas reakcji) i wiasciwosci uzytkowe w warunkach
pozarowych
- Reakcja na wolno rozwijajgce sig pozary 4.8
spetnia
- Powtarzalnosc spetnia 5.2
- Zaleznos$c kierunkowa speinia 5.3
- Odtwarzalnos¢ spetnia 54
- Ruch powietrza spetnia 5.6
- Olsnienie spetnia 57
- Czutos$¢ pozarowa spetnia 5.18
Niezawodnos¢ dziatania
- Indywidualny wskaznik alarmu spetnia 4.2
- Podtgczenie urzgdzen pomocniczych spetnia 4.3
- Monitorowanie czujek odtgczalnych spetnia 44
- Nastawy fabryczne spetnia 4.5
- Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania spetnia 4.6
- Ochrona przed wnikaniem ciat obcych spelnia 4.7
- Znakowanie spehnia 4.9
- Dokumentacja techniczna spetnia 4.10
- Wymagania dodatkowe dla czujek regulowanych przez spetnia 4.1
oprogramowanie
Tolerancja napiecia zasilania
- Zmiany parametréw zasilania spetnia 5.5




Zalacznik 2 (strona 3/4) do certyfikatu stalosci wtasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21400

16.12.2014

Tabela wlasciwosci uzytkowych

Trwato$¢ niezawodnosci dziatania i op6znienie reakcji,
odpornos¢ na dziatanie temperatury

- Suche gorgco (odpornosc) spetnia 5.8
- Zimno (odpornosc) spetnia 5.9
Trwato$é niezawodnosci dziatania,
odporno$¢ na wibracje
- Udary (odpornosc) spetnia 513
- Uderzenie (odpornos¢) spetnia 514
- Wibracje, sinusoidalne (odpornos¢) spetnia 5.15
- Wibracje, sinusoidalne (wytrzymatosc) spetnia 5.16
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, odpornos¢ na wilgoé
- Wilgotne gorgco, state (odpornos¢) speinia 5.10
- Wilgotne gorgco, state (wytrzymatos¢) spetnia 5.1
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania, odpornosé na korozje :
- Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki spetnia 5.12
(SO2) (wytrzymatosc)
Trwatos¢ niezawodnos$ci dziatania, stabilno$¢ elektryczna
- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania spetnia 517

odpornosci (odpornosc)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Rozdziat
Wiasciwosci uzytkowe w warunkach pozarowych
- Odtwarzalno$¢ spetnia 5.2
Niezawodnos¢ dziatania
- Wymagania speinia 4
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, odpornos¢ na dziatanie
temperatury
- Suche gorgco (odpornosc) spetnia 54
- Zimno (odpornosc¢) speinia 5.5
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania, odporno$¢ na wibracje
- Udary (odpornosc) speinia 5.9
- Uderzenie (odpornos¢) spelnia 5.10
- Wibracje, sinusoidalne (odpornosc) spetnia 5.1
- Wibracje, sinusoidalne (wytrzymatos¢) spetnia 5.12
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, odporno$¢ na wilgo¢
- Wilgotne goraco, cykliczne (odpornosc) spetnia 5.6
- Wilgotne goraco, state (wytrzymatos¢) spetnia 5.7
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Tabela wlasciwosci uzytkowych

Trwato$é niezawodnosci dziatania, odpornos¢ na korozje
- Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki speinia 5.8

(SO2) (wytrzymatosc)
Trwato$é niezawodnosci dziatania, stabilnosé elektryczna
- Zmiany parametrow zasilania spetnia 53

- Testy kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC), spetnia 513
badania odpornosci (odpornosc)

Krzysztof Gora

SD/SEP Dyrektor



VdS Schadenverhiitung GmbH + Amsterdamer Strale 172-174 « D-50735 Kain

Notifizierte Produktzertifizierungsstelle fir Bauprodukte « Kenn-Nummer 0786
Notified Product Certification Body for Construction Products - Registration No. 0786

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Certificate of constancy of performance

0786 — CPR - 21402
Geméat dar demng (Eu&etea 305/2011 9dess Européischen e In o:>m.;.pii:tar£'%':’“’!le Wm1§ou c&eﬂ\e European
CPR),ng!esesM&atﬁirdas roducts Regulation or CPR), this certificate applies to the
consuuolion product
Warmemelder - Heat detector
FAH-425-T-R FAH-425-T-R
{Produktmerkmale siehe Anlage 1) (Product parameters see annex 1)
{Leistung siehe Anlage 2) v {Performance see annex 2)
in Verkehr gebracht durch placed on the market by
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
DE 70839 Gerlingen
und erzeugt im Herstellweark and produced in the manufacturing plant
Produktionsstatte 1

Diese Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften Uber die  This certificate attests that all provisions conceming the
Bmmuggmmwmw«w& assessment and verification of constancy of performance and the
Leistungen im Anhang der harmonisierten  performances described in Annex ZA of the standard(s)

EN 54-5:2000 + A1:2002

EN 54-17:2005 + AC:2007
mw1wmwmmm under system 1 are applied and that the product fulfils ali the
alie darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiilit. prescribed requirements set out above.

Dieses Zerfifikat wurde erstmals am 18.12.2014 ausgestelit und  This certificate was first issued on 16.12.2014 and will remain valid
bleibt solange sich die in der harmonisierten Nomm and/or
, und zur Bewertung der Leistung der erkldrten Merkmale

Kdin, 16.12.2014

Leiter der Zertifizierungsstelie
Head of Certification Body



Anlage 1 (Seite 1/1) zu Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Annex 1 (page 1/1) to Certificate of constancy of performance

0786 — CPR - 21402
16.12.2014
Produktmerkmale / Product parameters

VdS

Punktformiger Warmemeider mit integriertem Kumchlusilsolator
Verwendungszweck: in Brandmeldeanlagen

Ausfiihrung: Typ FAH-425-T-R
Warmemelder:

Riuckstellbarer Melder: ja
Ansprechklassen: A1, A1R, A2R, A2S, BR, BS
Anschiuss von Hilfsvorrichtungen: ja
Abnehmbarer Melder: ja
Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort:  ja
Integrierter Kurzschiussisolator:

Eingebaute Zustandsanzeige: nein
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: nein
abnehmbarer Kurzschiussisolator: nein
Einstellung vor Ort: nein

Softwaregesteuerter Kurzschlussisolator: ja

Sockel zur Verwendung mit benanntem Bauprodukt:
Typen MS 400, MS 400 B, MS 420, MSF 400, FAA-MSR 420

Point type heat detector with integrated short-circuit isolator

intended use: in fire detection and fire alarm systems
Realisation: Type FAH-425-T-R

Heat detector:

Resettabie detector: yes

Response classes: A1, A1R, AZR, A2S, BR, BS
Connection of ancillary devices: yes
Detachable detector: yes

On-site adjustment of response behavior: yes

Int ted short-circuit isolator:

Integral status indication: no

Connection of ancillary devices: no

Detachable short-circuit isolator: no

On-site adjustments: no

Software controlled short-circuit isolator: yes

Bases for use with named construction product:
Types MS 400, MS 400 B, MS 420, MSF 400, FAA-MSR 420




VdS

Anlage 2 (Seite 1/4) zu Zertifikat der Leistungsbestéandigkeit
Annex 2 (page 1/4) to Certificate of constancy of performance

0786 — CPR - 21402

16.12.2014

Leistungstabelle / Table of Performance

Wesentliche Merkmale Leistung Abschnitt
Essential Characteristics Performance Clause
Nennansprechbedingungen / Nominal activation conditions /
Empfindiichkeit / sensitivity / response delay
Ansprechverzdgerung {response time) and performance
(Ansprechzeit) und under fire conditions
Leistungsfahigkeit im Brandfall
- Klassifizierung - Classification bestanden 4.2
pass
- Lage der warmeempfind- - Position of heat sensitive bestanden 43
lichen Elemente - element pass
- Richtungsabhéngigkeit - Directional dependence bestanden 5.2
pass
- Statische - Static response temperature |bestanden 5.3
Ansprechtemperatur pass
- Ansprechzeiten bei typischer | - Response times from typical |bestanden 54
Anwendungstemperatur application temperature pass
- Ansprechzeiten bei 25 °C - Response times from 25 °C | bestanden 55
pass
~ Ansprechzeiten bei hoher - Response times from high bestanden 56
Umgebungstemperatur ambient temperature pass
~ Exemplarstreuung - Reproducibility bestanden 5.8
pass
- Zusétzliche Prufung fir - Additional test for suffix S bestanden 6.1
Melder mit Klassenindex S detectors pass
- Zusétzliche Priifung fur - Additional test for suffix R | bestanden 6.2
_Melder mit Klassenindex R detectors pass
Betriebszuverlédssigkeit Operational reliability
- Individuelie Alarmanzeige - Individual alarm indication bestanden 4.4
pass
- Anschiuss von - Connection of ancillary bestanden 45
Hilfsvorrichtungen devices pass
- Uberwachung abnehmbarer - Monitoring of detachable bestanden 46
Melder detectors pass
- Herstellerabgleiche - Manufacturer's adjustments |bestanden 47
pass
- Einstellung des Ansprech- - On-site adjustment of bestanden 48
verhaltens vor Ort response behaviour pass




Anlage 2 (Seite 2/4) zu Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Annex 2 {page 2/4) to Certificate of constancy of performance

0786 — CPR - 21402

16.12.2014
Leistungstabelle / Table of Performance
- Kennzeichnung - Marking bestanden 4.9
pass
- Technische Dokumentation - Data bestanden 4.10
pass
- Zuséatzliche Anforderungen - Additional requirements for | bestanden 4.1
fur softwaregesteuerte software controlled detectors |pass
Melder
Toleranz gegeniiber der Tolerance to supply voltage
Versorgungsspannung
- Schwankungen der - Variation in supply bestanden 57
Versorgungsparameter parameters pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational reliability
Betriebszuveriassigkeit und and response delay,
Ansprechverzigerung, temperature resistance
Temperaturbestandigkeit
- Kalte - Cold bestanden 59
(in Betrieb) (operational) pass
- Trockene Wéarme - Dry heat NPD 510
(Dauerprisfung) (endurance) NPD
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverldssigkeit, reliability,
Schwingungsfestigkeit vibration resistance
- StoBt - Shock bestanden 5.14
(in Betrieb) {operational) pass
- Schiag - Impact bestanden 5.15
(in Betrigb) (operational) pass
- Schwingen, sinusférmig ~ Vibration, sinusoidal bestanden 5.16
(in Betrieb) (operational) pass
- Schwingen, sinusformig - Vibration, sinusoidal bestanden 5.7
(Dauerpriifung) (endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuveriassigkeit, reliability,
Feuchtebestandigkeit humidity resistance
- Feuchte Warme, zyklisch - Damp heat, cyclic bestanden 511
(in Betrieb) (operational) pass
- Feuchte Wérme, konstant - Damp healt, steady state bestanden 512
{Dauerpriifung) (endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverldssigkeit, reliability,
Korrosionsbestandigkeit corrosion resistance
- Schwefeldioxid-(S02-) . ~ Sulphur dioxide (S02) bestanden 513
Korrosion (Dauerprifung) corrosion (endurance) pass




VdS

Anlage 2 (Seite 3/4) zu Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
Annex 2 (page 3/4) to Certificate of constancy of performance

0786 — CPR ~ 21402
16.12.2014
Leistungstabelle / Table of Performance
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuveridssigkeit, reliability, electrical stability
- Elektromagnetische - Electromagnetic compatibility | bestanden 5.18
Vertraglichkeit (EMV), (EMC), immunity pass
Storfestigkeitspriifungen {operational)
(in Betrieb)
Wesentliche Merkmale Leistung Abschnitt
Essential Characteristics Performance Clause
Leistungsfahigkeit im Brandfall | Performance under fire
conditions
- Exemplarstreuung - Reproducibility bestanden 52
pass
Betriebszuverldssigkeit Operational reliability
= Anforderungen - Requirements bestanden 4
pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuveridssigkeit, reliability,
Temperaturbestandigkeit temperature resistance
- Trockene Warme = Dry heat bestanden 54
(in Betrieb) (operational) pass
- Kalte - Cold (operational) bestanden 5&
{in Betrieb) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuveridssigkeit, reliability,
Schwingungsfestigkeit vibration resistance
- StoR - Shock bestanden 5.9
(in Betrieb) (operational) pass
- Schlag - Impact bestanden 5.10
(in Betrieb) (operational) pass
- Schwingen, sinusférmig « Vibration, sinusoidal bestanden 5.114
(in Betrieb) (operational) pass
- Schwingen, sinusférmig - Vibration, sinusoidal bestanden 512
(Dauerpriifung) {endurance) pass
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Leistungstabelle / Table of Performance
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuveridssigkeit, reliability,
Feuchtebestandigkeit humidity resistance
- Feuchte Wéarme, zyklisch - Damp heat, cyclic bestanden 56
(in Betrieb) {operational) pass
- Feuchte Warme, konstant - Damp heat, steady state bestanden 5.0
(Dauerpriifung) (endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverldssigkeit, reliability,
Korrosionsbesténdigkeit corrosion resistance
- Schwefeldioxid-(S02-) - Sulphur dioxide (S0O2) bestanden 5.8
Korrosion (Dauerpriifung) corrosion (endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operationai
Betriebszuverlassigkeit, reliability, electrical stability
Elekirische Stabilitat
- Schwankungen der - Variation in supply bestanden 5.3
Versorgungsspannung parameters pass
- Elekiromagnetische - Electromagnetic compatibility | bestanden 513
Vertraglichkeit (EMV), (EMC), immunity tests pass
Storfestigkeitsprifungen (operational)

(in Betrieb)




Niniejszy dokument nie jest certyfikatem stalosci wlasciwosci uzytkowych produktu jest
tlumaczeniem tresci certyfikatu europejskiego o numerze 0786-CPR-21402, wykonanym na zlecenie
Robert Bosch Sp. z o.0. dzial Security Systems. Zwracamy uwage, iz jedynym oficjalnym
dokumentem potwierdzajagcym zgodnos$é produktu z wymaganiami norm EN 54-5:2000 + A1:2002,
EN 54-17:2005 +AC:2007 jest certyfikat o numerze 0786-CPR-21402

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (rozporzadzenia w sprawie
wyrobéw budowlanych lub CPR) niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego

Czujka ciepta
FAH-425-T-R

(ktoérego parametry sg podane w zatgczniku 1)
(Wiasciwosci uzytkowe zawarte sa w zataczniku 2)

wprowadzony na rynek przez
Bosch Sicherheilssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
DE 70839 Gerlingen

i produkowany w zaktadzie

Produktionsstatte 1

Jest przez producenta poddawany fabrycznej kontroli produkcyjnej oraz testom prébek pobieranych w zakiadzie zgodnie z okreslonym
planem testéw, a takze ze notyfikowany organ VdS Schadenverhutung

GmbH przeprowadzit testy homologacyjne istotnych cech tego wyrobu, dokonat wstepnej inspekcji zaktadu i systemu fabrycznej kontroli
produkcyjnej, a ponadto prowadzi staty nadzér nad tym systemem oraz jego ocene i zatwierdzanie.

Niniejszy dokument potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace badania zgodnosci i dziatan opisanych w Aneksie ZA do
standardu

EN 54-5:2000 + A1:2002
EN 54-17:2005 +AC:2007

zostaly wykonane oraz ze wyréb spetnia wszystkie opisane wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dn. 16.12.2014 i pozostaje w mocy dopdki nie nastgpi istotna zmiana postanowieri
powotanej zharmonizowanej specyfikacii technicznej, warunkéw produkcji w zaktadzie bgdz samego FPC.

Krzysztof Gora

SD/SEP Dyrektor
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Parametry wyrobu

Parametry wyrobu

Punktowa czujka ciepta ze zintegrowanym izolatorem zwaré.
Przeznaczenie: w systemach wykrywania pozaru i alarmu przeciwpozarowego

Wykonanie: Typ FAH-425-T-R

Czujka ciepta:

Czujka z mozliwoscig resetowania: tak

Klasy reakgiji: A1,A1R,A2R, A2S, BR, BS
Podtgczenie urzadzen pomocniczych: tak

Odtgczalna czujka: tak

Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania: tak

Zintegrowany izolator zwar¢:

Zintegrowany wskaznik stanu: nie
Podtgczenie urzgdzen pomochniczych: nie
Odtgczalny izolator zwarc: nie
Regulacja w miejscu zainstalowania: nie

Izolator zwaré regulowany przez oprogramowanie: tak

Do uzytku z wyrobem budowlanym:
Typy MS 400, MS 400 B, MS 420, MSF 400, FAA-MSR 420

Krzysztof Gora

SD/SEP Dyrektor
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Tabela wiasciwosci uzytkowych

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe |Rozdziat
Nominalne warunki uruchomienia / czuto$¢ / opéznienie
reakcji (czas reakcji) i wtasciwosci uzytkowe w warunkach
pozarowych
- Klasyfikacja spetnia 4.2
- Polozenie elementu czutego na ciepto spetnia 4.3
- Zaleznos$c¢ kierunkowa spetnia 5.2
- Statyczna temperatura zadziatania spetnia 5.3
- Czasy reakcji w poczatkowej typowej temperaturze spetnia 5.4
uzytkowania
- Czasy reakcji w temperaturze poczgtkowej 25°C spetnia 5.5
- Czasy reakcji w poczagtkowej wysokiej temperaturze spetnia 5.6
otoczenia
- Odtwarzalnosc¢ spetnia 5.8
- Dodatkowe badanie czujek oznaczonych literg S spetnia 6.1
- Dodatkowe badanie czujek oznaczonych literg R spetnia 6.2
Niezawodnos$¢ dziatania
- Indywidualny wskaznik alarmu spetnia 44
- Podtgczenie urzgdzen pomocniczych spefnia 4.5
- Monitorowanie czujek odtgczalnych spetnia 4.6
- Nastawy fabryczne spetnia 4.7
- Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania spetnia 4.8
- Znakowanie spetnia 4.9
- Dokumentacja techniczna spetnia 4.10
- Wymagania dodatkowe dla czujek regulowanych przez |spetnia 4.1
oprogramowanie
Tolerancja napigcia zasilania
- Zmiany parametrow zasilania spetnia ST
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania i opéznienie reakcji,
odpornos¢ na dziatanie temperatury
- Zimno (odpornosc) spetnia 5.9
- Suche gorgco (wytrzymatos¢) nie dotyczy 5.10
Trwato$¢ niezawodnos$ci dziatania,odpornos$¢ na wibracje
- Udary (odpornosc) spetnia 5.14
- Uderzenie (odpornos¢) spetnia 5.15
- Wibracje, sinusoidalne (odpornosc) spetnia 5.16
- Wibracje, sinusoidalne (wytrzymatos$¢) spetnia 517




