Podstawowe zasady topologii i opisywania:

Linia rozdzielona na elementy pomiedzy weztami, czyli jeden element to odcinek od studni do
kolejnej studni.

Poczatek linii to wezet (studnia) znajdujacy sie WYZEJ w zlewni (rzed_pocz) rysowanie w kierunku
(rzed_kon) wezta ponizej w zlewni.

Nalezy zwrdci¢ uwage, zZe rzedne przewodu nie zawsze sg tozsame ze rzednymi studni. W takim
wypadku linie uzupetniamy adekwatna rzedna, w przypadku gdy kanat ma rzedna wlotu lub wylotu
powyzej rzednej dna studni (punktu).

W przypadkach gdy rzedne wlotu, wylotu sa tozsame z rzedna dna studni pola (rzed_pocz) (rzed_kon)
moga zostac puste.

Plik SHP (zaréwno linie i punkty) musi mie¢ DOKLADNIE takie nazwy pdl atrybutowych jak wskazano
ponizej, umozliwi to ,,wklejanie” pozyskiwanego SHP do bazy GIS KISA

Pliki musza by¢ wykonane w uktadzie wspotrzednych C52000 strefa 6 (EPSG:2177).

Uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH Amsterdam.

Studnie atrybut ,,nazw_karty” - numer powykonawczy studni, tozsamy ze skanem karty

ATRYBUTY OPISOWE. Geodeta Wykonawcy winien okresla¢ parametry poszczegolnych atrybutow
DOKLADNIE za pomocg przedstawionych wyrazen stownikowych:

Warstwa ,,przewody_kanalizacyjne” (linia)
Wizualizacja przyktadu w QGIS:

“3. Wyrazenie

[ siec kanalizacji deszczowej

typ_sied | sied kanalizadji sanitarnej

[[] sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej sred_zew |315

| kanalizacji sanitarnej rzed_pocz |251,180000000000007

rzed_kon |251,090000000000003
rodz_prze |siec zbiorcza

material  |PCY

Przyktad schematu nazw atrybutdow dla sieci sanitarnej - sie¢ zbiorcza

typ_sieci Hsred_zew|| rzed_pocz || rzed_kon || rodz_prze ||material|

| sie¢ kanalizacji sanitarnej | 315 || 251.18 | 251.09 | siec zbiorcza || PCV |

Przyktad dla sieci deszczowej - przytacze

| typ_sieci “sred_zew||rzed_pocz|| rzed_kon || rodz_prze || material |
S]z(;scn;lxgjq] 200 255.5 255.1 przytacze beton
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Warstwy: ,,studnie”, , komory,” i ” wezly_kanalizacyjne”

Stanowia odrebne grupy obiektow punktowych. Wpusty stanowig element weztow kanalizacyjnych

abc nazw_karty

|

sredn_stud 1200

mater_wyko zelbet

rzed_pokr

rzed_dna

255,759999999999991

251,090000000000003

nazw_karty k&4l

Przyktad schematu nazw atrybutéw dla pliku ,,studnie”:
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Stownik dla atrybutu ,,mater_wyko”:
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Przyktad schematu nazw atrybutow dla pliku ,,komory”:

|ksztalt

Hsrednica HSred_mod

Hrzed_gor Hrzed_dna Hnazw_karty‘

|prostokqtny

o o

H257.92 H249.29 Hk-5 \

Stownik dla atrybutu ,ksztatt”
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UWAGA:
W przypadku gdy ksztatt komory jest inny niz , kotowy” w komorce ,,srednica” podajemy pole powierzchni
komory i / lub uzupetniamy atrybut ,,sred_mod” o wartosc ,,/ (pole/m)x2”

Przyktad schematu nazw atrybutow dla pliku ,,wezly_kanalizacyjne”:
|rodz_wez Hrzed_gor Hrzed_dna ‘

wpust uliczny 1269.00 267.00 |

Stownik dla atrybutu ,,rodz_wez”
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Opracowat:
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