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Dotyczy:

WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

@ Uzgadnia sig trase projektowanej sieci/projektowanego przylacza zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym.
2. Przejscie pod utwardzonymi jezdniami wykona¢ bez ich naruszen.
3. Przejscie w poprzek jezdni wykona¢ w dwoch odcinkach po polowie jezdni, a miejsce przekopu oznakowac
zgodnie z procedura okreslona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 784).
(( ﬁp Uzgadnia sie nastepujaca technologi¢ renowacji naruszonego pasa drogowego:
C@ jezdnia: - odbudowa zgodnie z “Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych
z wykonaniem i remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego,

WNARSTWA  SUELALNA ~ OVIWOQZENIE DO 81 JEZDAI,
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b)) chodnik: - odbudowa na szerokosci wykopu plus po ok. O#mnr z kazdej strony z wyst¢pujgcej nawierzchni,
110 m

wylgcznie z pelnowartosciowego materiatu,

@ teren pobocza gruntowego przywrocic do stanu poprzedniej uzytecznosci, naruszone pasy trawiaste uzupetnic po
wykopach humusem, zasia¢ trawa,

@ w obrebie rosngcych drzew i krzewow przebieg uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania bezpiecznej odlegtosci
oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.

5. Przebudowe lub budowe studni telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ w tym samym czasie jak przebieg sieci,

a) nalezy zastosowal studnie telekomunikacyjne typu cigzkiego tj. pozwalajace na przeniesienie obcigzenia kotami
samochodowymi,

b) usytuowanie studni w odlegtoScimin ........ m od skrzyzowania ulic.

Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdow lub trasy zastgpcze na czas prowadzenia robot,
ktore tego wymagaja. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurg okreslong na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

@ Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci zaréwno na terenie prowadzonych robot, jak i na calej
trasie objazdow lub trasach zastepczych. W tym celu zobowiazuje sie¢ Wykonawce do organizowania na budowie
punktu mycia opon samochodowych $rodkéw transportujgcych urobek na wysypisko.

8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektéw inzynierskich nalezacych do drogi, nalezy dokonac

dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarzadu.



@ Warunkiem rozpoczecia robot przez Wykonawce jest uzyskanie w tut. Zarzadzie (Sekcja Zajgcia Pasa
Drogowego) zezwolenia na zajecia pasa drogowego, w oparciu 0 wydane pozwolenie na budowg badz przyjecie

zgloszenia przez Wydzial Budownictwa UM Katowice na budowe sieci lub przylacza.

-

10,/Na roboty drogowe nalezy przyjmowac min. 3-letni okres gwarancji.

@ Uzgodnienie traci waznosc¢ z uptywem 12 miesigcy od daty jego dokonania.
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Jezeli projekt przewiduje budowe nowych instalacji lub zmiane ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia na

Naradzie Koordynacyjnej w Katowicach ul. Miyriska 2 oraz pozwolenia na budowe Wydziatu Budownictwa Urzedu Miasta
Katowice.




