UL. PIOTROWICKA UL. MAZURSKA UL. KASZUBSKA ULICA POMORSKA, MAZOWIECKA 1) KATEGORIA RUCHU KR4 C)  ORAZ UL. WIELKOPOLSKA
PRZEKROJ WZDLUZ DROGI PRZEKROJ PRZEZ DROGE PRZEKROJ PRZEZ DROGE PRZEKROJ PRZEZ DROGE 5 cm| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 8 cm|WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ
- N 5 cm| WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 3 cm|PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
2,50 CALA JEZDNIA =4,50 1,00 0,50 CALA JEZDNIA =5,50 CAtA JEZDNIA 9 cm| PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM 15 cm | STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm
35 cm|C90/3 STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm GRUNT NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU
10_cm | WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
GRUNT_NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU
@ NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH
@ @ @ T @ @ 2) NAWIERZCHNIA BITUMICZNA UL. SLASKIEJ
. 0,60 . . . ‘ N . ) x KATEGORIA RUCHU KR3 8 cm| WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH
ip%. i% i% _ i% i% _ | _i% i% ‘ 3 cm|PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
= = ' . . . ' — ! . . = 5 cm|WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3
015 ' ' 015 ' ' | | N | | N 5 cm| WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 15 cm| STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm
.1 A 7 cm| PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P GRUNT NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU
0,15 0,15 0,15 0,15 0.15 0,15 | | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
0.75] | 573 015 | L10.15 0.15] | 575 0.5 | f40:15 0,15/ | | 0,15 0,15] | |0,15 30 cm|C90/3 STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm
2 2 : : | | 10 _cm| WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU @ NAWIERZCHNIA BITUMICZNA CHODNIKA
| 0,45 10,45 | | 0,45 0,45 | 0,45] ]0,45 GRUNT NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU
- - 3 cm| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S
R | KOLEKTOR R v | KOLEKTOR SR KOLEKTOR o | |/ G\'M 3) NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DROG 3 om [WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWESO AC 16 W 573
L _ _ 400 L _ i #300 L _ a #300 L _ ] #300 KATEGORIA RUCHU KR2 15 cm | STABILIZOWANTM  MECHANICINIE. O UPIARNIENIY 0/31,5mm
SZER. WYKOPU SZER. WYKOPU SZER. WYKOPU SZER. WYKOPU 5 cm| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S GRUNT NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU
1,30 1,20 1,20 1,20 9 cm| PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
25 cm| C90/3 STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm @ KRAWEZNIK PROSTY
16 cm| WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
< < GRUNT NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU .
UL. SLASKA UL. SLASKA UL. WIELKOPOLSKA ULICE BITUMICZNE KR2 ?g cm EE%V'EZQ:E/%%TONOWY 20x30x100
cm
PRZEKROJ PRZEZ DROGE PRZEKROJ PRZEZ DROGE PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK PRZEKROJ PRZEZ DROGE 2) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ UL. KASZUBSKA
0,50 CALA JEZDNIA =7,00 0,50 CALA JEZDNIA 3,50 CALA JEZDNIA KATEGORIA RUCHU KR2 @ KRAWEZNIK NAJAZDOWY
8 cm| WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ
3 _cm|PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 .
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM 22 cm| KRAWEZNIK BETONOWY 20x22x100
30 cm|C90/3 STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm 15 _cm|BETON C12/15
&7 15 _cm | WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
T @ @ @ @ GRUNT_NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU @ OBRZEZE ZA CHODNIKIEM
i% i% % % ip%
. . | - __ = . 5) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ UL. WIELKOPOLSKIE 20 om | OBRZEZE BETONOWY 6x20x75
. . X . . X KATEGORIA RUCHU KR2
| | 015 | | 015 15 cm|BETON C12/15
0.15 | | 0.15 0.15 | | 0.15 ‘ | | ‘ . . 8 cm| WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ
219 e 119 b 3 _cm| PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
0.5] | [0.15 0.15 | | [6.i5 0.15] | [0.15 0.15 } ) 10,15 015/ | o5 015 Jos 0.15 | 0.15 0,15 | 0.15 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM (T) TEREN ZIELONY
| o.45 045 | | 0.45 005 | T 045 o045l | | 20 cm|C90/3 STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm
* : — * [ 1 0,45 0,45 20 cm gsgﬁjrwﬁmevgssggzz?dé%@ Z_ PZI)':§$3KA WYKOPU 15 cm|[HUMUS OBSIANY MIESZANKA TRAW
GRUNT — KOLEKTOR GRUNT | KOLEKTOR GRUNT /I/ KOLEKTOR GRUNT — 1
ZASYPOWY L B #600 ZASYPOWY L ) 2600 zasvPowy | ) 2300 ZASYPOWY L G\_:PRZ:gégu:lég ) NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWE 1. PRZED ROZBIORKA NAWIERZCHNI NALEZY DOKONAC JEJ
SZER. WYKOPU SZER. WYKOPU SZER.1 vzngopu SZERWYKOPU Z KOSTKI BETONOWEJ gg%ﬂ%ggﬁvmiomémowmo CELEM JEJ ODPOWIEDNIEGO
1,50 1,50 : 1,10 8 cm| WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ y ;
3 o T PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 2. BADANIA NOSNOSCI | ZAGESZCZENIA PODLOZA |
20 am| SRS HASURNGENE MESEANEL WERYRRAEE T vz CODBUDONY NALEZY WYKOUAG, o daiEs 1 2
cm ;omMm PUNKTACH NA KAZDE 100 mb WYKOPU LUB KAZDEJ
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ, SPOIWEM
UL. POLESKA UL. POLESKA UL. HUCULSKA 15 om | HYDRAULICZNYM, CEMENTEM G578 O WYTRZYMALOSCI DO 10MPa I;.%:)ENNEJ :ﬂﬁﬁf EgI.BI-IOZCYZEV‘\;YECI)ENTCZE?A}?AggcééiEJPLYTY
GRUNT_NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU mb.
PRZEKROJ PRZEZ DROGE PRZEKROJ PRZEZ DROGE PRZEKROJ PRZEZ DROGE VSS 0 SREDNICY 300 mm:
CALA JEZDNIA =6,00 ~3,00 1,30 1,30 2,00 CALA JEZDNIA =4,80 0,50 ) - ,
| 7) NAWIERZCHNIA ZJAZDU | PARKINGU ORAZ CHODNIKA Z OPCJA > NIEWYSADZINOWY, ZAGESZCZANY WARSTWAMI G GRUBOSCIACH
PARKOWANIA Z KOSTKI, UL. WIELKOPOLSKA ; )
20 ¢m DO WSKAZNIKA | =1,0. PODLOZE MA BYE
| | | 8 cm| WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI G1;
0S DROGI | | 0S DROGI @ ci 0$ DROGI | 3 cm| PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 4. POLACZENIA MIEDZYWARSTWOWE POMIEDZY PODBUDOWA Z
ISTNIEJACY ISTNIEJACY [ﬁ Q ISTNIEJACY PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
KRAWEZNIK KRAWEZNIK KRAWEZNIK 20 cm|C90/3 STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm Egulsl-:ZDYZV‘AV\IIA\I’?Véfa,:VJf‘MZI éE'I'BOEI-\lrSN:SIé:lfﬁcl)-v-l\-l(é\ggGSAlc_)ERZAYz
! @ ! @ 2% ! @ GRUNT_NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU
o | o | o 2% , — o | o 29, WYKONAC POPRZEZ SPRYSKANIE EMULSJA KATIONOWA W
= e . —— ' — — =12 R — ILOSCI ODPOWIEDNIO 1,2 | 0,6 kg/m2;
T T T T ~|_| | T ) NAWIERZCHNIA PARKINGU Z PLYT AZUROWYCH 5. ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE ZNAJDUJACE SIE W
! | | | | ! | | | | ! | | KATEGORIA RUCHU KR1 ZAKRESIE PRZEBUDOWY NALEZ DOSTOSOWAG
| | | | | | @ | | . 8 cm|WARSTWA SCIERALNA Z PLYT AZUROWYCH 40x60x8 cm WYSOKOSCIOWO DO ODBUDOWYWANYCH NAWIERZCHNI;
; 215, 11015 0,154 ) 10,15 ;o 15141005 0,15, L 10,15 | 0.5 ] 10,15 min.07) |2 3 cm|PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 6. WARSTWE SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO NALEZY
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
| 0,45 0,45 | 0,45 0,45 | 0,45 0,45 20 cm|C90/3 STABILIZOWANYM MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0/31,5mm WYKONAC DOPIERO PO WYKONANIU CALEGO
- o P GRUNT_NIEWYSADZINOWY — ZASYPKA WYKOPU PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA;
GRUNT e GRUNT e GRUNT P 7. SPADEK PODLUZNY ip WEDLUG POCHYLENIA
ZASYPOWY | KOLEKTOR ZASYPOWY | KOLEKTOR ZASYPOWY | KOLEKTOR PODLUZNEGO DROGI;
L _ 4 L _ _ L _ _ 8. SPADKI POPRZECZNE i NA ODTWARZANYCH
SZER. WYKOPU SZER. WYKOPU SZER. WYKOPU NAWIERZCHNIACH NALEZY DOPASOWAC DO NIWELETY
1,20 1,20 1,20 PODLUZNEJ DROGI ORAZ STANU ISTNIEJACEGO;
9. NAWIERZCHNIA KR4 DLA ULIC PIOTROWICKIEJ |
MAZURSKIEJ;
10. NAWIERZCHNIA KR3 DLA ULICY SLASKIEJ;
UL. BRONISLAWY PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD PRZEKROJ PRZEZ PRZEKROJ PRZEZ PRZEKROJ PRZEZ ZATOKA AUTOBUSOWA PRZEKROJ PRZEZ 11. NAWIERZCHNIA KR2 DLA ULIC MAZOWIECKA, POMORSKA,
PRZEKROJ PRZEZ DROGE LUB MIEJSCE PARKINGOWE CHODNIK Z KOSTKI CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH CHODNIK BITUMICZNY PRZEKROJ WZDLUZ ZATOKI TEREN ZIELONY ggg#l';sst*i‘\\&YMAF,*-OOL'E%'}-&KA}-(AVQ-EQEE:- V"m‘mg‘ggfém_
2,00 CALA JEZDNIA =5,50 1,20 2,00 min.1,70 min.1,70 min.1,70 min.2,00 min.1,70 min.1,60 12. ODTWORZENIE CALEJ NAWIERZCHNI PRZY KRAWEZNIKU
NALEZY WYKONAC GDY WYKOP JEST USYTUOWANY
| W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 70 ecm OD NIEGO.
0$ DROGI |
! o @ Q @ @ ﬁ 40-750 Katowice 5ANKA 41-500 Chorzéw
oy 5 , | ® , ol " Z 0,30 0,50 0.30 0.45 . ® 0.30 @ TS oo, e s
e © i% i% 2% — ip%_ INWESTOR:
= . : e = ' ' ' ' ' ' ' ' | | WODOCIAGOWO HANALIZAGYINA. Sh. 2 0.0
ﬁ|—| =l= | | =l= [ | [ i i i i 0,15 | | 10,15 | | 0.25 0.25 __ UL. WANDY 6, 40—322 KATOWICE
o I 0,15 0,15 0,15 0,15 MODERNIZACJA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ W REJONIE
@ @ o1s | 01i5 — | o @ @ ({) 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0,15/ | 10,15 0,15 ] | |0,15 0,15/ | ] 0,15 0,15 0,15 0,15 | 0,15 0,15 | 0,15 | | A I o e owCACH
am L | | | | | I ! | sowe___PROJEKT WYKONAWCZY
0,45, 0,45 GRUNT | GRUNT A I GRUNT A I GRUNT A | GRUNT | GRUNT /l’l : swzx  DROGOWA
GRUNT - ZASYPOWY 0,45 0,45 ZASYPOWY |45 045! ZASYPOWY |45 0.5 ZASYPOWY |45 45! ZASYPOWY 0,45 0,45 ZASYPOWY 0.45  0.45 orracomwe,_ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
@ SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY ZASYPOWY | KOLEg:T’,gg @ UMOCNIONA SKARPA H H H H E%Tl.%?"xm v, Xxv
. _ ) | | | | | | | | | | | | UL RYSUNKU RYSUNEK NR:
8 om| KOSTKA KAMIENNA SZER. WYKOPU 8 cm|PLYTA AZUROWA 40x60x8 cm SR — L L L _ 1 [ — L ] PRZEKROJE DROGOWE D
3 om  PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:2 1,20 10 cm| PODSYPKA PIASKOWA 1:4 SZER{V‘%KOPU SZER.WYKOPU SZER.WYKOPU SZER.WYKOPU SZERI-V%KOPU SZER.WYKOPU 3
22 cm|BETON C12/15 : 1,10 1,10 1,10 : 1,10 T o
INZ. MICHAL SOBCZYK 1:50
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1. PRZED ROZBIÓRKĄ NAWIERZCHNI NALEŻY DOKONAĆ JEJ   POMIARU WYSOKOŚCIOWEGO CELEM JEJ ODPOWIEDNIEGO   ODTWORZENIA; 2. BADANIA NOŚNOŚCI I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA I   PODBUDOWY NALEŻY WYKONAĆ, CO NAJMNIEJ W 2   PUNKTACH NA KAŻDE 100 mb WYKOPU LUB KAŻDEJ   DZIENNEJ DZIAŁCE ROBOCZEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ   100 mb. BADANIA NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ PŁYTY   VSS O ŚREDNICY 300 mm; 3. GRUNT ZASYPOWY - GRUNT PRZEPUSZCZALNY,   NIEWYSADZINOWY, ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI O GRUBOŚCIACH   20 cm DO WSKAŹNIKA I   1,0. PODŁOŻE MA BYĆ 1,0. PODŁOŻE MA BYĆ . PODŁOŻE MA BYĆ   DOPROWADZONE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1; 4. POŁĄCZENIA MIĘDZYWARSTWOWE POMIĘDZY PODBUDOWĄ Z   KRUSZYWA I WARSTWAMI Z BETONU ASFALTOWEGO ORAZ   POMIĘDZY WARSTWAMI Z BETONU ASFALTOWEGO NALEŻY   WYKONAĆ POPRZEZ SPRYSKANIE EMULSJĄ KATIONOWĄ W   ILOŚCI ODPOWIEDNIO 1,2 I 0,6 kg/m2; 5. ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W   ZAKRESIE PRZEBUDOWY NALEŻ DOSTOSOWAĆ   WYSOKOŚCIOWO DO ODBUDOWYWANYCH NAWIERZCHNI; 6. WARSTWĘ ŚCIERALNĄ Z BETONU ASFALTOWEGO NALEŻY   WYKONAĆ DOPIERO PO WYKONANIU CAŁEGO   PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA; 7. SPADEK PODŁUŻNY ip WEDŁUG POCHYLENIA   PODŁUŻNEGO DROGI; 8. SPADKI POPRZECZNE i NA ODTWARZANYCH   NAWIERZCHNIACH NALEŻY DOPASOWAĆ DO NIWELETY   PODŁUŻNEJ DROGI ORAZ STANU ISTNIEJĄCEGO; 9. NAWIERZCHNIA KR4 DLA ULIC PIOTROWICKIEJ I   MAZURSKIEJ; 10. NAWIERZCHNIA KR3 DLA ULICY ŚLĄSKIEJ; 11. NAWIERZCHNIA KR2 DLA ULIC MAZOWIECKA, POMORSKA,    HUCULSKA, MAŁOPOLSKA, WILEŃSKA, WARMIŃSKA,    BRONISŁAWY, POLESKA, KASZUBSKA, WIELKOPOLSKA; 12. ODTWORZENIE CAŁEJ NAWIERZCHNI PRZY KRAWĘŻNIKU    NALEŻY WYKONAĆ GDY WYKOP JEST USYTUOWANY    W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 70 cm OD NIEGO.
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