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Katowickie Inwestycje S.A.

ul. Porcelanowa 21
40-246 Katowice

Dotyczy: okreslenia sposobu odprowadzenia wéd opadowych z przebudowywanej
kanalizacji deszczowej w ul. Filarowej w Katowicach na odcinku od ul. Ligockiej
do ul. Rebaczy.

W imieniu organu kolegialnego Rady Technicznej Deszczowej przesytamy Protokét
nr 134/KD/2024 z posiedzenia Rady w dniu 03.04.2024 r.

Kanalizacje deszczowa wraz z infrastrukturg nalezy projektowaé zgodnie z ogdlnymi
warunkami technicznymi dla wykonania przytacza kanalizacji deszczowej i retencji
w miescie Katowice zawartymi w protokole wewnetrznym z posiedzenia Rady Technicznej
Deszczowej nr 1/KD/2021/W z dnia 31.06.2021 r.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Sta

Kopia:

B .a./a Dyrektoff ¢t. Realizacjiflnwestycji
Zataczniki: ROKUREMN

— 1 egz. protokotu 134/KD/2024

— 1 egz. protokotu 1/KD/2021/W

— 1 egz. planu syt.
Do wiadomosci:

- Jadwiga.Zientara@katowice.eu

— Katarzyna.Maliszewska@katowice.eu

— rtd@wodociagi.katowice.pl

— dboguslawska@mzum.katowice.pl

prrawe prowadzi: Kamila Turek-Kidawa, tel.: 32 356 63 43, e-mail: kamila.turek-kidawa@kisa.katowice.pl
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PROTOKOL 134/KD/2024

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 03.04.2024 r. w sprawie okreslenia sposobu
odprowadzenia wod opadowych z przebudowywanej kanalizacji deszczowej w ul. Filarowej w Katowicach
na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Rebaczy.

Whnioskodawca:

Katowickie Inwestycje S.A.
ul. Porcelanowa 21

40-246 Katowice

Nr sprawy: KISA/DKD/KTK P .. /0 /2024

Ustalenia cztonkéw Rady Technicznej Deszczowei:

Rada Techniczna Deszczowa informuje, ze istnieje mozliwoéé odprowadzenia nadmiaru wod opadowych
do kanalizacji deszczowej Dn500 mm posadowionej w ul. Filarowej, jak zaznaczono na planie
sytuacyjnym. Odcinki sieci kanalizacji deszczowej do odbiornika nalezy wykonac o srednicy dostosowanej
do ilosci wod opadowych lecz nie mniejszej niz Dn300 mm.

Przy obliczeniach ilosci wod deszczowych oraz doborze srednicy kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednic
istniejaca zabudowe. Nalezy wykonaé nowe wpusty uliczne wraz z przykanalikami.

Zwracamy uwage na zty stan techniczny ww. odbiornika. W zwiazku z czym moze zajsc koniecznos¢ jego
modernizacji/przebudowy.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy ztozy¢ do Katowickich Inwestycji S.A. minimum w wersji
elektronicznej w formacie PDF w celu uzgodnienia przez Rade Techniczng .

Na przejscie projektowanym kanatem deszczowym przez obce tereny nalezy uzyska¢ zgode od ich
wtascicieli/wspotwlascicieli.

Catosc¢ kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie i eksploatacji
inwestora/wtasciciela nieruchomosci.

Wydana opinia jest wazna przez okres dwdch lat.

Protokot zostat zatwierdzony przez cztonkow Rady Technicznej Deszczowej.

Protokotowat:
Kamila Turek-Kidawa

W imieniu Rady Technicznej Deszczoyvej podpikali:
Urzad Miasta Katowice WK$ { l

Katowickie Inwestycje S.A. ...} -

Katowickie Wodociagi 5.A. {_é

RADA TECHNICZNA DESZCZOWA
KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 21

tel.: 32 350 00 75

rid@kisa.katowice.pl
nttps://katowickieinwestycie.pl /rada-deszczowa/
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PROTOKOL. WEWNETRZNY 1/KD/2021/W

Z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowe] w dniu 23.06.2021r. okreslajacy
ogolne warunki techniczne dla wykonania sieci kanalizacji deszczowsj i retencji
w miescie Katowice

Czionkowie Rady Technicznej Deszczowej:

Rl

——

Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska — Jadwiga Zientara
Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — Andrzej Cebula

Miejski Zarzad Ulic i Mostow — Daria Bogusfawska

Katowickie Wodociagi S.A. - Katarzyna Warliiska, Kamila Turek-Kidawa, Patryk
Mazurek

. Rada Techniczna Deszczowa ustala nastgpujace ogdlne warunki techniczne

dla wykonania sieci kanalizacji deszczowe;j:

Kanalizacje lokalizowana na terenach miejskich mozna projektowac z nastepujacych
materiatow:
a) rury z tworzyw termoplastycznych dla przepiywu grawitacyjnego PCV:
* rury PCV-U lite z wydtuzonym kielichem, przystosowane do zabudowy na
terenach goérniczych,
szereg SDR 34,
sztywnosc obwodowa nie mniejsza niz SN 8 kN/m2,
powierzchnia zewnetrzna, jak rowniez wewnetrzna rur powinna posiadaé
jednolity barwe, by¢ gtadka, pozbawiona pecherzy, wyde¢ i zapadnieé,
wytrgcen ciat obcych, rys i innych wad wptywajgcych na ich wytrzymatosc,
b) rury PEHD:
+ dwuscienne, o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej,
* sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz SN 8 kN/m?,
¢) rury kamionkowe kielichowe,
d) rury z zywic poliestrowych+
* rur z zywic poliestrowych (GRP), wzmacnianych wioknem szklanym ECR
o podwyzszonej odpornosci na korozje, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy
korozyjnych SN10 kN/m2, sztywnosci diugoterminowej (po 50 latach) minimum
S50=6000 N/m2 fgczonych tacznikami  systemowymi z uszczelkami
wielowargowymi EPDM,
e) rury betonowe,
f) rury zelbetowe,
g) rury z polimerobetonu,
h) rury z polietylenu dla cisnieniowego przeptywu.
Dobér rur powinien byé dostosowany do warunkéw gruntowych w oparciu
o dokumentacje geotechniczna i obliczenia konstrukcyjne (rury min. SN 8);
W celu ograniczenia przecigzen hydraulicznych systemow deszczowych oraz kontroli
wprowadzania ilosci wod opadowych oprécz kryz, rur diawiacych na wigczeniach
zaleca sig stosowanie regulatoréw przeplywu,
Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm.
Minimaina $rednica projektowanych kanatéw winna by¢ dostosowana do iloéci
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz ¢ 300 mm, za wyjatkiem
kryzy odcinkowe;.
Minimalna $rednica projektowanego przykanalika winna by¢ dostosowana do ilosci
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mnigjsza niz ¢ 160 mm.
Zaleca si¢ aby maksymalne wypemienie kanatéw nie przekraczalo 85 % ich srednicy
lub wysokosci.
Zagtebienie rurociagéw winno uwzgledniaé strefe przemarzania oraz zapewnic
grawitacyjny odptyw wéd i nie powodowaéd kolizji z innymi urzadzeniami.
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8.

Minimalne i maksymalne predkoéci przeptywu wody w przewodach nalezy dobierad
zgodnie z wytycznymi producentow poszczegdlnych materiatow, uwzgledniajac
zapewnienie predko$ci samooczyszczenia oraz ograniczajgc zjawisko niszczenia
xanatu przez Scieranie przy nadmiernych predkosciach.

9. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke
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rewizyjna’komore, zgodnie z kierunkiem przeptywu medium w sieci kanalizacyjne;j.
Stosowaé studnie prefabrykowane, z kregéw betonowych lub zelbetowych:

« dla kanatow Srednicy ¢ 0,20 — ¢ 0,40 m zaleca sie studnie o $rednicy ¢ 1,20 m,

» dla kanatow srednicy ¢ 0,50 — ¢ 0,60 m zaleca sie studnie o $rednicy min. ¢ 1,40 m,
» dla kanatow Srednicy ¢ 0,80 m i wiekszych projektowac komory indywidualne.

W przypadku studni o glebokosci wiekszej niz 6 m rozwigzanie konstrukcyjne musi
zostaé potwierdzone przez konstrukiora.

Dopuszcza sie na terenie posesji zabudowe studni o $rednicy ¢ 425 mm i ¢ 600 mm.
Studnie powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ konstrukcyjng na obciazenia
statyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcie od
wody gruntowe.

Studnie kanalizacyjne nalezy stosowac¢ przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju kanatu.

Na granicy nieruchomosci nalezy przewidzie¢ zabudowe studni rewizyjnej
Z pogtebionym dnem, ktéra bedzie pelnita role osadnika zawiesin mineralnych.
Dgzyc do lokalizacji studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej w miejscach, do
ktérych mozna zapewnié dojazd dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego.

Typ wlazu na studzience dobra¢ do przewidzianego obciazenia zwigzanego
z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualng norma. W pasie drogowym drog
publicznych oraz miejskich drég wewnetrznych nalezy wszedzie stosowaé pokrywy
typu ciezkiego klasy D400. Tyczy sie to jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych i
poboczy (zielerica).

Do regulacji wysokosci osadzania wlazu stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe wykonane z betonu.

Studzienki posadowione w jezdni nalezy wyposazyé w pierscienie odcigzajgce lub
zabudowad wlazy samopoziomujgce (plywajace).

Przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykonac za pomoca systemowego przejscia
szczelnego z wuszczelka wargowa, gwarantujacego elastyczne potaczenie
zabezpieczajace przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracja sciekow.

Diugosé deszczowego przylacza kanalizacyjnego od wpustu lub odwodnienia
liniowego do studzienki nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowac¢ z osadnikami Srednicy ¢ 500 mm
i gtebokosci min 0.5 m.

Odwodnienie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego
protokotu.

Dane wysoko$ciowe odbiornika uzyskac nalezy bezposrednio z terenu we wiasnym
zakresie.

Projektant winien okresli¢ $redni opad roczny na terenie inwestycji oraz zlewnie
cigzgca do odbiornika i na tej podstawie okreslic ilos¢ woéd opadowych
odprowadzonych do odbiornika lub w uzasadnionych przypadkach na projektowanym
zbiorczym przykanaliku deszczowym przed wiaczeniem do odbiornika powinien
przewidzie¢ urzgdzenie pomiarowe wielkosci zrzutu wéd opadowych, obliczenia
hydrauliczne projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé przy zatozeniu
prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p = 20%, czasu trwania t = 15 min.
i jednostkowego natezenia deszczu q = 225 I/sxha (zgodnie z Opracowaniem Instytutu
meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach — czerwiec 2016r).

Jakos¢ wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte iub zamknigte systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wod i urzadzen wodnych powinna spetnia¢ wymaogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2018 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
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sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311.

Na przejscie projektowanym kanatem deszczowym przez obce tereny nalezy uzyskaé
notarialnie potwierdzong zgode od ich wiascicieli/wspétwiascicieli.

Wszystkie prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji deszczowej wykona inwestor we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

Catos¢ kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie
i eksploatacji inwestora/wiasciciela nieruchomosci przytaczanej do sieci miejskiej.
Nalezy zapewni¢ dostep do zbiornika retencyjnego, regulatora przeptywu/kryzy
odcinkowej/rury diawiace;.

Il. Proponowane przez Rade Techniczng Deszczowa sposoby Zagospodarowania

10.
11
12.
13.
14.

CONDO A WN

(retencji, biekitno-zielonej infrastruktury) wéd opadowych na terenie inwestycji:

Skrzynki rozsgczajace.

. Skrzynki korzeniowe.

Powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne.
Podziemne zbiorniki szczelne.

. Korytka sptywowe.

Rowy chionne.
Muldy chionne

. Stawy hydrofitowe.

Fontanny z retencjg.

Pasaze roslinne.

Niecki filtracyjne.

Ogrody deszczowe.

Powierzchnie przepuszczalne (hydrofugi).
Zielone i niebieskie dachy.

Protokét zostat zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej
Deszczowej w dniu 23.06.2021r.

Protokofowat: W imieniu Rady podpisali:
K. Kidawa

Urzad Miasta Katowice WK$ ...} £ \JQ—Q’{/Q

—

Katowickie Wodociagi S.A....... (74



Zatacznik nr 1 do protokotu wewnetrznego 1/KD/2021/W

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 23.06.2021r. okreslajacy ogdine warunki
techniczne dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i retencji w mieécie Katowice - wytyczne
MZUiM w Katowicach do projektowania kanalizacji i odwodnienia dla inwestycji prowadzonych
w pasach drog publicznych oraz miejskich drég wewnetrznych

W jezdniach drég, ciagach pieszo — jezdnych, utwardzonych poboczach, obszarach
parkingowych nalezy stosowag:

A. dotyczy wiazéw kanatowych:;

wlazy kanatowe z Zeliwa szarego wedlug PN-EN 124 klasy D400, zabezpieczone
antykorozyjnie;

w jezdniach drég gminnych i powiatowych oraz poboczach drég, tam gdzie moze dochodzié
do kradziezy wlazow nastudziennych, dopuszcza sie stosowanie wiazéw zeliwnych klasy
D400 z pokrywa wypelniong betonem:

nie narzuca si¢ sposobu zabezpieczenia antykradziezowego wiazéw kanatowych.
Dopuszcza sie wlazy kanalowe przykrecane lub bez dodatkowych zabezpieczen
antykradziezowych. W przypadku zastosowania wiazoéw nastudziennych przykrecanych,
zamknigcie winno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i znormalizowane, aby siuzby
techniczne mialy mozliwo$¢ szybkiego otwarcia pokrywy za pomoca uniwersalnego klucza;
w jezdniach o duzym natgzeniu ruchu pojazdéw, nalezy rozwazyé zastosowanie wiazow tzw.
plywajacych w klasie D400 o masie co najmniej 100 kg. z pokrywa otwierang za pomocg
przegubu kulowego. Szczegétowe wytyczne techniczne nalezy uzyskaé w Miejskim
Zarzadzie Ulic i Mostow w Katowicach w Dziale Gospodarki Komunalnej tel. 256-99-01 wew.
139;

wiazy kanatowe winny posiadac logo Miasta Katowice.

W jezdniach drég, ciggach pieszo - jezdnych, obszarach parkingowych nalezy stosowaé:

B. dotyczy ulicznych wpustéw deszczowych:

pokrywy wpustéw deszczowych z zeliwa szarego, kolnierzowe, wedtug PN-EN 124 kiasy
D400 o tradycyjnych wymiarach. Zwieticzenie wpustu deszczowego winno mieé takie
wymiary, aby w razie kradziezy pokrywy zeliwnej, mozna bylo ja uzupemié pokrywa
betonowa lub polimerobetonowg o wymiarach 585 mm x 385 mm i wysokosci 70 mm bez
koniecznoéci docinania lub dostosowywania jej do niwelety drogi;

na terenie miasta Katowice w drogach miejskich nie stosuje sie wpustéw kraweznikowo —
jezdniowych, podkraweznikowych itp. wyjatek stanowia miejsca newralgiczne, takie jak
przejazdy pod wiaduktami oraz ronda;

nie narzuca sig sposobu zabezpieczenia antykradziezowego pokryw wpustéw deszczowych.
Dopuszcza sig pokrywy z rusztem przykrecanym lub bez tego zabezpieczenia. Pokrywy
mogg ale nie muszg posiadac zawiaséw. W przypadku zastosowania pokryw przykrecanych,
zamknigcie winno by¢é zabezpieczone antykorozyjnie i znormalizowane, aby stuzby
techniczne miaty mozliwos¢ szybkiego otwarcia pokrywy za pomoca uniwersalnego klucza.

W obszarach gdzie wystepuje ruch pieszy:
C. dotyczy odwodnied liniowych i szczelinowych:

zaleca sie stosowanie odwodnien liniowych typu Hauraton tj. odwodnien, kiore posiadaja
szczeling wlotowy zlokalizowang bezposrednio nad gtownym zbiornikiem osadnikowym.
Projektant winien tak zaprojektowaé ww. odwodnienie szczelinowe, aby zapewnié
bezproblemowe czyszczenie, poprzez podigczenie tegoz odwodnienia przykanalikiem min
& 200 do studni rewizyjnej;

nalezy przewidzie¢ w ciagu odwodnienia liniowego tzw. czyszczak zewnetrzny, do ktorego
lest zapewniony bezproblemowy dostep w celu czyszczenia uktadu przykanalika od strony
studni lub czyszczaka:

w przypadku dtuzszych odcinkéw odwodnien liniowych (ponad 20 m b) nalezy przewidzie¢
dodatkowy przykanalik z wigczeniem na studnie rewizyjna;




czyszczak winien by¢ tak zabudowany, aby zapewni¢ mozliwosé czyszczenia sprzetem
hydromechanicznym, gtéwnego zbiornika osadnikowego:

na terenie miasta Katowice w pasie drog miejskich nie stosuje sie odwodnien liniowych
z rusztem nierdzewnym lub Zeliwnym. W zamian preferuje sie odwodnienia liniowe
z polimerobetonu o konstrukcji monolitycznej (koryto + ruszt) z Zeliwnymi elementami
wylacznie na rewizjach.

D. dotyczy pionowych rur spustowych z dachow:

projektant kazdorazowo, przed przystapieniem do roboét zwigzanych z budowa lub
remontem istniejacych rur spustowych z dachéw, winien powyzsze zawsze uzgodnic
z wtascicielem posesji, ktorej dana przebudowa dotyczy, sposob i zakres eksploataciji wraz
z czyszczakiem (po stronie wiascicieia posesii);

czyszczak winien byc zlokalizowany na rurze spustowej lub osadzony w nawierzchni
chodnika w uzgodnieniu z zarzadca drogi, tak aby nie utrudniat ruchu i byt przystosowany
do przenoszenia obcigzen pionowych:;

odcinek tgczacy rure spustowa ze studnia rewizyjna, winien by¢ eksploatowany przez
wiasciciela lub zarzgdce posesiji:

nie dopuszcza sig podigczenia systemu rur odprowadzajacych posesje bezposrednio do
wpustow deszczowych lub na ,$lepo” do kanalizacji zbiorcze;.

Dodatkowo nalezy stosowaé nastepujace wytyczne:

wpusty deszczowe projektowac z wigczeniem na studnie rewizyjng @ 1200 (nowo-
realizowang lub istniejaca);

przykanalik taczgcy wpust deszczowy ze studnia rewizyjng winien mie¢ srednice @ 200;
minimalny spadek przykanalika z wpustu deszczowego - 2%;

kazdy wpust deszczowy winien posiadaé osobny przykanalik:

preferuje sig rury z tworzyw sztucznych, fgczonych kielichowo na uszczelke;

nie dopuszcza sig fgczenia wpustéw deszczowych w sposob szeregowy, bez uzyskania
zgody przysziego uzytkownika;

przejscie przez studnie rozwigzad w sposob elastyczny;

w przypadku wigczenia odwodnienia do kanalizacji ogéinosptawnej, nalezy zaprojektowac
syfon;

ze wzgledu na eksploatacjg, syfon winien mie¢ ksztatt tzw. odwréconego ,U";

nie dopuszcza si¢ osadzania na pokrywach wpustow deszczowych, dodatkowych,
posrednich odwodnien stylizowanych np. z granitu lub innego kamienia ozdobnego;
osadnik studni odwodnieniowej winien mie¢ gteboko$é co najmniej 0,5 m;

nie dopuszcza sig wiaczania drenazu, odwodnienia dachéw lub odwodnien technicznych
np. odwodnien torowiska tramwajowego, do wpustu deszczowego;

lokalizacja wpustow ulicznych musi byé dostosowana do danego rozwigzania drogowego,
uksztattowania drogi (przekroju poprzecznego);

odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby prawidiowo odwodni¢ wszelkie
skrzyzowania, przej$cia dla pieszych w tym przejscia wyniesione itp. zgodnie ze splywem
grawitacyjnym, tak aby nie tworzy¢ zastoin wodnych,




