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1. Strona tytulowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1910
Gmina Miejska Dzierzoniow 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imi¢ |ul. Rynek 1 ul. Krasickiego 25
L?;;g";jiﬁ'CZEEEZ';;%(;;’VMZM .| 52-800 Dzierzoniow 52-800 Dzierzoniow
numer dokumentu tozsamosci) DOLNOSLASKIE
PESEL:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

Ustugi Techniczne w Budownictwie Obstuga Inwestycji Maciej Glowacki
Aleje Wojska Polskiego 68
63-300 Pleszew
250942263

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Maciej Gtowacki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr WKP/0403/POOS/16

podpis
4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 —
. Miejscowosé: Dzierzoniow Data wykonania opracowania grudzien 2023

. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego

5

6

1

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
5

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizaciji

Dzierzoniowie
wpisany do ewidencji
zabytkéw miasta
Dzierzoniow i
potozonego na
obszarze uktadu
urbanistycznego
miasta Dzierzoniow,
wpisanego do
rejestru zabytkow
decyzjg nr 358 z dnia
25 listopada 1956
roku i decyzjg nr
943/Wt z dnia 23
maja 1983 roku.
Wykonany w
technologii
tradycyjnej
murowanej. Budynek
trzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Dach
o konstrukgiji
drewnianej pokryty
dachéwka. Stolarka
okienna w czesci
drewniana oraz z
PVC. Stolarka
drzwiowa
wewnetrzna
drewniana . Budynek
wyposazony w
kottownie gazowag

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 4 4
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 2238,83 2238,83
2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 724,02 724,02
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. |wykonywaniu zadan publicznych przez organy 0,00 0,00
administracji publicznej [m2]
2186. E{)\//jkazmk udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 0,00 0.00
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. [Liczba oséb uzytkujgcych budynek 20,00 20,00
2.1.9. |Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe
2.1.11. |Wspotczynnik A/V [1/m] 0,44 0,44
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek Budynek Budynek
uzytecznosci uzytecznosci
publicznej w publicznej w

Dzierzoniowie
wpisany do ewidencji
zabytkéw miasta
Dzierzoniow i
potozonego na
obszarze uktadu
urbanistycznego
miasta Dzierzoniow,
wpisanego do
rejestru zabytkow
decyzjg nr 358 z dnia
25 listopada 1956
roku i decyzjg nr
943/Wt z dnia 23
maja 1983 roku.
W ramach
termomodernizaciji
planuje sie wymiane
stolarki drzwiowej
zewnetrznej
drewnianej oraz
drzwi stalowych w
piwnicy, stolarki
okiennej drewniane;j
oraz z PVC, wymiane
parapetow
wewnetrznych. W
celu minimalizacji
strat ciepta
drewniana
konstrukcja dachu
zostanie docieplona
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zasilajgca w czynnik
grzewczy instalacje
centralnego
ogrzewania oraz
instalacje
przygotowania cwu.
Instalacja co. Z rur
stalowych bez
prawidtowej izolacji
termicznej, grzejniki
w czesci zeliwne
oraz z rur gtadkich,
Instalacja nie
posiada zaworow
termostatycznych
oraz odcinajgcych
powrotnych.
Instalacja cwu z rur
stalowych
ocynkowanych bez
wihasciwej izolacji
termiczne;j.

wetng kamienng
wraz z
wykonczeniem w
czesci pomieszczeh
poddasza ptytg
gipsowo-kartonowg
wraz z
dostosowaniem do
wymogow stref
odpornosci ogniowej
pomieszczen
poddasza. W ramach
zadania wykonane
zostanie docieplenie
balkonu ( stropu nad
pomieszczeniami
parteru) wraz z
odtworzeniem
warstw izolacji
przeciwwilgociowej z
papy
termozgrzewalne;j,
warstw
wyréwnawczych,
obrébek blacharskich
i wykonczenia
balkonu ptytkami z
zachowaniem
dotychczasowego
wygladu. W ramach
zadania planuje sie
réwniez wymiane
kotta gazowego w
pomieszczeniu
kottowni, wymiane
uktadu pompowego
instalacji c.o. oraz
cwu i cyrkulacii,
wymiane rurociggow
technologicznych w
kottowni,
dostosowanie
instalacji -Sciezki
gazowej do kotta,
przejsc przez
przegrody budowlane
0 wymaganej
odpornosci
ogniowe;j ,
rurociggéw w
pomieszczeniach
piwnicy wraz z
zaworami
odcinajgcymi,
zwrotnymi, izolacjg
termiczng, wymiane
grzejnikdw wraz z
montazem zaworow
termostatycznych i
powrotnych. Zakres
robot uwzglednia

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 t6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: AE/D/4/20232

Licencja dla: Ustugi Tech. w Budownictwie Obstuga Inwestycji M.Gtowacki [001]

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacja

wykonanie roboét
rozbioérkowych,
instalacyjnych oraz
robot budowlanych
zwigzanych z
powyzszym
zakresem robot.
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m2-K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 1,51;2,02; 1,10; 0,93 1,51; 2,02; 1,10; 0,93
299 Dach/stropoc_iach/str_op pod nieogrzewanymi poddaszami 5.00: 0,53: 2,89 0.14: 0,53: 0,15
lub nad przejazdami
2.2.3. |Strop nad piwnicg - -—-
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2,45; 2,45 2,45; 2,45
2,20; 2,20; 2,20; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 2,20; 0,90; 0,90; 0,90;
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 3,00; 2,20; 2,80; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 2,20; 2,60; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 2,20; 3,00 | 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
. 2,60; 2,60; 2,60; 1,30; 1,30; 1,30;
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 260: 5.88 2:60: 1.30
- 1,00; 1,33; 1,71; 1,00; 1,33; 1,71;
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 0.86: 2.40 0.86: 2.40
0,53; 3,22; 0,53; 0,53; 3,22; 0,53;
2.2.8. |Stropy wewnetrzne 3.24: 0.53 3.24: 0.53
2.2.9. |Sciany na gruncie 0,96; 1,15; 1,60; 2,20 | 0,96; 1,15; 1,60; 2,20
2,60; 2,60; 2,60; 2,60; 2,60; 2,60;
2.2.10. |Drzwi wewnetrzne 2,60; 2,60; 2,60; 2,60; 2,60; 2,60;
2,60; 2,80 2,60; 2,80
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjg | termomodernizacji
2.3.1. [Sprawnos¢ wytwarzania 0,910 0,910
2.3.2. |Sprawnos¢ przesyiu 0,800 0,900
2.3.3. |Sprawnosé regulacji i wykorzystania 0,770 0,890
2.3.4. |Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,950
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacjg | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,880 0,880
2.4.2. |Sprawnos¢ przesytu 0,600 0,600
2.4.3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. |Sprawnos¢ akumulaciji 0,800 0,800
Stan przed Stan po

termomodernizacji

2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji

Wentylacja

Wentylacja
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grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarkla/ka.naiy stolark_a/ ka.na%y
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 2453,79 1290,63
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,10 0,58
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed Stan po
e termomodernizacja | termomodernizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 140,35 51,33
26.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 268 268
cwu [KW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 858,69 225,56
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1531,85 293,98
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
265. Roczqe obllczgmowe z_u2y0|e energii do przygotowania 54.08 54.08
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta ha ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji . .
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
26.8. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/ 311,03 81,70
(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
2.6.9. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/ 554,86 106,48
(m2rok)]
2.6.10. . . L o
1) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [z/GJ] 84,93 84,93
Koszt 1 MW mocy zamodwionej na ogrzewanie na miesigc
2.7.2. 0,00 0,00
3) [zH(MW-m-c)]
273 Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowej ) 51.81 51.81
[zt/m3]
274 Koszt ‘I_MW m(?cy zar.néyvior:;ej na przygotowanie ciepfej 0,00 0,00
wody uzytkowej na miesigc ) [z (MW m-c)]
275 Mlesu;czny koszt ogrzewania 1 m4 powierzchni uzytkowej 15,04 3.09
[zH/ (Mm% m-c)]
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2.7.6. |[Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 99,22 99,22

2.7.7. |lnne [z] 0,00 0,00

2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego- wariant nr 1

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

2.8.1.1. koricowa [KWh/(m?rok)] 608,81 133,88
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na

28.1.2. nieodnawialng energie pierwotng [KWh/(m?rok)] 669,69 147,27

2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%)] 78,01

2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 1237,87

2.8.1.5. | Srednioroczna oszczednos$é energii finalnej [toe/rok] 29,57

2.8.1.6. | Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 69,45

f-8-1 6 | Emisja CO» [t CO/roK] 91,22 2177

2.8.1.7. | Roczne oszczednosci kosztéw energii [z/rok] 105132,36

2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] -

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto
2.8.2.1. [termomodernizacyjnego, bez kosztow, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [21] 1159761,88 1424782,11
0822 Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji netto brutto
% linstalacji odnawialnego zrodta energii4) [z1] 0,00 0,00

Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii w
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia

2.8.2.3. termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy 0,00
lub modernizacji instalacji odnawialnego Zrédta energii4)
[%]
2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?°) NIE
2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna [z{] 0,00

1) UozE [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczagcym sporzadzania swiadectw, jako udziat

odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jedli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.
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4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnos$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegobtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zleca¢
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetyczne;j.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chfodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiatly przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.1

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Whykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wtasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

284956 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

1139826 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogodlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 2238,83 m3
Kubatura ogrzewania - 2238,83 m3
Powierzchnia netto budynku - 724,02 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne;j - 0,00 m2
Wspbtczynnik ksztattu - 0,44 m-1
Powierzchnia zabudowy budynku - 286,21 m2
llo$¢ mieszkan - 0,00
llo$¢ mieszkancow - 20,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zalgczniku stanowigcym integralng czesé audytu
energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron Swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,51; 2,02; 1,10; 0,93 W/(m2-K)
Dach/stropodach 5,00; 0,53; 2,89 W/(m2-K)
Strop piwnicy - W/(m2-K)
2,20; 2,20; 2,20; 3,00; 3,00;
Okna 2,20; 3,00; 2,20; 2,80; 3,00; W/(m2-K)
2,20; 2,60; 3,00; 3,00; 2,20; 3,00
Drzwi/bramy 2,60; 2,60; 2,60; 2,60; 5,88 W/(m2-K)
Okna potaciowe - W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 2,45; 2,45 W/(m2-K)
Sciany wewnetrzne 1,00; 1,33; 1,71, 0,86; 2,40 W/(m2-K)
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Stropy wewnetrzne 0,53; 3,22; 0,53; 3,24, 0,53 W/(m2-K)
Sciany na gruncie 0,96; 1,15; 1,60; 2,20 W/(mZ-K)
. 2,60; 2,60; 2,60; 2,60; 2,60;

4.4, Taryfy i optaty

Ceny ciepla - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizaciji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

84,93 zt/GJ

84,93 z{/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

49,61 zt/m-c

49,61 zt/m-c

Ceny ciepfa - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfataza 1 GJ

84,93 zt/GJ

84,93 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na

podgrzanie c.w.u.

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 49,61 zt/m-c 49,61 zZt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kociot gazowy 100%
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte,
z zamknietg komorg spalania i palnikiem
Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 NH,g = 0.910
kW ’ ’
Paliwo - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
Przesytanie ciepta ogrzewanym budynlfu z_nlegalzolowalnyml przewodami, NH.d = 0.800
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w ’
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego |ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NH,e = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni- 7 dni wi = 1,000
tygodnia
sgi(;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nH tot = NH,g"H,dNH,eNH,s = 0,561

Informacje uzupetniajgce
dotyczgce przerw w ogrzewaniu

Instalacja nie posiada zaworoéw termostatycznych przy grzejnikach

Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie)

— MW

4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Kociot gazowy z podgrzewaczem cwu 100%

Wytwarzanie ciepta Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW nw,g = 0,880
Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 nw.,d = 0,600
Regulacja i wykorzystanie - nw,e = 1,000
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Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 nw,s = 0,800
Sprawnos$¢ catkowita systemu c.w.u. nw tot = N\W,g NW,d NW,s NW,e = 0,422
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) - MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

2453,79

Krotnos¢ wymian powietrza

1,10

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek
nadmiernego naptywu powietrza zimnego mogqg nastepowac wysokie straty ciepta na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzigeé¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Podtoga

Przegroda ze wzgledoéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegacé
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacja.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
57 cm wewnetrzna

Przegroda ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzng.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
38 cm wewnetrzna

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzna.

Strop wewnetrzny drewniany

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzng.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
38 cm zewnetrzna

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowac zmiane architektury budynku.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
25 cm zewnetrzna

Przegroda ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdéw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowac zmiane architektury budynku.

Strop wewnetrzny typu Klein

Przegroda ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzng.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
57 cm zewnetrzna

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowaé zmiane architektury budynku.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
25 cm wewnetrzna

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzna.
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Sciana jednowarstwowa (cegta)
70 cm wewnetrzna

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnatrzna.

Strop wewnetrzny nad 2p.

Przegroda ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzng.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
12 cm wewnetrzna

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnatrzna.

Dach

Istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej nie spetnia wymagan okreslonych w
WT 2021 i wymaga termomodernizacji w celu ograniczenia zuzycia ciepta ora
zmniejszenia kosztéw utrzymania obiektu oraz poprawy komfortu cieplnego
budynku.

Sciana jednowarstwowa (cegta)
70 cm zewnetrzna

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegacé
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowaé zmiane architektury budynku.

Strop wewnetrzny Kilein

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzna.

Strop wewnetrzny

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzng.

Strop wewnetrzny drewniany

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegroda zewnetrzna.

Podtoga wiatrotap

Przegroda ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacja.

Sciana na gruncie

Przegroda ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdéw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowac zmiane architektury budynku.

Sciana na gruncie

Przegroda ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowaé zmiane architektury budynku.

Sciana na gruncie

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdéw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowaé zmiane architektury budynku.

Sciana na gruncie

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz budynek
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw i wykonanie powyzszego zakresu
robot bedzie powodowac zmiane architektury budynku.

Taras

Istniejgcy taras nad weranda jadalni oraz sala posiedzen nie spetnia
aktualnych wymagan ochrony cieplnej okreslonej w WT 2021 i wymaga
przeprowadzenia termomodernizacji oraz poprawienia stanu izolaciji
przeciwwilgociowej tarasu.

Drzwi wewnetrzne DW 100x200

Przegroda ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzng.

Drzwi wewnetrzne DW 90x200

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
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przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzng.

Drzwi wewnetrzne DW 100x220

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodag zewnetrzng.

Drzwi zewnetrzne DZP 100x200

Istniejace stalowe drzwi do kottowni nie spetniajg aktualnych wymagan
okreslonych w WT 2021 wymagajg natychmiastowej wymiany ze wzgledu na
bardzo zty stan techniczny.

Drzwi wewnetrzne DW 80x200

Przegroda ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne DZD 140x220

Przegroda ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzna.

Drzwi zewnetrzne DZ 180x310

Istniejgce drewniane drzwi dwuskrzydtowe wejscia gtdwnego do budynku ze
wzgledu na zty stan techniczny wymagajg pilnej wymiany. Drzwi wejscia
gtéwnego do budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytkbw wymagajg
wykonania drzwi wg indywidualnego zaméwienia z zachowaniem wygladu,
ksztattu oraz detali architektonicznych.

Drzwi wewnetrzne DZ 100x220

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodag zewnetrzng.

Drzwi wewnetrzne DW 160x200

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne DW 140x220

Przegroda ze wzgledow technicznych i ekonomicznych nie bedzie podlegac
przeprowadzeniu dziatah zwigzanych z termomodernizacjg poniewaz nie jest
przegrodg zewnetrzna.

Modernizacja grupy przegrod
"Nowa grupa"

Stolarka drzwiowa istniejgca z PVC ze wzgledu na zty stan techniczny oraz
nieszczelnosci konstrukcji wymaga wymiany na spetniajgcej wymagania
okreslone w WT 2021 oraz spetniajgce wymogi dla budynku wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkow miasta Dzierzoniow.

Modernizacja grupy przegréd
"Nowa grupa"

Stolarka okienna istniejgca z PVC ze wzgledu na zty stan techniczny oraz
nieszczelnosci konstrukcji wymaga wymiany na spetniajgcej wymagania
okreslone w WT 2021 oraz spetniajgce wymogi dla budynku wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkdw miasta Dzierzoniéw.

Modernizacja grupy przegréd
"Nowa grupa 1"

Stolarka okienna istniejgca drewniana ze wzgledu na zly stan techniczny oraz
nieszczelnosci konstrukcji wymaga wymiany na spetniajgcej wymagania
okreslone w WT 2021 oraz spetniajgce wymogi dla budynku wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkdw miasta Dzierzoniéw.

System grzewczy

Istniejacy kociot gazowy Viessman typu Vitrosall 200 o mocy 82kW zasilany
gazem ziemnym. Instalacja centralnego ogrzewania wodna z czescig
grzejnikdow cztonowych Zeliwnych oraz z czescig grzejnikéw zebrowanych typu
Faviera. Ze wzgledéw na brak utrzymania czystosci oraz estetyke obiektu oraz
na stopien zuzycia wymagana jest wymiana grzejnikow ktéra moze byc¢
prowadzona réwnolegle do wymiany zawordow termostatycznych. Wymiana rur
technologii kottowni z izolacjg termiczng, wymiana uktadéw pomp obiegowych
na pompy elektroniczne.

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Istniejgcy pionowy podgrzewacz cwu w $rednim stanie technicznym, rurociggi
w $rednim stanie technicznym, ubytki w izolacji rurociagéw. Podgrzewacz
aktualnie nie wymaga wymiany.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsigwzigcia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Wariant 1, Wetna kamienna TOPROCK PREMIUM

Proponowany materiat dodatkowej izolac;ji Roccwool, A= 0,035 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 362,63m2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 362,63m2
Stopniodni: 3264,60 dzien-K/rok two= 15,71 °C tz0=-20,00 °C

Wariant numer

Stan - -
istniejacy | wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optata za 1 GJ Oz zl/GJ 84,93 84,93 84,93 84,93
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 49,61 49,61 49,61 49,61
Grubos$¢ proponowane;j em . 23 24 25

dodatkowej izolacji b

Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 5,000 0,148 0,142 0,136

Opér cieplny R (m2K)/\N 0,20 6,77 7,06 7,34
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/\N - 6,57 6,86 7,14
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 511,42 15,11 14,49 13,93
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0647 0,0019 0,0018 0,0018
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 42152,00 | 42203,94 | 42251,84
Cena jednostkowa usprawnienia Kj z/m?2 — 538,20 548,20 558,20

240055,9 [ 244516,3 | 248976,6
8 3 8

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 5,70 5,79 5,89

Koszty realizacji usprawnienia Ny zt ---

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 248976,68 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,89 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 25 cm

Informacje uzupetniajace:

Istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej nie spetnia wymagan okreslonych w WT 2021 i wymaga termomodernizacji w celu ograniczenia
zuzycia ciepta ora zmniejszenia kosztéw utrzymania obiektu oraz poprawy komfortu cieplnego budynku. Wymagana jest termomodernizacja
pofaci dachu oraz montaz izolacji z ptyt z welny mineralnej spetniajgcej wymagania WT 2021 wraz z wykonaniem wykonczenia pomieszczen
ptyta g-k w systemie w poziomie pomieszczen i sufitbw. Wybrano wariant nr 1.2.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Taras

Proponowany materiat dodatkowej izolac;ji Wariant 1, Plyty Thermano , A= 0,022 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 42,89m2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 42,89m2
Stopniodni: 3371,05 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan - -
istniejacy | \wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optata za 1 GJ Oz ztGJ 84,93 84,93 84,93 84,93
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 49,61 49,61 49,61 49,61
Grubos$¢ proponowane;j cm . 12 13 14

dodatkowej izolacji b

Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,894 0,172 0,160 0,149

Opor cieplny R (m2K)NV 0,35 5,80 6,26 6,71
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)NV - 5,46 5,91 6,36
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 36,14 2,15 2,00 1,86
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0050 0,0003 0,0003 0,0003
Roczna oszczednos$é kosztéw A O zi/rok - 2886,85 |2900,13 |2911,62
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zhm2 - 785,30 825,30 885,30
Koszty realizacji usprawnienia Ny z - 41425,10 | 43535,13 | 46700,17
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 14,35 15,01 16,04

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 46700,17 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,04 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 14 cm

Informacje uzupetniajace:

Wybrano wariant z dociepleniem tarasu ptytami z PUR ze wzgledéw na ograniczong wysokosc¢ tarasu a tym samym dostosowaniem do
istniejgcej stolarki drzwiowej. Wybrano wariant nr 1.2.

6.2. Ocena oplacalnosci i wyboér wariantu przedsiewziecia polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa- okna z PVC" 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 773,58 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 73,87m2

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 73,87m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 73,87m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3522,62 dzier-K/rok  6i = 18,96 °C  6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zGJ 84,93 84,93
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 49,61 49,61
Wspotczynnik cm 1,35 1,00
Wspoitczynnik cr 1,20 0,85

Wspoitczynnik a — -

Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,224 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 100,69 21,14
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0202 0,0028
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok - 6755,88
Cena jednostkowa wymiany okien 2

lub drzwi ztim - 2878,80
Koszt realizacji wymiany okien lub A . 379763,3
drzwi Nok 2

Koszt reqllzaql modernizacji " . 100,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 56,23

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 379863,32 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 56,23 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej z PVC wymaga pilnej wymiany ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz duzg nieszczelno$¢
powodujgca duze straty ciepta oraz brak komfortu cieplnego pomieszczen. Stolarka okienna w pomieszczeniach piwnicy bardzo nieszczelna
oraz ubytkami w oszkleniu a takze w pomieszczeniach uzytkowych budynku nie spetnia aktualnych wymagan okreslonych w WT 2021
wymaga pilnej wymiany w celu ograniczenia kosztéw utrzymania obiektu. Wymiana stolarki okiennej poprawi komfort cieplny oraz
akustyczny w pomieszczeniach budynku.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa 1- okna drewniane™ 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 372,64 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 33,38m2

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 33,38m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 33,38m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3448,71 dzien-K/rok  6i = 18,63 °C  0e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zGJ 84,93 84,93
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 49,61 49,61
Wspotczynnik cm 1,35 1,00
Wspoitczynnik cr 1,20 0,85

Wspoitczynnik a — -

Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 52,26 9,48
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0105 0,0014
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok - 3633,55
Cena jednostkowa wymiany okien 2

lub drzwi ztm - 5878,36
Koszt realizacji wymiany okien lub 2t . 241345,5
drzwi Nok 9

Koszt reqllzaql modernizacji " . 100,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 66,45

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 241445,59 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 66,45 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej drewnianej wymaga pilnej wymiany ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz duzg nieszczelno$¢
powodujgca duze straty ciepta oraz brak komfortu cieplnego pomieszczen. Stolarka okienna w pomieszczeniach piwnicy bardzo nieszczelna
oraz ubytkami w oszkleniu a takze w pomieszczeniach uzytkowych budynku nie spetnia aktualnych wymagan okreslonych w WT 2021
wymaga pilnej wymiany w celu ograniczenia kosztéw utrzymania obiektu. Wymiana stolarki okiennej poprawi komfort cieplny oraz
akustyczny w pomieszczeniach budynku.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody drzwi DZP 100x200 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 7,48 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,00m2

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,00m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 2,00m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2865,70 dzier-K/rok  6i = 16,00 °C  6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zGJ 84,93 84,93
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 49,61 49,61
Wspotczynnik cm 1,35 1,00
Wspoitczynnik cr 1,20 1,00

Wspoitczynnik a — -

Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 5,880 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,03 1,62
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0005 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok - 204,47
Cena jednostkowa wymiany okien

lub drzwi 2tim? - 5824,32
Kosz_t realizacji wymiany okien lub A . 1432783
drzwi Nok

Koszt reqllzaql modernizacji " . 100,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 70,56

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14427,83 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 70,56 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Drzwi stalowe do pomieszczen piwnicy sg w bardzo ztym stanie technicznym i wymagaja pilnej wymiany ze wzgledu na niebezpieczenstwo
dla budynku. Wybrano wariant nr 1 dla drzwi spetniajgcych wymagania dla budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa -drzwi drewniane zewnetrzne" 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 98,85 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 13,99m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 13,99m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 13,99m2

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3581,67 dzien-K/rok 6i = 19,23 °C  6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zlIGJ 84,93 84,93
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 49,61 49,61
Wspétczynnik cm 1,35 1,00
Wspoditczynnik cr 1,20 0,85

Wspotczynnik a - -

Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,600 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 21,01 9,05

Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0032 0,0014

Roczna oszczednosé kosztéw AO  zi/rok - 1015,70

Cena jednostkowa wymiany okien 2 .

lub drzwi ztim 5824,35

Koszt realizacji wymiany okien lub 100195,0
. zt

drzwi Nok 1

Koszt reallllizacji modernizacji - . 150,00

wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 98,79

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 100345,01 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 98,79 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrzne w pomieszczeniach werandy jadalni oraz sali komputerowej wymaga pilnej wymiany ze
wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz duzg nieszczelnos¢ powodujgcg duze straty ciepta oraz brak komfortu cieplnego pomieszczen.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody drzwi drewniane DZ 180x310 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 19,68 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 5,24m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 5,24m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 5,24m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 6i=8,00 °C 8e = -20,00 °C

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zGJ 84,93 84,93
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 49,61 49,61
Wspotczynnik cm 1,35 1,00
Wspoitczynnik cr 1,20 1,00

Wspoitczynnik a — -

Wspodiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,600 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,73 1,06
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0006 0,0004
Roczna oszczednosé kosztéw AO  zi/rok --- 56,67
Cena jednostkowa wymiany okien 2 .

lub drzwi zt/m 5824,32
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 3751025
drzwi Nok

Koszt reaﬂlizacji modernizacji " . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 665,49

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 37710,25 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 665,49 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Drzwi wejscia gtéwnego do budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw wymagajg wykonania drzwi wg indywidualnego zaméwienia
z zachowaniem wygladu, ksztattu oraz detali architektonicznych. Cena wyrobu nie stanowi ceny ogdlnie dostepnej na rynku ustug.

6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy
Ciepto wiasciwe wody cyy (k[g:(-J}é)] 4,18
Gestosc wody pyy [kg/m3] 1000
Temperatura cieptej wody Oyy [°C] 55
Temperatura zimnej wody 60 [°C] 10
Wspotczynnik korekecyjny kR [-] 0,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m2] 766,89

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V\\/|  dm3/m?2-doba] 0,80
Czas uzytkowania 1 [h] 18,00
Wspoditczynnik godzinowej nierdwnomiernosci Nh [-] 1,50
Sprawno$¢ wytwarzania nyy g [-] 0,88
Sprawnos¢ przesytu ny d [-1 0,60
Sprawno$¢ akumulacii ciepta nyy s [-] 0,80
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/roK] 54,98
Max moc cieplna qcwu [kW] 2,68

6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zH/GJ] 84,93 84,93
Optata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [21] 49,61 49,61
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 858,69
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1404
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,561 0,729
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/rok] -—- 35050,69
Koszt modernizacji [21] - 347813,25
SPBT [lat] -- 9,92

Informacje uzupetniajgce:

Montaz zaworéw termostatycznych oraz powrotnych na grzejnikach w pomieszczeniach ogrzewanych pozwoli na
mozliwos¢ miejscowej regulacji temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych w zaleznosci od wymaganego

komfortu cieplnego uzytkownikéw. Montaz izolacji termicznej rurociggdw w pomieszczeniach piwnicy do grubosci
min. 50% WT zminimalizuje straty energii cieplnej na przesyle.

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace si¢ na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikdw w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrddta ciepta NH,g 0,910
Przesytania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych nH 0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nH e 0,890
Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wqg 0,950
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego NH,g'NH,d'NH,e NH,s 0,729

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.
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6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztow przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [zi]
Montaz zaworéw termostatycznych i odcinajgcych powrotu grzejnikéw 55350,00
Montaz izolacji termicznej rurociggow instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy 6765,00
Wymiana grzejnikéw zebrowanych typu Faviera oraz grzejnikow cztonowych w budynku 175275,00
Wymiana Kot’ra gazowego z zamknjeta komora s_palania, z rurociggami technologii 71647 50
kotlowni z izolacjg termiczng, wymiana pomp obiegowych ’
Wymiﬁma rur instglacji centrglnegq ogrzewania w pomit_aszczenigch piwnic z montazem 3877575
izolacji termicznej, wykonanie robét budowlanych oraz instalacyjnych. ’
Suma: 347813,25

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Istniejgca kottownia gazowa- wymiana kotta 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Zaplanowano wymiane kotta gazowego z zamknietg
komorg spalania wraz z wymiang instalacji technologii
kottowni gazowej.

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Zaplanowano montaz zaworow termostatycznych oraz
odcinajgcych na kazdym grzejniku

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Zaplanowano montaz zaworéw termostatycznych oraz
odcinajgcych na kazdym grzejniku. Zaplanowano
montaz izolacji termicznej rurociggdw instalaciji
centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy do
min. 50% WT

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Technologia kottowni bez zbiornika buforowego.

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wt i wg

Zaplanowano montaz zawordow termostatycznych oraz
odcinajgcych na kazdym grzejniku

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzagcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajagce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzige¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

. ) ) ) . Planowane koszty s
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot PBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z1] [lat]

1. Modernizacja przegrody Dach 248976,68 zt 5,89
2. Modernizacja przegrody Taras 46700,17 z 16,04
3 Modgrngq:la grupy przegrod "Nowa grupa" 'Wentylacja 370863,32 zt 56.23

grawitacyjna
4 ModgrnlngJ? grupy przegrod "Nowa grupa 1" 'Wentylacja 24144559 zt 66.45

grawitacyjna
5. Modernizacja przegrody DZP 100x200 'Wentylacja grawitacyjna’ 14427,83 zt 70,56
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6. gh}/lrgcjv?g;ja:;? grupy przegréd "Nowa grupa" 'Wentylacja 100345,01 z4 98.79
7. Modernizacja przegrody DZ 180x310 'Wentylacja grawitacyjna’ 37710,25 zt 665,49
8. Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00 z
Modernizacja systemu grzewczego 347813,25 9,92
7.2 Okreslenie kosztéw poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(wybrano wariant nr 1 -wariant optymalny)
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 248976,68
2 Modernizacja przegrody Taras 46700,17
3 |Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa” 'Wentylacja grawitacyjna’ 379863,32
4 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa 1" "Wentylacja grawitacyjna’ 241445,59
5 Modernizacja przegrody DZP 100x200 '‘Wentylacja grawitacyjna’ 14427,83
6 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa" 'Wentylacja grawitacyjna’ 100345,01
7 Modernizacja przegrody DZ 180x310 'Wentylacja grawitacyjna’ 37710,25
8 Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
9 | Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
Catkowity koszt 1424782,11
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 248976,68
2 Modernizacja przegrody Taras 46700,17
3 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa" 'Wentylacja grawitacyjna’ 379863,32
4 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa 1" 'Wentylacja grawitacyjna’ 241445,59
5 Modernizacja przegrody DZP 100x200 'Wentylacja grawitacyjna’ 14427,83
6 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa" 'Wentylacja grawitacyjna’ 100345,01
7 Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
8 |Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
Catkowity koszt 1387071,86
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 248976,68
2 Modernizacja przegrody Taras 46700,17
3 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa" 'Wentylacja grawitacyjna’ 379863,32
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4 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa 1" 'Wentylacja grawitacyjna’ 241445,59
5 Modernizacja przegrody DZP 100x200 'Wentylacja grawitacyjna’ 14427,83
6 Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
7 | Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
Catkowity koszt 1286726,85
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 248976,68
2 Modernizacja przegrody Taras 46700,17
3 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa" 'Wentylacja grawitacyjna’ 379863,32
4 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa 1" 'Wentylacja grawitacyjna'’ 241445,59
5 Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
6 |Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
Catkowity koszt 1272299,02
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 248976,68
2 Modernizacja przegrody Taras 46700,17
3 Modernizacja grupy przegréd "Nowa grupa" 'Wentylacja grawitacyjna’ 379863,32
4 | Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
5 | Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
Catkowity koszt 1030853,42
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 248976,68
2 Modernizacja przegrody Taras 46700,17
3 Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
4 | Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
Catkowity koszt 650990,10
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 248976,68
2 | Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
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Catkowity koszt 604289,93
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 347813,25
2 | Audyt energetyczny z uproszczong inwentaryzacjg budynku 7500,00
Catkowity koszt 355313,25
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantow przedsiewziecia
Stosunek
Srednia Powierzc rggvrc')d
Roczne | temperat ) Kubatura Kubatura przeg
Sumarycz hnia : . .| zewnetrz
zapotrzeb ura . pomieszc przestrze | Wskaznik
. na strata : . pomieszc . Kubatura . ; nych do
Wariant . owanie | pomieszc . zen ni cieplny
ciepta o . zen budynku kubatury
budvnku |  €Nerdi zen oarzewan | °9rzewan ogrzewan | budynku rzestrze
y budynku | ogrzewan 9 ych ych ej P ni
yeh ogrzewan
ej AlV
(MW] [GJ] [oc] [m2] [m3] [m3] [m3] [W/m3] [1/m]
0 0,1404 858,69 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 72,93 0,44
1 0,0513 225,56 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 42,69 0,44
2 0,0515 226,23 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 42,69 0,44
3 0,0522 231,58 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 42,69 0,44
4 0,0526 234,28 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 42,69 0,44
5 0,0573 255,05 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 42,69 0,44
6 0,0727 284,29 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 42,70 0,44
7 0,0774 319,85 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 44,80 0,44
8 0,1404 858,69 18,13 766,89| 2238,83( 2238,83| 2238,83 72,93 0,44
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
_ Qho,1co | Q0,1cwu
Wariant no,1 Wt0, 1 wdo,1 Qo,1 00,1 AO %A0
Adh0,1co | 90,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt z %
MW MW
858,69 54,98
0 0,56 1,00 100 | 1586,83| 1399599
0,1404| 0,0027 1
225,56 54,98
1 0,73 1,00 0,95 348,96| 30827,55| 10°1323| 7733
0,0513|  0,0027 6
2 226,23 54,98 0,73 1,00 0,95 349,83 | 30901,76| 105058,1 77,27
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0,0515]  0,0027 5
23158| 54,98

3 0,73 1,00 0,95 356,80 | 31493,92| 10446591 7684
0,0522 0,0027 9
23428 54,98

4 073 1,00 0,95 360.32| 31792,79| 1041671 2660
0,0526| 0,0027 2
25505| 54,98

5 073 1,00 0,95 387.38| 34091,08| 101868.8| 7493
0,0573| 0,0027 3
28429 5498

6 0,73 1,00 0,95 42550 37328,23| 98631,68| 72,54
0,0727|  0,0027
319.85| 54,98

7 0,73 1,00 0,95 471.85| 41264,72| 9469518| 69,65
0,0774|  0,0027
858.69| 54,98

8 073 1,00 095 | 117413 100909.2| 5555069 2578
0,1404| 0,0027 2

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
0szczedno$cé
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszc’zednoéci" energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztéw energii uwzglednieniem a
ego Sprawnosci
catkowitej)
[z1] [zHrok] [%] 2]
1. 1424782,11 105132,36 78,01 0,00
2. 1387071,86 105058,15 77,95 0,00
3. 1286726,85 104465,99 77,51 0,00
4, 1272299,02 104167,12 77,29 0,00
5. 1030853,42 101868,83 75,59 0,00
6. 650990,10 98631,68 73,19 0,00
7. 604289,93 94695,18 70,26 0,00
8. 355313,25 35050,69 26,01 0,00
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity - 1424782,11 z
- planowana kwota srodkéw wiasnych - 284956,00 zt
- planowana kwota kredytu - 1139826,11 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 0,00 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 105132,36 zt  j. 77,33 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

Wariant optymalny nr 1
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P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Wetna kamienna TOPROCK PREMIUM Roccwool
Uwagi:

Istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej nie spetnia wymagan okreslonych w WT 2021 i wymaga termomodernizacji w celu ograniczenia
zuzycia ciepta ora zmniejszenia kosztéw utrzymania obiektu oraz poprawy komfortu cieplnego budynku. Wymagana jest termomodernizacja
potaci dachu oraz montaz izolacji z ptyt z wetny mineralnej spetniajgcej wymagania WT 2021 wraz z wykonaniem wykonczenia pomieszczen
ptyta g-k w systemie w poziomie pomieszczen i sufitow. Wybrano wariant nr 1.2

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Taras

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyty Thermano

Uwagi:

Wybrano wariant z dociepleniem tarasu ptytami z PUR ze wzgledéw na ograniczong wysoko$¢ tarasu a tym samym dostosowaniem do
istniejgcej stolarki drzwiowej. Wybrano wariant nr 1.2

O1

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegrod "Nowa grupa -okna z PVC" 'Wentylacja grawitacyjna’

Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,900 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Uwagi:

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej z PVC wymaga pilnej wymiany ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz duzg nieszczelnosé
powodujaca duze straty ciepta oraz brak komfortu cieplnego pomieszczen. Stolarka okienna w pomieszczeniach piwnicy bardzo nieszczelna
oraz ubytkami w oszkleniu a takze w pomieszczeniach uzytkowych budynku nie spetnia aktualnych wymagan okreslonych w WT 2021
wymaga pilnej wymiany w celu ograniczenia kosztow utrzymania obiektu. Wymiana stolarki okiennej poprawi komfort cieplny oraz
akustyczny w pomieszczeniach budynku

02

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegrod "Nowa grupa 1-okna drewniane" 'Wentylacja grawitacyjna’

Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Uwagi:

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej drewnianej wymaga pilnej wymiany ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz duzg nieszczelnos¢
powodujacg duze straty ciepta oraz brak komfortu cieplnego pomieszczen. Stolarka okienna w pomieszczeniach piwnicy bardzo nieszczelna
oraz ubytkami w oszkleniu a takze w pomieszczeniach uzytkowych budynku nie spetnia aktualnych wymagan okreslonych w WT 2021
wymaga pilnej wymiany w celu ograniczenia kosztéw utrzymania obiektu. Wymiana stolarki okiennej poprawi komfort cieplny oraz
akustyczny w pomieszczeniach budynku

o3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody drzwi DZP 100x200 ‘Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Drzwi stalowe do pomieszczen piwnicy sg w bardzo ztym stanie technicznym i wymagaja pilnej wymiany ze wzgledu na niebezpieczenstwo
dla budynku. Wybrano wariant nr 1 dla drzwi spetniajgcych wymagania dla budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow.

04

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegrod "Nowa grupa drzwi drewniane zewnetrzne " "Wentylacja grawitacyjna’

Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(mZ-K)
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Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Uwagi:

Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrzne w pomieszczeniach werandy jadalni oraz sali komputerowej wymaga pilnej wymiany ze
wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz duzg nieszczelno$¢ powodujaca duze straty ciepta oraz brak komfortu cieplnego pomieszczen.

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 180x310 ‘Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Drzwi wejscia gtéwnego do budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw wymagajg wykonania drzwi wg indywidualnego zaméwienia
z zachowaniem wygladu, ksztattu oraz detali architektonicznych. Cena wyrobu nie stanowi ceny ogélnie dostepnej na rynku ustug.

c.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaz zawordéw termostatycznych i odcinajgcych powrotu grzejnikdw

2. Montaz izolacji termicznej rurociggdéw instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy

3. Wymiana grzejnikdw zebrowanych typu Faviera oraz grzejnikéw cztonowych w budynku

4. Wymiana kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania, z rurociggami technologii kottowni z izolacjg termiczna, wymiana pomp
obiegowych

5. Wymiana rur instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnic z montazem izolacji termicznej, wykonanie robét budowlanych
oraz instalacyjnych.

Uwagi:

Montaz zaworow termostatycznych oraz powrotnych na grzejnikach w pomieszczeniach ogrzewanych pozwoli na mozliwo$¢ miejscowej
regulacji temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych w zaleznosci od wymaganego komfortu cieplnego uzytkownikéw. Montaz izolaciji
termicznej rurociggéw w pomieszczeniach piwnicy do grubosci min. 50% WT zminimalizuje straty energii cieplnej na przesyle.
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