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Specyfikacja techniczna
Wymagania instalacyjne kotla na pelet — przepisy, usytuowanie, wymogi techniczne

Celem niniejszego zadania jest wymiana uszkodzonego kotla weglowego na kociol
na pelet kl. 5 wraz z niezbednymi pracami remontowymi na istniejgcej instalacji.

1.1 Ogdlne postanowienia — przed rozpoczeciem prac montaZowych.

Kociot spalajacy paliwo pelet kl. 5 musi by¢ zainstalowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przez uprawniong do tego firme instalacyjng. W celu objecia kotta obstuga gwarancyjng konieczne
jest wykonanie regulacja kotla przez przeszkolony serwis producenta, legitymujacy si¢
odpowiednim za§wiadczeniem. Regulacja kotta nie jest obowigzkowa w momencie, gdy w
specyfikacji kotta jest to wyraznie opisane.

Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana
wedtug odrebnego projektu.

1.2 Uktad instalacja CO — wymagania dotyczqce uktadu otwartego.

Zgodnie z PN-91/B-02413 ,,Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemow otwartych.
»Wymagania”. Przy instalacji kotla i przy jego eksploatacji wazne jest zachowanie bezpieczne;j
odlegtosci od substancji tatwopalnych. Jezeli kociot posiada certyfikat UDT, tzn. ze urzadzenie
grzewcze jest dopuszczone do eksploatacji w uktadach grzewczych systemu otwartego.

1.3 Sieé elektryczna — wymagania podlgczenia sterownika i urzqdzen do sieci elektrycznej.
Kociotl musi by¢ przystosowany do zasilania pradem elektrycznym o parametrach 230V/50-60Hz.
Kociot wymaga stalej dostawy zasilania. W przypadku przerw w dostawie zasilania nalezy
stosowac podtrzymanie w postaci UPS.

Wymagania ogolne:

a) Kociot powinien by¢ umieszczony tak, aby wtyczka (230V/50Hz) byta zawsze dostgpna;

b) Kociot powinien by¢ podiaczony do sieci elektrycznej wykluczajacej ewentualne spadki
napigcia;

¢) Zalecane jest, aby kociot lub przynajmniej kottownia byty zasilane przez oddzielny bezpiecznik
elektryczny w tablicy rozdzielczej budynku;

d) Podlaczenie kotla do instalacji elektrycznej oraz potaczenia elektryczne instalacji grzewczej 1
kotta moze wykona¢ instalator posiadajacy ogdlne uprawnienia instalacyjno-elektryczne.

1.4 Komin — wymagania i dobor parametrow systemu odprowadzania spalin.

Przylaczenie kotta do komina moze by¢ przeprowadzone tylko po pozytywnym odbiorze przewodu
dymowego wraz z pomiarem ci$nienia w kominie przez zaklad kominiarski. Przewod dymowy
powinien by¢ wykonany zgodnie z wszystkimi punktami normy — PN-89/B-10425. ,,Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly” lub wytycznych producenta systemu
kominowego w przypadku kominéw systemowych. Komin powinien sktadac¢ si¢ z kilku warstw,
jezeli sktada si¢ tylko z jednej warstwy, zaleca si¢ zastosowanie specjalnej wktadki z rur stalowych
zaroodpornych, atestowanych do odprowadzania spalin z kotlow na paliwa state lub rur
ceramicznych. UWAGA! Komin w przypadku opalania kottem o temperaturze spalin wylotowych
mniejszej niz 140°C zaleca sig, by byl wykonany jako wklad kominowy zaizolowany cieplnie
ograniczajgc tym samym dodatkowe wychtadzanie spalin na czynnej wysoko$ci komina. Ze
wzgledu na niskie temperatury spalin wktad kominowy powinien by¢ wyposazony w system
odprowadzania kondensatu spalin.

UWAGA! Zbyt duzy ciag kominowy powoduje obnizenie sprawnosci kotla, zwigkszenie
temperatury spalin, tym samym wzrost zuzycia paliwa i/lub przegrzewanie komina. W celu
ograniczenia nadmiernego ciggu kominowego w kottach zaleca si¢ zastosowac regulator ciggu typu
klapowego z odwaznikiem do regulacji uchytu klapy.

SPALINY WYDOBYWAIJACE SIE Z NIEDROZNEGO KOMINA SA NIEBEZPIECZNE. Komin
1 kanaly spalinowe nalezy utrzymywac w czystosci.



1.5 Wentylacja — wymaganie higieniczne kotlowni.

Zgodnie z normg PN-87/B-02411: ,,Kottownie wbudowane na paliwo state”.

Wentylacja nawiewna w kotlowni od 25kW do 2000kW — , kotlownia powinna mie¢ kanat
nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz
20x20cm”. Wentylacja wywiewna w kottowni od 25kW do 2000kW — , kottownia powinna mie¢
kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju komina z otworem
wlotowym pod sufitem kottowni, wyprowadzony ponad dach i umieszczony, jezeli to jest mozliwe,
obok komina. Przekrdj poprzeczny tego kanatu nie powinien by¢ mniejszy niz 14x14cm”.
Zabronione jest stosowanie w kottowni urzadzen wyciggowych, jezeli nie jest przewidziany
dodatkowy doptyw powietrza wystarczajacy dla zbilansowania ciggu wytwarzanego przez
urzadzenia wyciggowe.

1.6 Umiejscowienie urzqgdzenia grzewczego w kottowni — wymagania montaZu i bezpieczenstwa.
Wymagania og6lne dotyczace montazu kotta w kottowni Kryteria montazu kottéw ujete sa
nastepujacych dokumentach:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

b) Norma PN-87/B-02411 Kotlownie wbudowane na paliwo stale, wymagania,

¢) Dodatkowe normy oraz dokumenty prawne dotyczacych kottow grzewczych, Przed
przystapieniem do montazu kotla obowiazkiem jest zapoznanie si¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami. Umiejscowienie kotta w kottowni Umieszczenie na niepalnym podtozu:

a) Kociot ustawi¢ na niepalnej, izolujacej cieplnie podktadce, ktora z kazdej strony kotla powinna
by¢ wigksza od podstawy kotta 0 20 mm;

b) Jezeli kociot umieszczony jest w piwnicy, zaleca si¢ ustawi¢ go na podmuréwce o wysokos$ci
min. 50mm;

¢) Dla kotlow zeliwnych wymogiem gwarancyjnym oraz dla poprawnej obstugi kociot powinien
by¢ usytuowany na podstawie lub podmuréwce o wysokosci ok. 50mm na pelnej gtebokosci kotta;
d) Kociol musi sta¢ pionowo (na podtozu) w przeciwnym wypadku moga wystapi¢ problemy z
prawidtowym odpowietrzaniem kotta.

Umiejscowienie kotla pod wzgledem przestrzeni potrzebnej do obstugi:

a) przed kottem musi by¢ pozostawiona wolna przestrzen minimum 1000 mm;

b) minimalna odlegto$¢ miedzy tylna czegscig kotla a $ciang powinna wynosi¢ 400 mm;

¢) minimalna odlegto$¢ od lewej bocznej $ciany to 1000 mm.

Bezpieczna odleglosé od materiatow tatwopalnych:

a) Podczas instalacji 1 eksploatacji kotta nalezy utrzymywac bezpieczng odlegtos¢ 200 mm od
materiatow tatwopalnych;

b) Dla materiatéw tatwopalnych, ktére szybko 1 tatwo si¢ palg nawet po usuni¢ciu zrodia zaptonu
(np. papier, tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne) odlegtos$¢ rosnie dwukrotnie, tzn. do 400
mm;
c) Jezeli stopien palnosci nie jest znany, bezpieczng odlegto$¢ rowniez nalezy podwoic.

UWAGA! Zaleca si¢ wyposazenie kottowni na paliwa state w sprawng atestowang gasnice
odpowiednig do gaszenia urzadzen elektrycznych, drewna, tworzyw sztucznych oraz zaznajomienie
0s0b obstugujacych kociotl ze sposobem zastosowania gasnicy w przypadku pozaru.
Zabezpieczenie termiczne kotla

Zabezpieczenie termiczne zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem. Po wytaczeniu kotta
(temp. 90 + 95°C) 1 wystygnigciu kotla do temp. 60°C £3°C, nastepuje jego automatyczne
odblokowanie. Stan alarmowy przegrzania kotta wyswietlany jest na wyswietlaczu regulatora z
opisem ewentualnych przyczyn jego wystapienia. Po zadzialaniu zabezpieczenia pompa obiegowa
pracuje. W razie powtarzajacych si¢ wylaczen kotla, nalezy wstrzymac eksploatacje kotta 1
stwierdzi¢ przyczyng przegrzewania si¢ kotta.

Armatura zabezpieczajgca i regulacyjna obiegu kotlowego uktadu otwartego

Uklad instalacja CO — wymagania dotyczace uktadu otwartego.

Wymagania dotyczace doboru $rednic rur:



Minimalna $rednica obiegu kottowego kottéw centralnego ogrzewania:

Moc 51 +200 kW: miedz min 42 mm, stal 2

UWAGA!! Instalacja c.o. podlaczona do kotta musi by¢ wyposazona w kurek spustowy, ktory musi
znajdowac si¢ w najnizszym punkcie instalacji i jak najblizej kotta, jednak w sposob zapewniajacy
wygodny dostep do zaworu i krééca do podiaczenia weza spustowego.
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