h=295m

\kanai nawiewny min.20x20cm

wlot min. 50cm nad terenem
wylot max. 30cm nad posadka

h=2,26m
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projk. kodiot 90kW H

czopuch ¢ 250

h=2,26m

wktad kominowy

h=226m

zaroodporny ¢ 250

h=2,26m

h=2,26m

h=2,26m

h=2,26 m

h=2,26 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

1. Korytarz 5,90 m?
2. Schowek 2,32 m?
3. Pom. gospodarcze 11,45 m?
4. Pom. gospoarcze 13,94 m?
5. Schowek 4,40 m?
6. Pom. gospoarcze 20,80 m?
7. Pom. gospoarcze 14,90 m?
8. Kotownia 23,51 m?
9. Skad opatu 52,48 m?

SUMA| 149,70 m?

Przedsigbiorstwo Handlowo -Ustugowe
Dariusz Flis

46-233 Bakow ul. Lesna 17

tel. +48 604269953, e-mail: flis@opole.home.pl

imi¢ i nazwisko :;?;Unm,v, data podpis
oprac. | Dariusz Flis 33/89/00 11(.2024
inwestor| Gmina Olesno
Obiekt: rysunek
Publiczna Szkota Podstawowa w Bodzanowicach 1
46-312 Bodzanowice ul. Szkolna 1, dz. nr 1094
Temat: Instalacja ogrzewania skala
rzut piwnicy




