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Zatacznik nr 4 - Opis przedmiotu zamoéwienia

Opis przedmiotu zamowienia (dalej: OPZ)

dla postepowania o udzielenie zaméwienia na:

»Dostawe 120 sztuk nowych wagonéw podkontenerowych 90"”

ogtoszonego przez CLIP Intermodal Sp. z 0.0.,

w ramach projektu "Zakup lokomotyw wielosystemowych, wagonéw podkontenerowych i naczep do obstugi
pofqczeri intermodalnych przez CLIP Intermodal”, dla ktérego Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze
srodkéw unijnych.

Jasin, 04.10.2024 r.
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. SLOWNIK TERMINOW | POJEC

ERA ~ Europejska Agencja Kolejowa,

DSU - polska Dokumentacja Systemu Utrzymania pojazdéw szynowych kolei i metra,
0SZD - Miedzynarodowa Organizacja Wspotpracy Kolei z siedzibg w Warszawie,

MI — ministerstwo infrastruktury (minister infrastruktury),

MT — ministerstwo transportu (minister transportu),

MTBIGM — ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (minister transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej),

MTIGM — ministerstwo transportu i gospodarki morskiej (minister transportu i gospodarki morskiej),
PKP PLK — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zarzagdca krajowej sieci linii kolejowych w Polsce,

TSI - Techniczna(e) Specyfikacja(e) Interoperacyjnosci, ujednolicone na obszarze UE przepisy techniczne i
organizacyjne kolei,

UIC — Miedzynarodowy Zwigzek Kolei z siedzibg w Paryzu,
UTK ~ Urzad Transportu Kolejowego

Zatacznik B do COTIF - Przepisy Ujednolicone o Umowie Migdzynarodowego Przewozu Towaréw Kolejami
(CIM), stanowigce zatacznik B do Konwencji o Migdzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF).

EVN —Europejski Numer Pojazdu
EVR — Europejski Rejestr Pojazdéw
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CLIP Intermodal Sp. z 0.0.
ul. Rabowicka 65

Jasin

62-020 Swarzedz

KRS: 0000650650
NIP: 7773273643
REGON: 366006016
www.clip-group.com

Ill. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

a) dostawe 120 sztuk fabrycznie nowych (tj. zbudowanych z fabrycznie nowych, wczeséniej
nieeksploatowanych, elementéw, zespotéw, podzespotéw — dopuszcza sie jedynie ich eksploatacje
podczas badar, jazd probnych itp. wykonywanych w trakcie procedury odbiorowej) wagondéw
podkontenerowych 90’ serii Sggmrss, przystosowanych do przewozu wszystkich jednostek transportu

intermodalnego,
b) zainstalowanie na powyzszych wagonach instalacji elektrycznej;

c) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji oraz pozostatych
dokumentoéw, zaswiadczen i zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym OPZ, w tym m.in. dopuszczenia TSI
(TSI approval) oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do rejestracji pojazdéw kolejowych w EVR pod
numerem EVN przez Zamawiajgcego;

d) transport powyzszych wagonéw do miejsca dostawy (Stacja kolejowa Swarzedz - tory zdawczo-odbiorcze
CLIP);

e) przeszkolenie w jezyku polskim oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego z zakresu wtasciwej obstugi i
konserwacji wagondéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, lecz nie pézniej niz do dnia
dostawy pierwszego z wagondw.

f) $wiadczenie ustug gwarancyjnych (wraz z materiatami) w okresie udzielonej gwarancji.

Zamawiajgcy wymaga, aby z chwilg odbioru technicznego kazdego wagonu z instalacja elektryczng przez
Zamawiajgcego,

— Wwagon ten posiadat dopuszczenie do eksploatacji bez ograniczen na wszystkich liniach kolejowych o
szerokosci torowiska 1435 mm w tym m.in. liniach PKP PLK, liniach Unii Europejskiej (w tym

] e
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Hiszpanii na torach o szer. 1435 mm) oraz liniach Szwajcarii oraz byt zarejestrowany w europejskim
rejestrze pojazdow kolejowych (EVR) pod numerem EVN,

wagon ten spetniat wszelkie wymogi okreslone w przepisach obowigzujgcego prawa tych krajéw i na
poziomie UE, a takze wymogi okreslone w Zapytaniu ofertowym i zatgcznikach do niego.

Wagony w stanie zatadowanym beda dziata¢ wylacznie jako grupy w zestawach kompaktowych, nie jako

osobne wagony.

v.

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

Szczegbétowe parametry eksploatacyjne oraz dane techniczne przedmiotu zaméwienia wskazane zostaty w

ponizszych tabelach.

Tabela 1. Ogélne wymagania dotyczgce wagonow

Lp. Wagony serii Sggmrss 90°
Zasadnicza budowa pojazdu — wagon towarowy: )
1. e ,S” (platforma budowy specjalnej na wézkach);
e ,88"( wagon zmodyfikowany do transportu konteneréw); ]
2. e ,m” (6-osiowy);
3. e ,r” (wagon przegubowy);
4, e ,ss” (wagon przystosowany do kursowania w rezimie »S8”)
Wagon przeznaczony do przewozu wszystkich jednostek transportu intermodalnego w tym
kontenerdw, albo nadwozi wymiennych, zgodnie z norma ISO nr 668 lub kartg UIC nr 592-2 i:
5. e dwdch jednostek 20’ albo 26 albo 30°albo 40’ albo 45";
albo
e czterech jednostek 20’ N
Wagon jest przystosowany do komunikacji migdzynarodowej zgodnie z przepisami: AVV, PGW i TEN
6.
7 Wagon odpowiada zasadniczym wymaganiom EU dotyczacym interoperacyjnosci kolei , TSI
" | Wagony” oraz,, TS| Hatas”
3 Zakres temperatur otoczenia: wedtug TSI WAG — Rozporzadzenie Komisji (UE) 321/2013, Zatgcznik
" | Art. 425
9. | Cechowanie wybranych elementéw znakiem wymiennosci ,,U” zgodnie z kartg UIC nr 583
10 Wagon jest wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym otwarciem sie drzwi
| ’ ‘ jednostek intermodalnych jezeli znajduja sie one na wagonie N
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Wagony serii Sggmrss 90°

wagonu i uzyskania zgody Zamawiajacego w tym zakresie przed przekazaniem danego wagonu do

produkcji.

Lp.
11. | Znaki i napisy na wagonie: wedtug EN 15877-1
12, | Zatadunek i wytadunek wagonu: tylko pionowo, przy uzyciu suwnicy lub dZwigu
13. | Wagon jest wyposazony w instalacje elektryczng, opisang w tabeli nr 4 ponizej
Logo Zamawiajgcego — co najmniej 4 szt. na obu stronach wagonu.
14. | Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wizualizacji kazdego

Tabela 2. Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wagonéw

Wielkos¢ |
Lp. | Parametr Podstawa prawna
Wagony serii Sggmrss 90°
1. | Szerokos¢ toru 1435 mm
DIugoLE Do
5 ugosé po.Jazdu ze 29590 mm
zderzakami
3. | Rozstaw czopdw skretu 12 025 mm
. Norma ISO nr 668
iy Wagony przystosowane do przewozu jednostek
4. | Dlugos$é tadunkowa .
g intermodalnych zgodnie z: /11ub karta UIC nr
592-2
Wysokos$¢ powierzchni
5. | fadunkowej ponad gtéwka | 1155 mm
szyny
¢ Dla konteneréw 20’ -5 853 + 3 mm; - |
J , - Trzpienie
Odstep pomiedzy * Dla kontenerdw 26’ —5 853 + 3 mm; kontenerowe
6. | trzpieniami odchylnymido |e Dla konteneréw 30” — 8 918 +4 mm; odchylne wg. , TSI
mocowania konteneréw e Dlakonteneréw 40’ — 11 985 + 5 mm; Wagony”
e Dla konteneréw 45’ —11 985 + 5 mm; zatacznik YY
7 Przejazd przez gérke Zgodnie z kartg
| rozrzgdowa UIC nr 522
8. | Skrajnia kinematyczna Gl nTS| Wagony”;
| karta UIC nr 505 —

g
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Wielkos¢ ‘
Lp. | Parametr Podstawa prawna

Wagony serii Sggmrss 90°

1; pomocniczo
norma PN-
EN15273-1i-2

Minimalny promien tuku
toru przy przecigganiu

9. . 75m
pojedynczego wagonu
tadownego
Minimalny promien tuku
10. | toru dia przejazdu sktadu 150 m
wagonow
11 Pochylenie / promierituku | 2°30’ /R=120m RIV zatacznik IV;
" | przy wjezdzie na prom karta UIC nr 507
Hamulec pneumatyczny z ciggly regulacjg sity
hamowania w zaleznoéci od obcigzenia,
przystosowany do ruchu w rezymie ,s” oraz ,,SS”.
Wstawki hamulcowe: kompozytowe typu ,K” w
uktadzie 2 x Bg wedtug wytycznych UIC nr V-BKS-
Kz zabezpieczeniem, uniemozliwiajgcym
zatozenie wstawek typu LL lub ieliwnycf"n'. Tablica TS| ,Wagony
przestawcza ,Towarowy — Osobowy” (T-O). w o
- Towarowe” i TSI
Wytacznik hamulca wyprowadzony na zewnatrz. ”
. . »Hatas”; karty UIC
12. | Ukfad hamuicowy Hamulec reczny uruchamiany poziomu toru, |’
z obydwu stron wagonu. ooy = P
zestawienie
Przewody hamulcowe stalowe powinny byé ponizel
pokryte zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Nastawiacze klockdw hamulcowych powinny byé
wyposazone w daszki chronigce przed opadami
atmosferycznymi
kartg UIC nr 520-2
wyd. 4 pazdziernik
13. | Zestawy kotowe Z kotami bgzobrec.zowymi o S$rednicy 920 mm | 2002; . ' .
wykonanymi zgodnie z: zatgcznikami: L, E i
M do , TSI Wagony
towarowe”
» 19l Wagony
L Nienawskrosne: sprzeg $rubowy 1,35 MN; hak | towarowe”; karty
14. | Urzadzenia cigtowe cieglowy 1,5 MN UIC nr.: 520, 825,
826 I
Zderzaki kategorii A o skoku 105 mm i zdolnoéci nTl ’\’Nagony
15. | Urzadzenia zderzeniowe pochtaniania energii 30 ki, z przyspawana toWarowe'; lkarty

tabliczkg znamionowa wg. Normy PN-EN 15551

UIC nr.: 520, 825,
826
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Wielkos¢
Lp. | Parametr = Podstawa prawna
Wagony serii Sggmrss 90°
- . »TSI Wagony
Stopnie koncowe lewe z uchwytem ftamanym, towarowe” sat.
16. | Urzadzenia zewnetrzne uchwyty dla spinacza, ramki, wsporniki latari EE: Karta UIC nr
sygnatowych, haki holownicze 53'5_2
17. | Masa wtasna wagonu Max. 29,5+2 %
18. | Masa tadunku Max. 105,5 t
Predkos¢ wagonu w stanie
19. | fadownym i dopuszczalny Max. 120 km/godz. przy 22,5t / 0§
nacisk na o$
. . .. Przepisy UIC/ ERRI
e Spetnia  wymagania  wytrzymatosciowe B12 Raport 17;
zawarte w przepisach podanych obok; P ’ TS|
e Na ostoi jest trwale przymocowana tabliczka Wagony "
podajgca:  producenta  wagonu,  rok Towarowe” i TSI
20. | Konstrukcja wagonu wytworzenia, typ wagonu i numer fabryczny Hatas” graz
OStOI_; . normy: PN-EN
e Ostoja wagonu jest przystosowana do 12663 — 2: PN-
przysztosciowej zabudowy sprzegu EN50153: ,ka rta
samoczynnego UIC / OSZD. | uiC nr 53'3
Wagon jest posadowiony na standardowych, dwuosiowych wézkach rodziny Y25L wyposazonych
w zawor wazqcy z instalacjg pneumatyczng. Na kazdym wdzku musi zostaé trwale przymocowana
21. | tabliczka podajgca dane: nazwe producenta, rok wytworzenia, numer i serie wézka, typ zaworu
wazgcego.
B Wagon ma konstrukcje umozliwiajgcg jego podniesienie, wraz z wézkami, za pomoca déwignikéw'-
22. | $rubowych, diwigu lub suwnicy. Miejsca podnoszenia powinny by¢ oznaczone.
)3 Wagon przystosowany do DAC (digital automatic coupling)
_2 4 Konstrukcja ramy ze stali (o ile dotyczy): stal o zwigekszonej wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci '
" | na korozje. _ |
25. | Zastosowanie dodatkowej warstwy lakieru w celu zwiekszenia odpornosci na $wiatto i chemikalia.
r_26' Konstrukcja wagondéw oraz zastosowane podzespoty pozwola na ich regeneracje oraz recykling.

Tabela 3. Ogélne wymagania w zakresie eksploatacji i utrzymania

Ponizsza tabela podaje przebiegi pomiedzy poszczegblnymi poziomami utrzymania wagonu towarowego
okre$lonymi w Zataczniku 3 do rozporzadzenia Mi z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogdlnych warunkdéw
technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz.U. z 2005 r., nr 212 poz. 1771 z pdzn. zm.), przy zatozeniu
$redniego przebiegu rocznego 100 000 km.

Parametr Wielkosé

5
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Przebieg pomiedzy_/ przeglagdami 1 poziomu | Na biezaco, przed kazdym wyjazdem wagonu na trase
1. utrzymania (P1) lub po zakonczeniu biegu pociggu

Przebieg pomiedzy przeglagdami 2 poziomu | Na biezgco, w przerwach pomiedzy kolejng eksploatacja
2. utrzymania (P2) wagonu

] Przebieg pomiedzy przegladami 3 poziomu | Co 3 lata lub co 300 000 km przebiegu wagonu

3. utrzymania (P3)

Przebieg pomiedzy przeglagdami 4 poziomu | Co 6 lat lub co 600 000 km przebiegu wagonu
4. utrzymania (P4 — d. naprawa rewizyjna

~REV”)

Przebieg pomigdzy przegladami 5 poziomu | Co 12 lat lub co 1 200 000 km przebiegu wagonu
5. utrzymania (P5 — d. naprawa gtéwna ,NG”)

Wg normy PN-EN I1SO 3095:2005 oraz TSI, Hatas”

6. Poziom hatasu zewnetrznego
7. Okres zycia pojazdu min 30 lat

L

Tabela 4. Ogélne wymagania dotyczace instalacji elektrycznej zamontowanej na wagonach

Lp. Parametr
Wagon wyposazony w instalacje elektryczng TN-C 400V, 50Hz.
1.
Instalacja elektryczna prowadzona w rurze ochronnej w celu zapobiegania uszkodzenia instalacji_
2. elektrycznej.
Wyposazenie elektryczne musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowe oraz posiada¢ dopuszczenia
3. do eksploatacji w catej UE.
Wykorzystane materiaty do elektryfikacji wagonu muszg mie¢ dopuszczenie do aplikacji kolejowej.—
4,
Zelektryfikowany wagon ma byé wyposazony w co najmniej 2 gniazda silnopragdowe 400V (min.
5. IP67) zlokalizowane po jednym na kazdym z krétszych bokéw wagonu.
Instalacja elektryczna musi umozliwi¢ rozlgczanie wagonu na przegubie wagonu w celach
6. serwisowych.
- Instalacja elektryczna 1 wagonu zaprojektowana dla obcigzalnosci co najmniej 2 odbiornikéw o
7. zabezpieczeniu 32A kazdy.
8. Wagon musi by¢ wyposazony w ztacza umozliwiajace taczenie kolejnych wagonéw.

-1 s
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9. Wagon elektryczny musi byé wyposazony w instalacje sygnatowa umozliwiajgca sprawdzenie
poprawnosci podfaczenia odbiornika energii.

10. Instalacja na wagonie musi byé wyposazona w system zabezpieczenia pradu rozruchowego do 30A
dla kazdego gniazda.

11. Lokalizacja gniazd wyjsciowych nie moze uniemozliwiac lub utrudniaé obstugi wagonu

— ]
V. WYMAGANA DOKUMENTACIA

1. Zestawienie podstawowych dokumentéow

Oprécz wymogéw wynikajacych z podstawowych dokumentdéw normatywnych, przepiséw i norm
przytoczonych w dalszej czesci niniejszego OPZ, konstrukcja i parametry kazdego wagonu muszg spetnia¢
wymagania pozostatych obowigzujgcych uregulowan w zakresie niezbednym do uzyskania dopuszczenia do
eksploatacji typu pojazdu kolejowego, a takze spetnienia wymagan obowigzujgcych pojazdy kolejowe,
poruszajace si¢ po liniach o szerokosci torowiska 1435 mm w tym m.in. liniach PKP PLK, liniach Unii
Europejskiej (w tym Hiszpanii na torach o szer. 1435 mm) oraz po liniach Szwajcarii.

1.1 Polskie dokumenty normatywne

Lp. Nazwa dokumentu Numer dokumentu

Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 | (Dz.U. z 2003 nr 86 poz. 789 z pézniejszymi
1. | marca 2003r. zmianami)

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie | (Dz.U. z 2013 r. poz. 1297 z pézniejszymi zmianami)
2. | interoperacyjnosci systemu kolei

Rozporzadzenie MI w sprawie ogdéinych | Rozp. Ml z dnia 12.10.2005 r (Dz.U. z 2005 r., nr 212
3. | warunkéw  technicznych  eksploatacji | poz. 1771 z péin. zm.)

pojazdéw kolejowych

Rozporzadzenie MTIGM z w sprawie | Rozp. MTiGM z dn. 10.09.1998 (Dz.U. nr 151
4. | warunkow technicznych, jakim powinny | poz. 978)

odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie | Rozp. MTBiGM z dn. 03.01.2013 (Dz.U.z 2013 r., poz.
5. | sposobu prowadzenia rejestru oraz | 211 z poin. zm.)

sposobu oznakowania pojazdéw

kolejowych

Rozporzgdzenie MT w sprawie warunkéw

technicznych dozoru technicznego Rozp. MT z dn. 20.10.2006 (Dz.U. nr 199 z 2006 r.,

poz. 1469 z pozn. zm.)

e
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w zakresie projektoWania, wytwarzania,
eksploatacji, naprawy i modernizacji
specjalistycznych urzadzen ci$nieniowych

1.2 Inne polskie przepisy

Lp.

Nazwa dokumentu

Numer dokumentu

Decyzja Prezesa UTK w sprawie nadania
identyfikatora literowego przewoznika
eksploatujgcego pojazd kolejowy

Nr TTN-513r-021/KW/007 z dnia 28.08.2007 r.

Instrukcja dla rewidenta taboru

Instrukcja obstugi i utrzymania
w eksploatacji hamulcéw taboru
kolejowego

1.3 Przepisy miedzynarodowe

] Lp. Nazwa dokumentu Numer / znak dokumentu
Regulamin dla miedzynarodowego Aneks | do CIM (Aneks | do zatgcznika B do COTIF)
1. przewozu kolejami towardéw
niebezpiecznych ,,RID”
Regulamin dla miedzynarodowego Aneks Il do CIM (Aneks Il do zatacznika B do COTIF)
2. przewozu kolejami wagondw prywatnych
,RIP” )
Ogodlna umowa o uzytkowaniu wagonéw
3. | towarowych AVV (RIV)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
4, i Rady w sprawie interoperacyjnosci Nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. z p6zn.
transeuropejskiego systemu kolei zmianami
konwencjonalnych
Rozporzadzenia komisji (UE) dot. przyjecia | Nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. | 1236/2013
5. | TSI ,Wagony Towarowe” z dnia 2 grudnia 2013 r.
Decyzja Komisji Europejskiej dot. Przyjecia
6. | poprawionej wersji TSI ,Hatas” Nr2011/229/UE z dn. 28 lipca
2006 .
Badania nabiegania wagonéw,
7. przenoszenia sit podtuznych, przenoszenia | Przepisy UIC / ERRI B12 Raport 17
obcigzen _
8. Bezpieczefstwo przeciw wykolejeniu Raport ORE nr B55/RP8 5
Przepisy uzytkowania wagonéw w |
9. kolejowej komunikacji migdzynarodowe;j PGW
10. | Oznaczenie wagonu, ktérego budowa jest | TEN
| zgodna z TSI
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Wytyczne konstrukcyjne stosowania
kompozytowych wktadek hamulcowych

typu ,,K” o wysokim wspéfczynniku tarcia

(UIC) V-BKS (K)

Wykaz dopuszczonych do stosowania
w ruchu miedzynarodowym
kompozytowych wstawek
hamulcowych typu ,K”

ERA/TD/2009-02/INT

571-4; 583, 813; 814; 825; 826; 846;

Karty UIC nr:
432; 505-1; 507; 510-1 do 5; 510-11; 512; 515-5; 517; 518; 521; 530-1; 530-2; 533;
535-2; 536; 540; 541-04; 541-1; 541-4 ; 542; 543; 543-1; 544-1; 544-2; 545; 547;

1.4 Wykaz norm

Przedmiot normy

Lp. Numer normy
PN-EN 15273-1i2 Skrajnia taboru
1.
PN-K-02505:1993 Wymagania wytrzymatos$ciowe konstrukcji wagonu
2.
PN-EN 14363 Préby ruchowe wagonu
3.
PN-EN: 13298, 15556,
4. | 50153, Cechy konstrukcyjne wagonu
PN-EN 10201:205; ISO Kontrola jakosci i dokumentacja odbiorcza
5. | 9001
PN-EN 15085-1, -2, -3, -4, -5 Spawanie
6.
7. PN-EN 13775-2 Odchytki wymiarowe ostoi
8. | EN 13749, EN-13775-4 Wymagania, pomiary wézkéw
B PN-EN: 13260, 13979-1, 13103, 13261, ]
9. 13262, 13971-1, 13715, 12081, 12082, Zestawy kotowe, kota, maznice, fozyska toczne
12080, walcowe |
PN-EN: 286-3, 15807, Hamulec, zbiorniki ci$nieniowe, sprzegi hamulcowe,
10. | 14601; PN-K-88177:1998/A1:2002 kurki hamulcowe, inne wymagania odnosnie hamulca
PN-EN 15551 Zderzaki T
11.
PN-EN 15556 Urzadzenia ciegfowe
12. ]
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1.5 Zestawienie dokumentéw, potwierdzajacych dopuszczenie wagondéw do eksploatacji

Lp. [ Rodzaj dokumentu Podstawa prawna

Uzgodnione z upowazniong jednostka
badawcza wymieniong w zatgczniku 1 do
1. | rozporzadzenia MT,Bi GM jak obok, oraz Zatacznik nr 1 do rozporzadzenia jak w pkt. V.1.1 poz.
przedstawione do akceptacji 6
Zamawiajagcemu na 60 dni przed datg
dostawy pierwszego pojazdu, Warunki
techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO).

Wydane przez Prezesa UTK lub
réwnorzedny urzad w jednym z paristw
wspolnoty europejskiej: swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu kolejowego albo zezwolenie na
dopuszczenie do eksploatacji podsystemu
strukturalnego, nieobjetego technicznymi | ustawa o transporcie kolejowym: Art. 4 Ust. 35c
2. | specyfikacjami interoperacyjnoéci — wazne | i Art. 36

od momentu odbioru. Dopuszcza sie
przedstawienie

$wiadectwa lub zezwolenia jw.
terminowego, ktére do chwili utraty
waznosci, musi zostaé wymienione

na bezterminowe

Whisanie danego wagonu do krajowego
3. | rejestru pojazdéw kolejowych ,,NVR” Rozporzadzenie MT jak w rozdz. 2.1.5.1 poz. 6
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
Wydane na podstawie rozporzadzenia Ml | 15 lutego 2005 r. w sprawie Swiadectw sprawnosci

4. | jak obok, swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych
technicznej pojazdu kolejowego (Dz.U. z 2005 r. nr 37 poz. 330 z pézniejszymi
1 ‘ zmianami).

1.6 Interoperacyjnosé

Wagony musz3 spetnia¢ wymogi dotyczace interoperacyjnosci kolei konwencjonalnej, podane i okreslone w
obowigzujacych aktach prawnych. Wykonawca wraz z wagonami zobowigzany jest dostarczy¢ certyfikat
potwierdzajacy spetnienie przez wagony powyzszego warunku.

Vi. PROBY ODBIORCZE WAGONOW

1. Kazdy wagon musi zosta¢ poddany testom akceptacyjnym zgodnie z wymaganiami norm,
dokumentéw UIC i WTWiO, jak opisano w pkt. V.1.5, poz. 1. Pierwszy egzemplarz danego typu pojazdu
powinien przej$¢ badania, wymagane w ramach procedury wydania, przez Prezesa UTK lub
rownorzedny urzgd w jednym z paristw wspolnoty europejskiej, $wiadectwa dopuszczenia do

-
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eksploatacji typu pojazdu kolejowego jak w rozdziale V.1.5, poz. 2. Jezeli pojazd danego typu posiada
juz $wiadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji, to wykonanie préb kwalifikacyjnych jest zbedne.

Kazdy wagon powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami prawa, a Wykonawca wagonow, w dniu
ich odbioru ztozy pisemne oswiadczenie iz zostat on wykonany prawidtowo, zgodnie z przepisami

prawa, normami i nadaje sie do prawidfowego uzytkowania.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kontroli robét budowy nowych wagonéw na kazdym etapie
wykonania wagonu. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej wizycie w zakladzie
produkcyjnym pisemnie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Wizytacje bedzie prowadzi¢ do 5
przedstawicieli Zamawiajagcego, ktérzy beda uprawnieni do kontroli postepu i przebiegu
poszczegblnych etapdw produkcji i zgodnosci z Umowg i jej zatgcznikami.

Odbi6r kazdego dostarczonego wagonu, dokonywany jest komisyjnie przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, w siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W sktad komisji odbiorczej ze strony Zamawiajacego, wchodzi Komisarz Odbiorczy, osoba
upowazniona przez Zamawiajacego posiadajgca wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje na podstawie
ktorych dokonuje odbioréw poszczegélnych elementéw pojazdu lub kontroli prac na etapie ich
produkcji oraz przeprowadza jazde prébng odbieranego pojazdu. Pozytywny wynik'tych czynnosci,
jest podstawa do wystawienia Swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, dokumentu
stwierdzajgcego ze pojazd jest sprawny technicznie i nadaje sig do eksploatacji w pefnym zakresie.
Koszty odbioréw komisarycznych ponosi¢ bedzie Wykonawca.

O gotowosci wagondéw do odbioru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na 10 dni przed
uzgodnionym terminem dostawy.

Zamawiajacy ma prawo do odmowy odbioru pojazdéw, jezeli ich stan techniczny i/lub prawny
uniemozliwia ich wtasciwe i prawidtowe uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sig dostarczyé na wlasny koszt wagon z waznym $wiadectwem sprawnosci
technicznej oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami niezbgdnymi do jego petnej eksploatacji przez
Zamawiajgcego do stacji: Swarzedz, tory zdawczo — odbiorcze CLIP, gdzie nastapi przekazanie wagonu.

Wykonawca ubezpieczy kazdy wagon na wtasny koszt w zakresie casco i NNW na okres do daty
przekazania wagonu Zamawiajgcemu.

Poszczegdlne wagony uwazane bedg za przekazane po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
danego Pojazdu przez Zamawiajgcego i Wykonawce wedtug zasad wskazanych we wzorze Umowy,
stanowigcym Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Termin podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru wagonu jest daty przekazania tego wagonu do
eksploatacji.
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Na kazdy dostarczony wagon, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy
liczac od daty przekazania danego wagonu do eksploatacji (tj. podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru danego wagonu). Okres rekojmi jest rowny okresowi
udzielonej gwarangji.

Gwarancjg objete sy wszystkie elementy sktadowe wagonu, z wytaczeniem drobnych czesci
szybkozuzywajgcych sie (np. wstawki hamulcowe), o ile ich zuzycie nie jest nastepstwem wady.
Gwarancja obejmuje takze urzadzenia, narzedzia, inne przynaleznosci lub czeéci sktadowe wagonéw

dostarczone razem z nimi.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad lub usterek w wagonach oraz
wykonywania przegladéw gwarancyjnych na wlasny koszt w terminach okre$lonych w Umowie.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Brak elementéw zamiennych nie stanowi istotnej przyczyny wydtuzenia czasu naprawy.

Kazda naprawa gwarancyjna przedtuza okres gwarangji o liczbg dni wytaczenia wagonu z eksploatacji.
Wytaczenie wagonu z eksploatacji trwa do dnia podpisania przez Strony pisemnego protokotu
potwierdzajgcego usunigcie wady lub usterki, a takze petng przydatno$¢ wagonu do eksploatacji.

W przypadku nieusunigcia wady lub usterki pomimo trzykrotnego naprawiania, Wykonawca
zobowiazany jest w terminie 7 dni wymieni¢ na nowe elementy uszkodzone, lub majace zwigzek
przyczynowy z danym uszkodzeniem.

W odniesieniu do wad systemowych, tj. wad o tym samym charakterze, ktore zostaty stwierdzone w
wagonie lub wagonach co najmniej 10-krotnie i naruszajacych sprawng ich eksploatacje, uszkodzone,
wadliwe elementy podlegaja wymianie lub naprawie we wszystkich wagonach objetych gwarancja.
Harmonogram usunigcia wady systemowej zostanie ustalony przez Strony w terminie 14 dni od daty
powiadomienia. Jezeli Strony nie dojda do porozumienia, Zamawiajacy jednostronnie ustali
harmonogram usuwania tych wad.

Jezeli dziatania Wykonawcy nie doprowadza do usunigcia wady systemowej w terminie 6 miesiecy
liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu, to Wykonawca zobowigzany jest do
wymiany wagonu na nowy w terminie do 1 roku od tej daty. Prawa i obowigzki Stron z tytutu gwarancji
zostang okreslone w umowie na dostawe pojazdu z Wykonawca.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca, na wiasny koszt przeprowadzi wymagane przez
producenta przeglady gwarancyjne (wraz z materiatami).

Szczegbtowe informacje dotyczace warunkéw gwarancji okresla wzér Umowy stanowiacy Zatacznik nr 5 do

Zapytania ofertowego.
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VIIL. DOKUMENTY DOSTARCZANE WRAZ Z WAGONAMI

Wszelkie dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale musza by¢ dostarczone Zamawiajagcemu w jezyku

polskim.
Co najmniej 60 dni przed dostawg pierwszego wagonu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej, chyba ze

wskazano inacze;j.

1. Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU)

DSU musi zawieraé:

1) Opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego elementy sktadowe w procesie utrzymania;

2) Dokumentacje techniczng, w tym:

— opisy czynnosci przegladowych i naprawczych, instrukcje demontazu lub montazu,
— zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,

— wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych
parametrow dla zespotéw, podzespotéw i elementéw pojazdu.

— wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

— wykazy testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,

— wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw oraz wymagania szczegllne w zakresie czynnosci
spawania i badan nieniszczacych,

— instrukcje lokalizacji i usuwania typowych usterek.

3) Wykaz czgséci zamiennych z opisem technicznym i wskazaniem ich producenta;

4) Ograniczenia zwigzane z bezpieczeristwem i interoperacyjnoscig dla podzespotéw lub czesci
istotnych dla bezpieczeristwa i interoperacyjnosci, okreslajace limity, ktérych nie mozna
przekroczy¢ w czasie eksploatacji, tacznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym;

5) Wykaz podzespotéw, objetych dozorem technicznym.

2.  Pozostate dokumenty:

1) Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacii typu pojazdu kolejowego, dostarczane wraz z pierwszym
pojazdem danego typu najpéiniej w dniu jego odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt. V.1.5, poz.
2 niniejszego OPZ.

2) Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, sporzadzane dla kazdego dostarczonego
pojazdu najpézniej w dniu jego odbioru, na podstawie postanowier pkt. V.1.5, poz. 4 niniejszego OPZ.
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3) Dokumentacja Techniczno — Ruchowa (DTR) - DTR musi zawierac:

- okreslenie przeznaczenia pojazdu;

rysunki poglagdowe;

instrukcje dotyczgcg utrzymania i konserwacji;

wykaz czesci zamiennych;

zatyczniki, obejmujace w szczegblnosci wykresy i rysunki;

dane techniczne;

opis budowy;

wymagania dotyczgce uzytkowania i bezpieczerstwa obstugi;

opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametréw;

opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania;
- zasady recyklingu pojazdéw;

- dokumentacje konstrukcyjng wraz z warunkami technicznymi wykonania

4. Warunki_Techniczne Wykonania i Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespotéw i podzespotéw
(WTWiO), dostarczane wraz z pierwszym wagonem danego typu najpdiniej w dniu jego odbioru.
WTWIiO musza zawieraé:

— okreslenie przedmiotu warunkéw;

—  zakres stosowania;

— wykaz stosowanych okreélen, jesli nie s3 one zawarte w odpowiednich normach krajowych;

— wymagania techniczne, ktérych dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod katem zapewnienia
wymaganego poziomu jakosci w procesie przygotowania produkcji, w produkgji i eksploatacji;

— program, opis i ocene wynikéw badan.

5. Dokumentacja konstrukcyina pojazdu, dostarczana wraz z pierwszym wagonem danego typu
najpdzniej w dniu jego odbioru.

6. Katalog czesci zamiennych z podaniem producentéw i dostawcéw (w tym rysunki pogladowe z
wymiarami montazowymi), dostarczany w 1 egz. jako dokument papierowy + 1 egz. na nosniku
elektronicznym, wraz z pierwszym wagonem najp6zniej w dniu jego odbioru.

7. Ksiegi rewizyjne (paszporty) dla urzadzeri podlegajacych dozorowi technicznemu, dostarczane w 2
egz. wraz z kazdym dostarczonym wagonem najpézniej w dniu jego odbioru.

8. Deklaracja weryfikacji zgodno$ci podsystemu tabor dla wyprodukowanego pojazdu z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci kolei, zgodnie z wymaganiami Art. 25ca ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pézn. zm.), dostarczana wraz z
kazdym dostarczonym pojazdem najpéiniej w dniu jego odbioru.

~
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IX. SZKOLENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do przeszkolenia do 12 os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego, na wilasny
koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (lecz nie péiniej niz do dnia dostawy pierwszego z
pojazdéwy). Szkolenia odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu uzgodnionym przez

Strony.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim w zakresie wtasciwej obstugi technicznej i konserwacji pojazdéw, w
tym m.in. postgpowania w przypadku awarii, diagnostyki obstugowej, obstugi technicznej wagonéw poziomu
P1do P3.

Szczegotowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony przez Strony. Program szkolenia podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Po przeprowadzeniu szkolenia, Wykonawca wystawi dokument potwierdzajacy udziat w szkoleniu oséb
wskazanych przez Zamawiajacego.

Zatwierdzit:
P
RafatKierzkowski
/Mizﬂjd/

(:-..,',-.__-.,....... :P.r.akij.r.e..h.i.............-.

CLIP intermodal Sp. z 0.0.
Jasin, ul. Rabowicka 65
62-020 Swarzedz
NIP 7773273643, REGON 366006016
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