Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Spotecznego

Rzeczpospolita Dofinansowane przez

- Polska Unie Europejska

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/WSZ/2024 dot. dostawy sprzetu do nagrywania podcastow

W ponizZszej tabeli przedstawiono wykaz sprzetu wraz z minimalng specyfikacja.

Lp.

Nazwa

Ilos¢
(szt
uka)

Specyfikacja

CZESC1

Lampa
przenosna
studyjna

- elastyczna mata Swietlna o wymiarach 60x60 cm

- moc wyj$ciowa na poziomie max. 200 W

- natezenie $wiatta bez dodatkowych modyfikatoréw max. 25030 luksow

- regulacja temperatury barwowej Swiatta w zakresie 2500 K - 7500 K

- zdalne sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej Sidus Link (Android/iOS)
- przewo6d umozliwiajgcy uruchomienie lampy

Monitor

pogladowy do
kamery

- Rozdzielczo$¢ natywna 1280x800

- Matryca IPS

- Kontrast 800:1

- Jasno$¢ 400 cd/m?

- Kat widzenia 160°/160°

- Mozliwo$¢ skalowania obrazu z 4K

- Wyjscie stuchawkowe stereo mini jack 3,5 mm

- Przew6d umozliwiajacy polaczenia z kamerg reporterska w niniejszej
specyfikacji

- akumulator umozliwiajacy wtacznie monitora

Kamera
reporterska

- nagrywanie w 4K i Full HD (zapis 4K 50p/60p)

- przetwornik 3CMOS typu 1/3"

- 25 krotny zoom

- funkcja rozpoznawania twarzy

- system Instant HDRs

- funkcja Digital Extender

- mozliwo$¢ strumieniowej transmisji bezposrednio na czotowe platformy on-
line

- wspéipraca z sieciami Wi-Fi 5 GHz oraz 2,4 GHz

- zapis na dwoch kartach SD

- karta pamieci umozliwiajgca gwarancje jako$ci dzZwieku i obrazu podczas
zapisu

Kamera do
streamingu

- HDMI Typ A@HDMI 1.4

- wymiary 178mmx99.7mmx94.8mm

- 6-krotny zoom

- wsparcie dla RMTP

- wbudowany UVC

- streamowanie w orientacji poziomej lub pionowej

- wyj$cie hdmi, usb

- karta pamieci umozliwiajgca gwarancje jako$ci dzZwieku i obrazu podczas
zapisu

Mikser wideo

- mikser wizyjny ze zlagczami SDI

- szybka konfiguracja i prosta obstuga

- 4 przekonwertowane wejscia SDI

- przyciski do wyboru zrédta sygnatu

- ztacze USB

- wyj$cia SDI

- mikser audio Fairlight z korektorem

- DVE dla obrazu w obrazie

- niezbedne przewody umozliwiajace natychmiastowe uzytkowanie.
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Statyw do
kamery
reporterskiej

- 2-stopniowy, 3-sekcyjny tréjnog

- misa o $rednicy 75 mm

- blokady skretu

- max. udzwig do 8 kg

- max. wysokos$¢: 160 cm

- min. wysoko$¢: 72 cm

- Mocowanie 3/8

- Poziomica

-Statyw pasujacy do kamery reporterskiej w niniejszej specyfikacji.

Statyw do
kamery
streamingowej/
lamp

e max. udzwig: 6 kg

e potkula: 65 mm

e wysoko$¢ min.: 25 cm

* wysoko$¢ max.: 160 cm

e dtugos¢ po ztozeniu: 80 cm

« zakres pochytu gtowicy w pionie: +95° / -80°

¢ dedykowana szybkoztaczka 45 mm x 85 mm

- Statyw pasujacy do kamery streamingowej oraz lamp w niniejszej
specyfikacji, ktory umozliwi podtgczenie.

Zestaw
mikrofonow
bezprzewodowy
ch

- Liczba kanatéw: 4

- liczba mikrofonéw bezprzewodowych - 4(2 doreczne i 2 klapowe)
- Zakres czestotliwos$ci no$nej: 500 - 600 MHz

- Pasmo przenoszenia: 80Hz -15 kHz

- Czuto$é: <90dB

- Wktadka mikrofonu: dynamiczna

- Wyjscie RF: 10mW

- Maksymalne odchylenie: + 18 kHz

- Zestaw zawierajacy wszelkie okablowania i gotowe do uzycia.

Mikrofon do
podcastow/stre
amingu

—Mikrofon dynamiczny do podcastdw i streamingu

—Zakres czestotliwosci: 20Hz - 20kHz

—Bitrate/Sample Rate: 24-Bit / 48kHz

—Maximum SPL: 135dB SPL

—Zasilanie przez USB

—Odstuch: ztacze 3,5 mm

—kompatybilny z wiekszo$cig systemoéw operacyjnych

—Uchwyt umozliwiajacy regulacje kata potozenia mikrofonu + gwint zenski
3/815/8\" do mocowania mikrofonu na statywie lub wysiegniku

—Statyw w zestawie

CZESCII

10

Tablety

20

-Wyswietlacz: min.10.5", 1920 x 1200px
-Funkcje ekranu: Dotykowy

-Pamie¢ wbudowana [GB]: min. 64

-Wielko$¢ pamieci RAM [GB]: min. 4

-Procesor: 8-rdzeniowy

-Pojemno$¢ akumulatora: min. 7040 Ztgcze USB,
-Zacze stuchawkowe

CZESC 11

11

Ekran/monitor
wielkoformato

wy

- Rozdzielczos¢ (piks/m2)- 409600

- 3m x 1,68m(dtugos¢ x szerokos¢ - prostokat w formacie 16:9)
- Obszar ekranu: 5,08m2 +/- 3%

- Waga ekranu: nie wiecej niz 130kg

- Rozdzielczo$¢ ekranu: nie mniej niz 1920 x 1080 pikseli
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- Przekatna:  135cali +/-3%

- Maksymalny pob6r mocy: nie wiecej niz 2190W
- Sredni pobér mocy: nie wiecej niz 730W

- Technologia ekranu: SMD LED

- Wielkos$¢ piksela:  nie wiekszy niz 1,57mm

- llo$¢ modutow: 8 modutéw w kazdym kabinecie

- Wymiary kabinetu: 600mm x 337,5mm x 51mm +/-3%

- Rozdzielczo$¢ kabinetu: Nie mniej niz 384 x 216 pikseli

- Obszar kabinetu: 0,2025 m2 +/-3%

- Format odtwarzania plikow graficznych-JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG,
prezentacja Power point, pdf itp.

- Mozliwo$¢ potaczenia z komputerem.

-Typ potaczenia -USB, LAN, WiFi, hdmi

- llo$¢ wyjs¢ RJ45 kontrolera: minimum 8 portéw wyjsciowych Ethernet
obstugujacych do 4096 x 2160 w 60hz rozdzielczos$ci wejsciowej

- Wejscia sygnatowe: Minimum 1x DP1.2, 2x HDMI2.0, DVI

- Obstugiwane czestotliwosci: Obstugiwane czestotliwos$ci klatek obejmuja
50hz, 60hz

- Kaskadowanie urzadzen: =~ Mozliwo$¢ kaskadowania urzadzen

- Ustawienia presetow: Mozliwo$¢ tworzenia presetéw

- Stojak mobilny na kotach do zamontowania (ustuga montazu w cenie),
umozliwiajgcy zawieszenie monitora na wysokosci wskazanej przez
zamawiajacego (80cm +/- 10cm)

- Dopuszcza sie mozliwo$¢ taczenia ekranéw/monitoréw celem uzyskania
minimalnej wymaganej wielkosci tj. 3m x 1,68m.

- Metoda konserwacji: serwis frontowy

- Poziom ochrony: Stopien ochrony frontu minimum IP60

- Jasno$¢ balansu bieli:800 cd/m?

- Temperatura barwowa: Regulacja w zakresie od 3000K do 10000K

- Kat widzenia: Minimum poziomo 160°, pionowo 160°

- Wspoétczynnik kontrastu: = 5000:1

- Jednolito$¢ koloru: <+ 0.003Cx, Cy

- Jednolito$¢ jasnosci: 297%

- Czestotliwo$¢ odSwiezania: Do 3840 Hz

- Poziom szaro$ci: Do 16 bitéw

- Kolor wyswietlacza: 281 bilionéw

- Maksymalne zuzycie energii: <450 W/m?

- Srednia konsumpcja energii: <150 W/m?

- Temperatura pracy: -10 °C do 40 °C

- Dtugo$¢ zycia diody: min. 100 000 godzin

- Wdrozenie: Dostawa, montaz, uruchomienie oraz szkolenie przedstawiciela
zamawiajacego z uzytkowania monitora.

- Gwarancja: gwarancja na monitor z akcesoriami nie krécej niz 24mc

- Serwis: bezptatny przeglad serwisowo-gwarancyjny po 6mc od momentu
uruchomienia monitora

- Producent sprzetu i kompatybilno$¢: Wszystkie elementy systemu, czyli
kabinet, konstrukcja, kontroler oraz urzadzenie do frontowego serwisu musza
by¢ jednego producenta w celu zachowania maksymalnej kompatybilnos$ci
- Producent ekranu musi przedstawic certyfikaty:  1S014001:2015,
1SO045001:2018, ISO/IEC20000-1:2018, IS0O9001:2-15, CE, ROHS

- Sprzet gotowy do uzytkowania.
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