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3
A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci cieptowniczej wraz
przytagczem w rejonie ul. Jakuba Jasinskiego w Tczewie dz. nr 34/41, 34/31,
34/46, 34/48, 32/50, 32/53, 34/47, 360 obr. 0005.

Podstawa opracowania

. Mapy do celéw projektowych, 1:500,

. Specyfikacja techniczna — GPEC EKSPERT SP. Z 0. O,,
. Uzgodnienia miedzybranzowe,

. Wypisy z ewidencji gruntdw,

. Wizja lokalna na danym terenie inwestyciji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy sieci cieptowniczej wraz z przytgczem.
Zakres oddziatywania inwestycji:

Tczew rejon ul. Jasinskiego, dz. nr 34/41, 34/31, 34/46, 34/48, 32/50, 32/53,
34/47, 360 obr. 0005.

Nr dziatki| Obreb Wiasciciel

witasnos¢: GMINA MIEJSKA TCZEW
siedziba: pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 83-110
Tczew ]
uzytkowanie wieczyste: SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA Z SIEDZIBA W TCZEWIE siedziba:
al. Zwyciestwa 6, 83-110 Tczew
witasnos¢: GMINA MIEJSKA TCZEW
siedziba: pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 83-110
Tczew ]
uzytkowanie wieczyste: SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA Z SIEDZIBA W TCZEWIE siedziba:
al. Zwyciestwa 6, 83-110 Tczew
wiasnosé: GMINA MIEJSKA TCZEW
siedziba: pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 83-110
Tczew ]
uzytkowanie wieczyste: SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA Z SIEDZIBA W TCZEWIE siedziba:
al. Zwyciestwa 6, 83-110 Tczew

GMINA MIEJSKA TCZEW siedziba: pl. Marszatka
Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

34/41 005

34/31 005

34/46 005

34/48 005

GMINA MIEJSKA TCZEW siedziba: pl. Marszatka

32/50 | 005 Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

GMINA MIEJSKA TCZEW siedziba: pl. Marszatka
Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

wtasnos$¢: GMINA MIEJSKA TCZEW
siedziba: pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 83-110
Tczew ]
uzytkowanie wieczyste: SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA Z SIEDZIBA W TCZEWIE siedziba:
al. Zwyciestwa 6, 83-110 Tczew

32/53 005

34/47 005




witasnosé: GMINA MIEJSKA TCZEW
siedziba: pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 83-110
Tczew )
uzytkowanie wieczyste: SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA Z SIEDZIBA W TCZEWIE siedziba:
al. Zwyciestwa 6, 83-110 Tczew

360 005

1.4. Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano sie¢ cieptowniczg w technologii preizolowanej z alarmem. W
projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowany cieptocigg utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym- przewodami wodociggowymi, gazowymi, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kablami teletechnicznymi oraz
energetycznymi.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. Pkt. 1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Sie¢ cieptowniczg nalezy wykona¢ z rur i elementow preizolowanych
DN125/225, DN25/90.

Potgczenia z istniejaca siecig cieptowniczg nalezy wykonaé w istniejgcych
komorach cieptowniczych K1istn., K2istn., K2istn.

Istniejgcy teren nalezy przywrdci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem
wykonywanych prac.

1.5. Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowaé rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢é wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

» PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Ksztaltki - zespoty ze stalowych rur
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przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

« PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

« PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zesp6t ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementdéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowac rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronne;j.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy faczeniu rur stalowych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potagczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggbw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoéinych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 2 Profil Podtuzny.

1.5.3.Z1acza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 "Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
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ukltadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako zigcze nalezy stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwojnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiadaé dwa niezalezne
uszczelnienia. Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych z
polietylenu nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggéw.

Rurociggi uktadaé¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggdw patrzac w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢.

Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koricowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac¢: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggow.

Instalacje alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalaciji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie trojnikoéw i kolan kompensacyjnych.

Trasa sieci cieptowniczej zostata zaprojektowana z wykorzystaniem naturalnej
kompensacji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan kompensacyjnych
zaproponowano maty kompensacyjne o grubosci 0,04 m i dtugosci 1,0 m.
Sposéb utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5 Schemat
obliczeniowy.

1.5.6.Ukladnianie rur w wykopie
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Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowac z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikaciji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnié
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociagow

Rury preizolowane nalezy ukfada¢ w wykopie na warstwie wyrdwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub $redniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowaé odlegtosci okre$lone na przekroju wykopu.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy
rurociggdéw przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Przed zasypaniem rur nalezy usuna¢ wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.
Rury obsypa¢ warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubo$¢ 20 cm ponad
wierzch rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac¢ piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubija¢ recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ z6itg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢é materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Kohcowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntow nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

* nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,

* nie moze zawieraC czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,

korzeni drzew, grud gliniastych, materiatbw organicznych, itbw, kamieni
oraz innych materiatbw mogacych uszkodzi¢ rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robdt przewody istniejgce zabezpieczyé przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac¢ jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzic¢ ze szczeg6lng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.
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Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie jest ujete w ewidenc;ji
geodezyjnej, w tym systeméw drenazy, w trakcie realizacji robét nalezy
wykonac¢ przekopy prébne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

1.7. Proby hydrauliczne
Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ prébe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

* rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed proba

» temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

» probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

e przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

» wartosc cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie
mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie
robocze+0,3 MPa[dla rurociggéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

» obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajaca 0,1 MPa na minute

* W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

» ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.8.1. Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociagéw preizolowanych

Do ptukania rurociggdéw nalezy wykorzysta¢ wode wodociggowg — uzyte;
podczas proby cisnieniowej, jesli taka miata miejsce lub metodg na wptyw.

Czas ptukania i ilo$¢ ptukan nalezy ustali¢ indywidulanie w zaleznosci od
oceny probek wody, ktére pobierane sg w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci
przewodu. Szybko$¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci
eksploatacyjnej czynnika grzejnego czyli 1,5m/s.

Mieszanke wody po prébie cisnieniowej wraz ze sprezonym powietrzem,
podczas ptukania nalezy regulowac, tak aby istniata mozliwo$¢ odprowadzenia wody
do kanalizacji bez ryzyka wystepowania uderzen hydraulicznych w rurociggach.
Dopuszcza sie metode ptukania rurociggdéw przy wykorzystaniu samochodéw —
beczek WUKO.

Czyszczenie od wewnatrz przewoddw o $rednicach DN>450 nalezy wykonaé
mechanicznie — piaskowanie lub szczotkowanie przy pomocy specjalnych
agregatéw. Czyszczenie nalezy wykonywaé na placu budowy, przed spawaniem
rurociggow.

1.8. Kontrola spoin stalowych

Odpowiednig jakos¢ ztgczy spawanych nalezy zapewni¢ przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczgcych. Wszystkie badania muszg by¢ wykonane
przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025,
zgodnie z uznanymi procedurami.
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Zakres badan nieniszczacych ztgczy:

100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,.C”

100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan
izotopem Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza.
Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009
zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

W przypadku wykonywania ,,wcinek’ do istniejacej sieci cieptowniczej nalezy
wykonaé¢ 100% badan magnetyczno - proszkowych Ilub penetracyjnych
odgatezien (tzw. wcinek) do istniejgcych rurociggow. Badanie spawu mozna
przeprowadzaé na czynnym rurocigagu.

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

Warunkami  technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyprzedzajgco powiadomié
uzytkownikéw istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywaé pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.
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Nalezy zabezpieczy¢ przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robdt ziemnych i montazowych.
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1.10 Zestawienie materialow

Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1 2 3 4
Sie¢ cieptownicza wraz z przytaczem (ul. Jasinskiego w Tczewie)
Catkowita dtugosé¢ sieci cieptowniczej wraz z przytgczem | 1745 m
Istniejgca komora cieptownicza K1:
Zwezka redukcyjna stalowa DN125/150 2 szt.
A-295 Rura ochronna odgg’;eina Adapter A-225 z 5 szt
opaska termokurczliwg
E-225 Pokrywa koncowa izolacji (End-cap), D225 2 szt.
Ocieplenie z wetny mineralnej min. 16¢cm, 1kpl
zbrojona folia aluminiowa '
Puszka pomiarowa stopieh ochrony IP 65 1 szt.
Kable przytgczeniowe w izolacji 2x1,5m 3m
Istniejgca komora cieptownicza K2:
Kolano hamburskie DN80, kat 450 2 szt.
Rury stalowe DN80 przewodowe do zastosowan >
: . x1,0m
cieptowniczych
Rury stalowe DN125 przewodowe do zastosowan >
) . x1,8m
cieptowniczych
P-225 Pierscien uszczelniajgcy P-225 4 szt.
E-225 Pokrywa kohcowa izolacji (End-cap), D225 4 szt.
Ocieplenie z wetny mineralnej min. 16¢cm, 1kpl
zbrojona folia aluminiowa '
Puszka pomiarowa stopieh ochrony IP 65 2 szt.
Kable przytgczeniowe w izolacji 2x1,5m 6,0m
Istniejgca komora cieptownicza KS3:
Zawor Broen O&G AH 15C DN125 PN25 5 g7t
petnoprzelotowy do wspawania '
Manometr tarczowy z rurkg syfonowa i kurkiem 2 kpl
manometrycznym, zakres pomiarowy 0-2,0MPa '
Rury stalowe DN125 przewodowe do zastosowan >
. : X2,6m
cieptowniczych
Odwodnienie cieptociggu DN32 4 szt.
P-225 Pierscien uszczelniajgcy P-225 4 szt.
E-225 Pokrywa koncowa izolacji (End-cap), D225 4 szt.
Ocieplenie z wetny mineralnej min. 16¢cm, 1kpl
zbrojona folia aluminiowa ]
Puszka pomiarowa stopieh ochrony IP 65 2 szt
Kable przytgczeniowe w izolacji 2x1,5m 6,0m
R- 125/225 rF:}ura preizolowana z alarmem, DN125/225 , L=12 26 szt
R- 25/90 Rura preizolowana z alarmem, DN25/90 , L=6 m 1 szt
E-90 Pokrywa koncowa izolacji (End-cap), D90 2 szt
P-90 Pierscien uszczelniajacy DN90 2 szt
Zwezka redukcyjna stalowa DN25/32 2 szt.
WGC-90 Przejscie szczelne WGC D90 2 szt.
K-65/90 Kolano preizolowane z alarmem, DN125/225, 18 szt
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kat 90°, 2,5x Dz (1,0mx 1,0m)

TW-125/25 Tréjnik wznosny preizolowany DN125/25 2 szt.
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
z podw. uszczelnieniem klej + mastik z

NTU-125/225 wt%pianymi korkami ,sieciodvane radiacyjne 56 szt

125/225
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

NTU-25/90 z podw. uszczelnieniem klej + mastik z 2 szt
wtapianymi korkami ,sieciowane radiacyjne 25/90

T-150 Tasma ostrzegawcza 350 szt.

Puszka pomiarowa stopieh ochrony IP 65 1 szt
Kable przytgczeniowe w izolacji 2x1,5m 3 m
AROT 50 szt
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B- KOPIE UPRAW[\IIEN, PRZYNALEZNOSC DO
IZBY, OSWIADCZENIE

Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKE/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2060 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynierow budowrictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednohty
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zo zm.", § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielrych fanke'i technicanych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
adminisitacyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, p0z.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
uradzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMMA050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uw7glqdmcmcm w catoséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzjt. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwlome decyzji.

Pouczenic
©d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budeownictwa w Warszawie, za posrednictwsm Pomorskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjuej:
PRZEWODNICZACY
l;}m-%{;x':xi Romisji Ktliﬂkacyjnej
Ed:in . Leszek Nieddstatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okl’?gout%ﬂkﬂanej
-
mgri b]gnle“ Drewnowski
cCzZL ?/
Okrgrowe] Komid)i \wallfkawjnuj

dr inz. M’arik\ es Iﬂvwl.:

Otrzymuja:

1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil /
80-119 Gdarisk, nl. Asesora 18

2.Okrggowa Rada [zby

31.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
{aia
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Pan Przemystaw Ryszard Dagii w ramach posiadane} specialnodei upowainjony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.! pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei  instalacyjpej W sakresie sieci, instalacji i wzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych, hez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami hudowlanytoi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow hudowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych ejementow,

dy wykonywania nadzoru in westorskiego,

&) sprawowarnia kontroli techniczne] uirzymania obiektow budowlanych.

Y1 Napodstawie § 157 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielaych funkeji techricznych w budownictwie /Dz. U,
72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninjejsze uprawnialg do:

1) do sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specialpodei ninigjszych uprawnieft

2) proiektowania obiektu hudowlanegoe lub kicrowania robotami  budowlanymi
swiazanymi 2z obiektem budowlanym, takim jak. sieci I instalacje cicplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whaserwych
wrzgdzert w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remont.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 .

QO v

- o -
OREKA OXKFEG
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40 Gdagisk, ul S,
DR-B24
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POMORSKA ORKREGOWA

IZBA INJYNIEROW BUBOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojusska 43/44

H  Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerweca 2010 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

TN Okregowej KomisjjRwalifikacyjnej
dr in%z. Leszek Nietlostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisit ilikacyjnej

Okregowej Komjjj Kwalifikacyjnej
o

dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Bartfomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzeh w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORESKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNIGTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(5} Tel. 58-324-89-77
: Fax 58-301-44-98
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POLSKA
1 1 B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O Mumerse weryikaoy mme
POM-CS2-EYR-BI3 *

Fan Dominik Barttomie] Dagil o numerze ewidencyjnym POM/I5/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 8B0-174 Otomin

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa 1 posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego lkwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodrie zart 7B Ko

5 1. Do zechowsnia elekironicznej formy cynnosc prawnej wystancza dodenie oswiadceniz woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go
wwaliffowanym podpsem elektronicmym.

§ 2 Oswiadczenie woli dodone w formie eleitronicone] jest rwnowatne z oowizdczeniem woli zhodomym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mSwizdoeniv modna sprawdzic 73 pomocy numen weryfkacyjrege maswisdoenia na

stronie  Polskiej kby Indynierow Budownictwa weessopitb.ong.pl lub kontzktujzc sie z biurem wiaiciwe] Okrggowej by Indymienow
Budownichwa.

NE
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikaogmym:
FOM-GXU-4DP-184 *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjrym POM/I5/0263/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, B0-119 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2023-07-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzbvy Inzynierdw Budownictwa.

Zzodrie zart 78 Ko

5 1. Do zachowsnia elektronicznej formy czynnosci prawnej wystanza dodenie ofwiadczeniz woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go
wliffowanym podpisemn elektroniczrym.

5 1 Owiadczenie woli doione w formie eleltroniczne] jest rownowaine z oswisdczeniem woli dhodonym w formee pisemne;.

* Weryfikacjs poprawncsci damych w niniejszym zaswizdceniu modna sprawdzic 23 pomocy numery wenyfikacyjrego zaswisdczenia na
stronie Polskiej fzby Indyniertw Budownictws wwsapib.orngpl lub kontsktujac sie 2 biurem wintciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownichwa.

\/g-:-L*-
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, OSWIADCZENIE
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

05.09. 2023 r. Zamawiajgcy:

GPEC EKSPERT SP Z O.0.

Ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdansk

Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytagczem Tczew, ul. Jasinskiego dz. nr
34/41, 34/31, 34/46, 34/48, 32/50, 32/53, 34/47, 360 obr. 0005.

Branza: cieptownicza

PROJEKTANT:
Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant: mgr inz. Dominik Dagil

specj.: instalacyjna

upr. nr POM/0049/PWQOS/10

podpis
SPRAWDZAJACY:
Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzajacy: mgr inz. Przemystaw Dagil

specj.: instalacyjna

upr. nr POM/0050/PWQOS/10
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
GPEC EKSPERT SP Z 0.0.
INWESTOR Ul Stowackiego 159B
80-298 Gdansk
NAZWA ZAMIERZENIA L . .
BUDOWLANEGO Budowa sieci cieptowniczej wraz przytaczem
Tczew, ul. Jasinskiego dz. nr 34/41, 34/31, 34/46, 34/48, 32/50, 32/53, 34/47, 360
ADRES I KATEGORIA obr. 0005.
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Tczew - M
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 221401_1.0005
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 34/41, 34/31, 34/46, 34/48, 32/50, 32/53, 34/47,
360 obr. 0005.
< 4 % ZAKRES DATA
ZESPOt SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | ‘ OPRACOWA OPRACOW PODPIS
AUTORSKI | nazwWI SKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH NIA ANIA
upr. nr POM/0049/PWQS/10
specjalno$c: instalacyjna w zakresie Sie¢
mgr inz. sieci, ieotowni
Projektant Dominik instalacji i urzadzen cieplnych, cieptownicza s 19 503
Dagil ntylacyjnych, gazowych, wodociggowych + przy’fapze
i kanalizacyjnych cieptownicze
upr. nr POM/0050/PWQOS/10
specjalnosc: instalacyjna w zakresie Sie¢
mgr inz. sieci, ieof .
Sprawdzajacy Przemystaw | instalacji i urzadzen ciepinych, cleplowniczal s 19 5023
Dagil ntylacyjnych, gazowych, wodociggowych * przy’ragze
i kanalizacyjnych cieptownicze




21

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
2.0 INWESTOR.
3.0 JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
4.0 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA.
5.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.
6.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
6.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
6.3 ZAKRES ROBOT
6.4 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
6.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACEGO
ZAGROZENIE ]
6.6 ZAGROZENIA PODCZAS REAZLIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
6.7 SZKOLENIE PRACOWANIKOW
6.8 ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytgczem
2xDN125/225, 2xDN25/90,
Rejon ul. Jasinskiego w Tczewie

2.0 INWESTOR

GPEC EKSPERT SP Z O.0.
Ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdansk

3.0 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DOMINIK DAGIL
Ul. Makowe Wzgérze 7
80-174 Otomin

4.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obejmuje:

Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytgczem
2xDN125/225, 2xDN25/90,

Rejon ul. Jasinskiego w Tczewie

5.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

» Specyfikacja techniczna — GPEC EKSPERT SP. Z O.0.

* PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu”

* PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztattki -
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zespoty ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”

* PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zesp6t armatury
do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu”

* PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

6.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa iochrony
zdrowia zwigzana z realizacjg cieptociggu.

6.2.Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr120,p0z.1126).

6.3.Zakres robot
W zakres rob6t niniejszego przedsiewzigcia wchodzi wykonanie sieci cieptowniczej
wraz z przytgczami.

6.4.Istniejgce obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejgce na terenie budowy, na dzien wykonania map do celéw
projektowych, skala 1:500:
- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

6.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a) Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych elementéw
zagospodarowania terenu nie wystepuije.
b) Zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzajg
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzgdzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociggdw i innych materiatow budowlanych

6.6.Zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane powodujgce szczegdlne zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji nie wystepuja.

Pozostate roboty budowlane (wykopy do gtebokosci 1,5m, wykopy o gtebokosci

powyzej 1,5m o scianach pionowych z rozparciem oraz wykopy do 3m gtebokosci,

szerokoprzestrzenne, prace montazowe rurociggdw) nie bedg powodowaty zagrozen

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. Nrd7,p0z.401).




23

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach iinstalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

c) Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatac;ji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI “Instal”).

6.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych jest
obowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw.

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez bezposredniego
przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez szkolonego
pracownika odpowiedniego zaswiadczenia uwzgledniajgcego ocene ryzyka
zawodowego na danym stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U. Nr129,p0z.844).

6.8.Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z budowag nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. Nrd7,p0z.401).

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach iinstalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i modernizaciji sieci i przylacza
cieplowniczego w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie

- Gdarisk, 05.2023 r. -

GPEC EKSPERT 5P. Z 0.0. tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Pélnoc NIP: 584 2552777
fax: 585243 590 w Gdansku Wysakoéé kapitalu zakladawegs:
ul, Slowackiago 159h, a-mail: bak@gpoe.pl VI Wydzisl Gespadarezy 65500002

80-298 Gdadsk www.grupagpes.pl KRS: 0000232570
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1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu i wytycznych niezbednych do opracowania

kompleksowej dokumentaciji projektowej dot. przebudowy i modernizaciji sieci i przytgcza cieplowniczego.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. przebudowy
i modernizacji istniejgcej sieci cieptowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej w rejonie ul. Jasinskiego
w Tczewie, na sie¢ cieptowniczg preizolowana. W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy przewidzie¢
takZze przebudowe wskazanego w niniejszej specyfikacji przytgcza oraz przepigcie istniejgcych odbiorcow po

trasie przebudowywane;j sieci.

3 Zakres prac

Wykona¢ dokumentacje projektowa na likwidacje wskazanych odcinkéw istniejgcej sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej wykonanej w technologii tradycyjnej oraz jej przebudowe i modernizacje na sieé¢
cieptowniczg preizolowang. Dokumentacja musi uwzglednia¢ takze przebudowe wskazanego w zat. nr 1
przytgcza cieptowniczego oraz przepigcie istniejacych odbiorcow po trasie przebudowywanej sieci.

Zakres sieci i przytaczy do przebudowy zostatl wskazany w zatgczniku mapowym nr 1.

Ewentualng koniecznosc i zakres modernizacji komér cieptowniczych na sieci nalezy ustalic na etapie
projektowania z dziatem Eksploatacji GPEC. Szczegélowy zakres i srednice przebudowywanej sieci
i przytgcza cieptowniczego nalezy zaprojektowac zgodnie z zatgcznikiem nr 1 oraz 2.

Trase i rzedne przebudowywanej sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu zagospodarowania
terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC. Przebudowywang sie¢
nalezy zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowg. W przypadku, jesli
na etapie projektowania okaze sig, ze stan faktyczny sieci cieplowniczej w terenie jest niezgodny ze
wskazanym w niniejszej specyfikacji, obowigzkiem projektanta jest zgtosi¢ ten fakt niezwtocznie do GPEC w
celu weryfikacji zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej. Ponadto, GPEC zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zakresu opracowywanej dokumentacji w przypadku, w ktérym Projektant, pomimo
dotozenia nalezytej starannosci, nie bedzie w stanie uzyska¢ zgody na dysponowanie gruntem do celow
przebudowy od wiasciciela nieruchomosci, ktéra znajduje sig na trasie projektowanej sieci cieptowniczej.
Opracowana i przekazana do GPEC dokumentacja projektowa musi umozliwié wykonanie
przedmiotowej sieci ciepfowniczej w sposéb gwarantujacy jej poprawna eksploatacje i uzytkowanie
oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa. Nalezy uwzglednié¢ fakt, iz przebudowa
sieci ciepfowniczej wigze sie z przerwa w dostawie ciepfa do odbiorcéw i przewidzie¢ minimalizacje

ilosci oraz czasu trwania tych przerw juz na etapie projektowania.

GPEC EKSPERT 5P.Z 0.0. tel.: 5852 43 580 Sgd Rejonowy Gdansk-Pélnoc MNIP: 584 25 52777

fax: 5852 43 590 w Gdarisky Wysokosé kapitalu zaktadowego:
ul. Stowackizge 159b, e-mail: bak@igpec.pl VIl Wydzial Gespadarczy 6550000z
80-298 Gdansk www.grupagpec.pl KRS: 0000232570
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4. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane
z Dzialem Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgca,
prosimy o kontakt pod numerem tel: (0-58) 52 43 580 lub mailowo na adres: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia przebiegu sieci nalezy ztozy¢ 2 egzemplarze map z przebiegiem trasowym wraz z pismem
przewodnim drogg elektroniczng na adres: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Uwagi do otrzymanych dokumentéw oraz poprawione dokumenty, GPEC i projektant przekazywac bedg drogg
elektroniczna. Po otrzymaniu akceptacji trasy drogg elektroniczng, w celu uzyskania finalnego uzgodnienia
trasy, projektant dostarczy na kancelari¢ GPEC (ul. Stowackiego 159 B) wersje papierowg.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z o.0., a drugi zostanie zwrdcony
z odpowiednig adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono
projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie
inwestycji i modernizaciji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

4.2. Projekt sieci oraz przytgczy cieptowniach powinien spetnia¢ wymogi Polskich Norm, obowigzujgcych

przepiséw prawa oraz szczegblowych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. wyszczegélnionych ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw

ukfadanych bezposrednio w gruncie”

Whw dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na strenie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-
projektanta/.
4.3. Dokumentacja techniczna na przebudowe sieci cieptowniczej musi zawieraé:
+ plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci, na mapie do celéw projektowych w skali 1:500;
s uzgodnienia miedzybranzowe, w tym m.in. uzgodnienia z zarzgdcg drogi, gestorami sieci, protokét z
narady RKSPUT i inne, jesli sg one wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa;
+ opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych;
+ profil, schemat obliczeniowy oraz montazowy sieci cieplowniczej, uzgodnione z dziatem Eksploatagcji
GPEC;
+ schemat instalacji alarmowej wraz z uzgodnieniem dziatu Eksploatacji GPEC;

« specyfikacje materiatowg.

Dodatkowo nalezy przekazaé plan zagospodarowania terenu w formacie dxf oraz wspéfrzedne XYZ

projektowanego ciepfociggu w wersji elektronicznej.

GPEC EKSPERT 5P. 2 0.0. rel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Péinoc NIP: 584 2552777

fax: 585243 590 w Gdansku Wysakoéé kapitalu zakladawegs:
ul, Slowackiegs 159, a-mail: bak@gpee.pl VIl Wydzisl Gespadarezy 65500002
80-298 Gdansk www.grupagpec.pl KRS: 0000232570
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5. Zalaczniki

Zalgeznik nr 1 — Plan sytuacyjny z zakresem sieci do modemizadii.

Zalgeznik nr 2 — Tab. 1. Szczegdlowy zakres likwidacji sieci i przylgcza cieplowniczego w rejonie ul. Jasinskiego
w Tczewie

Tab. 2. Zapotrzebowanie na moc dla c.o. | c.w.u. budynku zasilanego przez sieci i przylagcze
przeznaczone do modermizaciji

Signed by /
Podpisano przez:

Woaojciech Wetna Podpisano przez:

Cﬂrupﬂ GPEC | pate / Data: - Jakub Rydlewski
2023-05-23 Crupa GPEC | bate f Data:

Signed by /

e 2023-05-23
034 1040
Wetna Wojciech Rydlewski Jakub
kierownik dziatu planowania inwestycji i rozwoju miodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GPEC EKSPERT $P.Z0.0. tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdaiisk-Pélnac NIP: 584 2552 777
fox: 5852 43 590 w Gdarisky Wytokoéé kapitalu zakladowsgo:
ul. Slowackiego 159b, a-mail: bak@gpee.pl Vil Wydzial Gespadarezy 6550000zl

80-298 Gdadsk www.grupagpes.pl KRS: 0000232570
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Tab. 1. Szczegotowy zakres likwidacji sieci i przytacza cieptowniczego w rejonie ul. Jasifiskiego w Tczewie.

Dlugosé
Odcinek siecido | Srednica sieci | odcinka | Wymagana srednica UWAGI
Lp. modernizacji istniejacej L projektowana

H H 2xDn ... [mm] [m] 2xDn ..... [mm] t

1 A-B 150 49 125 przebudowa na sie¢ 2xDn125

2 B-C 32 5 25 przebudowa przytacza na 2xDn25
3 B-D 150 34 125 przebudowa na sie¢ 2xDn125

4 D-E 125 87 125 przebudowa na sie¢ 2xDn125

Tab. 2. Zapotrzebowanie na moc dla c.o. i c.w.u. budynkéw bedacych zasilanych przez sieci i przylacze przeznaczone
do modemizacji (moc zamoéwiona):

Lp. Pkt. adresowy- patrz zatgcznik nr 1 Qco Qcwu,sr
[] H [kW] [kW]
1 ul. Wiadystawa Jagietty 1A 6 0

GPEC EKSPERT 5P.Z 0.0.

ul. Slewackiego 159h,
80-298 Gdansk

tel.: 5852 43 580
fax: 5852 43 590
e-mail: bok@gpee.pl
www.grupagpes.pl

Sgd Rejonowy Gdarnsk-Pélnoc

w Gdarsky
Vil Wydzial Gespadarezy
KRS: 0000232570

NIP: 58425 52777
Wytokoéé kapitalu zaktadowsgo:
6550000z
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GG-RNK.6630.1.283.2023

Tczew, dn. 30.08.2023 r.
Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Znak sprawy: GG-RNK.6630.1.283.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 30.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa sieci ciepfowniczej Rejon ul. Jasirskiego w Tczewie

miasto Tczew Obreb 5, dz.: 32/50, 32/53, 34/26, 34/29, 34/31, 34/41,
34/46, 34/47, 34/48, 360

Lokalizacja:

DAGIL DOMINIK
ul. Makowe Wzgérze 7, 80-174 Kolbudy Otomin

GPEC EKSPERT SP. 2 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdarisk

Projektant: DOMINIK DAGIL Inne upr.: budowlane: POM/0049/PWQOS/10

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Maria Zaruska

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wptywu:| 22.08.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
trasa bez uwag
kolizje z linig oswietleniowg uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Rejon Ustug Tczew
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonaé zgodnie z uwagami i zaleceniami gestoréw tych sieci

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
2 Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ABAKS Sp.zo.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Skowarcz ul. Gdariska 82
83-032 Pszczotki
2 |Energa Oswietlenie Sp.zo0.0. Stanowisko pozytywne Piotr Kasko
ul.Artura Grottgera 7 Lokalizacja bez uwag. Uzgodni¢ kolizje.
81-809 Sopot
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Maria Zaruska, dn. 30-08-2023 15:15:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz4



Energa-Operator S.A. Oddziat
w Gdarisku, Rejon Dystrybucji

w Tezewie

ul. Nowa 5,
83-110 Tczew
elektroniczny
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Stanowisko pozytywne

Uzgodnienie jest waine 3 lata pod warunkiem spetnienia ponizszych
uwag.:

1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuje —sieé
elektroenergetyczna SN 15kV oraz nN 0,4 kv.

2. Nie wyklucza sie istnienia innych niezewidencjonowanych
podziemnych urzadzer elektroenergetycznych.

3. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :
 Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
realizowac zgodnie znormg N SEP-E-004.

* Przestrzegac zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej
zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN
50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robét i po ich zakoriczeniu.

* Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegtosciach
mniejszych niz 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii
napowietrznych do 1 kV, liczonych w kazdg strong, muszg byc
wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych.

* Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych
niz 0,5 m od osi kabli liczonych w kaidg strone nalezy wykonywac
recznie, (bez uzycia urzadzeri mechanicznych) po wezesniejszym
zgtoszeniu planowanych prac w Rejonie Dystrybucji Tczew ul. Nowa
5, w formie papierowej lub email na adres : rejon.tczew@energa-
operator.pl

*» Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji z sieciami EOP, niwelacja
terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych istniejgcej sieci odbywa sig
na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przylaczen ENERGA
- OPERATOR Spdtka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej
130.

4. Na istniejace kable energetyczne krzyzujace sie w obszarze
projektowanej inwestycji, bad# przy zblizeniach natozy¢ rury
ostonowe z rur dwu-potéwkowych.

5. Podczas prowadzenia robét w poblizu sieci energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ elementy sieci przed zmiang parametréw pracy
urzadzen.

6. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci odbywa sie kosztem i
staraniem wykonawcy robot .

7. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzer energetycznych
uszkodzonych podczas wykonywania robdt koszty naprawy,
ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa
wykonawca robét.

8. Przy wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne
traktowaé jako czynne (pod napieciem — mogace grozié¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci
elektroenergetycznej

GG-RNK.6630.1.283.2023

Piotr Mielewski

EXATEL 5.A.

ul. Perkuna 47,
04-164 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

GPEC Tczew Sp. zo.0.

ul. Rokicka 16,
83-110 Tczew
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z ustaleniami Regionu Sieci | Weztéw z Tczewa GE

Jerzy Grys

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
- przed przystapieniem do robdt uzgodnié z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury

Krzysztof Osiecki

Dokument wygenerowat(a): Maria Zaruska, dn. 30-08-2023 15:15:24

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczegci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

- prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegélng
ostroinoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;

-w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia 5.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

- zabezpieczyc kanalizacjg teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- jezeli nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy ja
zaglebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

GG-RNK.6630.1.283.2023

7 |Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Robert Miczewski
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdarisku
ul. Watowa 47,
80-858 Gdarisk
elektroniczny
8 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Michata Batuckiego 10/12,
93-273 t4di
9 |Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami:
Gazowniczy w Gdarisku, 1. Rozpoczecie robdt nalety zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Tczew, na
Gazownia w Tczewie min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
ul. Hugona Koliataja 5B, 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
83-110 Tczew uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie
elektroniczny powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.
6. Przewierty w poblizu istniejacej sieci gazowej wykonywac pod
nadzorem Gazowni
7. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/ projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
10 |Starostwo Powiatowe w Stanowisko pozytywne Andrzej Barej
Tezewie, Wydziat Inwestycji i | ez uwag
Remontéw
ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew
elektroniczny
11 |TELKAB Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Jagielloriska 55,
83-110 Tezew

Dokument wygenerowat(a): Maria Zaruska, dn. 30-08-2023 15:15:24
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GG-RNK.6630.1.283.2023

12 |Urzad Miejski Tczew Stanowisko pozytywne Piotr Szkopkowski
Plac Marszatka Pitsudskiego 1,
83-110 Tczew
elektroniczny

13 |VECTRA Investments Sp. 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp.J.

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa
14 |Zaktad Ustug Komunalnych Stanowisko pozytywne Marzena Robaczewska
Miejski Zarzad Drég Bez uwag. Uzgodnienie MZD.MR.2250-63/23
ul. Czatkowska 2e,
83-110 Tczew

elektroniczny

15 |Zaktad Wodociggéw i Stanowisko pozytywne Daniel Leszkowski
Kanalizacji Sp. z o.o. 1. Rozpoczecie prac nalety zgtosié¢ do ZWiK. Do zgtoszenia nalezy
ul. Czatkowska 8, dotaczy€ kopig PZT oraz profili wykonywanej sieci w miejscach kolizji z
83-110 Tczew sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

elektroniczny

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Tczewskiego
Maria Zaruska

Signature Not Verified
Dokument podpisany grzez MARIA

ZARUSKA
“Date: 2080 IO CEST

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuciji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdin. zm.). W myé! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z2021 r. poz.1990 z p6Zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz.1990 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Zaruska, dn. 30-08-2023 15:15:24
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28

} 10 )
MZD.MR.2250-63/23 Tezew, 23.08.2023 r.

-~ .l-’ 5
Lz .. ip)W /2023
DECYZJIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U, z 2023 1. poz. 775) oraz upowaznicnia Dyrcktora
Zaktadu Uslug Komunalnych w Tezewic do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 442) po rozpatrzeniu wniosku
Przemystawa Dagil, ul. Makowe Wzgorze 7, 80-174 Otomin na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez inwestora GPEC Ekspert Sp. z o.0., ul. Slowackiego 159B, 80-298 Gdansk
o wyrazenie zgody na lokalizacjg projektowane] sieci cicplowniczej na dzialce nr 32/50, nr 34/48,
obreb 0005, Tezew Miasto — ul. Jasinskiego w Tczewie, drogi bgdace] wlasnoscia Gminy
Miejskiej Tczew

ZELZWALAM

na lokalizacje projektowanej sieci cieplowniczej na dzialce nr 32/50, nr 34/48, obreb 0005,

Tezew Miasto — ul. Jasinskiego w Tezewie z nastgpujacymi uwagami:

1. Trasa sieci cieplowniczej na dzialce nr 32/50, nr 34/48, abrgb 0005, Tezew Miasto, musi by¢
zgodna z zatgezonym projektem zagospodarowania terenu. opieczg¢towanym pieczecig MZD,
stanowigcym zalacznik do niniejszej deeyzji.

2. Nalezy zachowaé normatywne rzedne glehokodei posadowienia sieci 1 urzadzen uzbrojenia
podziemnego w stosunku do istniejacych rzgdnych terenu / nawierzchni.

3. Prace budowlane nalezy wykonywaé w sposéb ograniczajacy uciazliwoscei wynikajace 7z ich
realizacji, a takze w sposOb zapewniajgcy przejezdnosé drogi gminnej. Nie dopuszeza sig
zamknigeia drogi dla ruchu pojazdow.

4. Naruszony w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych pas drogowy w zakresie istniejacych
nawierzchni (wraz z ich pelng konstrukeja), poboczy czy pasow zieleni, nalezy przywrocic¢
do stanu zastanego przed rozpoczeciem robét. Po zakohczeniu prac teren objety
oddzialywaniem prowadzonych robét, znajdujaey sic w granicach pasa drogowego, nalezy
uprzatnac.

5. Do zasypek sieci i urzadzen nalezy uzy¢ gruntdéw nasypowych, zaggszczajac je warstwami
do osiggnigeia wskaznika zaggszezenia réwnego 0.98 (w poziomie spodu konstrukeji
odtwarzanej nawierzchni).

6. Za przebudowg urzadzen i sicei zlokalizowanych w pasie drogowym. a bedgeych
w kolizji z projektowanymi przylgezami odpowiada Inwestor. Lokalizacjg tych urzadzen oraz
ewentualny zakres i sposob przebudowy Inwestor uzgodni z whadcicielami tych urzadzen.

7. Koszty oraz obowiazek wykonania wszystkich prac zwiazanych z ewentualng przebudowa
sieci bedacych w kolizji lezg po stronie Inwestora.

8. O rozpoczgciu robot budowlanych w pasie drogowym nalezy powiadomi¢ Zaklad Ushug
Komunalnych — Migjski Zarzad Drég w Tezewie, ul. Czatkowska 2 E z wyprzedzeniem
minimum 7 dni.

9. Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do wypelnienia oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia gminna dz. nr 32/50. nr 34/48, obrgb
0005, Tezew Miasto, na cele budowlane, w rozumieniu art. 33 ust 2 pkt. 2 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 ze zmianami).

Stronalz2
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10. Zaklad Uslug Komunalnych — Miejski Zarzad Drég informuje, Zze dzialka nr 32/53, obreb
0005, Tezew Miasto nie jest pasem drogowym, w zwigzku z czym, w celu uzgodnienia
lokalizacji projektowanej sieci cieplowniczej na przedmiotowej dzialce nalezy zlozy¢
wniosek do Urzedu Miejskiego w Tezewie, Plac Marszalka Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Niniejsza decyzja wygasa, fezeli Inwestor w terminie 2 {at od jej wydania nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona zgloszenia budowy.

UZASADNIENIE

Zoodnie 7z art. 107 § 4 K.P.A. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calosci interes strony.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 127 § la ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwolanie.
Inwestor przed przystgpicniem do wykonywania robdt budowlanych w pasie drogowym,
gminnej drogi publicznej zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekiu architektoniczno-budowlanego
obiektu lub urzgdzenia,

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub
urzadzenia. O wydanie takiego zezwolenia Wykonawca lub Inwestor powinien
wystapié z wnioskiem do zarzadey drogi — Zakladu Ushug Komunalnych -
Migjskiego Zarzadu Drog w Tcezewie, zalgezajac dokumenty wymagane
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1264). W przypadku gdy zajecie pasa drogowego wplywato bedzie na ruch drogowy
lub ograniczy widoczno$é na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazddw lub pieszych do wniosku nalezy zataczy¢
zatwierdzony projekt tymczasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

(S

Zalaconik:
1. Projekt zagospodarowania terenu.

Otroymujq:
1. Pelnomacnik - Przemyslaw Dagii, ul. Makowe Wzgdrze 7, 80-174 Otomin.
2. Zaklad Ustug Komunainych, Miejski Zarzgd Drog a/a.

Uwaga:

Optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot budewlanych oraz za umieszczenic w pasie drogowym urzgdzen
infrasiruktury technicznej nie zwigzanyeh z potrzebami zarzqdzania drogami i ruchu drogoewego naliczane sq w wysokoici
akrestonef wehwalg nr XXXVIIIA23/2021 = dria 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplat za zajgeie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 v, poz. 133).
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SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W TCZEWIE

83-110 Tezew, Al Zwyciestwa 6
tel. /058/ 531 44 78, 531 44 07
el tel. /fax /058/ 531 48 59

SM TCZEW

TT/TS//582/2023/5061 Tczew, dnia 09.08.2023 r.
o waewle GPEC EXPERT $p. 2 0.0.
ol 58.530-41-71, 58-531-44- ul. Stowackiego 159 B

80-298 Gdansk

Adres do korespondencji:
Dominik Dagil

ul. Makowe Wzgorze 7
80-174 Otomin

dot.: Budowy sieci cieplowniczej w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2023 r. dotyczace projektowanej przebudowy sieci

cieptownicze], znajduigce sie na dziatkach 360, 34/47, 34/41, 34/46, 34/31 obreb 5 w Tczewie,

Spdtdzielnia Mieszkaniowa w Tezewie informuje, e wyraza zgode na czasowe zajecie

przedmiotowych dziatek w celu realizacji ww. przedsigwzigcia przy zachowaniu ponizszych
warunkow:

1. W przypadku wystapienia w przysztosci kolizji w ramach prowadzonych przez nas inwestycji

7 przedmiotowym przytgczem Inwestar/Wiasciciel (GPEC EXPERT Sp. z o.0.) dokona

niezwlocznego usunigcia kolizji wtasnym staraniem i na wlasny koszt.

2. Rozpoczecie | zakoniczenie prac naleizy wyprzedzajagco zgtosic do Administracji Osiedla
Suchostrzygi | w Tczewie przy ul. Saperska 11A, Kierownik Administracji Dariusz Szlagowski
tel. 58 532 66 06, celem dokonania protokolarnego wprowadzenia i odbioru. Teren prac

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

3. Prace wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi, PPOZ. i BHP, sanitarnymi oraz przepisami porzadkowymi .

obowigzujacymi w Spotdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

4. Wnioskodawca odpowiada za wszystkie powstate szkody w trakcie wykonywania prac i

eksploatacji w tym takze dotyczgce osab trzecich.
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5. Po zakofczeniu prac nalezy przywrdcic teren do stanu pierwatnego.
6. Catosc przedsiewziecia wykonywana jest staraniem i na koszt Wnioskodawcy/Inwestora.

7. Zgodnie z aktualnymi stawkami obowigzujacymi w Spoldzielni Mieszkaniowej w Tczewie za
czynnosci Swiadczone przez Spotdzielnie na rzecz inwestorow obeych (Uchwata Zarzgdu
Spatdzielni mieszkaniowej w Tczewie z dnia 08.10.2020 r.), Inwestor (GPEC EXPERT Sp. z
0.0.) zaptaci Spotdzielni nw. aptaty:

a) opftata z tytutu uzgodnienia dokumentacji — 65 zt netto,

b) optata dzienna za zajecie terenow Spotdzielni Mieszkaniowej w Tczewie:

- chodniki, ulice i place utwardzone bez naruszania powierzchni 2 zf/m?,
- z naruszeniem powierzchni 4 zt/m?,

- pozostate tereny — 1 zt/m?,

- minimalna optata za zajecie terendw wynosi 80 zt netto.

c) Do ww. optat zostanie naliczony aktualnie ohowigzujgcy podatek VAT.

8. Weszelkie prace w pozZniejszej eksploatacji ingerujace w mienie Spoidzielni muszg sie

odbywaé za pisemng zgodg Spotdzielni Mieszkaniowej w Tezewie.

9. Z tytulu uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji projektowej Inwestor zaptaci Spotdzielni
Mieszkaniowej w Tczewie: 65 zt netto — 79,95 zi brutto na konto:
PKO BP 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822

Po zaksiggowaniu wptaty zostanie wystawiona faktura VAT za ww. wplate.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Grabowski
Specjalista ds, elektroenergetycznych
tel. 058 530 41 86

k.o.:
1A0-2
2 DT a/a
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d.dagil@wP.pl

Od: Macuk Daniel <Daniel Macuk@gpec.pl>

Wyslano: sroda, 25 pazdziernika 2023 12:41

Do: d.dagil@wp.pl

Temat: FW: Jasinskiego Tczew

Zataczniki: opis.pdf; rys. 1; 297x590.pdf, rys. 2, 297x590.pdf; rys. 3; 320x770.pdf; rys. 4;

297x600.pdf; rys. 5; 297x600.pdf; rys. 7.pdf; rys. 8.pdf; rys. 9.pdf; rys. 10; 297x320.pdf

Uzgodnienie nr SK/015/2023 z dnia 25.10.2023.

Pozdrawiam

Daniel Macuk
kierownik regionu sieci i wezlow Tczew i Starogard

( GPEC EKSPERT

GPEC EKSPERT SP. Z0.0.

ul. Slowackiego 159b, 80-298 Gdansk
kom.: +48 661 604 135
www.qgrupagpec.pl

NIP: 584 255 27 77
Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdansku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000232570,
wysokosé kapitalu zakladowego: 17 066 000 zt

Uwaga! Ta wiadomoscé jest przeznaczona wylacznie dia odbiorcy. Wiadomosé moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymafes ja przypadkowo, poinformuj o lym nadawce, a wiadomosc skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Pl ran

Facensoky  Www.facebook.com/GrupaGPEC

“ﬁ Grupa GPEC chroni Nalure. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

From: d.dagil@wp.pl <d.dagil@wp.pl>

Sent: Wednesday, October 25, 2023 12:06 PM
To: Macuk Daniel <Daniel. Macuk@gpec.pl>
Subject: FW: Jasiniskiego Tczew

Prosze o uzgodnienie projektu budowy sieci cieptowniczej w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie.
Pozdrawiam

Dominik Dagil

692-258-432

Nie zawiera wirusow.www.avast.com
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Znak sprawy: 6621.2.2081.2023

STAROSTA TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

(nazwawmulqcsgodd‘mmv

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

43

Wojewédztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M

Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5

sporzgdzono dnia: 07-07-2023 10:48:42

Nr jednostki rejestrowej: G23

Osoby: 1
Udziat A x
Eeiig wisdania Dane osoby fizycznej / instytucji
M GMINA MIEJSKA TCZEW
wiasnosé siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Dzialki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Stownie:

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna "
Identyfikator Adres [ha] Conacaiia Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
32/50 Tczew, ul. Jakuba
221401_1.0005.32/50 Jasifiskiego 0.2875 dr 0.2875 GD1T/00052342/3
Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.2875 ha

dwa tysigce oslemset siedemdziesigt pie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o kidrym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 1. w sprawie
ide ntyfikacjl elektroniczne] | ustug zaufania w odniesieniu do transakeji elektronicznych na rynku wewnetrznym

oraz uchylajgcego dyrektywe 1998/83/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu maZna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikacil podpisu.

Sporzadzit(a): Monika Brzozowska

dok

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.3152 (trzy tysigce sto pigecdziesigt dwa metry kwadratowe)

z up. STAROSTY
Joanna Bolduan

ZASTEPCA NACZELNIKA

Wydziatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami

y elektronicznie

t zostal p

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: 6621.2.2081.2023

Wojewbdztwo: pomorskie

STAROSTA TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Powiat: tczewski

Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 07-07-2023 10:48:42

Nr jednostki rejestrowej: G132
Osoby: 2

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1 GMINA MIEJSKA TCZEW

Dokume'\t zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o kidrym mowa w art. 3 pkt 121
rt. 25 Rozporzgdrenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
\w ntyfikacj elektroniczne] i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewngtrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1988/Q3WWE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma laki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacjl podpisu mazna dokona za pomocg oprogramowania do weryflkacjl podpisu.

Sporzadzit(a): Monika Brzozowska

wiasnosé siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
11 SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA Z SIEDZIBA W TCZEWIE
uzytkowanie wieczyste |siedziba: al. Zwyciestwa 6, 83-110 Tczew
Dziatki ewidencyjne: 2
Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] —— Pow. fha] Nr KW Iub inne dokumenty
34/31 Tczew, ul. Wiadystawa \
221401_1.0005.34/31 Jagielly 0.0887 Bi 0.0887 GD1T/00033948/2
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 653.
34/46 Tczew, ul. Wiadystawa ’
221401_1.0005.34/46 Jagielly 0.9997 Bi 0.9997 GD1T/00033948/2
UWAGA: Dziatka zabudowana budyhkami: 656, 657, 658.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.0884 ha
Stownie: | jeden hektar osiemset osiemdziesigt cztery metry kwadratowe
Oznaczenia uzytkow i klas
Bi - Inne tereny zabudowane

z up. STAROSTY
Joanna Bolduan
ZASTEPCA NACZELNIKA
Wydziatu Geodezji

i Gospodarki Nieruchomosciami
dok t zostal p isany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: 6621.2.2081.2023

Wojewbdztwo: pomorskie

Powiat: tczewski

STAROSTA TCZEWSKI Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
ul. Piaskowa 2 Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5

83-110 Tczew

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07-07-2023 10:48:42

Nr jednostki rejestroweyj: G148
Osoby: 2
Udziat

Foiring wiadaiia Dane osoby fizycznej / instytugji

1M GMINA MIEJSKA TCZEW
wiasnosé

siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

uzytkowanie wieczyste |siedziba: al. Zwycigstwa 6, 83-110 Tczew

1 SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA Z SIEDZIBAW TCZEWIE

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednosice rejestrowej wynosi: 5

Numer dziatki Powierzchnia |  Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [hal T Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
34/41 Tczew, ul. Wiadystawa B 0.3278
221401_1.0005.34/41 Jagielly 0.3422 Bz 0.0144 GD1T/00009090/5
34/47 Tczew, ul. Jakuba
221401_1.0005.34/47 Jasifiskiego 13a 0.0281 Bp 0.0281 GD1T/00009090/5

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.3703 ha

Stownie: | trzy tysigce siedemset trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o kiérym mowa w art. 3 pkt 121
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacj elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakeji elektronicznych na rynku wewnegtrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/Q3WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).
Kwalifikowany podpis elektraniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikac]i podpisu mazna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikac]l podpisu.

Sporzadzit(a): Monika Brzozowska

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;:0.6106 (szes¢ tysiecy sto szes¢ metrow kwadratowych)

z up. STAROSTY
Joanna Bolduan
ZASTEPCA NACZELNIKA
Wydzialu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami
dok zostal podpisany elekir: i

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowainionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: 6621.2.2081.2023

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
STAROSTA TCZEWSKI Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
ul. Piaskowa 2 Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5
83-110 Teczew

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07-07-2023 10:48:42

Nr jednostki rejestrowej: G569

Osoby: 1
Udziat gooy .
I Dane osoby fizycznej / instytucji
" GMINA MIEJSKA TCZEW
wiasnosé siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Toczew
Dzialtki ewidencyjne: 1
Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenic Pow. [hal Nr KW Jub inne dokumenty
32/53 Tczew, ul. Jakuba
221401_1.0005.32/53 Jasifskiego 0.0243 Bp 0.0243 GD1T/00059384/8

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.0243  ha
Stownie: | dwiescie czterdziesci trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o kiérym mowa w art. 3 pkt 121
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacjl elektronicznej | ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/Q3WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elekironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryflkacjl podpisu maZna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikac]l podpisu.

z up. STAROSTY
Joanna Bolduan
ZASTEPCA NACZELNIKA
Wydziatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami
Sporzadzit(a): Monika Brzozowska dok ngsm dpisany elektr i
(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




UWAGA!

— Na mapie do celéw projektowych nie wyrSzniono gruntdw obcigzonych

shuzebno§ciami gruntowymi ujawnionymi w ksigdze wieczystej

— Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzeri

podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacj.
- W obszarze objetym aktualizacjq wystepujq uzgodnione w ZUD

urzqdzenia techniczne.

geodezyjnych i kartog
pozytywnie zwery

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
cznych, ktorych rezultaty zawiera operat technicznczny

kowany, Jednocze informuje, ze jestem Swiadomy

odpowiedzialnosci kamejza zlozenie falszywego o$wiadczenia. .

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

6640.1131.2023

Organ shuzby geodezyjnej, ktory “otrzymil zgloszenie

Starosta Tczewski
Wydzial Geodezi

Wykonawca prac geodezyjnych

ANMAR WaldemarWes olows ki

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

6640.1131.2023 24311
Zdnia 21.06.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

GEODETA UPRAINIONY

inz,_sArtur ,ﬁm_l...w_ﬁu__.u__i__
~ Nriipr, 23260

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Tczew, ul. Jasifiskiego, dz. nr 34/41 i inne
ID Zgh.: 6640.1131.2023

Gmina: EKE-:_ Tezew — M

Obreb Ewid: [0005] Obreb 5

Uktad wspdlrzednych poziomych: 2000 (strefa 6)
Uktad wspdlrzednych pionowych: PL—EVRF2007-NH

Obszar objety dktualizacjq
Data sporzqdzenia mapy: 13.06.2023 r.

Sporzqdzit:

GEODETAUP

inz, Artur

2x125/225 Legenda:

po przebudowie

Projektowana sie¢ cieptownicza

Istniejgca sie¢ cieptownicza przewidziana do likwiadcji

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

Pracownia Projektowa
Dominik Dagil

80-174 Otomin

ul. Makowe Wzgorze 7

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci cieptowniczej w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie

tel. 692-258-432

Data 5 wrzesnia 2023

Skala

1:500

Rys. nr

Projektant : mgr inz. Dominik Dagil

upr. nr POM/0049/PWOS/10
specf. instalacyjno=inzynieryjna

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Przemystaw Dagil

vpr. nr POM/0050/PWOS/ 10
specj. instalacyjno=inzynieryjna
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2x150/250

Legenda:
Projektowana sie¢ cieptownicza

Istniejgca sie€ cieptownicza przewidziana do likwiadcji
po przebudowie

Pracownia Projektowa
Dominik Dagil

80-174 Otomin

ul. Makowe Wzgérze 7
tel. 692-258-432

Budowa sieci cieptowniczej w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie

Plan zajecia dzialek

Data 5 wrzeénia 2023 N
Skala - Rys. nr
, . .. . upr. nr POM/0049/PWOS/ 10
Projektant : mgr inz. Dominik Dagil specj. insto QQ\.\SW\@\Q\W\\{g
. s : : upr. nr FOM/0048/PH0S/10
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika bgm\\ specy. instalacyjno=inzynieryjna
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K3 istn,

xl;mm\ooo\_ N

R-125/225 R=86,0 kqt=8" L=
kierunek giecia prawy .
gigcie elastyczne na budowie

: C11

Potqczy¢ z istniejgcq siecig ciepfowniczg
preizolowang DN125

—zawdr Broen 0&G AH 15C DN125 PN25
petnoprzelotowy do wspawania

—manometr tarczowy z rurkq syfonowg i kurkiem
manometrycznym, zakres pomiarowy 0-2,0 MPa
— rury stalowe DN125 =2,6m (dop na budowie)
—2x odwodnienie DN32

— ocieplenie z wefny mineralnej min. 16 cm,
zbrojona folia aluminiowa

Przy przejsciu przez Sciany komory na przewodach
2x125/225 zastosowaé pierscienie uszczelniajgce
(P-225)

— na rury preiz. zastosowaé End—cap ( E—225)

R—125/225 R=86.,0 kqt=8" [=12.0m
kierunek giecia lewy
gigcie elastyczne na budowie

R—125/225 R=91,5 kqt=4.5" |=8,0

kierunek giecia pionowy
giecie elastyczne na budowie

K—125/90 O@

Potqczy¢ z istniejgcq sieciq cieptowniczg tradycyin
N8O

—kolano hamburskie DN80, kqt 45°

—prostka stalowa DN80 (dop. na budowie ok.1m)
Izolacja na budowie — ocieplenie z wetny mineralnej
min. 16 cm, zbrojona folia aluminiowa

- rury stalowe DN125 L=1,8m (dop na budowie)

— ocieplenie z wefny mineralnej min. 16 cm,
zbrojona folia aluminiowa

Przy przejsciu przez $ciany komory na przewodach
2x125/225 zastosowaé pierscienie uszczelniajqce
(P-225)

Pofqczenie z el. preiz :

— na rury preiz. zastosowaé End—cap ( E—225)

K2 istn.

Istniejgca komora ciepfownicza w

Om K—125/90
ON K—150/90

K—125/90

K=125

0% 3
2x25/90 Pofgczyé z istniejgcq sieciq ci
zwezka redukcyjna stalowa DN25/32
2 E—-90
C6 NS P-D90.
przejscie szczelne WGC D90
S
3 S
39
~4‘vQ'
TW—125/25 Om Ow
K—125/90
NS ,
A,\.o,\Au C2
5

K—=125/90 OL.

K—=125/90 O\_
5 [K1 istn.
Pofgczyé z istniejgcymi prze i
zwgzka redukcyjna stalowa DN125/150
A—225
E—-225

Izolacja na budowie — ocieplenie z wefny minepdlpej
min. 16 cm, zbrojona folia aluminiowa

Legenda

sie¢ C.0. o $rednicy nominalnej 125 mm
przewdd: zasilajacy i powrotny

punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu

_H_l — kolano prefabrykowane

II' — mufa

E—D225— pokrywa koficowa izolacji (End—cap), D225— 2 szt.

TW—125/25 — trojnik wznosny DN125/25 — 2 szt.
A—225 — rura ochronna odgafezna Adapter A—225 z opaskq termokurczling — 2 szt.

E—D90 — pokrywa koficowa izolacji (End—cap), D90— 2 szt.
P—D90 — piersciefi uszczelniajgcy, DN9O — 2 szt.

] i Budowa sieci cieptowniczej w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie
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Poduszki nalezy uktadaé po obu stronach rurociagu zasilajacego i powrotnego. Przyjeto identyczny
rozktad poduszek na zasilaniu i powrocie

K3 istn.

C11 C10

e K2 istn.

\ C8
% k. [c7
/‘ﬂ, g o O@

CO | ==

-4,
P40 o2t %0«% _|®© m:am
— sie¢ C.0. preizolowana o Srednicy nominalnej 140 mm
2xDN125/225 przewéd: Nnvmm_&no% i powrotny Y !
C5
Ow ﬁ — punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu
/-1 szt
ON P-1 szt. ™\ — poduszki o grub. 40 mm, dfug. 1,0m ,
ilos¢ poduszek na zasilaniu i powrocie
) = xS . -
A=22 — wydtuzenie przewodu zasilajgcego
Q\//cf SN no fe)
-40 e c
Oh. P40 szt. M g0t

C1 , ;

K1 istn.

Budowa sieci cieptowniczej w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie
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PUSZKA POMIAROWA IP.65
ZLOKALIZOWANA
W ISTNIEJACEJ KOMORZE K3

K3 istn.

przew6d miedziany

przewdd miedziany
ocynowany

K2 istn.

C9

PUSZKA POMIAROWA IP.65

ZLOKALIZOWANA
W ISTNIEJACEJ KOMORZE K2

C8

C7

PUSZKA POMIAROWA IP.65

ZLOKALIZOWANA
W POMIESZCZENIU WEZEA

C4
C1

K1 istn.

C3

C2

PUSZKA POMIAROWA IP.65

ZLOKALIZOWANA
W ISTNIEJACEJ KOMORZE K1

Pracownia Projektowa
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