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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i modernizacji sieci i przylacza
cieptowniczego w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie

- Gdansk, 05.2023 r. —
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1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu i wytycznych niezbednych do opracowania
kompleksowej dokumentacji projektowej dot. przebudowy i modernizaciji sieci i przytgcza cieptowniczego.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. przebudowy
i modernizacji istniejgcej sieci cieptowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej w rejonie ul. Jasinskiego
w Tczewie, na siec cieptowniczg preizolowang. W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy przewidzie¢
takze przebudowe wskazanego w niniejszej specyfikacji przytgcza oraz przepiecie istniejgcych odbiorcoéw po

trasie przebudowywane;j sieci.

3 Zakres prac

Wykona¢ dokumentacje projektowg na likwidacje wskazanych odcinkéw istniejgcej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej wykonanej w technologii tradycyjnej oraz jej przebudowe i modernizacje na siec
cieptowniczg preizolowang. Dokumentacja musi uwzglednia¢ takze przebudowe wskazanego w zat. nr 1
przytgcza cieptowniczego oraz przepiecie istniejgcych odbiorcéw po trasie przebudowywanej sieci.

Zakres sieci i przytaczy do przebudowy zostat wskazany w zatgczniku mapowym nr 1.

Ewentualng koniecznos¢ i zakres modernizacji komor cieptowniczych na sieci nalezy ustali¢ na etapie
projektowania z dziatem Eksploatacji GPEC. Szczegétowy zakres i $rednice przebudowywanej sieci
i przytgcza cieptowniczego nalezy zaprojektowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 1 oraz 2.

Trase i rzedne przebudowywane;j sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu zagospodarowania
terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC. Przebudowywang sie¢
nalezy zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowg. W przypadku, jesli
na etapie projektowania okaze sie, ze stan faktyczny sieci cieptowniczej w terenie jest niezgodny ze
wskazanym w niniejszej specyfikacji, obowigzkiem projektanta jest zgtosic ten fakt niezwtocznie do GPEC w
celu weryfikacji zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej. Ponadto, GPEC zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zakresu opracowywanej dokumentacji w przypadku, w ktéorym Projektant, pomimo
dotozenia nalezytej starannosci, nie bedzie w stanie uzyska¢ zgody na dysponowanie gruntem do celow
przebudowy od wtasciciela nieruchomosci, ktéra znajduje sie na trasie projektowanej sieci cieptowniczej.
Opracowana i przekazana do GPEC dokumentacja projektowa musi umozliwié wykonanie
przedmiotowej sieci ciepfowniczej w sposob gwarantujacy jej poprawna eksploatacje i uzytkowanie
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa. Nalezy uwzglednic¢ fakt, iz przebudowa
sieci ciepfowniczej wigze sie z przerwg w dostawie ciepta do odbiorcéw i przewidzie¢ minimalizacje

ilosci oraz czasu trwania tych przerw juz na etapie projektowania.
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4. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane
z Dziatem Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgca,
prosimy o kontakt pod numerem tel: (0-58) 52 43 580 lub mailowo na adres: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia przebiegu sieci nalezy ztozy¢ 2 egzemplarze map z przebiegiem trasowym wraz z pismem
przewodnim drogg elektroniczng na adres: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Uwagi do otrzymanych dokumentéw oraz poprawione dokumenty, GPEC i projektant przekazywa¢ beda drogg
elektroniczng. Po otrzymaniu akceptacji trasy drogg elektroniczng, w celu uzyskania finalnego uzgodnienia
trasy, projektant dostarczy na kancelarie GPEC (ul. Stowackiego 159 B) wersje papierowa.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z o0.0., a drugi zostanie zwrdcony
z odpowiednig adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono
projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie
inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

4.2. Projekt sieci oraz przylgczy cieptowniach powinien spetnia¢ wymogi Polskich Norm, obowigzujgcych

przepiséw prawa oraz szczegotowych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. wyszczegdlnionych ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow

uktadanych bezposrednio w gruncie”

W/w dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-
projektanta/.
4.3. Dokumentacja techniczna na przebudowe sieci cieptowniczej musi zawieraé:
e plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci, na mapie do celéw projektowych w skali 1:500;
e uzgodnienia miedzybranzowe, w tym m.in. uzgodnienia z zarzadcg drogi, gestorami sieci, protokét z
narady RKSPUT i inne, jesli sg one wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa;
e opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych;
o profil, schemat obliczeniowy oraz montazowy sieci cieptowniczej, uzgodnione z dziatem Eksploatacji
GPEC,;
e schemat instalacji alarmowej wraz z uzgodnieniem dziatu Eksploatacji GPEC;

o specyfikacje materiatowg.

Dodatkowo nalezy przekaza¢ plan zagospodarowania terenu w formacie dxf oraz wspotrzedne XYZ

projektowanego cieptociggu w wersji elektronicznej.
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5. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — Plan sytuacyjny z zakresem sieci do modernizacji.

Zatagcznik nr 2 — Tab. 1. Szczegotowy zakres likwidacji sieci i przytacza cieptowniczego w rejonie ul. Jasinskiego
w Tczewie

Tab. 2. Zapotrzebowanie na moc dla c.o. i c.w.u. budynku zasilanego przez sieci i przytagcze
przeznaczone do modernizacji
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Zatacznik nr 2
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Tab. 1. Szczegdtowy zakres likwidacji sieci i przytagcza cieptowniczego w rejonie ul. Jasinskiego w Tczewie.

i Dtugosé
Odcinek sieci do | Srednica sieci | odcinka | Wymagana srednica UWAGI
Lp. modernizacji istniejacej L projektowana
[ [ 2xDn....[mm] | [m] 2xDn ..... [mm] []
1 A-B 150 49 125 przebudowa na sie¢ 2xDn125
2 B-C 32 5 25 przebudowa przytgcza na 2xDn25
3 B-D 150 34 125 przebudowa na sie¢ 2xDn125
4 D-E 125 87 125 przebudowa na sie¢ 2xDn125

Tab. 2. Zapotrzebowanie na moc dla c.o. i c.w.u. budynkéw bedacych zasilanych przez sieci i przylacze przeznaczone
do modernizacji (moc zaméwiona):

Lp. Pkt. adresowy- patrz zatgcznik nr 1 Qco Qcwu,sr
[] [] [kw] [kw]
1 ul. Wiadystawa Jagietty 1A 6 0
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