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- postepowanie nr WZ.764.2024

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WPROWADZENIE
Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa 3 (trzech) kompletéw wag elektronicznych bezprzewodowych
wraz z terminalem z drukarka w walizce. W sktad kazdego kompletu wchodza:
a) zestaw 4 szt. elektronicznych wag podktadkowych bezprzewodowych z wyswietlaczem,
b) terminal wagowy z drukarka w walizce,
C) zestaw 4 szt. najazdow.
1.1. Jesli w opisie przedmiotu zamowienia zastosowano wyrazenie ,,powinien”, oznacza to warunek

obligatoryjny/konieczny do spehienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAMOWIENIA
2.1. Dostarczony przedmiot zamowienia powinien sktada¢ si¢ z 3 kompletow elektronicznych wag
platformowych bezprzewodowych z wyswietlaczem, najazdow oraz terminala wagowego z
drukarka w walizce. Pomiar masy odbywa si¢ poprzez wjechanie kotami pojazdu na platformy, w
ktorych zamontowano czujniki tensometryczne mierzace nacisk. Wskazanie masy przypadajacej na
dang platform¢ wyswietlane jest na danej platformie i na terminalu wagowym. Terminal wagowy
powinien umozliwia¢ odczyt wskazania masy z kazdej platformy z danego zestawu oraz sumy

dowolnej konfiguracji platform, w tym na przyktad catkowitej masy pojazdu 2-0siowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WAG PODKEADKOWYCH BEZPRZEWODOWYCH
Nieautomatyczne elektroniczne wagi platformowe stluzag do wyznaczania masy przypadajacej na
poszczegodlne kota i osie oraz wyznaczania masy catkowitej pojazdu kotowego. Pomiar masy odbywa si¢
statycznie — po zatrzymaniu pojazdu na platformach. Nie wystepuje potgczenie przewodowe pomiedzy

podktadkami, a terminalem wagowym.

3.1. Wagi powinny:
— by¢ wyposazone w pod§wietlany wyswietlacz LCD,
— posiadac¢ kotka do przetaczania,

— mie¢ dolaczone $wiadectwo legalizacji pierwotnej,
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mie¢ dotaczone §wiadectwa wzorcowania w pelnym zakresie pomiarowym, wydane przez
Krajowe Instytucje Metrologiczne lub Instytucje Desygnowane bedagce depozytariuszami
wzorcow panstwowych lub przez laboratoria wzorcujace akredytowane przez jednostke
bedacg sygnatariuszem porozumien EA MLA i/lub ILAC MRA,

charakteryzowac si¢ stopniem ochrony IP68 wg normy PN-EN 60529:2003 lub réwnowaznej,
posiadac¢ certyfikat CE zgodnie z dyrektywa 2014/31/UE (NAWI),

spetnia¢ wymagania oznaczonej klasy doktadno$ci zgodnie z normg PN-EN 45501:2015-05.

3.2.  Terminal wagowy powinien:

posiada¢ wbudowany akumulator elektryczny pozwalajacy na prace bez podiaczenia do
zasilania sieciowego przez czas co najmniej 4 godzin,

posiadac tadowarke sieciowg 230 V/ 50 Hz do fadowania akumulatora elektrycznego,

by¢ wyposazony w pod$wietlany wyswietlacz LCD,

posiada¢ drukarke termiczng pozwalajaca na wydruk wskazan platform wagowych,

mie¢ funkcje rgcznego tarowania.

3.3. Najazdy powinny:

umozliwia¢ ptynny wjazd wazonych pojazdéw na platformy wagowe,
mie¢ dhugos¢ rowna dtugosci platformy + 100 mm,
mie¢ szerokos$¢ rowng 140 + 200 mm,

mie¢ wysokos$¢ rowng 28 + 50 mm.

3.4. Wymagane, minimalne parametry techniczne i funkcjonalne zestawu wagowego zostaty

przedstawione w tabeli nr. 1.

Tabela 1. Parametry techniczne zestawu wagowego

Klasa doktadnosci i
Obcigzenie minimalne zestawu wagowego <800 kg
Obcigzenie maksymalne zestawu wagowego 39000 kg + 41000 kg
Obcigzenie minimalne platformy <200 kg
Obciazenie maksymalne platformy 10000 kg
Dziatka odczytowa dla platformy <5kg
Dziatka legalizacyjna dla platformy <5kg
Maksymalny blgd pomiar <0,5% warto$ci mierzonej w zakresie od 200 kg
do 1000 kg
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<0,3% wartosci mierzonej w zakresie od 2000 kg
do 10000 kg
Dhugos¢ platformy 600 mm + 850 mm
Szerokos¢ platformy 400 mm + 500 mm
Wysoko$¢ platformy <60 mm
Masa platformy <30kg
Zakres temperatury pracy co najmniej od -10°C do +40°C

4. WYMAGANIA DOSTAWY
4.1. Wykonawca powinien dostarczy¢ petng dokumentacj¢ w jezyku polskim lub angielskim w formie
papierowej lub na nosniku cyfrowym zawierajaca co najmniej podreczniki obstugi i utrzymania,
zawierajace m.in.: instrukcje wykonywania pomiarow.
4.2. Dostawca udziela gwarancji na okres co najmniej 24 miesigcy.
4.3. Oferta powinna uwzglednia¢ koszty dostawy na wskazany adres: ul. Jagiellonska 55, 03-301
Warszawa.
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