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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE POTRZEBNE DO REALIZACJI POLACZENIA APARATURY

BADAWCZE]

1. WPROWADZENIE

1.1,

1.2.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wyposazenia elektrycznego stuzacego do
realizacji potaczen aparatury do badan wytrzymatosciowych oraz do badan
trwatosci zmeczeniowej wykorzystywanej w Laboratorium Badan Symulacyjnych
tukasiewicz- PIMOT.

W ramach zaméwienia Wykonawca zapewni dostawe wyposazenia elektrycznego
stuzgcego do realizacji potaczen aparatury badawczej wykorzystywanej w
Laboratorium Badan Symulacyjnych tukasiewicz - PIMOT.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE APARATURY BADAWCZO-POMIAROWE]

2.1.

2.2.

Wyposazenie elektryczne bedzie zainstalowana w Laboratorium Badan
Symulacyjnych. Pomieszczenie Laboratorium zlokalizowane jest na terenie Sieci
Badawczej tukasiewicz - Przemystowego Instytutu Motoryzacji (Lukasiewicz -
PIMOT) przy ul. Jagiellonskiej 55, 03-301 w Warszawie.

Wyposazenie elektryczne powinno umozliwia¢ bezproblemowe potaczenie
aparatury badawczej stanowigcej wyposazenie Laboratorium  Badan
Symulacyjnych tukasiewicz - PIMOT oraz wykonywanie badan w okreslonych
warunkach srodowiskowych we wspétpracy z istniejgcg infrastrukturg elektryczng
i pomiarowaq.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA URZADZEN

3.1.

Szczegotowe dane techniczne, informacje o ilosci oraz zakres wyposazenia

aparatury badawczo-pomiarowej prezentuje tabela ponizej:

Lp.

Nazwa urzadzenia Ilo$é(szt/mb) Wymagania Zamawiajacego

- Liczba zyt: 4

- Materiat zyt: ocynowane skrecone druty
miedziane

- (2x(2x0,25mm?)C)C

- Odpornos$c¢ na: chtodziwa, promienie UV,
uszkodzenia mechaniczne, wiekszos¢
olejow, wilgo¢, btoto, zginanie

Przewdd podwdijnie - Niepodtrzymujacy palenia
ekranowany do przesytu 1000 - Niezawierajacy PVC

danych - Izolacja przewodu: elastomer
termoplastyczny TPE, mieszanka PUR

- Temperatura pracy: -40=80°C

- Napiecie znamionowe 300V

- Napiecie probne 1500V

- Rodzaj splotu Skretka/Ekran pary

- Srednica zewnetrzna (d) maks 9,5mm
- Kolor zewnetrzny szary antracyt

Ztacze okragte z
kotnierzem (4 otwory), 50

- Ztgcze proste meskie

- Ilo$¢ pindw: 6

- Napiecie znamionowe 600V
- Prad znamionowy 7,5A

6pin
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- Temperatura pracy: -55+125°C

- Seria ztgcza: PT/451

- Rodzaj ztacza: meskie

- Obudowa rozmiar 10

- Rozmiar styku: 20

- Pokrycie styku: poztacane

- Materiat obudowy: stop aluminium
- zgodnos¢ z MIL-DTL-26482 series I

- Ztacze prost damskie
- Ilos$¢ pindw: 6
- Napiecie znamionowe 600V
- Prad znamionowy 7,5A
- Temperatura pracy: -55+125°C
- Seria ztqcza: PT/451
Ztacze okragte, wtyk z 50 - Obudowa rozmiar 10
dtawnica, 6pin - Rodzaj ztacza: zenskie
- Rozmiar styku 20
- Pokrycie styku: poztacane
- System blokowania: bagnet wewnetrzny
- Materiat obudowy: stop aluminium
- Nieekranowane
- zgodnos$¢ z MIL-DTL-26482 series I

- Rozmiar 16

- Srednica otworu: = ¢ 15 mm

4, Uchwyt i ostona kabla 500 - Srednica zewnetrzne: = ¢ 29 mm
- Szerokos$c¢ obiektu: £ 24 mm

- Materiat obudowy: stop cynku

- Liczba zyt: 4
- Typ przewodu: sterowniczy
- Oznaczenie zyt: czarne numerowane +
zyta ochronna
- Materiat zyt: miedz
Przewdd ekranowany z - 4x0,75mm?
przezroczystym 1000 - Temperatura pracy: -40=80°C
ptaszczem zewnetrznym - Napiecie znamionowe 300/500V
PVC - Klasa gigtkosci: 5
- Srednica zewnetrzna (d) 8,4mm
- Materiat izolacji przewodu: PVC
- Nie rozprzestrzenia ptomienia
- Odpornosc¢ na: wiekszos¢ zwigzkow
chemicznych

- Liczba zyt: 2

- Materiat zyt: miedz

- 2x1,5mm?2

- Temperatura pracy: -30=70°C

- Napiecie znamionowe 300/500V

- Klasa gietkosci: 5

- Ksztalt przekroju: okragty

- Srednica zewnetrzna (d) maks 8,6mm
- Nieekranowany

- Materiat izolacji przewodu: PVC

Przewdd zasilajacy,
nieekranowany

6. 1000

4. WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTAWY WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO
4.1. Czas realizacji zamoéwienia: do 160 dni od dnia zawarcia umowy - termin
wymagany, obejmuje dostawe.
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