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Cel wytycznych

Celem wytycznych jest okreslenie zasad oraz wymagan w zakresie projektowania gazociggéw
sredniego cisnienia oraz doboru materiatéw do budowy gazociagdw i przytaczy polietylenowych
do 1,0 MPa w ZEC Biatogard sp. z 0.0.

1. Projektowanie gazociggéw

1.1. Wymagania ogodlne

1.2.

1.3.

Sie¢ gazowa powinna by¢ projektowana i budowana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, tak by zapewnic jej bezpieczng eksploatacje oraz dostawe paliwa gazowego
w ilosciach wynikajgcych z biezgcego i planowanego zapotrzebowania. Projekt budowlany
dla gazociggdw nalezy wykonywaé, zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym
i powinien sktada¢ sie z PZT, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
technicznego.

W dokumentacji projektowej wskazane materiaty powinny zosta¢ opisane zawierajac
posiadane parametry techniczne.

Tytulty prawne musza stanowi¢ oddzielny zbiér dokumentéw. Dokumenty o prawie
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, s3 niezbedne do wydania
os$wiadczenia.

Niezaleznie od Projektu budowlanego kazdorazowo zgodnie z Prawem budowlanym nalezy
wykonaé¢ Projekt wykonawczy. Jego zawartos¢ i forma powinna by¢ zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.

Catos¢ projektowanej infrastruktury gazowej na terenie prowadzonej dziatalnosci przez
Spoétke ZEC Biatogard jest zobowigzana posiadaé warunki do transportu gazu ziemnego
z udziatem wodoru do 10%.

Realizacja dokumentacji uproszczonej dla przytgczy gazowych

Dokumentacja uproszczona dla przytgczy jest uzalezniona od wyboru jednego z dwdch
uproszczonych sposobdéw postepowania, opartych na przepisach Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane:
a) bez zgtoszenia, w oparciu o art. 29a Ustawy Prawo budowlane;
b) na podstawie zgtoszenia zamiaru budowy wifasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, w oparciu o art. 30 Ustawy Prawo budowlane.

Przed rozpoczeciem budowy lub innych robét budowlanych dokumentacja wymaga
uzgodnienia w jednostce technicznej Glosbe.

Odlegtosci bezpieczne dla infrastruktury gazowej

Lokalizacja gazociggdw musi by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie, obowigzujagcym w dniu uzgodnienia dokumentacji.

Gazociagi nalezy lokalizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe.
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W uzasadnionych przypadkach w zaleznosci od granicy przemarzania gruntu, rodzaju
materiatu i innych warunkéw gtebokos$¢ posadowienia moze zostaé okreslona indywidualnie.

1.4. Odlegtosci gazociggdw od podziemnej infrastruktury i od obiektéw terenowych

Odlegtosci od obiektéw terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie obowigzujgcym w dniu uzgadniania dokumentacji
oraz wskazaniami innych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw terenowych.
Lokalizacja kurkéw gtéwnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

1.5. Stosowanie rur ostonowych i przepustowych

Wymagania dla rur ostonowych i przepustowych powinny byé okreslone w dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zapiséw norm PN-EN 12007-1 oraz PN-EN 12007-2 lub innych
specyfikacji technicznych uzgodnionych z operatorem sieci. Zaleca sie, aby rury ostonowe
wykonane byty z materiatow takich, jakie stosuje sie do budowy sieci gazowych.

1.6. Strefy kontrolowane i szeroko$ci pasa eksploatacyjnego

Szerokosc¢ strefy kontrolowanej dla gazociggdw i przytgczy o maksymalnym cisnieniu roboczym
(MOP) do 0,5 MPa powinna wynosi¢ wtgcznie 1,0 m

W strefach kontrolowanych gazociggdw objetych zakresem niniejszej regulacji nie moga
rosngc¢ drzewa.

W przypadku koniecznosci wyznaczenia pasa eksploatacyjnego jego szeroko$é powinna by¢
wyznaczona na podstawie normy zaktadowej PGNiG ZN-G-7001:2014 Urzadzenia
przesytowe. Pasy eksploatacyjne. Wymagania ogdlne dotyczace wyznaczania szerokosci pasa
eksploatacyjnego.

1.7. Obliczenia wytrzymatosciowe

Dla projektowanego gazociggu stalowego o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do
0,5 MPa wiacznie lub z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa
wiacznie nie jest wymagane wykonywanie obliczen wytrzymatosciowych, a dobér rur
i armatury dla przyjetego maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) i obliczeniowe] $rednicy
odbywa sie zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi infrastruktury gazowej.

2. Dob6r materiatéw dla gazociggow

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robdt budowlanych wytgcznie,
jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
przepisami odrebnymi (np. przepisami wdrazajgcymi dyrektywy UE), a w przypadku wyrobow
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
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2.1. Rury z PE

Budowe gazociggow i przytaczy nalezy realizowac z rur polietylenowe klasy PE 100-RC lub
rownowaznych, wzmocnione zewnetrzng dodatkowg powtokg ochronng z materiatu
termoplastycznego. W okreslonych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie rur klasy PE 100
lub réwnowaznych.

Rury PE 100-RC i PE 100 muszg spetnia¢ wymagania:
a) normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE);

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury
z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku (zgodnie z PN-EN 1555-2 zatgcznik C).
Stosowane rury PE musza umozliwia¢ transport biometanu i by¢ dostosowane do transportu
mieszanin gazowych z udziatem wodoru w ilosci 10%.

2.2. Armatura do budowy sieci i przytaczy gazu

Armatura zaporowa i upustowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Projektujgc i budujac sie¢ gazowa z tworzyw sztucznych zaleca sie stosowanie armatury
zaporowej i upustowej w postaci:

®  kurkéw kulowych,
® zasuw (zalecane szczegdlnie dla duzych srednic).

W przypadku armatury wykonanej z polietylenu powinna ona spetnia¢ wymagania podane w
normie PN-EN 1555-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura. W gazociggach o maksymalnym
cisnieniu roboczym nieprzekraczajgcym 1,6 MPa dopuszcza sie stosowanie armatury
zaporowej i upustowej z korpusami z zeliwa sferoidalnego i ciggliwego.

Ksztattki PE

Projektujgc elementy sieci gazowej z polietylenu nalezy przewidzie¢ technologie taczenia rur
metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego w zaleznosci od Srednicy gazociggu
lub przytacza SDR ksztattek i rur taczonych doczotowo powinien by¢ zgodny.

Zaleca sie, aby ksztattki byty wykonane z polietylenu klasy PE 100-RC, przy czym dopuszcza
sie rowniez stosowanie ksztattek klasy PE 100. Ksztattki powinny byé w kolorze czarnym lub
26ttym i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

W przypadku budowy sieci gazowej z rur PE 100-RC zaleca sie, aby ksztattki uzyte do ich
taczenia byty réwniez z PE 100-RC.

Potgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Glosbe muszg spetniac
wymagania, posiada¢ dokumentacje jakosciowg i by¢ oznakowane zgodnie ze Standardem
Technicznym ST-IGG-I10I Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do witgczen oraz elementami do przytgczen.
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Il. Realizacja procesu budowlanego

3. Warunki ogdlne

Budowa to proces ktéry rozpoczyna sie w momencie opracowania lub pozyskania projektowej
dokumentacji projektowej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe (sieci i stacji gazowych).

4. Realizacja procesu budowy

Realizacja procesu budowy musi sie odbywac zgodnie z zasadami aktualnie obowigzujgcego
prawa budowlanego i innymi dokumentami regulujgcymi prowadzenie danego procesu.

4.1. Budowa sieci i stacji gazowych

Po zgtoszeniu do Nadzoru Budowlanego rozpoczecia robdt oraz po uzyskaniu wszystkich
niezbednych dokumentdéw do realizacji budowy, ktérej czas wykonania uzalezniony jest od
zakresu i stopnia jej skomplikowania. Powotany kierownik budowy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia, kieruje budowa. Potwierdza zakres rzeczywiscie wykonanych robdét, a takze
odpowiada za bezpieczng, terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz przepisami
realizacje inwestycji. Sposéb wykonania poszczegdlnych prac oraz przyjete rozwigzania
techniczne, a takie materiat wykorzystany do budowy muszg byé zgodne z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nieprawidtowosci lub odstepstwa od dokumentacji projektowej muszg by¢
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Inwestora.

Kwalifikacji odstepstwa od dokumentacji projektowe] (istotne/nieistotne) dokonuje
projektant w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku wystgpienia odstepstwa istotnego
dokumentacje projektowg w zakresie zmian nalezy ponownie uzgodnic.

Proces budowlany rozpoczyna oddanie placu budowy a konczy protokét koncowy i
uzyskanie prawomocnej decyzji oddania obiektu do uzytkowania.

4.2. Budowa przyfaczy gazowych i zespotdw gazowych na przytgczu

Rozpoczecie robét budowlanych moze nastgpié po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie
pasa drogowego oraz po uzgodnieniu z klientem terminu budowy przytgcza. Kierownik
budowy prowadzi nadzér w terenie, weryfikuje poprawnos¢ realizacji prac i stosowany
materiat, potwierdza zakres rzeczywiscie wykonanych robdt, a takie odpowiada za
bezpieczng, terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowqa oraz przepisami realizacje
inwestycji. Sposéb wykonania poszczegdlnych prac oraz przyjete rozwigzania techniczne, a
takze materiat wykorzystany do budowy muszg by¢ zgodne z przedmiotowymi wytycznymi.

5. Dokumenty powigzane - akty prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z pozn.
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002 r. Nr 75 poz.
690 ze zmianami);

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz U z 2020 poz 470,
471, 1087);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz 1839);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1321, ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401); e
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 r. Nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 r. poz. 492);
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