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|.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor
LIBERTADOR Sp.z 0.0.
Ul. Emilii Plater 3A
58 - 305 Walbrzych
1.2. Lokalizacja
Dzialka: 440/4
Obreb; 026501_1.0030, Sobigcin 30
Jednostka ewidencyjna: Watbrzych
UL.Emilii Plater 3A; 58 - 305 Watbrzych
1.3. Podstawa opracowania
*  Umowa z Inwestorem
* Wizjalokalna
*  Obowigzujace przepisy | normy
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pozh. zm)
*  Prawo Budowlane (Dz.U.z2021r. poz. 2351 z pozn. zm)
*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozh. zm),
*  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 340)
*  Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500
*  Opinia geotechniczna z czerwca 2022 wykonana przez mgr Andrzeja Petr, Fizjo-Geo.

1.4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont elewaciji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz
prace remontowe we wnetrzu budynku maszyny wyciagowej, bedacego czeécig kompleksu kopalni z szybem
JIrena” w Watbrzychu. Budynek wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr 816/W z 25/08/1981 .

Dla wymiany stolarki okiennej inwestor uzyskal pozytywne decyzje konserwatorskie (decyzja nr 1368/2019 z
dniia 16/10/2019 oraz aktualizacja decyzji nr 800/2019 z dnia 28/06/2022) oraz decyzje o pozwoleniu na budowg nr
70/2021 z dnia 08/02/2021.

Opracowanie zawiera Projekt Architektoniczno-Budowlany, bez projektu zagospodarowania terenu.
Lokalizacje obiektu objetego opracowaniem pokazano na zalgczonej mapie.
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2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: %, %,

Kategoria XVIII - budynki przemystowe
3. STANISTNIEJACY

3.1. Opis kompleksu oraz rys historyczny

Kompleks kopalni z szybem "Irena” skiada sie z.

- glownego budynku hali wentylatorow | tazni gomiczej, do ktérego w I pol. XX w. dobudowano parterowg
c2g86 wejSciowa wzdiuz wschodniej elewacji,

- Nadszybia z wieza, przylegajacego od strony péinocnej do budynku gléwnego,

- wolnostojacego budynku maszyny wyciagowej, zlokalizowanego po zachodniej stronie budynku gléwnego,

- oraz wolnostojacej wiezy cignien, Zlokalizowanej od strony potudniowej,

Obiekty sa wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa dolno$laskiego decyzja z dnia
25.07.1981r. pod numerem 816/Wi.

Szyb Erbstollenschacht by} jednym z szybéw kopalni Victoria (dawnigj G|uckhiIf-Friedenshoffnung). W1945r.
przemianowano go na szyb Irena. Do jego drazenia przystapiono w 1853 1. Byt to szyb wydobywniczy i wodny, nad
ktorym postawiono wieze nakryta dwuspadowym dachem.

W latach 1902 - 1908 dokonano przebudowy i modernizacji budynkow i urzadzen wyciagowych, Obok
umieszczono budynek maszyny wyciggowej i w 1908 r. zainstalowano w nim elektryczng maszyne wyciagowg
Donner-smarckhiitts, pierwsza w dolnoslgskim zaglebiu, ktéra pracowata do chwili likwidacji kopalni w 1994r,

W 1907 r. w niewielkiej odleglosci szybu wybudowano wodociggowq wieze cisnien, a dwa lata pozniej
wybudowano faznie oraz szatnie tancuszkows, Pojawifa sie rowniez stalowa wieza zastrzalowa,

Zmiana funkgji szybu na wentylacyjny nastapita w 1933 r. W budynku przylegajgeym do fazni zabudowano
dwa wentylatory typu Ratteau, a nadszybie uszczelniono.

W latach 1984-1986 woko “Ireny" oraz szybu "Gabriel* utworzono Ogrodek Dawnej i Nowej Techniki
Gormniczej. Potgczono funkcje szybu "lrena" jako wentylacyjno-materialowego z zadaniami szybu "Gabriel" jako
osrodka Szkolenia Zawodowego Gornikéw, udostepniajac réwnoczesnie ten teren spoleczenistwu. W szybie
‘Irena" utrzymano oryginalne Wyposazenie, ktore weigz funkcjonowalo.

Zamkniecie calego szybu nastapito w 1994 roku. W chwili obecnej jedynie w parterowej przybudéwce
znajduja sig pomieszczenia biurowe inwestora.
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3.2. Stan techniczny obiektu

Budynek wiezy cisnien znajduje sie w dosé dobrym stanie technicznym. Planowane prace remontowe to
czyszezenie i renowacja elewacji wraz z odtworzeniem otworéw okiennych, Zakres prac objetych wnioskiem nie
wplynie na uklad konstrukeyjny budynku.

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC:
41. Prace nazewnaftrz:
- wykonanie napraw murow ceglanych,
- czyszozenie elewadi,
- wykonanie obrébek blacharskich oraz orynnowania,
- odtworzenie otworow okiennych,

- wykonanie nowych tynkow na gbrnej czesci wiezy.

odtworzenie otworéw okiennych

uzupetnienie cegiet

czyszczenie elewad]i
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4.2. Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien Iub opinii innych organéw, ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Uchwata nr XV/192/15 Rady Miejskiej Watbrzych z dnia 26 listopada 2015 roku okresla parametry wynikajgce

Z wpisu do rejestru zabytkéw obiektow objetych przebudowg (rozdziat 4, Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego |
zabytkéw oraz granice i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, paragraf 9 ust, 2 oraz paragraf 11 ust. 2),

Zasady prowadzenia jakichkolwiek robét budowlanych (przebudowy, rozbudowy i remontow) przy budynkach

zabytkowych:

zachowac historyczna forme architektoniczna budynkow oraz elementy ich architektonicznego uksztattowania

- SPELNIONE,

- nakazuje sie zachowanie orvainalnego wygladu elewacii, t.j. kompozycli osi, otworéw okiennvch i
drzwiowych, architektonicznych detali wystroju elewacii. oryginalnych konstrukcii muréw. orvainalnych drewnianych
aankow i balkonéw - SPEENIONE,

- dopuszcza sig wymiang stolarki okiennej z odtworzeniem oryginalnych podzialow slupkéw i szprosow:
zakazuje sig¢ stosowania podziatow imitujacych szprosy wewnetrznych szyb; nakazuje sie stosowanie jednolitej
kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku: w przypadku zachowanej ozdobnej, drewnianej stolarki okiennej
nalezy stolarke zachowaé lub odtworzyé, w przypadku zachowania zabytkowsj stolarki drzwiowej, nakazuje sig jej
zachowanie |ub odtworzenie - SPELNIONE,

- Ustala sig zakaz umieszczania elementéw technicznego wyposazenia budynkow na fasadach, w tym
klimatyzatorow, anten satelitarnych, przewodow spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, reklam nie zwigzanych

¢
[
60

“’*f usuniecie starego tynku i wykonanie nowego
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z prowadzong w danym obiekcie dziatainoscig - SPELNIONE,

zakazuje sie ocieplania od zewnalrz budynkow posiadajacych architektoniczny detal wystroju elewagji lub
posiadajgcych oryginalny ozdobny material elewacji, w tym cegly Klinkierowe; dopuszcza sig termoizolacjg od
zewnatrz, wylacznie budynkow ktore nie posiadajg oryginainych ozdobnych elementow wystroju elewacji-
SPELNIONE,

zakazuje sie stosowania sztucznych okfadzin na elewacjach (sidingu) - SPELNIONE,

nakazuje sl stosowanie kolorystyki elewacjj w odcieniach naturainych, elewacie nalezy malowac
monochromatycznie; zachowa¢ naturaine materialy wykorficzeniowe, W tym cegle klinkierowa lub kamien -
SPELNIONE,

stosowa¢ historyczne pokrycie dachu koloru czerwonego (ceglanego) lub pokrycie innego koloru,
wynikajacego z dotychczasowego historycznego uksztattowania dachu, rodzaju dachowki, jak | sposobu jej ulozenia
i koloru - SPELNIONE.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

51. Wymiary charakterystyczne

Wysokos¢ (wg §6. Warunkow Technicznych) 10,52  [m]
Wysokos¢ od poziomu 0,00 do attyki/gzymsu 10,12 [m]
Diugosc 534 [m]
Szerokost 5.4 [m]
Kubatura (wg PN-ISO- 9836) 88,50 [m?]

53. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO- 9836)

2237 [m]
Powierzchnia netto (wg PN-ISO- 9836)
10,29  [m?
Powierzchnia calkowita
10,29  [m3

Wiasciwosci uzytkowe obliczane wg PN-1SO-9836
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5.4. Liczba kondygnacii .
ygnacj <

Liczba kondygnacji uzytkowych

6.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na potrzeby niniejszego opracowania sporzgdzono wstgphe rozpoznanie warunkéw gruntowych,

6.1. Polozenie i morfologia terenu badar

Wedlug podzialu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan polozony jest w makroregionie
Sudety Srodkowe, mezoregionie Gory Walbrzyskie, Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wzniesienia
o hachyleniu péinocno - wschodnim i wysokoSciach bezwzglednych 447,00 - 451 ,00 mn.p.m.

6.2. Budowa geologiczna

Na badanym terenie od glebokosci ca 3,00 - 8,00 m zalegajg zwietrzeliny karboriskich piaskowcow, ktore
wraz z glebokoscig przechodzg w skale lita. Na zwietrzelinie lokalnie Wystopujg przewarstwienia plejstocenskich
deluwialnych pospolek o migzszosci ca 1,40 - 4,00 m. Na pospotkach i zwietrzelinie zalegajg plejstocenskie
pokrywowe gliny piaszczyste o migzszoéci ca 0,60 -1,80 m. Caly teren przykrywa warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszosci ca 3,00 - 4,00 m.

6.3. Warunki wodne

Wody podziemne: w trakcie wykonywania badan do glebokogci wykonanych wiercen wody gruntowsj nie
stwierdzono.

Wody powierzchniowe: wody opadowe infiltrujg w podioze lub splywajg po powierzehni terenu w kierunku
pofnocno - wschodnim w strone lokalnego obnizenia.

6.4. Warunki gruntowe

Od powierzchni do 3,00 - 4,00 m wyslepujg nasypy niekontrolowane,
Ponizej na podstawie odmiennosci litologicznej | genetycznej wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Warstwa I to gliny piaszezyste zalegajgce od glebokosci ca 3,00 - 4,00 m do 4,60 - 4,80 m bedace w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosei !L=0,15;

Warstwa II: budujg plejstocenskie pospolki wystepujace w wierceniach nr 1i 2 od gtebokosci ca 4,60 - 4,80 m
do 6,00 - 7,00 m bedace w stanie &rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia JD=0,60;

Warstwa [ll: to zwietrzeliny karbonskich piaskowcow, ktorych strop zalega od glebokosci ca 3,00- 6,00m
(wiercenie nr 1 i odsloniecie 01). Wartosci obcigzen dopuszczalnych dla tych gruntéw to q o p>400 kPa;

Warunki gruntowe :
* Od powierzchni do glebokosci ca 3,00 - 4,00 m wystepujg nasypy niekontrolowane ktére nie nadajg sie do
bezpoéredniego posadowienia obiektéw budowlanych (ze wzgledu na znaczne zurabnizowanie terenu - lokalnie
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mig2szost gruntow nasypowych moze by¢ wigksza);
* Ponizej do glebokosci 4,60 - 4,80 m zalegajg gliny piaszozyste W stanie twardoplastycznym (warstwa
geotechnicznal o 1L=0,15). grunty o przecigtnych parametrach geotechnicznych (wrazliwe na zmiane wilgotnosci);

« W wierceniach nr 112 od glebokosci 4,60 - 480 m do 6,00 - 7,00 m wystepuja pospotki w stanie rednio
zageszczonym (warstwa geotechniczna Il o ID=O.60), grunty o dobrych parametrach geotechnicznych;

W wierceniu nr 1 i odslonigciu nr O1 od glebokosci 3,00 - 6,00 m zalegaja zwietrzeliny piaskowcow
(warstwa geotechniczna lll 0 d op>400 kPa), grunty o dobrych parametrach geotechnicznych;

Woda gruntowa:

* Do glebokosci wykonanych wierceh wody gruntowej nie stwierdzono.
\Woda gruntowa nie bgdzie utrudniaé wykonywania robot ziemnych i fundamentowych;

* Zaleca sig dokona¢ odbior i kontrolg podioza gruntowego w czasie prowadzenia robot ziemnych przez
uprawnionego geologa inzynierskiego (uprawnienia MOS kat. VI lub VII) lub geotechnika ;

* Przy prawidiowo wykonywanych pracach ziemnych | fundamentowych nie przewiduje sie zmian
warunkow gruntowych w czasie budowy i eksploatacji obiektow.

7.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
7.1. Opis ogodiny
Obiekt to wolnostojacy budynek. Srednica wewnetrzna to 3,65 m, sciany majgq wysokos¢ 9,31 m. Dach
wielospadowy o spadku ok. 23,5 stopnia. Ustroj nosny pionowy stanowig éciany zewnetrzne z cegly ceramicznej peinej
na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé muru wynosi 55 om. Sciany murowane s uszkodzone wystepuja
zarysowania scian, ubytki i korozja cegiel i spoin. Otwory okienne zostaly zamurowane.

7.2. Naprawa $cian murowanych

Skorodowane spoiny i cegly do glebokosci korozji nalezy usunag.

Ubytki spoin nalezy uzupetnic zaprawa do renowacji muréw.

Cegly skorodowane do glebokosci 4 om nalezy naprawic kitem od renowacji cegiel, przy korozji o glebokosci
powyzej 4 cm nalezy wymienic cegig.

Rysy nalezy naprawic pretami stalowymi o $rednicy dostosowanej do grubosci spoiny, prety montowac w
spoinach wspornych co cztery warstwy cegiel.

7.3. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
*  Sciany
Istnisjace &ciany ceglane zostang poddane czyszczeniu chemicznemu Z uzyciem atestowanych produktow
np Covexan, po przeprowadzeniu wezesniejszych napraw w zakresie przemurowan, szycla spekan i uzupeinienia
zaprawy.
Ewentualne uzupetnienia cegtami o kolorystyce dopasowanej do odczyszczonej cegly oryginalnej.
*  Orynnowanie oraz obrobki blacharskie ze stali powlekanej w kolorze RAL 7016.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ % Vo
(J
Projektowany remont nie zmienia charakterystyki budynku w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowsj, "50 4

Brak wymagan w zakresie klasy odpornogci poZarowe).

9. INFORMACJE O OBSZARZE OPRACOWANIA
Z uwagi na zakres prac nie wykraczajacy poza obrys budynku, brak stron objetych oddzialywaniem.

10.  ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu kazda Zmiana w zakresie technologii wykonania robét lub zmiany
materialow wymaga pisemnej akceptacji projektantow, potwierdzonej opinig konserwatora,

Opracowanie wg strony tytufowej
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Il.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
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OSWIADCZENIE

. Na podstawia art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnla 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane |
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami, my nize] podpisani oswiadczamy, ze '

projekt budowlany:
REMONT WI EZY CISN%EN BEDACEJ CZESCIA KOMPLEKSU KO PALNI Z SZYBEM »IRENA" 5
W WALBRZYCHU i
ELEMENT: PROJEKTARCH]TEKTONICZNO BUDOWLANY |

* ADRES OBIEKTU | dz. nr 4404, obreb 026501_1.0030, Sobiecin 30,
BUDOWLANEGO: | Jednostka ewidencyjna: Walbrzych
. ul. Emilii Plater 3A

' 58-305 Walbrzych
NAZWA LtBERTADOR Sp. zo.0.
INWESTORA ul. Emilii Plater 3A

I 58-305 Waibrzych

' DATA 6 KWIETNIA 2023

zostat sporzqdzony zgodnie 2 obowlqzu]qcyml przapisaml oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres: Projektant: Nr uprawnien: Specjalnosé: Pedpis:
ARCHITEKTURA : 2
PRO.&EKTANT mar Isnlfém'sf:m‘a 13/07/DOIA  Architektoniczna, bez ograniczen

GLOWNY:
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ZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadeza, 2e:

mgr inZ. arch. Emilia Agnieszka Skarzyfnska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samedzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnosc| architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 13/07/DOIA,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnosglaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numeram: DS-1147,

Czlonek czynny od: 18-09-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-09-2022 r, Wroctaw.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 1,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kodciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady lzby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1147-CB2C-197B-3BA7-2A9Y

Dane zawarte w Svilad, mogna sprawdzié podajqe nr weryfikacyjny
dsladcaniv w et ym Tzby Architel www. iZbaarchitektow,p!
lub kentaktujac sle bezp z ok Izbg Arch RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEXKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Loz DOIA 1382007 Wroctaw, dnia 28 08 2007 «
sygnatura ak!, OKK/T131017/07

DECYZJA

Mo podstawie 31 12 usl T phl Y iust 3 A Y3 us) 1 pet 1ian T4 usl | pat 1 ustawy £ann T ipce Y5 b-.wmnwmrlg
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Nyt B oraz 0 U ¢ 2001 ¢ Nr & pod 43 7 poien ;«- )
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2000 t N 88 pox 1071 z podn am ) oraz § 11 ust ) gk 1 jezparsqdsania Minsta Transportu | Butownetwa 2 dna 28
Wweairg 2006 ¢ woaprawie draatnych funke) tech ¥EN W bl twin ([ U 2 2006 + Nr B3 paz 5TH)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ie
Pani mgr inz. arch. Emilia Agnieszka SKARZYNSKA
posiada odpowiednie wyksztalcenle techniczne | praktyke zawodowa
I nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 13/07/DOIA

Decyspa nineses owigiediia w cakoss) 230ane shiony - N WyTEga uEanaEnenl)
Dd ninesze) au"f-’] prayshgue mﬂﬁn do ll;\.‘ﬂw Komsy swallsacyng leby Achdentow  Odwolane wien sg
Komiag

Fol DO, w lermirle 14 an od dno dorpozenda agoyl)
!

Wiogzimierz Wilczewskl - przewodniczacy OKK R I

Leszek Link v-ge preewodniczacy QKK B - ok

Krzysztof Gzerkas - cplonekOKK

Piotr Koclolek -_czionek QKK

Jan Matkowsk: -_czlongk QKK

LHES LTS

1 Pani Emilia Agnieszka Skarzyfiska, ul Prayjain 3dar2. 50030 Wroclaw

2 Gio tnspeh ladzoru B g

3 Dolnoslgska Okrwgowa Rada tzby Architekiow

4 Ala

S R e e
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

xazwazamerzena | REMONT WIEZY CISNIEN BEDACEJ CZESCIA
BUDOWLANEGO KOMPLEKSU KOPALNI Z SZYBEM ,IRENA”
W WALBRZYCHU

| BUDOWLANESO | \aihrzych
| ul. Emilii Plater 3A

! 58-305 Watbrzych

" KATEGORIA OBIEKTU e -

| BUDOWLANEGO Kategoria XVIIl - budynki przemystowe

| NAZWAINWESTORA | LIBERTADOR Sp. 2 0.0.
| ul. Emilii Plater 3A

58-305 Wathrzych
" UEDNOBTKA LN Rala oot oop TR SRR ST R s el Bl By o
e ul. Strachowskiego 21-25
52-210 Wroctaw
._-I;'JATA 6 KFE'-I'NIA 2023 B e nog T e i Sein, S )
ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Emilia Skarzyniska nr upr. 13/07/DOIA
w specjalnosci: architektonicznej, bez ograniczen D%u
Spis zatacznikow:

1. Decyzja nr 365/2023 Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
2, Lokalizacja inwestygji
3. Plan BIOZ
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu dwkz-wh@dwkz.pl
ul, Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc,pl/public/
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Walbrzych, 30.03.2023r.

W/N.5142.146.2023.MT

DECYZJA Nr 365/2023

Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust.6, art. 36, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r,, poz. 840), § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badaf architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwai zabytkéw (Dz. U. z 2021 r,, poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. Z 2022r., poz. 2000 ),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.02.2023 roku (data wplywu: 06.02.2023r.), zgloszonego
przez Panig Emilie Skarzyrska, ul. Strachowskiego 21, 52-210 Wroclaw, wystepujacq z
pelnomocnictwa Inwestora, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych,
polegajacych na remoncie budynku wiezy ci$nieri, polozonej w zespole szybu Irena, ul. E. Plater 3a,
58-305 Watbrzych (dz. Nr 440/4, obr nr 30 Sobigcin), stanowiacej zabytek, wpisany do rejestru
zabytkéw decyzja z dnia  25.07.1981 roku, pod numerem 816/W1, oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego,

udzielam pozwolenia
dla Libertador Spétka z o. o.
ul. Emilii Plater 3A, 58-3065Watbrzych
na wykonanie nastepujacych prac w ww. zabytku:
- miejscowe wzmocnienie i naprawa scian zewnetrznych;

- oczyszczenie ceglanego watku muru elewacji wraz z uzupelnieniem ubytkéw w cegle i spoinie
oraz hydrofobizacja;

- montaz obrébek blacharskich i orynnowania;
- odtworzenie otworéw okiennych wraz z montazem stolarki;
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej w obrebie gornej partii elewacji wiezy;

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w projekcie budowlanym pn.: ,, Remont wiezy ci$nien,
bedacej cze$cig kompleksu kopalni z szybem Irena w Watbrzychu”, opracowanym przez mgr inz.
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arch. Emilie Skarzyfskg, z datg opracowania: 25.01.2022 rok, stanowigcym zalgcznik nr 1 do a2
niniejszej decyzji. ';E" 78

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudzier 2026 r.
Pozwolenie udziela sie pod warunkiem :

1. Przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytkéw, robotami budowlanymi
kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje osoba, ktéra posiada kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W przypadku zmiany
osoby kierujacej robotami budowlanymi i osoby wykonujacej nadzér inwestorski wskazanej
we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia, Wnioskodawca posiada obowigzek
przekazania Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pozniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na
14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt.1: imiona, nazwiska i adresy
o0sob, ktérym powierza kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonywanie nadzoru
inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby
kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
nie pézniej niz 7 dni przed podjeciem kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi.

2. Na etapie wykonawczym nalezy uzgodnié z przedstawicielem Delegatury w Watbrzychu
WUOZ we Wroclawiu, sposob czyszczenia ceglanych partii elewacji. Ponadto nalezy uzgodnié¢
fakture wyprawy tynkarskiej wraz z kolorystyka gérnej partii wiezy oraz przedlozyé¢ do
akceptacji rysunki wykonawcze stolarek planowanych do montazu wraz z rozwigzaniami
kolorystyczno-materialowymi.

3. Przed przystapieniem do prac, nalezy zorganizowa¢ na obiekcie spotkanie z udzialem
kierownika budowy, Inwestora, przedstawiciela tut. Urzedu, w celu uszczegolowienia zakresu
prac i rozwigzan kolorystyczno-materialowych.

4. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu o
terminie rozpoczecia i zakornczenia wskazanych w pozwoleniu prac,

5. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac.

6. Naklada sie obowigzek dokonywania odbioru koricowego wykonanych prac z udzialem
przedstawiciela Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

UZASADNIENIE

Przedmiotem projektowanych dzialar jest budynek wiezy ciénies, nalezacy do zespohu
szybu Irena, polozonego przy ul. E. Plater 3a w Walbrzychu (dz. Nr 440/4, obr. Nr 30 Sobiecin),
wpisany do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 25.07.1981 roku, pod numerem 816/W1. Zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nieruchomos¢ wpisana do rejestru
zabytkow podlega ochronie na podstawie art, 7 ust. 1, a w zwiazku z powyzszym wszelkie prace
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, stosownie do art. 36 niniejszej ustawy wymagaja
pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkow.
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Po analizie dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu inwestycji uznano, ze planowane prace
nie naruszg wartosci zabytkowych budynku z zachowaniem i uwzglednieniem powyzszych
warunkéw konserwatorskich na etapie realizacji prac.

Majac na uwadze, ze planowana inwestycja nie doprowadzi do naruszenia substancji
zabytkowej lub zmiany zabytku, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub
warunkami okreSlonymi w pozwoleniu wojewédzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze
pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 z}. (art.107d. Ust.2).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega
karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, ktéry
wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania.

Optata skarbowa: wniesiono 82 2zl na podstawie art, 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz v. z 2021 r. Poz. 1923 ze zm.).

trzymuja: : (
(1. Adresat + zalacznik ( 1 egz. Dok. Proj.), AF625+2-R

2. a/a teczka obiektu
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LOKALIZACJA INWESTYCJI N
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1 - hala wentylatorow i fazni
gorniczej

2 - nadszybie z wiezg

3 - dobudéwka z 2 pot. XX w.

4 - budynek maszyny wyciagowej
5 - wieza cisnien

" uEEm

[ obszar objety opracowaniem

granica dzialki, na ktdrej
\ zlokalizowany jest obiekt
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| INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wows | REMONT WIEZY CISNIEN BEDACEJ CZESCIA
ZAMIERZENIA KOMPLEKSU KOPALNI Z SZYBEM ,,IRENA”
| BUDOWLANEGO WWALBRZYCHU

ADRES OBIEKTU | dz. nr 440/4, obreb 026501_1.0030, Sobigcin 30, Jednostka
BUDOWLANEGO | awidencyjna: Watbrzych  ul. Emilii Plater 3A

58-305 Watbrzych
KATEGORIA Kategoria XVIIl - budynki przemystowe
OBIEKTU

BUDOWLANEGO |

NAZWA INWESTORA | | IBERTADOR Sp. z 0.0.
; ul. Emilii Plater 3A

' 58-305 Watbrzych
JEDNOSTKA 143 project
PROJEKTOWA |y, Strachowskiego 21-25
52-210 Wroctaw
| DATA | 6 KWIETNIA 2023 e e 2 =

ARCHITEKTURA

Opracowanie: mgr inz, arch. Emilia Skarzynska nr upr. 13/07/DOIA i
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1. Zakres robét oraz kolejnosé ich realizacji s 2

Zakres robot obejmuje remont wiezy ciénier bedacej czesoig kompleksu kopalni z szybem ,Irena” " ",:;%@
w Walbrzychu, zlokalizowanego na dzialce nr 440/4, obreb: 026501_1.0030, Sobigoin 30, jednostka ewidencyjna: i ”‘«5¢ 4
Walbrzych, ul.Emilii Plater 3A; 58 - 305 Walbrzych.

Kolejnosé wykonywanych prac:

- odtworzenie otworow okiennych,

- wykonanie napraw murow ceglanych,

- wstawienie okien,

- czyszczenie | uzupelnienie cegiel na elewacii,

- wykonanie nowych tynkow na gornej czesci wiezy,

- wykonanie obrobek blacharskich oraz orynnowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych pracom:
- wieza cisnien.

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga starze¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia lub zycia
ludzi
Na dzialce brak elementéw mogacych stwarzac zagrozenie w takcie prowadzenia prac.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych
Roboty rozbiérkowe i naprawcze przy remoncie $cian i dachéw - ryzyko upadki z wysokosci ponad 5m oraz
zagrozenie spadajacymi elementami.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié instruktaz
pracownikow, ktéry powinien obejmowac nastepujace skiadniki:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» przedstawienie sposobu | okreglenie koniecznoéci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

« wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.

8. Wskazania $rodkéw techniczno - organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy stosowa¢ wszystkie dostgpne srodki
techniczne oraz rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliiwost sprawnej ewakuacji na wypadek sytuacji awaryjnych oraz zapewnic
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mozliwos¢ dojazdu dla sluzb ratowniczych gdyby zaszla koniecznosé ich interwencii.

7. Uwagi koncowe

Projekt zostat wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi normami i
przepisami i ich aktualizacjami.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

Nalezy przestrzegac zalecen | wymogow zawartych w zatgczonych uzgodnieniach projektu budowlanego.

Wroctaw, kwiecien 2023r,
mgr inz. arch. Emilia Skarzynska

e
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