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DZIALY KOSZTORYSU

Remont wiezy cisnien bedacej czescig kompleksu w kopalni z szybem IRENA w Watbrzychu

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Remont wiezy cisnien bedacej czescig kompleksu w kopalni z szybem IRENA w Watbrzychu

1/Remont powierzchni $cian 1 23
2| Roboty izolacyjne i posadzkowe 24 32
3|Roboty blacharsko - dekarskie 33 37
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Przedmiar

Remont wiezy cisnien bedacej czescig kompleksu w kopalni z szybem IRENA w Watbrzychu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont wiezy cisnien bedacej czescig kompleksu w kopalni z szybem IRENA w Watbrzychu
1 Remont powierzchni $cian
1| TZKNBK V - |Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wysokos¢ zarusztowanej sciany do 10 m po m?2
d.1|253 okregu
10,0*ObwddKotaD(5,55) m?2 174,270
RAZEM 174,270
2|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gtadkich z ceg-| m2
d.1|0736-02 ty ceramicznej
walec dolny | ObwoddKotaD((4,94+4,17)*0,5)*5,10 m?2 72,944
otwor wejs-  |-1,68<0,90*1,60> m2 -1,680
ciowy
RAZEM 71,264
3|TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegty o grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie cem.-wap. | m3
d.1/543
zamurowania |4*0,48*0,50 m3 0,960
RAZEM 0,960
4/KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, fila- | m?2
d.1/0601-01 rach, pilastrach - zewnetrzne
cze$¢ dolna | ObwodKotaD(5,48)*1,95 m?2 33,554
walec gorny | ObwoddKotaD(4,95)*2,0 m?2 31,086
otwor wejs-  |-1,68<0,90*1,60> m2 -1,680
ciowy
RAZEM 62,960
5/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0601-01 rach, pilastrach - wnetrze wiezy
wnetrze wal- |ObwddKotaD(3,75)*5,0 - 0,90*1,65 m?2 57,390
ca
otwor wejs-  |-1,68<0,90*1,60> m2 -1,680
ciowy
RAZEM 55,710
6/KNR K-17 Spoinowanie muréw z cegty; utrudnienia ze wzgledu na stan obiektu m?2
d.1/0201-01 z.o.
2.2.0001-04
poz.2 m?2 71,264
RAZEM 71,264
7|KNR 19-01 | Patynowanie (barwienie) spoin o pow. ponad 5 m2 m2
d.1/0831-02
poz.6 m?2 71,264
RAZEM 71,264
8/KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie elewacji - COVERAX- silne zanieczyszczenie m2
d.1]0106-01 uwa-
ga pod tablicg
poz.2+poz.4 m?2 134,224
RAZEM 134,224
9| TZKNBK VIII |Czyszczenie chemiczne muréw gtadkich -MURALIN 2 m2
d.1/05-147 Krotno$¢ = 3
poz.8 m?2 134,224
RAZEM 134,224
10| TZKNC N-K/ |Odsalanie cegty (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - $rodek do odsalania muréw dm?
d.1|VI 1/14-a Bostik Antisulfat
poz.8 dm? 134,224
RAZEM 134,224
11| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw w cegle za pomocg kitéw na bazie wapna dotowanego lub  |dm?
d.1|VI 3/3-a cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jedno-
barwne) - Remmers Restauriermortel
450 dm? 450,000
RAZEM 450,000
12| TZKNBK IV - | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiel i wstawienie nowych - gleboko$¢é |msc
d.1/114 kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu
120 msc 120,000
RAZEM 120,000
13| TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gtebokos¢ 1/ |msc
d.1]101 2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym
miejscu
El.pétnocna |35 msc 35,000
El. wschod- |85 msc 85,000
nia
El.Zachodnia |25 msc 25,000
El.potudniowa|8 msc 8,000
RAZEM 153,000
14 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0338-01 towo-wapiennej
poz.15 m 37,000
RAZEM 37,000
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Przedmiar

Remont wiezy cisnien bedacej czescig kompleksu w kopalni z szybem IRENA w Watbrzychu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 40 4- | Obsadzenie pretéw stalowych nierdzewnych np. Helibar w bruzdach $cian z cegiet|m
d.1/01(wh) 0322- |na zaprawie cementowej HeliBond (szycie muru)
03
El.péinocna |5 m 5,000
El. wschod- [2+3+1+1+3+3 m 13,000
nia
El.Zachodnia |2+5 m 7,000
El.potudniowa| 5+2+3+2 m 12,000
RAZEM 37,000
16| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.1/0902-01 z.sz. | (balkony i loggie) wykonywane recznie - na $cianach cylindrycznych - zewnetrzne
5.7. 9911-05
poz.4 m? 62,960
RAZEM 62,960
17|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m2
d.1/0902-01 z.sz. | (balkony i loggie) wykonywane recznie - na $cianach cylindrycznych - wnetrze wie-
5.7. 9911-05 |zy
poz.5 m?2 55,710
RAZEM 55,710
18/KNR K-17 Hydrofobizacja preparatem np.ASOLIN WS podtozy z cegty przez malowanie; m2
d.1/0601-05 z.0. |utrudnienia ze wzgledu na stan obiektu
2.2.0001-04
poz.10 m?2 134,224
RAZEM 134,224
19|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18)
20/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do 8 m - wnetrze | kol.
d.1/1610-03 wiezy)
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:5,17)
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 15 km
0108-20
poz.3 m3 0,960
poz.4*0,025 m3 1,574
poz.5*0,02 m3 1,114
RAZEM 3,648
23|MP poz.961 |Przyjecie do utylizacji lub zagospodarowania -odpady z budowy - kod odpadéw Mg
d.1|cena zaktado-| 1701
wa
poz.22*1,6 Mg 5,837
RAZEM 5,837
2 Roboty izolacyjne i posadzkowe
24| KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.2/0102-05 ci do 3.0 m w gruncie kat. Ill
ObwodKotaD(5,35)*1,02,5 m3 41,998
RAZEM 41,998
25|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza ( $ciana w wykopie) m?2
d.2/0102-01
ObwodKotaD(5,35)*2,5 m?2 41,998
RAZEM 41,998
26|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 |m?2
d.2|0106-02 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
poz.25 m?2 41,998
RAZEM 41,998
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i z ptyt polistyrenowych ekstrudowanych 10CM STYROPIAN XPS|m?2
d.2/0609-09 pionowe na lepiku z folig np.kubetkowg
wykopie poz.25 m2 41,998
RAZEM 41,998
28|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.24*1,35<spulchnienie> m3 56,697
RAZEM 56,697
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01
PoleKotaD(3,75)*0,10 m3 1,104
RAZEM 1,104
30| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- | m?2
d.2/0606-01 sadzkowe
PoleKotaD(3,75) m?2 11,039
RAZEM 11,039
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS poziome na wierz- | m?2
d.2|0609-01 chu konstrukcji na lepiku
PoleKotaD(3,75) m?2 11,039
RAZEM 11,039
32|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi grubosci | m?2
d.2/1116-05 30 mm; zbrojone siatkg stalowg
1116-07
PoleKotaD(3,75) m?2 11,039
RAZEM 11,039
3 Roboty blacharsko - dekarskie
33|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm ( po | m?2
d.3/202 0541-01 |obwodzie okregu)
nadrynnowe |0,25*ObwodKotaD(5,0) m? 3,925
RAZEM 3,925
34| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3/202 0541-02 |( gzymsy- po obwodzie okregu)
gzyms 0,60*ObwdédKotaD(5,45) m?2 10,268
gzyms 0,60*ObwdédKotaD(4,45) m? 8,384
RAZEM 18,652
35/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0522-02 stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku - RYNNY tUKOWE
ObwodKotaD(5,75) m 18,055
RAZEM 18,055
36| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe nachylenie potaci ponad | m?2
d.3/0504-02 z.sz. |27 do 61 % ( dach o powierzchni stozka)
5.1. 9908
3,14*2,7%2,78 m?2 23,569
RAZEM 23,569
37|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.3/1204-03
0,90*1,60 m?2 1,440
RAZEM 1,440
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