Uzupetnienie do zatgcznika nr 6:

Informujemy, ze prace wymienione w dokumentacji technicznej beda wykonywane zgodnie
ze Standardami Dostgpnosci POZ, opracowanymi w ramach rzadowego programu
»Dostgpnos¢ Plus” oraz Ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

Zachowane zostang Standardy takie jak:

Toaleta:

Kabina przystosowana dla oséb poruszajacych sie na wézku. Przestrzer manewrowa toalety
przed wejsciem minimum 150 cm na 150 cm. Wolna ptaszczyzna ruchu musi mie¢ wymiary
minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi.

Drzwi:

Nie moze by¢ progu. Drzwi do tej przestrzeni musza by¢ nieprzezierne (nie powinny
przepuszczac cienia) i mie¢ szerokosé¢ minimum 90 cm. Drzwi nalezy oznaczy¢ napisem na
scianie oraz informacja w alfabecie Braille’a. Opis pomieszczenia powinien znajdowac sie na
drzwiach na wysokosci od 130 cm do 165 cm. Drzwi prowadzace do toalety lub ich oécieznice
musz3 by¢ skontrastowane kolorystycznie wzgledem $ciany (LRV > 30). Klamka lub pochwyt o
zaokraglonych ksztattach powinny byé zamontowane na wysokoéci od 80 ¢m do 110 cm.
Nalezy stosowa¢ drzwi bez samozamykacza by osoba poruszajgca sie na wézku zdofa
samodzielne otworzy¢. Sita potrzebna do ich otwarcia nie moze przekraczaé 25 N. Drzwi do
pomieszczenia powinny by¢ o akustyce Rw minimum 35 dB, wyposazone w zamek pozwalajacy
na ich zablokowanie od wewnatrz, a w razie awarii — otwarcie przez obstuge od zewnatrz.

Wiacznik swiatta:

Whgczniki $wiatta powinny sie znajdowaé na wysokosci od 80 cm do 110 cm od podtogi.
Miska ustepowa:

Przestrzen wokot miski ustepowej musi uwzgledniaé rézne sposoby (zalezne

od przyzwyczajenia lub schorzenia) przenoszenia sie z wézka na miske:

- transfer boczny,

- transfer centralny,

- transfer pod katem.

W toalecie przed muszlg nalezy zapewnié przestrzerh manewrowa minimum 150 cm na 150
cm. Z jednego z bokéw muszli ustepowej wolna przestrzeri powinna mieé¢ szerokoé¢ minimum
90 cm i dtugos¢ 150 cm. Deska klozetowa musi by¢ jednolita, bez wycieé, stabilna. Nalezy ja
zamontowac tak, aby jej gérna krawed? znajdowata sie na wysokosci od 42 cm do 48 cm. Jeéli
dostep do miski jest mozliwy tylko z jednej strony, 0§ muszli powinna sie znajdowaé minimum



45 cm od blizszej éciany. Porecze trzeba zamontowaé w odlegiosci od 30 cm do 40 cm miedzy
osia poreczy a osig muszli oraz na wysokosci od 70 cm do 85 cm (gorna krawedz poreczy).
Wiaéciwa diugosé poreczy to od 75 cm do 90 cm (dotyczy porgczy opuszczanych). Porecze
powinny wystawac od 10 cm do 15 cm przed muszle. Jesli muszla znajduje sig blisko $ciany,
mozna zamontowaé jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do sciany.
Powinien sie on znajdowaé po stronie przeciwnej wzgledem miejsca do przesiadania sig na
wysokoéci od 70 cm do 85 cm od podtogi, dtugosci minimum 80 cm, w odlegfosci od 20 cm do
30 cm miedzy osig poreczy a osig muszli. Sptuczka powinna dac sig uruchomic¢ automatycznie
lub recznie. Nie mozna stosowac sptuczek obstugiwanych za pomoca nogi. Przycisk sptuczki
nalezy umiesci¢ z boku miski ustgpowej, na wysokosci od 80 cm do 110 cm (gorna krawedz
przycisku).

Podajnik papieru:

Podajnik papieru nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 60 cm do 70 cm od podtogi, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;j.

Umywalka:

Przestrzeh manewrowa przed umywalka musi mie¢ wymiary 150 cm na 150 cm. Umywalke
nalezy zamontowac tak, aby gorna krawedz byta zainstalowana na wysokosci od 75 cm do 85
cm od podtogi, a krawedz dolna nie nizej niz od 60 cm do 70 cm od podiogi. Przestrzen
podjazdu pod umywalke powinna mie¢ gtebokos¢ minimum 30 cm. Pochwyty nalezy
zamontowaé obustronnie w odlegtoéci od 10 cm do 25 cm od krawedzi umywalki na wysokosci
od 70 cm do 85 cm (gérna krawedz pochwytu). Powinny one wystawac od 10 cm do 15 cm
przed umywalke. Jedli bok umywalki znajduje sie blisko $ciany, mozna zamontowac jeden
pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do Sciany w odlegtosci minimum 30 cm na
wysokosci od 70 cm do 85 cm (gérna krawedz pochwytu). Pochwyty powinny wystawac od 10
cm do 15 cm przed umywalke. Nalezy zapewni¢ baterie uruchamiang dZwignia (najlepiej z
przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie. Bateria musi mieé¢ odpowiednio
dtuga wylewke, tak aby osoby z mniejsza ruchomoscia rak mogty podstawi¢ dtonie pod
strumien wody. Nie mozna stosowac baterii obstugiwanych za pomocg kurkéw. Lustro nalezy
zamontowac tak, aby jego dolna krawedz? znajdowata sie nie wyzej niz 80 cm od podtogi lub
bezpoérednio nad umywalka. Dozownik mydta, suszarke lub recznik nalezy zamontowac jak
najblizej umywalki na wysokosci od 80 cm do 110 cm od podtogi.

Urzadzenia alarmowe - toalety nalezy wyposazy¢ w przycisk lub linkg do wzywania pomocy.
Urzadzenia te aktywuja alarm w pomieszczeniu obstugi. Powinny sig one znajdowaé na
maksymalnej wysokosci 40 cm od podtogi. Mozna zastosowac linke biegnaca wzdtuz scian,
umieszczona na wysokosci 40 cm. Sita potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie moze
przekraczac 30 N.

Urzadzenia alarmowe:

Toalety nalezy wyposazy¢ w przycisk lub linke do wzywania pomocy. Urzadzenia te aktywuja
alarm w pomieszczeniu obstugi. Powinny sig one znajdowac na maksymalnej wysokosci 40 cm
od podtogi. Mozna zastosowac¢ linke biegngca wzdtuz scian, umieszczong na wysokosci 40 cm.
Sita potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie moze przekraczac¢ 30 N.




Powierzchnia scian i podiog:

Sciany i podfogi musza by¢ ze sobga kolorystycznie skontrastowane. Jesli to niemozliwe, nalezy
zastosowac listwy przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze. Wszystkie
powierzchnie scian i podtég musza miec jednolity kolor, ktéry nie moze powodowac olsnienia.
Dopuszczalne sg wzory o niewielkim kontrascie kolorystycznym (LRV < 20). Podtogi i posadzki
w toaletach musza by¢ réwne i antyposlizgowe (o klasie poslizgowej minimum R11). Nawet w
stanie mokrym nie powinny by¢ niebezpieczne dla uzytkownikdéw. Wszystkie odptywy wody z
posadzki oraz kratki podtogowe nalezy zamontowa¢ poza przestrzenig manewrowa wézka. W
toalecie nalezy zapewni¢ wystarczajgce oswietlenie, ktére nie moze powodowac ol$nienia

(UGR < 19).

RS

\\"\

\\\






