
- projektowana kanalizacja sanitarna 160PVC

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja deszczowa 110PVC

- projektowana pompa ciepła jednostka zewnętrzna

- granica działki

Proj. zbiornik na 
deszczówkę o poj. 1,5m

Pompa ciepła powietrze-woda
typ KIT YKF14ARB SPLIT
o mocy 14kW firmy YORK
- jednostka zewnętrzna

RS1
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110PVC

0,6%

PLAN SYTUACYJNY

inż. Agnieszka Słysz

mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa 7342/3/20/97
NBGP.V-Projektant branża 

sanitarna:

Asystent:

Sprawdz.

Nr rys.

1:500

Skala 

1

Nr upraw.Imię i nazwisko Data

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
                tel. 74 / 844-65-02

Podpis

12.08.2024

Inwestor: Forum Aktywności Lokalnej
                ul. Główna 159
                58-312 Stare Bogaczowice

ZB S1

360,44
359,08

160PVC

Sistn

Obiekt:  Zmiana sposobu użytkowania garażu na salę 
wielofunkcyjną z nadbudową i rozbudową o ogród zimowy 
przy ul. Głównej 159 w Starych Bogaczowicach

360,40
359,16

2m 160PVC

2m

R1 360,49
359,12

R2 360,49
359,04

762

Klimatyzator typu MULTI SPLIT 
o mocy 2x3,5kW firmy LG STANDARD 2 
MU2R17- jednostka zewnętrzna

- klimatyzator typu MULTI SPLIT o mocy 2x3,5kW - jednostka zewnętrzna

RS2

Odwodnienie liniowe z betonu 
145x180mm; L= 4,0m, f. BIELBET

0,3%
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- projektowane odwodnienie liniowe

12.08.2024


