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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nazwa Wysoko$¢| Powierzchnia
Nr pom. pomieszczenia Posadzka [m] [m]
1.01 SALA Terakota 3,10 67,93
1.02 | POM.SOCJ. Terakota 3,10 4,93
1.03 | WCNPS Terakota 3,10 512
1.04 WC Terakota 3,10 3,45
1.05 | POM.TECHN. Terakota 3,10 4,29
1.06 | OGROD ZIMOWY Terakota 3,10 44,96
OZNACZENIA:
——— -istniejgca instalacja wody zimnej
——— - projektowana instalacja wody zimnej
————— - projektowana instalacja wody cieptej
— - — - projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
——————— - istniejgca instalacja kanatizacji sanitarnej
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
UWAGI:
1. Projektowang instalacje wody wykonaé z rur typu PE-Xc

w systemie firmy TECE.

2. Projektowane przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy zaizolowac termicznie.

3. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory cyrkulacyjne
typu Aquastrom T "Plus" firmy OVENTROP.

4. Na pionie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé rewizje R.

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Zeromskiego 69/3, 58-302 Watbrzych
tel. 74 / 844-65-02

@ grafion

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania garazu na salg
wielofunkcyjng z nadbudowg i rozbudowg o ogréd zimowy

przy ul. Gtéwnej 159 w Starych Bogaczowicach INSTALACJA WOD.-KAN.

Inwestor: Forum Aktywnosci Lokalnej -RZUT PARTERU
ul. Gtéwna 159
58-312 Stare Bogaczowice
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