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Naczynie wzbiorcze 
typ Reflex C35 f. REFLEX
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Q= 1 169 W Q= 1 166 W

1.01 g
20°C

Proj. zbiornik buforowy 
TRINNITY 200l

ZB 200

Pompa obiegowa
typ ALPHA2 25-40 180
 f. GRUNDFOS
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inż. Agnieszka Słysz

mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa 7342/3/20/97
NBGP.V-Projektant branża 

sanitarna:

Asystent:

Sprawdz.

Nr rys.

1:100

Skala 

9

Nr upraw.Imię i nazwisko Data

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
                tel. 74 / 844-65-02

Podpis

INSTALACJA OGRZEWCZA 
- ROZWINIĘCIE

R1, R2

OZNACZENIA:

- rozdzielacz mosiężny 1" z przepływomierzem

- instalacja ogrzewcza - zasilanie
- instalacja ogrzewcza - powrót

1. Pętla grzewcza (ślimak) - T-rozstaw rur; SW-strefa układania rur.
2. Projektowaną instalację wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc 
    i SLQ PE-RT systemu TECEflex.
3. Zainstalować rury ochronne przy przejściach
    przewodów przez ściany.

UWAGI:

- pętla ogrzewania podłogowego 
  rura wielowarstwowa SLQ PE-RT16x2,0 (ślimak)

"A"

R2

"A"
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0

1.06 a
18°C

1.06 b
18°C

1.06 c
18°C

Q= 1 414 W Q= 1 413 W Q= 1 407 W
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Inwestor: Forum Aktywności Lokalnej
                ul. Główna 159
                58-312 Stare Bogaczowice

Obiekt:  Zmiana sposobu użytkowania garażu na salę 
wielofunkcyjną z nadbudową i rozbudową o ogród zimowy 
przy ul. Głównej 159 w Starych Bogaczowicach

12.08.2024

12.08.2024


