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Pracownia Projektowa "GRAFION
1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napiccie 450/750V i kable 0,6/1kV. X .
2. Przy zasilaniu wielu odbiordw z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne. ul. ZeromSklego 69/3, 58-302 Wa*eryCh
J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych: tel. 74 / 844-65-02
— przy aneksie kuchenym - 1,1-1,15 m od wykoriczonej posadzki,
— gniazda oglonego przeznaczenia w pom. sali — 0,3 m od wykonczonej posadzki, Obiekt: Nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
= W lazience — 1,1 m od wykoriczonej posadzki, uzytkowania oraz rozbudowa o ogréd zimowy garazu
4. Lqczniki i przyciski oswietlenia montowac na wysokosci 1,0-1,1 m od wykoficzonej posadzki. ul. Gtéwna 159, 58-312 Stare Bogaczowice
5. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowac i montowac we wspdinej ramce. , dz. nr 763, 762 obreb 0007 Stare Bogaczowice RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI
6. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykona¢ odpowiedniq ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Inwestor: Forum Aktywnosci Lokalnej GNIAZD WTYKOWYCH | S| LOWYCH
masq ognioodporng — Promat lub réwnowazng. ul. Gtéwna 159
7. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach montowa¢ po zainstalowaniu gléwnych - Nazwa | posadzkd WysokosdPowierzchnia 58-312 Stare Bogaczowice
ciggow instalacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych wprowadzajgc ewentualne, niezbedne korekty. ) pomieszczenia (m] ©[m]
8. Po wykonaniu robst nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczq, uwzgledniajgeq wszystkie 1.01 | SALA Terakotd 3,10 67,93 Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis Skala
. , R POM.SOCJ. Terakota| 3,10 4,93
zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu. 1.02 : : Pro ;
rojektant branza . s ¢
9. Po wykonaniu robst przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokst. 123 vv\\l/((:; NS E;:EZZ 218 glz instJ. elektryczne: |Mgrinz. Krzysztof Leszczynski 198/DOS/15 | 12.08.2024 1:100
10. Po za'montawnalu 'koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodow naleZy 105 | POMTECHN. Terakod — 3.10 2.29
polqczy¢ je z polqczniem wyrownawczym. 1.06_| OGROD ZIMOWY [ Terakotd 3,10 44,96 Asystent: Nr rys.
Sprawdz. 2 E
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1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.

AutoCAD SHX Text
6. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią
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2. Przy zasilaniu wielu odbiorów z jednego obwodu stosować puszki rozgałęźne.
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8. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie
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9. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary  sprawdzające i sporządzić protokół.
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- przy aneksie kuchenym  - 1,1-1,15 m od wykończonej posadzki,
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- w łazience - 1,1 m od wykończonej posadzki,
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 masą ognioodporną - Promat lub równoważną.
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zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
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5. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupować i montować we wspólnej ramce. 
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10. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodów należy
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połączyć je z połączniem wyrównawczym.
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4. Łączniki i przyciski oświetlenia montować na wysokości 1,0-1,1 m od wykończonej posadzki.
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-  gniazda ogłónego przeznaczenia w pom. sali  - 0,3 m od wykończonej posadzki,
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7. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach montować  po zainstalowaniu głównych
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 ciągów instalacyjnych oraz urzadzeń wentylacyjnych wprowadzając ewentualne, niezbędne korekty.
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