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Opis do kosztorysu

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) PZT

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r., w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Przedmiar obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
- roboty rozbiérkowe,

- miejsca postojowe, chodniki i utwardzenia,

- nawierzchnie trawiaste,

- wykoanaie sciezki sensorycznej,

- wykonanie skalniaka,

- nasadzenia

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- wywoz gruzu na odlegtos¢ 10 km
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Roboty rozbiérkowe 1 11
2|0Ogrodzenie 12 25
3|Miejsca postojowe, chodnik 26 38
4|Nawierzchnie trawiaste 39 45
5|Sciezka sensoryczna 46 53
6/Skalniak 54 54
7|Nasadzenia 55 61

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1| 0307-03
1,5%(12,8+2,5+10,5+2,9+5,8+2,2+21,2) m?2 86,85
RAZEM 86,85
2| KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m?3
d.1| 0212-03
najazd (2,0*0,6*1,0+3,5*0,4*0,5*2 m3 2,60
RAZEM 2,60
3| KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.1| 0212-01
0,15*2,6*3,5 m3 1,37
RAZEM 1,37
4| KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych"Trylinki" gr. 12 cm o spoinach m?
d.1| 0805-01 |wypetnionych piaskiem
analogia
6,3*3,5 m?2 22,05
RAZEM 22,05
5| KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1| 0403-02
3,2°2,5 m?2 8,00
RAZEM 8,00
6| KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1| 0403-04
#p5 m?2 8,00
RAZEM 8,00
7| KNR 4-04 |Burzenie $cian taw filarow z betonu o grub. do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneumaty¢z-m3
d.1| 0603-01 |nych
0,24*(3,2*2+2,5)*2,2 m3 4,70
RAZEM 4,70
8| KNR 4-04 |Burzenie podtoza z betonu o grub. 5-10 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych m3
d.1| 0603-06
0,1*3,2*2,5 m3 0,80
RAZEM 0,80
9| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- m3
d.1| 0108-18 |zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
#p2 m3 2,60
#p3 m3 1,37
#p4+0,12 m3 2,65
#p7 m3 4,70
#p8 m3 0,80
RAZEM 12,12
10| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za m3
d.1| 0108-20 |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
#p9 m?3 12,12
RAZEM 12,12
11|cena zakta{Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| dowa
4,67*0,02*1,8 t 0,168
0,23*2,2 t 0,506
RAZEM 0,674
2/0grodzenie
12| KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IVz m3
d.2| 0317-02 |wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.
8-1.5m
od rzeki |0,8*0,8*(12,8+2,5+10,5+2,9+5,8+2,2+21,2) m3 37,06
od drogi |0,8*0,8%(9,8+5,6+4,9) m3 12,99
RAZEM 50,05
13| KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2| 1101-01
od rzeki |12,8+2,5+10,5+2,9+5,8+2,2+21,2 57,90
od drogi (9,8+5,6+4,9 20,30
A (obliczenia pomocnicze) =========
78,20
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,1%0,25"#p13A m3 1,96
RAZEM 1,96
14| KNR-W 2- [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/02 0101-06
0,25*0,7*#p13A m3 13,69
-0,25*0,39*#p19 m3 -4,03
RAZEM 9,66
15| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.[ll-m3
d.2| 0320-02 |IV -szeroko$¢ 0.8-1.5m
#p12 m3 50,05
-#p13 m3 -1,96
-#p14 m3 -9,66
RAZEM 38,43
16| KNR 2-01 |[Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmam3
d.2| 0212-03 |gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ng
odl.do 1 km
#p12-#p15 m3 11,62
RAZEM 11,62
17| KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.2| 0214-04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 18
#p16 m3 11,62
RAZEM 11,62
18| KNR 2-02 |Cokoly z pustaka $cienno-cokotowego 39x20x19 cm (5 szt/m) m
d.2| 1801-03
analogia
#p13A m 78,20
-#p19*0,39 m -16,14
RAZEM 62,06
19| KNR 2-02 |Stupy o wys.1.6 m murowane z pustakéw $cienno-cokotowych 39x20x19 cm fundameszt.
d.2| 1807-01 |ntami (8szt./m)
analogia
#p13A/(1,5+0,39) szt. 41,38
RAZEM 41,38
20| KNR 2-02 |Daszek murkowy-stupkowy 40.4x20x5 cm szt
d.2| 0129-01
analogia
#p19 szt 41,38
#p18*2,5 szt 155,15
RAZEM 196,53
21| KNNR 2 |Osadzenie przeset ogrodzeniowych 2,0x1.50 m m?2
d.2| 1604-07
analogia
2,0*1,5*#p19 m?2 124,14
RAZEM 124,14
22| KNR-W 2- |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o pow. do 6 m2 m?2
d.2/02 1221-03
4,0%1,5 m?2 6,00
RAZEM 6,00
23| KNR-W 2- |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o pow. do 13 m2 - lewa i prawa m?2
d.2|02 1221-02
4,0*1,5*2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
24| KNR-W 2- |Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za naped kpl
d.2|02 1221-05
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR 2-23 |Furtka 90x150 cm prawa - antracyt szt.
d.2| 0404-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|Miejsca postojowe, chodnik
26| KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-| m?
d.3| 0126-01 |charek
15,0*5,50 m?2 82,50
RAZEM 82,50
27| KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. llI m3
d.3| 0228-02
0,39*#p26 m3 32,18
0,09*1,6*9,98 m3 1,44
RAZEM 33,62
28| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - thu-| m?
d.3| 0114-05 |czen kamienny 31,5/63
2,5%5,0*3 m2 37,50
1/2*2,5*1,78*3 m?2 6,68
RAZEM 44,18
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-m?
d.3| 0114-06 |geszcz.
Krotnos¢ = 15
#p28 m?2 44,18
RAZEM 44,18
30| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - tu- | m?
d.3| 0114-07 |czen kamienny
0/31,5
#p28 m2 44,18
5,92,45 m?2 14,46
RAZEM 58,64
31| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zam?
d.3| 0114-08 |geszcz.
Krotnos¢ =7
#p30 m?2 58,64
RAZEM 58,64
32| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm gtadka szara na podsypce cg- m?2
d.3| 0511-02 |mentowo-piaskowe;j
2,5%5,0*3 m2 37,50
1/2*2,5*1,78*3 m?2 6,68
RAZEM 44,18
33| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe -jwapier dewonski gr.6 cm na podsypce piam?
d.3| 0511-01 |[skowej
chodnik |1,6*9,98 m?2 15,97
RAZEM 15,97
34| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.3| 0401-02
1,78+5,0+2,5+1,78+2,5+1,78+2,5+5,0+9,2 m 32,04
chodnik |9,98+1,6*2 m 13,18
marianna |5,9+2,45 m 8,35
RAZEM 53,57
35| KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3| 0402-03
0,1%0,1*#p34 m3 0,54
0,1*0,1%(5,9+2,45) m3 0,08
RAZEM 0,62
36| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.3| 0407-03
#p34 m 53,57
RAZEM 53,57
37| KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - grys Marianna 8-16mm bezowy - chodnik rozscielany recznie m?
d.3| 0202-05 |- grub.po zageszcz. 5 cm
1/2*5,9*2,45 m?2 7,23
RAZEM 7,23
38| KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa -grys Marianna 8-16mm bezowy - chodnik rozscielany recznie m?2
d.3| 0202-06 |- kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
#p37 m?2 7,23
RAZEM 7,23
4/Nawierzchnie trawiaste
39| KNR 2-21 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewionym m?2
d.4| 0112-02
232,70 m?2 232,70
RAZEM 232,70
40| KNR 2-21 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stogy m?
d.4/ 0112-03
#p39 m?2 232,70
RAZEM 232,70
41| KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanje-m3
d.4| 0101-01 |czyszczen w pryzmy
5,0<szacunkowo> m3 5,00
RAZEM 5,00
42| KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- m3
d.4| 0101-04 |czen samochodami na odl.do 1.0 km
#p41 m3 5,00
RAZEM 5,00
43| KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- m3
d.4| 0101-05 |czen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
#p42 m3 5,00
RAZEM 5,00
44 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na grunm?
d.4| 0402-02 |cie kat.lll bez nawozenia
117,64 m?2 117,64
RAZEM 117,64
45| KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m?2
d.4| 0401-02
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
162,7 m?2 162,70
RAZEM 162,70
5/Sciezka sensoryczna
46| kalk. wias-|Dostawa i montaz - tawka ogrodowa z oparciem szt
d.5 na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
47| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.5| 0401-02
20,84+14,60 m 35,44
RAZEM 35,44
48| KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.5| 0402-03
0,1*0,1*#p47 m3 0,35
RAZEM 0,35
49| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.5| 0407-03
#p47 m 35,44
RAZEM 35,44
50| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - tu- | m?
d.5| 0114-07 |czen kamienny
0/31,5
3,14*2,82*3,75 m2 33,21
-3,14*1,8*2,75 m?2 -15,54
RAZEM 17,67
51| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zam?
d.5| 0114-08 |geszcz.
Krotnos¢ =7
#p50 m?2 17,67
RAZEM 17,67
52| KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm - $ciez-m?
d.5| 0202-05 |ka pomiedzy polami sensorycznymi
#p50 m2 17,67
-#p53 m?2 -5,00
RAZEM 12,67
53| KNR 2-31 |Nawierzchnie pdl sensorycznych - zwir réznych frakcji - grub.po zageszcz. 5 cm m?2
d.5| 0202-05
1,0%1,0*5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
6/Skalniak
54| KNR 2-21 |Budowa skalniaka z kamienia famanego m?2
d.6| 0418-01
analogia
215,0 m?2 215,00
RAZEM 215,00
7|Nasadzenia
55| KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.lll z uzupetieniem gle-m?2
d.7| 0411-01 |by rodzimej warstwa ziemi o grub. 5 cm
#p56+#p59+#p60 m?2 3,90
RAZEM 3,90
56| KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 25 szt./m2 - kostrzewa popielata 54 szt.| m?
d.7| 0414-06
2,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
57| KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll bezszt.
d.7| 0302-03 |zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.7 m -klon pospolity
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58| KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikdw krzewami - trawa pampasowa szt.
d.7| 0414-09
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
59| KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikoéw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - kostrzewa "Walberia" - 9 szt | m?
d.7| 0414-03
1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikdw bylinami przy ilosci 25 szt./m2- ostnica wtosowata 20 szt. m?2
d.7| 0414-06
0,8 m?2 0,80
RAZEM 0,80
61| KNR 2-21 |Sadzenie krzewoéw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.lll bez Za-szt.
d.7| 0331-02 |prawy rowow - laurowisnia wschodnia kaukaska
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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