
UPŁ

U

1.03

PŁ

ZL

ZL

1.04

1.01

1.02

0,00+-

Miejsce wpięcia

Istn. instalacja wody

EA
EA

-  2,02

-  2,02

PIWNICA

H=2,58m

Pos.beton.
-1.5

12,96m
2

Pompa ciepła powietrze-woda
typ YKF160/240 ANBE9SPLIT
z zasobnikiem c.w.u. 240l
- jednostka wewnętrzna
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inż. Agnieszka Słysz

mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa
7342/3/20/97

NBGP.V-Projektant branża 
sanitarna:

Asystent:

Sprawdz.

Nr rys.

1:100

Skala 

6

Nr upraw.Imię i nazwisko Data

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
                tel. 74 / 844-65-02

Podpis

Aquast_T_Plus-GZ
dn15
N=2,00

Aquast_T_Plus-GZ
dn15
N=0,88

INSTALACJA WODY
-ROZWINIĘCIE

- istniejąca instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej
- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej

OZNACZENIA:

Proj. zawór antyskażeniowy
EA251 dn15

3
Proj. wodomierz
JS2,5m /h; dn15

Istn. instalacja wody
(pokoje wytchnieniowe)

UWAGI:
1. Projektowaną instalację wody wykonać z rur typu PE-Xc
     w systemie firmy TECE.
2. Projektowane przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
     należy zaizolować termicznie.
3. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontować zawory cyrkulacyjne 
     typu Aquastrom T "Plus" firmy OVENTROP.

Istn. wodomierz

0,00+-

Inwestor: Forum Aktywności Lokalnej
                ul. Główna 159
                58-312 Stare Bogaczowice

Obiekt:  Zmiana sposobu użytkowania garażu na salę 
wielofunkcyjną z nadbudową i rozbudową o ogród zimowy 
przy ul. Głównej 159 w Starych Bogaczowicach

12.08.2024

12.08.2024


