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Walbrzych 12.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz.471) z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze niniejszy projekt:
»Zmiana sposobu uzytkowania garazu na sal¢ wielofunkcyjna
z nadbudowg 1 rozbudowg o ogréd zimowy”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.



1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zmiana sposobu uzytkowania garazu na sale wielofunkcyjng ($wietlica) z nadbudowsg i
rozbudowg o ogrod zimowy kategoria obiektu — IX .

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektuje si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania garazu na sal¢ wielofunkcyjng z nadbudowg oraz
rozbudowe o ogrod zimowy. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przewiduje
si¢ maksymalng liczbe przebywajacych osob - do 20.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Istniejacy garaz zostal wzniesiony jako budynek parterowy, wolnostojacy z jednospadowym
dachem o kacie nachylenia ok. 4,0 stopnie. Budynek niepodpiwniczony. Obecna wysokos¢
budynku to ok. 3,60m

Projektuje si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania budynku, polegajaca na wykonaniu nowego
podzialu pomieszczen przystosowang do planowanej funkcji obiektu. Projektuje si¢ nowe
otwory okienne 1 drzwiowe. Z uwagi na konieczno$¢ spetnienia warunku wysokosci
pomieszczen konieczna jest zmiana wysokosci budynku. Stropodach do wymiany na
masywny i ocieplony. Z tylu budynku projektuje si¢ ogréd zimowy.

Charakterystyczne parametry obiektu po zmianie sposobu uzytkowania :

Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia zabudowy 159,18 m?
Powierzchnia uzytkowa 130,68 m’
Kubatura budynku: 580,0 m’
Projektowane pokrycie: papa asfaltowa

Zestawienie powierzchni:

Nazwa Powilerzchnia

Nr pom. pomieszczenia Posadzka [m2]
1.01 sala fterakota 6793
1.02 pOM. S0C]. [terakota 493
1.03 WC NPS terakota 512
1.04 WC lterakota 3.45
1.05 pom. techn. [tlerakota 429
1.06 ogrod Zimowy [terakota 44 06

RAZEM [m2]: 130,68

4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Lokalizacja ogrodu zimowego w miejscu po rozebranej przybudowce. Nie jest wymagane
sporzadzenie opinii geotechniczne;j.

5 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt bedzie funkcjonowat jako jeden lokal uzytkowy.

6 Dostep dla oséb niepelnosprawnych
Obiekt dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscie bezposrednio z terenu.
Pomieszczenie WC dostosowane do potrzeb osob NPS.



7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w

obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp

$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Strefy pozarowe i odporno$¢ pozarowa

Budynek o liczbie kondygnacji nadziemnych 1 - pod wzgledem wysokosci budynek
sklasyfikowany jako niski (N) (§ 8 pkt 2).

Budynek uzyteczno$ci publicznej - strefa pozarowa ZL IlI, co klasyfikuje budynek do klasy
,»C” odpornosci pozarowej. Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci do klasy
»D”

Zgodnie z § 216. 1. [4] elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
beda spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna | yonstrukei i~ Sciana .
pozarowej | oo onstrukcja strop $ciana wewne - przekrycie
budynku | . ", dachu zewnetrzna dachu
cja no$na trzna
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 RE 1120 EI1120 EI160 RE30
(0e1)
.B” R 120 R 30 REI60 | EI160 (0e1i) E130Y RE 30
»C” R 60 R 15 REI60 | EI30 (0o«i) E115% RE 15
»D” R 30 &) REI30 | EI30 (0o<i) - )]
»E” - ) - - ) )

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia —
(NRO).

Stref¢ pozarowa moze stanowi¢ pomieszczenie, kondygnacja, cz¢$§¢ budynku lub caty
budynek. Planuje si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania calego garazu na na sale wielofunkcyjng
z rozbudowg o ogrod zimowy (przyjeto brak pomieszczen do jednoczesnego przebywania
ludzi powyzej 50 osob).



Ocena elementow budynku z uwagi na spelnienie przez elementy oddzielenia
rzeciwpozarowego klasy odpornos$ci pozarowej ,,C”

opis elementu

element budynku ocena elementu

spelnione wymagania klasy odpornosci
ogniowej R 30

$ciany murowane z cegly i
gazobetonu gr od 36,8 do 38 cm

$ciany zewngetrzne

stropy Nie wystepuja -

konstr stropodachu Masywna, strop gestozebrowy Bez wymagan

pokrycie dachu

Papa asfaltowa Bez wymagan

Z uwagi na warunki ewakuacji z pomieszczen przyjmuje si¢ Sm2/osobe (§ 236 ust. 6. pkt 3)
co daje liczbg uzytkowniké6w réwng 27 osobom.

Wg oswiadczenia inwestora strefa przeznaczona bedzie dla nie wigcej niz 5 statych
uzytkownikoéw. Strefa posiada wyjscie gldwne na teren. Ewakuacja odbywaé si¢ bedzie
bezposrednio poprzez drzwi wejsciowe.

9 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie i
cieplo
1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie 1 wentylacje 4 497,78 kWh/rok

1169,15 kWh/rok
5 666,94 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ciepta wode uzytkowa

2. Dostepne no$niki energii:
Dostepnym zrodtem energii dla projektowanej inwestycji jest wegiel kamienny, gaz ptynny, energia elektryczna
z sieci systemowej, energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej (wlasno$¢ Inwestora), biomasa, energia
stoneczna.

3. Wybor systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawcze]
Na cele niniejszej analizy wybrano poréwnanie systemu podstawowego wyposazonego w kociol gazowy
kondensacyjny zasilany gazem ptynnym bedacy zroédlem ciepta na ogrzewanie i wentylacj¢ mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i przygotowanie c.w.u., o§wietlenie wbudowane LED (zasilanie z
instalacji fotowoltaicznej PV) oraz alternatywnego wyposazonego w pompe ciepta powietrze-woda bedaca
zrddlem ciepta na ogrzewanie, wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla (zasilanie z
sieci 70% i instalacji fotowoltaicznej PV 30%) oraz przygotowanie c.w.u. (zasilanie z sieci 60% i instalacji
fotowoltaicznej PV 40%), o$wietlenie wbudowane LED (zasilanie z sieci)

Tabela nr 1 Sprawnosci systemu grzewczego dla zroédla podstawowego i alternatywnego

Lp. | Nazwa Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos$¢ Sprawnos¢ regu- Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji transportu lacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystania [%]
(%]
1. |Kociol gazowy 94 100 100 89 84
2. |PC (sie¢ 70%) + PV 450 95 100 89 380
(30%)
Tabela nr 2 Sprawnosci systemu przygotowania c.w.u. dla zrédta podstawowego i alternatywnego
Lp. | Nazwa Sprawnos$¢ Sprawnos¢ Sprawnos$¢ Sprawno$¢
wytworzenia akumulacji transportu catkowita
[%0] [%] [%] (%]
1. |Kociot gazowy 85 95 80 65




2. |PC (sie¢ 60%) + PV (40%)

260

95

80

198

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie
Zrbdto —KG E, Zrodto — PC + PV E, Oszczedno$¢ energii AE
Przeznaczenie energii [kWh/m?rok] [kWh/m’rok] [KWh/m?rok]
Energia uzytkowa — ogrzewanie i wentylacja 34,42 34,42 0,00
Energia uzytkowa — ciepta woda uzytkowa 8,95 8,95 0,00
Energia uzytkowa - razem 43,37 43,37 0,00
Energia koricowa - ogrzewanie i wentylacja 41,14 9,05 32,09
Energia koricowa - ciepta woda uzytkowa 13,85 4,53 9,32
Energia koricowa — urzadzenia pomocnicze 8,30 7,21 1,09
Energia koricowa — o$wietlenie 20,00 20,00 0,00
Energia koricowa — razem 83,29 40,79 42,50
Energia pierwotna - ogrzewanie i wentylacja 45,25 15,83 29,42
Energia pierwotna - ciepta woda uzytkowa 15,23 4,53 10,70
Energia pierwotna — urzadzenia pomocnicze 20,76 9,01 11,75
Energia pierwotna — o$wietlenie 0,00 50,00 -50,00
Energia pierwotna - razem 81,24 79,37 1,87
Energia pierwotna - wg WT2021 95,00 95,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa w zaleznosci od rodzaju nosnika:
Ogrzewaniei | Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma Koszty ciepta
Przeznaczenie energii wentylacja uzytkowa [KWh/m?rok] wbudowane [kWh/m?rok] [zt/rok]
[kWh/m?rok] | [kWh/m?rok] [KWh/m?rok]
System podstawowy
Energia stoneczna (w=0,0) 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 wg aktualn. taryfy
Gaz ptynny (w=1,1) 41,14 13,85 0,00 0,00 54,99 wg aktualn. taryfy
System alternatywny
Energia stoneczna (w=0,0) 2,71 2,72 0,00 0,00 5,43 wg aktualn. taryfy
Energia elektryczna (w=2,5) 6,33 1,81 0,00 20,00 28,14 wg aktualn. taryfy

6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Przeznaczenie energii Zrodlo — KG Zrédto — PC+ PV
Udziat odnaW|anych zrédet energii w rocznym 24.01 % 36,96 %
zapotrzebowaniu na energie koncowg Uoz
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, 0,0245 t CO,/m? rok 0,0217 t CO,/m? rok

Podsumowanie:
Po wykonaniu analizy poréwnawczej przyjeto rozwigzanie alternatywne - zastosowanie pompy ciepla powietrze-
woda jako zrodta na ogrzewanie, wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i




przygotowanie c.w.u. Pompa ciepta zasilana energig elektryczng z sieci i instalacji fotowoltaicznej PV (bgdaca
wlasno$cig Inwestora). Os$wietlenie wbudowane LED (zasilanie z sieci)

Er = 79,37 KkWh/m’rok < 95,0 KWh/m’rok — spelnia wymagania stawiane obowigzujacymi
przepisami WT2021

10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Ogrzewanie c.o. zasilanego z pompy ciepla powietrze - woda
Projektowane instalacje:

—  wod.-kan.

— elektryczna

- c.o.

— wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz 682 — z pdzniejszymi zmianami)) dotyczacy mozliwosci
podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okre$lonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projektowany obiekt budowlany nie
ma mozliwosci podlaczenia do sieci cieplowniczej.

11 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Inwestycja wymaga sporzadzenie planu BIOZ.

12 Uwagi koncowe

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1 obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem o0s6b posiadajacych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rozwigzania.

opracowat:
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Informacja dotyczaca planu BIOZ
Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglgednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow
BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Uwagi dotyczace czesci opisowej planu BIOZ:
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:
roboty ziemne
roboty murarskie
roboty betonowe
roboty dociepleniowe
roboty dekarskie i pokrywcze

Zalozenia ogolne:

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostaé sporzadzony przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem robot.

3) Dokumentacja budowy oraz niezbgdne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane w
biurze kierownika budowy.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) Do wykonania prac budowlanych powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy pod
nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju rob6t osob..

PRACE NIEBEZPIECZNE:

Wykonywane roboty beda mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot dociepleniowych —
maksymalna wysokos$¢ prac — ok. 14,7 m.

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu przed
obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)
Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym, dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Teren budowy winien by¢é zabezpieczony przed wejsciem 0sdb postronnych i wyposazony w tablice
ostrzegawcze informujace o pracach na wysokosci i wynikajacych z tego zagrozeniach. Wejscia do
budynku winny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajagcymi ewentualnie
przedmiotami.

Nalezy kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, dokonywaé przegladu zabezpieczen. Do prac
dopuszcza¢ wylacznie pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia lekarskie zezwalajace na
podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzysta¢ wytacznie ze sprawnych maszyn i urzadzen, w
sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcja obstugi

Wijazd i wejscie na teren budowy powinien gwarantowac bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikoéw
drogi dojazdowej. Nalezy przestrzegac stref ochronnych w rejonie pracy sprzetu i rusztowan.

Strefy niebezpieczne - w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkoéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkoéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oproécz wymogow
regulowanych ogdlnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi pracami sprawuje bezposrednio
kierownik robot, ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczegolnych czynnosci. Roboty ziemne
powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.



Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociaggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Por¢cze balustrad powinny znajdowacé si¢ na wysokosci 1,10 m
nad terenem i1 w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach
zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 1 szerokosci rownej glebokos$ci
wykopu. Wykopy bez umocnien i glebokosci wigkszej niz 1,0 m lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiagnie
glebokos¢ wigksza niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejScie (wejscie) do wykopu. Odleglosé
pomigdzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

* w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz

jezeli

* obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

ZAKRES SZKOLENIA:
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (montaz pokrycia dachowego na
wysoko$ci, montaz i demontaz rusztowan) winny by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich
wczedniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni
zostac przeszkoleni w zakresie:
— zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—  koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie ochronne,
maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokosci),
— obowigzkow pracownika i konieczno$ci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden
brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza kierownik budowy.
—  postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisow bioz beda usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznaé
si¢ z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPOLPRACY:

Podczas przebywania pracownikoéw na terenie budowy, nalezy zapewnic¢ tgcznos¢ telefoniczng z kierownictwem
budowy. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon komoérkowy.
Odpowiedzialno$¢ za taczno$¢ spoczywa na wilascicielu firmy wykonujacej prace.

Wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac si¢ u majstra budowy.

Telefony alarmowe:

— ogdlny telefon alarmowy: 112
— pogotowie ratunkowe: 999
— straz pozarna: 998
— policja: 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

ZAKRES MONITORINGU:



Kierownik budowy przeprowadza kontrolg warunkow bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik
budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole beda
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

ODPOWIEDZIALNOSC:
Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac, organizuje prace w taki sposob aby byly zapewnione
wymogi bezpieczenstwa. Kopia uprawnien i szczegoélowy zakres obowiazkow winien znajdowac si¢ w biurze
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktéw na szczeblu 0sob odpowiedzialnych za
BIOZ w poszczegdlnych firmach podwykonawczych, jesli takie w procesie budowlanym zaistnieja.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:

1. dziatania na wypadek zagrozenia zycia, awarii, pozaru.

2. organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach.

3. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych.
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