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Waltbrzych 10.09.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz.471) z pdzniejszymi zmianami o$§wiadczam, ze niniejszy projekt:
,»Zmiana sposobu uzytkowania garazu na sal¢ wielofunkcyjng
z nadbudowg i rozbudowg o ogroéd zimowy”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.



1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie inwestora

2) Projekt architektoniczno-budowlany [1]

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami [3]

4) Polskie Normy [4]

5) Wizja w terenie

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Z uwagi na istniejagcy budynek do obliczen przyjeto grunt pospotke glinasta.
1L=0,30Projektowany obiekt odpowiada I kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i
wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.

Oceny rodzaju gruntu i jego parametrow w wykopie powinna dokona¢ uprawniona osoba o
wyksztalceniu geologiczno-inzynierskim na etapie wykonawczym

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna wykonywaé¢ mechanicznie, jednakze ostatnig warstwe gruntu o gr.
20cm odspajaé recznie, a nastgpnie niezwlocznie wypehi¢ warstwa chudego betonu B7,5 o
grubosci 10 cm.

Wykopy oraz roboty fundamentowe wzdhiz $ciany od strony drogi odcinkami nie dtuzszymi
niz 1,5m oraz po jej podstemplowaniu.

2.3 Fundamenty

W zwiazku ze znacznymi spekaniami $cian w wielu miejscach konieczna jest wymiana
fundamentéow $cian bdynku podstawowego. W projekcie przyjeto catkowita wymiang
fundamentow. Oceny i zakres prac powinien dokona¢ inspektor nadzoru po odkryciu
fundamentow.

Pod stupami zaprojektowano stopy zelbetowe wylewane namokro z betonu B20 zbrojone
stalg znaki A-III.

2.4 Sciany

Sciany fundamentowe o grubosci 36,5cm wykonaé jako wylewane na mokro z betonu min.
B20 Iub murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej 5,0MPa.

Sciany no$ne projektuje sie bloczkow gazobetonowych o gr. 36,5 cm

2.5 Shupy
Stupy wykona¢ jako, zelbetowe wylewane z betonu min. B20 zbrojone stalg znaku A-IIIL.
Rozmieszczenie stupdw pokazano na rysunkach.

2.6 Stropodach

Projektuje si¢ stropy gestozebrowe w systemie Teriva-4,0/1 1 miejscowo z wylewkami
zelbetowymi w miejscach kolizyjnych. Nadbeton o grubosci 3cm z betonu B20. Zastosowac
odpowiednio zbrojone belki stropowe w zaleznosci od rozpigtosci stropu wg wytycznych
producenta. Zalecana dtugo$¢ oparcia belek stropowych wynosi min. 11 cm. Rozstaw belek w
stropie TERIVA-I co 60 cm Stosowaé konstrukcyjne zbrojenie podporowe wg wytycznych
producenta. Siatki ptaskie uktada si¢ wzdluz wszystkich podpor statych stropu, na ktérych



opieraja si¢ belki. Na podporach $rodkowych ukladane sa siatki P-1, a na podporach
skrajnych siatki P-2. W stropach o rozpigto$ci powyzej 4,0 m nalezy stosowal zebra
rozdzielcze. Stropy cze$ciowo oparte na podciggach. Tlosci 1 uklad zeber przedstawiono na
rysunkach.

W celu uniknigcia wykonywania warstwy spadkowej przyjeto utozenie stropu Teriva ze
spadkiem 4%.

2.7 Wience inadproza

Wience zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg zbrojeniowa znaku A-III 34GS, 4 prety
¢12mm, strzemiona ze stali gladkiej StOS o $rednicy 6mm w rozstawie co 25cm .

Nad otworami obsadzi¢ nadproza systemowe np. systemu Ytong. Nad silniej obcigzonymi
otworami oraz o wigkszych rozpietosciach wykona¢ belko-wience wg rysunkéw.

2.8 Podciagi
Wykona¢ podciagi wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stalg zbrojeniowa znaku A-
1. Szczegdty wg rysunkow

2.9 Pokrycie
Pokrycie zaprojektowano ze styropapy EPS100 25cm 2A=0,036. Styropape mocowaé do
podloza specjalnymi klejami bitumicznymi, poliuretanowymi lub mechanicznie za pomoca
tulei z wkretem.

2.10 Wentylacje
Przewody wentylacyjne wykona¢ z systemowych pustakow np Schiedla o przewodach dla
wentylacji min14x14 cm,

2.11 Elewacje - docieplenie Scian
Wg proj arch,-budowlanego [1]

2.12 Izolacje przeciwwilgociowe

Na wszystkich powierzchniach fundamentéw (oraz §cian ponizej gruntu) wykona¢ pionowe
izolacje przeciwwilgociowe ABIZOL R+P. Na wierzchu $ciany fundamentowej ulozy¢
pozioma izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej 333.

Izolacje termiczne ze styropianu — wg [1] 1 opisu na rysunkach.

2 .13 Obliczenia statyczne i wytrzymalosciowe

Przy obliczeniu i wymiarowaniu konstrukeji i elementoéw konstrukcyjnych obiektu przyjeto:
- I strefa obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1,
- III strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1
- umowna strefa przemarzania hz=0,80m

Obliczenia statyczne ztoZzone w tut. pracowni.

3 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ — wg projektu arch.-budowlanego

4 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow i obowigzujacymi



2)

przepisami BHP, pod nadzorem o0so6b posiadajacych uprawnienia do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



