proj. kabel YKYzo 5x16mm2 od TE2

XFTP kat. 6 do rejestratora DVR w szafie GPD
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,104/164, 230V
x2 podwéjne

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,104/164, 230V,

GNIAZDO ELEKTRYCINE 2P+Z,104/164, 230V, IP44

GNIAZDO ELEKTRYCZNE SILOWE 3L+N+PE 164, 400V

WYPUST ELEKTRYCZNY (ZASILANIE) — ZAPAS PRZEWODU

OZNACZENIE URZADZEN ORAZ ICH MOC ZNAMIONOWA
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SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW
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KAMERA ZEWNETRZNA IP 2Mpx, 25k/s z obiektywemn 3,3—12mm z podswietlaczem
podczerwieni 30m, czutos¢ 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.
Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno—optyczny od lazienkowego

systemu przyzywowego

Wodoodprony, bezprzewodowy przycisk pociggany od fazienkowego
systemu przyzywowego

PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
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UWAGI: Pracownia Projektowa "GRAFION"

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV.

2. Przy zasilaniu wielu odbioréw z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne. ul. ZeromSkiego 69/3, 58-302 Wa*brzyCh
J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych: tel. 74 / 844-65-02
— przy aneksie kuchenym - 1,1-1,15 m od wykoriczonej posadzki,
- gniazda oglonego przeznaczenia w pom. sali — 0,3 m od wykonczonej posadzki, Obiekt: Nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
= W lazience — 1,1 m od wykoriczonej posadzki, uzytkowania oraz rozbudowa o ogréd zimowy garazu
4. Lqczniki i przyciski oswietlenia montowac na wysokosci 1,0-1,1 m od wykoriczonej posadzki, ul. Gtéwna 159, 58-312 Stare Bogaczowice
5. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi  grupowat i montowac we wspdinej ramee. dz. nr 763, 762 obreb 0007 Stare Bogaczowice RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI
6. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykona¢ odpowiedniq Inwestor: Forum Aktywnosci Lokalnej GNIAZD WTYKOWYCH | SILOWYCH
masq ognioodpornq — Promat lub réwnowazng. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ul. Gtéwna 159
7. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach montowa¢ po zainstalowaniu glownych 58-312 Stare Bogaczowice
ciggow instalacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych wprowadzajgc ewentualne, niezbedne korekty. . )
8. Po wykonaniu robdt nalezy opracowac dokumentacje powykonawczq, uwzglednigjgeq wszystkie Nr pom. pom’\\‘:SZ;t/:ieﬂia Posadzkg WySOKFnSw; Pow‘erzz(:h[:nﬁ Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis Skala
zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu. 1.01 [ SALA Terakotg 3,10 67,93 Projektant branza ' . -
9. Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokét. 1.02_| POM.SOCJ. Terakots] 3,10 4,93 inst. elektryczne: |Mar inz. Krzysztof Leszczynski 198/DOS/15 | 12.08.2024 1:100
10. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy 1-82 \\//VV((:: NPS I::izi 218 :é
polaczyc je z polqczriem Wyrownawczym. 105 | POM.TECHN. Terakotd 3,10 4.29 Asystent: Nrrys.
1.06 | OGROD ZIMOWY | Terakota 3,10 44,96
Sprawdz. 1 E
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