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[1l. Cze$¢ rysunkowa

Rys.nr1-  Plan sytuacyjny 1:500
Rys.nr2 - Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/1:100
Rys.nr3 - Profil kanalizacji deszczowej RS1-ZB, RS2-R1 1:100/1:100
Rys.nr4 - Profil kanalizacji deszczowej RS1-OL 1:100/1:100
Rys.nr5-  Instalacja wod.-kan. - rzut parteru 1:100
Rys.nr6-  Instalacja wody - rozwiniecie 1:100
Rys.nr7 - Instalacja kanalizacji sanitarnej - rozwiniecie 1:100
Rys.nr8 - Instalacja ogrzewcza - rzut parteru 1:100
Rys.nr9- Instalacja ogrzewcza — rozwinigcie 1:100
Rys.nr10- Schemat technologiczoy e
Rys.nr11 - Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej — rzut parteru 1:100
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Watbrzych 12.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725) z pdzniejszymi
zmianami, oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis
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OPIS TECHNICZNY

do PT zmiany sposobu uzytkowania garazu na sale wielofunkcyjng z nadbudowg i rozbudowa o ogréd zimowy przy ul. Gtéwnej 159
w Starych Bogaczowicach

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja lokalna. Inwentaryzacja.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225) z pdz. zmianami oraz przepisy
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jedn. Dz.U.2024.725) z pdz. zmianami.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania garazu na sale wielofunkcyjng z nadbudowa i rozbudowa o
ogrod zimowy przy ul. Gtéwnej 159 w Starych Bogaczowicach.

Instalacje wody projektuje sie od istniejacej instalacji wody dn32st.oc w piwnicy (pom. nr -1.05).

Instalacje kanalizacji projektuje sie od istniejacej studzienki Sistn zlokalizowanej na kolektorze kanalizacji sanitarne;
ksD160 na dziatce nr 762.

Przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytkéw nieruchomych gminy Stare Bogaczowice i nie jest potozony

w obszarze urbanistycznym.

Kategoria obiektu - IX. Kubatura budynku — 570 m®,

3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: Stare
Bogaczowice, ul. Gtéwna 159 (identyfikator dziatki ewidencyjnej: 022107_2.0007.763, 022107_2.0007.762).

4. Ogélne dane budynku

Na dziatce nr 763 znajduje sie dwupietrowy budynek mieszkalno-gospodarczy oraz zabudowa techniczna w tym garaz
murowany. Istniejacy garaz zostat wzniesiony jako budynek jednopietrowy, wolnostojacy z jednospadowym dachem. Budynek
niepodpiwniczony. Obecna wysoko$¢ budynku to ok. 3,60m. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania garazu na sale

wielofunkcyjng oraz dobudowe ogrodu zimowego.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku sali wielofunkcyjnej z ogrodem zimowym odprowadzane beda projektowanym przytaczem
kanalizacji sanitarnej z rur 160PVC w technologii firmy WAWIN do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej ksD160. Miejscem
wpiecia projektowanego przykanalika sanitarnego 160PVC bedzie istniejaca studzienka Sistn zlokalizowana na dziatce nr 762.
Zaprojektowano jedng studzienke rewizyjng S1 600PVC na dziatce inwestora.

Rury kanalizacyjne uktadane sg w wykopie na 10 cm podsypce z piasku o granulacji do 20 mm. Obsypka z piasku wynosi
15cm. Podsypke utozyé luzno, nie ubijaé. Obsypka ubijana jest warstwami o max grubosci 30cm. Zasypke rurociggu nalezy wykona¢
z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢é wymagania stawiane przy rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie nalezy uzywac
gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy.

Przej$cie przewodu kanalizacyjnego przez $ciane zewnetrzng wykona¢ w rurze ochronnej. Instalacje kanalizacyjng przed
zasypaniem nalezy poddac prébie szczelno$ci bezciSnieniowej na ekstrakcje Sciekdéw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do

przewodu.
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6. Odwodnienie dachu oraz terenu

Wody opadowe z dachu budynku oraz ogrodu zimowego odprowadzane sg dwiema rurami spustowymi RS1, RS2.

Rury spustowe podtaczone bedg do projektowanej zbiorczej studni R1 dnd00PVC a nastepnie przewodem 110PVC grawitacyjnie do
projektowanego zbiornika na deszczowke o pojemnosci 1,5m? zlokalizowanego jak na rys. nr 1. Zaprojektowano dwie studzienki
zbiorcze R1i R2 dn425PVC.

Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie liniowe (korytko betonowe o wym. 145x180mm) dtugosci 4,0m z wlazem klasy
B125 ze studzienkq zbiorczg firmy BIELBET. Odwodnienie liniowe nalezy podtaczy¢ przewodem 110PVC do rury spustowej RS1
zgodnie zrys.nr1i4 .

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku o granulacji do 20 mm. Obsypka z piasku
wynosi 15 cm. Podsypke utozy¢ luzno, nie ubija¢. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o0 max grubosci 30 cm. Zasypke rurociggu
nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie
nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy.

7. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Budynek zasilany jest z istniejacego przytacza wodociggowego dn32st.cz.

Instalacje wodng zaprojektowano do urzadzen sanitarnych w WC i do zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym oraz na
sali. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 2401 z grzatkg 0 mocy 9kW zamontowanym
w jednostce wewnetrznej pompy ciepta. Zabezpieczeniem instalacji bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 8l
fabrycznie zamontowane réwniez w pompie ciepta.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowana zostata z rur PE-Xc/AI/PE (polietylen wysokiej gestosci
usieciowany) taczonych ztgczkami mosieznymi, montowanych w $cianach na uchwytach. Gotowe ksztattki gwintowane stosowa¢ do
podfaczenia baterii czerpalnych oraz pompy ciepfa. Do uszczelnienia pofaczen gwintowanych zastosowac tasme teflonowa lub paste
uszczelniajgca. Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w izolacji cieplnej. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225).

Dla przewodow wody cieptej grubosci izolacji przedstawia ponizsza tabela.

Izolacja przewodéw

Min. grubo$é izolacji o wspdicz.

Lp. Rodzaj przewodu
przewodzenia A = 0,035
1 | $rednica wew. do 22 mm 20 mm
2 | $rednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 | $rednica wew. od 35 do 100 mm = §&r. wew. rury
4 | $rednica wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

¢ | Przewody wg Ip. 1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4

budowlanych miedzy ogrz. pomieszczeniami

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

*w przypadku innego wspdtczynnika A skorygowaé grubos¢ izolacii

Do mocowania instalacji TECEflex nalezy stosowa¢ wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych.

Uchwyty mocuje sie do podioza za pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych, o ile montowane sg one na

Pracownia Projektowa GRAFION, 58-302 Watbrzych, ul. Zeromskiego 69/3 , telffax - 74 / 844-65-02 7
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komponentach o wystarczajacej wytrzymatosci mechanicznej. Przewodéw rurowych TECEflex nie wolno mocowaé na innych

przewodach.

Rozstaw montazowy instalacji podtynkowych

Srednica rury zew. [mm] Rozstaw montazowy [m]
17(16) 1,00
21(20) 1,15
26(25) 1,30

W przypadku instalacji podtynkowe] proces termicznego rozszerzania sie rur wielowarstwowych TECEflex moze
w skrajnym przypadku doprowadzi¢ do uszkodzenia $ciany. Firma TECE zaleca izolacje wszystkich rur wielowarstwowych TECEflex,
instalowanych podtynkowo.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozZliwiajacych wzdiuzne przemieszczanie si¢ przewodu
w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi, prowadzac je ze spadkiem min.
3 mm/m w kierunku zgodnym z przeptywem wody.

Instalacje wodng wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody wodociggowe uktadac:
- 15 cm od przewodow poziomych centralnego ogrzewania, uktadajac je pod tymi przewodami,

- 15 ¢cm od przewoddw poziomych kanalizacyjnych, uktadajac je ponad tymi przewodami,

- 20 cm od przewoddw elektrycznych.

Zuzycie wody dla catego obiektu mierzone jest za pomocg istniejgcego wodomierza gtéwnego zamontowanego w piwnicy
w budynku gtéwnym (pom. -1.5), natomiast dla pomieszczer objetych opracowaniem (ogréd zimowy) nalezy za wodomierzem
gtéwnym zamontowac podlicznik — wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS2,5 firmy PoWoGaz na wysokosci 0,6m nad
posadzkg. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typ EA251 dn15 w celu zabezpieczenia wody przed
wtornym zanieczyszczeniem. Zastosowac ztaczki przejsciowe przy potaczeniu przytacza z rur PE z zestawem wodomierzowym.

Po zakoriczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Probe szczelnoéci instalacji wody cieptej wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajac instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ przy ciSnieniu rwnym cisnieniu
wodociggowemu.

Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowaé zawory cyrkulacyjne typu Aquastrom T'Plus” firmy OVENTROP zgodnie z
rysunkiem nr 5i 6.

wytycznych i zalecen producenta systemu zawartych w Instrukciji Technicznej TECEflex.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane beda projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej z rur 160PVC w technologii firmy
WAWIN do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej ksD160.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano podtaczenie wody, zaprojektowano podejscia kanalizacyjne, umoZzliwiajace
odprowadzenie $ciekdw z przyborow sanitarnych. Przewody z przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ nad posadzka, montowa¢ na

uchwytach i w posadzce. Muszle ustepowe montowaé w systemie GEBERIT.
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Zaprojektowano jeden pion kanalizacyjny K1 110PVC zakonczony rurg wywiewng 110PVC wyprowadzong ponad dach
min. 0,6m.

W sali (pom1.01) nalezy zamontowa¢ zawor napowietrzajacy typu durgo 75PVC. U podstawy pionu K1 nalezy
zamontowaé rewizje.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur i ksztattek PVC produkcji WAWIN BUK.

Odptywy z przyboréw sanitarnych nalezy zasyfonowaé, a nastepnie prowadzi¢ tak aby zachowaC wymagane spadki
przewoddw. Przewody poziome prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem min. 2,0%.

Instalacje kanalizacyjng nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.
9. Instalacja ogrzewcza

Zaprojektowano instalacje ogrzewczg wodng pompowg zamknietq z rozdziatlem dolnym w budynku oraz w ogrodzie
zimowym .

Zatozenia do obliczen :

+  Strefa klimatyczna lIl-20°C

«  Temperatura wewnetrzna 20/24°C

«  Wspotczynnik przenikania ciepta Sciana zewnetrzna U =0,16W/m’K
Podloga na gruncie U =0,14 Wim’K
Stropodach U=0,12 WmK
Okno U =0,59- 0,94W/m’K

Przeszklenie - Ogrod U=0,6 Wm*K
Straty ciepta dla budynku wynoszg : 11,3 kW

Zaprojektowano instalacje ogrzewcza wodng, pompowg zamknigtg z rozdziatem dolnym. Przyjeto system ogrzewania
podfogowego TECEflor oparty na rozwigzaniach i produktach firmy TECE.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano w oparciu o program komputerowy InstalSystemTECE, przy zatozeniach:

—  parametry instalacji podtogowka — 45/35°C,
— instalacja ogrzewcza z rur PE-Xc oraz z rur wielowarstwowych SLQ PE-RT 16x2,0 systemu TECEflex,
— elementy grzejne - petle ogrzewania podiogowego (wariant utozenia - $limak) firmy TECEflor.

Instalacja ogrzewania podtogowego zasilana bedzie z dwéch rozdzielaczy mosieznych 1" TECE z przeptywomierzami.
Rozdzielacz R1 zasila instalacje ogrzewcza w budynku gtéwnym natomiast R2 zasila instalacje ogrzewania w ogrodzie zimowym.
Dobrano pompe obiegowa typu ALPHA2 25-40 firmy Grundfos. Rozdzielacze nalezy zamontowaé w pomieszczeniu technicznym.
Lokalizacja rozdzielaczy, rozstaw petli grzewczych, wariant utoZenia, powierzchnie oraz dtugos$é petli podano na rys. nr 8 9.

Przewody zasilajace do rozdzielacza prowadzone sg po $cianach i owinigte sg elastyczna otuling. Grubos¢ izolacji zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225). Przewody te nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji cieplnej przewodu od $ciany powinna wynosi¢
co najmniej 3 cm. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej wynosi 20 mm (materiat A = 0,035W/(m*K)).

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalno$¢ cieplng przewody wymagajg kompensowania wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji naturalnej.
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Rozstaw uchwytéw mocujacych:

Srednica [mm] odl. migdzy uchwytami [m]
16 1,00
20 1,10
25 1,20

Szczegdlowe dane i obliczenia ogrzewania podtogowego podane sg w zataczniku ,Obliczenia ogrzewania podiogowego” -
wygenerowanym z programu obliczeniowego.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych i indywidualnych odpowietrznikéw. Napetnianie instalacji za
pomocg zaworu kulowego ze zlgczka do weza, za$ opréznianie instalacji do instalacji kanalizacji. W pomieszczeniu, w ktdrym
zamontowana bedzie jednostka wewnetrzna nalezy wykona¢ wpust podfogowy.

Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy skutecznie wyplukaé woda. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe
powinny by¢ catkowicie otwarte. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we
wszystkich zaworach ze wstepng regulacja ustawi¢ elementy dfawigce w potozeniach okre$lonych w dokumentacji techniczne;j.
Instalacje ogrzewcza napeti¢ wodg uzdatniona,

Obowigzuje Polska Norma PN-93/C-04607 i dyrektywa VDI 2035 cz. 1 2. "Woda w systemach grzewczych. Wymagania
i badania dotyczace jako$ci wody” i zalecenia producenta. Jakos¢ wody pitnej nalezy zbadac przed napetnieniem ztadu. W wielu
regionach kraju z uwagi na jej twardo$¢ catkowita, odczyn pH oraz zawarto$¢ tlenu nie nadaje sie do napetniania i uzupetniania
instalacji i musi by¢ uzdatniona. Szczegdtowe wymagania zawarte zostaty w Instrukcji Obstugi producenta urzadzenia.

Zrédtem ciepta dia systemu ogrzewania bedzie pompa ciepta powietrze-woda typu KIT YKF14ARB SPLIT o mocy 14kW
firmy YORK. Jednostka zewnetrzna YKF14ARB zamontowana bedzie na budynku zgodnie z rys. nr 1. Jednostka wewnetrzna
(z wbudowanym zasobnikiem na cw.u. 2401 oraz naczyniem wzbiorczym 8I) zamontowana bedzie w pomieszczeniu technicznym.

Dla instalacji ogrzewczej przewidziano zbiornik buforowy ZB200 o pojemnosci 2001 firmy TRINNITY zlokalizowany
w pomieszczeniu technicznym.

W celu dogrzewania w okresie zimowym i chtodzenia w okresie letnim w pomieszczeniu ogrodu zimowego dobrano dwa
klimatyzatory typu MULTI SPLIT o mocy 2x3,5kW.

10. Zrédio ciepla — ogélna charakterystyka

Zrédtem ciepta dla systemu ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i wentylacji bedzie pompa ciepta powietrze-woda R32
SPLIT o mocy 14kW typu YKF14ARB firmy YORK. Jednostke wewnetrzng nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym,
jednostke zewnetrzng na budynku jak na rys nr 1.

Dane techniczne pompy ciepta:

Klasa efektywno$ci energetycznej c.o. przy 55°C At+
Klasa efektywno$ci energetycznej c.o. przy 35°C A+++
Czynnik chtodniczy R32 (675)
Moc 14,5kW
Ogrzewanie 30/35°C Znamionowy pobdr mocy 3,09kW
COP 4,70
Ogrzewanie 47/55°C Moc 13,8 kW
Znamionowy pobdr mocy 4,6kW

Pracownia Projektowa GRAFION, 58-302 Watbrzych, ul. Zeromskiego 69/3 , telffax - 74 / 844-65-02 10



PT - Zmiana sposobu uzytkowania garazu na sale wielofunkcyjng z nadbudowg i rozbudowg o ogréd zimowy przy ul. Gtownej 159

w Starych Bogaczowicach

COoP 3,0
Moc 13,5kW
Chiodzenie 23/18°C Znamionowy pobér mocy | 3,75kW
EER 3.60
Moc 12,7kW
Chiodzenie 12/7°C Znamionowy pobdr mocy 4,98kW
EER 2,55
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./jedn. zewn. 43/65
Zasilanie 380-415/3/50

Parametry techniczne urzadzen, wskazowki i wytyczne uzytkowania, instalacji, pozycjonowania urzadzen, podiaczen
hydraulicznych, podigczenia odprowadzenia kondensatu, napetniania ukfadu hydraulicznego, pierwszego uruchomienia
i konserwaciji oraz warunki i wytyczne podigczen elektrycznych dostepne sg w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej urzadzen
dostarczanej przez producenta urzadzen.

Montaz zewnetrznej i wewnetrznej jednostki pompy ciepta, podtaczenie hydrauliczne oraz elektryczne nalezy wykonaé
Scisle wedtug Instrukcji Montazu dostarczanej przez producenta urzadzenia.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 240l z grzatkg o mocy 9kW
zamontowanym w jednostce wewnetrznej pompy ciepta. Zabezpieczeniem instalacji bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe
0 pojemnosci 8| fabrycznie zamontowane réwniez w pompie ciepta.

Przeptyw w obiegu cyrkulacyjnym zapewnia pompa ALPHA1 25-40 N180 firmy GRUNDFOS.

Dla instalacji ogrzewczej przewidziano zbiornik buforowy ZB200 o pojemnosci 2001 firmy TRINNITY. Zabezpieczeniem instalacii

bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex C35 firmy Reflex. Zaprojektowano jeden obieg grzewczy na instalacje ogrzewania

podtogowego. Przeptyw na obiegu poditogdwki zapewnia pompa ALPHA2 25-40 N180 firmy GRUNDFOS.

11. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

W budynku, w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami przynaleznymi (WC, pomieszczenie techniczne
i socjalne) zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng mechaniczng z odzyskiem ciepta. Zaprojektowano jeden uktad
nawiewno-wywiewny N1W1, ktdry nawiewa powietrze do wszystkich pomieszczen oraz usuwa powietrze z pomieszczen (précz
WC). Powietrze z pomieszczerh WC usuwane bedzie za pomocg dwdch kanatéw wywiewnych z wentylatorami tazienkowymi, ktre
nalezy zintegrowa¢ z ukfadem sterowniczym centrali wentylacyjnej. Dodatkowo w pomieszczeniu sali przewidziano kanat
wentylacyjny wywiewny dn160.

Projektowane uktady wentylacji dziatajg w uktadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w uktadzie otwartym
i majg zapewni¢ w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednig, zgodng z wymogami: krotno$¢ wymian, czysto$¢ oraz
temperature powietrza w okresie catego roku, z zachowaniem odpowiedniego uktadu ciSnien w pomieszczeniach.

Powietrze do pomieszczenn nawiewane bedzie za pomocg anemostatow nawiewnych NT125 i NT160 ze skrzynkami
rozpreznymi SRR firmy SMAY.

Wywiew z pomieszczen (précz WC) odbywac sie bedzie za pomocg anemostatow wywiewnych AKK125/160 firmy Venture
Industries.

Powietrze z WC wywiewane bedzie za pomocg dwoch kanatéw wywiewnych z wentylatorami tazienkowymi sprzezonymi
z centralg wentylacyjna. Dodatkowo w drzwiach do WC nalezy zamontowaé kratki nawiewne o pow. min. 200cm?.

W pomieszczeniu ogrodu zimowego zaprojektowano dwa klimatyzatory dziatajace na powietrzu obiegowym , ktére majq za
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zadanie dogrzewa¢ oraz chtodzi¢ powietrze w okresie funkcjonowania ogrodu.
11.1 Kanaly wentylacyjne

Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztaltki wentylacyjne okragte z blachy stalowej
ocynkowanej faczone profilami ,Gebhardt", na uszczelke gumowa na catej szerokoéci kotierza. W kanatach nalezy wykonac¢ otwory
rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody znajdujgce sie wewnafrz budynku nalezy obudowaé ptytami
kartonowo-gipsowymi lub prowadzi¢ je w przestrzeni miedzystropowej, wg PB architektury.

11.2 Izolacja termiczna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych

W celu ochrony termiczne;j i akustycznej przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny szklanej
pokrytej jednostronnie folig aluminiowa, typu CONLIT o grubo$ci 30-50 mm, a jako elastyczne przewody okragte typu flex nalezy
stosowaé te, w otulinach z widkien szklanych grubo$ci 25mm, przyktadowo typ ISOCONNECT.

11.3 Elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza zastosowano anemostaty nawiewne typu NT125 i NT160 ze skrzynkami rozpreznymi SRR oraz firmy SMAY.
Do wywiewu powietrza zastosowano anemostaty wywiewne typu AKK125 firmy Venture Industries.

11.4 Centrala wentylacyjna, wentylatory wywiewne i klimatyzatory

- Uktad nawiewno-wywiewny N1W1

Kompaktowa centrala nawiewno-wywiewna z przeponowym wymiennikiem ciepta, podwieszana, zlokalizowana w stropie
w pomieszczeniu technicznym typ MISTRAL SLIM 800EC firmy PRO-VENT.

Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac
gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krééce elastyczne. Jednostka musi posiada¢ fabryczng automatyke i fabryczne
okablowanie. Jednostka plug&play.

Urzadzenie jest dostarczane w jednym bloku. Podziat na miejscu nie jest mozliwy. Nalezy to uwzgledni¢ w transporcie
wewnetrznym jednostki.

- Wywiew z pomieszczen WC

Powietrze z pomieszczen WC wywiewane bedzie za pomocg dwoch kanatéw wywiewnych dn100 z wentylatorami
tazienkowymi sprzezonymi z centralg wentylacyjna.

Wyposazenie wentylatorow w automatyke realizuje wykonawca wentylacji. Razem z wentylatorami nalezy dostarczy¢
wyltaczniki serwisowe.

Projektowane centrale wentylacyjne oraz inne urzadzenia stosowane w przedstawionym rozwigzaniu na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jedn. Dz.U.2024.725) z péz. zmianami i musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Centrale wentylacyjna nalezy dostarczy¢ wraz z kompletnym uktadem automatyki.
- Klimatyzatory

W pomieszczeniu ogrodu zimowego zaprojektowano klimatyzator typu MULTI SPLIT o mocy 2x3,5kW, dziatajacy na
powietrzu obiegowym. Klimatyzator ma za zadanie dogrzewaé oraz chtodzi¢ powietrze w okresie funkcjonowania ogrodu. Dobrano
klimatyzator typu MULTI SPLIT o mocy 2x3,5kW firmy LG STANDARD 2. Jednostki wewnetrzne S12ET.NSJ x2 nalezy zlokalizowa¢
w gbrnej czeSci Sciany w pomieszczeniu ogrodu zimowego, jednostke zewnetrzng MU2R17 na zewnetrznej $cianie budynku zgodnie
zrysunkiemnr 1i11.

Projektowane urzgdzenia majg, zapewni¢ energooszczedng prace systemu wentylacji dzieki zastosowanemu blokowi
odzysku ciepta oraz dziataniu automatyki.
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11.5 Czerpnie i wyrzutnie

Przy ukfadzie N1W1 przewidziano zastosowanie $ciennej czerpni powietrza dn250 zamontowanej w $cianie budynku
min. 2,0m nad terenem. (wg czesci rysunkowej) oraz dachowej wyrzutni powietrza dn250 zamontowanej min. 3,0m od krawedzi
dachu.

Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U.2022.1225) z pdz. zmianami oraz z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jedn. Dz.U.2024.725) z p6z.

Zmianami.

11.6 Organizacja wymiany powietrza

Projektowany uktad wentylacji dziata w uktadzie rownoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w ukfadzie otwartym i majg
zapewni¢ w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednia, zgodng z wymogami: krotno$¢ wymian, czystos¢ oraz temperature
powietrza w okresie catego roku, z zachowaniem odpowiedniego uktadu ciSnien w pomieszczeniach.

Uktad nawiewno-wywiewny N1W1 nawiewa powietrze do wszystkich pomieszczen oraz usuwa powietrze z pomieszczen
(procz WC).

Zestawienie strumieni wentylacyjnych:

Strumien powietrza [m¥/h]
Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Uktad N1WA1
Nawiew Wywiew Wywiew wentylator
tazienkowy
1.01 |Sala 315 35 | e
1.02 | Pomieszczenie socjalne 30 K]0 I I —
1.03 |WCNPS K10 J I —— 30
104 |WC K 30
1.05 | Pomieszczenie techniczne 30 10 N R —
SUMA: 435 375

Przy uktadzie N1W1 dobrano kompaktowa centrale nawiewno-wywiewng z przeponowym wymiennikiem ciepta,
podwieszana, zlokalizowang w stropie w pomieszczeniu technicznym typ MISTRAL SLIM 800EC firmy PRO-VENT. Urzadzenie jest

dostarczane w jednym bloku. Podziat na miejscu nie jest mozliwy. Nalezy to uwzgledni¢ w transporcie wewnetrznym jednostki.

Parametry centrali
nawiew — 435m?h, wywiew — 375m¥h
- Rodzaj napedu: z bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej
- Rodzaj uktadu odzysku ciepta ( UOC ): przeponowy
- Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta: 84 %
- Znamionowe natezenie przeptywu: 0,222 m*h
- Efektywny pobdr mocy elektrycznej: 0,236 kW
- poziom mocy akustycznej: 42dB
Centrala podwieszana
- obudowa wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo ocieplona i wygtuszona akustycznie,
- filtry klasy G4 (harmonijkowe),
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- bypass wbudowany, automatyczny, 100%szczelny, umozliwia czasowe wytaczenie odzysku ciepta(okres letni),

- automatyka zabudowana wewnatrz urzadzenia, sterowana napieciem bezpiecznym (12V DC),

Wyposazenie wentylatorow w automatyke realizuje wykonawca wentylacji. Razem z wentylatorami nalezy dostarczyé
wylaczniki serwisowe.

12. Uwagi koricowe
1. Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz.U.2022.1225)
z pbzniejszymi zmianami.
2. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu dostarczang przez producenta urzadzenia.
3. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy skonsultowaé z projektantem.

4, Wszystkie materialy muszg posiadaé atest dopuszczenia do stosowania.

Opracowata:
mgr inz. Malgorzata Soter-Holewa
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OBLICZENIA

1. Dobér wodomierza
Zafozenia do obliczen:

- 2@.=0,821Is
Przeptyw obliczeniowy — chwilowy
Q=0,682x (Zqn)°*-0,14 [Us]
gdzie:
>0.=0,821/s

Q=0,682x(0,82)°*-0,14 = 0,48 lIs = 1,73 m¥h

Dobor wodomierza
Umowny przepltyw obliczeniowy dla wodomierza JS2,5m*h
Qw=2Xxq
Qw =2 X 1,73m%h = 3,46m*h

Max strumien objetosci dla wodomierza JS2,5mh

Qmax = 5m*h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ JS 2,5m%h (g, = 2,5m%h, dn20)

q=173m’h =< @ =2,5m’h

2. Obliczenia ogrzewania podtogowego
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Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 1.01 SALA + POM; Zasilany =z 1.01 SALA + POM (8z = 45,1 °C)
Liczba wyjéé: 3; Nastawy na: z.p.; G: 777 kg/h; Apmin 17,83 kPa; Ap 17,83 kPa

Pomieszczenie: oOGROD ZIMOWY; 8i = 18 °C; @ wym = 100 W; Nadwyzka ® = + 4235 W; Wynik. Pop = 4335 W;

Liczba PG: 3;
0OGROD ZIMOWY_a i 33 +1414] 15,0'v sw 136 100i":5 27,5/106 / ! ; 153.0! 96,6, 1536 162
ceramika - 0,020 : : [ : : Rl | | : : 1?.1«135_.05 0237 0,10; 238 l/min
0OGROD ZIMOWY_b : 33 <1413 150 [ swi 13g, 27,5/106 ! f E 1603 SEE; 1608 162
ceramika - 0,020 ; ; ' [ ; _ | ; ; | 244-1353  023T D10; 166 |/min
0OGROD ZIMOWY_c 33@ Y ic.‘-i 150, sw:; 13,5§ 27.5/106 15?,0§ 96 1 1s,s1§ 161
ceramika - 0,020 | : : | : L 371353 0236 0.09; 112 /min
Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: 01
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 1.01 SALA + POM; Zasilany z 1.01 SALA + POM (8z = 45,1 °C)
Liczba wyjéc: 6; Nastawy na: z.p.; G: 7?7 kg/h; Apmin 15,45 kPa; Ap 17,90 kPa
Pomieszczenie: 1.01 SALA « POM; 6i = 20 °C; @ wym = 6917 W; Nadwyzka @ = + 287 W; Wynik. ®op = 7204 W;
Liczba PG: 6; PG grzanych przylaczami: 1;
[ 101sALA < POM 2 919@ —i.‘-i 150 sw:i 11,6@ 15:-5;15 27,6/83 2,2@ 194_9§ 68,3§ 5?,&@ 2.?4§ 0395
ceramika - 0.020 ! ! : L ! ! RI I | ! ! : 68+61 .6; 0.140; 0,03; 12 6?; I/min
1.01 SALA = POM_c b =38 150 | swy o 104 27683 04 333, | 48, 628, 355 105
ceramika - 0,020 | ' ' || | | ! ! ' 87+66,11 0154 004; 11,85 Ifmin
1.01 SALA = FOM_d 12925 =53 1500 swi 27,6/83 1238, 103_.55 14,03-5 174
ceramika - 0,020 ) ] ! | : | L ; 1 162+107.5 0254 011 131 I/min
1.01 SALA - POM_e 11?2§ —51; 150/ sw:; 27,6/83 a_?; 59_.2; 104, o 88 3 s_sz@ 148
ceramika - 0,020 ! ' ' | ; | ; ; ! 111-930. 0217, D08 6441 |/min
1.01 SALA = POM_f 1159§ -52, 150, S wem3| 08 781, 104.3§ 88! 503 149
ceramika - 0,020 : ! : L] : _ | : L 130-913 0218 008; 633 I/min
1.01 SALA = FOM_g 11555 —435 150/ sw:é 276/83 115.?§ 100_.3é 12,52§ 168
ceramika - 0,020 ! ! ! | ! ! ! ! 1979700 0246 010; 283 I/mim

| Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: 01

Powierzchnie grzane przylaczami, przypisane do Zrodia: 1.01 SALA + POM

Pomieszczenie: 1.01 SALA « POM; 6i = 20°C; @ wym = 6917 W; Nadwyzka @ = + 287 W; Wynik. Pop = 7204 W;
Liczba PG: 6; w tym do innych rozdzielaczy: 6; PG grzanych przytaczami: 1;

1.01 SALA = POM_b L 374l : ] Coaz ool ) 38 3740

ceramika - 0,020 i i i i | [l | i
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w Starych Bogaczowicach

PT - Zmiana sposobu uzytkowania garazu na salg wielofunkcyjng z nadbudowg i rozbudowa o ogréd zimowy przy ul. Gtéwnej 159

LISTA CZESCI - URZADZENIA KOTLOWNI

Producent
Lp. Nazwa elementu
(lub réwnowazne)
Pompa ciepta jednostka zewnetrzna SPLIT
1 YORK szt. 1
typ YKF14ARB
Pompa ciepta jednostka wewnetrzna
2 YORK szt. 1
typ YKF160/240ANBE9 SPLIT
3 Zbiornik buforowy typ ZB200 o poj. 2001 TRINNITY szt. 1
Naczynie wzbiorcze
4 REFLEX szt. 1
Reflex C35
Zawor bezpieczenstwa - PC
5 SYR szt. 1
typ 1915 1/2” (3,0bar)
Pompa cyrkulacyjna
6 GRUNDFOS szt. 1
ALPHA1 25-40 N180
Zawoér bezpieczenstwa - woda
7 SYR szt. 1
typ 211513/4” (6,0bar)
Pompa obiegowa - podiogowka
8 GRUNDFOS szt. 1
ALPHA2 25-40 N180
9 Zawor trojdrogowy dn20 DR20 GMLA HONEYWELL szt. 1
Zawor kulowy gwintowan
10 y9 y szt. 12
PN 0,6 MPa, dn25
Zawor kulowy gwintowany
1 szt. 2
PN 0,6 MPa, dn20
Zawor zwrotny gwintowan
12 Ve d szt. 2
PN 0,6 MPa, dn25
Zawor zwrotny gwintowany
13 szt. 1
PN 0,6 MPa, dn20
Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
14 szt. 3
PN 0,6 MPa, dn25
Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
15 szt. 1
PN 0,6 MPa, dn20
Manometr/Termometr
16 szt. 8
PN 0,6 MPa F 100 mm
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