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3. Dane podstawowe

3.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla  zadania_  pn:
.Nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uiéfkowania oraz rozbudowa o ogrod zimowy garazu przy ul. Gtowna
159, 58-312 Stare Bogaczowice (dz. nr 763, 762 obreb 0007 Stare Bogaczowice)”.

3.2. zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- wewnetrzna linia zasilajaca,
gtowna rozdzielnica elektryczna budynku TB,
instalacja oswieflenia,
instalacja gniazd wtykowych,
instalacje sitowe,
instalacja oswietlenie zewnetrznego,
instalacja zasilania mechanizmu bram wjazdowych,
instalacja uziemienia,
ochrona przeciwprzepieciowa,
ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. ObcigzalnoSc pradowa dtugotrwata przewodow.”; 5
[2].}r Nl—_]E 12464-1:2004 ,Swiatto i oswietlenie. OSwieflenie miejsc pracy. (zeSc 1 Miejsca pracy we
wnetrzach.
[3]. PN-EN 1838:2013-11,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”
[4].  PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania
[S]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 T. o ochronie przeciwpozarowej (f.#'. Dz. U. 2021 r., poz. 869).
[6]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Pafstwowej Strazy Poiarne&' (f.j. Dz. U. 2020 r.,  poz. 961);
[?]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyfuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
J[8]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
pr;eciwp)oiarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami);
[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zanspodarowania dziatki [ub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia Erzeniwpoiarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
rzeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);
F10]. Polska Norma PN-1S06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozaroweyj;
[11]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$t &-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym. B .
[12]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wg osazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
1 F PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. CzeSc 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
[1451. Norma  SEP-E-001  Sieci ~ elekfroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona
rzeciwporazeniowa.
F15]. Norma SEP-E-004. Elekfroener%ﬁ’ryczne i syﬁnalizacyjne linie kablowe. Projekfowanie i budowa.
[16].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
rzeciwpozarowej budynkow, innych obiekfow budowlan%/ch i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. #19)
Fﬂ]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

4, Opis techniczny

4.1 Zasilanie

Zasilanie rozbudowywanego budynku nalezy wykonat z istniejacej tablicy elektrycznej TE2 zabudowanej
wewnatrz sasiadujacego budynku, linig kablowg typu YKYzo 5x16mm2.

W zwigzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na energie elekfryczng istniejaca moc przytaczeniows o
mocy 16,1 kW dla jednego z uktadow pomiarowych nalezy zwiekszit do min. 30kW. W zwiazku z powyzszym
Zamawiajacy powinien wystapic do Tauron Dystrybucja S.A z wnioskiem o zwiekszenie_mocy przytaczeniowej |
dostosowac uktad zasilania do nowych warunkow pracy. W istniejacej fablit& TE2 nalezy zabudowat
dodatkowe zabezpieczenie w posfaci wytacznika nadmiarowo-pradowego C40A. Od w/w zabezpieczenia w
kierunku projektowanej tablicy TB rozbudowywanego budynku nalezy utozyc linig kablowa nN. Schematy
strukturalne zasilania pokazano w czeSci rysunkowej projektu

4.2. Wewnetrzna linia zasilajgca

_ 0d istniejacej tablicy TEZ w sasiadujacym bud}znku do projektowanej tablicy budynku TB nalezy
utozyt linie_kablowa kablem typu YKYZzo 5x16mm2. abel nalezy uktadat na 10cm warstwie piasku na
gtebokosci 70cm, a nastepnie zasypaC 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa gruntu rodzimego i przykryc
niebieskg folig kalandrowana. Kabel uktadac zgodnie z norma N SEP-E-004. Rowy kablowe wykonat z
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zachowaniem szczegolnej ostroznoSci przy sieciach podziemnych innych uzytkownikow. Kabel prowadzony w
ziemi nalezy uktadac faliScie.. .

Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez wprowadzenie do
otworu w_fundamencie w rurze Arota typu DVR 75. Miejsce wprowadzenia rury Arofa do otworu w
fundamencie budynku oraz kabla we wnetrzu rur?// nalezy uszczelnic. Wraz z kablem zasilajacym w jednym
wykopie nalezy uktadac bednarke FeZn 25x4mm, kforg nalezy potaczyc z uziomem budynku.

4.3. Gtowna tablica elektryczna budynku - TB

Rozdzielnica gtéwna zabudowana bedzie w pomieszczeniu socjalnym w miejscu pokazanym na rzucie w
czeSci rysunkowej projektu. Rozdzielnica TB wyposazona bedzie w zamek patentowy uniemozliwiajacy dostep
osob iosfronnych. Jako gtowny wytacznik pradu zaprojektowano roztacznik izolacyjny wyposazony w cewke
wybijakowa przystosowang do zdalnego sterowania z przycisku p.poz. W rozdzielnicy —zabudowane beda
zintegrowane ograniczniki przepieciowe klasy Il zapewniajace ochrone instalacji przed bezpoSrednimi |
indukowanymi wytadowaniami atmosferycznymi. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow zrealizowane bed3 na
wytacznikach  instalacyjnych, a  wszystkie gniazda  wtyczkowe = dodatkowo na  wytacznikach
roznicowopradowych. Z projektowanej rozdzielnicy ngle2¥ zasilic Instalacje odbiorcza takie jak pompe ciepta,
klimatyzafory, centrale wentylacyjna, instalacje oSwietlenia, gniazd wtykowych, a na zewnatrz budynku
oSwietlenie ogrodowe i bramy wjazdowe. Schematy strukturalny rozdzielnicy TB przedstawiono na rysunku w
czesci rysunkowej projektu. Wymagana rezystancja uziemienia R<10ohm.

4.4, Instalacja oswietlenia

Instalacje oSwietlenia zaprojektowano w oEartiu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich
pomieszczeniach przewidziano oprawy ze zrodtami LED. taczniki instalacyjne montowat na wysokoSci ok.1,1-
1,1,5m od poziomu posadzki. Instalacje oSwietleniowe nalezy wykonac przewodami typu HDXp 3x15mm2, HDXp
Lx1,5mm2, oraz HOXp 2x1,0mm2 o napieciu izolacji #50V. Przewody instalacji oSwietlenia nalezy prowadzit pod
tynkiem, W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowal osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i
tacznikow instalacji oSwietleniowej pokazano rzutach w czeSci rysunkowej projektu.

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykonac:
- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,
- w rurkach karbowanych w $cianach g-k.

4.5, Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia h

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonat przewodami typu HDXp 3x2,5mm2 uktadanymi
pod tynkiem. Zastosowat osprzet wtynkowy IP20 w pomieszczeniach suchych, a w fomieszczeniach tazienek
szczelny min. IP44. Gniazda montowaC na wysokoSci 0,3m, w pomieszczeniach tazienek i przy aneksie
kuchennym na wysokosSci 1,1m od poziomu posadzki.

4.6, Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne ma zapewnit bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku

oSwietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. OBrawy _awaryjne muszg umozliwic bezpieczne
zakofhczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow oSwietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
stuzy¢ beda  wydzielone oprawy oSwietlenia oznaczone na rzucie AW, EW, EW1 Oprawy te zostana
wyposazone w elektroinwertery, ktore w przypadku zaniku napigcia podstawowego zataczg sie
automatycznie. Wymagany minimalny czas podfrzymania oSwietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min.
natezenie oSwietlenia dla droég komunikacyjnych ma wynosic min. 1lx. Dla pofrzeb awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego przewiduje sie monfaz opraw nasciennych fypu LED o mocy 3W, a dla potrzeb oSwietlenia
kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 3W, wskazujace droge ewakuacji. Wszystkie zastosowane
oprawy powinny posiadac znak CNBOP.

Wymagania stawiane o$wietleniu ewakuacyjnemu

Celem tego oSwietlenia jest zapewnienie bezpieczefstwa podczas wyjscia z miejsca pobytu w sytuaci
zaniku normalnego zasilania. Sktada sie z frzech rodzajow oSwietlenia: - oSwietlenie drogi ewakuacyjnej -
czeSc oSwietlenia ewakuacyjnego majaca na celu zapewnienie, ze droga ewakuacyjna bedzie jednoznacznie
zidentyfikowana i wykorzystana bezpiecznie do ewakuacji, Warunek: min. Em=1 [lxlJ w linii Srodka drog., w
centralnym pasie - oSwietlenia strefy otwartej - (zeSC oSwietlenia ewakuacyjnego stosowana w celu
unikniecia paniki oraz umozliwienia dotarcia do miejsca, z ktorego droga ewakuacyjna moze byc rozpoznana.

4.7 Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i osob przed przepieciami w rozdzielnicy TB zamontowal ochronniki
przepieciowe klasy Il typu TNS.

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania budynku nalezy wykonat w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE.
Jako ochrone przed dotykiem bezpoSrednim zastosowano Samoczynne Wytaczenie Zasilania, zrealizowane na
wytgcznikach samoczynnych i roznicowopradowych. W rozdzielnicy gtownej budynku nalezy zainstalowat szyne
wyrownania potencjatu, do ktorej nalezy podtaczyc przewody ochronne poszczegolnych obwodow. We
wszystkich tazienkach W{(konac potaczenia wyrownawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i
wtaczyc do wspolnej puszki potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO.
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4.9. Instalacja CCTV

Na zewnatrz budynku przewiduje sie montaz tubowych kamer kamery IP 2Mpx. Catoici instalaci
monitoringu nalezy sprowadzic do istniejacej szafy GPD i rejestratora DVR zabudowan?' w s3siadujacym
budynku. Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykonal przewodami typu FTP kat. 6. Zasilanie kamer
obywaC bedzie sie poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie monitoringu. Przewody nalezy uktadat
podtynkowo w rurkach karbowanych o Srednicy dostosowanej do przekroju przewodow. Doktadne miejsce
montazu monitora ustalic z Zamawiajacym w trakcie realizacji zadania.

4.10. Instalacja oswietlenie zewnetrznego

W obrebie budynku dla potrzeb oSwietlenia terenu przewidu{e sie montaz opraw oSwietleniowych
przystosowanych do oswietlenia terenow rekreacyjnych typu LED. Dla potrzeb oSwietlenia projektuje sie
ogrodowe stupki oSwietleniowe LED o mocy min. 10W o wysokosSci 1-1,1m.

Zasilanie projekfowanych stupkow oSwietleniowych nalezy wykonat linia kablowa YKYzo 3x4mm2 z
projektowanej rozdzielnicy TB rozbudowywanego budynku. Kabel nalezy uktadac w rowie kablowym w na
E{e okoSci 0,7 pod chodnikami i frawnikami natomiast pod drogami na Etebokosni min. 1m. Pod kostka brukowa
abel nalezy uktadat w rurach z tworzywa sztucznego ftypu DVK @50 lub innych o parametrach nie
orszych. Na skrz%iowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpieczac rurami ochronnymi typ
VK @50 lub innych o parametrach nie gorszych. Kabel uktadac linig falista z zapasem 1-3%. Kabel na catej
dtugoSci powinien byt zaopafrzon% w_frwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10cm. Kabel nalezy
uktadat zgodnie z norma N-SEP-E-004. Rozmieszczenie stupow oSwietleniowych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

4.11. Zasilanie zewnetrznych bram wjazdowych

Dla potrzeb zasilania mechanizmow dwoch bram wjazdowych projektuje sie wdykonanie dwoch linii
kablowych typu YKYzo 3x2,5mm2 z projektowanej rozdzielnicy TB rozbudow&wanego budynku. Kabel nalezy
uktadac w rowie kablowym w na E{ebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami natomiast pod drogami_ na
%’febokosci min. 1m. Pod kostka brukowa kabel nalezy uktadac w rurach z tworzywa sz’ruczneEo typu DVK

50 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy
zabezpieczaC rurami ochronnymi typ DVK @50 lub innych o parametfrach nie gorszych. Kabel uktadat linig
falista z =zapasem 1-3%. Kabel na catej dtugosci powinien byt =zaopatrzony w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odsfepach co 10cm. Kabel nalezy uktadaC zgodnie z normg N-SEP-E-004. Rozmieszczenie
stupow oSwietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania ferenu.

4.12. Instalacja uziemienia

Dla potrzeb instalacji uziemienia, wokdt budynku utozy¢ uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn
30x4 mm. Bednarke uziomu otokowego nalezy uktadac na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci co najmniej 1 m od
zewnetrznej krawedzi budynku. Prace ziemne przeprowadzic przy pomocy sprzetu recznego ze wzgledu na
trasy linii kablowych biegnacych w poblizu budynku. Uziom taczyc poprzez spawanie i zabezpieczyc przed
szkodliwym dziataniem korozji. CatoSt robot po zakonczeniu winna spetniac wymagania norm i przepisow.
Wymagana rezystancja uziemienia R=10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganeﬂ rezystancji uziemienia nalezy
dobic dodatkowe uziomu szpilkowe. Do projektowanego uziomu otokowego nalezy podtaczyc gtowng szyne
uziemiajaca oraz tablice TB.

4.13. Instalacja przywotawczy w toalecie

Dla potrzeb monitorowania tfoalet przewidziano bezprzewodowy system przywotawczy. Bezprzewodowy
system przywotawczy sktada sie z nastepujacych elementow:

- Przycisk pociagowy montujemy w poblizu muszli toaletowej, tak aby znajdowat sie w tatwo dostepnym
miejscu dla osoby korzystajacych z WC lub lezacej na posadzce (np. w przypadku utraty rownowagi). Osoba,
ktora pofrzebu#'e pomocy pociagga za sznurek przycisku pociggowego, a znajdujacy sie nad drzwiami
sygnalizator opfyczno-akustyczny informuje o koniecznosci udzielenia pomocy.

W sktad zestawu wchodza:

- Sygnalizator akustyczno-optyczny. Mozna go zamontowal nad drzwiami lub miejscu widocznym dla obstugi.
W momencie wezwania pomocy przez pacjenta, sygnalizator wydaje sygnaty optyczno-akustyczne, ktore
utatwiaja personelowi lokalizacje miejsca osoby wymagajacej udzielenia pomocy.

Parametry techniczne:
Zasilanie: sieciowe - zasilacz sieciowy znajduje sie w zestawie
napiecie: DC 12V 500 mA
natezenie: < 65 mA
czutosc: < 5 uV(-106 dB)
gtoSnosc: 30-120dB .
srodowisko pracy: od -10 do 50 °C, wilgotnosSc: 80%

- Przycisk pociggany Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk pociagany GEN-CT. Stosowany najczeSciej w
tazienkach i w toaletach. Stuzy do wezwania pomocy w nagtym wypadku takim, jak np. zastabniecie, atak
serca itp. Jaskrawy, czerwony kolor uchwyfu pociggowego oraz jego dtugosc i elastycznosc pozwalajg na
szybkie odnalezienie go oraz odruchowe uzycie.

Charakterystyka:

dtugi, czerwony kolor uchwytu (tatwo zauwazalny w nagtym wypadku)
przycisk ,Cancel” - do anulowania przywotania
wewnetrzna antena




PROJEKT TECHNICZNY
Nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz rozbudowa o ogréd zimowy garazu przy ul. Gtowna 159, 58-312 Stare Bogaczowice
(dz. nr 763, 762 obreb 0007 Stare Bogaczowice)”.

wbudowana dioda sygnalizatyLna LED
monfaz na dowolnej powierzchni

hermetyczna i wodoodporna obudowa - IP66

zasieg transmisji do 200+ m na otwartym obszarze
mozliwoSt zwiekszenia zasiequ dzieki wzmacniaczowi sygnatu
certyfikat CE i EMC

Paramefry techniczne:

zasilanie bateryjne: DC 12 V

czestotliwosc transmisji: 433MHz +75kHz

4.14. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prqdu

Budynek zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa nie wymaga przeciwpozarowego wytacznika prad. Ze
wzgledu bezpieczenstwa przy drzwiach wejSciowych projektuje sie montaz przi/(tlsku przeciwpozarowego
wytacznika pradu wytaczajacego napiecia z catego budynku. NaciSniecie przycisku spowoduje zadziatania
cewki wybijakowej na gtownym wytaczniku w tablicy TB. Do przycisku doprowadzic przewod HDGs 5x1,5mm2.

4.15 Uwagi koricowe

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonat:

- odbior instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyt :

protokdt odbioru robét “elektrycznych,

profokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
protokoty skuteczno$ci szybkiego wytaczania, badania ciagtoSci przewoddw, pomiar
uziemienia,

- protokdt z zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen

- pomiary i uruchomienie instalacji niskoiradqwej.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz obowigzujacymi prze-
pisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

4.16. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z
dnia 23.06.2003 nie wymagsa sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg prace
na wysokosciach powyzej 5m.

Opracowat:




