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1.

KARTA TYTULOWA

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj obiektu: CZEWUJEWO, KOSCIOt P.W. SW. WAWRZYNCA; DW. KAPLICA
EWANGELICKO-UNIJNA

Czas powstania: 1899 .
Autor: nieznany
Styl: neogotyk

Materiat/technika: budynek nieorientowany, w technologii tradycyjnej z elewacjg o
eksponowanej cegle ceramicznej w kolorze czerwonym i cioséw z kamienia granitowego w
czesci cokotowej; dwuspadowy dach z naczétkami i sygnaturkg w czesci centralnej, kryty
dachéwka ceramiczng karpidwka; wejscie gtéwne przez kruchte od strony wschodniej,
prezbiterium z zakrystig i pomieszczeniem gospodarczym wysuniete w kierunku zachodnim;
$ciany wnetrz — nawy i prezbiterium, kruchty i zakrystii tynkowane; okna zamkniete tukiem
ostrym, wypetnione wspdtczesnymi witrazami; strop drewniany zastoniety ptytami ze sklejki,
malowany bejcg na brgzowo; w zachodniej czesci kosciota drewniany chor.

Uzytkownik: Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Wawrzynca Diakona i Meczennika w
Czewujewie

Nr rejestru zabytkow: woj. kujawsko-pomorskiego nr A/1763 z dnia 30.08.2019

Adres: Czewujewo 7, 88-420 Czewujewo
Nr ewidencyjny dziatki 041905_2.0005.145/2
Obreb Czewujewo

DANE DOTYCZACE BADAN | PROGRAMU

Wihasciciel: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Doroty / pw. sw. Wawrzyrica
Czewujewo, ul. Koscielna 16
88-420 Rogowo

Opracowanie: ARTVERK MALGORZATA GALAZKA-NIKONQOV
ul. tubinowa 14
87-134 Czarne Btoto
nr dyplomu UMK 2291/01/2001
KONSERWACJA ZABYTKOW MICHAL OLEKSY
ul. Szosa Lubicka 172a/29
87-100 Torun
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Autor zdjeé: mgr Matgorzata Gatgzka-Nikonov

Autor zdje¢ mikroskopowych naszlifow: Konserwacja Zabytkdéw AKANT Agata Grajkowska,

Torun 2023
Konsultacja technologiczna: mgr sztuki Aleksandra Jaskulska [nr dyp.1400/151014/2012
dyplomowany konserwator malarstwa i rzezby polichromowanej]; mgr Wioleta Oberta
koordynator ds. technologii i badan konserwatorskich

C. DANE DOTYCZACE BADAN | DOKUMENTACII

Opisowa: 79 str. A4

Karty odkrywek: 35 szt.

Fotografie: 33 szt.

Badania: Badania konserwatorskie wypraw tynkarskich kosSciota pw. Sw. Wawrzyrica w
Czewujewie, oprac. Restauro Sp. z 0.0., Laboratorium Laserowych Technik Konserwacji
Zabytkow, ul. Wola Zamkowa 6, 87-100 Torun, Torun, pazdziernik 2023 r.

Studium opracowania: badania konserwatorskie stratygraficzne dotyczace okreslenia
ewentualnego wystepowania i stanu zachowania oryginalnych, pierwotnych wypraw
tynkarskich i malarskich na powierzchni $cian i sufitow wnetrza; ustalenie formy pierwotnego
stropu kosciota; badania podtogi prezbiterium i posadzki nawy oraz kruchy i zakrystii; badania
oryginalnych drewnianych elementéw wyposazenia wnetrza [chér, fawki, strop, schody].
Branza: konserwacja zabytkow

Data opracowania: pazdziernik 2023 r.

D. ZAKRES OPRACOWANIA

I i \ N
/ yi \ I ~

Czewujewo, Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Wawrzynca. Plan sytuacyjny obiektu objetego badaniami i programem.
Mapa za: geoportal.gov.pl; stan na dzien 21.10.2023
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2. SYNTETYCZNA HISTORIA OBIEKTU?

Na przetomie roku 1891 a 1892 w Czewujewie powstat cmentarz ewangelicki, z tego powodu w
roku 1893 Konsystorz Ewangelicki z Poznania podjat prébe stworzenia nowej parafii na terenie
wsi, do ktorej naleze¢ miaty poza Czewujewem miejscowosci takie jak: Bozejewice, Gogdtkowo,
Biskupin, Marcinkowo Gérne oraz Dolne, Wola, Grochowiska Ksieze, 1zdebno i Kaczkdwko. Plandw
tych nie udato sie zrealizowa¢, a Czewujewo przytaczono do parafii ewangelicko-unijnej w
Rogowie. Kaplica ewangelicko-unijna w Czewujewie zostata zbudowana 1899 roku, jej uroczyste
poswiecenie miato miejsce 28 maja tego samego roku. Kaplica ta stata sie filig parafii rogowskie;.
Po zakonczeniu wojny w 1945 roku kaplice przejat koscidt katolicki, a w roku 1967 kaplica zostata
przeksztatcona w rzymskokatolicki koscidt parafialny pod wezwaniem sw. Wawrzynica.

BIBLIOGRAFIA

=  Karta Ewidencyjna Zabytku Nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkéw, Kaplica
ewangelicko-unijna, ob. rzym.-kat. par. p.w. sw. Wawrzyrica, oprac. Michat Oleksy, Torun
2020;

=  Parucka K. Raczynska-Makowska E., Katalog zabytkéw wojewddztwa bydgoskiego,
Bydgoszcz 1997,

= Szczepaniak M., Od Skokdéw do Laskowa. Z dziejow parafii ewangelicko-unijnych
gnieznienskiego okregu koscielnego, Gniezno 2010;

= https://archidiecezja.pl/kuria_parafie/rejon-gnieznienski/dekanat-rogowski/czewujewo-
par-pw-sw-wawrzynca

1 Za: bibliografia
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3.  OPIS INWENTARYZACYINY

Budynek kosciota usytuowany w pétnocnej czesci wsi Czewujewo, po zachodniej stronie drogi na
trasie Rogowo-Znin [dawna droga krajowa nr 5]. Centrum wsi potozone jest w odlegtosci okoto 7
km na potudnie od Znina i okoto 35 km na pdtnoc od Znina [wspdtrzedne geograficzne
52°46'49"N 17°40'05"E]. Budynek kosciota nieorientowany, z prezbiterium zwréconym w
kierunku zachodnim, wzniesiony na obszarze / otoczeniu ruralistycznym [wiejskim],
wyznaczonym metalowym niskim ptotem.

Koscidt wolnostojgcy o zwartej bryle i halowym jednonawowym uktadzie. Koscidt ztozony z trzech
czesci: korpusu nawowego krytego dachem naczoétkowym oraz obnizonych wzgledem korpusu
kruchty i prezbiterium pokrytych dachami dwuspadowymi. Na osi centralnej kalenicy dachu
naczétkowego, znajduje sie wiezyczka na sygnaturke, zwienczona wysokg ostrostupows iglica.
Jednonawowy kosciét o rzucie podtuznym, zblizonym do prostokata, ztozony z korpusu
nawowego oraz wezszego prezbiterium. Nawa poprzedzona od wschodu wezszg, prostokatng
kruchtg, natomiast od strony pétnocnej, do prezbiterium dotgczony aneks mieszczacy zakrystie.
Whnetrze z wyraznym podziatem na korpus nawowy oraz wezsze prezbiterium. Cze$¢ nawowa
oddzielona od czesci prezbiterialnej $ciang z ostrotukiem, w podtuczu napis , $wiety Wawrzynicze
mod| sie za nami”. Chér ze wspdtczesng dekoracjg ptycinowg oraz ornamentem roslinnym,
wsparty na 11 belkach, podciggu oraz dwdch stupach, z zachowanymi pierwotnymi, drewnianymi
schodami policzkowymi z brusowa balustradg i profilowang porecza.

W wyposazeniu kosciota zachowato sie wiele pierwotnych elementéw np. tawki z korica XIX w.,
droga krzyzowa, obraz sw. Wawrzynica znajdujgcy sie nad wspotczesnym oftarzem gtownym,
stolarka drzwiowa z oryginalnymi szyldami i klamkami schody prowadzace na chér i dwukolorowa
posadzka ceramiczna. Wspodtczesne elementy to m.in. witraze i chrzcielnica.


https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Czewujewo&params=52.780277777778_N_17.668055555556_E
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4. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania elewacji kosciota mozna okresli¢ jako dobry. Fundamenty oraz cokét wykonane
z kamienia polnego tamanego sg obecnie w stanie dobrym. Elewacja ceglana zachowana réwniez
w stanie dobrym, widoczne jedynie powierzchniowe zabrudzenia lica i miejscowe ubytki
spoinowania. Tynkowane podtucze portalu wejsciowego oraz tto okienka okulusa powyzej nie
wykazujg sladow zniszczenia. Nieestetycznie i niezgodnie ze sztuka, w Il potowie XX wieku,
wykonane zostato zamurowanie okna na elewacji zachodniej [za ottarzem].

Stolarka drzwi wejsciowych, oryginalna, w stanie dobrym, z drobnymi uszkodzeniami w dolnych
partiach. Ona z wypetnieniem witrazowym kompletne, jedyne zniszczenia korozyjne w obrebie
stalowych wiatrownic i drobne nieszczelnosci w miejscu taczenia gliféw ze stalowymi ramami.

Ze wzgledu na zty stan elementdw konstrukcyjnych wiezby oraz obrébek blacharskich, rynienirur
spustowych i nieszczelnosci pokrycia, konieczny byt pilny remont dachu, ktéry przeprowadzono
w 2022 r. na podstawie Projektu Budowlanego dla zamierzenia budowlanego pt. Remont dachu
kosciota w Czewujewie, opracowanego przez MK Projekt Monika Knut, Sliwice 2021 oraz na
podstawie aneksu do projektu budowlanego ,Remont dachu kosciota w Czewujewie” w zakresie
instalacji odgromowych, opracowany przez Pracownie Projektéw Budowlanych RADMIR, Torun
2022. W ramach prac przy pokryciu dachowym wykonano nowe pokrycie z ceramicznej dachéwki
karpiéwki uktadanej w koronke w kolorze antracyt angoba z matowym wykonczeniem.
Wymieniono obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz instalacje odgromowe.
Przeprowadzono jednoczesnie konserwacje wiezy oraz cynkowych elementéw wystroju dachu
(sterczyny i lukarny), a takze wzmocniono technicznie konstrukcje wiezby.

Whnetrze kosciota wymaga adaptacji i pilnych prac remontowych, z uwzglednieniem zachowania
oryginalnych elementéw takich jak ptytki posadzkowe, stolarka drzwiowa i schodowa, chor, strop
oraz $ciany z sufitami.

Stan zachowania wypraw tynkarskich scian i sufitéw okreslono jako zty, bez widocznych oznak
pekniec konstrukcyjnych, lecz z widocznymi na tynku spekaniami o charakterze skurczowym. Pod
wieloma warstwami przemalowan znajdujg sie wapienne tynki oryginalne silnie zdezintegrowane
i w wielu miejscach odspojone od podtoza. Lica $cian oraz sufitdw pomalowano farbami
emulsyjnymi, pokryte sg kurzem i zabrudzeniami pochodzgcymi gtéwnie z ogrzewania
elektrycznego, co szczegdlnie jest widoczne na $cianie pétnocnej nawy.

Posadzka wykonana z ptytek ceramicznych, pokrywa powierzchnie podtég w zakrystii i dwdch
pofaczonych pomieszczeniach zakrystii i nawy. Czes$¢ ptytek zastonieta jest podtogg bedaca
podstawg tawek nawy, a posadzka w czesci prezbiterium zastonieta jest w catosci parkietem, przez
co jej stan byt niemozliwy do ocenienia. Widoczne partie oryginalnej posadzki nie sg
zdekompletowane. Zaobserwowano miejscowe zapadniecia warstw podposadzkowych ktore
spowodowaty, ze powierzchnia posadzki jest nieréwna. Ponadto powierzchnia ptytek jest
poprzecierana. Widoczne sg przebarwienia wierzchniej warstwy, a takze spekania naroznikéw i
wyszczerbienia krawedzi. Cate partie i pojedyncze ptytki sg spekane strukturalnie na wskros.
Spoina zachowana jest w ztym stanie, obecnie silnie zabrudzona, miejscami wykruszona.
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Wstepne ogledziny stolarki schodow i drzwi daty ogdlny obraz dobrego stanu zachowania
wszystkich partii. Elementy drewnianych skrzydet posiadajg miejscowe mechaniczne zniszczenia
krawedzi, natomiast w schodach znajdujg sie wytarcia stopnic, szczegdlnie na krawedziach.
Weczesniejsze remonty, polegajace jedynie na odswiezeniu malarskim powierzchni spowodowaty,
ze zachowata sie pierwotna polichromia, a w drzwiach oryginalne zawiasy i klamki z szyldami.
Obecnie powierzchnia stolarek jest pokryta zabrudzeniami i zakurzona, a widoczne zniszczenia
majg charakter powierzchniowy, co umozliwia poddanie jej gruntownej renowacji.

W analogicznym stanie znajduje sie chér muzyczny.

Sufity prezbiterium, zakrystii i nawy sg w bardzo ztym stanie technicznym. Drewniane deskowanie,
bedace podtozem sufitu, w wyniku wieloletniego przeciekania dachu, ulegto catkowitej degradacji
i korozji biologicznej. Struktura desek stata sie ggbczasta, przez co catkowicie utracita swoja
nosnosc. Przytwierdzone do deskowania warstwy tynku na trzcinie zawilgotniaty, przez co w
warstwie tej zaczety sie rozwija¢ mikroorganizmy, a w wyniku obcigzenia wilgocig cate potacie
odspoity sie od podtoza i grozg obecnie catkowitym oderwaniem.

Drewniany wtorny strop nawy, wykonany z ptyt sklejki drewnianej jest w stanie dobrym, jednak
ze wzgleddw estetycznych oraz z faktu na istnienie pod nim oryginalnego stopu, predysponuje go
do demontazu. Oryginalny strop deskowy, po ocenie wizualnej od strony poddasza, zostat
okreslony jako w ztym stanie technicznym. Drewniane deskowanie jest w wielu miejscach
wypaczone tj. posiada wygiecia tddeczkowate. Krawedzie desek sg w wielu miejscach sprdochniate,
zawilgocone i zagrzybione. Zaobserwowana zostata aktywna dziatalno$¢ drewnojaddéw na
elementach konstrukcji dachu, podbiciu desek i samych desek. Strop podczas remontu
pozbawiony zostat rowniez profilowanych listew przysciennych i maskujgcych na stykach
deskowania.
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5. PROGRAM PRAC BADAWCZYCH

Celem prac badawczych byto ustalenie wystepowania opracowania warstw malarskich kosciota w
Czewujewie. W tym celu nalezato wykonac¢ badania sondazowe i stratygraficzne kolorystyki
warstw malarskich $cian i sufitu prezbiterium (odkrywki sondazowe), w miejscach przewidzianych
pracami budowlano-konserwatorskimi. Ponadto nalezato ustali¢ kolorystyke oryginalnego
drewnianego wyposazenia wnetrza [strop nawy, chér, schody i stolarki drzwiowe] oraz ustali¢
forme oryginalnego, pierwotnego stropu nawy oraz zakres wystepowania i stan zachowania
zabytkowej posadzki.

ZAYOZENIA | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

W celu osiggniecie skutecznych i trwatych efektow prac przyjeto i wykonano uznajac za konieczne,
przeprowadzenie badan w celu ustalenia stanu zachowania materiatéw budowlanych, struktury
budowlanej oraz przyczyn powstawania zniszczen, a takze weryfikacji wstepnie przyjetej
metodyki konserwatorskiej.

PROGRAM BADAN

1. Okreslenie stanu zachowania zabytku (Sciany, strop, state elementy wyposazenia wnetrza)
oraz przyczyn jego destrukcji. Uzyskane wyniki pozwolity na przygotowywanie
szczegotowych programow prac konserwatorskich.

2. Dokumentacja stanu zachowania (opisowa i fotograficzna). Zarejestrowane zostaty w
formie opisowej, rysunkowej (z wykorzystaniem rysunkéw inwentaryzacyjnych) i
fotograficzne;j.

3. Badania ,in situ”:

- wykonanie badan sondazowych, a nastepnie odkrywek stratygraficznych z
uwzglednieniem wszystkich kondygnacji, osi budynku oraz najwazniejszych elementow
architektonicznych;

- naniesienie na podktady inwentaryzatorskie miejsc wykonania odkrywek;

- analiza badawcza nawarstwien, tj. odkrywek stratygraficznych w celu okreslenia
obecnosci oryginalnych nawarstwien oraz stopnia zakresu ich wystepowania i stanu
zachowania;

- ocena stanu zachowania materiatébw budowlanych (m.in. przyczepnos¢ farb i
nawarstwien do powierzchni materiatdow, ich wytrzymatos¢ mechaniczna, stan
zachowania cegiet i zapraw pod nawarstwieniami, stwierdzenie obecnosci zawilgocenia
i wykwitéw soli na powierzchni murow).

4, Analiza wynikow badan zostata zebrana w formie opracowania dokumentacyjnego, ktére
zawiera wyniki badan ze zdjeciami odkrywek, wnioski z badan, wytyczne do sformutowania
wytycznych programéw prac konserwatorskich i dokumentacje zdjeciowa.
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6. KARTY ODKRYWEK — ANALIZA STRATYGRAFICZNA
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Kolorem czerwonym zaznaczono miejsca wykonania odkrywek wraz z ich numeracjg, na

podkfadzie w postaci schematycznego rzutu kosciota.
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Kolorem zielonym zaznaczono miejsca pobrania prébek do badan laboratoryjnych wypraw
tynkarskich [patrz ZAYACZNIK NR 1] i stratygrafii warstw technologiczno chronologicznych wraz z
ich numeracja, na podktadzie w postaci schematycznego rzutu kosciota.
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, parter, schody na poddasze, balustrada, lico tralki
NR 1
Zdjecie
 KOSCIOK SW. WAWRZYNICA
ODKRYWKA NR 1
2023 .
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja tralki 1899rr.
zbudowana z deski
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o 1899r.
ciemnym ttustej konsystenciji, zle
odcieniu zachowana, mozliwe tez ze
jest to warstwa
zabezpieczajgca w postaci
pokostu lub szelaku
3 zielony warstwa malarska oryginalna lub wtdérna, 1899r.
farba olejna, zatozona w lub
dwodch warstwach lub w | pot. XX w.
warstwie malarskiej i
lakieru, widoczny dukt
pedzla
4 réozowo-bezowy warstwa malarska wtorna, farba olejna | pot. XX w.
5 bezowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
6 ugrowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
7 bezowy o warstwa malarska wtorna, farba olejna XX w.
ciemnym
odcieniu
8 bezowy o jasnym | warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
odcieniu
9 bezowy warstwa malarska wtdrna, olejna, zatozonaw | wspotczesna
grubej, btyszczacej
warstwie
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, parter, schody na poddasze, wanga zewnetrzna
NR 2
Zdjecia
Nr warstwy | Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja wangi 1899r.
zbudowana z litej deski
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o 1899r.
ciemnym odcieniu ttustej konsystencji, zle
zachowana, mozliwe tez ze
jest to warstwa
zabezpieczajgca w postaci
pokostu lub szelaku
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3 zielony warstwa malarska oryginalna lub wtérna, 1899r.
farba olejna, lub
kolor NCS S 3010-G70Y | pot. XX w.
lub
Keim Exclusiv 9385
4 zielony o odcieniu | warstwa malarska wtérna, farba olejna | pot. XX w.
oliwkowym
5 rézowo-bezowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
6 bezowy warstwa malarska wtorna, farba olejna | pot. XX w.
7 ugrowy warstwa malarska wtorna, farba olejna XX w.
8 bezowy o ciemnym | warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
odcieniu
9 bezowy o jasnym warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
odcieniu
10 bezowy warstwa malarska wtorna, olejna, zatozonaw | wspodtczesna
grubej, btyszczacej
warstwie




14|Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, parter, schody na poddasze, balustrada, pochwyt / porecz
NR 3
Zdjecie
CZEWUJEWO
KOSCIGt $W. WAWRZYNCA
ODKRYWKA NR 3
2023 r.
Nr warstwy | Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja pochwytu 1899 r.
zbudowana z
profilowanego litego
drewna
2 czarny o ciemnym warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o 1899r.
odcieniu brazu ttustej konsystencji,
zachowana szczatkowo
3 brazowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
ciemnym odcieniu
4 brazowy o jasnym warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
odcieniu
5 ugrowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
6 26tty o ciemnym warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
odcieniu
7 rézowo-brazowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
8 brazowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
ciemnym odcieniu
9 brazowy warstwa malarska wtdrna, olejna, zatozona w | wspodtczesna
grubej, btyszczacej
warstwie
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ODKRYWKA
NR 4

LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, parter, sciana wschodnia, kropielnica

Zdjecia

8 CZEWUJEWO
KOSCIOt SW. WAWRZYNCA
ODKRYWKA NR 4
2023 r.

Nr warstwy

Charakterystyka
warstwy / kolor

Opis warstwy

Uwagi

Datowanie

lastriko

element lity

detal architektoniczny [format
30,5 x 30,5 cm] wykonany technikg
odlewu z mieszanki barwionego
pigmentami spoiwa cementowego
z dodatkiem wypetniacza w postaci
gruboziarnistych kruszyw m.in.
marmuru biatej Marianny

Il pot. XX w.
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, naroznik Sciany potudniowej i wschodniej

NR 5

Zdjecia

Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy / kolor

1 cegta* podtoze konstrukcyjne | ceramiczna, petna, barwy 1899rr.
czerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowej,
drobnoziarnistej, spoina
nieopracowana,
przeznaczona do
otynkowania
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2 bezowy ** warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899rr.
piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy ok. 1,5 -2
cm, zatozony w jednej
warstwie, ten sam jako
zaprawa murarska, silnie
zdezintegrowany
3 biaty warstwa malarska grunt w postaci pobiaty 1899r.
podktadowa wapiennej
4 bezowy o warstwa malarska oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.
ciemnym odcieniu kredowa, cienka, miejscami
wymyta
5 26ty warstwa malarska wtdrna, farba kredowa, | pot. XX w.
zachowana $ladowo, wymyta
6 biaty warstwa tynkarska gips, warstwa techniczna / Il pot. XX w.
wyrownawcza
7 rézowy o jasnym warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna Il pot. XX w.
odcieniu
8 biaty warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna, wspotczesna
zatozona w dwadch warstwach
UWAGA * wymiary cegiet okreslono na postawie pomiarow dokonanych na elewacji kosciota: 24-25,5 x
12-12,5 x 6-6,5 cm; w naroznikach zastosowano tzw. cegte dziewiagtke 17,5 —19 cm
** szczegdtowy sktad zaprawy okreslaja badania laboratoryjne — patrz Zatacznik prébka nr 3
Zdjecie
mikroskopow
e
4
3
2
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, Sciana potudniowa, glif okna
NR 6
Zdjecie
P
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne | ceramiczna, petna, barwy 1899r.
Cczerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowej,
drobnoziarnistej
2 bezowy warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899rr.
piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy ok. 2 cm,
zatozony w jednej warstwie z
widoczng sieczkg, silnie
zdezintegrowany
3 biaty warstwa malarska grunt w postaci pobiaty 1899r.
podktadowa wapiennej
4 bezowy o warstwa malarska oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.
ciemnym odcieniu kredowa, cienka, miejscami
wymyta
5 26ty warstwa malarska wtdrna, farba kredowa, | pot. XX w.
zachowana $ladowo, wymyta
6 ugrowy warstwa malarska wtorna, farba kredowa, pot. XX w. (?)
zachowana $ladowo
7 biaty warstwa tynkarska gips, warstwa techniczna / Il pot. XX w.
wyréwnawcza
8 rézowy o jasnym warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna Il pot. XX w.
odcieniu
9 biaty warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna, wspotczesna
zatozona w dwoch warstwach




19|Strona

ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, przestrzen pod schodami, posadzka
NR 7
Zdjecia
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 bezowy / ugrowy | ceramika barwiona w ptytka ceramiczna, petna o 1899r.
i masie wymiarach 16 x 16 cm i
czarny grubosci 1,5 cm, kolor lity w
masie okreslany na ugrowy
NCS S3030-Y10R, ptytka
ktadziona za zaprawie z
duzym udziatem spoiwa
cementowego; podbudowa
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podtogi wykonana z cegiet
utozonych na ptask, ptytki w
uktadzie karo, naprzemiennie
z ptytkami w kolorze czarnym
NCS S 8000N

Zdjecie

Zdjecie przedstawiajgce odwrocie ptytki z widoczng nazwag producenta PABST; pierwsza litera
inicjatu niezachowana, pozostata jedynie kropka; poszukiwania baz internetowych nie daty
odpowiedzi temat manufaktury / fabryki / cegielni Pabsta.

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH
KOSCIOL PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE



21|Strona

ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, Sciana i sufit przy schodach
NR 8
Zdjecie ‘\\
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 cegta Sciana ceramiczna, petna, barwy 1899r.
podtoze konstrukcyjne | czerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowe;j
1 deski sufit deski z drewna lisciastego 1899r.
podtoze konstrukcyjne | mocowane od spodu do
wigzarow kruchty;
brak dostepu do przestrzeni
poddasza kruchty [sic!]
2 bezowy Sciana oryginalna, tynk wapienno- 1899r.
warstwa tynkarska piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy ok. 2 cm,
zatozony w jednej warstwie;
w narozniku wspotczesny
katownik
2 bezowy sufit tynk wapienno-piaskowy na 1899r.
warstwa tynkarska trzcinie przymocowanej
metalowymi drucikami do
desek
3 biaty warstwa malarska grunt w postaci pobiaty 1899rr.
podktadowa wapiennej

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

KOSCIOL PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE
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4 bezowy o Sciana oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.
ciemnym odcieniu | warstwa malarska kredowa, cienka
4 biate sufit oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.
warstwy malarskie kredowa; -
pozostate wtérne warstwy wspotczesna
kolorystyczne to biele
5 szary warstwa tynkarska gips budowlany, warstwa Il pot. XX w.
techniczna
6 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa Il pot. XX w.
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1 mm
7 réozowy o jasnym warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna Il pot. XX w.
odcieniu
8 biaty warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna, wspotczesna
zatozona w dwdch warstwach
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, przestrzen przy Scianie pétnocnej na styku ze schodkami
NR 9 prezbiterium
Zdjecia
Podbudowa prezbiterium wykonana zostata z beonu powierzchnie schodow oraz podtoge
prezbiterium wykonano z parkietu z drewna bukowego z lamelek o wymiarach 24,5-25 x 7-7,2 cm
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 podbudowa struktura posadzki cegty ceramiczne, czerwone, | 1899r.
uktadane na ptask
2 podbudowa warstwa posadzki smotka / lepik smotowy 1899r. (?)
stanowigcy warstwe
izolacyjna
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3 podbudowa warstwa podestu ptyta pilsniowa, catkowicie Il pot. XX w.
zdestruowana
4 podbudowa warstwa podestu kontrtaty z waskich desek Il pot. XX w.
sosnowych
5 podbudowa warstwa podestu waskie deski sosnowe Il pot. XX w.
6 podest warstwa eksponowana | podest przed prezbiterium Il pot. XX w.
podestu wykonany z desek z drewna
debowego utozonego w tafle
o wymiarach 117-146 x 116
cm, na wysokosci ok. 10 cm
od posadzki
Schemat tafli
podestu
SONDAZOWA

Odkrywka sondazowa w srodkowej czesci podestu; pod spodem zachowane ptytki ceramiczne;
wzdtuz linii tawek biegnie bordiura z czarnych ptytek, co moze sugerowac, ze pod tawkami nie
zaprojektowano i nie utozono ptytek, a jedynie cegty z warstwa izolacyjng.
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, stup choru pétnocny
NR 10
Zdjecie
Nr warstwy | Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja stupa choéru 1899r.
wykonana z litego
drewna; belki fazowane
ze $miga o przekroju 17,5
x17,5cm
2 brgzowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?)o | 1899r.
ciemnym ttustej konsystencji,
odcieniu dobrze zachowana,
whniknieta w drewno
3 biaty warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
4 bezowy warstwa malarska wtorna, farba olejna pot. XX w. (?)
5 ugrowy o jasnym | warstwa malarska wtorna, farba olejna Il pot. XX w.
odcieniu
6 ugrowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna Il pot. XX w.
ciemnym
odcieniu
7 kremowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna, wspotczesna
pomaranczowym zatozona w grubej,
odcieniu btyszczacej warstwie

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH
KOSCIOL PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, stup choru pétnocny, fazowanie
NR 11
Zdjecie
Odkrywka sondazowa do oryginalnej warstwy malarskiej
Nr warstwy | Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja stupa chéru 1899r.
wykonana z litego
drewna; belki fazowane
ze $migg o przekroju 17,5
x17,5cm
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o | 1899r.
ciemnym prawie ttustej / gumowe;j
czarnym konsystencji
odcieniu
7 kremowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna, wspotczesna
pomaranczowym zatozona w grubej,
odcieniu btyszczacej warstwie
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, konsola czota chéru, bok
NR 12
Zdjecie
" ¥,
Odkrywka sondazowa do oryginalnej warstwy malarskiej
Nr warstwy | Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja konsoli chéru | 1899 r.
wykonana z litego
drewna
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?)o | 1899r.
ciemnym ttustej konsystencji,
odcieniu whniknieta w strukture
drewna, widoczne
ustojenie
7 kremowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna, wspotczesna
pomaranczowym zatozona w grubej,
odcieniu btyszczacej warstwie
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, potudniowy rzad tawek pod chérem, policzek tawki
NR 13
Zdjecia
. ( i < :'t‘z
Odkrywki sondazowa do oryginalnej warstwy malarskiej; widoczna dziatalnos$¢ drewnojadow
Nr warstwy | Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja tawek nawy 1899r.
wykonana z litego drewna
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o | 1899r.
ciemnym ttustej konsystencji,
odcieniu whniknieta w strukture
drewna, widoczne
ustojenie
7 kremowy o warstwa malarska wtoérna, farba olejna, wspotczesna
pomaranczowym zatozona w grubej,
odcieniu btyszczgcej warstwie
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, konsola czotfa chéru, front
NR 14
Zdjecie
Odkrywka sondazowa do oryginalnej warstwy malarskiej
Nr warstwy | Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja konsoli chéru | 1899 r.
wykonana z litego drewna
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o | 1899r.
ciemnym ttustej konsystencji,
odcieniu whniknieta w strukture
drewna, widoczne
ustojenie
7 kremowy o warstwa malarska wtorna, farba olejna, wspotczesna
pomaranczowym zatozona w grubej,
odcieniu btyszczacej warstwie
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, pietro, schody na poddasze, balustrada, lico stupka koricowego
NR 15
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja stupka 1899r.
zbudowana z deski
2 bragzowy o bardzo | warstwa malarska brak bragzowej warstwy 1899r.
jasnym odcieniu malarskiej, widoczna na
drewnie warstwa bardzo
jasna, ttusta, mozliwe tez
ze jest to warstwa
zabezpieczajgca w postaci
pokostu lub szelaku
3 zielony warstwa malarska oryginalna lub wtdrna, 1899r.
farba olejna lub
| pot. XX w.
9 bezowy warstwa malarska wtdrna, olejna, zatozonaw | wspotczesna
grubej, btyszczacej
warstwie
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, kruchta, pietro, sciana przy stupie koncowym schoddw
NR 16
SONDAZOWA
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 cegta Sciana ceramiczna, petna, barwy 1899r.
podtoze konstrukcyjne | czerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowej
2 bezowy Sciana oryginalna, tynk wapienno- 1899rr.
warstwa tynkarska piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy ok. 2 cm,
zatozony w jednej warstwie z
sieczka
3 biaty warstwa malarska grunt w postaci pobiaty 1899rr.
podktadowa wapiennej
4 bezowy o $ciana oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.
ciemnym warstwa malarska kredowa, cienka
odcieniu
8 biaty warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna, wspotczesna
zatozona w dwdéch warstwach




32|Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa nad chérem, strona pétnocna, strop
NR 17
Zdjecie
Odkrywka sondazowa do oryginalnej warstwy
Nr warstwy | Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne strop wykonany z desek z | 1899 r.
drewna iglastego,
uktadanych na styk i
mocowanych do podtoza
gwozdziami; deski o
szerokosci ok. 22 cmi
grubosci 2,2-2,5cm z
profilowanymi
krawedziami
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?)o | 1899 r.
bardzo ciemnym ttustej konsystencji,
odcieniu whniknieta w strukture
drewna
3 sklejka warstwa ekspozycyjna sklejka drewniana pokryta | wspotczesna
drewniana lakierem z listewkami
drewnianymi tworzy nad
cata przestrzenig nawy
strop pseudokasetonowy
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Zdjecie

Fragment powierzchni oryginalnej deski pozyskanej w przestrzeni poddasza. Na drewnianym licu
widoczna warstwa brazowa, silnie odbarwiona, wniknieta w strukture drewna, warstwa
eksponowana to wtoérna farba olejna w kolorze ugrowym.

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH
KOSCIOL PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, przyscienny stup nad chérem potudniowo-wschodni
NR 18
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne | konstrukcja stupa wykonana | 1899 r.
z litego drewna; belki
fazowane ze Smigg o
przekroju 17,5x 17,5 cm
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o 1899r.
ciemnym ttustej konsystencji, dobrze
odcieniu zachowana, wniknieta w
drewno
3 biaty warstwa malarska wtorna, farba olejna | pot. XX w.
4 bezowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna pot. XX w. (?)
5 ugrowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna Il pot. XX w.
jasnym
odcieniu
6 ugrowy o warstwa malarska wtorna, farba olejna Il pot. XX w.
ciemnym
odcieniu
7 kremowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna, wspotczesna
pomaranczowy zatozona w grubej,
m odcieniu btyszczacej warstwie
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, nawa nad chorem, naroznik potudniowo-wschodni, konsola
NR 19
Zdjecia
Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 beton element lity detal architektoniczny wykonany 1899r.
szary o bfekitnym technika odlewu z mieszanki
odcieniu barwionego pigmentami spoiwa
cementowego z dodatkiem
wypetniacza w postaci
drobnoziarnistego kruszywa
kwarcowego [piasek]
2-8 warstwy malarskie jak na $cianie w odkrywce nr 20
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, nawa nad chorem, sciana wschodnia pod oknem i na styku z konsolg
NR 20
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 bezowy warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899r.
piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy ok. 1,5 - 2
cm, zatozony w jednej
warstwie
2 szary o zielonym | warstwa malarska oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.
odcieniu kredowa, cienka
3 ugrowy o warstwa malarska wtdrna, farba wapienna / | pot. XX w.
jasnym odcieniu kredowa
4 rézowy o warstwa malarska wtoérna, farba wapienna / | pot. XX w.
jasnym odcieniu kredowa
5 biaty warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna pot., XX w.
6 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa Il pot. XX w.
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1 mm
7 biaty warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna Il pot. XX w.
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mikroskopowe

8 biaty warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna, wspotczesna
zatozona w jednej grubych
dwéch warstwach

Zdjecie
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ODKRYWKI
NR 21
NR 22
NR 23

LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, Sciana potudniowa, glif okna skrajnego w osi od zachodu

Zdjecia

Odkrywka nr 21

Odkrywka nr 22

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH
KOSCIOL PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE
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Odkrywka nr 23

Swiecacym spoiwie, lepiej
widoczna w tuku glifu

Nr warstwy Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne | ceramiczna, petna, barwy 1899r.
Czerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowej, w tuku
utozona pod katem
2 bezowy warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899r.
piaskowy z dodatkiem
nieroztartych grudek wapna i
stomianej sieczki,
drobnoziarnisty, grubos¢
warstwy 2 cm, zatozony w
jednej warstwie
3 popielaty / biaty o | warstwa malarska oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.
szarym odcieniu kredowa, cienka; wokot
otworu okna podkreslenie
paskiem w kolorze szarym,
zarowno od strony $ciany jak i
glifu
4 ugrowy o jasnym | warstwa malarska wtoérna, farba wapienna / | pot. XX w.
odcieniu / zétta kredowa
[zabrudzona]
5 szary warstwa malarska wtdrna, farba o ttustym | pot. XX w.
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6 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa Il pot. XX w.
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1 mm

7 réozowy o jasnym warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna Il pot. XX w.

odcieniu

8 bezowy warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna, wspotczesna
zatozona w jednej grubej
warstwie [zabrudzona]
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, $ciana potudniowa, na styku z drewnianym stropem

NR 24

Zdjecie

Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor

1,5-8 analogiczne jak | - - 1889r.
dla odkrywki nr - wspotczesna
21-23

2 bezowy warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899rr.

piaskowy z dodatkiem
nieroztartych grudek wapna
i stomianej sieczki,
drobnoziarnisty, grubosé
warstwy 2 cm, zatozony w
jednej warstwie

3 biaty warstwa malarska grunt w postaci pobiaty 1899r.

podkfadowa wapiennej

4 popielaty / biaty | warstwa malarska oryginalna, farba wapienna/ | 1899r.

o zielonym kredowa, cienka; wokot

odcieniu otworu okna podkreslenie
paskiem w kolorze szarym,
zaréwno od strony Sciany jak
i glifu

5 ugrowy o warstwa malarska wtdrna, farba wapienna / | pot. XX w.
jasnym odcieniu kredowa
/ z6tta
[zabrudzona]

UWAGA na warstwie nr 3 tj. popielatej bieli nr NCS S 1000-N / S 1502-Y, pod stropem, pasek brazu, by¢
moze pasek podkreslajacy listwe drewnianej fasety; wysoko$¢ paska do okreslenia po usunieciu
stropu kasetonowego w trakcie prac konserwatorskich

UWAGA * szczegdtowy sktad zaprawy okreslajg badania laboratoryjne — patrz Zatgcznik prébka nr 2
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Zdjecie
mikroskopowe

N W b U
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, Sciana potudniowa, naroznik potudniowo-zachodni, konsola
NR 25
Zdjecia
Nr warstwy | Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 beton element lity detal architektoniczny wykonany 1899r.
szary o btekitnym technika odlewu z mieszanki
odcieniu barwionego pigmentami spoiwa
cementowego z dodatkiem
wypetniacza w postaci
drobnoziarnistego kruszywa
kwarcowego [piasek]; tynk dobija i
zachodzi na konsole
2-8 analogiczne jak dla odkrywki nr 21-23; warstwy posrednie pod gipsem zostaty doktadnie zeskrobane
i wymyte, $ladowo zachowaty sie na boku konsoli, w tym warstwa w kolorze popielatej bieli i
intensywnego ugru

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH
KOSCIOt PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, nawa, posadzka przy potnocnym stupie choéru, pod drewnianym podestem
NR 26 tawek
Zdjecie
Nr warstwy | Charakterystyka Opis warstwy | Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 podbudowa struktura cegty ceramiczne, czerwone, uktadane | 1899r.
posadzki na ptask
1 bezowy / ugrowy ceramika ptytka ceramiczna, petna o wymiarach | 1899r.
i barwiona w 16 x 16 cm i grubosci 1,5 cm, kolor lity
czarny masie w masie okreslany na NCS S3030-Y10R,
ptytka ktadziona za zaprawie z duzym
udziatem spoiwa cementowego; ptytki
w uktadzie karo, naprzemiennie z
ptytkami w kolorze czarnym NCS S
8000N, bordiura z ptytek czarnych
2 podbudowa tawek | warstwa smotka / lepik smotowy stanowigcy 1899r. (?)
techniczna warstwe izolacyjng, bardzo cienka
3 podbudowa tawek | warstwa lepik w warstwie do ok. 1 cm grubosci | wspdtczesna
techniczna
4 podbudowa tawek | warstwa folia PC/ PE wspotczesna
techniczna
5 podbudowa tawek | warstwa legary / taty budowlane sosnowe 4 x 6 | wspdtczesna
techniczna cm w odstepie co 54 cm
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podtoga tawek

warstwa
podtogi

deski sosnowe lub swierkowe faczone
na pidéro-wpust, utozone rownolegle z
tawkami, szerokos$ci 11,5 cm, grubosci
3 cm, montowane do legarow
gwozdziami pierscieniowymi i
wkretami

wspotczesna

tawki

z litego drewna

1899r.
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ODKRYWKA
NR 27

LOKALIZACJA: wnetrza, $ciana miedzy nawa a prezbiterium, strona potudniowa

Zdjecia
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odcieniu

Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 bezowy warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899r.
piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy 2 cm,
zatozony w jednej warstwie
2 popielaty / biaty | warstwa malarska oryginalna, farba wapienna/ | 1899r. (?)
o zielonym kredowa, cienka;
odcieniu prawdopodobnie na warstwie
popielatej ciemno szare
rozmalowanie w postaci
krzyza maltanskiego /
hugenockiego*
3 ugrowy o warstwa malarska wtoérna, farba wapienna / | pot. XX w.
jasnym odcieniu kredowa
/ 26tta
[zabrudzona]
4 szary / biaty warstwa malarska wtdrna, w wygladzie pobiata | pot. XX w.
wapienna pociemniata
5 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa Il pot. XX w.
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1-2 mm
6 rézowy o warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna Il pot. XX w.
bardzo jasnym
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8 bezowy warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna, wspotczesna
zatozona w jednej grubej
warstwie [zabrudzona]

UWAGA * krzyz hugenocki to symbol wiary wyznawcéw kalwinizmu, przede wszystkim we Francji, a

wspotczesnie takze w innych krajach. Sktada sie z krzyza maltanskiego oraz z gotebicy, niekiedy
zastepowanej amputka lub stylizowang tz3. Po raz pierwszy pojawit sie w XVIII wieku wsrdd
wyznawcow kalwinizmu (hugenotéw) na potudniu Francji w okresie przesladowan religijnych ze
strony katolickiej monarchii [za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_hugenocki]
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, glif otworu drzwiowego miedzy prezbiterium a zakrystig

NR 28

Zdjecia

Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy / kolor

1 bezowy warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899r.
piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy 2 cm,

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH
KOSCIOL PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE
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zatozony w jednej warstwie;
zdezintegrowany
2 zielony o warstwa malarska oryginalna lamperia, farba 1899r.
ciemnym temperowa lub olejna, gruba
odcieniu warstwa
NCS S 8010-B90G
NCS S 8010-G30Y
3 oliwkowy o warstwa malarska wtoérna, farba wapienna / | pot. XX w.
jasnym odcieniu temperowa
4 turkusowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
5 piaskowy o warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna pot. XX w.
ciemnym
odcieniu
6 26tty o warstwa malarska wtdrna, farba kredowa w Il pot. XX w.
ciemnym grubej warstwie
odcieniu
7 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa Il pot. XX w.
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1-2 mm
8 piaskowy o warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna Il pot. XX w.
jasnym odcieniu
9 bezowy / warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna, wspotczesna
pomaranczowy zatozona w jednej grubej
warstwie [zabrudzona]
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, prezbiterium, sciana potnocna przy glifie drzwi do zakrystii, lico
NR 29 powyzej lamperii
Zdjecia
Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 bezowy* warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899r.
piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy 2 cm,
zatozony w jednej warstwie;
zdezintegrowany
2 biaty warstwa malarska grunt w postaci pobiaty 1899r.
podktadowa wapiennej
3 zielony o warstwa malarska oryginalna lamperia, farba 1899r.
ciemnym temperowa lub olejna, gruba
odcieniu / warstwa z widoczng w
szara o zielonym naszlifie warstwa zabrudzenia
odcieniu NCS S 8010-B90G
NCS S 8010-G30yY;
powyzej lamperii warstwa
szarosci, ktéra jest jej
réwnolegta
4 oliwkowy o warstwa malarska wtdrna, farba wapienna / | pot. XX w.
jasnym odcieniu temperowa
5 turkusowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
6 piaskowy o warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna pot. XX w.
ciemnym
odcieniu
7 20tty o ciemnym | warstwa malarska wtorna, farba kredowa w Il pot. XX w.
odcieniu grubej warstwie
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mikroskopowe

8 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa Il pot. XX w.
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1-2 mm
9 piaskowy o warstwa malarska wtorna, farba emulsyjna Il pot. XX w.
jasnym odcieniu
10 bezowy / warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna, wspotczesna
pomaranczowy zatozona w jednej grubej
warstwie [zabrudzona]
UWAGA * szczegotowy sktad zaprawy okreslajg badania laboratoryjne — patrz Zatgcznik probka nr 1
Zdjecie
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, glif otworu drzwiowego miedzy prezbiterium a zakrystig, partia przy
NR 30 podtodze
SONDAZOWA
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne | ceramiczna, petna, barwy 1899r.
czerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowej
2 bezowy warstwa tynkarska oryginalna, tynk wapienno- 1899r.
piaskowy, drobnoziarnisty,
grubos¢ warstwy 2 cm,
zatozony w jednej warstwie;
zdezintegrowany
3 biaty warstwa malarska grunt w postaci pobiaty 1899r.
podktadowa wapiennej
4 zielony o warstwa malarska oryginalna lamperia, farba 1899r.
ciemnym temperowa lub olejna, gruba
odcieniu warstwa z widoczng w
naszlifie warstwa zabrudzenia
NCS S 8010-B90G
NCS S 8010-G30Y
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, zakrystia, stolarka drzwiowa drzwi prowadzacych do prezbiterium,
NR 31 skrzydto
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 drewno podtoze konstrukcyjne konstrukcja drzwi ramowo- | 1899 .
ptycinowa
2 brazowy o warstwa malarska oryginalna, tempera (?) o 1899r.
ciemnym ttustej konsystencji, zle
odcieniu zachowana, mozliwe tez ze
jest to warstwa
zabezpieczajgca w postaci
pokostu lub szelaku
3 zielony warstwa malarska oryginalna lub wtérna, 1899r.
farba olejna, zatozona w lub
dwdéch warstwach lub w | pot. XX w.
warstwie malarskiej i
lakieru, widoczny dukt
pedzla
4 rozowo-bezowy | warstwa malarska wtorna, farba olejna | pot. XX w.
5 bezowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna | pot. XX w.
6 ugrowy warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
7 bezowy o warstwa malarska wtorna, farba olejna XX w.
ciemnym
odcieniu
8 bezowy o warstwa malarska wtdrna, farba olejna XX w.
jasnym odcieniu
9 bezowy warstwa malarska wtdrna, olejna, zatozonaw | wspotczesna
grubej, btyszczacej
warstwie
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, prezbiterium, sciana zachodnia, za ottarzem, za boazerig

NR 32

SONDAZOWA

Zdjecie

Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne | ceramiczna, petna, barwy 1899rr.
czerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowej

2 szary warstwa tynkarska wtdérna, tynk cementowo- Il pot. XX w.
wapienny lezacy na obrzutce
cementowej, przykrywa
Sciany do wysokosci 1,5 m

BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH
KOSCIOL PW. SW. WAWRZYNCA W CZEWUJEWIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: wnetrza, prezbiterium, posadzka / podtoga, naroznik potnocno-zachodni
NR 33
Zdjecia
Nr warstwy | Charakterystyka Opis warstwy | Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 bezowy / ugrowy ceramika ptytka ceramiczna, petna o wymiarach | 1899r.
i barwiona w 16 x 16 cm i grubosci 1,5 cm, kolor lity
czarny masie w masie okreslany na NCS S3030-Y10R,
ptytka ktadziona za zaprawie z duzym
udziatem spoiwa cementowego; ptytki
w uktadzie karo, naprzemiennie z
ptytkami w kolorze czarnym NCS S
8000N, bordiura z ptytek czarnych;
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ptytki na réwni z gérnym schodkiem
prowadzacym do zakrystii

cm, na pidro-wpust

2 podbudowa warstwa 2 warstwy papy potozonej w celu wspotczesna
techniczna izolacji

3 podbudowa warstwa wylewka betonowa wysokosci 3,5 cm wspotczesna
techniczna

4 podbudowa warstwa warstwa smotki wspotczesna
techniczna

5 podtoga warstwa parkiet bukowy ktadziony w jodetke, wspotczesna
podtogi wykonany z lamelek 25 x 7,5 x 2,3-2,5
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, prezbiterium, sciana potudniowa nad boazerig
NR 34
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne | ceramiczna, petna, barwy 1899r.
czerwonej, na zaprawie
wapienno-piaskowe;j
2 szary warstwa tynkarska wtdrna, tynk cementowo- Il pot. XX w.
wapienny lezacy na obrzutce
cementowej, grubosci 1,5-2
cm
3 biaty warstwa malarska wtorna, farba kredowa Il pot. XX w.
4 bezowy warstwa malarska wtorna, farba kredowa Il pot. XX w.
5 ugrowy o warstwa malarska wtdrna, farba kredowa Il pot. XX w.
jasnym odcieniu
6 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa wspotczesna
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1-2 mm
7 bezowy / warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna, wspotczesna
pomaranczowy zatozona w jednej grubej
warstwie
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ODKRYWKA LOKALIZACJA: wnetrza, prezbiterium, naroznik sciany potudniowej i zachodniej
NR 35
Zdjecie
Nr warstwy Charakterystyka | Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor
1 szary warstwa tynkarska wtdrna, tynk cementowo- Il pot. XX w.
wapienny lezacy na obrzutce
cementowej, grubosci 1,5-2
cm
2 biaty warstwa malarska wtorna, farba kredowa Il pot. XX w.
3 bezowy warstwa malarska wtorna, farba kredowa Il pot. XX w.
4 ugrowy o warstwa malarska wtdrna, farba kredowa Il pot. XX w.
jasnym odcieniu
5 biaty warstwa tynkarska gips biaty, warstwa wspofczesna
techniczna / wyréwnawcza
grubosci 1-2 mm
6 bezowy / warstwa malarska wtdrna, farba emulsyjna, wspofczesna
pomaranczowy zatozona w jednej grubej
warstwie
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7. WSTEP DO BADAN

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie ks. Tomasza Gtuszaka proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Wawrzyfica w Czewujewie, w zwigzku z zamiarem, przeprowadzenia
kompleksowego remontu wnetrz, w tym konserwacji tynkowanych sufitow i $cian nawy,
prezbiterium, kruchty i zakrystii oraz renowacji elementéw statego drewnianego wyposazenia
architektury wnetrza tj. stropu nawy, chéru, schodow, tawek i posadzki obiektu kosciota.

Zlecenie objeto wykonanie niezbednych badan, wskazania pierwotnej kolorystyki oraz
programow prac konserwatorskich dla partii obiektu w czesciach zabytkowej architektury.
Wykonane badania stratygraficzne tynkdw, stolarek i ich kolorystyki, staty sie podstawg, na ktorej
mozliwe bedzie zastosowanie materiatéw i kolorystyki zgodnych z historycznymi rozwigzaniami.

Prace badawcze in situ wykonano we wrzesniu 2023 roku. Gtéwnym celem prac byta préba
odtworzenia koncepcji dekoracji kolorystycznej wnetrza, w tym przede wszystkim Scian
przestrzeni nawy i prezbiterium oraz drewnianego wyposazenia z okresu budowy kosciofa tj.

korica XIX wieku.



61|Strona

8. BADANIA KONSERWATORKIE / WNIOSKI Z BADAN

Badania technologiczno-chronologiczne wystroju wnetrza kosciota, rozpoczeto od rozpoznania w
terenie. Dokonano przegladu dostepnych i odstanianych powierzchni $cian, stropu, elementéw
dekoracji architektonicznej i konstrukcji (schody, stupy choru i wiezba w czesci konstrukcji stropu)
oraz drewnianych elementéw wystroju, pod kagtem stanu zachowania.

Nastepnie przeprowadzono wstepne sondaze wszystkich kluczowych elementéw konstrukcji i
dekoracji. Na tej podstawie wytypowano miejsca wykonania sond dekoracji pierwotnych oraz
wiekszych odkrywek stratygraficznych, tak aby przebadaé wszystkie istotne elementy wystroju
wnetrz i elementy architektoniczne.

Poszczegdlnym odkrywkom i odstanianym warstwom nadawano numeracje, a ich lokalizacje
nanoszono na podktad inwentaryzacji rysunkowej. Wszystkie odkrywki zostaty sfotografowane,
rowniez przy uzyciu fotografii typu makro.

We wnetrzach wykonano tacznie 35 odkrywek i sond. Wyniki badan wszystkich odkrywek
zaprezentowano w rozdziale 6 Karty Odkrywek — analiza stratygraficzna, na oddzielnych kartach,
na ktérych znajdujg sie informacje: lokalizacja i opis odkrywki, zdjecie odkrywki, opis warstw
technologicznych z przypuszczalnym ich datowaniem.

Wykonane podczas badan odkrywki warstw stratygraficznych tynkowanych $cian, sporadycznie
odstaniajgce podtoze ceglane ujawnity, Zze w bardzo duzej czesci zachowaty sie oryginalne tynki
wapienno-piaskowe z dodatkiem sieczki i nieroztartych margli wapna oraz niestety w znikomym
stopniu powtoki malarskie, pochodzgce z pierwotnego okresu historycznego, tj. z okresu budowy
(przyp. 1899 r.).

Struktura $cian obwodowych wybudowana zostata z cegty ceramicznej maszynowej, petnej,
koloru czerwonego na zaprawie wapienno-piaskowej. Zarowno we wnetrzu jak i na elewacji
zastosowano takg samg cegte o usrednionych wymiarach 25 x 12 x 6 cm. Zastosowany na elewacji
watek krzyzowy z catg pewnoscig przeniesiony zostat do wnetrza, jedynie w glifach otworow
okiennych odnaleziono cegty utozone pod kagtem, dostosowanym do wygiecia tukow.

SCIANY

Oryginalny tynk wapienno-piaskowy zatozony zostat w jednej warstwie, grubosci ok. 1,5-2,5 cm,
a jego struktura jest raczej o drobnym uziarnieniu i jasno piaskowej barwie. W zaprawie
zastosowano dodatki polepszajgce plastyke i wilgotnos¢ np. w postaci stomianej sieczki i
nieroztartych grudek wapna (margla). Tynkéw we wnetrzach nie zaktadano w sposdb
dekoracyjny, a jedynie jako tynki gtadkie, przygotowane pod kolorystyczne wymalowanie.
Zakres wystepowania warstw historycznych tynkow, jest obszerny. Natomiast na scianach
zachowaty sie one fragmentarycznie w przestrzeni prezbiterium. W prezbiterium znajduja sie
duze fragmenty $cian po wtérnym tynkowaniu, zachowany oryginat jest zdegradowany, a zakres
jego wystepowania przeznaczono do ustalenia podczas prac konserwatorskich. Otynkowanie
nastgpito prawdopodobnie w zwigzku z likwidacjg okien w $cianie zachodniej, co miato miejsce w
[l potowie XX w.

Pierwotnie Sciany otrzymaty opracowanie malarskie w kolorze okreslonym jako jasno szary /
popielaty o bardzo jasnym zielonym odcieniu [NCS S 2005-G80Y lub S 2005-G40Y], uzyskane dzieki
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pomalowaniu catych powierzchni farbg o spoiwie wapiennym lub kredowym. Jest to opracowanie
jednolite, bez laserunkow, wystepujgce na wszystkich wysokosciach $cian, niestety dobrze
zachowane jedynie na niewielkich fragmentach, natomiast w pozostatych partiach jedynie
fragmentarycznie. Drobne dekoracje malarskie pojawity sie w pierwotnym okresie gtéwnie, jako
elementy podkreslajgce architekture: podkreslone szarym btekitem opaski okienne, tym samym
kolorem konsole $cian, brgzowy pasek wzdtuz linii stropu. Prawdopodobnie w tym czasie
wprowadzono ciemno zielong lamperie czesci prezbiterium i szare krzyze u nasady podtucza
Sciany teczowej. Nalezy wiec zatozy¢, ze pierwotna uboga kolorystyka Scian byta gtownie
monochromatyczna, utrzymana w kolorze szaro zielonym, co wpisywato sie w zasady malowania
przestrzeni ewangelickich.

Prawdopodobnie w wyniku ztego stanu zachowania wypraw $ciennych, ale przede wszystkim po
przejeciu obiektu przez kosciét rzymskokatolicki, dokonano zakrojonych na szerokg skale prac
remontowych, ktére wykonano po 1945 roku. Prawdopodobnie, w tym czasie, wprowadzono w
przestrzen prezbiterium polichromie, przedstawiajgce gwiazdy, a takze wprowadzono napis w
podtuczu teczowym odnoszacy sie do nowego patrona $w. Wawrzynica. Dekoracyjng oprawe, w
postaci malarstwa patronowego, od strony nawy, otrzymat sam tuk teczowy. Stan zachowania i
zakres wystepowania przedstawia fotografia archiwalna ponizej, ktéra zostata przekazana dzieki

uprzejmosci parafian.

Pdzniejsze, przeprowadzane reparacje Scian, polegaty gtéwnie na odswiezaniu wnetrza przez
wprowadzenie kolejnych warstw malarskich i w miare potrzeb uzupetnianiu ubytkéw wypraw
tynkarskich (np. gipsem), stosujgc materiaty o zréznicowanych spoiwach. Najmtodsze powtoki
malarskie, zachowane w kilku warstwach, o réznej grubosci, to wytacznie farby o spoiwach
kredowych i emulsyjnych, w réznych odcieniach kolorystycznych. Obecnie dominujgcy w
przestrzeni koSciota kolor biaty z biatg olejng lamperig (nawa, chor) i rézowy (prezbiterium)
wprowadzono, przez dwukrotne pomalowanie lica $cian na podktadzie gipsowym. Powierzchnia
eksponowanej farby jest silnie zabrudzona, osiadtymi na licu drobinami substancji smolistych.
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Zanieczyszczenia tego typu powstaty w skutek wieloletniego dziatania we wnetrzu kosciota
ogrzewania w postaci pieca akumulacyjnego. Powoduje on rozprzestrzenianie w powietrzu
zanieczyszczonych czastek powietrza, ktére nagrzane i natadowane elektrostatycznie przyklejaja
sie trwale do réznych powierzchni. Dodatkowo, przez zastosowanie niewtasciwych, pod wzgledem
technologicznym farb, w tym wypadku emulsyjnych, dla ktérych standardowym organicznym
dodatkiem jest m.in. celuloza, spowodowato, ze w wielu strefach kosciota na licu rozwinat sie
ciemny, szarawy grzyb domowy [Serpula Lacrymans]. Ten, najbardziej pospolity, grzyba zaliczany
jest do tzw. | grupy grzybéw domowych, uznanych za najbardziej szkodliwe.

SUFITY

Konstrukcja sufitow sktada sie z belek wigzarowych, do ktérych przymocowano taty. Do tat
przybito gwozdziami deskowy putap (deski na styk), na ktéry naniesiono trzcinowg podbitke,
przymocowang do podtoza stalowymi drutami. Na trzcine zarzucono zaprawe wapienno-
piaskowg grubosci od 1-2 cm. Lico stropu w okresie jego powstania, pomalowano farbg wapienng
o lekko bezowym odcieniu. Obecnie przeprowadzone prace odkrywkowe, nie ujawnity
wystepowania zadnego opracowania w postaci malowidet, pochodzacych z czaséw budowy
stropu. Kolejne warstwy kolorystyczne utrzymane byty w réznych odcieniach bieli.

STROP / tAWKI

Elementami podwyzszajgcymi zabytkowa i estetyczng wartos¢ wnetrz jest stolarka w postaci
otwartej drewnianej wiezby z deskowym, tréjkatnie tamanym stropem i elementami
podtrzymujgcymi tj. stupami. Niestety w chwili obecnej oryginalny strop jest przestoniety
wtornym stropem o pseudo kasetonowym charakterze, ktéry zostat wykonany z ptyt sklejki
drewnianej pomalowanej bejcg w kolorze brgzowym. Na tgczeniach kasetondw znajdujg sie
profilowane, listewki drewniane malowane na biato farbg o spoiwie olejnym. Jak wykazaty
badania, pod stropem znajduje sie oryginalny strop deskowy osadzony na belkach wigzarowych z
dystansami, a wszystko spina drewniana wiezba wieszarowo-rozporowa. Krawedzie desek o
wymiarach 22 cm szerokosci i 2,2-2,5 cm grubosci, otrzymaty dekoracyjne profilowanie i
montazowg zaktadke. Powierzchnie pomalowano w catosci farbg o ttustym, spoiwie,
prawdopodobnie temperg (?) i matowym sposobie wykonczenia. Ustalony podczas badan kolor
wskazuje ewidentnie na wystepowanie na wszystkich elementach monochromatycznej powtoki
w kolorze ciemno brgzowym, prawie czarnym okreslanym wg wzornika NCS na S 8010-Y70R lub
RAL 8022. W analogicznym kolorze malowane byty oryginalne tawki nawy.

CHOR

Chér muzyczny umiejscowiony we wschodniej czesci nawy, wsparty na drewnianych stupach,
pochodzi z okresu budowy kosciota tj. korca XIX wieku.

Z analizy wykonanych odkrywek stratygraficznych wynika, ze pierwotnie lica drewniane zostaty
zabezpieczone warstwg bezbarwnego szelaku lub pokostu np. Inianego (obecnie pozdétktego), a
nastepnie pomalowane zostaty farbg o ttustym spoiwie temperowym, w jednej dominujgcej
barwie ciemnej brgzowej o czarnym odcieniu [NCS S 8010-Y70R], w sposéb laserunkowy. Podczas
badan nie zostaty odnalezione dekoracje ornamentalne, choé¢ nie nalezy wykluczyé ich
wystepowania.
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Warstwy barwne pochodzace z kolejnych remontéw, oparte zostaty w przewazajgcej czesci na
spoiwach olejnych, a ich kolorystyka miata na celu jednolitg koncepcje aranzacyjng, utrzymang w
réznych tonacjach od bieli, ugru, jasnego brazu po kremowo-bezowe (obecna).

Na balustradzie, od strony zewnetrznej znajdujg sie wtdrne dekoracje snycerskie w postaci
ptaskorzezbionych zwiséw roslinnych z kwiatem centralnym w kolorze ztotym.

Kilkukrotne przemalowania/odswiezania spowodowaty, ze obecnie wierzchnie warstwy drewna
sg nieréwne, miejscami tuszczg sie i odpadaja.

STOLARKA DRZWIOWA | SCHODY NA CHOR

Stolarki drzwiowe zachowaty sie w zakrystii i na chérze, natomiast w przestrzeni kruchty, przy
$cianie potudniowej, schody prowadzace na chdr. Nalezg one do oryginalnego wyposazenia
wnetrza z korica XIX wieku.

Na drzwiach kosciota i elementach schodéw zachowana bezposrednio na licu drewna, wniknieta
w jego strukture, farba wskazuje na pierwotne zastosowanie materiatu na bazie spoiwa
kazeinowego lub tempery (ttusta, matowa) w kolorze prawdopodobnie zielonym NCS S 3010-
G70Y. Farba ta zostata natozona w grubej warstwie z wyraznie widocznym duktem pedzla, ktory
podkreslit kierunek ustojenia drewna: na ptycinach pionowo, a na ramach pionowo i poziomo. W
drzwiach zachowaty sie takze oryginalne okucia, jak mosiezne klamki z szyldami i zawiasy
czopowe.

POSADZKA

Rownie cenna dla obiektu jest zachowana oryginalna posadzka, wykonana z kwadratowych ptytek
ceramicznych o wymiarach 16 x 16 cm. Obecnie przeprowadzony przeglad zachowanych kafli
ceramicznych pozwolit na ustalenie, ze przestrzen kosciota wytozona jest ptytkami pochodzgcymi
z 1899 roku. Podczas badan oryginalng, pojedynczg ptytke, zdemontowano w potudniowo-
zachodniej czesci kruchty, pod schodami. Po oczyszczeniu ze zwartych warstw zaprawy, z duzym
udziatem cementu, odstonieto, na odwrociu, sygnature producenta: ,.. . PABST”. Niestety
poszukiwania cegielni lub zaktadu ceramicznego o takiej nazwie, nie przyniosty odpowiedzi.
Zabytkowe kwadratowe ptytki utozono we wzér karo, stosujgc naprzemiennie dwa kolory ugrowy
NCS S 3030-Y10R i czarny NCS S 8000-N. Wzdtuz $cian zakrystii i kruchty, a takze wzdtuz tawek
utozono bordiure z pojedynczego rzedu ptytek w kolorze czarnym.

Posadzke pod prezbiterium przykryto w Il potowie XX wieku parkietem bukowym utozonym na
wylewce betonowej i podwdjnej warstwe papy. W tym samym czasie zlikwidowano oryginalne
obtozenie schoddw sprzed prezbiterium, wykonane prawdopodobnie z ptytek kamiennych.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienia oryginalnych warstw kolorystycznych dla
poszczegdlnych elementdw.

ELEMENT Kolor z okresu budowy 1899 r. Kolor wg wzornika
NCS

RAL

KEIM EXCLUSIV

LICO TYNKOWANYCH SCIAN | szara o zielonym odcieniu S 2005-G80Y
S 2005-G40Y
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LICO TYNKOWANYCH biel historyczna S 0500-N
SUFITOW Keim 9870
OPASKI OKIEN | KONSOLE szara biel / popielaty S 1000-N
S 1502-Y
LAMPERIA PREZBITERIUM zielona ciemna S 8010-B90G
S 8010-G30Y
DEKORACIJA PREZBITERIUM szara o srednim odcieniu S 3500-N

[gwiazdy, krzyze hugenockie]

SCHODY NA CHOR

brgz w odcieniu czarnym
lub
zielony

RAL 8022 /S 8010-Y70R
lub
S 3010-G70Y

STOLARKA DRZWIOWA

brgz w odcieniu czarnym
lub
zielony

RAL 8022 /S 8010-Y70R
lub
S 3010-G70Y

CHOR

braz w odcieniu czarnym

RAL 8022 /S 8010-Y70R

STROP NAD NAWA

braz w odcieniu czarnym

RAL 8022 /S 8010-Y70R

POSADZKA

ugier
czern

S 3030-Y10R
S 8000-N
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9. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

WSTEP

Ponizszy program prac okresla zakres niezbednych prac remontowych i konserwatorskich,
majacych na celu przywrécenie obiektowi stanu z okresu jego $wietnosci. Gtdwnym celem
programu jest przyjecie rozwigzan na wyeliminowanie 7Zrdédet niszczenia obiektu i
zaprojektowanie odnowienia $cian i elementéw drewnianych i wskazanie dla tych elementow
mozliwej do zastosowania kolorystyki, po uwzglednieniu wynikow badan konserwatorskich.

PROGRAMY PRAC BADAWCZYCH | DOKUMENTACYJNYCH

1. Wykonanie szczegétowej dokumentacji stanu zachowania i efektu po pracach
konserwatorskich (opisowa / fotograficzna).
Zarejestrowanie w formie opisowej i fotograficznej charakterystycznych zniszczen.
Uwzglednienie obszaréw zdezintegrowanych, spekan, ztuszczen, rozwarstwien, produktow
korozji metali, zabrudzen i nawarstwien, wykwitéw soli mineralnych, patyny biologicznej,
ewentualne spekan konstrukcyjnych i uszkodzen w formie ubytkdw.

2. Okreslenie miejsc zainfekowanych, pokrywajgcych lico w partiach $cian, poddasza i
posadzek. Dobdr preparatéw biobdjczych.

3. Ocena konstrukcyjna stabilnosci poszczegélnych oryginalnych elementéw i detali
drewnianych.

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej z przeprowadzonych prac
zgodnie ze standardami okreslonymi w Zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badarn konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Poz. 1789).

PRACE WYKONAWCZE

Obecnie przewidziane w programie prace konserwatorskie skierowane sg na zachowanie i
naprawe istniejgcych wypraw oraz odswiezenie warstw malarskich z nadaniem kolorystyki
historycznej z uwzglednieniem prac o charakterze aranzacyjnym.

LICO TYNKOWANE- SCIANY

1. Prace wstepne. Pozostawienie obecnych, dobrze zachowanych, oryginalnych i wtérnych
wypraw tynkarskich z przeprowadzeniem napraw i uzupetnien struktury i lica. W tym celu
nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie z zabrudzen i nawarstwien. Przystgpienie do czyszczenia
powinno by¢ poprzedzone wykonaniem ogledzin obiektu. Okresli ona stopien i grubos¢
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nawarstwien zabrudzenia, a takze gteboko$¢ zabrudzenia. Przed usuwaniem wtérnych
nawarstwien nalezy zabezpieczy¢ / zastoni¢ elementy statego wyposazenia kosciota nie
poddawane pracom konserwatorskim tj. m.in. oftarze, tawki.

2. Oczyszczenie powierzchni scian z warstw kurzu, zabrudzen, smolistych zanieczyszczen i
wtornych warstw malarskich i gipsowych, na catych powierzchniach $cian, metodg pétmokra
ograniczajacg inwazje wody w strukture tynkéw i emisje pytéw. Wstepnie proponuje sie
delikatne zastosowanie pary wodnej, zaaplikowanej przy pomocy agregatow pod
regulowanym cisnieniem, w celu rozmiekczenia wierzchniej warstwy farby emulsyjnej i
kredowej. Nastepnie zaleca sie mechaniczne usuniecie wtornych, wspdtczesnych warstw
malarskich i technicznych z uzyciem typowych narzedzi budowlanych np. szpachelek itp.
Podczas usuwania przemalowan kontrolowaé, czy nie ujawniajg sie, nie odstoniete podczas
badan dekoracje malarskie.

3. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji przez likwidacje objawdw skazenia mikrobiologicznego.
Dezynfekcja miejsc skazonych lub narazonych na skazenie preparatem lub kompozycjg
preparatow ustalong na podstawie wynikéw przeprowadzonych na obiekcie préb;
powszechnie stosuje sie preparaty lub kompozycje preparatéw biobdjczych np. 3% roztworu
Lichenicida 264 firmy Bresciani w alkoholu etylowym, 1-3% roztwér Biotinu T firmy C.T.S.
ltaly lub Adolit M flUssig firmy Remmers.; preparat bedzie rozprowadzony poprzez natrysk
na catej powierzchni — zabieg powinien by¢ powtarzany 2-3 krotnie.

4. Naprawy murarsko-tynkarskie
W razie ujawnienia tynkéw catkowicie zdestruowanych lub tzw. gtuchych, nalezy je usunac.
Odstoniete partie tynkéw i muréw ceglanych oczysci¢ z pytu, luznego spoinowania itp., a
nastepnie skonsolidowa¢ odstonietg strukture w partiach ostabionych, pudrujgcych sie i
osypujacych przy uzyciu srodka na bazie krzemianow np. Fixativ firmy Keim, rozcieficzonego
wodg w stosunku 1:2. Uzupetnienie wiekszych ubytkéw struktury ceglanej oraz detali
technikg murarska.

5. Likwidacja spekan konstrukcyjnych

Ewentualna? stabilizacja struktury muréw poprzez zespolenie peknie¢ i odspojer metodami
tradycyjnymi poprzez przemurowanie oraz w koniecznych przypadkach z zastosowaniem
technologii firmy Hilti, Fischer lub Helifix, przy uzyciu nierdzewnych kotew wklejanych
zywicami sztucznymi w otulinie z metalowej siatki. Metoda pozwala unikng¢ dtugotrwatego
i inwazyjnego przemurowania rozlegtych partii muru. Ilo$¢, grubosé, dtugos¢ oraz katy
przeszycia konsultowac z konstruktorem. Zabezpieczenie peknieé i rozwarstwien muru
powinno by¢ przeprowadzone réwnolegle z pracami konserwatorskimi.

Integralnym etapem stabilizowania peknie¢ i rozwarstwien jest wypetnienie powstatych
szczelin i pustek zaprawami iniekcyjnymi — np. zaprawa iniekcyjna BSP 3 [dw.
Bohrlochsuspension] firmy Remmers lub materiatem o identycznych parametrach.

2 W ramach obecnie przeprowadzonych prac badawczych, nie ujawniono spekan typu konstrukcyjnego,
jednakze nie nalezy wykluczy¢ ich wystepowania, co zostanie ustalone podczas odstaniania oryginalnych
wypraw.
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6. Impregnacja strukturalna tynkdw i warstw malarskich

Jesli podczas prac zostanie stwierdzona destrukcja tynkdéw wapienno-piaskowych oraz
pudrowanie sie i tuszczenie historycznych warstw malarskich nalezy podda¢ je wzmocnieniu.
Ostabione tynki nalezy skonsolidowa¢ preparatem krzemoorganicznym np. Silex-OH firmy
Keim lub KSE 300 HV firmy Remmers. Ze wzgledu na swoje dobre wtasciwosci, preparat
wnika gteboko w pory materiatu budowlanego. Po ulotnieniu sie niewielkiej czesci
rozpuszczalnika, ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocig zawartg w materiale
budowlanym i powietrzu tworzac zel krzemowy i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi
zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w porach tynku pozostaje zel krzemowy, natomiast
alkohol catkowicie sie ulatnia. Powstaty zel, pochodzenia mineralnego, wzmacnia ostabiony
strukturalnie tynk, nie zmieniajgc przy tym jego paroprzepuszczalnosci.

7. Likwidacja spekan w warstwie tynkarskiej

Przed przystgpieniem do likwidacji nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu rys i okresli¢ je, jako
pekniecia w strukturze tynku lub spekania wtosowate.

W liniach spekan strukturalnych nalezy usungé luzne resztki zaprawy, po czym powiekszy¢
przestrzen w formie stozkowej. Zagruntowac krawedzie szczeliny preparatem penetrujgcym
np. Special-Fixativ firmy Keim. Przestrzen wokét szczeliny wyptyci¢ przez usuniecie/
zeszlifowanie warstwy tynku w sposdb umozlwiajgcy zatopienie siatki zbrojeniowe;j.
Szczeline wypetni¢ zaprawg (np. Keim Universalputz-Fein) o parametrach fizyko-
mechanicznych identycznych lub stabszych od materiatu lokalnego, nie licujgc z powierzchnig
przygotowanego wyptycenia pod zatopienie siatki zbrojeniowej. Do zatopienia siatki
zbrojeniowej mozna przystagpi¢ po przerwie technologicznej umozliwiajgcej wyschniecie
zaprawy w szczelnie w mys$l zasady 1 doba na 1 mm grubosci. Do zatopienia siatki uzy¢ nalezy
zaprawe o identycznej frakcji kruszywa, jak zaprawa lokalna, w celu umozliwienia
opracowania jej w sposob wizualnie identyczny.

W miejscach spekan wtosowatych, przestrzen powiekszy¢ w formie stozkowej, zagruntowac
i uzupetni¢ zaprawg o frakcji kruszywa, jak zaprawa lokalna, w celu umozliwienia
opracowania jej w sposob wizualnie identyczny.

8. Usuniete w czesci zdegradowane i odspojone tynki, nalezy odtworzy¢ i rekonstruowac w
technologii firmy KEIM przy zastosowaniu NHL-Kalkputz-Grob w miejscach wiekszych
ubytkéw. NHL-Kalkputz-Grob jest uniwersalng, wapienng zaprawg tynkarskg stosowang we
wnetrzach i na zewnatrz, do naktadania recznego i maszynowego. Materiat wykazuje
analogiczne parametry fizyko-mechaniczne od istniejgcej zaprawy wapienno-piaskowej, co
gwarantuje stabilne potgczenie na stykach wypraw tynkarskich. Mozna jg naktadac¢ jako tynk
podktadowy i tynk wierzchni, na powierzchniach wewngatrz i na zewnatrz, w obszarach
wilgoci, od piwnicy po dach. KEIM NHL-Kalkputz-Grob jest odpowiedni do tynkowania
wszelkiego rodzaju murdéw. Szczegdlnie poleca sie stosowanie produktu w renowac;ji
obiektow historycznych.

9. W celu scalenia estetycznego tynkdw, catag powierzchnie scian, nalezy opracowac
szpachlowkag NHL-Kalkputz-Fein firmy Keim. Jest to wapienna zaprawa tynkarska z dodatkiem
piasku, stosowana jako wierzchnia warstwa tynkarska réwniez we wnetrzach, szczegdlnie w
obiektach historycznych. Zamiennie mozna zastosowac réwniez drobnoziarnisty uniwersalny
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tynk cienkowarstwowy Turado / Turado 0.3 firmy Keim. Turado jest tynkiem na bazie
cementowo-wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i witdkien
zbrojeniowych, stuzgcym rowniez do uzupetnien i pokrywania powierzchni zarysowanych
oraz starych, nosnych tynkdéw i/lub powtok malarskich.

10. Malowanie

Po uzupetnieniu tynkdow i zagruntowaniu ich preparatem na bazie hydrozolu np. Keim
Soliprim, powierzchnie nalezy pomalowa¢ gotowymi farbami zolowo-krzemianowymi do
wnetrz np. Innotop lub Innostar firmy Keim, przygotowywanymi w odpowiednich warunkach
technologicznych (fabrycznie), w kolorystyce odpowiadajgcej oryginalnemu opracowaniu
malarskiemu ustalonemu w trakcie badan konserwatorskich NCS S 2005-G80Y lub NCS S
2005-G40Y. Detale architektoniczne w postaci betonowych konsol oraz opaski wokot okien
pomalowac na kolor popielaty / szary btekitny, wstepnie proponuje sie NCS S 1000-N lub NCS
S 1502-Y. Malowanie nalezy poprzedzi¢ probami weryfikujgcymi wybodr wtasciwego odcienia
i konsultowac z wtasciwym terenowo urzedem konserwatorskim.

W zwigzku z oryginalnym opracowaniem S$cian prezbiterium malowang lamperig, nalezy
przewidzie¢, po demontazu boazerii, jej rekonstrukcje, cho¢ nie jest to czynno$¢ konieczna
do wykonania. Wymalowania powinny uwzglednia¢ kolor oryginatu tj. ciemnej zieleni NCS S
8010-B90G lub S8010-G30Y.

LICO TYNKOWANE — SUFITY [kruchta, prezbiterium i zakrystia]

Ze wzgledu na katastrofalny stan zachowania deskowania, na ktorym zostaty osadzone tynki
wapienne na trzcinie, proponuje sie wymiane na deskowanie nowe i odtworzenie tynkéw np.
wapiennych cienkowarstwowych potozonych na matach tynkarskich lub trzcinowych w
technologii analogicznej jak dla tynkowanych scian.

Wstepnie proponuje sie malowanie w kolorze z palety Keim Exclusiv nr 9870 — biel historyczna,
farbami wapiennymi lub zolowo-krzemianowymi.

LICO POLICHROMOWANE - DEKORACJE MALARSKIE PREZBITERIUM [krzyze hugenockie / gwiazdy]

W ramach prac badawczych nie natrafiono na pozostatosci / relikty rozmalowan barwnych wokét
tuku teczowego prezbiterium, ani opracowan w postaci dekoracyjnej laperii i gwiazd Scian.
Prawdopodobnie zostaty one usuniete podczas ostatniego remontu kosciota, podczas ktérego,
jak wykazaty badania, doktadnie umyto $ciany z oryginalnych przemalowan. Dodatkowo duze
fragmenty Scian prezbiterium otzrymaty nowe cementowo-wapienne opracowanie tynkarskie, co
wigzato sie zapewne z zamurowaniem otworu okna w $cianie zachodnie;j.

W celu rekonstrukcji dekoracji malarskich nalezy, w ramach dodatkowego zadania, zaprojektowa¢
sposodb zakomponowania $cian na podstawie zachowanego zdjecia archiwalnego.

Ponizszy program odnosi sie jedynie do dekoracji krzyzy maltanskich / hugenockich.

1. Zabezpieczenie
Wzmocnienie oraz zabezpieczenie, na czas prac we wnetrzu kosciota, powierzchni
polichromowanych np. bibutami japorskimi.
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2. Stabilizacja tynkdw, uzupetnienia

Podklejenie odspajajgcych sie partii tynkow i pecherzy metods iniekcji np. z zastosowaniem
preparatdow na bazie wapna emulgowanego lub mas mineralnych PLM-A firmy C.T.S. Italy,
po poprzedzajgcym zabiegu zmniejszenia napiecia powierzchniowego alkoholem etylowym.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw tynku w obrebie oryginalnych polichromii zaprawg o
spoiwie wapiennym. Do wypetniania najmniejszych ubytkéw zastosowac zaprawe wapienno-
piaskowg na bazie wapna dotowanego i piasku szklarskiego w proporcjach 1:3, ew.
modyfikowang dodatkiem Primalu.

3. Oczyszczenie

Oczyszczenie krzyzy z zastosowaniem metod dopasowanych do konkretnych miejsc.

Proponowane technologie:

= mechaniczne oczyszczanie z zastosowaniem sztyftow z wtdkna szklanego, skalpeli, gumka
PCV lub gumkami typu wish-ab, pedzli o sztywnym wtosiu - przy jednoczesnym
odkurzaniu;

= oczyszczanie metodg ztuszczania wysychajgcej na powierzchni tynku pasty klejowej;

= |okalne doczyszczanie za pomocg zmywania parg wodng, po uprzednim zwilzeniu
zabrudzen wodnym roztworem detergentu.

4. Wzmocnienie ostabionych partii tynku / konsolidacja
Po wykonaniu zabiegu oczyszczania warstwe malarskg nalezy wzmocni¢ poprzez
impregnacje strukturalng hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym lub wodnym
roztworem polialkoholu winylu np. firmy Brenntag. Preparat nanosi¢ na powierzchnie
metoda spryskania powierzchni lekkg mgietkg o roztworze w stezeniu 2%. Powyzsza metoda
umozliwia bezkontaktowe naniesienie preparatu, ktéry przy metodzie pedzlowej madgtby
spowodowac zatarcie czytelnosci formy polichromii, ponadto metoda ta umozliwia kontrole
procesu wchtaniania, co nie spowoduje wybtyszczenia (nadmiernego przesycenia) struktury.

5. Rekonstrukcja polichromii
Gtebsze ubytki warstwy malarskiej uzupetni¢ podbarwiang pobiatg z zastosowaniem farby na
bazie spoiwa wapiennego np. Romanit-Farbe firmy Keim i pigmentami wapiennymi (Keim), z
dodatkiem w postaci mgczki marmurowej. Kolorystyka tych uzupetnien powinna by¢ o ton
jasniejsza od historycznych wymalowan i posiadac zblizong do oryginalnej powierzchni
fakture. Wstepnie proponuje sie kolor szary S$redni, ujawniony podczas badan
konserwatorskich tj. NCS S3500-N.

6. Kwalifikacje

Prace konserwatorskie przy polichromiach Sciennych moze wykonywac jedynie osoba
posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm. i Ustawa z dnia 5
sierpnia 2015 r., poz. 1505) O zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu do wykonywania
niektérych zawoddw): ,,0soba, ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki” o specjalnosci konserwacja
malarstwa i rzezby polichromowane;.
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ELEMENTY DREWNIANE — CHOR / tAWKI

Wstepne ogledziny chéru muzycznego oraz tawek daty ogdlny obraz dobrego stanu zachowania
wszystkich elementéw tej stolarki drewnianej, ktéra jest miejscami bardzo zabrudzona, lecz nie
wykazuje Sladéw korozji biologicznej, ani odksztatcen natury konstrukcyjnej w tym wypaczen, czy
spekan.

Obecna stolarka, nie wymaga przeprowadzania petnych zabiegéw konserwatorskich, a jedynie
oczyszczenia z odspojonych i tuszczacych sie warstw obecnego przemalowania, a nastepnie
wzmocnienia strukturalnego. Ewentualnie do wykonania bedg naprawy stabilizujgce konstrukcje
oraz stolarskie uzupetnienia ubytkéw. Istotne jest nadanie uporzgdkowanego charakteru
powierzchniom przez wprowadzenie spojnej faktury wykonczenia i koloru.

tawki przestrzeni nawy nalezy zdemontowacé na czas wykonywania prac konserwatorskich we
wnetrzu kosciota. Prawdopodobnie konieczne bedzie zdemontowanie wspdtczesnej podtogi
tawek. Nalezy tez bezwzglednie usungc z tej przestrzeni niebezpieczng dla zdrowia i tatwopalng
warstwe smotki i dokonaé napraw ceglanej podbudowy. Przed ponownym ustawieniem tawek
nalezy naprawi¢ / odtworzy¢ podtoge, a w przestrzeni pod nig potozy¢ wetne skalng, jak na
poddaszu.

1. Prace wstepne i przygotowawcze wykonaé przez przeprowadzenie przegladu elementéw
drewnianych i na tej podstawie opracowanie projektéw rekonstrukcji czesci brakujgcych i
przeznaczonych do wymiany. Wyselekcjonowanie i usuniecie elementdéw zniszczonych i
niespetniajgcych funkcji technicznych, przegnitych, sprochniatych fragmentéw drewna.

2. Wszelkie prace zwigzane z naprawg i konserwacjg stolarki mogg zosta¢ przeprowadzone w
warunkach warsztatowych; wszystkie zdemontowane elementy powinny zosta¢ ponownie
zamontowane po zakonczeniu prac.

3. Demontaz stolarki, po uprzednim zabezpieczeniu poszczegdlnych elementéw oraz wtasciwe
ich oznaczenie; ostrozny demontaz elementéw wytypowanych do konserwacji; demontaz
oku¢, wkretdw, gwozdzi; nieruchome elementy wyposazenia poddac konserwacji in situ.

4. \Wstepne oczyszczanie przez omiecenie z kurzu i luznych zanieczyszczenn powierzchni
drewna.

5. Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan i tuszczacych sie warstw farb wykonac
mechanicznie ze wspomaganiem srodkami chemicznymi, zawsze metodg, ktéra pozwoli na
zachowanie pierwotnego opracowania malarskiego stolarki, zaleca sie wyprébowanie
nastepujgcych metod:
= oczyszczanie mechaniczne przy zastosowaniu gorgcego nadmuchu (opalarka z
regulowang temperaturg i mocg nadmuchu);

= oczyszczanie chemiczne przy pomocy skalpeli i szpachli wspomaganych S$rodkami
chemicznymi - preparatami do usuwania powtok lakierniczych (np. Abbeizer firmy Dufa,
Scansol firmy Scandia Cosmetics);

= delikatne oszlifowanie papierami Sciernymi o drobnej frakcji, pozbawionej wtérnych
powtok powierzchni drewna lub wierzchniej warstwy farby;
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6.

= doczyszczenie i odttuszczenie drewna np. przy uzyciu alkalicznego detergentu Maalipesu
firmy Tikkurila;

= oczyszczenie z luznych zabrudzen, wtérnych warstw farby oraz rdzy zachowanych
oryginalnych metalowych oku¢, zawiasow itp..

W przypadku stwierdzenia ataku owadobdjczego zniszczy¢é zywotnos$¢ owadow i
mikroorganizmow metodg chemiczna.

Zwalczanie szkodnikow wykonaé przez przeprowadzenie robdt dezynsekcyjnych, ktore
nalezy przeprowadza¢ w okresie letnim. Najlepszymi miesigcami jest okres od kwietnia do
wrzes$nia, ze wzgledu aktywnos¢ owaddw technicznych szkodnikéw drewna. Elementy
porazone przez owady nalezy ociosaé, a nastepnie oczysci¢ mechanicznie szczotka druciana.
W przypadku, gdy przebieg prac konserwacyjnych i oczyszczajgcych ujawni gtebokg
penetracje owadow w elemencie konstrukcyjnym, nalezy wzigé pod uwage wymiane tego
elementu lub jego tzw. ,zagazowanie" i wzmocnienie (np. poprzez flekowanie) tak, by
zachowany zostat wymagany przepisami stan graniczny no$nosci i uzytkowania ustroju. Do
zwalczania insektéw w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementach drewnianych,
stosowac srodek wielofunkcyjny, ktéry zapobiega rowniez atakom owaddw i gniciu drewna
np. Aidol Multi GS firmy Remmers lub Korasit BV-Spezial firmy Kora ew. Korand IB tej samej
firmy (polecany szczegdlnie do elementdw nosnych).

Oczyszczone z wtérnych nawarstwien drewno powinno by¢ ponownie doktadnie obejrzane,
w celu zweryfikowania typowania elementéw nadajgcych sie do wzmacniania i do wymiany
(elementy, ktérych destrukcja przekroczyta 50% powierzchni przekroju nalezy wymieni¢ na
nowe).

Uzupetnienie ubytkéw drewna wykonac przez flekowanie wiekszych ubytkéw (drewnem
wysokiej jakosci) - ubytek oryginalnego drewna powinien by¢ oczyszczony z niestabilnych
(przegnitych, zniszczonych dziatalnoscig owaddw) resztek i doprowadzony do regularnego
ksztattu. Drewno do uzupetnient moze by¢ nowe lub stare, usuniete z istniejgcej konstrukcji.
Stare i nowe drewno powinno by¢ odkazone preparatem o dziataniu profilaktycznym Antox
Zidopasowane ksztattem do ubytku. Stabilizacje fleku mozna wykonac klejem epoksydowym
Epidian 5.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw powinno sie odbywac przy pomocy specjalistycznych
gotowych kitow do drewna (np. szpachléwky Spakkeli Wood Putty firmy Tikkurila,
dwusktadnikowg szpachléwkg Araldit HV 427, ktérg mozna modyfikowa¢ dodatkiem trocin
w stosunku wagowym 2:1, bgdZ masami trocinowo-zywicznymi na bazie zywicy epoksydowej
Epidian 5).

Elementy wskazane do wzmacniania powinny zosta¢ nasgczone preparatem o dobrych
wtasciwosciach penetracyjnych (np. Aidol PU Holzverfestigung firmy Remmers — srodek na
bazie poliuretanu, wnika gteboko i wzmacnia pozostawiong przez insekty maczke
drewniang).

Wprowadzane nowe elementy nalezy zabezpieczyé poprzez impregnacje srodkami
ochronnymi (np.: Valtti Base firmy Tikkurila — preparat gruntujgcy do drewna z olejem
Inianym).
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10.

W elementach drewnianych nalezy przejrze¢ wszystkie potaczenia konstrukcyjne, w razie
stwierdzenia luzow, nalezy wykonaé poprawe tgczen poszczegdlnych elementdw stosujac,
klinowanie, ¢wiekowanie, a w ostatecznosci potgczenia Srubowe. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na potaczenie stupdw z posadzka i stupow ze stropem, gdyz przenoszg one wszystkie
obcigzenia.

Fakturalne i kolorystyczne opracowanie powierzchni drewna.

Kolorystyka stolarki powinna by¢ zgodna z pierwotnym opracowaniem barwnym
poszczegdlnych elementdw, ustalonym na podstawie badan konserwatorskich: brgzowy o
odcieniu prawie czarnym [RAL 8022]. Wstepnie proponuje sie zastosowanie farb Lignosil-
Scudo (bezbarwna izolujgca powtoka posrednia) i Lignosil-Inco (krzemianowa farba do
drewna we wnetrzach, kryjgca) firmy Keim. Farba ta posiada pigmenty odporne na $wiatto,
a jej elastyczna powtoka nie tuszczy sie nawet przy ekstremalnych obcigzeniach, dodatkowo
posiada matowg optyke. Zamiennie w celu uzyskania bardziej transparentnego koloru
zastosowac mozna farbe do drewna HK-Lasur firmy Remmers w kolorze palisander (RC-720).
Przewidzie¢ zabezpieczenie podtogi / podestu tawek, ktory zostat wykonany wspdtczesnie.

ELEMENTY DREWNIANE - PODtOGA CHORU
Obecnie podfoga choéru jest wytarta, rozeschnieta i zniszczona mechanicznie, brak sladow

dziatalnosci drewnojadow.

Sprawdzenie stanu zachowania elementéw drewnianych desek podtogowych przez
okreslenie stopnia wymaganych napraw i wymian.

Wymiana wytypowanych wytartych, rozeschnietych, zniszczonych mechanicznie,
wypadajgcych elementéw desek w wyniku wad podtoza np. ugiecia legaréow lub wadliwej
pielegnacji - ciggte mycie wodg drewna, powoduje jego czernienie, a elementy ciensze np.
listwy przyscienne skrecajg sie i odklejajg od podktadu.

Ostrozny demontaz desek catkowicie zdestruowanych i przy okazji przeglad i naprawa
podtoza w tym legaréw oraz zaimpregnowanie $rodkami chronigcymi przed wilgocig,
grzybami i drewnojadami, a takze preparatami ogniochronnymi np. Fobos M4 firmy Luvena.

Oczyszczenie powierzchni podtdg, usuniecie z nich kotkdw i gwozdzi, wykonanie czyszczenia
wtasciwego przez wykonanie zabiegu szlifowania padami z zastosowaniem
drobnoziarnistych papieréw Sciernych.

Wyrdéwnanie podtoza z desek, przez zastosowanie specjalistycznych mas szpachlowych,
kotkow wyréwnujgcych lub zamontowanie pod naprawiong podtogg ptyty OSB.

Odtworzenie brakujgcych elementéw lub wymiana catkowicie zdestruowanych (np. korozja
biologiczna) z zastosowaniem tego samego gatunku drewna, koloru, rysunku stojow wraz z
zachowaniem kierunku utozenia, przy uzyciu drewna sezonowanego o wilgotnosci nie
wiekszej niz 8%. Podtoge nalezy ktasé na styk, bez zastosowania potgczen typu pidro-wpust;
mocowanie wykonac przy uzyciu gwozdzi ciesielskich.
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7.  Wklejenie nowych elementdw na oczyszczone podtoze i pozostawienie pod obcigzeniem na
czas schniecia kleju (syntetyczny).

8. Zlikwidowanie szpar pomiedzy drewnianymi elementami; w przypadku duzych rozszczelnien
uzupetnienie cienkimi plastrami drewna wklejanego w oczyszczone szczeliny;, drobne
szczeliny pozostawic¢ bez uzupetnien, aby pozostawi¢ podtodze jej autentyczny, zabytkowy
charakter.

9. Scalenie kolorystyczne elementéw nowych — deski wykonane wspdétczesnie mimo
zachowania wymaganych parametrow (rodzaj drewna, ustojenie itd.), mogg sie rézni¢ od
oryginatu; takie partie nalezy pokry¢ ,patyng” przy uzyciu gotowych materiatéw
konserwatorskich lub srodkéw tradycyjnych.

10. Impregnacja bezbarwnym preparatem np. Vidaron.

ELEMENTY DREWNIANE — STROP NAWY

1. Obecnie oryginalny strop nad nawa kosciota jest zastoniety wykonanym w Il potowie XX
wieku stropem pseudo kasetonowym, wykonanym z lakierowanych ptyt pilsniowych,
taczonych na stykach drewnianymi listewkami. Niniejszy program prac renowacyjnych
przewiduje catkowity demontaz wspodiczesnego, nieestetycznego i niehistorycznego
przykrycia stropu, a nastepnie wykonanie petnych zabiegdw renowacyjnych deskowego
stropu oryginalnego, po ich uprzednim demontazu.

2. Przeglad kondycji desek stopowych, od strony poddasza, potwierdzit kompletnos¢
deskowania, jednak ujawnit réwniez liczne ich wypaczenia oraz aktywng dziatalnos¢
drewnojaddéw. Zniszczenia spowodowane owadami zerujgcymi w drewnie zaobserwowana
zostata réowniez na elementach konstrukcji dachu. W zwigzku z powyzszym, nalezy
przewidzie¢ dla catej przestrzeni poddasza, tgcznie ze stropem, przeprowadzenie zabiegu
catosciowego gazowania. Fumigacje przeprowadza sie metoda szczelnego namiotowania
wybranej partii obiektu i wpuszczeniu trujgcych gazoéw likwidujgcych wszystkie aktywne
szkodniki drewna, przez rozmieszczenie w wybranych miejscach jednostek gazowych. Zabieg
nalezy powierzy¢ firmie specjalizujgcej sie w fumigacji obiektéw architektury zabytkowe;j.

3. W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ petne zabiegi konserwatorskie, jak dla
pozostatych elementédw drewnianych z uwzglednieniem, cze$ciowej wymiany deskowania.
Oryginalne deski posiadajg na krawedziach dekoracyjne profilowane, ktére nalezy
odtworzy¢. Stosowad deski sezonowane, z litego drewna np. modrzewiowego, o szerokosci
ok. 22 cm i grubosci 2,2 -2,5 cm.

4. Na faczeniu desek oraz wzdtuz scian obwodowych nawy odtworzy¢ listwy profilowane
maskujace.
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5. Kolorystyka stolarki powinna by¢ zgodna z pierwotnym opracowaniem barwnym
poszczegdlnych elementdw, ustalonym na podstawie badan konserwatorskich: brgzowy o
odcieniu prawie czarnym [RAL 8022]. Wstepnie proponuje sie zastosowanie farb Lignosil-
Scudo (bezbarwna izolujgca powtoka posrednia) i Lignosil-Inco (krzemianowa farba do
drewna we wnetrzach, kryjgca) firmy Keim. Farba ta posiada pigmenty odporne na $wiatto,
a jej elastyczna powtoka nie tuszczy sie nawet przy ekstremalnych obcigzeniach, dodatkowo
posiada matowg optyke. Zamiennie w celu uzyskania bardziej transparentnego koloru
zastosowac mozna farbe do drewna HK-Lasur firmy Remmers w kolorze palisander (RC-720).

6. Od strony poddasza, w przestrzeni pomiedzy belkami wigzarowymi, nalezy przewidzie¢
potozenie wetny skalnej np. firmy Rockwool. Zastosowanie wetny poprawi izolacje termiczng
stropu dzieki niskiemu wspotczynnikowi przewodnictwa ciepta i zwiekszy odpornosé ogniowa
konstrukcji [jest niepalna]. Proponowana wetna jest odporna na korozje chemiczng i
biologiczng, jednoczesnie jest bezpieczna dla zabytkowego stropu drewnianego, gdyz daje
jej mozliwos$¢ odprowadzania wilgoci i nie wprowadza znacznego obcigzenia.

ELEMENTY DREWNIANE — STOLARKA DRZWIOWA / SCHODY KRUCHTY

1. Zatozeniem renowacji jest przywrécenie drzwiom i schodom cech konstrukcyjnych
pozwalajgcych na dalsze uzytkowanie oraz wyeksponowanie ich walorow estetycznych, na
ktére sktada sie sposdb opracowania powierzchni, podazajagcy za moda Owczesnych
warsztatdw przy zastosowaniu ciemnych farb brgzowych lub intensywnych zieleni.

2. Wszelkie prace zwigzane z naprawa i konserwacjg stolarki drzwiowej i schodowej moga
zostac przeprowadzone w warunkach warsztatowych; wszystkie zdemontowane elementy
powinny zosta¢ ponownie zamontowane po zakonczeniu prac.

3. Demontaz stolarki, po uprzednim zabezpieczeniu poszczegdlnych elementéw oraz wtasciwe
ich oznaczenie; ostrozny demontaz elementdéw wytypowanych do konserwacji; demontaz
skrzydet, zamkow i klamek; nieruchome elementy wyposazenia poddac konserwacji in situ
(futryny, schody).

4. Wyselekcjonowanie i usuniecie elementdéw niehistorycznych Iub zniszczonych i
niespetniajgcych funkcji technicznych, przegnitych, sprochniatych fragmentow drewna,
zepsutych lub wtérnych oku¢ i mechanizmdéw lub stopnic.

5. Wstepne oczyszczanie przez omiecenie z kurzu i luznych zanieczyszczen powierzchni
drewna.

6. Oczyszczenie powierzchni z przemalowan i tuszczacych sie warstw farb metoda, ktéra
pozwoli na zachowanie pierwotnego opracowania malarskiego stolarki, zaleca sie
wyprobowanie nastepujgcych metod:
= oczyszczanie mechaniczne przy zastosowaniu gorgcego nadmuchu (opalarka z

regulowang temperaturg i mocg nadmuchu);
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10.

11.

12.

13.

= oczyszczanie chemiczne przy pomocy skalpeli i szpachli wspomaganych S$rodkami
chemicznymi - preparatami do usuwania powtok lakierniczych (np. Abbeizer firmy Dufa,
Scansol firmy Scandia Cosmetics).

Doczyszczenie i odttuszczenie drewna np. przy uzyciu alkalicznego detergentu Maalipesu
firmy Tikkurila.

Oczyszczenie z luznych zabrudzen, wtérnych warstw farby oraz rdzy zachowanych
oryginalnych metalowych zawiaséw, zamkow i klamek.

Uzupetnienie ubytkéw drewna przez flekowanie wiekszych ubytkéw (drewnem wysokiej
jakosci); uzupetnienie mniejszych ubytkdéw przy pomocy gotowych kitow (np. szpachléwka
Spakkeli Wood Putty firmy Tikkurila, dwusktadnikowg szpachléwka Araldit HV 427 badz
masami trocinowo-zywicznymi; rekonstrukcja brakujgcych elementdéw konstrukcyjnych i
dekoracyjnych.

Wprowadzane nowe elementy nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje $rodkami
ochronnymi (np.: Valtti Base firmy Tikkurila — preparat gruntujgcy do drewna z olejem
Inianym).

Konserwacja oryginalnej warstwy malarskiej:

= usuniecie pozotktego lakieru i doczyszczenie polichromii wacikiem nasgczonym
roztworem acetonu w wodzie;

= zabezpieczenie oryginalnej polichromii lakierem akrylowym np. Ultra Odporny firmy
Syntilor (o wykoniczeniu ultra mat lub potpotysk);

= uzupetnienie ubytkdw w obrebie warstwy malarskiej metoda retuszu, przy zastosowaniu
farb akrylowych Everal Aqua Semi Mat (warstwa podktadowa) firmy Tikkurila i farby
akrylowe Talens Amsterdam;

= zabezpieczenie powierzchni polichromii dwoma warstwami lakieru akrylowego Ultra
firmy Syntilor (mat).

ALTERNATYWNIE

Jezeli po usunieciu wtérnych warstw malarskich okaze sie, ze stan zachowania oryginalnej
warstwy jest zty, to nalezy dokonad jej zabezpieczenia i potozy¢ na niej nowg warstwe
rekonstruujgcy. Kolorystyka i faktura stolarki powinna by¢ zgodna z pierwotnym
opracowaniem barwnym poszczegdlnych partii, ze szczegdlnym uwzglednieniem ktadzenia
farby z widocznym duktem pedzla, co pozwoli nasladowaé oryginalne opracowanie.
Rekonstrukcje wykonad farbg do drewna renomowanych producentdw, w postaci rozwigzan
imitujgcych kryjace malatury historyczne, w kolorze dopasowanym in situ do oryginatu.
Wstepnie proponuje sie farbe alkidowg z pigmentami naturalnymi Amarol Triol firmy Sigma
w kolorze bragzowym RAL 8022 lub zielonym NCS S 3010-G70Y / Keim Exclusiv 9385.

Zamontowanie oczyszczonych elementéw metalowych.

Zamontowanie stolarki — osadzenie i regulacja.
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POSADZKA

1. Usuniecie spekanych, zdestruowanych i wykruszonych spoin oraz ptytek oryginalnych, ktére
ulegty gtebokim peknieciom. Decyzja o usunieciu zdestruowanego materiatu powinna by¢
poprzedzona doktadnymi ogledzinami ptytek i podjeta przez nadzér konserwatorski.

2. Usuniecie cementowych uzupetnien ptytek oraz uzupetnien wykonanych z materiatu
wtdrnego ceramicznego przez ich wykucie.

3. Oczyszczenie powierzchni ptytek ceramicznych posadzki przez ostrozne omiecenie posadzki
miekkimi pedzlami i szczotkami.

4. Ponizsze szczegblne wymogi, co do metodyki oczyszczania wynikajg z faktu umiejscowienia
ceramicznych oktadzin podtogowych we wnetrzach obiektu.
Doczyszczenie i usuniecie zabrudzen z powierzchni oraz spoin z wykorzystaniem metody
mechanicznej, tj. techniki bardzo delikatnego mikropiaskowania lub oczyszczania sprezonym
powietrzem pod niewielkim cisnieniem. Ze wzgledu na zagrozenie wynikajgce z oczyszczania
powierzchni w przestrzeni zamknietej, proponuje sie do oczyszczania zastosowanie sody
oczyszczonej [NaHCO3], jako fatwej do usuniecia i nieszkodliwej pod wzgledem chemicznym
(bezpiecznej dla ludzi).
Dopuszcza sie réowniez metody chemiczne spetniajgce postawione powyzej warunki, tj.
oczyszczenie powierzchni z brudu, ttuszczu i zachlapan roztworami wodnymi detergentow
(Srodki powierzchniowo czynne) wspomaganymi preparatami do czyszczenia powierzchni np.
posadzek Bio-Intensiv-Reiniger 711 firmy Sopro Bauchemie [intensywny srodek czyszczacy
nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw]. Przed wtasciwym czyszczeniem nalezy dokona¢ préoby na
powierzchniach mato widocznych.

5. Klejenie spekan i szczelin - podklejanie wykonczenia powierzchni, na krawedziach z
zastosowaniem roztworu Primalu AC33 (stezenie max. do 5%). Przed zastosowaniem
roztworu nalezy podklejane miejsca nawilzy¢ alkoholem, w celu uzyskania lepszej penetracji.

6. Wykonanie napraw podtoza, przed wklejeniem ptytek zrekonstruowanych przez oczyszczenie
i usuniecie starych zapraw, odpylenie, wykonanie warstwy wyrdwnujgcej i zagruntowanie
powierzchni.

7. Ponowny montaz odspojonych elementéw posadzki. Do wklejania ceramiki oryginalnej i
nowej nalezy uzy¢ zapraw wapienno-trasowych z linii konserwatorskich np. TKM firmy Sievert
lub elastycznych zapraw do klejenia ptytek.

8. Uzupetnienie drobnych ubytkéw w licu ceramicznym masami mineralnymi, gotowymi
fabrycznie do renowacji drobnych spekan np. plastycznymi masami z zywic epoksydowych
barwionych w masie Milliput w kolorach terraccota i yellow-gray. Wskazang mase po
wymieszaniu dwoch aktywujgcych sie sktadnikdéw, mozna dobarwia¢ suchymi pigmentami
ziemnymi i kruszywem np. maczkg marmurows.
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10.

11.

Pojedyncze ptytki ulegty daleko posunietej destrukcji, przez co utworzyty punktowe ubytki,
ktore nalezy uzupetni¢. Przemurowanie, zdezintegrowanych partii i miejsc o najwiekszym
stopniu degradacji, przeprowadzi¢ specjalnie przygotowanym materiatem wykonanym w
technologii historycznej ptytek posadzkowych nieszkliwionych np. z firmy Labe, Zahna Fliesen
lub Cer-Tech Plus Fougasse. Nowy materiat ceramiczny, powinien posiadac¢ zblizone do
oryginatu cechy fizykomechaniczne, wymiary i kolor.

Renowacji nalezy poddac rowniez posadzke w przestrzeni prezbiterium, po jej odstonieciu
spod wtdérnego parkietu. Natomiast schody prowadzgce do prezbiterium nalezy obtozy¢
ptytkami lub materiatem z kamienia naturalnego np. granitu ptomieniowanego [jak schody
wejscia do zakrystii i schody wejscia do kosciofal.

Uzupetnienie ubytkéw w zaprawach spoinujgcych materiatem na bazie zywic epoksydowych
np. SikaCeram EpoxyGrout firmy Sika.

Zabezpieczenie posadzki przed ponownym wnikaniem brudu i nadmiernym brudzeniem
impregnatem niezawierajgcym rozpuszczalnikéw Natura Impregnator firmy Akemi lub
Feinsteinzeug-Fleckstop FFP 719 firmy Sopro Bauchemie.

ALTERNATYWNIE

Powierzchnie ptytek zabezpieczyé warstwg zywicy, w tym przypadku preparatem w postaci
matowej zywicy akrylowej o nazwie Steinsiegel Matt firmy Akemi. Preparat ten przeznaczony
jest do uszczelniania porowatych i nasigkliwych powierzchni z kamienia naturalnego i
sztucznego, a takze ceramiki, zabezpiecza przed wodg oraz ogdélnymi zanieczyszczeniami, nie
jest hydrofobowy, nie wykazuje w trakcie starzenia zétkniecia, jest odporny na wietrzenie i
Swiatto UV].
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10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie decyzje, ktorych skutki mogg wptynac na powstanie zmian w wygladzie obiektu musza
uzyska¢ akceptacje nadzoru autorskiego w porozumieniu z wtasciwym terenowo urzedem
konserwatorskim.

Prace dotyczace obiektu nalezy powierzy¢ firmie konserwatorskiej lub budowlanej, posiadajace;j
doswiadczenie w tego typu pracach na obiektach zabytkowych.

Nalezy zobowigzaé przysztego Wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i fotograficznej
obejmujgcej przebieg i rezultat konserwacji.

Korzysta¢ tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiatéw budowlanych i preparatéw
konserwatorskich. Przedstawione w dokumentacji nazwy materiatow, urzgdzen czy producentéw
majg charakter wytgcznie poglagdowy i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i standardéw
wykonania przedmiotu niniejszego programu prac konserwatorskich. Autor opracowania nie
ogranicza w zaden sposéb mozliwosci wykorzystania innych materiatéw czy urzadzen niz
wskazane w dokumentacji, réwnowaznych pod wzgledem technologicznym i jakosciowym, po

uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego.



ART

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. sw. Wawrzynca, elewacja potudniowa i wschodnia; wnetrze widok w kierunku
prezbiterium [zachodnim].
Stan zachowania: lico scian oraz elementy drewniane pokryte zabrudzeniami i kurzem; wnetrze sprawia wrazenie
niespojnego stylistycznie.



0 ARTVERK

DIAKONA | MECZENNIKA W CZEWUJEWIE

Fao—

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. s$w. Wawrzyrica, wnetrze, prezbiterium i elewacja zachodnia.

Stan zachowania: za ottarzem gtéwnym znajdujg sie zamurowane otwory okien; zabytkowy obraz ottarza,
przedstawiajgcy $w. Wawrzynica, zostat zakomponowany we wspotczesnej oprawie; lico $cian prezbiterium do 1/3
wysokosci zakrywaja wtdrne boazerie, powyzej sciany z widocznymi powierzchniowymi zabrudzeniami i rysami
skurczowymi.
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Me{ ARTVERK

i

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. $w. Wawrzyrica, wnetrze, nawa, $ciana zachodnia i pétnocna.

Stan zachowania: widoczne liczne, wtérne wyposazenie; lico tynkowanych Scian pokryte zabrudzeniami i zakurzeniami,
szczegolnie wyrazne na $cianie potnocnej, pod ktdérg ustawiony zostat piecyk elektryczny; w oknach zakomponowano
wspotczesne witraze — fundacji parafian; czes¢ sciany przykrywa boazeria, a w dalszej czesci olejna lamperia.



N ARTVERK

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. $w. Wawrzynica, wnetrze, nawa, $ciana potudniowa.

Stan zachowania: lico tynkowanych $cian pokryte zabrudzeniami i zakurzeniami, szczegdlnie wyrazne w partiach pod
stropem; w oknach zakomponowano wspoétczesne witraze — fundacji parafian; czes¢ sciany przykrywa boazeria, a w
dalszej czesci olejna lamperia, pod $ciang nawy oryginalne tawki.
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Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. $w. Wawrzynca, wnetrze, nawa, strop.
Stan zachowania: obecnie eksponowany nieestetyczny i bezstylowy strop pseudokasetonowy, zakrywa oryginalne
deskowanie, widoczne sg jedynie drewniane elementy otwartej konstrukgji stropu.




N ARTVERK

et

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. $w. Wawrzynca, wnetrze, poddasze, $ciany szczytowe wschodnia i zachodnia.
Stan zachowania: lico szczytow fragmentarycznie pokryte oryginalnymi tynkami wapiennymi; w scianie zachodniej
otwodr wejscia na poddasze prezbiterium; na pierwszym planie wiezba sktadajaca sie gtownie z elementéw wtérnych i
wspotczesnych.



17,18,19,20| Zdjecia }VV
BADANIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH A‘A ARTVER K
WNETRAZ KOSCIOLA P.W. SW. WAWRZYNCA DIAKONA | MECZENNIKA W CZEWUJEWIE

Lokalizacja: Czewujewo, kosciot p.w. Sw. Wawrzyrica, wnetrze, poddasze nawy i prezbiterium, widok na oryginalny strop
deskowy.

Stan zachowania: drewniane elementy podwalin i belek wigzarowych z widoczng aktywna dziatalnoscig drewnojadéw;
deskowanie stropu pouginane, wypaczone, zawilgocone z otworami wentylacyjnymi; nieuporzgdkowane, liczne kable
instalacji elektrycznych.



BADA | ONSERWA ICH }I’I{ ARTVERK

W KOSCIOtA P.W. SW. WAWRZYNCA DIAKONA | MECZENNIKA W CZEWUJEWIE

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. sw. Wawrzynca, wnetrze, nawa, widok w kierunku wschodnim.

Stan zachowania: drewniany chdr muzyczny, wsparty na stupach i podciagach; balustrada chéru dekorowana wtérnie
ztotymi zwisami i drewniang ptaskorzezbg w czesci centralnej; wzdtuz belek widoczne pekniecia struktury; warstwa
farby na elementach drewnianych poprzecierana, miejscami ztuszczona; na fawkach typowe $lady uzytkowania.




N ARTVERK

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. $w. Wawrzynca, wnetrze, nawa, posadzka i podtoga.

Stan zachowania: oryginalna, ceramiczna posadzka nawy zakomponowana z ptytek w dwaéch kolorach w uktadzie karo
z bordiurg; przed prezbiterium i na schodach prowadzgcych na podniesienie prezbiterium potozono debowe podesty
na dystansach oraz bukowy parkiet.




26,27,28,29 | Zdjec
BADANIA | PROGRAM PRAC KONS
WNETRAZ KOSCIOtA P.W. SW

b ARTVERK

ATORSKICH
YNICA DIAKONA | MECZENNIKA W

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. $w. Wawrzynca, wnetrze, zakrystia.

Stan zachowania: Sciany i sufit pomieszczenia zakrystii pokryte farbami emulsyjnymi i olejng lamperia; na posadzce
oryginalne ptytki ceramiczne, czesciowo wyszczerbione; stolarka drzwiowa zabytkowa z pierwotnymi okuciami,
obecnie przemalowana licznymi warstwami farb.



30,31,32,33 >cia V.V,
BADANIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH }A’A{ ART\/E R K

WNETRAZ KOSCIOtA P.W. SW. WAWRZYNCA DIAKONA | MECZENNIKA W

WIE

Ji

Lokalizacja: Czewujewo, koscidt p.w. sw. Wawrzynca, wnetrze, zakrystia i kruchta.

Stan zachowania: stolarka okienna zakrystii oryginalna ze szkleniem imitujgcym gomotki; schody prowadzace na chér
oryginalne, drewniane, pokryte licznymi przemalowaniami, stopnice poprzecierane; ceramiczna posadzka pochodzaca z
czaséw budowy kosciota.



:]ﬂ
ﬂ:b

PRACOWNIA
KONSERWAC)I
ARCHITEKTURY
MALARSTWA
| RZEZBY

RESTAURO Sp. z 0.0.
ul. Wola Zamkowa 6
87-100 Toruh
+48 56/ 621-12-40
restauro@restauro.pl

www.restauro.pl

Badania konserwatorskie wypraw tynkarskich
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Autor badan i opracowania: Wioleta Oberta, koordynator ds. technologii i badan
konserwatorskich

Torun, pazdziernik 2023



Zlecajacy

ARTVERK Konserwacja Zabytkéw Matgorzata Gatgzka-Nikonov
ul. tubinowa 14
87- 134 Czarne Bfoto

Przedmiot badan

Przedmiotem badan sg prébki wypraw tynkarskich pobranych przez Zlecajacego ze $cian
prezbiterium (prébka nr 1), nawy gtéwnej (prébka nr 2) oraz kruchty (prébka nr 3) kosciota pw. Sw.

Wawrzyrica w Czewujewie.

Cel badania

Celem badan byto okreslenie sktadu zapraw. Wykonano tradycyjng analize chemiczng prébek

zapraw z opisem makro- i mikroskopowym.

Metodyka badan

Analiza sktadu zapraw

Wysuszone do statej masy prébki nawaza sie, a nastepnie zadaje roztworem 2-molowego kwasu
solnego. Zawiesiny pozostawia sie na 24 godziny pod przykryciem, od czasu do czasu mieszajgc. Po
24h mieszanine przenosi sie ilosSciowo na saczek, ptucze sie wodg destylowang, az do uzyskania
negatywnego wyniku préby na chlorki oraz obojetnego pH przesaczu. Sgczek suszy sie do statej
masy. Nastepnie oblicza sie zawartos¢ spoiwa i kruszywa oraz poddaje sie je analizie

mikroskopowej.

Analiza mikroskopowa
Prébki poddaje sie ogledzinom pod mikroskopem stereoskopowym firmy Olympus SZX16, w
powiekszeniu do 230x oraz wykonuje wysokorozdzielcze zdjecia mikroskopowe za pomocg kamery

firmy Olympus SC50.

Zestawienie wynikow i wnioski

Prébki poddano wstepnie analizie makroskopowej, a w kolejnym kroku takze analize
mikroskopowej. Kazdy krok dokumentowano fotograficznie za posrednictwem kamery. Nastepnie
probki poddano analizie chemicznej poprzez rozktad weglanéw w kwasie solnym. W wyniku
rozktadu spoiwa otrzymano pozostatosé, ktdrg poddano ocenie mikroskopowej. Okreslono przy
tym ubytek masowy prébek i oszacowano procentowg zawarto$¢ spoiwa wapiennego w nich

zawartego. Szczegdtowe dane dotyczace poszczegdlnych analiz zestawiono tabelarycznie.
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Tabela 2. Opis makro- i mikroskopowy probki nr 1 pobranej z prezbiterium kosciota.

Opis makro- i mikroskopowy probki nr 1 pobranej z PREZBITERIUM

Materiat

Zaprawa

Reakcja z 2M roztworem HCI

burzliwa z wydzieleniem CO,

Kolor, tekstura, spoiwo

kolor: bezowy

tekstura: beztadna, porowata

spoiwo: kontaktowo - porowe, cze$ciowo
roztwarzalne w kwasie

spoistos$é: zwiezta

wytrzymatosé: niska

struktura: drobnoziarnista

Zawarto$¢ czesci roztworzonych (spoiwa

do czesci nieroztworzonych w kwasie

22,68
wapiennego) [%]
Zawarto$¢ czesci nieroztworzonych [%] 77,32
Stosunek wagowy spoiwa wapiennego

~1do3

Opis kruszywa

rodzaj kruszywa:

kwarc bezbarwny, mleczny, czesciowo w odcieniu
26ttym i rézowym, dobrze i Srednio obtoczony;
ponadto okruchy skat nieprzejrzystych oraz
agregaty spoiwa nieroztwarzalnego (mineralnego)

w kwasie

uziarnienie: frakcja piaskowa i pytowa

Badana zaprawa charakteryzuje sie spoiwem wapiennym z dodatkiem spoiwa nieroztwarzalnego
w kwasie. Mozliwe, ze spoiwo bylo domieszkowane spoiwem mineralnym, ewentualnie tynk

zostat poddany wczesniej przesycony substancjg organiczng. Ponizej zestawiono fotografie

mikroskopowe zaprawy oraz kruszywa.
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Tabela 2. Opis makro- i mikroskopowy proébki nr 2 pobranej z nawy gtéwnej kosciota.

Opis makro- i mikroskopowy prébki pobranej z NAWY GROWNE)J

Materiat

zaprawa

Reakcja z 2M roztworem HCI

burzliwa z wydzieleniem CO,

Kolor, tekstura, spoiwo

kolor: kremowy

tekstura: beztadna, porowata

spoiwo: kontaktowo - porowe, catkowicie
roztwarzalne w kwasie

spoistos$é: zwiezta

wytrzymatosé: niska

struktura: drobnoziarnista

Zawarto$¢ czesci roztworzonych (spoiwa

do czesci nieroztworzonych w kwasie

) 21,44
wapiennego) [%]
Zawarto$¢ czesci nieroztworzonych [%] | 78,56
Stosunek wagowy spoiwa wapiennego
~1do3

Opis kruszywa

rodzaj kruszywa:
kwarc bezbarwny, mleczny, czesciowo w odcieniu
26ttym i rézowym, dobrze obtoczony; ponadto

okruchy skat nieprzejrzystych

uziarnienie: frakcja piaskowa i pytowa

Zaprawa o spoiwie wapiennym z wypetniaczem w postaci bardzo drobnego kruszywa, gtdwnie

kwarcowego. Ponizej zestawiono fotografie mikroskopowe zaprawy oraz kruszywa.
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Fotografie mikroskopowe prébki zaprawy nr 2
. % 3
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Fotografie mikroskopowe pozostatosci probki nr 2 nieroztworzonej w kwasie
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Tabela 3. Opis makro- i mikroskopowy prébki nr 3.

Opis makro- i mikroskopowy probki pobranej z KRUCHTY

Materiat zaprawa

Reakcja z 2M roztworem HCI burzliwa z wydzieleniem CO,

kolor: bezowy

tekstura: beztadna, porowata

spoiwo: kontaktowo - porowe, cze$ciowo
Kolor, tekstura, spoiwo roztwarzalne w kwasie

spoistos$é: zwiezta

wytrzymatosé: niska

struktura: drobnoziarnista

Zawarto$¢ czesci roztworzonych (spoiwa 5731
wapiennego) [%] ’

Zawarto$¢ czesci nieroztworzonych [%] | 72,69

Stosunek wagowy spoiwa wapiennego
o ) ~1do2,5
do czesci nieroztworzonych w kwasie

rodzaj kruszywa:
kwarc bezbarwny, mleczny, czesciowo w odcieniu
26ttym i rézowym, dobrze obtoczony; ponadto

Opis kruszywa okruchy skat nieprzejrzystych

uziarnienie: frakcja piaskowa i pytowa

Zaprawa o spoiwie wapiennym z wypetniaczem w postaci drobnego kruszywa, gtownie

kwarcowego. Ponizej zestawiono fotografie mikroskopowe zaprawy oraz kruszywa.
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