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1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zagadnienia zwigzane z konserwacjg elewacji kosciota pw.
Narodzenia NMP w Kietbasinie. W czesci dokumentacyjnej opisano aktualny stan zachowania
obiektu oraz rozpoznano przyczyny zniszczen. W czesci projektowej przygotowano wykaz

planowanych prac konserwatorskich wraz z wyszczegdlnieniem materiatow.

2. Sytuacja

Kosciot zlokalizowany jest w miejscowosci Kietbasin, w wojewddztwie kujawsko-
pomorskim, w powiecie torunskim, w gminie Chetmza, przy drodze faczacej Kowalewo
Pomorskie oraz Chetmze, ok. 10 km na wschdd od Chetmzy. Obiekt znajduje sie w centrum

wsi, doktadna lokalizacja GPS to: 53°10'06.2"N 18°43'53.9"E.

3. Zagadnienia historyczne?!

Kietbasin (Worst) to krzyzacka wie$ czynszowa nalezgca do komturstwa torunskiego.
Wies$ oraz znajdujacy sie w nim koscidt, po raz pierwszy wymieniony zostajg na piSmie na
poczatku XV wieku. W ksiegach szkdd z lat 1415/1416, dotyczacych inwentaryzacji strat z
okresu wojen polsko-krzyzackiej wzmiankowany jest kosciét oraz szkody catej wsi, wycenione
na 400 grzywien. Swiatynia wymieniona jest takze w ,,ordo sinodi laicalis” z 1445r, uposazona
byt czterema wolnymi wtékami ziemi, ale w wyniku wojen duza czes¢ ziemi pozostawata
niezamieszkana. W drugiej potowie XV wieku kosciét odbudowano, a w 1520 roku przeszedt
on wraz z cata osadg na wiasnoéé miasta Torunia. Wie$ wymieniono za zamek w Swieciu. Na
przetomie XVII i XVIII wieku koscidt ponownie znajdowat sie w ztym stanie, podczas wojen
szwedzkich zniszczeniu ulegty budynki parafialne i kosciét, konieczne byty rozlegte prace

remontowe. Gorna kondygnacja wiezy wraz z czterospadowym daszkiem nadbudowana

1 Die Bau- und Kunstdenkmiler der Provinz WestpreuRen, der Kreis Thorn, red. J.Heise, Danzig 1889.

Herrmann C., Mittelalterliche Architektur im Preussenland, Petersberg 2007.

Katalog zabytkéw sztuki w Polsce, tom X, zeszyt 16, powiat torunski, red. T.Chrzanowski, M.Kornecki, Warszawa 1972.
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chetminskiej, Warszawa 1980.

Z dziejow parafii w Kietbasinie Od Najswietszej Maryi Panny do $wietego Huberta, Torurn 2008
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zostata najprawdopodobniej podczas remontu w XVIIl wieku. W Die Bau- und Kunstdenkmaler
der Provinz WestpreulRRen, autorzy odnotowujg, ze kosciét w tym okresie (XIXw) zachowany
byt zasadniczo, jeszcze w oryginale.

Odnotowane w biatej karcie obiektu remonty wspotczesne, miaty miejsce w latach
1926, 1955, 1968-1969 oraz roku 1992.

W latach 1996-1997 wykonano nowe, ceglane ogrodzenie wokot terenu
przykosScielnego oraz usunieto betonowe opaski wokét scian obwodowych budynku. W 1997
roku zainstalowano takze ceramiczne rynny, odprowadzajgce wody opadowe.

W latach 2000 prowadzono prace konserwatorskie na elewacjach, obejmujgce
oczyszczanie, wzmacnianie oraz uzupetnianie watku ceglanego i spoin. Podczas prac tych
zdemontowano takze cementowy okap podmuréwki/ cokotu elewacji i zastgpiono je sptywami

z kamienia polnego.



4. Opis techniczno-formalny

Technika

Kosciot zostat zbudowany z kamieni polnych i recznie formowanych cegiet utozonych
w  watku gotyckim. Obydwa materiaty budulcowe spojono zaprawg wapienng o
gruboziarnistym wypetniaczu kwarcowym. Blendy, pasy fryzowe oraz oboknia pokryto
tynkami mineralnymi, obecnie bielonymi. W ich budowie widoczna jest warstwowosé,
Swiadczaca o niedawanych przerébkach lub remontach. Kosciét nakrywaja dachy z
ceramicznej dachdéwki utozonej na tradycyjnej, drewnianej wiezbie dachowej. W chwili
obecnej (rok 2022/2023) na obiekcie odbywa sie wymiana pokrycia dachowego. W strukturze
obiektu widoczne sg takze wczesdniejsze interwencje konserwatorskie, w postaci wtdrnych
(dobarwianych w masie) spoin oraz zapraw uzupetniajgcych materiat ceramiczny.

Pamigtkowa ptyte zlokalizowang na potudniowej elewacji wykonano z biatego

marmuru. Posiada ona niezbyt szerokg, zdobiong szlakiem kamieniarskim, bordiure z lastryka.

Forma

Swiatynie zatozono na planie prostokata, nie wydzielajgc w bryle zewnetrznej
prezbiterium. Korpusowi towarzyszy dos¢ dtuga zakrystia, zlokalizowana po stronie pétnocnej,
zlicowana ze $ciang wschodnig korpusu. Po stronie zachodniej na osi kosciofa zlokalizowana
zostata smukta i waska, czworoboczna wieza zatozona na planie zblizonym do kwadratu. Po
stronie potudniowej znajduje sie obszerna nisza/portal bedgca prawdopodobnie pozostatoscia
po sredniowiecznej kruchcie. Obecnie, w portalu znajduje sie marmurowa ptyta
upamietniajaca ofiary | Wojny Swiatowe;.

Korpus przykryto dachem dwuspadowym, od wschodu opartym na szczycie i
schodzgcym czescig potnocnej potfaci na zakrystie. Wieze nakryto dachem czterospadowym.

Otwory okienne i wejsciowe sg generalnie dwojakiego rodzaju — ostrotukowe i
zamkniete tukiem odcinkowym. Wejscie do kosciota umieszczono na zachodniej elewacji
kosciofa w kruchcie wiezowej, w ostrofucznym, pozbawionym profilowania portalu. Wejscie
do zakrystii znajduje w pétnocnej Scianie zakrystii, w niewielkim, zamknietym ostrotukowo,

uskokowym portalu.



Od wschodu centralne okno wysunieto czesciowo w szczyt, oraz oflankowano w dolnej
czesci ptycinami ze zdwojonymi ostrotukami. Samo okno wschodnie osadzono w przedtuzonej
ku dotowi sSrodkowej blendzie szczytu, jednej z pieciu ktore utozono w uktadzie piramidalnym.

Elewacje wiezy wertykalnie przedzielono blendami a horyzontalnie tynkowanymi
fryzami. Dolng i $Srodkowg cze$é rozcztonkowano wysokimi blendami zamknietymi tukami
odcinkowymi, trzema od zachodu oraz dwoma od potudnia i dwoma na pdtnocy. Powyzej
pierwszego fryzu umieszczono blendy krétsze i nieco weisze, takze zamkniete tukami
odcinkowymi, cztery od zachodu i odpowiednio po trzy z pozostatych dwdéch stron. Dodatkowe
dwie szerokie, ostrofucznie zamkniete blendy znalazty sie na sasiednich potszczytach korpusu.
Najwyzszg kondygnacje wiezy przedzielity tylko proste otwory okienne.

Artykulacja elewacji jest oszczedna, zasadniczo nieobecna lub ograniczona do
najprostszych form architektonicznych okresu — blend, fryzéw i wykroju okien. Gtéwny efekt
estetyczny osiggnieto poprzez symetrie fasady oraz skontrastowanie smuktej wiezg z

pozbawionymi zdobien elewacjami wzdtuznymi korpusu.



Stan zachowania i przyczyny zniszczen

W strukturze budynku widoczna jest ograniczona ilos¢ defektow statycznych,
zlokalizowanych gtéwnie w obrebie wiezy oraz zakrystii. Na trzonie wiezy widoczne sg
pionowe spekania wtosowate, biegngce powyzej tuku portalu gtéwnego. Po stronie
zewnetrznej ich czytelnosc gubi sie czeSciowo w nieregularnym watku kamiennym, miejscowo
zostaty one zamaskowane biezgcymi naprawami. Od strony kruchty spekanie jest bardzo
dobrze widoczne i przebiega od strzatki tuku portalu az do srodkowego legara podfogi,
pierwszego pietra wiezy. Przyczyng w/w defektu jest naturalnie stabe przewigzanie watkow
kamiennych i mieszanych — kamienno-ceglanych a w konsekwencji ich podatnos$é¢ na
rozluznienie i powstawanie spekan pod wptywem niestabilnosci gruntu, korozji zaprawy
spajajacej, itp. Drobne spekania widoczne s3 takze tuz pod okapem wiezy oraz na dolnej
opasce wiezy po stronie zachodnie;.

Pojedyncze pekniecie wtosowate widoczne jest na elewacji pofudniowej, pod
parapetem okna pierwszej osi. Przebiega ono skosnie przez elewacje az do przyziemia. Drobne
spekania czytelne sg takze w dolnych partiach wiezy, w watku kamiennym oraz w obrebie
blend. Dos¢ rozlegte spekania obecne sg takze na stropach i scianach zakrystii, jednak ocena
ich wptywu na budynek oraz stabilizacja objete zostang odrebnym zadaniem.

Obiekt nosi slady zardwno historycznych przebuddéw oraz wspétczesnych interwencji
konserwatorskich. W okresie nowozytnym rozebrano goérne partie szczytu wschodniego i
przedsionek przed wej$ciem potudniowym, a okna potudniowe nieco poszerzono. Na poczatku
XXI wieku, w obrebie elewacji przeprowadzono prace konserwatorskie obejmujgce
oczyszczanie, wymiane zniszczonych cegiet i spoin oraz wzmacnianie materiatu ceramicznego.

Przeprowadzono takze murarskie i konserwatorskie naprawy watku ceglanego.

Zgodnie z dokumentacjg powykonawczg podczas prac tych wykonano:

- demontaz i odtworzenie z cegty gotyckiej sterczyn szczytu kosciofta,

- przemurowano poéfnocng i wschodnig sciane zakrystii,

- wykonano przewigzanie murarskie pomiedzy brytg zakrystii a korpusem kosciota,

- oczyszczono i zabezpieczono tablice pamigtkowa na elewac;ji potudniowej,

- usunieto cementowe/betonowe spoiny, czapy sptywow,

- pobielono blendy, pasy fryzowe i opaski okien (zachowano zastane tynki historyczne i

wtérne).



Stan zachowania ceramiki budowlanej jest bardzo zréznicowany, zalezny od lokalizacji
i jakosci materiatu. Cegta gotycka jest generalnie wyptukana o ztuszczonej powierzchni. W
wielu miejscach widoczne sg barwione w masie kity uzupetniajgce do cegty. Uzupetnienia sg
juz wyraznie zuzyte (wyptukane) dos¢ mocno czytelne w wyniku migracji pigmentow, korozji
spoiwa lub (od poczatku) stabego dopasowania kolorystycznego. W obrebie sterczyn i rolki
wienczgcych szczyt zakrystii widoczne sg rozlegte ztuszczenia ceramiki spowodowane zapewne
stabg mrozoodpornos$cia materiatu i nieprawidfowym odprowadzeniem wody opadowej z
tego obszaru. Partie te wykonano z cegty maszynowej, najprawdopodobniej na przetomie XIX
i XX wieku lub pdzniej. Na wymurowanych z cegty naroznikach zakrystii cegfa jest miejscowo
wyptukana, pudruje sie. Podobnie zachowana jest cegta tworzgca naroza podstawy wiezy.

W obrebie obiektu zidentyfikowano kilka rodzajéw materiatu spoinujgcego.?
Wyrdzniajace sie to, zaprawa jasno-szarg (historyczna) o grubym wypetniaczu i cieptym
odcieniu oraz zaprawa ciemniejsza (réwniez historyczna) o grubym wypetniaczu zawierajgca
gline.

Obu spoinom towarzyszy wtdrna, barwiona w masie, drobnoziarnista zaprawa
,renowacyjna”, wystepuje réwniez w dwdch odcieniach. Ciemniejsza dzieki wilgotnej aurze,
wysokiej nasigkliwosci i obecnosci pigmentdow, posiada mocniej wysycony kolor, pozwalajacy
na jej szybka identyfikacje w dniu ogledzin.

Duze obszary spoiny historycznej zachowaty sie w gornej czesci pétnocnej Sciany
korpusu, w dolnej czesci potudniowej Sciany wiezy i na potudniowej Scianie korpusu po stronie
wschodniej. W goérnych partiach wiezy, niedostepnych w dniu wykonywania ogledzin
rozroznialne sg takze szare spoiny historyczne i wtérne, wykonane z zaprawy o ciepto-
bezowym odcieniu.

Spoina jest w wielu miejscach spekana lub wykruszona, na styku pofgczenia materiatu
historycznego i wspoétczesnego widoczne sg rozwarstwienia i ztuszczenia. Spoina naprawcza
posiada bardzo drobny wypetniacz, przez co jest co prawda bardzo dobrze odréznialna od
materiatu historycznego posiada jednak takze mniejszg od oryginatu dyfuzyjnosc.

Generalnie odnotowa¢ nalezy do$¢ staby stan zachowania wszystkich prac
naprawczych, wykonanych w obiekcie, co swiadczy o zastosowaniu materiatow o parametrach

nie przekraczajgcych wartosci zalecanych dla obiektéw zabytkowych. Wiekszo$¢ zniszczen

2 Dla cze$ci zapraw spoinujacych wykonano badania chemiczne spoiw, w celu potwierdzenia wstepnego
rozpoznania materiatéw historycznych i wspdtczesnych. Zatacznik 1. Raport z badan konserwatorskich zapraw.



ograniczona jest do materiatow wtornych. Poza nielicznymi wyjgtkami nie odnotowuje sie
zniszczenia korozji zabytkowej, ktdora mozina by przypisywa¢ obecnosci materiatéw
wspotczesnych.

Tynki pokrywajgce blendy, fryzy i oboknia zostaty wspotczesnie pobielone. Pobiaty w
nieustalonej jeszcze technice (przypuszczalnie akryl), pofozono na tynkach,
najprawdopodobniej wtdrnych o zréznicowanym stanie zachowania. Prace miaty charakter
powierzchowny, wykonano je prawdopodobnie wytgcznie na zasadzie ,,od$wiezenie” powtok
malarskich.

Czes¢ z tynkdw wykazuje warstwowg budowe, widoczng w miejscach odkrywek
samoistnych. Tynki wiezy sg pod pobiatami spekane, z widocznymi ubytkami i gruba
wyptukang fakturg. Na czesci z blend, np. po stronie zachodniej korpusu i wschodniej szczytu
pojawity sie ztuszczenia, spowodowane zawilgoceniem podtoza i stabg paro-
przepuszczalnoscig powtok malarskich.

Grzbiety szczytu wschodniego oraz odsadzki elewacji korpusu pokryto (zapewne)
podczas ostatniej modernizacji dachdéwka. Jest ona w wielu miejscach odspojona, struktura
utracita ciggtos¢ pokrycia i nie zapewnia juz wystarczajagcego zabezpieczenia przed woda
opadowa.

Elewacje pokrywajag umiarkowane nawarstwienia pochodzenia organicznego,
zlokalizowane na powierzchniach sptywowych sterczyn, parapetow okien i blend oraz na
uskoku odsadzki cokotu korpusu. Sg to w wiekszosci nawarstwienia, w sktad ktorych wchodza
kolonie srebrzysto-szarych porostow kalcytofilnych oraz intensywnie zielone glony. Porazenie
biologiczne jest powierzchniowe, nieznacznie bardziej intensywne po stronie potnocne;j.

Drewno zaluzji okien dzwonnych jest wyptukane z mocno fuszczagcymi sie warstwami
monochromii w kolorze jasno-szarym.

Pamigtkowa tablica inskrypcyjna po stronie zachodniej zachowana jest bardzo dobrze,
bez widocznych uszkodzen pochodzenia mechanicznego. Monochromia inskrypcji jest
miejscowo zfuszczona, marmur jest lokalnie przebarwiony zaplamieniami barwnikéw
melaminowych i tlenkdw zelaza. Lastrykowe obramienie posiada drobne spekania

przebiegajgce prostopadle do przebiegu bordiury.



5. Koncepcja prac konserwatorskich

Program prac konserwatorskich zaktada usuniecie ze struktury i otoczenia obiektu
materiatow i rozwigzan szkodliwych dla stanu technicznego obiektu i substancji zabytkowe;j
oraz nadanie obiektowi estetyki zgodnej ze wspotczesnymi standardami konserwatorskimi. W
toku prac nie planuje sie ingerencji w bryte zabytku ani prac budowlanych. Szczegéty

proponowanych rozwigzan zawarto w programie prac konserwatorskich.

Program prac przewiduje:

- usuniecie zuzytych materiatow renowacyjnych - spoin i kitow,

Ze wzgledu na zmiane koloru i obnizonqg w wyniku procesow starzeniowych estetyke
uzupetnien do wymiany kwalifikujq sie wszystkie uzupetnienia spoin cegiet i cegiet wykonane
podczas ostatnich prac konserwatorskich. Ich najwieksze nagromadzenie wystepuje na
Scianach scianie zakrystii, w dolnej czesci elewacji pofudniowej, po wschodniej stronie, w dolnej

czesci elewacji potnocnej po zachodniej stronie na potudniowej i na pétnocnej elewacji wiezy.

- usuniecie materiatéw zniszczonych i niespetniajgcych wymogow konserwatorskich - cegiet,
spoin, wypraw tynkarskich,

Przewiduje sie rozbidrke uszkodzonych partii szczytow i sterczyn zakrystii. Na opaskach okien
korpusu zidentyfikowane wtdrne, odspajajgce sie warstwy tynkarskie kwalifikujgce sie do

usuniecia.

- dezynfekcje i oczyszczanie elewac;ji,

- odsalanie zasolonych partii murow,
W chwili obecnej brak jest miejsc o jednoznacznie czytelnym wystepowaniu soli
rozpuszczalnych w wodzie. Po wykonaniu pierwszych zabiegow mokrych nalezy spodziewac sie

ich ujawnienia w postaci wysolen na wqgtkach ceglanych zlokalizowanych w przyziemiu.

- mechaniczng stabilizacje ostabionych partii watku ceglanego i kamiennego,

Obszary o ostabionej statyce, wymagajgce stabilizacji mechanicznej stwierdzono w dolnej
czesci wiezy, w wqtku kamiennym. W gornej czesci wiezy w wgtku ceglanym na elewacji
zachodniej oraz pod parapetem okna pierwszej osi elewacji potudniowej korpusu.

Proponowane miejsca osadzenia kotew oznaczono na rysunku nr. 1 2.



- konsolidacje ostabionej ceramiki,

- uzupetnienie ubytkéw watku ceramicznego,
W zaleznosci stopnia zniszczenia wqgtku przewiduje sie wymiane cegiet na materiat zgodny z
formatem i parametrami cegiet historycznych lub uzupetnianie masami mineralnymi do

rekonstrukcji ceramiki zabytkowe;.

- uzupetnienie ubytkéw spoin,

Uzupetnienie ubytkdw spoin proponuje sie prowadzi¢ z uwzglednieniem lokalnego zakresu
wystepowania obu rodzajow spoiny historycznej, materiatami kompozycji wtasnej na bazie
spoiw wapiennych lub wapienno-trasowych. Spoina historyczna w kolorze szarym posiada

czytelne miejscowo, delikatne podciecie.

- potwierdzenie wstepnego rozpoznania stratygrafii tynkéw blend, pasow fryzowych i
opasek,

Zgodhnie z opiniq specjalisty w zakresie dekoracji sakralnych obiektow sredniowiecznych w tym
dekoracji maswerkowych dra Michata Kurkowskiego, w przedmiotowym obiekcie spodziewac
sie nalezy zachowanych tynkdéw historycznych. Podczas wizji lokalnej, w odkrywkach
samoistnych zidentyfikowano zachowane fragmenty tynkdéw (najprawdopodobniej XIX-
wiecznych) w opaskach okiennych oraz sredniowiecznych (migzsz w kolorze brgzowym i gruby
wypetniacz) na najwyzszym pasie fryzowym szczytu Sciany wschodniej prezbiterium.

Rozpoznanie to nalezy potwierdzi¢ po uzyskaniu petnego dostepu do elewacji.

- rekonstrukcje wypraw tynkarskich w blendach i na pasach fryzowych,
Zakresu i sposob rekonstrukcji mozliwy bedzie po odstonieciu catosci zachowanych tynkow i
orzeczeniu komisji z udziatem WUOZ oraz specjalisty z zakresu sredniowiecznych dekoracji

architektonicznych.

- zabezpieczenie powierzchni sptywowych,

- estetyzacje elewacji poprzez scalenie kolorystyczne,
Przez scalenie kolorystyczne rozumie sie laserunkowe malowanie wybranych elementow

detalu architektonicznego w celu polepszenia jego odbioru estetycznego. Przewiduje sie



scalenie kolorystyczne mas uzupetniajgcych ceglty oraz tynkow uzupetniajgcych jezeli

pozostawac one bedq w bezposrednim sgsiedztwie eksponowanych tynkow historycznych.

- przeglad i zabezpieczenie stolarki okien dzwonnych.

W chwili obecnej przewiduje sie zachowawczqg konserwacje elementow stolarki okien
dzwonnych, tj. ocene stanu zachowania i stabilnosci osadzenia poszczegdlnych okien oraz
wykonanie prac zabezpieczajgcych tj. stabilizacje osadzenia, uzupetnienie ubytkow i
zabezpieczenie drewna niewymywalnym srodkiem bioochronnym. W wypadku stwierdzenia

stanu awarii, dla w/w elementdéw sporzgdzony zostanie odrebny program.



5.1. Wykaz czynnosci i materiatow

-Demontaz materiatéw zniszczonych

Usungc cegty spekane oraz te o licu zdestruowanym powyzej 70%. Rozbiorke prowadzic recznie
starajgc sie nie uszkodzi¢ materiatu oryginalnego. W partiach wystepowania gtebokich
ubytkow waqtku przygotowac strzepia w celu zagwarantowania prawidfowego przewigzania
muru. Demontaz cegiet dotyczy gtdwnie sptywdw i sterczyn zlokalizowanych na szczytach
zakrystii.

Usung¢ wyrdzniajgce sie kolorystycznie spoiny wtdrne oraz materiat nieodwracalnie
zniszczony. Dominujgcq spoine historyczng nalezy zachowac i pozostawic do uzupetnienia. Nie

usuwac okrzeskow i wstawek z fragmentow ceramiki!

Usungc¢ dachowki zabezpieczajgce grzbiety szczytow korpusu i zakrystii.

Usungc wtorne tynki okien, blend i fryzow wiezy szczytow. Podczas usuwania warstw wtornych
przesledzi¢ i odnotowac przebieg stratygrafii. Ewentualne anomalie w zatozonym uktadzie

warstw zgtosi¢ do WUOZ wtasciwego dla miejsca.

-Lokalna stabilizacja muru (rys 1i 2)
Miejscowe naprawy wqtku ceglanego wykonac¢ w systemie Helifix Hilti lub Spiralanker f-my
Remmers. Zabieg wykonac zgodnie z instrukcjq techniczng producenta - elementy stabilizujgce

0sadzi¢ na zaprawie systemowej.

Miejscowe, stabilizujgce, naprawy wgtku kamiennego przeprowadzi¢ za pomocq iniekcji
zaprawami ekspansywnymi na bazie wapna i trasu, np.: Optosan Trassinjekt, f-my Optolith.
Przed aplikacjqg injektu wypetniane szczeliny oraz otwory doprowadzajgce zwilzy¢ alkoholem

etylowym.

Jezeli stabilizacjg wgtku kamiennego w nadprozu wejscia gtdwnego metodami iniekcyjnymi

nie da satysfakcjonujgcych efektow, zastosowac nalezy metode przyjetq w projekcie



architektoniczno-budowlanym autorstwa mgra Marka Mietusa, obejmujgcq wykonanie sciggu

spinajgcego przeciwlegte sciany.?

-Dezynfekcja z uzyciem preparatéw biobdjczych

Powierzchnie muru zdezynfekowac preparatem biobdjczym o spektrum dziatania
zorientowanym na glony, porosty oraz bakterie nitryfikacyjne, dopuszczonym do stosowania
w obiektach zabytkowych. Preparat biobdjczy nanies¢ na powierzchnie muru przez natrysk.
Pozostatosci martwej masy organicznej usungc¢ z uzyciem twardych nylonowych szczotek,
nastepnie zmy¢ duzq ilosciqg biezgcej wody. Proponuje sie uzycie preparatow gotowych np.
Remmers BFA, lub Biotin R. Pracownikow wykonujgcych prace dezynfekcyjne przeszkoli¢c w

zakresie BHP i wyposazy¢ w niezbedne srodki ochrony osobistej.

-Oczyszczanie

Watek ceglany oczysci¢ metodq hydro-dynamicznq z uzyciem myjki parowej lub cisnieniowej,
oczyszczanie wspomagac mozna dziataniem niskostezonych (do 5% moksymalnie) roztworow
kwasu fluorowodorowego. Przed zasadniczym oczyszczaniem wykonac proby, w celu ustalenia
docelowego stezenia i czasu dziatania preparatu. Powierzchnie cegty po zakorczeniu
oczyszczania obficie sptuka¢ wodq. Nie zaleca sie nadmiernego doczyszczania powierzchni

muru, zabieg ograniczy¢ mozna wyftgcznie do oczyszczania przegrzana parg wodng.

-Odsalanie

Zasolone obszaru wqgtku ceglanego, ktdre ujawniajq sie w strefie cokofowej, czesto dopiero po
wykonaniu wstepnych zabiegow konserwatorskich, odsoli¢ metodq migracji do rozszerzonego
srodowiska. Oktady z wody destylowanej i waty celulozowej o grubosci minimum 7 warstw

natozy¢ na powierzchnie muru przez tepowanie i pozostawic do catkowitego wyschniecia.

-Wzmacnianie cegiet
Ostabione, pudrujqgce sie cegty, zlokalizowane w naroznikach zakrystii i trzonu wiezy wzmocnic
strukturalnie poprzez impregnacje hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym np. KSE

OH/300 f-my Remmers lub Silex OH f-my Keim. Preparat nanies¢ na oczyszczone i suche

3]. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, konserwacja elewacji ko$ciota parafialnego pw. Narodzenia
NMP w Kietbasinie 08.2023, s.10.



podfoze poprzez natrysk. Dqzy¢ do maksymalnego przesycenia podfoza srodkiem. Po
zakonczeniu nanoszenia nadmiar impregnatu, ktory nie wnikngt w podtoze zebraé/odsqczyc za
pomocq ligniny. Wzmacniany materiat sezonowac przez okres 4 tygodni w atmosferze o
podwyzszonej wilgotnosci. Zakoriczenie procesu wzmacniania kontrolowac za pomocg proby

hydrofobowosci.

-Rekonstrukcja watku ceglanego

Cegfe nowqg o wielkosci, wybarwieniu i wtasciwosciach fizyko-mechanicznych zgodnych z
parametrami materiatdw historycznych (wytrzymatosc na sciskanie 6-9MPa, nasigkliwosc 9, 6-
16%)* osadzi¢ na zaprawie trasowej, np. Optosan TWM firmy Optolith. Cegty o formacie i
parametrach cegiet historycznych produkujq cegielnie min. w Krasniku: Suchynia, Kufel,
Trojanowscy oraz cegielnia Dgbrowka. Sptywy szczytow odtworzy¢ z cegly o obnizonej

nasigkliwosci, tzw. — kanalizacyjne;.

-Uzupetnianie ubytkow
Ubytki uzupetni¢ zaprawami mineralnymi na bazie trasu, np.: Optosan NSR, f-my Optolith.
Zabieg taki proponuje sie ograniczy¢ do korekty uszkodzonych krawedzi cegief, naroznikow,

itp., niezbednych do zapewnienia prawidfowego przebiegu spoin.

-Spoinowanie

Spoiny wypetni¢ zaprawq wapienno-trasowq np., TKF Optosan f-my Optolith z dodatkiem
pigmentow | kruszywa kwarcowego oraz wapna, np.: Historic Kalkspatzenmértel f-my
Remmers.

Wybarwienie spoiny dobierac lokalnie, na podstawie zapraw historycznych uwidocznionych w
zniszczonych partiach obiektu. Spoiny opracowac zgodnie z zachowanym oryginatem. Szara
spoina historyczna w wqtku ceglanym zachowuje miejscowo delikatne podciecie. Spoiny na
sptywach wypetni¢ zaprawgq do lica i zatrze¢ na gtadko. Zaprawe spoinujgcq spfywow zaleca

sie zhydrofobizowac w masie dodatkiem modyfikatora np.: Hydroflex f-my Optolith.

4 Wiestaw Domastowski, Spoinowanie muréw ceglanych i uzupetnianie ubytkéw w cegle [w:] Konserwacja
murow ceglanych, badania i praktyka, Torun 1999, s.68.



-Rekonstrukcja tynkéw

Tynki okien, blend i fryzow odtworzyc¢ z uzyciem zapraw wapiennych, barwionych w masie lub
patynowanych. Wyprawom nadac¢ powierzchnie lekko ptyngcq, nasladujqcqg forme tynkow
Sredniowiecznych. Tynki spatynowac¢ w kolorze szarougrowobrgzowym, lub wykonac jako
barwione w masie, np. z zaprawy wapiennej NHL, f-my Keim. W przypadku ujawnienia w
przedmiotowym obiekcie reliktow dekoracji sredniowiecznej fakt ten nalezy zgtosi¢ do WUOZ

wfasciwego dla miejsca w celu ustalenia planu dalszego postepowania.

-Patynowanie i impregnacja

Wstawki z nowej cegty scali¢ laserunkiem na bazie spoiw zolowo-krzemianowych, np. Keim
Restauro Lasur, lub farbami kompozycji wtasnej na bazie primalu AC33 i pigmentdw.

Sptywy przesyci¢ hydrofobizujgcym impregnatem rozpuszczalnikowym np.: Funcosil SNL f-my
Remmers. Impregnacje prowadzi¢ przez pedzlowanie w celu ograniczenia zanieczyszczenia

sgsiadujgcych powierzchni.

-Okna dzwonne

Stolarke okienng oczysci¢ z luznych zanieczyszczen i tuszczqcych sie powtok malarskich.
Ewentualne uzupetnienia wykonac z sezonowanego, nieodzywiczonego drewna iglastego. Do
scalanie kolorystycznego proponuje sie uzy¢ preparatu dekoracyjno-ochronnego na bazie

naturalnej smoty drzewnej (dziegciu) np. Ekotep.



6. Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENIA NMP, widok ogélny od strony pétnocnej.

Fot.2. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, widok ogdlny od strony potudniowej.



Fot.3. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, widok ogdlny od strony wschodnie;j.

Fot.4. Kie’rbasin kosciot pw. NARODZENIA NMP, widok ogdlny od strony zachodniej.



Fot.6. Kietbasin, koéciét pw. NARODZEN
watku kamiennym.




Fot.7. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, spekanie zachodniej $ciany wiezy widoczne od wnetrza kruchty.

Fot.8. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, spekanie Scian i stropu zakrystii.




Fot.9. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, zachodnia elewacja wiezy. Spekania watku w okolicach dolnego
fryzu.
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Fot.10. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, zachodnia elewacja wiezy. Spekania watku pod okapem dachu
wiezy.




Fot.11. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENIA NMP, fragment watku kamiennego i ceglanego elewacji potudniowej.
Na zdjeciu widoczne wtosowate spekanie przebiegajace przez parapet okna pierwszej osi.

Fot.12. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, fragment watku kamiennego przyziemia wiezy. W watku

kamiennym zachowalty sie dwie spoiny historyczne jasnoszara i bezowobrgzowa, obie o grubym wypetniaczu
kwarcowym.



Fot.13; Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, fragment watku ceglanego elewacji wschodnie;j. Spoinav\}vatku
ceglanego zachowuje $lady opracowania w postaci tzw. podciecia.

Fot.14. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, fragment watku kamiennego przyziemia ieiy. Widoczne
spekania historycznych zapraw. Zapraw historyczna w kolorze szarym.
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Fot.15. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENIA NMP, fragment watku kamiennego przyzimia wiezy. Ciemniejsza
spoina to wspotczesna zaprawa konserwatorska, widoczna dzieki wysokiej zawartosci pigmentow i innej od
oryginatu nasigkliwosci. Czytelnos¢ uzupetnien moze sie zmienia¢ w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych i

wilgotnosci powietrza.

Fot.16. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, fragmnt watku kamiennego przyziemia wiezy. Ciemniejsza
spoina to wspotczesna zaprawa konserwatorska, widoczna dzieki wysokiej zawartosci pigmentdéw i innej od
oryginatu nasigkliwosci. Czytelnos¢ uzupetnien moze sie zmienia¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i

wilgotnosci powietrza.
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Fot.17. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENIA NMP, fragment watku kamiennego przyziemia wiezy. Ciemniejsza
spoina to wspotczesna zaprawa konserwatorska, widoczna dzieki wysokiej zawartosci pigmentow i innej od
oryginatu nasigkliwosci. Czytelnos¢ uzupetnien moze sie zmienia¢ w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych i

wilgotnosci powietrza.

Fot.18. Kietbasin, kosciét pW. NARDZENIA NMP, watek ceglany. Stan zachowania sterczynki zakrystii.
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Fot.19. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, watek ceglany. Ubytek w pokryciu sptywu coko

-

tu.

Fot.20. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENIA NMP, watek ceglany. Na zdjeciu cegta z zaprawg uzupetniajacg. Wokot
cegty historyczna zaprawa spoinujgca w kolorze jasno-brazowym.
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Fot.l. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, watek ceglany

Fot.22. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENIA NMP, kamienny. Stan zachowania spoin history . Widoczne
przemieszanie warstw historycznych i wspétczesnych.




z SRy s .
NMP, kamienny. Stan zachowania spoin. Widoczne liczne spekania

&

Fot.23. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENIA
oraz uzupetnienia.

Fot.24. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, opaska drugiego okna elewacji potudniowej. Na zdjeciu
widoczne odspojenie zaprawy wierzchniej, ujawniajace warstwowa budowe tynkdéw.



Fot.25. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, kamienny. Stan zachowania tynkéw blend wiezy. Na zdjeciach
widoczne gtebokie spekania wypraw tynkarskich pokryte jasng, wspdétczesng monochromia.

té 2
. Na zdjeciach

Fot.26. Kietbasin, kosciot pw. NARODZENI-A NMP, kamienny.
widoczne gtebokie spekania wypraw tynkarskich.

Stan zachowania tynkéw blend wiezy
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Fot.27. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, kamienny. Stan zachowania tynkdéw szczytu wschodniego. Na
zdjeciu widoczne ztuszczenia i odspojenia warstwy malarskie;j.

Fot.28. Kietbasin, kosciét pw. NARODZENIA NMP, kamienny. Stan zachowania tynkdéw szczytu wschodniego. Na
zdjeciu widoczny odstoniety migzsz tynkow pola fryzowego. Ciemna kolorystyka i obecnos¢ grubego wypetniacza

wskazujg na historyczng proweniencje elementu.
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rstwienia biologiczne

Fot.30. Kietbasin, kosciét w. NARODZENIA NMP, watek kamienny. Na zdjeciu nawarstwienia biologiczne, watek
ceglany w strefie cokotowe;j.
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Rys.1. Kietbasin, kosciét pw. Narodzenia NMP. Elewacja potudniowa. Lokalizacja spekan i proponowanej
stabilizacji muréw w systemie Helifix.
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RESTAURO Sp. 200

Raport z badan konserwatorskich zapraw
Kosciot p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny
w Kietbasinie, gm. Chetmza

Torun, marzec 2023



5.

Zlecajacy

Dobromir Dombek Pracownia Konserwacji Zabytkdw Restor
ul. Harcerska 5
87-100 Torun

Przedmiot badan

Przedmiotem badan sg probki zapraw pobrane przez Zlecajgcego z budynku kosciota p.w.

Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Kietbasinie, gm. Chetmza.

Cel badania

Celem badan byto okreslenie rodzaju/sktadu zapraw murarskich. W tym celu wykonano analize

chemiczna.

Metodyka badan

W celu ilosciowego oznaczenia kruszywa i spoiwa wysuszone do statej masy prébki wazy sie, a
nastepnie roztwarza w 2-molowym roztworze kwasu chlorowodorowego (HCI). Zawiesiny
przesacza sie przez sgczek i wyptukuje chlorki do uzyskania obojetnego pH przesaczu. Saczek wraz
z kruszywem suszy sie do statej masy. Nastepnie oznacza sie zawarto$¢ spoiwa i kruszywa oraz
stosunek wagowy spoiwa do kruszywa, a pozostatosé, ktdra nie ulegta roztworzeniu w kwasie

poddaje sie analizie mikroskopowej.

Zestawienie wynikow i wnioski

Do badan otrzymano dwie prébki zapraw opisane jako: ,bezowa” i ,jasnoszara”. Na podstawie
analizy chemicznej stwierdzono, ze w probce bezowej zawartos¢ spoiwa weglanowego wynosi
26%, a pozostatg czes$¢ tworzy kruszywo oraz ziarna w kolorze bezowym, nie roztwarzalne w kwasie
(prawdopodobnie glina).

Drugg zaprawe w kolorze jasnoszarym charakteryzuje udziat spoiwa weglanowego w ilosci 18%.
Pozostate sktadniki to drobnej frakcji kruszywo oraz agregaty spoiwa hydraulicznego nie

roztwarzalnego w kwasie (cement ?).

"1 iy “.Z'I
20 MALA




Analiza chemiczna prébki zaprawy , bezowej” (oryginalnej ?)

Opis makro- i mikroskopowy probki

Materiat

Zaprawa

Reakcja z 2M roztworem HCI

burzliwa z wydzieleniem CO;

Kolor, tekstura, spoiwo

kolor bezowy; tekstura beztadna; spoistosé¢
zwiezta; spoiwo porowe, czes$ciowo
roztwarzalne w kwasie; struktura
drobnoziarnista

i nieroztworzonych w kwasie

Zawartos¢ czesci roztworzonych w kwasie [%] | 26,16
Zawartos$¢ czesci nieroztworzonych w kwasie 7384
(%] '
Stosunek wagowy czesci roztworzonych

~1do3

Opis kruszywa

rodzaj: kwarc bezbarwny, mleczny, czesciowo
w odcieniu zéttym i rézowym, dobrze i Srednio
obtoczony; ponadto okruchy skat
nieprzejrzystych i agregaty nieroztwarzalnego
w kwasie spoiwa (glina ?)

uziarnienie: frakcja piaskowa i pytowa

Fotografie mikroskopowe

Zaprawy

Czesci nieroztworzonej w HCI

PRACOWNIA
KONSERWACI
ARCHITEKTURY
MALARSTWA
| RZEZBY




Analiza chemiczna prébki zaprawy ,jasnoszarej”

Opis makro- i mikroskopowy probki

Materiat zaprawa

Reakcja z 2M roztworem HCI burzliwa z wydzieleniem CO;

kolor jasnoszary; tekstura beztadna; spoistosé¢
zwiezta; Spoiwo kontaktowo-porowe,
czeSciowo roztwarzalne w kwasie; struktura
drobnoziarnista; widoczne okruchy margla

Kolor, tekstura, spoiwo

Zawartos¢ czesci roztworzonych w kwasie [%] | 18,10

Zawartos¢ czesci nieroztworzonych w kwasie
[%]
Stosunek wagowy czesci roztworzonych

81,90

.. . ~1do4,5
i nieroztworzonych w kwasie

rodzaj: kwarc bezbarwny, mleczny, czesciowo
w odcieniu zéttym i rézowym, dobrze i Srednio
obtoczony; ponadto okruchy skat
Opis kruszywa meprze!rzystych i agrega.ty nieroztwarzalnego
w kwasie spoiwa hydraulicznego (cement ?)

uziarnienie: frakcja piaskowa i pytowa

Fotografie mikroskopowe

Zaprawy Czesci nieroztworzonej w HCI

PRACOWNIA
KOMSERWACI
ARCHITEKTURY
MALARSTWA 4
| RZEZBY




OPINIA

Kosciét w Kietbasinie zostat wzniesiony prawdopodobnie na poczatku XIV wieku. W czasie
wojen polsko — krzyzackich zostat zdewastowany, gdyz odnotowano go w ksiedze szkdd z 1414 roku.
W drugiej potowie XV wieku ko$ciét odbudowano, a w 1520 roku przeszedt on wraz z cala osada na
wtasno$¢ miasta Torunia. Na przetomie XVII i XVIII wieku ko$ciét ponownie znajdowal si¢ w ztym

stanie 1 konieczne byly prace remontowe.

Wieza kosciota zbudowana jest z kamieni polnych i cegiet na planie prostokata. Jej druga
kondygnacje rozczionkowano wysokimi blendami zamknig¢tymi tukami odcinkowymi, trzema od
zachodu oraz dwoma od potudnia i dwoma na pdétnocy. Drugg od trzeciej kondygnacji wienczy fryz. W
trzeciej kondygnacji umieszczono blendy krétsze i nieco wezsze, takze zamknigte tukami odcinkowymi,
cztery od zachodu i odpowiednio po trzy z pozostaltych dwoch stron. Trzecig od czwartej najwyzszej
kondygnacji wiezy oddziela takze tynkowany fryz. Wypetniaja ja tylko proste otwory okienne.
Dodatkowe dwie szerokie, ostrotucznie zamkni¢te blendy znalazly si¢ na sgsiednich poétszczytach

korpusu.

Obecnie blendy i fryzy szczytu wschodniego i zachodniego oraz wiezy koSciota wypetniaja
biate — ahistoryczne — tynki wyraznie kontrastujace, wrecz odcinajgce si¢, od Sredniowiecznej
architektury. Nalezy uznaé, iz pierwotnie te elementy (fryzy i blendy) byly wypetnione rytymi i

malowanymi maswerkami, na co wskazujg badania konserwatoréw i historykéw sztuki'. Zastosowanie

VFlrdil1Td vol1QulTt, D(Tkm[1(1d(* Bluku( Tt im ErmlTd, B(tli[11852, [149; Chriltoflt Hirm[11] A[dr[Tj
Rzempotuch, Widoki z Warmii. Ferdynand von Quast i poczatki konserwatorstwa zabytkéw w Prusach i na
Warmii, Potsdam—Ol1[Tty[12006; Colr[d Stlilbr[Tht, Die Baukunst des Deutschen Ritterordens in PreuB3en, t. 1:
DilJStrdt Thor[] ThorJim Mitt[101t(+. EiJBLtrlg fur Blukul Tt d[TDCat(ThTRitt[rord [11) BIxli[11885; t[1z[]
Die Baukunst des Deutschen Ritterordens in Preuflen, Bd. 2: Preulen zur Zeit der Landmei(t(t, Blrli[] 1888;
Johann Heise, Die Bau- und Kunstdenkméler der Provinz Westpreussen, Bd. 1: Pomerelen mit Ausnahme der Stadt
Danzig, H. 1-4, Danzig 1885-1887; t[1z[] Dil1B[u- und Kunstdenkméler der Provinz Westpreussen, Bd. 2:
Kulmerland und Lobau, H. 5-10, Danzig 1887-1895; t(1z[] Dill Blu- und Kunstdenkmailer der Provinz
WitprullT] Bd. 3: Pom[ITTi[1T] H. 11: KrGOMrilITwlrd® 6[flith dix WEHlThI, DI1Tig 1898; Blihlid
Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmaéler der Provinz Westpreussen, Bd. 3: Pomesanien, H. 12: Kreis Rosenberg,
DI[ITig 1906, H. 13: Kr[i[IStuhm, D[1Tig 1909; t[1Z[] DiC1B[u- und Kunstdenkmaéler der Provinz Westpreussen,
Bd. 4: M(tilTburg, H. 14: Dil]StadtCINtliTh uld TifglThof uld dil11aCdlith(T] Ort[TTh({t[T] DITTig 1919;
Georg Dehio, Nordostdeut[Thl[Td, B[1li[11906, p[1Tim; t[Tz[] H(Tdbulh di¥ dut[Th[TIKulTtd[ Tkmél(t, Bd. 2:
Nordotd[ut[Thl[Td, Bxli[11926, p[1lim; t(1Z[] H{Idbulh dit diut(Th(TIKulTtd[ Tkméallt. DOt[Thord (TT1Td
PriuBCT] blltb. Er(lt GOI, Blxlil] 1952, plilim; t(1z[] Drhio-Handbuch der Kunstdenkmiler West- und
OltprfuBrT] blItb. v. MiTh[T1 Altol[i, Ml Th111993, p[1Tim; Elzbi[t[Pil[Tk[] Typologi/[TTTytow gotykilh [T]
Warmii, mps pracy mgr napisanej pod kier. prof. dr. hab. Mariana Kutznera, 1977, s. 92, dostgpna w archiwum
Uniw[r[yt[tu Mikot[j1Koptlik[Iw Toruliu; M[ti[1Pok[in(k[] Elzbi[t[IPil[Tk[] Goty[kildkor[Tj[Im[1[t(kil]
wiezy Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Przyczynek do badan opracowan pdznogotyckich elewacji w
architekturze panstwa zakonnego w Prusach, Rocznik Muzeum Okrggowego w Toruniu, t. 12, 2003, s. 7-29;
Malgorzata Musiela, Problematyka konserwatorska elewacji wiezy ratusza staromiejskiego w Toruniu —
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w wiezach tego typu dekoracji mialo na celu przede wszystkim wyodrebnienie poszczegdlnych
kondygnacji, jak ma to miejsce w wiezy kosciota w Golubiu, w wiezy kosciola w Kurkocinie oraz w
wiezy kosciota pw. §w. Jakuba w Toruniu. W tych realizacjach maswerk ryty stat si¢ podstawowa forma
podziatéw horyzontalnych i wertykalnych?. Jesli dekoracje maswerkowe zostaty skute, uszkodzone lub
tez si¢ nie zachowaty we fryzach i blendach nalezy wypetni¢ je szarym — nie jak obecnie bialym —

tynkiem.

Tego typu aranzacja niezakluci odbioru cato$ciowego §wiatyni, a poprzez otynkowanie fryzéw
i blend wyodrgbnione zostang poszczegélne kondygnacje wiezy i szczytéw. W ten sposob przywrdcony

zostanie czgsciowo pierwotny wyglad elewacji kosciofa.
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