Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybugja S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info(@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Czestochowa, dnia 16.09.2024 r. SCANMED S.A.
ul. Stefana Okrzei 1A
Znak: TD24-09-0234040-01 03-715 Warszawa

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. szpitalu wraz z mata
instalacig wytwodrcza energii OZE o mocy przytaczeniowej 150,0 kW planowanej pod adresem
ul. Sosnowa 16 w miejscowosci Blachownia, gm. Blachownia.

W odpowiedzi na otrzymany wniosek, w zatgczeniu przesylamy warunki przytaczenia wraz z projektem
umowy o przylaczenie ww. obiektu.

W celu przygotowania ostatecznej umowy o przytaczenie wymagane jest uprzednie ztozenie przez
Whioskodawce wniosku 0 zawarcie umowy o przylgczenie na formularzu ,UP”, ktéry mozna pobrac
z naszej strony internetowej www.tauron-dystrybucia.pl (zaktadka Przytgczenie do sieci - Dokumenty do
pobrania - Dla klientéw biznesowych).

Do tego wniosku prosimy o dotaczenie propozycji harmonogramu realizacji przylaczenia obiektu wediug
wzoru zatgczonego w projekcie umowy.

Przy planowaniu harmonogramu budowy i przylgczenia ww. zrédta, nalezy uwzglednié, iz czas realizacji
inwestycji sieciowej po stronie TAURON Dystrybucja S.A. wynosi¢é moze okolo 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy o przytagczenie.

PodkreSlamy, Ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy - Prawo energetyczne, termin
dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego zrédta
energii nie moze byé dluzszy niz 48 miesiecy od dnia zawarcia umowy o przytgczenie.

Z wyrazami szacunku

Zataczniki:
1 x warunki przytgczenia
1 x projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 2301749216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 455 650,50 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321
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Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz 5 B

Telefonicznie: +48 32606 0616

Czestochowa, dnia 13.09.2024 r.

Nr warunkéw: WP/074316/2024/008R00 SCANMED S.A.
ul. Stefana Okrzei 1A

03-715 Warszawa
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca: SCANMED S.A.
03-715 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 1A
Obiekt: szpital wraz z mata instalacjg wytwoércza energii OZE — modut parku energii typu A

(zwany dalej PPM)

Farma fotowoltaiczna z falownikami spetniajgcymi wymogi NC RfG dla modutéw
wytwarzania energii typu A, 0 sumie mocy zainstalowanej paneli fotowoltaicznych
144,65 kW i sumie mocy maksymalnej inwerteréw 140 kW, planowana do wiaczenia
wewnatrz instalacji odbiorczej obiektu, bez mozliwosci pracy wyspowej

Adres przytaczanego obiektu: Blachownia, ul. Sosnowa 16, gm. Blachownia

Zaliczka na poczet oplaty za przytgczenie wptyneta do TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: TD S.A.) w dniu: 2024-07-09.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-07-08 informujemy, ze:
e zapewniamy przytgczenie do sieci TD S.A. i dostawe energii elekirycznej o tacznej mocy przytgczeniowej 150,0 kW,

(istniejgca moc przylaczeniowa 150,0 kW, PPE nr 590322428400001864), dla potrzeb szpitala i pokrycia potrzeb
wlasnych ww. zrédta energii,

* zapewniamy przytaczenie do sieci TD S.A. i odbiér energii elekirycznej z ww. Zrédta energii 0 mocy przytaczeniowe;j:
144,65 kW,

na ponizszych warunkach:

. Wymagania techniczne:

1. Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa nr CZW40181, wigczona do ciggu liniowego 15 kV Brzézka p.4 - S-896
(cigg nr BZA30450470).

2. a) miejsce odbioru energii elektrycznej: szyny zbiorcze rozdzietni 15 kV stacji 15/0,4 CZW40181 podpiete do zaciskéw
pierwotnych przektadnikéw prgdowych (od strony zasilania) pomiedzy polami 3 i 4,

b) miejsce rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru energii elektrycznej: szyny zbiorcze
rozdzielni 15 kV stacji 15/0,4 CZW40181 podpigte do zaciskéw pierwotnych przektadnikow pradowych (od strony
zasilania) pomiedzy polami 3 i 4,

c) miejsce dostarczania energii elektrycznej: szyny zbiorcze rozdzielni 15 kV stacji 15/0,4 CZW40181 podpiete do
zaciskow pierwotnych przektadnikéw pradowych (od strony zasilania) pomiedzy polami 3 i 4,

d) miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzeri elektroenergetycznych dla dostarczania energii elektrycznej: szyny
zbiorcze rozdzielni 15 kV stacji 15/0,4 CZW40181 podpigte do zaciskéw pierwotnych przektadnikéw pradowych (od
strony zasilania) pomiedzy polami 3 i 4.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza (zakres TD S.A.): nie dotyczy,
b) w zakresie rozbudowy sieci (zakres TD S.A.): nie dotyczy,
¢) w zakresie przytgczanych urzadzern, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
~ odpowiedniej adaptacji istniejgcej stacji transformatorowej Wnioskodawcy nr CZW40181, w tym uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, wykonania instalaciji wytworczej i wiaczenia jej do sieci odbiorczej Wnioskodawcy;
- wykonania odpowiedniej automatyki zabezpieczeniowej i systeméw komunikacyjnych okreslonych w pkt. 1.10
niniejszych warunkéw przytgczenia;
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV (wspdlny dla odbioru i dostarczania energii):
a) rodzaj uktadu: posredni z transmisjg danych do systemu odczytowego TD S.A. Oddziat w Czestochowie,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transf. CZW40181
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10.

Uktad pomiarowy dla celéw potwierdzania ilosci wytworzonej enefgii elektrycznej (w zalezno$ci od potrzeb):
a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: na zaciskach jednostek wytwoérczych.

Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: wg projektu,

b) rodzaj: wg projektu,

¢) lokalizacja: wg projektu.

Do obliczen ochrony przeciwporazeniowej oraz do doboru wytrzymatosci zwarciowej przytgczanych sieci, urzgdzen
i instalacji przyjaé:

— prad jednofazowego zwarcia z ziemig I’k1 = 650 A,

— czas trwania zwarcia jednofazowego tr.=5s,

— czas zwarcia trojfazowego w miejscu przytgczenia twar = 0,8 s,

- prad cieplny jednosekundowy w miejscu przytaczenia In = 8,6 KA,

— prad cieplny jednosekundowy zwarcia 2-fazowego w miejscu przytaczenia  linzwzr = 7,5 KA,
- prad dynamiczny w miejscu przytgczenia layn = 24,4 KA.

Dla celéw doboru i koordynacji dziatania zabezpieczeri parametry zwarciowe zostang ustalone na etapie opracowania

dokumentaciji projektowej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

a) dla energii wprowadzonej do sieci TD S.A.:tg ¢ 0,33

b) dla energii pobranej z sieci TD S.A.: tg ¢ina < 0,4.

W trakcie wprowadzania wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci, PPM powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy ze

zmiennym wspoétczynnikiem mocy cos¢ zaleznym od produkcji mocy czynnej - Q(P), a takze w zakresie trybu sterowania

wyjéciowg mocg bierng w funkcji napiecia - Q(U), na podstawie zadanych przez TD S.A. charakterystyk, zgodnie

z wymogami NC RfG.

Szczegoty nalezy uzgodni¢ z TD S.A. Oddziat w Czestochowie na etapie projektowania.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

10.1. PPM winien by¢ wyposazony w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD TD S.A.

10.2. PPM powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napigcia zwrotnego na siec
dystrybucyjng TD S.A.

10.3. Odpowiedzialno§¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg PPM i sie¢ dystrybucyjng przed
zaktdceniami oraz prawidtowa prace jednostki wytwérczej ponosi Podmiot Przytgczany.

10.4. Zabezpieczenia wytworcy podiegaja sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez stuzby TD S.A.

10.5. PPM powinien byé wyposazony w automatyke utrzymujaca parametry wytwarzania na zadanym poziomie
i niezwltocznie reagujgca na stany zaktdéceniowe.

10.6. Zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowa¢ bezzwioczne wytgczenie PPM
w przypadku: zaniku napiecia w sieci dystrybucyjnej, uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej, przejécia do
pracy wyspowej.

10.7. Zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe PPM powinny dziata¢ na lgcznik dostosowany do jego wylaczania
z ruchu.

10.8. Zabezpieczenia podstawowe powinny by¢ dobrane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

10.9. Zabezpieczenia dodatkowe powinny chroni¢ sie¢ dystrybucyjng oraz urzgdzenia PPM przed wzajemnym
negatywnym oddziatywaniem oraz nie dopuszcza¢ do pracy wyspowej PPM.

10.10. Zabezpieczenia dodatkowe PPM powinny obejmowac zabezpieczenia zerowo-nadnapigciowe, zabezpieczenia
do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia, obnizeniem czestotliwosci, wzrostem czestotliwosci
oraz zabezpieczenie od pracy wyspowej oparte na kontroli zmiany wektora napigcia i/lub czestotliwosci (df/dt).

10.11. Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane tréjfazowo;
PPM przy obnizeniu lub wzroscie napiecia w jednym z przewodéw fazowych musi by¢ odtgczony od sieci
tréjbiegunowo.

10.12. Czas dziatania zabezpieczen dodatkowych i czas wiasny tacznika sprzegajgcego muszg by¢ tak dobrane, aby
wytgczenie PPM nastgpito podczas zanikow napiecia spowodowanych zadziataniem automatyki SPZ i SZR.

10.13. Falowniki elektrowni nie mogg generowaé napiecia bez zasilania po stronie pradu przemiennego.

10.14. Jednostki wytworcze wspoélpracujgce z falownikami winny byé wyposazone w urzgdzenia pozwalajgce
na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametréw jakosciowych energii elektrycznej.

10.15. Samoczynne zalaczenie PPM moze nastgpi¢ minimum po 2 minutach od powrotu napigcia w sieci dystry-
bucyjnej: zatgczenie kolejnych jednostek wytwérczych wchodzacych w sktad elektrowni powinno nastgpowac
sekwencyjnie, po uptywie ustalonego czasu przerwy od zalgczenia poprzedniej jednostki wytworczej (nalezy
rowniez uwzglednié jednostki wytwoércze juz przytaczone do ciggu liniowego). Czas przerwy w zalgczaniu
kolejnych jednostek wytworczych nalezy uzgodni¢ z TD S.A. Oddziat w Czestochowie na etapie opracowywania
projektu.

10.16. Na etapie opracowywania projektu nalezy przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z TD S.A. Oddziat w Czestochowie analize
zabezpieczen obejmujgca sprawdzenie:
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e kompletnosci zabezpieczen,
e poprawnosci nastaw na poszczegdinych jednostkach wytwoérczych,
o koordynacji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej TD S.A ;
Wyniki analiz nalezy przekaza¢ TD S.A. Oddziat w Czestochowie.
10.17. Zdalne sterowanie PPM:

- wymaga sie od PPM przystosowania do zdalnego sterowania przez TD S.A. obiektem w zakresie
zaprzestania generaciji mocy czynnej,

— wymaga sie zdolnosci PPM do zdalnego sterowania obiektem w zakresie redukcji mocy czynnej na polecenie
TD S.A.; wymog redukcji pozostaje aktywny réwniez w przypadku, gdy zrédio energii pierwotnej jest
niewystarczajgce do osiggniecia zadanej warto$ci ograniczenia,

— modut parku energii zabudowany w jednej instalacji przylgczonej do sieci TD S.A., powinien umozliwia¢
TD S.A. monitorowanie i sterowanie jego parametrami w sposéb zintegrowany, w zakresie zgodnym
z kodeksami sieciowymi oraz IRIESD, w jednym punkcie przez jedno facze; punkt ten winien si¢ znajdowac
w stacji transf. CZW40181,

- modut wytwarzania energii nalezy przystosowaé¢ do zdalnego sterowania przez urzgdzenie komunikacyjno-
sterujgce TD S.A. w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w zakresie
sterowania mocg bierng. Sposoéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania projektu.

10.18. Wymagania w zakresie urzadzen taczeniowych:

— PPM musi posiada¢ nizej wymienione urzgdzenia tgczeniowe, ktérych prace koordynuje TD S.A.:
¢ igcznik dostosowany do wytgczania PPE, wyposazony w system odwzorowania stanu pracy w systemie
dyspozytorskim TD S.A.,
e lgcznik do odiaczania PPM i stwarzania przerwy izolacyjnej, wyposazony w system odwzorowania stanu
pracy w systemie dyspozytorskim TD S.A,;
jesli w sktad PPM wchodzi transformator, tgczniki te powinny by¢ zainstalowane od strony sieci, z ktérg
PPM wspétpracuije,
— impuls wytgczajgcy przestany od zabezpieczen do urzadzenia fgczeniowego musi powodowac bezzwtoczne
wytgczenie PPM przez to urzadzenie.
10.19. Wymagania w zakresie monitoringu i komunikacji:

— Whnioskodawca zobowigzany jest zapewni¢ TD S.A. dostepno$¢ sygnatow pomiarowych i parametrow
rejestrowanych dotyczacych przytagczanej PPM,

— minimalny zakres udostepnianych TD S.A. pomiaréw wielkos$ci analogowych z elektrowni obejmuje wartosci
chwilowe:

mocy czynnej w miejscu przylaczenia do sieci TD S.A,,

mocy czynnej na zaciskach Zrédta,

mocy biernej w miejscu przytgczenia do sieci TD S.A,,

mocy biernej na zaciskach zrédta,

napigcia w miejscu przytaczenia do sieci TD S.A,,

pradu w miejscu przytgczenia do sieci TD S.A,,

wspoiczynnika mocy cos¢ w miejscu przytgczenia do sieci TD S.A.,

wspoiczynnika mocy cos¢ na zaciskach zrédia,

~ minimalny zakres danych dwustanowych udostepnionych TD S.A. obejmuje aktualne potozenie tgcznikéw
koordynowanych oraz sygnalizacje¢ z zespolu zabezpieczen dodatkowych obiekiu jak: ,Uszkodzenie
zahezpieczenia lub zanik napiecia sterowniczego”, ,Zabezpieczenie —tgczno$¢ zerwana” oraz Aw (Awaryjne
wylgczenie)”,

— pomiary parametrow technicznych w module parku energii powinny by¢ wykonywane osobno dla kazdej
jednostki wytwarzania energii w punkcie jej podtgczenia do instalacji przylgczonej do sieci TD S.A. Parametry
techniczne powinny by¢ udostepniane TD S.A. w punkcie sterowania, w sposéb zagregowany dla catego
modutu parku energii,

— wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢
Zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytaczenia instalacji do sieci TD S.A,, lub za zgodg TD S.A,,
w miejscu zabudowy ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji. Miejsce ustala sie na etapie
uzgadniania projektu technicznego,
— Whioskodawca zobowigzany jest zestawi¢, wyposazy¢ i utrzymaé na swéj koszt urzadzenia koricowe w PPM
oraz tgcza komunikacyjne o parametrach odpowiednich dla przesytania powyzszych informacji tj.:
¢ transmisja zgodna z protokotem DNP3,
TD S.A. dostarczy karte SIM do modutu komunikacyjnego GSM/GPRS.
— szczeg6ly dotyczace monitoringu i komunikacji nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z Wydziatem
Automatyki i Telemechaniki oraz Wydziatem Planowania i Rozwoju TD S.A Oddziat w Czestochowie.
11. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektryczne;j:
— Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie

obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego.
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12.

v.

1.

— Zgodnie z IRIESD TD S.A. dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu,
95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sie
w przedziale odchylen £5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

— W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura zabezpieczeniowa
powinna wylgczy¢ jednostke wytworcza.
Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN: z punktem zerowym uziemionym przez reaktancje indukcyjna; uktad kompensacyjny wyposazony w automatyke
AWSC,

b) nN - wg projektu

. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcego:
+ dla przerwy planowanej — 16 godzin,
» dla przerwy nieplanowanej — 24 godzin;
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiagcy sume czasow trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
» dla przerw planowanych — 35 godzin,
« dla przerw nieplanowanych — 48 godzin.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie, termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie na
okres waznosci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe:

Iinstalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasho$ci urzgdzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytgczenia jednostek wytwérczych.

Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zaktécen
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego
przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
TD S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci
urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do sieci,
co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caty zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TD S.A.: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane
oraz projektu wykonawczego. Dokumentacja podlega uzgodnieniu przez TD S.A. Oddziat w Czestochowie.

Projekt wykonawczy powinien mie¢ dodatkowo wydzielony osobny tom dotyczacy rozwiazan EAZ i telemechaniki.
Zakres opracowania tom dotyczgcego rozwigzan EAZ powinien zawiera¢ minimum nastepujace elementy:

— schematy ideowe gtéwnych toréw pradowych AC,

— schematy ideowe gléwnych toréw prgdowych DC,

— schematy zasadnicze uktadu EAZ wspéltpracujacego z kazdym wytgcznikiem w uktadzie wyprowadzenia mocy,

- schematy montazowe obwodéw wtdrnych EAZ i telemechaniki,

- szczegbtowg tabele nastaw zabezpieczen fabrycznych generatoréw/inwerteréw,

— szczegOtowg tabele nastaw zabezpieczenn dodatkowych wspoétpracujacych z wytgcznikami w  ukltadzie
wyprowadzenia mocy,

- liste sygnatéw telemechaniki w zakresie dwustanéw, pomiaréw i sterowan z nadanymi indeksami DNP3.0 do
systemu nadrzednego SCADA TD S.A. w formie aktualnego arkusza listy sygnatéw udostepnionego na stronie
TD S.A. zgodnie z standardem technicznym nr 7/2015 ,Sygnaly przesylane z obiektow elektroenergetycznych do
systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A.",

— rozwigzania komunikacji zdalnego sterowania PPM zgodnie z wymogami NC RfG

Whioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajace] na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TD S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod
zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb TD S.A. do istniejgcej
infrastruktury sieciowej nalezacej do TD S.A.

Sposob zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien uwzgledniac
pbzniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia projektant winien
uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen w TD S.A. Oddziat w Czestochowie.
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Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elekiryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wtasne, niezalezne zrodio energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w ustawie
Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponadumowny
pobér energii biernej wg zasad okreélonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Whioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji w TD S.A. Oddziat w Czestochowie z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

Whytwérey energii elektrycznej opracowuja instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji i sieci,
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sa przytaczone
- Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl

Warunki przytaczenia okreslono dla lll grupy przytaczeniowej.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TD S.A., ujete w formie
standaryzacji, dostepne sg na stronie; www.tauron-dystrybucja.pl

W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TD S.A.
nalezy kontaktowa¢ sie z Wydziatem Ruchu w TD S.A. Oddziat w Czestochowie.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany kosztem i staraniem Whioskodawcy i pozostaje na jego
majatku i w jego eksploataciji.

Szczegolty dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z Wydziatem
Pomiaréw w TD S.A. Oddziat w Czestochowie.

W zwigzku z lokalizacjg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w migjscu innym niz miejsce dostarczania i odbioru
energii elektrycznej, wielko$¢ pobranej/wprowadzonej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego uktadu
z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielko$¢ strat energii wystepujgcych w linii zasilajacej nie bedacej
wiasnoscig TD S.A. Szczegdly zostang okreslone w umowie o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektryczne;j.

W celu weryfikacji wielkosci mocy i energii elektrycznej pobieranej przez Whnioskodawce dla zasilania potrzeb
wiasnych przytgczanego obiektu, z zastosowaniem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego opisanego w punkcie 1.4.
niniejszych warunkéw przytgczenia, wielko§¢ minimalnej mocy umownej zamawianej dla potrzeb wiasnych obiektu
nie moze byé mniejsza niz minimalna moc mierzalna przekladnikéw pradowych zastosowanych w tym ukiadzie.
Podana w niniejszych warunkach przytgczenia warto$¢ pradu zwarcia doziemnego zostata obliczona dla okreslonego
rodzaju pracy sieci SN przy uwzglednieniu pomniejszenia pradu pojemnos$ciowego o wspétczynnik wynikajgcy
z zastosowania kompensacji prgdu ziemnozwarciowego.

Petna wspoétpraca z siecia SN PPM bedacej przedmiotem niniejszych warunkéw przytgczenia jest mozliwa wytacznie
w uktadzie normalnym pracy ciggu liniowego SN w ktérym wskazane zostato migjsce przytgczenia. Kazdorazowo,
wprowadzenie innego uktadu pracy sieci dla tego ciggu liniowego, skutkowaé moze koniecznoscig ograniczenia mocy
PPM do wylgczenia wiacznie.

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego
kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych do sieci (NC RfG), przytgczane
jednostki wytworcze muszg spetniaé wymagania w nim okresione.

Wykaz informacji i dokumentow, ktore nalezy przedstawié, a takze wymogi, ktore majg by¢ spetnione przez wiasciciela
zakladu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spetnienia wymagan, przedstawiony jest na stronie
internetowej TD S.A.: www.tauron-dystrybucja.pl - w zakladce Ustugi Dystrybucyjne/Kodeksy Sieciowe.

TD S.A. ma prawo do kontroli realizacji warunkéw przytgczenia i moze zazgdaé¢ udostepnienia przez wytwoérce
dokumentacji stwierdzajgcej, ze jednostka wytwércza spetnia wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
i normach, IRIESD oraz w niniejszych warunkach przytaczenia.

TD S.A. zastrzega, a Wnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze PSE S.A. (za pos$rednictwem TD S.A.) bedg
uprawnione do wydawania polecen zmniejszenia mocy elektrycznej wytwarzanej przez jednostke wytworcza
Whioskodawcy, tacznie z catkowitym wytaczeniem jednostki wytworczej Wnioskodawcy, w poszczegdinych okresach
rozliczania niezbilansowania (ORN), w celu zapewnienia zréwnowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebo-
waniem na t¢ energie¢ w przypadku prognozowanego przez PSE S.A. wytwarzania energii elektrycznej w ilosci
przekraczajgcej zapotrzebowanie na te energie. W takim przypadku PSE S.A. i TD S.A. nie ponosza
odpowiedzialnosci z tego tytutu, w tym nie wyptacajg z tego tytutu rekompensaty finansowej, o ktérej mowa w art. 13
ust. 7 Rozporzgdzenia 2019/943 (,rekompensata”) na rzecz Wnioskodawcy, w zakresie mocy jednostki wytwoérczej
Whioskodawcy, dla ktérej jednoczesnie spetnione sg nastepujace warunki: (i) moc nie jest objeta ofertg na energie
bilansujacg w ramach rynku bilansujacego (RB), oraz (i) moc nie jest objeta umowami sprzedazy energii elektrycznej
(USE). Uznaje sie, ze moc jednostki wytwérczej Whnioskodawcy, ktérej dotyczy polecenie PSE S.A. nie jest objeta
USE w czesci w jakiej ta moc nie jest pokryta niezbilansowaniem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB)
jednostki wytwoérczej Whioskodawcy w kierunku odbioru energii z RB. W przypadku gdy polecenie PSE S.A. dotyczy
jednostki  wytwoérczej Whnioskodawcy i innych obiektéw bilansowanych przez POB jednostki wytworcze;
Whnioskodawcy i wielko$¢ niezbilansowania POB nie pokrywa sumy mocy, ktérych dotyczy polecenie PSE S.A., to
moc nieobjeta USE dla jednostki wytwoérczej Whnioskodawcy i pozostatych obiektow jest wyznaczana do wielkosci
niezbilansowania POB, proporcjonalnie do mocy poleceri PSE S.A. dla poszczegdlnych obiektéw, chyba
ze Wnioskodawca przekaze inny niz proporcjonalny wspéiczynnik udziatu, ktory wraz ze wspétczynnikami
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potwierdzonymi przez POB, przekazanymi przez Whioskodawce, dotyczacymi uzytkownikéw pozostatych obiektow,
o ktérych mowa powyzej, beda sumowac¢ sie do jednosci.

26. Whnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku, o kibrym mowa w punkcie powyzej, gdy nie dojdzie do
zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej przez jednostke wytwoérczg Whioskodawcy albo catkowitego
wytgczenia jednostki wytwérczej Wnioskodawcy, niezaleznie od przyczyny, pomimo wydania polecenia przez
PSE S.A. (za posrednictwem TD S.A.), Wnioskodawca zaptaci PSE S.A. w terminie 14 dni od daty wezwania koszty
wyznaczone dla poszczegélnych ORN, ktérych dotyczylo polecenie PSE S.A., jako iloczyn energii elektrycznej
odpowiadajgcej niewykonaniu polecenia PSE S.A., oraz dodatniej warto$ci ceny stosowanej do rozliczenia energii
niezbilansowania w rozumieniu obowigzujgcych warunkéw dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18
rozporzgdzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczgce
bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, s. 24).

Przygotowat: Konieczny Wojciech / OMR

Zatgczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasno$ci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytagczanego Podmiotu.
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Zatgcznik nr 1
do warunkéw przytgczenia nr WP/074316/2024/008R00

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego Podmiotu.

Stacja SN/nN CZW40181

! Przekiadniki
+ pradowe

Pole
nré

Pole
nr3

Czes¢ Tauron

Czes¢ kiienta Dystrybucja

Miejsce przytgczenia: stacja transformatorowa nr CZW40181, wigczona do
ciggu liniowego 15 kV Brzézka p.4 - S-896 (cigg nr BZA30450470)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: szyny zbiorcze rozdzielni 15 kV stacji
15/0,4 CZW40181 podpiete do zaciskow pierwotnych przektadnikéw
pradowych (od strony zasilania) pomigedzy polami 3 i 4

Strona 7 z 7 WP/074316/2024/008R00



