Errata projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
rurociagoéw technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania filtréw na
terenie SUW Siedlice” (zakres bedacy w kompetencji prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego) autorstwa EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy
Sp. j., ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzow WIkp.

Niniejszy dokument aktualizuje i modyfikuje ponizszy projekt:

1) W Projekcie budowlanym zmianie ulegajg nastepujace zapisy poprzez dopisanie stwierdzenia Hlub
rownowazne” w odwotaniu do Norm, Warunkéw Technicznych i Aprobat Technicznych
i przyjmujg brzmienie:

a) Str. 8 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:
e PN-EN 545:2010, lub réwnowazne,
b) Str. 9 odwolania do Norm przyjmujg brzmienie:

+« PN-EN 681-1: 2002, lub rownowazne,

e PN-EN 1092-2, lub réwnowazne,

s certyfikat RAL-GSK, lub réwnowazne,

o PN-EN 545: 2010, lub rbwnowazne,

+ PN-EN ISO 9001, lub réwnowazne,

o Atest Higieniczny, lub rownowazne,

¢ PN-EN 545 i PN-EN 197-1, lub rownowazne,

¢ ENISO 9001, lub réwnowazne,

o Atest dotyczacy badan wiasciwosci uzytkowych potgczen blokowanych np. STD, STD Vi,
TYTON przeprowadzonych zgodnie z aktuaing normg PN-EN 545, lub réwnowazna,

e Zezwolenie wydane przez GSK na uzywanie znaku jakosci RAL-GZ 662/2, lub
réwnowazne,

s FNCT, lub rownowazne,

c) Str. 10 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:
e PAS 1075 Typ 2, lub rownowazne,
d) Str. 12 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:

o EN-ISO 3834-2, lub réwnowazne,

e PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9608-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732, lub réwnowazne,
e WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614, lub rownowazne,

¢ PN-EN ISO 5817, lub rownowazne,

e PN-EN ISO 17637, lub réwnowazne,

e PN-EN ISO 9712, lub rébwnowazne,

e) Str. 13 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:
e PN-EN 1092-2, lub réwnowazne,
f)  Str. 14 odwolania do Norm przyjmujg brzmienie:

e atest higieniczny PZH, lub rbwnowazne,
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Certyfikat CNBOP na hydranty, lub rownowazne,
PN-EN 206-1, lub réwnowazne,

Str. 15 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:

PN-EN 12201-3:2004, lub réwnowazne,

Str. 18 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:

PN-EN 13043:2004, lub rownowazne,

Str. 19 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:

PN-81/B-19725, lub rownowazne,

Str. 21 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:

PN-86/B-09700, lub réwnowazne,

Str. 23 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:

.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
lub réwnowazne,

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary., lub rownowazne,

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne., lub rownowazne,
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne., lub réwnowazne,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne., lub rownowazne,
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze., lub réwnowazne,

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia., lub rownowazne,

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych — piasek., lub
robwnowazne,

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia., lub réownowazne,

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan., lub réwnowazne,

PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.,
lub rownowazne,

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi., lub réwnowazne,

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne., lub réwnowazne,
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania., lub réwnowazne,

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa., lub réwnowazne,
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PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw., lub
rownowazne,

PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cinienie nominalne
do 40 MPa. Wymagania i badania., lub rownowazne,

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania., lub réwnowazne,
PN-EN-124:2000 Wiazy kanatowe., lub rownowazne,

PN-EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidainego oraz ich zigcza do
rurociggow wodnych. Wymagania i badania., lub rownowazne,

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych iich
czesci skladowych., lub rownowazne,

PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma., lub
rownowazne,

PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potaczenia. Koinierze okragte do rur, armatury, fgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne., lub rownowazne,

PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania., lub rbwnowazne,

PN-EN 197-1 — Cement — Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku., lub rownowazne,

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci urzgdzen i obiektéw wod-kan wydane przez
PWiK sp z 0.0. w Gorzowie Wikp., lub rbwnowazne,

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.],, lub réwnowazne,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. il., lub
rownowazne,

Instalacje sanitarne i przemystowe., lub rbwnowazne,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994 r., lub rownowazne,

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych  z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat., lub rbwnowazne,

Str. 24 odwotania do Norm przyjmujg brzmienie:

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks., lub réwnowazne,
Program produkgji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka., lub rownowazne,
Instrukcja  projektowania, ~wykonania i odbioru  instalacji rurociggowych  z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, lub rownowazne,

Aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz
,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci, lub rownowazne.
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2) W Projekcie budowlanym zmianie ulegajg nastepujace zapisy:
a) Zapis w pkt. 7.0. (str.8-9):

.Rurociggi technologiczne projektuije sie z rur cignieniowych :

Rurociggi technologiczne w wykopie otwartym ( o potaczeniach nieblokowanych) nalezy
wykonac z rur z zeliwa sferoidainego DN400 oraz DN500 w klasie C30 o potaczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowa z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach w zakresie od 0° do
maksymalnie 4°, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym 30 bar. Zewnetrzna
powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywna warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z
domieszkg miedzi Cu, nakladanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o
gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykoniczeniowg stanowi powloka
potprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci minimum 80 um.

Rurociggi technologiczne w wykopie otwartym o polgczeniach blokowanych nalezy wykonaé z
rur z zeliwa sferoidalnego DN400 oraz DN500 klasa C40 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg z EPDM wyposazong we wkiadki pazurowe uniemozliwiajace samoczynne rozigczenie rur w
stanie zmontowanym, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach w zakresie od 0° do
maksymalnie 2°, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym dla DN400 -16 bar i dla
DN500 11 bar.

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem
Zn-Al z domieszkg miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykoniczeniowg stanowi
powtoka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubo$ci minimum 80 um

Wewnetrzna powierzchnia dla wszystkich rur wykonana z wyktadziny cementowej, wediug
PN-EN 545: 2010 oraz kielichami cynkowanymi od wewnatrz lub pokrytymi zywicg epoksydowg. Do
wytworzenia wykladziny cementowej wymaga sie zastosowania wody pitnej, co powinno byé
potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowang jednostke certyfikujgca.

Diugo$c¢ nominalna dla rur wynosi 6 m. Tolerancja na dlugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10
mm. Z ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krotszych od nominalnej o
0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545). Rury mozna cig¢ do 2/3 dlugosci liczac od bosego konca rury. Rury
przeznaczone do ciecia muszg by¢ kalibrowane.

Uszczelki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z
tg normg tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe zigcza, wymiar nominalny, typ zastosowania,
kategorie twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji.
Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki. Stosowaé wylgcznie $rodki
poslizgowe zalecane przez producenta rur.

ODCINKI BLOKOWANE :

1. PWL1-PZ1+24mb

2. PZ37-PZ36-PZ20+50mb

3. PWL3-PZ19-PZ220

4. BUD.1-BUD.2 ODCINEK W CALOSCI BLOKOWANY
ODCINKI BLOKOWANE W WEZtACH Z ARMATURA

Ksztaftki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitne;j.

Ksztaftki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ciénienie robocze takie
same jak dla rur. Kotnierze ksztaltek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe i owiercone
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na ciénienie PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z EPDM
zbrojonej wkiadka stalows.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 pm,
naktadanej metoda fluidyzacyjng posiadajace certyfikat RAL-GSK.

Jednorodnosé materiatowa w zakresie projektu:

W ramach jednego projektu wymaga sie aby rury i ksztaftki kielichowe pochodzity od jednego
producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych érednicy zewnetrznej i
jednakowych odchylen katowych wspéipracujgcych potaczen kielichowych przy wysokich ciénieniach.

Znakowanie rur i ksztaltek:

Wszystkie rury i ksztaitki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545:
2010.

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001 i posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty:

o aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaklad Higieny;

o aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ wszystkich produkowanych przez wytworce
wyrobow z wymogami normy PN-EN 545: 2010, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca

o aktualny certyfikat potwierdzajacy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej wykiadziny
cementowej wedtug PN-EN 545 i PN-EN 197-1.

o aktualny certyfikat EN 1ISO 9001 obejmujgcy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzgdzania:
projektowania wyrobow, organizacji produkgji, kontroli posredniej, procesow produkeyjnych
oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujgca akredytowang

o atest dotyczgcy badan whasciwosci uzytkowych potaczen blokowanych np.: STD, STD Vi,
TYTON przeprowadzonych zgodnie z aktuaing norma PN- EN 545,

e Zezwolenie wydane przez GSK na uzywanie znaku jakosci RAL-GZ 662/2 dotyczace
naktadania powltok antykorozyjnych na ksztattkach z zeliwa sferoidalnego”

Otrzymuje brzmienie:

.Rurociagi technologiczne projektuje sig z rur ciSnieniowych :

Nalezy zastosowaé rury z zeliwa sferoidainego z kielichem jednokomorowym do wody pitnej
klasa min. C30 o polaczeniach kielichowych jednokomorowych z uszczelkg gumowg w standardzie
TYTON-SIT Plus’ lub ,STANDARD Vi" z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach min.
2° przy zachowaniu peinej szczelnoci przy cisnieniu roboczym PFA 30 bar. Rurocigg z uszczelkg
blokowana na caftej dtugosci. Rury kalibrowane. Uwaga: Rury mozna cig¢ do 2/3 dlugosci liczgc od
bosego korica rury.

Giéwne cechy techniczne rur z zeliwa sferoidalnego:

Zgodno$é z normg EN 5451 1SO 2531 lub rownowaznymi

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al
> lub bez domieszki miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego, o gramaturze
minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545 lub rownowaznej. Warstwe wykorczeniowg stanowi powioka
potprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum 80 um. Dopuszcza sie
rowniez powloke zewnetrzng : - cynk 200 g.m2 zgodnie z norma ONORM B2555 lub réwnowazng
woéwczas warstwe wykonczeniowa stanowi powloka poliuretanowa (PUR) min. 120 pm zgodnie z normg
ONORM B2560 lub réwnowazng
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Wyktadzina wewnetrzna trzonu naktadana wirowo: Zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego,
grubos¢ wykladziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN 545 lub
réwnowazng. Do sporzadzenia zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy wedtug aktualne; normy
PN-EN 197-1,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku” lub rownowaznej. Do sporzadzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana
woda pitna, dopuszcza sie rowniez wykladzine poliuretanowg z kielichami cynkowanymi od wewnatrz tg
samg metodg co na powierzchni zewnetrznej rury.
Powioka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa. Kielich wewnatrz pokryty warstwg cynku naktadanego w
tuku z pokryciem epoksydowym.
Wszystkie uszczelki powinny byé¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 lub rownowazng i posiadaé
ocechowanie zgodne z tg norma lub réwnowazng, tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe zigcza,
wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN
681-1 Iub réwnowaznej, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w
materiale uszczelki.
Ksztattki kielichowe i kielichowo/kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitne;j.
Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cignienie robocze takie same
jak dla rur.
Kotnierze ksztaltek kotnierzowych owiercone na cisnienie PN 10 lub PN16 wg normy PN-EN 1092-2 lub
réwnowaznej, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadkg stalowa.
W miejscach wymagajgcych dodatkowego zastosowania blokéw oporowych, ksztaltki wesprze¢ blokami
oporowymi wspartymi o grunt rodzimy. Bloki dobra¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wybranego
producenta i zgodnie z normg PN-B-10725:1997 lub rownowazna.
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek:

— materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

- zabezpieczenie antykorozyjne — powloka epoksydowa na zewngtrz i wewnatrz o min grubosci

250um;

- owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2 lub réwnowazng;
Rury i ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancii dotyczacych $rednicy zewnetrznej i odpowiednie]
wspdipracy potgczen przy wysokich cinieniach.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli
jakosci PN-EN 1SO 9001 lub rownowaznym i posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty:

e aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zakiad Higieny lub rownowazny:

e aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é wszystkich produkowanych przez wytworce
wyrobéw z wymogami normy PN-EN 545: 2010 lub rownowaznej, wydany przez jednostke
certyfikujgcg akredytowang wedtug EN 45001 lub EN 45012 lub rownowaznych. UWAGA:
Certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy tez partie wyrobéw nie bedzie
honorowany.

e aktualny certyfikat potwierdzajgcy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej wyktadziny
cementowej wedtug PN-EN 545 | PN-EN 197-1 lub réwnowaznych.

e aktualny certyfikat EN 1ISO 9001 lub réwnowazny obejmujgcy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzgdzania: projektowania wyrobéw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, procesow
produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujgcg
akredytowang wedtug EN 45001 lub EN 45012 lub rownowazna.

e atest dotyczgcy badan wiasciwosci uzytkowych potgczen blokowanych przeprowadzonych
zgodnie z aktualng normg PN- EN 545 |ub réwnowazna,

e dla ksztatek z zeliwa sferoidalnego - $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez
Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta lub $wiadectwo

rownowazne”
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