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FILTRY POSPIESZNE - PRZEKRÓJ C-C

Króciec DN200 do płukania

rurociągu wody napowietrzonej

Spust pierwszego filtratu

DN200

Przelew wyprowadzony powyżej

maksymalnego poziomu zwierciadła

zakończony deflektorem

Przejście bose z uszczelnieniem

łańcuchowym

Przelew DN200

Doprowadzenie wody do transportu złoża filtracyjnego

DN150

Odwodnienie kanału do kanalizacji deszczowej
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woda do płukania

DN400 stal kwasoodporna

BY-PASS woda do

płukania filtrów

Wpięcie do istniejącego rurociągu wody

do płukania

Łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur

żeliwnych Dn400

Kołnierzowa zasuwa odcinająca z

żeliwa sferoidalnego Dn400 z kółkiem

ręcznym

Kołnierzowa zasuwa odcinająca z

żeliwa sferoidalnego Dn300 z kółkiem

ręcznym

Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy

Dn400/300

Kołnierz stalowy Dn400

spawany kwasoodporny

Kolano PE Ø315mm

zgrzewane

Tymczasowy otwór w oknie

po demontażu luksferów

Ø315PE

Kolano stal kwasoodporna

Dn400 90°

Kolano stal kwasoodporna

Dn400 45°
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Woda do płukania filtrów

DN400

Łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur

żeliwnych Dn400

Łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur

żeliwnych Dn400

Kolano żeliwne

kołnierzowe 11° Dn400

Kolano żeliwne

kołnierzowe 11° Dn400

Króciec żeliwny, L=1,0m

dwukołnierzowy Dn300

Kołnierz specjalny do rur PE Dn300 z

zabezp. przed przesunięciem

Łuk kołnierzowy

Dn300 żeliwny 90°

Kołnierz stalowy Dn400

spawany kwasoodporny

Kołnierzowa zasuwa odcinająca z

żeliwa sferoidalnego Dn400 z kółkiem

ręcznym
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