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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj.Przedsiebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0.w Gorzowie Wikp. a Wykonawca tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wsp6lnicy Sp.j. dla zadania
inwestycyjnego pt.. WYMIANA RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY SUROWEJ ORAZ WODY DO
PLUKANIA FILTROW NA TERENIE SUW SIEDLICE W MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKL.”

 mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

¢ wstepne uzgodnienia z inwestorem,

¢ uzgodnienia branzowe,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

s wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiana rurociggdéw technologicznych wody surowej oraz
wody do ptukania filtrow na terenie SUW Siedlice w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski. Projektowany ukiad umozliwi
wymiang istniejgcych rurociagoéw technologicznych ktére ze wzgledu na zly stan techniczny ulegajg czestym awariom.
Rurociagi technologiczne zaprojektowano w:

o 189/8,44/4,44/8-0012 SIEDLICE, JEDN. EWIDEN. MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI
¢ 390/2-0005 CZECHOW, JEDN. EWIDEN. SANTOK

3.0. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
« Rurociagi technologiczne wody surowej z rur Dn500,400 z zeliwa sferoidalnego klasa C40i C30
« Rurociagi technologiczne wody surowej z rur @315mm, @225mm PE100 SDR17-RC
« Rurociggi technologiczne do ptukania filtrow z rur Dn400 z Zeliwa sferoidalnego klasa C40 i C30
Ze wzgledu na to ze projektowane rurociggi technologiczne przebiegaja przez dziatki pofozone w miescie
Gorzéw Wielkopolski oraz gminie Santok 2z opracowania wylaczono odcinki projektowanych rurociggdw
technologicznych potozonych na dziatce 390/2-0005 CZECHOW, JEDN. EWIDEN. SANTOK bedacej w kompetencii
Starosty Gorzowskiego.
Zakres opracowania obejmuje zatem rurociggi technologiczne przebiegajace przez dziatki nr 189/8,44/4,44/8-
0012 SIEDLICE, JEDN. EWIDEN. MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI bedgce w kompetencji prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.

4.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, energetyczng, telekomunikacyjng,
kanalizacyjna, deszczows, cieptowniczg oraz rurociagi technologiczne.

Drogi w obrebie inwestycji —betonowe.

Istniejace rurociggi technologiczne na terenie stacji uzdatniania zostang wytaczone z uzytkowania i trwale

zamulone mieszankami cementowo-gruntowymi.

5.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
e zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow — nie dotyczy zakresu

projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejacego,
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e emisji zanieczyszczen gazowych, wtym zapachéw, pylowych iplynnych — rurociggi technologiczne nie
wytwarzajg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

¢ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow, Odpady stale gromadzone podczas robot budowlanych segregowane
w pojemnikach, wywozone przez specjalistyczne firmy. W czasie pracy instalaciji brak wytwarzanych odpadoéw.

« wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie, - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

o wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ wycinki drzew. W trakcie
prowadzonych robét nalezy zapewnié ochrone przed uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew. Inwestycja
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla istniejacej zieleni. W trakcie inwestycji nalezy zastosowac wszelkie Srodki

techniczne wykluczajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i wéd podziemnych.

5.1. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podiegaja ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie
ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim, nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.),

5.2 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroZeri dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedsiewziecie znajduje sie na terenie :

s obszary chronionego krajobrazu - Dolina Warty i Dolnej Noteci
o Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony - Dolina Dolnej Noteci PLB080002
e Natura 2000 - specjalne obszary ochrony - Ujscie Noteci PLHO80006

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach objetych ochrong ujecia wody podziemnej ,SIEDLICE” dla m.
Gorzowa Wikp., w Wojewddztwie Lubuskim.

Zgodnie z uchwalg NR XLI1/625/18 SEJMIKU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,Dolina Warty i Doinej Noteci”, § 3.1. na terenie Obszaru zakazuje
sie:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego pofowu ryb oraz wykonywania czynno$ci zwigzanych z racjonaing
gospodarka rolna, le$na, rybacky i fowiecka;

2) realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko;

3) wydobywania do celéw gospodarczych skal, w tym torfu, oraz skamieniato$ci, w tym kopalnych szczatkow
roélin i zwierzat, a takze mineratdw i bursztynu;

4) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub zréwnowazone
wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

5) likwidowania naturainych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;

6) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegow rzek, jezior i innych
naturalnych zbiomikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzern wodnych oraz obiektéw stuzgcych prowadzeniu racjonainej
gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej.
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2. Zakazy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 6, nie dotyczg ustaleri studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego.

3. Zakazy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 4, nie obowigzujg na terenach, na ktérych udokumentowano
ztoza kopalin.

4. Zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy budowy, odbudowy, utrzymania, remontu lub naprawy
obiektu budowlanego.

5. Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6, nie obowigzuje w granicach administracyjnych :

- miasta Gorzow Wielkopolski;

- gminy Santok w obrebach ewidencyjnych: 0005 Czechéw i 0007 Santok;

- gminy Skwierzyna w obrebach ewidencyjnych: 0001 Goscinowo, 0005 Swiniary, 0006 Krobielewko, 0007
Wiejce, 0009 Nowy Dwor i 0010 Skrzynica;

- gminy Przytoczna w obrebie ewidencyjnym: 0001 Krasne Dtusko.

6. Zakazy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 nie dotyczg ustalef miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie w/w tekstu stwierdza sie ze inwestycja objeta opracowaniem nie stoi w sprzecznosci z cytowang
uchwata.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapeiniajgcy spetienie wymogéw w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i uzytkowania. Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia
znaczacych emisji i ucigzliwo$ci w tym ryzyka wystapienia powaznych awarii. Nie jest Zrédtem szkodiiwego
oddzialywania na $rodowisko w tym oddziatywania transgranicznego. Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie
powodujgcy ograniczern w uzytkowaniu budynkéw i terendéw sasiednich. Teren po pracach ziemnych nalezy
przywrdcony bedzie do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestyciji.

5.3. Informacja obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatki) objetego zakresem inwestycji. Projektowane rurociggi
technologiczne nie beda oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z projektem
budowlanym, zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obszar oddziatywania okreslono na
podstawie przepisdw:
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko §3.1 pkt 71.- rurociggi wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych, z
wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
e Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Art. 19.1 pkt 1), 2),3)

5.4. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.

6.0 Warunki gruntowo-wodne.
Ustalenie kategorii geotechniczne;j.
Kategorie geotechniczng dia obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,
e warunki gruntowe.
Projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy rurociagdw technologicznych na terenie SUW Centralny w Gorzowie
Wielkopolskim
Warunki podioza proponuje sie zaliczy¢ do ztozonych. Wynika to z:
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+ wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,

s wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,

e  wystepowania wody podziemnej ponizej poziomu wykorytowania,

¢ wystepowania gruntéw organicznych
W oparciu o powyzsze przestanki zaliczono projektowany obiekt do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.

e ENV 1997-1 ,EUROCODE 7" Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

Opis budowy geologicznej.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 5,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych, plejstocefiskich o genezie bagiennej, wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady bagienne
reprezentowane sg przez namuly piaszczyste, osady wodnolodowcowe sg reprezentowane przez piaski drobne oraz
podrzednie piaski grube, natomiast osady lodowcowe sg reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz podrzednie
piaski gliniaste. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci ok. 0,30 m lub nasypy
niekontrolowane sktadajace sie z piaskéw gliniastych oraz kawatkéw gruzu o migzszosci ok. 0,60 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.
Budowe geologiczng zaprezentowano na kartach otworéw oraz na przekroju geotechnicznym.
Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana na glebokoéci 1,60 - 1,80 m p.p.t. w otworach 1, 2
oraz 3. W otworze nr 4 zaobserwowano wode o zwierciadle napietym - poziom wody nawiercono na gigbokoéci 2,20 m
p.p.t. i stabilizowat sie na gtebokosci 1,90 m p.p.t. i jest to stan zblizony do $redniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe
przy pomocy igtofiltrow.
Charakterystyka warunkow geotechnicznych.
Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podiozu grunty zaliczono do czterech
warstw geotechnicznych, j.:
WARSTWA | - reprezentowana jest przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane sktadajgce sie z piaskow
gliniastych oraz gruzu, sa to grunty o zmiennych parametrach geotechnicznych,
WARSTWA Il - reprezentowana jest przez bagienne namuly piaszczysty, sa to grunty organiczne, bardzo stabo nosne,
WARSTWA Il - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne oraz podrzednie piaski grube; sg to grunty
niespoiste w stenie $rednio zageszczonym o 1D = 0,50,
WARSTWA IV - reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,20. Symbol dla gruntéw spoistych: B, Grunty te tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody
opadowej oraz gruntowej,
Pozostate wartosci parametrow geotechnicznych gruntow podano na zat. 4. Wynikajg one z korelacji podanych w
normach i literaturze.
Whnioski.
W analizowanym podiozu wystepujg nastepujace grunty:

o WARSTWA | - antropogeniczne nasypy niekontrolowane;

« WARSTWA | - bagienne organiczne namuty piaszczyste;

e WARSTWA | - wodnolodowcowe piaski drobne oraz piaski grube, sg to grunty w stanie $rednio

zageszczonym;
« WARSTWA IV - lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sa to grunty w stanie twardoplastycznym;
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Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana w otworach 1, 2 i 3 na gtebokosci 1,60-1,80 m p.p.t.
natomiast w otworze nr 4 o zwierciadle napietym (poziom nawiercenia 2,20 m p.p.t., poziom stabilizacji 1,90 m p.p.t.) i
jest to stan zblizony do $redniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe przy pomocy igtofiltréw. Warunki geotechniczne
podioza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane wyniki moga stuzyé do dalszych prac
projektowych. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literatura.

7.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych.
Rurociagi technologiczne wody surowe,;.

Miejsca wigczenia:

o PWL1 - istniejacy rurociag technologiczny DN600 zeliwo
o PZ4.2 — istniejacy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PZ6.2 - istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
) PWL3 - istniejacy rurociag technologiczny DN600 zeliwo
o PZ37 — istniejgcy rurocigg technologiczny DN600 zeliwo

Rurociagi technologiczne do ptukania filtréw.

Miejsca wigczenia:

. BUD.1 — istniejacy rurociag technologiczny DN400 stal K.O.
. BUD.2 — istniejacy rurociag technologiczny DN400 stal K.O.

Rurociagi technologiczne projektuje sie z rur ci$nieniowych :

Rurociagi technologiczne w wykopie otwartym ( o potgczeniach nieblokowanych) nalezy wykonaé z rur z
zeliwa sferoidainego DN40O oraz DN500 w klasie C30 o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg z EPDM, z
mozliwym odchyleniem katowym na kielichach w zakresie od 0° do maksymalnie 4°, przy zachowaniu petnej
szczelnosci przy cisnieniu roboczym 30 bar. Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywnag
warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z domieszkg miedzi Cu, nakladanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego
(metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka
pétprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubo$ci minimum 80 pm.

Rurociagi technologiczne w wykopie otwartym o potgczeniach blokowanych nalezy wykonac z rur z zeliwa
sferoidalnego DN400 oraz DN500 klasa C40 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong
we wkiadki pazurowe uniemozliwiajace samoczynne roztgczenie rur w stanie zmontowanym, z mozliwym odchyleniem
katowym na kielichach w zakresie od 0° do maksymalnie 2°, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu
roboczym dla DN400 -16 bar i dla DN500 11 bar.

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywna warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z domieszkg
miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2,
wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykoriczeniowa stanowi powloka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci
minimum 80 ym

Wewnetrzna powierzchnia dla wszystkich rur wykonana z wyktadziny cementowej, wedtug PN-EN 545: 2010
oraz kielichami cynkowanymi od wewnatrz lub pokrytymi zywicg epoksydowa. Do wytworzenia wykiadziny cementowe;j
wymaga sie zastosowania wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Diugoé¢ nominalna dla rur wynosi 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm. Z ogéinej
ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej 0 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545). Rury
mozna cigé do 2/3 dhugosci liczac od bosego korica rury. Rury przeznaczone do cigcia muszg by¢ kalibrowane.
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Uszczelki muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 681-1: 2002 i posiadaé ocechowanie zgodne z tg normg tzn.:
znak identyfikacyjny producenta, nazwe ztgcza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru
(np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w
materiale uszczelki. Stosowaé wytgcznie $rodki poslizgowe zalecane przez producenta rur.

ODCINKI BLOKOWANE :

1. PWE1-PZ1+24mb

2. PZ37-PZ36-PZ20+50mb

3. PWL3-PZ19-PZ20

4. BUD.1-BUD.2 ODCINEK W CALOSCI BLOKOWANY
ODCINKI BLOKOWANE W WEZt ACH Z ARMATURA

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone
do transportu wody pitne;j.

Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie same jak dla
rur. Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe i owiercone na cisnienie PN 10 wg normy
PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadka stalowg.

Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o gruboéci min. 250 um, naktadanej metoda
fluidyzacyjng posiadajgce certyfikat RAL-GSK.
Jednorodno$¢ materiatowa w zakresie projektu:

W ramach jednego projektu wymaga sie aby rury i ksztattki kielichowe pochodzity od jednego producenta w
celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej i jednakowych odchylen katowych
wspétpracujgcych potaczen kielichowych przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:

Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty:

+ aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

o aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é wszystkich produkowanych przez wytworce wyrobéw z wymogami
normy PN-EN 545: 2010, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca

e aktualny certyfikat potwierdzajacy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej wyktadziny cementowej
wedtug PN-EN 545 i PN-EN 197-1.

e aktualny certyfikat EN 1ISO 9001 obejmujgcy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzadzania: projektowania
wyrobow, organizacji produkgji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych oraz organizacji handlu
wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujgcqg akredytowang

o atest dotyczgcy badan wiasciwosci uzytkowych potgczen blokowanych np.: STD, STD Vi, TYTON
przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN- EN 545,

e Zezwolenie wydane przez GSK na uzywanie znaku jakosci RAL-GZ 662/2 dotyczace nakiadania powtok
antykorozyjnych na ksztaftkach z zeliwa sferoidalnego

- @315PE100SDR17PN10 -RC, @225PE100SDR17PN10 -RC, @63PE100SDR17PN10 -RC

Nalezy stosowa¢ rury o nastepujgcych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne =8760h);
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*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:
. nazwa producenta;

. rodzaj materiatu;

. oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

. grubos¢ scianki w mm;

. data produkcji: rok -miesigc-dzier;

. obowigzujgca norma.

Jednorodno$é materialowa;:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu toleranciji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspéipracy potgczen przy wysokich ci$nieniach.

Ksztaltki PE
—stosowad ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;
—uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
—uzywac ksztattek o konstrukcii takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;
—-uzywaé ksztaftek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;
—uzywacé ksztattek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaitki zawierajacy w sobie partie towaru i
kod towaru;
—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;
—posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewéw;
—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;
—przestrzegaé procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;
—kazde potgczenie zgrzewane winno posiadaé czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;,
—ksztattki elektrooporowe winny posiadaé tabele z korekta czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzegaé aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;
—zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;
—zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;
Zakres opracowania obejmuje rowniez likwidacje istniejgych rurociagoéw technologicznych biegnacych réwnolegle

do projektowanych rurociggéw. W przypadku kolizji odcinki istniejacego rurociggu nalezy zdemontowac i zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostale, niekolidujace odcinki przeznaczonych w wyniku budowy do

wylgczenia z uzytkowania nalezy trwale zaslepi¢ i zamuli¢ mieszankami cementowo-gruntowymi.

Przebieg sieci oraz przetaczen, likwidacji oznaczono na planach sytuacyjnym i profilach podtuznych.

INFORMACJI NA TEMAT RZEDNYCH POSADOWIENIA. PRZED WYKONYWANIEM ROBOT ZIEMNYCH | PRZE-
CISKOW NALEZY WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH
POSADOWIENIA. W PRZYPADKU KOLIZJI NALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI, INWESTORA 1 UZYT-
KOWNIKA SIECI.

Przejécia poprzeczne pod drogg utwardzong (droga z betonu) na terenie SUW Siedlice wykona¢ metodg wy-
kopu otwartego. Nawierzchnie drogowa betonowg odfworzy¢ do stanu pierwotnego. W przypadku przekroczenia drogi
betonowej na terenie ujecia wody piyty betonowe typu YOMB nalezy zdemontowac i po utozeniu rurociggu utozy¢ w

tym samym miejscu.
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W miejscach gdzie zaprojektowano zasuwy odcinajace wykonaé nasypy ziemne o wysoko$ci 1,0m, obsiane
mieszanka traw, nachyleniu skarp 1:1,5. Po wyprowadzeniu obudowy do zasuw teleskopowej, miejsce oznaczyc¢ kre-
giem betonowym @1000mm prefabrykowanym. Kregi betonowe wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalg AllI34GS.
Wysokos¢ kregu zgodnie z rysunkiem weztdw.

W punktach PWL.1,PZ20 zaprojektowano punkty do dezynfekcji rurociggow.

W wiw punktach wykonaé nasypy ziemne o wysokosci 1,0m, obsiane mieszankg traw, nachyleniu skarp 1:1,5. Po wy-
prowadzeniu obudéw do zasuw teleskopowych, oraz odcinkéw rurociggéw @63PE100SDR17PN10 -RC zakoriczonych
ztgczami hydrantowymi Dn50 zabudowa¢ kregi denne betonowe @1000mm prefabrykowane o wysoko$ci 0,5m. Kregi
betonowe wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalg Alll34GS. Otwory uszczelni¢ zaprawa wodoodporng. Kregi
zwienczy¢ plytami nastudziennymi @1200mm z otworem kwadratowym 600*600mm. Na plytach nastudziennych zabu-
dowac wiaz kwadratowe ze stali kwasoodpornej o nastepujacych parametrach :
e Izolacja — pianka poliuretanowa
e  Uszczelnienie - guma EPDM
e Wentylacja: zamontowanie wywietrznika z siatka kwasoodporng w pokrywie
s Zabezpieczenie otwartego wlazu: dzwignia.
s Zamkniecie: zamek specjalny z mozliwoscia zamkniecia na ktédke patentowa z atestem.
o Wlaz z klapg wewnetrzng montowang wewnatrz otworu wtazowego.
o Wiaz wyposazony w urzgdzenie — kontrakton MC-270S48 sygnalizujgce oddzielenie otwarcia wiazu pokrywy
gornej i pokrywy dolne;j.
+  Sruby montujace wiaz do plyty po stronie wewnetrznej ramy co uniemozliwia dostep do nakretek kotwowych w
przypadku préby zdemontowania wiazu.
¢ Montaz wtazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach ramy wiazu od $rodka ramy.
KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT :
RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE DO PLUKANIA FILTROW WEWNATRZ HALI FILTROW :

Do budowy rurociggéw technologicznych wewnatrz hali filtrow stosowa¢ rury, kotnierze i $ruby wykonane ze
stali kwasoodpornej 316. Odcinki montazowe (przytaczenie kréc¢ca wody surowej, kré¢ca wody na zbiornik) wykonac z
ze stali kwasoodpornej 316. Na rurociagach nalezy zamontowa¢ kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne
PN16 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu stron kolektora.

Specyfikacja projektowanych rurociggéw
- nominalne cisnienie pracy PN16

- grubosci $cianek

- rurocigg Dn 400 - 3 mm

Prefabrykacja orurowania, realizowana musi by¢é w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w proce-
sie zorganizowanej produkcji i kontroli. Orurowanie wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku 316.
Dla zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w miejscu rozgate-
zZienia) i stabilnego przeplywu medium rozgatezienia rur wykona¢ w technologii wyciagania szyjek metoda obrébki pla-
stycznej a potaczenia za pomoca zamknietych glowic do spawania orbitalnego. Takie rozwigzania sg powszechnie
stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, che-
micznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalni-
czej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimaing ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej
jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania. Na rurociggach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wyma-
ga sie stosowania kotnierzy tgczeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kotnierze nalezy osadzac na
rurociagach zakoriczonych wyobleniem jako ,luzne” i tgczy¢ za pomocg $rub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Takie
rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢é montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych

na instalacje.
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Wymagania w zakresie prac spawalniczych
Ze wzgledu na koniecznoé¢ zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia ludnos$ci w wode pitng, rurociagi i kon-
strukcje wsporcze powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
e Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac certyfikowany system zarzadzania jako$cig w spawalnictwie w
zakresie petnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2;
e Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia;
¢ Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadaé uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN
ISO 15614;
+ Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817,
s  Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637,
s Personel wykonujacy badania powinien posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych
VT wg normy PN-EN ISO 9712;
Wykonawca prac spawalniczych zobowiazany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentow :
e kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez ministra
Komisji Europejskiej;
¢ atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;
e  protokoét/protokoly z badan wizualnych (VT);
e instrukcje technologiczne spawania (WPS);
e dzienniki spawania;
s lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;
e lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;
¢  protokét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;
Wymagania w zakresie trawienia i pasywacji
TRAWIENIE i PASYWACJA -wymagania odnosnie obrobki powierzchni elementéw wykonanych ze stali kwasoodpor-
nych.
Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatosci elementéw wykonanych ze stali kwasoodpornych ich powierzch-
nie bezwzglednie nalezy poddac trawieniu, a nastepnie pasywacji. Zabiegi te muszg by¢ koniecznie przeprowadzone
na wewnetrznych oraz na zewnetrznych powierzchniach elementow.
Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakonczeniu procesdéw spawainiczych, maja bar-
dzo wysokg skionnos¢ do powstawania korozji wzerowej, w srodowiskach zawierajgcych wolny chlor, ktéry jest po-
wszechnie stosowany w stacjach uzdatniania wody, w procesie dezynfekgdji. Istotnym zagrozeniem jest réwniez korozja
podosadowa, ktéra moze wystapi¢ w sytuacjach wystapienia osadéw np. przy eksploatacji SUW z niepetng wydajno-
$cig. Oba rodzaje korozji moga w bardzo krétkim czasie doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia elementow.
Operacje trawienia, a nastepnie pasywacji prowadzi¢ w sposob nastepujacy:
e Rurociggi - wykona¢ trawienie, a nastepnie pasywacje za pomocg kapieli zanurzeniowej. Operacje prowadzi¢
dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
« Konstrukcje wsporcze - wykona¢ trawienie, a nastepnie pasywacje za pomoca kapieli zanurzeniowej lub natry-
sku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
Powyzsze wymagania nie dotycza:

o Elementow ztacznych ($ruby, nakretki, podktadki)
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Uwagal!!

Ze wzgledu na fakt, ze Stacja Uzdatniania Wody znajduje si¢ w strefie bezpoéredniej ochrony sanitarnej oraz
istnieje wysokie ryzyko wystapienia skazenia podczas prowadzenia operacji trawienia i pasywacii, nie dopuszcza sig
wykonywania tych operacji na terenie SUW.

Dokumenty i potwierdzenia.
Wykonanie operacji trawienia i pasywacji nalezy potwierdzi¢ protokotem zdawczo odbiorczym zawierajacym spis ele-
mentdéw poddanych operacjom oraz certyfikatem zawierajgcym:
- potwierdzenie wykonania operacii trawienia i pasywacji dla elementéw ujetych w protokole
zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem uzytych $rodkow trawigcych i pasywujacych;
- wyniki pomiaru potencjatu powierzchni;
- informacje na temat czasu kapieli lub natrysku i temperatury.

Do powyzszego certyfikatu nalezy dotaczy¢ karte charakterystyki srodka trawigcego i $rodka pasywujacego. W
wypadku przeprowadzania operacji trawienia I pasywaciji przez wykonawcg, a nie przez wyspecjalizowany zakfad, wy-
konawca zobowiazany jest zalgczy¢ umowe zawartg z zaktadem utylizacji odpadéw lub dokument potwierdzajacy prze-
kazanie odpadu niebezpiecznego do utylizacji (kwasna poptuczyna po procesach trawienia i pasywacji z zawartoscia

Na rurociagu w budynku hali filtréw wykona¢ dwa punkty do dezynfekcji rurociggéw zakonczone zaworem ku-
lowym Dn50 i ztaczkg hydrantowg Dn50. Otwory w przegrodach budowlanych pozostate po demontazu istniejgcych

rurociggow trwale zaslepic.

RUROCIAG TYMCZASOWY (BY-PASS)

W celu zapewnienia ciggto$ci dostawy wody do ptukania filtrow nalezy rurocigg tymczasowy.
Rurociagi tymczasowy zaprojektowano z rur cisnieniowych @315 PE100 SDR17 PN16 tgczonych za pomoca zgrze-
wow doczotowych; co piaty zgrzew stosowaé ztacze elektrooporowe,

Rurociag tymczasowy ukiadaé w miejscu nie kolidujgcym z nowo projektowanymi rurociggami na terenie. W
przypadku koniecznoséci etapowania BY-PASSU rury moga by¢ powtornie wykorzystane.
UWAGA!!! Przed wigczeniem do istniejacego rurociagu, tymczasowe rurociagi wyplukac i przeprowadzi¢ badanie labo-
ratoryjne wody. Rurociagi tymczasowe wykonac¢ pod kontrolg i w uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0. Harmonogram wytg-
czen oraz kolejnoéé i podziat na odcinki na ktorych nalezy wykonaé rurociggi tymczasowe uzgodni¢ z PWIK Sp. z 0.0.

Uzbrojenie rurociagéw technologicznych :

Zasuwy kotnierzowe, Zeliwne spetniajace nastepujace parametry
sZasuwy koinierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;

sci$nienie nominaine min PN10;

szasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

egtadki petny przelot bez gniazda;

«klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda pitna;
skorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalinego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powltokg
epoksydowa o min grubo$ci 250pm;

ewrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem,

swrzeciono odizolowane na catej diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

suszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

euszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

«$ruby z tbem walcowym taczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozjg
masa zalewowa;

enakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

ekotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.
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UWAGA!!! Zasuwy i obudowy teleskopowe do zasuw muszg by¢ dostarczane jako komplet, tj. przez jednego

producenta.
Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

*teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

strzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
przejécie preta przez gorng pokrywe uszczelniajacg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;

srura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub $ruby.

Wymogi PWIiK Sp. z 0.0. odnosnie certyfikatow i dokumentow dotyczacych stosowanej armatury:
1) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);
2) atest higieniczny PZH;
3) deklaracje zgodno$ci z PN/EN;
4) certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z 1SO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;
5) $wiadectwo nadania Znaku jako$ci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub swiadectwo réwnowazne;
6) Certyfikat CNBOP na hydranty.
Inne materialy
e ta$ma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do
trzpieni obuddéw zasuw;
e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;
e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;
¢ nasuwki PVC @110 PN 10;
e stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farba olejng (2 warstwy
podkiadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);
¢ fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
e  betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15,
C 16/20;
e plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;
e manszety uszczeliniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia koricéwek rur
ostonowych;
+ lgczniki — $ruby i podkiadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej
klasy, co najmniej EN 1.4401;
o uszczelki gumowe.
Wszystkie zasuwy odcinajace, powinny by¢ obudowane wylewka betonowa 500x500x150.

Materiaty lub wyroby, ktore bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng oceng higieniczng
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z pézn. zm.)
Posiadaé Atest Higieniczny Panstwowego Zakiadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany oérodek badawczy oraz spetniac

wymogi szczelnosci i wytrzymatoéci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach
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dotyczgcych parametrow danych typow rur. W szczegolinosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN
12201-3:2004
Po wykonaniu rurociggow technologicznych, przed proba szczelnosci , ptukaniem i dezynfekcja dla $rednicy
DN500 i DN400 zeliwo nalezy dokonac wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych przewodow w celu weryfikacji
szczelnosci zlgcz oraz stanu powtoki cementowej. O terminie wykonywania inspekcji poinformowaé¢ Uzytkownika sieci.
Po dokonaniu inspekciji nalezy przekazaé Uzytkownikowi nastepujgce materialy jako zatgcznik do protokotu
odbioru :
A plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca inspekgji, z
zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania,
A komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej,

A wykres poziomy rurociggu.

Odbiér robét

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowacd

zakres, jako$¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z

dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaly pozytywna opinie przedstawiciela Zamawiajgcego prowadzacego nadzér nad

inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajag nastepujgcym odbiorom:

1. Odbidr robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na

finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku

udokumentowania ww. czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych

miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odméwi dokonania odkrywek zamawiajacy

wykona je w wlasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

2. Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykonanych

robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz jak przy koricowym technicznym odbiorze robét.

3.  Odbior techniczny koricowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia z

warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci

zrealizowanych robét.

Do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

. Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

. Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekciji przewodow tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

. Protokét odbioru terenu przez zarzgdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

. Protokoty odbioru terendw prywatnych jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycja
np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

. Schematy weziéw.

. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowana na zadaniu.

. Badania wydajnosci hydrantow.

. Dziennik budowy.

. Pomiary wspdirzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktéw zasuw, hydrantéw, przylaczy,
zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiajacego wzorze.
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Uwaga: Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych.

8.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyZzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalnej.

Projektowane przewody krzyzuja sie na swoje] trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

- siecig elektrenergetyczng podziemna i nadziemng,

- kanalizacjg sanitarng,

- kanalizacjg deszczows,

- siecig wodociggows,

- siecig telekomunikacyjna,

- siecig cieplownicza.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podituznych. Przed przystapieniem do roboét
nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywa¢ przekopy przy uzyciu sprzgtu recznego.
Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych
ulozonych poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac
zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy
trakcyjne. Po zakoriczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tacznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejacym, przed
rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopéw oraz nadmiar gruntéw z
wykopéw musza byé wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

jest informacji na temat rzednych posadowienia. przed wykonywaniem robét ziemnych i przeciskéw nalezy
wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. w przypadku kolizji nale-
2y powiadomié nadzér autorski, inwestora i uzytkownika sieci. Przed przystapieniem do robét budowlanych
nalezy zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami branzowymi!

Ponadto projektowane rurociagi technologiczne krzyzuja sie z napowietrzna linig energetyczng 220kV Gorzow-Lesniow
w przesle 13-14. Przekroczenie wiw linii wysokiego napiecia wykonac¢ zgodnie z pismem PSE znak DE-DSP-DUP-
WEP.7070.1.64.2021.2 zataczonym do opracowania.

W przypadku linii napowietrznej 15kV, ENEA Operator sp. z o.0. pismem znak OD2/ZMS/SU/WB/21 stwierdzit brak
swojej infrastruktury na terenie objetym opracowaniem.

Linia 15KV przebiegajaca w rejonie objetym opracowaniem jest rezerwowym zasilaniem SUW Siedlice i jest wiasnoscia
inwestora tj. PWiK Sp. z 0.0. Dokumentacja projektowa min. w zakresie przebiegu w rejonie wiw linii energetycznej
zostata uzgodniona pismem znak T1/290100082147 zatgczonym do opracowania.

9.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.

9.1. Kolejno$¢ wykonywania robét:
e  prace geodezyjne
» mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
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e rozebranie obrzezy trawnikowych

e  usuniecie warstwy humusu

¢ wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie

e umocnienia wykopéw

e odwodnienie wykopow za pomoca rurociagéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowe;j
(w przypadku wystepowania wody gruntowe;j.)

¢ wykonanie podsypki z piasku

e roboty montazowe

e  obsypki z piasku

¢ zasypywanie wykopdw

« montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

 montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw.

s zasypywanie wykopow

9.2. Sprzet.
e Koparki ggsienicowe
e  Spycharki ggsienicowe
¢ Samochody samowyladowcze
e  Szalunki do wykopdw
o Zageszczarki
e  Samochéd dostawczy
¢ Ubijak spalinowy
e Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m3h do odwodnienia wykopéw
e paliki drewniane o @ 15-20mm i diugosci 1,5 do 1,6m
e prety stalowe o @ 12mm i dlugosci 30cm

e farba.

9.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow giownych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne)
wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny byé przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery
robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie glownych osi wykopow i trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggow.
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9.4. Roboty ziemne:
9.4.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia koniecznoéci usunigcia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i
pryzmowac na sktadowisku, a po zakoriczeniu robét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

Grunt z wykop6éw nie moze by¢ przeznaczony do zasypania wykopdw i nalezy go odwiez¢ na skladowisko. W
przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementow matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a

po wykonaniu robét odtworzyé.

9.4.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz 1cm. Szerokos¢
i gleboko$é wykopow pod elementy rurociggu nie powinna rozni¢ sie od projektowanych, wigcej niz 5cm. Spadek dna
rowdw przewodowych powinien byé zgodny z zaprojektowanym, z dokladnoscig do 0,05%. W zalezno$ci od rodzaju -
gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopéw. Bezposrednio po
wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kiadki pomostowe dla pieszych.

9.4.3. Podsypka i obsypka rurociagéw oraz zasypywanie wykopow.

1. Pod rurociagi wykonaé podsypke piaskowa o gr 0,10m w gruntach nawodnionych 0,20m. Po utoZeniu rurociggu
wykonaé obsypke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaC PN-EN
13043:2004.

2. Dla odcinkéw rurociggdw technologicznych od potowy odcinka PZ4-P5 do punktu GR1 i na odcinku PZ24-GR2 nie
dopuszcza sie zasypywania wykopow gruntem rodzimym z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia na-
mutéw piaszczystych . Ponadto nalezy przegtebi¢ wykop do 3,3m ponizej poziomu terenu do warstwy piasku gru-
bego w stanie $rednio zageszczonym. Wykop zasypac piaskiem $rednim dobrze uziarnionym w warstwie
separacyjnej poprzez owinigcie materiatu nasypowego geowtokning Fibertex typu F-200M po obwodzie w przekroju
poprzecznym. Wykonanie separacji materiatu nasypowego wykonane bedzie w celu nie dopuszczenia do
wymieszania sie materiatu nasypowego z istniejacym gruntem podczas demontazu szalunkéw oraz zageszczania
podczas eksploatacji drogi poddanej obcigzeniu dynamicznemu od ruchu pojazdéw. Zabudowa geowtdkniny
separacyjnej wymaga uprzedniego wyprofilowania podtoza. Trasa przebiegu powinna by¢ splantowana,
oczyszczona i wolna od wszelkich ostrych elementow, ktére mogtyby spowodowac rozcigcie materiatow
geosyntetycznych. Na tak przygotowane podtoze nalezy roztozy¢ przycietg na odpowiednig diugo$¢ geowtoknine.
Diugos$¢ pasma powinna wynosié szeroko$¢ zasadniczego zbrojenia (szeroko$¢ koryta wykopu) plus wysokosc
warstwy ok. 0,50 m (obustronnie) plus zamknigcie. Geowtdknina powinna by¢ utozona bezposrednio na uprzednio
przygotowanym dnie w poprzek osi wykopu pozostawiajac luzno roztozone korce niezbgdne do wykonania
zakotwienia na krawedziach. Geowloknine nalezy uktadaé z zakiadem pasa na pas 0,50 m. Przed nafozeniem
poszczegdinych pasm tworzacych zakiad, miejsce zakladu nalezy przysypac warstwa piasku. Grubo$¢ warstwy
piasku powinna wynosi¢ okoto 3 cm. Laczenie poszczegdlnych pasm geowtékniny na diugosci pasa nie jest
dopuszczalne. Geowldknina powinna by¢ ukladana z kontrolowanym, jednorodnym naciggiem wzdiuznym, a
nastepnie zasypywana materiatem zasypowym w warstwach gruboéci 0,25 m. Kazda z tych warstw nalezy
zagescié. Sprzet mechaniczny i zageszczajacy nie moze wjezdzac bezposrednio na geosyntetyk przed
roztozeniem pierwszej warstwy materiatu zasypowego. Po utozeniu kolektora, zasypaniu i zageszczeniu nalezy
wykona¢ zamknigcie warstwy separacyjnej poprzez zaszpilkowanie pozostawionych na brzegach odcinkéw

geowtokniny.
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3. Dla odcinka rurociggéw technologicznych od BUD.1 do BUD.2 nie dopuszcza sie zasypywania wykopdw gruntem
rodzimym z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gliny piaszczystej i piasku gliniastego Zasypywanie
wykopow nalezy wykonac z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na
niewzruszonym gruncie rodzimym.

4. Dla pozostatych odcinkow dopuszcza sie zasypywania wykopdw gruntem rodzimym.

9.4.4. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozécieli¢ warstwg humusu o grubosci 15cm, a
nastepnie wyprofilowaé i wyréwnaé jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogacic

nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowa¢, obsia¢ trawg i uwatowac.

9.5. Roboty montazowe.

Rurociagi technologiczne nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uktada sie przewod z rur PE fgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Przy uktadaniu rurociagu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstgpach co 30 m na prostej lub w
punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi rurociagu w wykopie. Lawy sg ustawione na okreslonej rzednej z za-
chowaniem spadku rurociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem fawy, przed przystgpie-
niem do montazu rur.

Montaz rur_zeliwnych:

Transport rur i skladowanie
- Stosowac urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.
- Manewrowac powoli, unika¢ przechytow.
- Unika¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy ukfadaniu na stojakach.
- Unikaé przeciggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami lub piachem.
UWAGA!!! W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywa¢ pod fadunkiem.
Montaz ztgczy.
- Wyczyscié wnetrze kielicha, koficowke rury oraz uszczelkE
- Uszczelke umiesci¢ w kielichu rury przed wiozeniem rury do wykopu.
- Oznaczyé glebokoséé kielicha (gdy nie jest oznaczona fabrycznie.). Zaznaczy¢ bosy koniec w odleglosci P-1cm od
konca.Sprawdzi¢ rowniez stan krawedzi.
- Nasmarowac pracujacg powierzchnie uszczelki, krawedz i bosy koniec rury.
- Wycentrowacd i umiesci¢ koAcowke rury w kielichu (zachowujgc linie osi):
(a) do oznaczenia P-1 cm,
(b) pomiedzy dwoma oznaczeniami fabrycznymi.
- Sprawdzié potgczenie. Powinno by¢ mozliwe wprowadzenie metalowej linijki na t¢ samg gteboko$¢ wokot catego
obwodu rury.
- W przypadku rury wyposazonej w garb spawalniczy kotwienie potaczenia jest zapewnione poprzez garb spawalniczy,
pierscien kotwigcy oraz kotnierz dociskowy mocowany do kielicha rury za pomocg $rub miotkowych.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie katowe.

W czasie wprowadzania bosego korica do kielicha, rury musza by¢ ustawione wspétosiowo.
Odchylenia rur mozna dokonac tylko po zakonczeniu taczenia. Maksymalne odchylenie to 40 dla rur Dn350-500 (42¢m
na dtugosci 6m).
Blokowanie polgczenia.
UMIESZCZENIE PIERSCIENIA.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdinicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdyriskich 61/2, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792, REGON: 080009361, KRS: 0000333170
TEL.KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



WYMIANA RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY SUROWEJ ORAZ WODY DO PLUKANIA FILTROW NA TERENIE SUW SIEDLICE W
MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKI. 20

- Dosung¢ pierscien do garbu,

- sprawdzié czy dobrze dolega na catym obwodzie i czy jest dobrze dopasowany do bosego konca rury.
UMIESZCZENIE KOLNIERZA DOCISKOWEGO.

Zeliwne $ruby i nakretki

- Dosuna¢ kotnierz do pierscienia i wycentrowac.

- Umiescié Sruby i nakretki.

- Dokreci¢ recznie do momentu zetkniecia z kotnierzem.

- Dokrecié¢ kluczem, $ruby muszg by¢ dokrecane po przekatnej do momentu zetkniecia sig kotnierza z kielichem (maty
moment dokrecania).

9.5.1. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie

transportu z placu budowy na miejsce montazu.

9.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z tasmami,

mniejsze $rednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.

9.5.3. Ukiadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego rurociggu. Rura powinna by¢ ufozona wg
projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podioza na cafej swej diugosci.

Po ulozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure ukiada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczeséniej utozonym
odcinkiem rury. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczolowe zgrzewarka elektryczna. W miejscach
zatamania trasy rurociggu nalezy stosowaé odpowiednie ksztaitki. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane,

aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury mialy tg samg srednice i te same grubo$ci Scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koricdwki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chiodzenia zigcza po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym poziomie,
a w szczegdinosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chiodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,
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- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chiodzenie,
powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu warto$ci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce rurociagu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po ufozeniu
rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem
pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty rurociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania proby.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podiega:

a) ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej przewodow
b) sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw wod-kan. Wymagania w zakresie odbioréw.

9.5.4. Podlaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do istniejacej instalacji technologicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej
wiasciciela lub uzytkoWnika. Podtaczenie wybudowanego rurociggu nalezy wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic wiasciciela instalacji technologicznej oraz przygotowaé
odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylaczenia rurociagu byt jak najkrotszy.

9.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na calej trasie rurociggu nalezy zaprojektowac¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wkiadkg metalowg mocowang do trzpieni obuddw zasuw;
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia
nalezy wykona¢ i zamontowac na istniejacych trwalych obiektach budowlanych lub specjainych stupkach na wysoko$ci
ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych,
z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podkladowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. taczniki — $ruby i podkiadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.

9.5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociagu.

Projektowane rurociggi technologiczne na calym odcinku przebiegaé bedg ponizej poziomu wody gruntowej. W
zwigzku z powyzszym konieczne bedzie jej obnizenie o ok. 0,5m. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow
zalecamy zastosowanie iglofiltrow wplukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df =
0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych ®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2
mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtaczy¢é za pomocg przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopdéw do najblizszego
odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadla wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nierébwnomiernymi osiadaniami.
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Podana metoda jest metodg zalecang , przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca zobowiazany jest do
sporzadzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzieri wykonywania robét i sporzadzi¢
projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

9.6. Odbior i wytyczne branzowe
9.6.1. Roboty ziemne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
- Dziennika Budowy,

- Protokdtow odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

9.6.2. Roboty instalacyjne.

Whykonanie i odbior wszystkich robét zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
1.1 z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1994r.

10.0 Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopdw,

) montaz tymczasowych rurociggéw w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody,

¢€) montaz rurociagéw z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sig¢ metody bezwykopowe po wczesniejszym
uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociagowe),

d) na trasie rurociggu gléwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wkiadka metalowg pofgaczong z trzpieniem zasuwy,

e) faczenie rur PE z kolnierzowa armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomoca tulei zgrzewanych, a z istniejgcym
rurociggiem za pomoca facznikdw rurowo-kofnierzowych,

f) proby szczelnosci,

g) plukanie, badania, dezynfekcje,

h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,

i) zastosowanie filtrow iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci utozenia
wodociagu,

j) protokélarne odbiory nawierzchni z zarzadcg drogi, przediozenie badan zageszczenia gruntu,

k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztéw,

) zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka koniecznosc,
m) prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewnic¢ ciggto$¢ dostawy wody dla klientéw naszej Spotki,

n) propozycje materialowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptaciji przed przystapieniem do robot,
dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania,

o) wykonanie wszystkich innych prac i czynnoéci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu zaméwienia,
nawet jezeli nie zostaly one dokiadnie ckreslone wymienione w niniejszym opisie.

p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotow odbioru terendw przez kidre przebiega wodociag ze wszystkimi jego wtascicielami.

r) wykonanie badania wydajnosci hydrantéw zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami.

s) wykonanie pomiaréw wspdtrzednych geodezyjnych (x,y) z dokladnoscia do 50 mm punktow zasuw, hydrantow,
przytaczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajacemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez Za-
mawiajgcego wzorem.

Nalezy stosowaé nastepujace normy :
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PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfika-
cja i okreslenia.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominaine do 40 MPa. Wymaga-
nia i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.

PN-EN-124:2000 Wlazy kanatowe.

PN-EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodo-
ciggowych i odwadniajgcych. Cze$é 1: Guma.

PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i osprzetu z oz-
naczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania.

PN-EN 197-1 — Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechne-

go uzytku.

Inne dokumenty :

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci urzadzen i obiektéw wod-kan wydane przez PWiK sp z o.0.
w Gorzowie WIkp.

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatdw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud.
nr1z1971r].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu i polietylenu - ZTS Gamrat.
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¢ Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
¢  Program produkcii armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gérka.
¢ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu i polietylenu.
Przed wykonaniem robot, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzér uzytkownika sieci i
wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznio-
nych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela uzytkownika
w celu petnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materialy do budowy sieci wodociggowej musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodno$ci.

11. Zestawienie diugosci rurociagow.

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW CALOSCI ZADANIA.

L.p. Srednica, materiat Dlugosé [m]
1 DN500 zeliwo 2202,45
2 | DN400 zeliwo 56,02
3 @ 315 PE 100 SDR17 PN10-RC 1,30
4 @ 225 PE 100 SDR17 PN10-RC 35,90
5 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 15,00
6 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
7 Dn400 stal kwasoodporna 34,00

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI PREZYDENTA
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO.

L.p. Srednica, materiat Dtugo$é [m]
1 DN500 zeliwo 1081,2
2 DN400 zeliwo 56,02
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 4,90
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10- RC 3,00
5 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
6 Dn400 stal kwasoodporna 34,00

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI

STAROSTY GORZOWSKIEGO.
L.p. Srednica, materiat Diugosé [m]
1 DN500 zeliwo 1121,25
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2 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1,30
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10-RC 31,00
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 12,00
r Opracowat:

mgr inz. Walde e/i\)'lf-l\ewimowicz

\
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE NA
TERENIE SUW SIEDLICE W MIEJSCOWOSCI
GORZOW WIELKOPOLSKI.

Zadanie inwestycyjne

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE.

Obiekt

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

Nazwa opracowania

XXVI

Kategoria obiektu budowlanego

189/8,44/4,44/8-0012 SIEDLICE, JEDN. EWIDEN. MIASTO
GORZOW WIELKOPOLSKI
Adres obiektu budowlanego

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z o.0.,
ul. Kosynierow Gdynskich 47,

66-400 Gorzow Wikp
Inwestor

GORZOW WLKP DATA '  PODPIS
Migjscowosé ] '

PROJEKTANT : MGR INZ. Waldemar’l-'larasimowicz
LUKG/0010/POOS/05 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA ‘
ADRE$ : UL.KOSYNIEROW GDYNSKICH 61/2, 66-400 2203.2021 {//) / /‘/_/
GORZOW WLKP (/:“ L
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY
SUROWEJ ORAZ WODY DO PLUKANIA FILTROW NA TERENIE SUW SIEDLICE
W MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKI

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow :
ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW CALOSCI ZADANIA,
L.p. Srednica, materiat Diugosc [m]
1 DN500 zeliwo 2202,45
2 DN400 zeliwo 56,02
3 315 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1,30
4 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 35,90
5 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 15,00
6 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 - RC (BY-PASS) 60,00
7 Dn40Q0 stal kwasoodporna 34,00

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI PREZYDENTA MIASTA GORZOWA

WIELKOPOLSKIEGO.
Lp. Srednica, materiat Dhugosé [m]
1 DN500 Zeliwo 1081,2
2 DN400 zeliwo 56,02
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 4,90
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 3,00
5 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
6 Dn4Q0 stal kwasoodporna 34,00

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI STAROSTY GORZOWSKIEGO.

Lp. Srednica, materiat Dtugosé [m]
1 DN500 zeliwo 1121,25
2 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 -RC 1,30
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 -RC 31,00
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10-RC 12,00

Kolejno$é wykonywania rob6t :
e prace geodezyjne
rozebranie nawierzchni drogowych
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
wykonanie podsypki z piasku
e roboty montazowe
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e obsypki z piasku

e zasypywanie wykopdw

e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw.
e odtworzenie nawierzchni drog

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
Na w/w zadaniu budowlanym wystepuja obiekty budowlane podlegajace rozbiéree {j. istniejgca sie¢
wodociggowa oraz istniejgce nawierzchnie drogowe podlegajgce odtworzeniu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych: — skala zagrozenia mata
Przy robotach ziemnych:

mozliwo$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,
zagrozenia mechaniczne.

niebezpieczne ruchome czeéci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty moggce
powodowac urazy

e ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane
materialy

e zagrozenia spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty

e zagrozenia spowodowane przez fransportowane materiaty
® zagrozenia pozarem;
e w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:
Przy robotach ziemnych :

. wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, do$wietlenie terenu

. zapewnienie prawidlowych przejsé, wykonanie zej$¢ do wykopow w postaci drabin

. rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie

. zastosowanie tzw. poélek na stromych zboczach lub zapewnienie pracownikom sprzetu
zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci

. wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach,

przestrzeganie zakazu pracy w strefie
Zagrozenia mechaniczne:

e posadowienie i zamocowanie oraz podigczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie | warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-
rozruchowej (DTR)

e wprowadzenie do eksploatacji wylacznie maszyn, urzgdzen oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami  wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami

e stosowanie pewnie mocowanych oslon i innych urzgdzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep
do stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkdéw pracy,
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sprawdzenie i zapewnienie odleglosci bezpieczefstwa uniemozliwiajgcych dostep rgk i nég oraz
innych czesci ciata do stref niebezpiecznych

przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzgdzen

przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,

zapewnienie wiasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczerstwa

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,

prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; do$wietlenie oswietleniem
sztucznym placu budowy przy ztej widocznos$ci,

e prawidlowe uktadanie i mocowanie fadunku
e wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,

e zagrozenia pozarem:
eprowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby
eprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
ezapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych
miejscach potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.
Miejsca prowadzenia robdt przy wykopach oznakowadé tasmg w kolorze zétto-czarnym.
Prowadzenie robét spawalniczych
a) Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterycznych
b) W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylgcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego
W czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod kgtem nie
mniejszym niz 45 st. od poziomu
d) Odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m
e) Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich dtugosc
powinna wynosi¢ co najmniej 5m
f) Nie stosowaé przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw
g) Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych
a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- podjaé niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktdérym wystapito zagrozenie dla zdrowia
- usungc¢ zagrozenie
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia :
- stosowanie srodkéw ochrony osobistej
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczernistwa "B" i posiadajgcych
wazny certyfikat
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskdw, szelek bezpieczenstwa,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
- za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na budowie:
a) wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow:

e od budynkoéw -0,75m

e 0od statego stanowiska pracy - 5,00 m

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kosynierow Gdyniskich 61/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792, REGON: 080009361, KRS: 0000333170
TEL.KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.

e Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.

e Zapewni¢ do realizacji robot:

sprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopusz-
czeniu do eksploataciji;

zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwyci¢ lub okaleczy¢ obstugujgcego; sku-
teczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym; instrukcje wywieszone na stano-
wisku pracy sprzetu.

e Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

zatwierdzony projekt organizacji robot;

protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem elek-
trycznym

pos$wiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen,; ksigzke przegladdw | konserwacii
urzgdzen

ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych; ksigzke ewidencji szkolenia
na stanowisku roboczym

dziennik BHP

karty badan okresowych (aktualne);

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikow
poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzgdzen.
Pracownikom pracujgcym na wysoko$ci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy i egzekwowacé jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie

Urzgdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

Egzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdinych i zasad
BHP przy wykonywaniu danego typu robot.

Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia
na stanowisku roboczym.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacje budowy , DTR urzgdzen i maszyn przechowywac¢ w Biurze Budowy.

Opracowat:
mgr inz. Wald a)\l:lﬁgasi owicz
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
p6zn. zm.) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy budowy :
RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY SUROWEJ ORAZ WODY DO PLUKANIA FILTROW NA
TERENIE SUW SIEDLICE W MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKI
DZIALKI NR : 189/8,44/4,44/8-0012 SIEDLICE, JEDN. EWIDEN. MIASTO GORZOW WLKP

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Branza |

~ PROJEKTANT
MGR INZ. WALDEMAR HARASIMOWICZ 22.03.2021
UPRAWNIENIA DO PROJ. BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC INSTAL. >,
W ZAKRESIE SIECI INST. | URZADZEN GAZOWYCH WOD. | KAN NR /‘ A~
LUKG/0010/POOS/05 / L

1

SPRAWDZIt
MGR INZ. ELWIRA KRAMM

UPRAWNIENIA DO PROJ. BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC 22.03.20210 =il /\/
INSTAL. W ZAKRESIE SIECI INST. | URZADZEN GAZOWYCH WOD. | [/ I A
KAN NR LUKG/0034/PO0S/03 g
N\

Swiadomi odpowiedzialnosci kamnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych pow

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspéinicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdyriskich 61/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361, KRS: 0000333170
TEL.KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz
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UCHWALA NR VIII/161/2018 2) dachu symetrycznym — naleZy przez to rozumie¢ dach o jednakowych katach nachylenia
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO gléwnych pofaci dachowych, zbiegajacych sie na jednym poziomie — w jednej kalenicy,
z wytgczeniem lukam i innych form doswietlenia poddasza uzytkawego,

zdnia 22 maja 2019 . 3) ni alnej linii ¥y — nalezy przez to rozumied linig, kiérej nie moze

R L N . przekroczyé ph pi igca zewnelzng écmne budynku tworzacq

w g planu‘ . v h miasta I je tego Dop a sig, poza w onymi wmi liniami
o dia obszar F ul. F arzeka zabudowy, budowe ogrodzer, wiat $mietnikowych oraz infrastruktury technicznej,

Warta a takze, w odleglodci do 1,5m poza obszar wyznaczony przez linle zabudowy: balkonéw,

wykuszy, schodéw wejéciowych, urzadzed usprawnizjgcych poruszanie sig
iepetn wnych — wind hyini d warunkiem, Ze nie b trudniac komunikacif
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ?Leaﬁ'us::::rzeégﬂw :"agpiyéngﬁsynzlae;éamwn;;o fem, 2e nie bgda u omunikac

{tj. Dz.U. 22019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarawaniu przestrzennym (Lj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z pozn, zm.), w zwiazku 4) obowigzujace] linii zabudowy — naley przez tn rozumieé linig, do kiére] przylegaé musi
z Uchwalg Nr V1155I2011 Rady Miasta Gorzowa Welkupolsklego z dnia 23 lutego 2011 r. nie mniej niz 50% dtugosci rzutu praszczyzny pionowej SEHDWIRCEJ zewnetrzna émane

W sprawie  pr do spor ge  planu wania hudynku Morzch elewacje tego budynku - dla y i
przestrzennegu miasts Gorzowa Wielkopolskiego dia obszaru poiozonego pomigdzy ul. 1 80% - dia p . Dopuszeza sie, poza wyznaczenymi
Paznariska a rzekg Wartg, Rada Miasta Gorzawa Wielkapolskiego uchwala, ca nastepuje: obowigzuj i liniami  zab Y. budow¢ a i, wiat $mietnikowych oraz
infrastruktury technicznej, a takze, w odlegtosci do 1,5m poza obszar wyznaczony przez
D.ZIA“'. linie zabudowy: balkandw, wykuszy, schodéw wejsciowych, urzadzeri usprawniajacych
Pneplsy ogéine poruszanie si¢ niepeinosprawnych — windy, pochylnie pod warunkiem, ze nie beda

§1.1 i sig, ze niniej plan ia przestr utrudniaé kamunikacji i haruszaé przepisow bezpieczefistwa pozarowego,
nie narusza ustalef Studium uwarunkuwarﬁ lklemnkéw ia przestr

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu linjami

miasta Gorzowa Wikp., przyjetego uchwalg Nr Xi/131/2003 zdnia 18.06.2003r. rozgraniczajacymi, scznaczony symbolem cyfrowym i lterawym,

zmienionego: uchwatg nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wikp. z dnia 30 sierpnia

2006 raku, uchwalg nr LXV/1046/2008 Rady Miasta Gorzowa Wikp. z dnia 25 listopada 6) pasie technicznym infrastruktury — nalezy przez to rozumieé abszar nie wskazany na
2008 roku, uchwaty nr LXXVI/857/2014 Rady Miasta Garzowa Wikp. z dnia 12 listopada rysunku pianu, a wynikajacy z przepiséw odrebny y do sieci
2014 r., oraz uchwatg nr XVII/{75/2015 Rady Miasta Garzawa Wikp. z dnia 30 wrzesnia i urzadzen infrastruktury technicznej wraz z obszarem EKSPlﬂa'ﬂcﬂ te] sieci,
2015+ 7) strefie ograniczonego uzytkowania — nalezy przez to rozumiet obszar wykazany na
2. Uchwala sie miej y plan przestr miasta Garzowa | rysunku planu, wktérym obowigzuja ograni w owaniu i uzyf i,
Wielkopalskiege dia ohszaru polazonego pomiedzy ul. Poznariskg a rzekq Wartg, zwany zawarte w przepisach prawa,
dale] planem’”. 8) indywidualnej kolarystyce obiektu — nalezy przez o rozumied:
3. P[an obejmuje tereny o pawierzchni htzngj ok. 981 ha, wgranicach wykazanych na a) dia abieki6w ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw ~ kolorystyke wynikajaca z badar
zatgczniku graficznym do uchwaly. Obszar ograniczany jest stratygraficznych,
— od péinocy - terenami wod powierzchniowych — rzeka Warta, b) dia obiektbw zwigzanych z prowadzeniem dzistainosci gospodarezej — kolorystyke
~ od zachodu — ul. Kujawska, i riowg przy ul. Osi j, ul. Koni a, Zwigzang z barwami ystycznymi dia P wudziale do

40% powierzchni elewaci,
. . N . n N 9) systemie NCS (Natural Colour System) — nalezy przez to rozumie¢ uniwersainy system
— od wschodu — granicg administracyjng miasta Gorzéw Wielkopalski z gming Deszczno. opisu barwy, polegajacy na nadaniu jej notacj okreslajacej procentows zawartosé
4. Integralnymi czes$ciami uchwaly sa: podstawowych kolorow: 26ici — Y, czerwieni — R, blekitu — B, zieleni — G i kolaraw
achromatycznych — N oraz stopnia sczemienia i chromatycznosci,

— od poludnia - ui. Poznariska,

1) rysunek planu bedacy zalgaznikiem graficznym, wskali 1:1000, pomniejszony do skali

1:2000 - zatgeznik Nr 1, 10) dominancie — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany lub jego czesé, ktory
w obszarze okreslanym w planie koncentruje uwage ohserwatora ze wzgledu na swojg
wysokosé — daminanta i fub  wyrézniaj forme architektaniczng —
dominants architektoniczna,

2) rozstrzygniecie o sposabie realizacji inwestycji z zakresu |nfrastrukh.|ry techmcznej, ktare
nalez do zadart wiasnych gminy, oraz ich fir - Nr 2,

3) rozstrzygniecie o sposabie rozpatrzenia uwag zlazonych do prajektu planu — zatgcznik 11} lukamie — nalezy przez to rozumieé pionowe okna wdachu, doswietlajace poddasze,
Nr3. ujgte we wiasne $cianki, nakryte asobnym dachem,

§ 2. 1. llekra¢ w uchwele jest mowa o 12) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumied sieci, urzadzenia i zwigzane

1) szerokaéci etewac]i frontowe] — nalezy przez to rozumieé szeroko$¢ elewacii budynku, znimi obiekty: wodociggowe, kanalizacyjne, elekiroenergetyczne, cieptownicze,
znajdujgcej sie od strony frontu dzialki, ). tej czesci dziatki budowianej, ktéra przylega do i ine, ioracji, ga i wania i, baterie
drogi, z kttrej odbywa sie gléwny wjazd na dziatke, fotowaltaiczne wytwarzajace energie na potrzeby wiasne,
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13) dzialce budowianej — nalezy przez to rozumiec dziatke, o kiSrej mowa w przepisach 16) ML,ZD - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, tereny ogrodéw dziatkawych,

© planowariu | zagospodarowsniu przestrzennym, 17) MR,U ~ tereny zabudowy zagrodowsj, tereny uslug,

14) budynku gospodarczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy w rozumieniu

przeplséw Prawa buduwianegn JEk réwniez welno stojacy budynek garazowy, 18) U - tereny ustug,

_ bud i iowel i innei
15) si — nalezy przez ta rozumieé zespét budynkéw, na ktéry 18) U,MN — tereny uslug tereny y © el
sktada]q sig:  budynek rmeszkalny jednorodzinny i budynki gospodarcze, stuzgce 20) U,US,ZP — tereny ustug, tereny uslug sportu, tereny zieleni urzgdzonej,
pruwadzemu gospndarstwa rainego wraz z przestrzenia komunikacyjna, . podwarzem 21) ZP — tereny zieleni urzadzone;
y na f o powierzchni  nie mniejszej niz 0,5ha. g
Dopuszaa sie etapowanie reahzacjl inwestycji pod warunkiem realizacji w pierwsze] . 22) US - tereny ustug sportu,
kolejnasci budy ezych, shuzacych pr d rolnega, 23) ZP,US - tereny zieleni urzadzonej, tereny ustug sporty,
16) nosniku reklamowym — nalexy przez ta rozumneé, tahlice reklamowq. urzadzenie 24) ZP,US, WS — ftereny zieleni urzadzone], tereny usiug sportu, tereny waod
reklamowe, wraz zich konstrukcyiny i viami, z wyijgtkiem nowier & h, '
szyldu, ;s D
25)ZL — legn
17) wiacie — nalezy przez to rozumiec rodzaj lekkiej budawli, stanowiacy pomieszczenie 5) 2L, ~tereny e. . .
naziemne z dachem wspartym na slupach, nie obudowane $cianami ze wszystkich stran 26) U,P  tereny usiug, tereny obiektéw produkcyjnych, skiadéw | magazynéw,
Jub nawet w ogdle $cian pazbawiony. 27) U,ZC —tereny ustug, tereny zieleni cmentamej,
2. Pojecia nie zdefiniowane nalezy ie¢  jak wob ljgcych pr 28) ZD —tereny ograddw dziatkowych,
odrebnych. '
29) W,P — tereny infrastruktury wodociggowe), tereny pradukciji energii elekirycznej z agniw
DZIA_L 1. fotawaltaicznych,
Ustalenia planu n I
Rozdziat 1. 30) KS ~ tereny obsiugi komunikacj,
Przeznaczenie terendw 31) KDG — tereny drog publicznych giéwnych,
§ 3. 1. Wyznacza sig radzaje terendw o nastepujacym przeznaczeniu: 32) KDZ - tereny drég publicznych zbiarezych,
1) R,ZP — tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, 33) KDL — tereny drég publicznych lokatnych,
2) Wi.W"'!_l — tereny wdd powierzchniowych $rédigdowych, tereny urzadzeri melioracii 34) KDD — tereny drég publicznych dojazdawych,
wodnych,

. . . 35) KDW - tereny drdg wewnetrznych,
3) RZN,Wm — tereny rolne, tereny objete formami ochrony przyrody, tereny urzadzen

meliaracji wodnych, 36) KDP - tereny ciagéw pieszych,
4) R,ZP,Wm —tereny rolne, tereny zieleni urzadzone], tereny urzadzen melioracji wodnych, 37) KX — tereny paséw technicznych '“ffasmlkm'y-
5)RZP,WS ~ tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wéd powierzchniowych 38) E - tereny i iy eiek h,
srodigdowych, 39) W — tereny infrastruktury wodociggowej,
6) R,ZP,US,WS — tereny roine, tereny zieleni urzadzonej, tereny ustug sportu, tereny wod 40) G - tereny infrastruktury gazuwmczej,

powierzchniowych $radiadowych,

41) T —tereny i iry finej,
42) K - tereny infrastruktury kanatizacyjnej.
2. Ustala si¢ przebieg finii rozgraniczajacych tereny a réznym przeznaczeniu lub réznych

7) Wm — tereny urzgdzen melioracji wodnych,
8) WS — tereny wod powierzchniowych $rddigdowych,

9) ZP,Wm - tereny zieleni urzadzongj, tereny urzadzeri melicracj wodnych, ia zgodnie z ry iem planu.
10} UP,MN ~ !ereny gslug‘. .tereny “ 6w p dukcyjnych, skiaddw i ynéw, tereny Rozdzial 2.
zabudowy mieszkaniowej jednarodzinnej, Zasady ochrany $rodowiska, przyrody. S h . 5w jub
11) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej Jednorcdzmnej, dl hroni na pod: ie p i drebnych
12) MN,U — tereny y mi iowe] jed innej, tereny ustug, §4~ 1. Zakazuje sig izacji przedsiewzigé acych zawsze oddzialywad
" . . . Hoirres na i ch w przepi: odrebnych za wyjatklem |nwestyc1| celu
13) MN,US — tereny Y 2 tereny uslug sporty, publmznegn W fozummieniu przepisow ustawy o nieruch oraz j
14)MRMN — tereny zabudowy zagrodowe|, tereny zabudowy mieszkaniowe] sie lokalizawania inwestycj. zwi h 2e zbieraniem i mag i padow, ktore
jednoradzinnej, na pi ie takiej dziatalnosci.
15) MR — tereny zabudowy zagrodowej, 2. Zakazuje sie lokalizacii turbin wiatrowych, elekirowni wiatrowych i farm wiatrowych do
wytwarzania energii elektrycznej. V)

[

L
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3. Zakazuje sie ub duzym ryzyku wystapienia

powaznych awarii, o kidrych mawa wpmaplsanh adrebnych.

§ 5. 1. W przypadku izacji sy nych na tereme o symbolu 328 W, P
granlce ich stref y i hz i iami w
iuzy terenu muszg ierad sie w granicach abszaru realizacji mwesty::]\

2. W granicach stref, 6 kidrych mowa wust. 1, obowigzujg ustalenia planu.

§6.1. Ustala sie- odprowadzanie wé6d opadowych zpotaci dachowych obiektéw
budawianych do gruntu na Masnej nieruchomosci, Z zachowaniem retencji terenowej araz
zgodnie z przept ie achrony wod i ziemi przed zanieczyszczeniami,
w tym dopus2cza sie wykurzystanle wod apadowych do celéw wiasnych.

2. D sig odp wad opi y do sieci
deszczowej.

3. Dopuszeza sie odprowadzanie wéd apadowych do rowdw adwadniajacych i kanalizacit
deszczowe] wylgcznie wte1 ilogci, kiéra nie moze byd zagaspodarowana na dzialce ze
wzgledu na niewy warunki g vodne.

§7. 1. W zakresie achrony wad przed i i je sig
Sciekéw bytowych, kamunalnych i przemysiowych do ziemi | wod powierzchniowych.

2. Na terenach objetych strefa ochronng — tereny ochrony bezposrednie] i poéredniej
ujecia wady: 316 RZN Wm 313 RZN Wm, 82 KDW, 314 W, 315 W nalezy przestrzegad

zasad gosp I odrebnych oraz w ustaleniach uchwaty.
§ 8. Wzakresie ochrony terenéw zieteni | wartosci krajobrazowych ustala sig:
1) zach ie w ym stopniu T L fa araz pokroju drzew
i krzewdw,

2) zachowanie, poddanie odtworzeniu oraz pielegnacfi szpaleréw drzew o walorach
kompozycyjnych, a w szczegdinosci wymiane drzew starych i charych z uwzglednieniem
rytmu i typu nasadzen,

3} w przypadku realizacji zjazdu na dzialke dopuszeza sie w niezbednym zakresie wycinke
drzew, wchodzacych w skiad szpaleru lub alei,

4) ksztattowanie nowych terendw zieleni w sposab nie kolidujgcy z istniejgcg i projektowang
zabudows, wprowadzanie nowych nasadzer zgadnie zrodzajem siedliska, przy
uwzglednieniu docelawej wysakasci | razlozystosci.

§9. W celu okreslenia di Inych i hatasu w &r isku wyznacza sie
tereny abjete ochrong przed hatasem, zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska:

1) tereny o symbalach: 1 MN, 3 MN, 6 MN, 7 MN, 10 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN,
23 MN, 27 MN, 37 MN, 39 MN, 40 MN, 41 MN, 51 MN, 53 MN, 54 MN, 61 MN, 68 MN,
7O MN, 71 MN, 73 MN, 76 MN, 78 MN, 85 MN, 86 MN, 88 MN, 91 MN, 83 MN, 94 MN,
95 MN, 96 MN, 100 MN, 101 MN, 108 MN, 111 MN, 112 MN, 114 MN, 115 MN, 116 MN,
117 MN, 118 MN, 120 MN, 121 MN, 123 MN, 124 MN, 125 MN, 126 MN, 133 MN,
137 MN, 138 MN, 141 MN, 142 MN, 145 MN, 146 MN, 156 MN, 158 MN, 160 MN,
161 MN, 166 MN, 167 MN, 168 MN, 170 MN, 174 MN, 176 MN, 177 MN, 178 MN,
179 MN, 180 MN, 191 MN, 184 MN, 195MN, 197 MN, 198 MN, 200 MN, 201 MN,
207 MN, 209 MN, 211 MN, 213 MN, 214 MN, 222 MN, 224 MN, 226 MN, 227 MN,
230 MN, 236 MN, 240 MN, 243 MN, 247 MN, 248 MN, 252 MN, 254 MN, 255 MN,
261 MN, 264 MN, 266 MN, 267 MN, 268 MN, 270 MN, 271 MN, 273 MN, 274 MN,
275 MN, 276 MN, 277 MN, 279 MN, 280 MN, 282 MN, 284 MN, 288 MN, 289 MN,
290 MN, 292 MN, 300 MN, 303 MN, 308 MN, 335 MN, 355 MN, 362 MN, 366 MN,
367 MN, 372 MN, 373 MN, 374 MN, 376 MN, 377 MN, 378 MN, 380 MN, 383 MN,
387 MN, 390 MN — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,

2) tereny o symbolach; 84U, 62 U,US,ZP, 36 U, 102 U wprzypadku realizacji abiektow
2zwigzanych 2 usiugami oswiaty ~ tereny zabudowy zwiazane] ze stalym lub czasowym
pabytem dzieci | mtodziezy,

3)tereny osymbolach: 102U, 184U, 251U wprzypadku realizaci doméw opieki
spolecanej - tereny domaw apieki spofecznej,

4) fereny o symbolach: 36 U, 102 U w przypadku realizacji obiektéw szpitalnych — tereny
szpitali w miastach,

5) tereny o symbolach: 238 MR,MN, 291 MRMN, 302 MR,MN, 347 MR,MN, 262 MR,U,
307 MR, 318 MR, 320 MR, 323 MR, 334 MR, 353 MR, 358 MR, 360 MR, 364 MR,
395 MR, 396 MR ~ tereny zabudawy zagrodowej,

6) tereny o symbolach: 4 2D, 32 ZD, 25 ZP, 58 ZP, 60 ZP, 81 ZP, 83 ZP, 139 ZP, 150 ZP,
154 2P, 193 ZP, 202 2P, 258 ZP, 336ZP, 11 RZPWS, 14 RZP WS, 107 RZP WS,
109 RZPWS, 127RZPWS, 129RZPUSWS, 165RZPWS, 1B9RZPWS,
189 R ZP WS, 206 R,ZPWS, 210 R,ZP,WS, 219 RZP WS, 250 R,ZP, WS,
256 R,ZP,WS, 265 R,ZP, WS, 283 R,ZP WS, 293 R ZP,WS, 297 RZP WS,
306 R,ZP WS, 325 R,ZP,WS, 332R,ZP,WS, 342 RZP WS, 351 RZP WS,
352 RZP WS, 359 R,ZP, WS, 363 R,ZP.WS, 368 RZP,WS, 371 R,2P,WS,
393RZPWS, 397 RZPWS, 152ZP,US, 134ZPUS, 1352ZPUS, 48ZFUSWS,
49 ZP,US WS, 50 ZP,US WS, 308 MLZD, 65 U,US,ZF, 232 US — tereny rekreacyjno—
wypoczynkowe,

7)tereny osymbalach: S MN,U, 3BMNU, 47 MNU, 56 MN,U, 57 MN,U, 63 MN,U,
72 MN,U, 87 MN,U, 90 MN,U, 92 MN,U, 105 MN,U, 106 MN,U, 122 MN,U, 130 MN,U,
140 MN,U, 147 MN,U, 148 MN,U, 152 MN,U, 389 MNU, 171 MNU, 173 MNU,
183 MN,U, 1B5MNU, 187 MN,U, 188 MNU, 192MNU, 196 MN.U, 217 MNU,
218 MN,U, 223 MNU, 228 MN,U, 231 MN,U, 234 MNU, 249 MN.U, 257 MNU,
256 MN,U, 263 MN,U, 294 MN,U, 285MN,U, 296 MN,U, 301 MNU, 305MNLU,
339 MN,U, 340 MN,U, 341 MNU, 344 MNU, 348MNU, 272MNU, 281 MNU,
354 MN,U, 356 MN,U, 382 MN,U, 384 MN,U, 42 U,MN, 46 U,MN, 7 U MN 104 U,MN,
136 UMN, 143 UMN, 144 U, MN 169 UMN, 326 UMN, 235U, MN 388 UMN,
288 U,MN, 74 MN,US —tereny mieszkaniowu—us!uguwe.

§10. W celu iej lia poziamu pyhu i ustala sie
stosnwame do celdw grzewrzych kottéw gazawych, olejowych araz innych Zrédet energit
y §r

§11. 1.Na terenach objetych uchmna wramach sieci obszaréw Natura 2000:
PLHOB0006 Ujscie Notem i PLBO8C002 Dolina Dolnej Noteci nalezy przestrzegaé zasad

owarnia ych w przepi odrebnych i w planach ochrony tych obszaréw.
2. Na terenach objetych Ol C i j nalezy przestrzegac zasad
gospedarawania okresianych w przepisach odre;bnych
§12. Ze wzgledu na polozenie w o wysokim poziamie wod gruntowych,
narazonym na przesigki ip ienia, na pr wyeh pod zabudowe

w odniesieniu do newej z:-.\buduwyx wymagane jest wykonanle szczegdlowego rozpaznania
uwarunkowari hy icznych pi

§13. 1. Wyznacza sig, zgodnie zrysunkiem planu, granice obszaru szczegdinego
zagrozenia powodzig.

2. Na terenach o symbolach: 312 Wm, 314 W, 315 W, 313 R,ZN,Wm, 316 R,ZN,Wm,

317 Wm 82 KDW, objetych abszarem, o ktérym mawa wust 1, cbowuazu;a nakazy, zakazy
i Z przepisd odrebnych orazz ustalen uchwaly.
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Rezdziat 3.
Z2asady ochrony dziedzi go | ytkéw oraz dobr kultury wspdtczesne]

§ 14. Na obszarze objetym planem obejmuje si¢ ochrong abiekty wpisane do gminnej
ewidencj zabytkdw, wykazane na rysunku planu:
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Lp. | obiekt adres data powstania | symbol terenu

1. patac z parkiem ul. Poznaniska 23 1878r. 62 U,US,ZP;
60 ZP; 61 MN;
65 U,US 2P,
B4 WS, 63 E;
59 G; 58 ZP;
56 MN.U

2 transfarmator ul. Poznariska 19251, S5 E

3. cmentarz ewangelicki ul. Siedlicka pal. XIXw, 150 ZP

§ 15. 1. Obejmuje sie ochrong zabytki ar — stanowiska nr -

54, wykazane na rysunku planu,
2. Zabytki archeologiczne, o kiérych mawa wust 1 oraz inne ujawnione przedmioty
o cechach zabytku, nalezy uwzglednié przy zabudowie | zagospodarowaniu terenu.
Rozdzial 4.
yeii celu publi K: i ip

§ 16. 1. Ustala sig przestrzenie dostepne publicznie:
1) tereny objete farmami achreny przyrody,
2) tereny zieleni urzadzonej bedgcej wiasnoscig komunalng,

3) tereny ustug, wtym oswiaty, ochrony zdrowia, i z p
bezpieczeristwa publicznego, administracj publicznej, opieki spolecznej, sportu
i rekreacii, powszechnych ustug pocztowych, kultu religijnego,

4) tereny drég publicznych gidwnych,

5) tereny drég publicznych zbiorezych,
6} tereny drog publicznych lokalnych,

7) tereny drég publicznych dojazdowych.

2. Dopuszcza sig ustanowienie przestrzeni dostgpnej publicznie dla drég wewnetrznych
wilasnosci komunainej lub prywatnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW,
o szerokosci minimum 10m, w szczegdinosci przejazdowych,

3. W przestrzeni dostepnej publicznie ustala sig:

1) zakaz lokalizacj tymczasowych obiektow usiugowo~handlowych, jezeli z tekstu uchwaty
nie wynika inaczej,

2) zapewnienie dostepnosci terenu osobom o réznym stopniu niepenosprawnasci poprzez
fikwidacje barier technicznych i architektanicznych, w tym stasowanie, jako uzupelnienie
schodéw — pochylini, platform, podjazddw,

3) dupuszczeme lokalizowania urzadzen tachnlcznych i infrastruktury technlcanJ wtym

j sieci z ych w§
37 ust. 3 uchwaty,

4) dopuszezenie lokalizowania obiektow malej i Yy, | Y i h

Z przeznaczeniem terendw oraz zieleni komponowane;j.

5

§17. 1. Ustala si¢ tereny i ia i ycji celu i o
lokainym, w granicach okreslonych liniami rozgraniczajacymi tereny a réznym przeznaczeniu
{ub réznych zasadach zagospodarowania:

1) drogi publiczne giéwne ~ teren o symbolu 1 KDG,

2) drogi publiczne zbiorcze - tereny o symboiu 2 KDZ, 3 KDZ,
3) drogi publiczne lokalne ~ teren o symbalu 4 KDL, 5 KDL, 6 KDL, 7 KDL, 8 KDL,

4) drogl publiczne dojazdowe — tereny o symbolu: 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD,
13 KDD, 14 KDD, 15 KDD, 16 KDD, 17 KDD, 18 KDD, 18 KDD, 20 KDD,

5) infr getycznej — fereny o symbolu 26 £, 55E, 63 E, 151 E, 162 E,
181 E, 204 E 299 E 369 E,

6) infrastruktury telekomunikacyjne] ~ teren 6 symbolu 215 T,

7) infrastruktury gazowniczej —tereny o symbalu 58 G, 163 G,

8) infrastruktury kanalizacyinej ~ teren o symbolu 379 K,

9) infrastruktury wodociagowej — tereny o symbelu 33 W, 34 W, 35 W, 241 W, 246 W,
314 W, 315 W, 328 W,P,

10) usfug celu publicznege, ustug sportu, zieleni urzadzonej — tereny o symbolu
62 U,US,ZP, 65 U,US,ZP, 102 L, 48 ZP,US WS, 438 ZP,US WS, 50 ZP,US WS,

11) paséw technicznych infrastruktury — teren o symbolu 24 KX, 384 KX,

12) wod powierzehniowych $rédiadowych — tereny o symbolu: 12 WS, 13 WS, 16 WS,
17 WS, 18 WS, 44 WS, 64 WS, 66 WS, 67 WS, 84 WS, 110 WS, 128 WS, 157 WS,
164 WS, 208 WS, 220 WS, 244 WS, 245WS, 286 WS, 322 WS, 324 WS, 320 WS,
337 WS, 345WS, 350WS, 365WS, 392WS, 48 2P,USWS, 48ZPUSWS,
50 ZP,US,WS,

13) $ciezki rowerowe - zgodnie z ustaleniami § 35 ust 4 oraz rozdzialu 8 uchwaly,

14} tereny obstugi komunikacji ~ teren o symbaiu 159 KS.

2. Ustala sig razmieszczenie inwestycjl cefu i urzadzer ji wodnych
iachrony przed powodziq na terenach o symbolach: 28 ZP, Wm, 28 2P Wm, 30 ZP Wm,
31ZPWm, 77ZPWm, B8%2ZPWm, 321RZPWm, 330RZPWm, 33tRZPWm,
343RZPWm, 346RZPWm, 357 R2ZPWm, 361RZPWm, 312Wm, 317 Wm,
313 R2ZN,Wm, 316 RZNWm, 203 WSWm, 205WSWm, 221 WSWm, 310 WS Wm,
220 WS.

§ 18. Nie wyznacza si¢ terendw izac i ycit celu publi o

ponadlakalnym.
Rozdzial §.
Zasady i Yy oraz 2niki ia terenu

§ 19. Ustalone w rozdziale 9 uchwaly minimalne pomerzchnle nowo wydz:elanych dz:aOek

nie dotyaa dziatek wyd2|elanych na lia  nier
i wydzielanych pad i ¢ techniczng.

§20. 1. Wy sie  obowigzyj i niepr finie zabudowy, zgodnie
2z rysunkiem planu.

2. Ustala sie utrzymanie i poza ymi na rysunku

planu finiami zabudowy, da czasu Iakallzacp inwestycji zgodnie z ustaleniami planu.
§ 21. 1. Ustala sig wskazniki minimalnej liczby miejsc postojowych:

Td: E190C7R7-8N78-4F99-883T-945CF6R4T310. Podpisany
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1) dla zabudowy mieszkaniowe] jednarodzinne] — minimum 2 miejsca postojowe na
1 budynek mieszkainy lub jedno miejsce postojowe i garaz na 1 budynek mieszkainy,

2) dla ogrodéw dziatkowych — minimum 0,3 miejsca postojowego na 1 ogradek dziatkowy,

3)dia biur i administracji —~ minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczgte 30m?
powierzchni uzytkowej,

4) dia ustug gastronomii — minimum 1 miejsce postojowe na kazde razpoczete 30m?
powierzchni uzytkowej,

5) dia uslug handiu - minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 30m? powierzchni
sprzedazy,

6) dia obiektéw oswiaty i edukacji — minimum 1 mlejsce pusta;owe na 4 zatrudnlonych araz
co najmniej 4 miejsca j dla as6b

7) dia obiekitéw ochrany zdrowia — gabinety lekarskie pubiiczne i niepubliczne — minimum
1 miejsce postojowe na 1 gatinet,

8)dla hoteli ipensjonatow - wilosci mmlmalne] odpownada]acej liczbie pukcjéw
pr ych do wynajecia i 4 migjsca p nalezy co

najmnigj 1 miejsce postojowe dla autobusu dla obiektu — wydzielone fub wymienne
2 miejscami dia samochodaw osobowych,

9) dla domu rencisty i domu pamacy j — mini 2 miejsca postoj na
10 idzek,
10} dia obi produkcyjnych - mini 1 miejsce p j na kazde r

200m? powierzchni produkeyjnej,

11)dla pozostatych obiektéw ustugowych araz innych zwigzanych z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej — minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczegte 30m?
powierzchni uzytkowe] przeznaczonej pod ushugi,

12) dia terendw parkdw, terendw Zzieleni z jami jinymi — mini 2 miejsca
postoj na 1000m? powi i terenu,
13)dla pojazdéw zaopatrzanych wkarte parkingowa — minimalna liczba miejse

przeznaczanych na parkowanie pojazdéw zaapatrzenych w karte parkingows zgodnie

Z przepisami odrehnymi.

2. Ustala sie obowigzek i ia miejsc p jowych w granicach wiasnych
nieruchomosci, w formie parkingu terenowego, dopuszcza sie realizacje garazy walno
stajgcych lub miejsc postajowych wbuduwanych w budynki.

§ 22. Ustala sie jako rodzaj zabud liowe] jednorodzinnej budynek walna
stojacy, za wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w rozdziale 8 uchwaly,

§23. 1. Na ich o ozr i funkcjonainych MN i MN,U dopuszeza
sig i i y ych, wiat, na jednej dzna#ce budowlane;j,
z liem wskaznika i ywnosci y | minil i p i iologicznie

czynnej ustalonych dla danego terenu.
2. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:
1) mak I kos$é y dla tzego, wiaty:

a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwyzszego gzymsulokapu,
¢) 6,5m da gléwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadnwe symeiryczne polcryte materiatami
w kolorze ¢ ym dia danega terenu okacte

nachylenia gléwnych potaci dachu 15°—40°, dopuszcza si¢ dachy plaskie w budynkach
gaspadarczych zlokalizowanych na terenach, na ktérych dopuszczone jest stosowanie
dachdw plaskich na y ) ych j innych, zgodnie z ustaleniami
rozdziatu 9 uchwaty,

3) dopt ie przebudowy, yi dawy ych.
Rozdzial 6.
Zasady i warunki scalania | podziatu nier Sci
§ 24. Nie wyznacza sie terendw j h przepi dzenia scaleri i podziatéw
nieruchomosci.

§ 25. Przed podziatem poszozegdinych terenéw na dziaiki nalety wydzielié tereny
niezbedne dia realizacji infrastruktury techniczne] i komunikacji.

§ 26. 1. Ustala sie minimaing powierzchnig nowo wydzietanych dziatek 200m2.
2. Ustala sie minimaing szeroko$é frontu nawa wydzielanej dziatki 10,0m.

3.Ustala sie kat polozenia granic nowo wydzi ych dzialek w do pasa
drog! jona 80° z ialerancjg 10°.

4. D sig wydzielenie dziatek o iej niz wust 1-3,
pr ych pad i Idure 1

Rozdzial 7,

Zasady ochrony i ia tadu araz kraj Q

§ 27. 1. Na wykoriczenie elewacj ynk ustala sie ie: drewna wilosci da
40% powierzchni elewacji, tynkow, cegly licowej, ceramicznych materiatéw licowych,

ieni: | k yeh, szkia.

2. Wykoriczenia elewac]i z blach uapezawych |tworzyw szmeznych dopuszcza sig
jedynie w przypadku zabudowy prz mag we|.

J. Ustala sig zasady i kulorystyki budynké
1) ograniczenie zakresu barw ych na jach budynkéw do barw o h

N, Y, Y-R, G iG-Y, woparciu osystem NCS, wstopniu sczemienia 0-60%

ichromatycznos‘ci 0-30%, z ia kolorow j ych,
2) dla budynké h do gminnej ewi zabytkéw ie na

2zakresu barw wymka)qcych z badan stratygraficznych,

3) stosowanie kolorystyki zharmonizowane] idostosowane] do otaczajace] zabudowy
i krajobrazu,

4) dopuszezenie akcentowania detali i powierzehni nie wigkszych niz 20% powierzchni
elewac]i poprzez zastosowanie barw o wyzszym walorze i nasyceniu, przy czym zakazuje
sie stosowania kalordw jasizawych,

5)dla budynkow j dzinnych w
jednakawego kaloru i materiatu elewacyjnego oraz kuloru rma(ena!u pokrycia dachu
wszystkich czesci budynku,

6) dopuszczenie stosowania indywidualnej kolorystyki obiektéw w przypadkach, o ktérych
mowa w razdziale 9 uchwaly.

4. Zakazuje sie fragmentarycznych zmian kolorystyki poszezegdlnych kondygnacii
elewaciji budynku.

§ 28. 1. Ustala sie minimainy poziom zerowy prajektowanych budynkéw 21m n.p.m.
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2. Dopuszcza sie obnizenie poziomu, o ktdrym mowa wust 1 dla pomieszezen garazy
wbudynkach oraz budynkéw, kidrych funkcia zwigzana jest z bezposrednim wijazdem
pajazdéw do tego budynku, z uwzglgdnieniem ustaleri § 12 uchwaty,

3. Zakazuje sig realizacji podpiwniczenia nowo budowanych budynkéw, ponizej
wyznaczanego w uchwale poziomu zerowego.

§29. 1. Ustala sie wykonanie ogrodzen dziatek y
jednarodzinne] jako azurowych. Wysokosé ogrodzenia frontu dZ|alkl nie muze przekraczac
1,50m. Na pozostalych granicach dziatki dopuszcza sie ogrodzenie do wysckosci 1,80m.
Jako peine og sig jedynie Zywoptoty oraz inne ogi ia raslinne.

2. Dapuszeza sie realizacje ogradzen z materiatéw takich jak: drewno, siatka, metal,
cegta, kamieri,

3. Zakazuje sig stosowania ogrodzeri z prefabrykowanych przeset z plyt Zelbetowych
i betonowych.

4. Ogrodzenia od strony terenéw o symbolach KDP nalezy realizowat jako azurowe
z siatki w kolerze zielonym, z podmuréwka klinkierowa czerwong o wysokosci maksymalnej
30 cm. Ustala sig wysoko$¢ ogrodzenia 1,80m.

5. Na ogrodzeniach metalowych ustala sig stosowanie koloréw ciemnych: czarnych,
brazowych, ciemnoszarych.

§30. W zakresie Iokalizowania urzadzer technicznych takich, jak: klimatyzatory,
wentylatory na ohiektach budowlanych ustala sig:

1) zakaz umi ia urzadzeri icznych na el h obi 1,
w miejscach ekspanowanych od strony przestrzeni dostepnych publicznie,
2) lie lokalizacji na obiekcie urzadzen icznych powyze] najwy go

punktu budynku, lecz nie wyzej niz 4,0m nad nim, zjednoczesnym zastosowaniem
przesion wizuainych do strany przestrzeni dostepnych publicznie.

§ 31. 1. Dopuszcza si¢ umieszezanie anten innych niz telewizyjne na elewacji budyniu
od strony ulic o symbolach KDG, KDZ araz obiekiow, o ktérych mowa w § 14 uchwaly, pod
warunkiem takiego zamaskowania, aby antena wraz z maskownica wkompanowata sig
w elewacje budynku pod wzgledem uksztattowania detalu i kolory zewnetrzne] powierzchni,

2. Wszelkie proj ohiekty a i rowneji wi i niz 50 m n.p.t podlegajg,
przed wydaniem decyzji o pozwoleniy na budowg, zgloszeniu Szefostwu Stuzby Ruchu
Lotniczego Sit Zbrajnych RP.

§32.1.D sig umi i Snikd ych na calym obszarze objetym
hwala, 2a wyjatkiem terendw a ozr jach ft i : R,ZP, WS,Wm, RZNWm,
RZPWm R,ZPWS, Wm, WS, ZP,Wm. Na h o iach i ych MN,
MN U dupuszcza 5|e Iokallzuwame Jednegu nnsmka g tacznie w i
na nier Pc Hia nosnika szyldu
nle moze przekraczac 0,5mz2,
2. Na wszystkich h o iach § yeh Ui UP a sig

lokalizawanie jednego noénika reklamowege wylacznie wzakresie prowadzonej na
nieruchamosci  dziatalnodci. Powierzchnia nasnika rekiamowego, szyldu nie moze
przekraczaé 2,5m?. Dopuszeza sie reklame p d j iatal i j,
lokalizowana na elewacji w witrynie lokalu i w linii d j lub pionowej j osiami
otwarbw okiennych | drzwiawych.

3. Dopuszcza sig umieszczanie nosnika reklamowego:

1) na jach y do wysokosci parteru uZytkowego, za wyjatkiem sytuacji, gdy
i okien sciana Y bi ku wykar jest w calosci przez jedng
kompazycje graficzng,
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2) na rusztowaniach lub innych urzgdzeniach instalowanych wzwigzku z prowadzeniem
rob6t budowlanych,

3) na stupach reklamowo-ogloszeniowych,

4) w fornie pylonu i inego o kosci i 6,0m, poza pasem drogowym,
5)w wiat pr y ji miejskiej.
4. Ustala sig ymaing wielkosé i ych umi h w witrynach

i oknach 30% dostepnej pawierzchni.

5. Dopuszeza sie umieszezanie wigcej niz jednej pawierzehni ekspazycyjnej na jednym
nosniku reklamowym pod warunkiem ich realizaci wformie jednakowej pod wzgledem
ksztattu, praporcji i stylu grafiki,

6. Dopuszcza sig umieszezanie reklam, markiz i tym dod;
na $cianach lub poza obrysem $cian pod i iesieni: tormy i wielkosci
do calej powierzchni elewacii, jej kompozycji, kolorystyki | podziatéw architektonicznych.

7. Dopuszeza sie umieszezanie nosnikéw reklamowych na dachu budynkéw o funkeji
ustugowej. Wysokosé nosnika rekiamawega nie moze przekroczyé 18 wyscko§c| budynku,
aforma nosnika reklamowege musi byé zt Zjego 3 ze
wskazaniem na formy azurowe.

8. Wielkos¢ reklamy na smce remol danej musi by¢ i 1a do 30%
powelzchnl siatki ze stor i kolorystyki  grafiki  reklamowej
i jej do ja. W poiu walnym od reklamy zaleca sie odwzorowanie

rysunlm zakrywanej fasady.

8. Szyldy semaforowe umleszczane w przestrzeni nad pasem dmgowym powmny
jd ¢ sig na wysokosi y rie parteru uzyf z i do
BO cm od elewacji, pod warunkiem, Ze nie naruszajg skrajni dragi.

10 Zakazuje sig umleszczama reklam na waino stojgcych matych obiektach handiowych,

[ 1ni zabudowy 80m? | wysokosdci maksymalnej do 4m.
11. Noéniki reklamewe walno stojgce muszg nawigzywaé do elementdw istniejacego
zagospadarowanla przestrzeni: plaszczyzn fasad budowy | innych ystycznych
W sg Ustala sig maksy 3 wysokos¢ reklamy wolna stojgcej 6,0m.
12. Zakazuje sie umi i Sniko ych wyswi ych, np. typu ekrany
LED, emitujgcych $wiatto jace lub blysk Z efementami ymi
13. Zakazuje sie¢ nosnil w formie baneréw tekstytnych,

winylowych, plandekowych, PCV lub FVC za wyjatkiem dotyczacych sprzedaty lub
wynajmu nieruchomosci.

Rozdzial 8,
Systemy komunikacji | infrastruktury techniczne}

§33. 1. Ustala si¢ lokalizowanie sieci iurzaqdzed infrastruktury technicznej, wtym
telekomunikacji, wliniach rozgraniczajacych tereny drog publicznych oraz  drég
wewnetrznych.

2. Dopuszcza sig lokalizowanie nowych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej
Zwigzanych z obslugg terendw, réwniez poza wyznaczonymi pasami drogowymi pezy
spelnieniu nastepujgcych warunkdéw:
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1) powiazania z elementami ﬁZJngraﬁcznyml aw 1a8ci z L ieniem
tfa terenu, przebi ciekdw ych, skupisk zadrzewien,
2) powigzania ze strukturg wiad: i, 3w dlnosci p ia wzdtuz
granic nieruchomosci araz w sposéb umozliwiajacy realizacje pr ia terenu.
=g\
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a. Dla |stme]an:ych 1pmjektowanych urzadzen |5|e::| infrastruktury techmr.znej nalezy

P ¢ pasy e it Y O sze ionych od dnicy i typu
sieci, 2godnie z przepisami udrebnyml przy czym dla na powetrznych linii
elekiroenergetycznych — zgodnie z§ 34 ust 9 uchwaty — sg to strefy ograniczonega
uzytkowania.

4. Na wydzielanych frasach przebiegu projektowanych i istnigjgcych sieci infrastruktury
techniczne] oraz w granicach stref ograniczonego uzytkowania:

1) zakazuje sie:
a) nasadzeri drzew | krzewdw wyZzszych niz 1,0m,
b) lokali ia abi yeh, za wyjatid i i itury techni
idrog, z uwzglednieniem ustalen § 34 ust. 10,
c) i lia reldam i ik Y y ji h wania,
2) dopuszeza sie lokalizowanie:
a) ukiadu ikacji zgodnie z przepisami adrebnymi,
b) obi i urzadzeri i Y 1 ]
©) migjsc postajowych — i , za wyjatkiemn strefy i uZytkowania od
finii 110kV,

d) zieleni niskiej o wysokosci maksymainie 1,0m.
€) elementéw matej architektury.

8. Dopusznza sie zrnlane przebiegu sieci wraz ze strefg ograniczonego uzytkowania przy
i pr i zasad ia tereny.

6. W przypadku likwidacji sieci, wyznaczone na rysunku planu strefy agraniczonego
u2ytkowania ipasy techniczne infrastruktury przestajgs obowigzywat. W przypadku
przeniesienia  sieci strefy ipasy obowigzijg wodniesieniu do nowej lakalizaci,
z zact i §cizgodnych z isami odrgbnymi.

7. Nalezy =zapewni¢ swobadny dostep do istniejacych iprojektowanych sieci
magistralnych infrastruktury technicznej, terenéw i urzadzen melioracji wodnych, budowli
hydrotechnicznych araz urzadzen i terendw zwigzanych z ochrang przeciwpowodziowa.

§34. 1. Ustala sie zasilanie wenergie elekiryczng z istniejacej i projektowanej sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z abowiazujacymi preepisami odrebnymi.

2. Ustala sie zasitanie wenergie elektryczng z istniejacych iprojektowanych stacji
transformatorowych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku pianu symbolem
E — tereny infrastruktury elektroenergetycznej oraz na innych terenach, zgodnie
2z ustaleniami rozdziatu 9 uchwaly.

3. Dopuszeza sie lokalizacje nawych stacji kompaktowych lub stacji stupowych.

4. Dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych na terenie wiasnym inwestora.

§. Dla dziatek pr ych pod izacje stacj trar ych ustala sie:
1) miniralne wymiary dziaiki:

a) dla stacji stupowych 3x3m,
b) dla stacji kompaktowych 6x7m,

2) zapewnienie dojazdu do obiektu drogg utwardzong o szerokosci minimum 3,5m lub
bezpasrednio z drogi przylegajacej.

6. D sie izacje stacj ych w e sci minimalnej 1,5m od
granicy dziatki budowlanej.

7. Proj lirie eleb getyczne ustala sig jako kablowe.

8.D sig d 2, pr. nie i skablawanie |sm|ejacych napuwtetrznych hnu
elektre [e ych oraz wymiang jednostek ych na a wig
macy.

9. Wyznacza sie strefy ograniczonego Uzytkowania od napowietrznych  linif
elektroenergetycznych:

1} dia linii 15kV — 5m od asi linii w kazda strong,
2} dla linii 110kV - 15m ad asi linii w kazdg strong,
3) dia linii 220kV — 30m od osi linii w kazdg strone.

10. Dla sieci iurzadzen, dla ktérych nie wyznaczono na rysunku planu stref
ograniczonego uzytkowania jub linii zabuduwy, sie y
obiektéw ych zgodnie z przepi ebnymi, w tym Poiskimi Norrnaml

11. Dapuszeza si¢ zasilanie wenergig elekiryczng 2z wykorzystaniem  systemow
fotowaltaicznych wylacznie na patrzeby wiasne.

§35. 1. Wyznacza sie tereny ukladu komunikacyjnego, na kidry skiadajg sig tereny
o symbolu:

1) 1 KDG - tereny drag publicznych giéwnych,
2) 2 KDZ, 3 KDZ — tereny drdg publicznych zbiorczych,
3) 4 KDL, § KDL, 6 KDL, 7 KDL, 8 KDL - tereny drag publicznych Ickalnych,

4) §KDD, 10KDD, 11 KDD, 12 KDD, 13 KDD, 14 KDD, 15KDD, 16 KDD, 17 KDD,
18 KDD, 18 KDD, 20 KDD - tereny publicznych drég dojazdowych,

5) KDW — tereny drég wewnetrznych - wiym B2 KDW - teren drogi wewnetrznej
dojazdowej do terendw o symbotach 314 Wi315 W,

a) ustala sie minimalng szerokosé¢ jezdni 3,5m dla drdg o szerokodci wliniach
rozgraniczajacych mniejszej niz 5m,

b) ustala sie minimalng szeroko$¢ jezdni 4m dla drog o szerokosci wliniach
razgraniczajacych wiekszych lub réwnych 5m,

6) KDP - tereny ciggdw pieszych:

a) ciagi piesze prowadzone wzdluz terendw wod i iowych S$rddigdowych
iterendw urzgdzen melioracii wodnej nalezy reallzcwac wsposob umozliwiajacy
absluge tych terenéw,

b) depuszcza sie B ie Sciezek ych oraz infrastruktury technicznej.

2. Na skrzyzowaniach drag nalezy wykonaé narozne sciecia linii rozgraniczajgcych tereny
o ré2nym przeznaczeniu [ub réznych zasadach zagospodarowania nie mniejsze niz 5x5m,
zgadnie z rysunkiem planu.

3. W liniach rozgraniczajgeych tereny drag publicznych i drég wewnetrznych dopuszeza
sig réwniez: lokalizowanie mfrastruktury technicznej, chodnikdw, Sciezek rowerowych,
urzadzeri zwigzanych z bezpi ruchu  drog pcrzqdku publicznego,
obiektéw do obstugi kamunikacji zbiorowej, wtym wiat przystankowych i malych punktow
handlowych z nimi zespolenych, barier akustycznych, zieleni éredniej iwysakie], wtym
nasadzeri o charakterze alejowym.

4. Ustala sie zasady prowadzenia ruchu rowerowego:
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1) dopuszczenie prowadzenia ruchu rowerowego wramach jezdni, wydzielonych $ciezek
rowerowych lub ciggdw pieszych oraz na terenach, na ktarych wystepuje funkcia rolna
i zielen urzadzona, a takze zgodnie z ustaleniami rozdzialu 8 uchwaly,

2) zakaz stosowania nawierzchni utwardzonej dla $ciezek rowerowych na terenach, na
ktarych wystepuje funkcja rolna i Zieleri urzadzona, nie datyezy to nawierzchni Zwirowej
welnwarstvmwej utvmrdzunej gfina,

3) Nia ych Sciezek ro ych na a symbolach
317 Wm, 312 Wm,

4) dopuszczenie \okahzowanla sinjakdw dla mwerdw na wszystklch terenach jak dla
obiektow malej y, w ilosci odp natezeniu ruchu go.

§36. 1. Ustala sie gromadzenie odpadéw statych w pojemnikach na kazdej posesj.
Ustala sie wywoz adpadéw zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Gospe i i ymi iinnymi niz niebezpieczne nalezy
prowadzié zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Zakazuje sie lokalizacji ustug zwigzanych ze zbi I p: i ji do
odzysku | unieszkodliwiania odpadéw.

§ 37. 1. Obstuge w zakresie sieci telekomumkachnEJ nalezy prowadzi¢ Jako linie kablowe.

2. W | dowy jowej dopuszeza sie lokalizacj k
i inej o ni ym oddzialywaniu, zgadnie zprzeplsam adrebnymi. Na
h tych ustala sig lokalizacie urzadzert inych w oparciu

o przepisy odrebne,

3. Dopuszcza sig lokalizowanie urzadzert infrastruktury telekomunikacyjnej na budynkach
lub budowiach pod warunkiem, ze wymlar pionowy anteny telefonii komorkowej wraz z jej
konstrukcjg wsp ar ku [ub budowli pokrytej dachem, mierzony od
poziomu dachu tega budynku Jub buduwh przy tej kanstrukcji do jej najwyzszego punktu
nie moze byc wiekszy niz 1/3 wysokosci tego budynku lub budowli.

4. Wyznacza sie teren dia istniej h urzadzed ikacyjnych y na
rysunku planu symbaiem T — tereny i ury telek ikacyjnej.

§ 38. 1. Ustala sig zaopatrzenie w wode z d

2. W okresie prze]scmwym do czasu izacji 1ego systemu wadaciggowega,
dopuszcza sie budowy indywi u;ec wody na poszezegdlnych dziatkach,
pod warunkiem speienia wymagaﬂ zdatnos$ci wody do uZycia w gospadarstwach
dol rych, zgadnie z obowi; i i odrebnymi.

3. Wyznacza sig tereny obil i urzgdzen } yeh, ych na rysunku
plany W —tereny ir y i j

§ 38. 1. Ustala sie odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarmej dupuszcza sre lukallzawame szczelnych
indywidualoych  zbiomikéw  bezodplywowych, p ia przed
przedostawaniem sie $ciekdw do wad i ziemi w czasie ukrsuwych podtopien.

3. Zakazuje sig lokalizowania przydomowych oczyszezalni $ciekow.

4. Ustala sie odprawadzenie wod opaduwych zkerenow na ktérych maze dojéé do ich
zaniec: ia, zgodnie z przepi: ebnymi oraz:

1) sig odpro ie wod ap: ych do rowéw odwadniajgcych i kanalizacji
deszezawe] wylgeznie w tej ilosci, ktéra nie moze byé zagospodarowana na dzialce ze
wzgledu na niewystarczajgce warunki gruntowo-wodne,
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2) w przypadku realizacji nowych drég nalezy stosowac alternatywne metody zwigzane
2 lokalng infitracja przy uZyciu rowéw i niecek infilracyjna-retencyinych.

5. Dopuszcza sie iwoscC Ic fi ych kanaléw yeh.

6. Wyznacza sie tereny infrastrukiury kanalizacyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem K,

7. Ustala sig odp {zanie $ciekéw przemyslowych zgodnie z przepisami odrebrymi
w zakresie ochrany wad, powietrza, ziemi.

§40. 1. Ustala sig zaopatrzenie w gaz z rozdzielcze] sieci gazowej, zgodnie z przepisami
odrebnymi, przy zachowaniu wymaganych stref kontrolowanych.

2. Dopuszeza sie ogrzewanie budynkéw gazem plynnym z indywidualnych zbiernikéw,
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Wyznacza sig tereny do lokalizacji urzadzen obstugi sieci gazowej G - tereny
infrastruktury gazowniczej.

§ 41. 1. W zakresie zaapatrzenia w cieplo dopuszeza sig:
1) zaapatrzenie w ciepto poprzez przylaczenie do ogdinodostepnej sieci cieptowniczej,
2) budowe infrastruktury w oparciu o indywidualne Jub grupowe #r6dia ciepta.

2, Zakazuje sie stosowania jako zrodfa energii paliw i urzadzen do ich spalania, ktdre
nie speiniajg wymagéw przepisow o ochranie $rodowiska.

Rozdzial 8.
warunki

§42. 1. Dla terenu oznaczonega na rysunku planu symbalem 1 MN ustala sie

pr Nie: Z: liowa ji
2, W zakresie ksztattowania zabudawy ustala sig:

1) wysokosé ¥

a) 2 kondygracje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wiclospadawe, symetryczne, pokryte dachéwkg w kolerze
czerwonym, o Kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 20°—45° dopuszcza sig lukarny,

3) szeroko$t elewaci frontowej 9,0m+12,0m,
4) dopuszezenie:
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektow,

b) na istniejacym budynku z dachem praskim przebuduwy dachu anSkIEQO na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez 1 %ec)
okreslonych wust 2pkt 112, wtakim przypadku dopuszcza sie realizacie dachu
kapertawego bez kalenicy.

3. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 10% powierzchni dzialid,

b) maksymalng 35% powierzchni dzialid,
2) intensywnoscé zabudowy:

Strona 14
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(2 / a) minimalna 0,1,
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b) maksymaina 0,7,
3) minimalng powierzchnie bialogicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchamosci,
5) dopuszczenie lokalizawania infrastruktury technicznej.

4, W zakresie obslugi komnunil inej ustala sie dojazd od publicznej drogi giéwnej
o symbaiu 1 KDG - ul. Koniawska poprzez droge wewnetrzng o symbolu KDW.

5. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 650m?.
§43. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZUPMN ustala sig

przeznaczenie: uslugi, obiekty p: yine, skiady i mag: y, zal
jednorodzinna.

2. W ramach wyznaczone] funkcjl ustala sig: handel detahczny i hurtowy, usiugi
r ushugi , biura iagencje, wytworczosé, obsluga
pojazdéw.

3. D a sie utr ie funkeii L j— i to—k

4, W ramach funkgji mie: i i d sie b i ymalnie jednego

iokalu mieszkalnego wbudowanega w budynek o funkcji ustugowej.

5. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:

1) maksymalng wysokoéé zabudowy dla budynku o funkcj ustugowej, produkcyjnej:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m da gtéwnej kalenicy dachu,

2) maksymalna wysoko$é zabudowy dla budynku mieszkalnega:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do giéwne] kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachdwka,
w kalarze czerwonym,

4) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu:
a) dla budynku o funkciji uslugowej 10°~45°,
b) dla budynku mieszkainego 35°—45°,
5) szerokosé elewaci frontowe] 12,0m+40,0m,
6) dopuszczenie przebudowy, rozbudawy | nadbudowy obiektéw.
6. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimaing 5% powierzehni dzialii,
b) maksymaina 40% powierzchni dziaki,
2) intensywnasé zabudowy:
a) minimalna 0,08,
b) maksymalna 0,8,
3) minimatng powierzchnie bi icznie czynng 30%,

4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania:

a) kamunikac wewnetrznej,

) obiektow matej architektury,

¢} infrastruktury technicznej.

7. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznej drogi gtéwnej
a symbolu 1 KDG — ul. Koniawska.

8. Ustala sie minimaing powierzchnig nowo wydzielanej dziaki budowanej 3000m?.
§44.1.Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN ustala sie

2. W zakresie ksztaitowania zabudowy ustala sig:
1) wysoko$é zabud

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m da gidwnej kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pokrytych dachéwka w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kapertowych bez kalenicy, dapuszcza sig lukarny,

3) szerokosé elewacii frontowe] 8,0m+13,0m,
4) dapuszezenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektéw.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustata sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatii,
b) maksymalng 15% powierzchni dziatki,
2) intensywna$¢ zabudawy:
a) minimatna 0,05,
b) maksymaina 0,3,
3) minimaing powierzchnie biolagicznie czynng 5%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosai,
5) dopuszezenie lokaltizowania:
a) budynku gospadarczego na granicy dziatki budowianej,
b) infrastruictury technicznej.

4. W zakresie obstugi komunikacyjne] ustala sie dojazd od publicznej drogi gtownej
o symbolu 1 KDG — ul. Koniawska.

5. Ustala sig minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziaki budowlanej 2000m?.

§45. 1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbalem 4 2D, 32 ZD ustala sig
przeznaczenie: ogrody dzialkowe,

2. Ustala sie funkcje dopuszczone: tereny zieleni urzadzone] — skwery, zielefice, parki,
fereny upraw sadawniczych, tereny uslug sportu i rekreacii - terenawe urzadzenia sportawe,
place zabaw.
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3. W zalresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) maksymalng wysaokos$¢ zabudowy dia ty go budynkut czego.
a) 3,5m do najwyZszego gzymsu/okapu,
b) 5,0m do giéwne] kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe symetryczne, pokryte dachéwka, bl 16wka,
w kalorze czerwonym, o kacie nachylenia gidwnych pefaci dachu 20°-35°,

3) szerokost elewacj frontowej 2,0+4,0m.
4. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) jska farme y ty budynki d:
2) zakaz jakali i trwale zwigz: h Z gruntem,
3) dopuszezenie:
a) lakalizawania infrastruktury technicznej,

b) nasadzeri zieleni wysokiej,
c) lokalizowania drég wewnetrznych,
d) tokalizowania parkingéw.
5. W zakresie obstugi kamunikacyjnej ustala si¢ dojazd:
1) do terenu o sy 427D od i j drogi — ul Kobylogérska,
2) do terenu ¢ symbalu 32 ZD od publiczne] drogi dojazdowej o symbalu 10 KDD poprzez
droge wewnetrzng o symbalu KDW.
§46.1.Dla terenu oznaczonego na fysunku planu symboiem §U,P ustala sig
przeznaczenie: ustugi, obiekty produkcyjne, sktady | magazyny.
2.W ramach wyznaczone] funkcji ustala sie: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
rzemieéinicze, bazy, wytworczosé.

3.D sig utr je funkc]l hodowlanej drobiu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4 W i i y ustala sig:
1) mak 13 wysokosé y:

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 9,0m do najwyzszego gzymsi,

¢) da kalenicy wynikajaca z przyjetego kata nachylenia gléwnej potaci dachu,
d) dia budynkéw z dachem plaskim — 10,0m do najwy2szego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe symetryczne, pokryte blachg, i i dr ymi ymi,
o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 10°-20°,

3) dopuszczenie dachéw praskich,
4) szeroko$¢ elewac]i frontowej 20,0m+60,0m,
5) indywidualng kolorystyke obiektow,
6) dopuszczenie:
a) Y, yi y obiektow,
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b) w przyp i technologicznymi, lokalizawania na dachach
budynkéw: instalacji |urzadzen Kimatyzacyjnych [ wentylacyinych, doswietli, innych
urzadzen technicznych.

5. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 8% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 65% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna 0,08,

b) maksymalna 1,3,
3) minimalng powierzchnie bialogicznie czynng 30%,
4) dopuszezenie lokalizawania:

a) komunikacji wewngtrznej,

b) infrastruktury technicznej, ogrodzen, wag, portierni o maksymainej powierzchni
zabudowy 20m?, ramp przetadunkowych itp.,
¢) obiektow malej architektury.
8w ie obstugi i jnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi zbiorczej
@ symbolu 2 KDZ — ul. Kobylogérska poprzez droge wewnetizng o symbolu KDW.
7. Ustaia sie minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dziafki budowlanej 3500m?.

§47.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem &MN ustata sie
or e ; = wa indnaradzi

2w i i y ustala sig
1) maksymalng wysokosé z

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b} 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

¢) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pakryte dachbwka w kolarze
czerwonym, o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kapertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukarny,

3) szerokos$c elewacji frantowej 8,0m+11,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektow.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 15% powierzchni dziafki,
b) maksymaing 25% powierzehni dziakk,
2) intensywnos$¢ zabudowy:
a) minimatna 0,15,
b) maksymalna 0,5,
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3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 50%, Y~
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomasci, 4 k
\/ \\
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5} dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

4. W zakresie obsiugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorczej
o symbolu 2 KDZ - ul. Kabylogérska poprzez droge wewnetrzng o symbolu KDW.

5. Ustala sig minimalng powierzchnig nowo wydzielane] dziatki budowlanej 600m?2.

§48. 1. Dla terenu oznaczonege na rysunku planu symbolem 7 MN ustala sig
pr. ie: zabudowa mi jednc

2. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sie:
1) mat " ysokosé "
a) 3 kondygnacje nadziemne,

b) 8,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢} 12,0m do gléwnejf kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pokryte dachdwks w kolorze
czerwanym, o kacie nachylenia gidéwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje sie stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

3) szerokos¢ elewacji frontowej 12,0m+20,0m,
4) dopuszczenie przebudawy, razbudowy | nadbudowy obiektaw.
3. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 20% powierzchni dziatki,
2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymaina 0,6,
3} minimaing powierzchnie biolagicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gigb kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie:
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) utrzymania obiektdw szklarmi.

4, W 2zakresie obsiugi komunikacyjne] ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorczej .

o symbolu 2 KDZ - ul. Kabylagérska.
5. Ustala sie minimaing powierzchnig nowo wydzielanej dziatki budowianej 3000m?2.

§49.1.Dla terenu oznaczonega na rysunku planu symbolem 8U ustala sie
przeznaczenie: usiugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sig: ustugi administracji, doradztwa, biura | agencje,
ustugi kultury i rekreaci, gastronomia, hotelarstwo, ustugi aswiaty.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sie zachawanie: gabarytéw, geometrii
i pakrycia dachéw oraz szerokosci elewac]i frontawych.

4. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy 10% pawierzehni dziatki,
2) intensywnosé zahudowy G,3,
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§. W zakresie zagospodarowania terenu ustsla sig:
1) pawierzchnie zabudowy:
a) minimalng 15% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 35% powierzchni dziafki,
2} intensywnosc¢ zabudowy:
a) minimalna 0,15,
b) maksymaina 0,7,
3) minimaling powierzchnie biclogicznie czynng 30%,
4) zapewnienie dejazdu w gtab kazde] nieruchomosci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorczej
o symbolu 2 KDZ — ul. Kabylogdrska poprzez droge wewngtrzng o symbalu KDW.
7. Ustala sie minimaing powierzchnig nawo wydzielane] dziatki budowlanej 3600m?2.
§51. 1. Dla terenu cznaczonego na rysunku planu symbolem 10 MN ustala sie

pr j zinna.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalna wysokoéé zabudowy:

a) 2 kandygnacije nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

c) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwkg w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gidwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje si¢ stosowania
dachéw kopertowych bez kaienicy, dopuszcza sig fukamy,

3} szerokoét elewacji frontawej 10,0m+18,0m.

3. W 2akresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimaing 10% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 20% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimaina 0,1,

b) maksymalna 0,4,
3) minimatng powierzchnie biclogicznie czynna 60%,
4) zapewnienie dajazdu w gigb kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania:

a) budynku gospodarczege na granicy dziatki budowlanej,

b) infrastruitury techniczne;j.

4. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorczej
a symhalu 2 KDZ - ul. Kabylogérska poprzez drage wewnetrzng o symbolu KDW.

\C 5. Ustala si¢ minimaing powierzchnig nowo wydzielanej dziatki budowianej 1500m?2.

3) minimalng powierzchnig biolngicznie czynng 70%.

5. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publiczne] drogi zbiorezej
0 symbalu 2 KDZ — ul. Kobylogérska poprzez droge wewngtrzng o symbolu KDW.

6. Ustala sie minimaing powierzchnie nawa wydzielanej dziatki budowlanej 3200m2.

7W iesieniu do obiek h do relestru ytikdw  pod
numererm KOK—I—355191 z 03 01 1991r i KOK-! 356/91 203 01.1891r. - zalozenia willowo—

p ga przy ul. Kabyl
1) zakazuje sie rozbudowy, nadbudowy,

2) nakazuje sig zachawanie: skali, spasubu pokrycia i geumetm dachu, kumpczycjl elewacn
histarycznych - wypraw ) i warstw detaiu
ir iego, stolarki j, historycznego uktadu otworéw okiennych, uktadu
przestrzennego,

3) w odniesieniu do parku pr
nasadzenia drzew i krzewdw.

ochrony jest uklad przestrzenny, rzezba terenu,

§50. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 MN,U ustala sie

r inna, ustugi.

2 W ramach funkej uslugowzaJ ustala sig: handel detaliczny ihurtowy, uslugi
r e, ustugi ji, doradziwa, biura jagencje, obsluga pojazdow,
realizawane réwnoczes$nie lub w drugie] kolejnosci po zabudowie mleszkamowej

3. Dopuszcza sig utrzymanie funkcii j do czasu
4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sie:

1) maksymaina wysokos¢ zabudowy dla budynku mieszkainege:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m da najwyzszege gzymsu/ckapu,
) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,

2) maksymaing wysokos6 zabudowy dia budynku o funkcj uslugowej:
2) maksy e 1 N

b) 5,0m do najwyZzszego gzymsu/okapu,

c) 7,0m do gtéwnej katenicy dachu,

3) dachy dwuspadawe, wnelospadowe symetryczne, pakryte dachéwka, biachodachdwka,
w kolorze czerwonym, sie ia dachow ych bez kalenicy,
dopuszceza sig lukamy,

4) kat nachylenia gtéwnych polaci dachu:
a) dla budynku mieszkalnego 30°-50°,
b) dla budynku o funkeji uslugowej 15°-30°,
5) szerokosé elewaci frontowej 12,0m+30,0m,
6) dopuszezenie:
a) przebudowy, rc yir y chiektow,

b) na istniejacym budynku z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznesci zachowania parametrow
okrestonych wust. 4 pkt 1, 3i4, wtakim przypadku dopuszeza sig realizacie dachu
kopertowego bez kalenicy.
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§52. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symhboiem 12 WS, 16 WS, 17 WS,
18 WS, 44 WS, 64 WS, 66 WS, 67 WS, 84 WS, 110 WS, 128 WS, 157 WS, 164 WS,
208 WS, 220 WS, 244 WS, 245 WS, 286 WS, 322 WS, 324 WS, 329 WS, 337 WS, 345 WS,
350 WS, 365 WS, 392 WS ustala sig przeznaczenie: wady powierzchniowe $rodigdawe,
w tym urzadzenia melioracji wodnych.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) szerokosé wliniach rozgraniczajacych i przebieg zgodnie 2 rysunkiem planu,
2) obowigzek zachowania swobadnego przeptywu wad,
3) dopuszezenie lokalizowania:
a) budewli hydrotechnicznych zwigzanych z utzymaniem cieku melioracji wodnej,

b) przejéé | przejazdéw drogowyeh wformie przepustéw |ub drogowych abiektow
inzynierskich.

3. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sig dGJEZd

1) od publicznych drdg zbiorczych, ych, It ych, ciagéw pieszych, drég
wewnetrznych, poprzez tereny przylegle,

2) dla terenu o symbolu 350 WS od drogi wewnetrznej o symbolu KDW, poprzez tereny
o symbatach 332 R,2P,WS | 351 R,ZP, WS,

3)na terenie o symbolu 64 WS obowigzek zapewnienia dojazdu do terenu o symbolu
65 U,US, 2P,

4)na terenie o symboiu 220 WS obowiqzek zapewnienia dojazdu do terenu a symbolu
328 WP,

5)na terenie o symbalu 44 WS obowigzek zapewnienia dojazdu do terenu ‘o symboly
4B ZP,USWS.

§53. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbuiem 13 WS usta!a sie
pr ie: wody powier w tym ur y

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 5|¢ wykorzystanie terenu jako wodnegc
zhiomnika retencyjrego do celéw przeciwp ych, z mozliwoscig wykarzystania
rekreacyjnego.

I W ie obstugi jnej ustala si¢ dojazd od publiczne] dragi zbiorczej
o symbalu 2 KDZ, od terenéw ciggéw pieszych o symbolu KDP.

§ 54. 1. Dia terenu oznaczanego na rysunku ptanu symbolem: 11 R,ZP,WS, 14 R,ZP WS,
107 R,ZP,WS, 109 R,ZP, WS, 127 R,ZP,WS, 165 R,ZP,WS, 189 RZP WS, 188 R,ZP,WS,
206 R,ZP,WS, 210 R,ZF, WS, 218 R,ZP,WS, 250 R,ZP,WS, 256 R2P WS, 265 R,ZP,WS,
283 R,2P,WS, 283 R,ZP,WS, 297 R,ZP,WS, 306 R,ZP,WS, 325 RZP WS, 332 R,.ZP,WS,
342 R,ZP,WS, 351 R.ZP,WS, 352 R,ZP,WS, 359 R,ZP,WS, 363 RZP WS, 368 R,ZPWS,
371R,ZP,WS, 393R,2ZP,WS, 397R,ZP,WS ustala sie przeznaczenie: raine, zieled
urzadzona, wody powierzchniowe $radladowe.

2. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) zakaz zabudowy budynkami, za wyjatkiem szklarni, tuneli szklarniowych,

2)w zakresie gruntéw rolnych formy zagospodarowania ferenu: sadownictwo,
warzywrnictwe, hodawla roslin ozdobnych,

Nw ie Zieleni urza ej formy ia terenu: agrady, parki itp.,

4) w zakresie terenéw wad pnvwemchmowych srédladawych mezliwodé |okalizowania
zZbiamikéw h  z wykorzy inym, zbiomikéw  wodnych
hadawlanych, budowh i urzadzan melioracj wodnych,
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5) dopuszczenie lokatizowania:
a) infrastrukiury technicznej,
b) siedlisk na terenach o symbolach 25¢ R,ZP,WS, 256 R,ZF WS, 342 R ZP, WS,
¢} maiej architektury na terenie o symbolu 352 R,ZP, WS,
d) malej architektury towarzyszacej zieleni urzadzonej.
IW i ia zabudowy siedliska ustala sie:
1) maksymalng wysoko$c¢ zabudowy dla budynku mieszkalnego:

a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwy2zszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gtéwnej katenicy dachu,

2) mak ina wysoko$¢ zabud
rolnicze;j:

dla y sluzacego prowadzeniu dziakalnosci

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwy2szego gzymsu/ckapu,
¢} 12,0m do gidwne] kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachedachdwka,
w kolorze czerwonym, o kacie nachyienia gidwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie
stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukarny,

4) szerokost elewac]i frontowej 10,0m+35,0m.

4 W i wania siedliska ustala sie:

1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 4% powierzchni dziaiid,
b) maksymalng 25% powierzchni dziatid,
2) intensywno$é zabudowy:
a) minimalna 0,04,
b) maksymalna 0,5,
3) mini powierzchnie bi icznie czynng 60%.

5. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dojazd:

1) od publicznych drdg zbiorczych, ych, doj; ych, drég etrznych,

2)dla terenu osymbalu 256 RZP WS ad publicznej drogi zbiorcze] poprzez teren
o symbolu 255 MN,

3) dia terenu o symbaiu 250 R,ZP WS poprzez droge wewnetrzng o symbolu KDW i tereny
o symbolach 243 MN i 252 MN.

§55.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symboiem
15 ZP,US, 134 ZP,US, 135 2P,US ustala sig pr ie: zieled ur uslugi spartu.

2. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sie:

1) zakaz zabudowy budynkami, w tym tymczasawymi,
2) w zakresie Zieleni urzadzone] fonmy zagospodarawania terenu: parki, skwery, Zielerice,

3)w zakresie terendw uslug sportu mozliwos¢ fokali ia terenowych
sportowych, boisk do gier zespolowych, placow zabaw, kortdw tenisowych itp.

4) powierzchnig zabudowy 0%
5) intensywnas¢ zabudowy 0,0,
6) minimalng powierzchnie biclagicznie czynna 80%,
7) dopuszcezenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) abiektéw matej architektury.

3.W zakresie obslugi komunikacyjne] ustala si¢ dojazd od publicznych drég
dojazdowych, ciagéw pieszych.

§56.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 MN usiala sie

2W i ia zabudowy ustala sie:
1) mak Ing wysokosé Y.

a) 2 kendygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsulokapu,
c) 11,0m do géwnej kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka w kolarze
czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°-45", zakazuije sig stosawania
dachéw kapertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukamy,

3) szerokasé elewaci! frontowej 8,0m+15,0m,

4) pr. dowy, i nadbudowy obiektow.
3. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zahudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 25% powierzchni dziafki,
2) intensywno$¢ zabudowy:
3) minimalna 0,01,
b) maksymalna 0,5,
3) minimaing powierzchnieg biologicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kadej nieruchomosci,

5) e via infr Y
4 W ie obstugi i fjnej ustala sig dojazd od publiczne] drogi dojazdowej
o symiolu 9 KDD — ul. Cysterska i ul. Paradyska poprzez drogi wewngtrzne o symbalu KDW.

8. Ustala sie minimaing pawierzchnig nowe wydzielanej dzialki budowlanej 700m2.

§57.1.Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbalem
20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN ustala  sie przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustaia sig:
1) maksymalng wysoko$¢ zabudawy:

a) 2 kondygnacie nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapuy,
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c) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pokryte dachdwky w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gidéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie stosawania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukarny,

3) szerokosé elewac]i frontowej 8,0m+16,0m,
4) dopuszezenie przebudawy, rozbudowy | nadbudawy obiektéw.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudawy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 30% powierzchni dziaki,
2) intensywnoscé zabudawy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,6,
3) mini 3 powierzchnig biologicznie czynng 45%,

4) zapewnienie dojazdu w gtah kazdej nieruchomosci,

5) tie tia y

4, W zakresle obstugi kemunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznych drég dojazdowych
o symbalach 8 KDD —ul. G ul. P: y ub.

5. Ustala sig minimaing powierzchnie nowe wydzielane] dziali budowlanej 650m2.

§ 58. 1. Dla terenu oznaczonege na rysunku planu symbolem 24 KX, 394 KX ustala sig
przeznaczenie: pas techniczny infrastruktury.

2. W zakresie Zagospadarowania terenu ustala sig:
1) przebieg i szerakos¢ w liniach rozgraniczajgcych jak na rysunku planu,

2) zakaz z budynkarmi, w tym rymi,
3) dopuszczenie:
a) utwardzenia,
b) i ia i Y i j. chodnikaw, $ciezek yeh.

3. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznych drég dejazdawych
cdpowiednio o symbolu 18 KDD — ul. Wylotowa, 14 KDD, 16 KDD — ul. Ziemiariska.

§59. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku ptanu symbolem 25 ZP, 58 ZP, 60 ZP,
812P, 832ZP, 1332ZP, 150 ZP, 154 ZP, 193 ZP, 202 ZP, 258 ZP, 336 ZP ustala si¢
przeznaczenie; zielen urzadzona ~ skwery, zielerice.

2. Ustala sig funkcje dopuszczone ~ infrastruktura techniczna.

3. Dopuszcza sie zagospodarowanie terenu o symbolu 154 ZP w polgczeniu z terenem
o symbolu 87 MN,U pod warunkiem zagospadarowania zielenia wysoka i niska jake zielei
izalacyjna dia terenu o symbolu 87 MN,U.

4. W zakresie zagospodarcwania terenu ustala sig:

1) zakaz zabudowy i, wtym ymi,
2) powierzchnig zabudowy 0%
3) intensywnos¢ zabudaowy 0,0,
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4) minimaing powierzchnig biolagicznie czynng 80%, dla terenu o symbolu 336 ZP — 100%,
5) dopuszcezenie lokalizowania obiekiow mate] architektury.

5 W ie obslugi ke i inej ustala sie dojazd od publicznych drég lokalnych,
zhiorezych, dojazdowych, drag wewnegtrznych, ciggéw pieszych.

6. Dla terenéw o symbalach 58 ZF i 60 ZP ustala sig zasady ochrony obiektéw wpisanyeh
do gminne] ewidencii zabytkéw. parku prZy patacu, wskazanego na rysunku planu:
przedmiotem ochrony jest ukiad przestrzenny, rzedba terenu, nasadzenia drzew i krzewdw.

7.Dla terenu o symbolu 150 ZP ustala sie zasady ochrany obiektéw wpisanych de
gminnej ewidencji zabytkéw: nieczynnego cmentarza ewangelickiego, wskazanego na
rysunku pianu: przedmiotem achrany jest ukiad przestrzenny, nasadzenia drzew i kizewdw,
wygroedzenie, historyczne pomniki nagrobne.

§ 60. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunky planu symbolem 26 E, 83 E, 151E, 162 E,
181 E, 204 E, 299 E, 368 £ ustala sig przeznaczenie: infrastruktura elektroenergetyczna.

2. Ustala sie funkcje infr iczna  inna  niz
elektroenergetyczna.
aw i ia y ustala sig:

1) gabaryty zabudawy zgodnie z przyjeta technologia,
2) zakaz zabudowy obiektami mate] architektury,
3) dopuszczenie przebudawy i zmiany parametréw obiektéw.
4, W zakresie zagospodarawania terenu ustaia sie:
1) jako forme zabudowy:
a) stacje fransformatorowe stupowe,
b) stacje tr L lub 3
2) zakaz nasadzeri Zieleni wysokiej.

5. W zakresie obstugi i jinej ustala sig dajazd:

1} ad publicznych drég zbicrezych, lokalnych, dojazdowych,

2)dia terenu o symbolu 26 E od publicznej drogi dojazdowej poprzez teren o symbalu
25 ZP,

3) dia terenu o sy 83Eod i j drogi doj; | o symbalu KDD poprzez teren
o symboiu 62 U,US,ZP,
4) dia terenu o 181 € od i j drogi zbi j o symbolu KDZ poprzez teren

o symbolu 188 MN,U.

6. Dla terenu o symbaotu 63 £ ustala sig zasady achrany abiektéw wpisanych do gminnej
ewidencji zabytkéw: parku przy patacu, wskazanego na rysunku plant: przedmiotem ochrany
jest uktad przestrzenny, rzetba terenu, nasadzenia drzew i krzewtw.

§61.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symboiem 27 MN ustala sie
pr. ie: zabudowa mi I j i

2.W ie k i ustala sig:
1) ysokase y dla budynku mieszkalnega:

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m da najwyzszego gzymsu/okapu, Z -
¢) 11,0m do gtéwnej kaienicy dachu, - '//Cf
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2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gidwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje sie stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza si¢ lukarny,

3) szerokeé¢ elewac]i frontowej 9,0m+20,0m,
4) dopuszezenie:
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektdw,

b) na istniejgcym budynku z dachem plaskim przebudowy dachu plaskiego na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koni $ci zachowania oW
okreslonych wust. 2 pkt1i2, wtakim przypadku dopuszeza sig realizacje dachu
kopertowego bez kalenicy.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustata sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 10% powierzchni dziatki,

b) maksymalna 35% powierzchni dziati,
2} intensywno$¢ zabudawy:

a} minimalna 0,1,

b) maksymaina 0,7,
3) minil powierzchnie bicl ie czynng 45%,
4) zapewnienie dojazdu w gtgb kazdej nienichomosc,

5) dopuszczenie iokalizowania:
a) budynku gospodarczega na granicy dziatki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.

obslugi ko ikacyinej usiala sig dojazd ad publicznej drogi dojazdowe]
o symbulu 9 KDD —ul. Paradyska, ul. Bledzewska.

5. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dzialki budawlanej 700m?2,

§ 62. 1. Dia terenu aznaczonega na rysunku planu symbalem: 28 ZP,Wm, 28 2P, Wm,
30 2P,Wm, 31 ZP Wm, 77 ZP,Wm, 89 ZP,Wm ustala si¢ przeznaczenie: zieleri urzadzona,
urzgdzenia melioracji wadnych.

2. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:

1) w ramach funkeji zieleni urzadzone] obowiazek lokalizowania Zieleni wysakiej i niskie],
izolacyjnej od uktadu komunikacji kolowej,

2) zakaz Iokahzacjx zabudowy nie zwiazanej z funkcig terenu inie zwiazanej z ochrang

y przed
3) dapuszezenie lokalizawania:
a) urzgdzen i ji wodnych jiaj h tereny sgsiedni

b) budowli hydratechnicznych i systeméw meliaracii wodnych.
aw zakre5|e ubsiugl komunikacyjnej ustata sie dojazd od publicznej drogi giéwnej

o symbalu 1 KOG - ul. Koni: ul. Poznarniska.
§63. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbalem 33 W, 34 W, 35W, 241 W,
246 W ustala sig pr vie: infr Ira

2. Ustala sie funkcje dopuszczone:
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a) minimalng 25% powlerzchni dzialki,

b) maksymalng 40% powierzchni dziati,
2) intensywno$¢ zabudowy:

a) minimalna 0,25,

b) maksymalna 0,8,

3) minil powierzchnie nie czynna 25%,

4) dopuszczenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) komunikacji wewnetrznej,
c) obiektéw malej architektury.

5. W zakresie abstugi komunikacyjnej ustala sie dejazd od publiczne] drogi dajazdowej
a symbolu 10 KDD - ul. Graniczna.

6. Ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 9000m?.
§ 65. 1. Dla terenu oznaczonege na rysunku planu symbolem 37 MN, 33 MN, 40 MN

ustala sie pr ie: zabudowa
2. W zakresie ksztattowania zabudowy Ustala sig:
1) mak Ing wysokos$é ry dia budynk jeszkal

a) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/fokapuy,
¢) 11,0m da gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symefryczne, pokryte dachdwksy w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenta gtéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukamny,

3) szerokoéé elewacii frontowej 8,0m+20,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy abiektdw.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimaing 10% powierzchni dzialki,
b) maksymalng 25% pawierzchni dziatii,
2) intensywnos¢ zabudawy:
a) minimalna 0,1,
b} maksymalna 0,5,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomodci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

4. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi dojazdowej
o symbolu 10 KDD — ul. Graniczna paprzez drogi wewnetrzne o symbolu KOW.

5. Ustala sig minimalng powierzchnig nowo wydzietanej dziatki budowlanej 700m2.

(1)
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1)i I inna niz

2)w przypadku braku reaslizacii urzadzen wodociggowych lub innej infrastruktury
technicznej.
2) teren a symbolu 33 W nalezy wiaczy¢ do obszaru o symbolu 36 U,
b) teren o symbalu 34 W nale2y wigezyé do obszaru o symbolu 36 U,
c) teren o symbolu 35 W nafezy wigezy¢ do obszaru o symbolu KDD — ul. Graniczna,
d) teren o symbaiu 241 W nalezy wiaczyé do abszaru o symbolu KDL - ul. Deszczowa,
&) teren o symbalu 246 W nale2y wiaczyé da abszaru o symbalu KDL - ul. Deszczowa.
3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sie:

1) gabaryty zabudowy zgodnie z przyjeta technologia,

2) zakaz zabudnwy obiektami matej architektury,

3) przeb y | zmiany obiekibw.

4. W zakresie zagospadarowania terenu ustata sig:
1) zakaz nasadzen zieleni wysckiej,
2) dapuszezenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) abiektow budowlanych zwigzanych z funikejg terent.

5. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznych drég giéwnych,
lokalnych, dojazdowych.

§64.1.Dia terenu oznaczonego na rysunku pianu symbolem 36U ustala sie
przeznaczenie: ustugi.

2.W ramach funkcii ustugowe] ustala sie: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
administracji, daradztwa, biura iagencie, uslugi rzemiesinicze, uslugi zdrowia, uslugi
o$wiaty, obsluga pajazdaw.

3. W zakresie ksztattowania zabudawy ustaia sig:
1) maksymalna wysckosé zabudowy dia budynku o funkeji usiugowej:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 9,0m do najwyzszege gzymsu/okapu,
c) do kaienicy wynikajaca z przyjetego kata nachylenia gtéwnej potaci dachu,
d) dla budynkéw z dachem ptaskim — 18,0m do najwyzszego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe symetryczne, pokayte dachéwka, blachodachéwka, materiatami
y ymi, 0 kacie nachylenia gléwnych potaci dachu 15°-30°,

3) dopuszezenie dachéw plaskich,
4) szerokosd elewacji frantowej 20,0m+70,0m,

5) indywidualng kolorystyke obiektdw,

6) w pr ionych icznymi fwosé lokali ia na
dachach budynkéw: instaiacji xurzadzen i finych i ylacyjnych, doswietli,
innych urzadzer technicznych, zwiazanych z obstuga obiektu.

4. W zakresie zagaspadarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
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§66. 1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem 38 MN,U ustala si
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usiugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sie: handel detaliczny, ustugi zemie$lnicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura iagencje, uslugi zdrowia, realizowane réwnoczesnie lub
w drugiej kalejnosci po zabudawie mieszkaniowe].

3. D a sie i ie funkcji
budynku mieszkalnego.

4, W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sie:

i w pierwsze| kondygnacji nadziemnej

1) maksymaing wysokos¢ zabudowy dla budynku mi ego,

a) 2 kondygnacie nadziemne,
b} 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m da gldwnej kalenicy dachu,
2) maksymaing wysakos¢ zabudowy dla budynky o funkcji ustugowej:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 10,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachowks,
w kolorze czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych polaci dachu 30°45°, zakazuje sie
stosowania dachéw kopertowych hez kalenicy, dopuszcza sig lukarny,

4) szerokosé elewacii frantowej 8,0m+20,0m,
§) dopuszczenie:
a) przebudowy, rozbudowy obiektéw,

b) na istniejgcym budynku z dachem plaskim przebudowy dachu plaskiego na dach dwu
{ub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznoéci zachowania parametréw
okreslonych wust. 4 pkt 113, wtakim przypadku dopuszcza sig realizacje dachu
kapertowego bez kalenicy.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 20% powierzchni dziaiki,

b) maksymaing 45% powierzchni dziakki,
2) intensywno$¢ zabudowy:

a) minimalna 0,2,

b) maksymalna 0,8,
3) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 25%,
4) zapewmenle dnjazdu w gigb ka2dej nieruchomosci,

5) ia infr y techniczne;j.

6. W zakresie obstugi kemunikacyjnej ustala sie daojazd od publicznej drogi dojazdowe]
o symbolu 10 KDD ~ ul. Graniczna, drogi wewnetrznej o symbolu KDW.

7. Ustala sie minimaing powierzchnig nowa wydzielanych dziatek bt 2000m2.
§67.1. Dla terenu oznaczenego na rysunku planu symbolem 41 MN ustala sie
pr ie: zabudawa mi liowa 3.
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2.D sig utr ie funkcji ust j — ustugi rzemi na dzialce nr ewid.
76312, .
W ie k i y ustaia sig:

1) maksymalng wysoko$¢ zabudowy dia budynku mieszkainego:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m da gidwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwanym, ¢ kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kop ych bez kalenicy, sig lukarny,

3) szerokaoéé efewac]i frontowe] 9,0m+20,0m,

4) dopuszczenie:
a) przebudowy, razbudowy, nadbudawy obiektow,

b) przebudowy, rozbudowy bez i w
Zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 763/2.

4. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalna 10% powierzchni dziatki,
b) maksymatng 30% powierzchni dziakki,
2) intensywna$é zabudowy:
8) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,6,
3} mini g powierzchnie biologicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,
§) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury techniczne;.
§. W zakresie obstugi kemunikacyjnej ustala sig dojazd:
1) od publicznej dragi dojazdowej o symboiu 10 KDD — ut. Graniczna,

2) ad publicznej drogi dojazdowej o symboly 10 KDD — ul. Graniczna poprzez droge
wewnetrzng o symbolu KDW,

3) ad publicznejdragi gidwnej o symbalu 1 KDG — ul. Koniawska.
6. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielane] dziatid budowlanej 600m2,

§68. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 42 U,MN ustata sig
przeznaczenie: ustugi, Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. W ramach funkeji ustugowej, jako funkcji wiodacej, ustala sig: handet detaliczny, uslugt

T iesInicze, ustugi inistracii, , biura i agencje, obstuga pojazdéw.
3. D sie I lie funkeji j w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkalnego.
4. W i ia dowy ustala sig:
H Y 1g wysoko$é ry dia budynku mi ieszk ¢

a) 2 kondygnacije nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gidéwnej kalenicy dachu,
2) maksymalna wysoko$é zabudowy dla budynku a funkejl ustugowej:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 10,0m do giéwnej kalenicy dachu,
d) dla budynkéw z dachem ptaskim — 10,0m da najwyZszego gzymsu,

3)dia obu typéw y! dachy o 3 symetryczne, pakryte
dachéwka, blachodachéwka, materialami drobnowymiarowymi, wkolorze czerwonym,
je sig ia dachéw kapi ych bez kalenicy, sig lukamy,

4) dla budynkoéw a funkciji uslugowe]j dopuszczenie dachéw plaskich,
5) kat nachylenia giéwnych potaci dachu:
a) dia budynkéw mieszkalnych 30°-45°,
b) dla budynkéw o funkcji ustugowej 20°-30°,
6) szerokost¢ elewac frontowe] 10,0m+15,0m,
n ie przebudowy, yi '4
5. W zakresie zagospadarowania terenu ustals sig:

1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 20% pawierzehni dziatki,
b) maksymaing 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnoéé zabudowy:
a) minimalna 0,25,
b) maksymalna 0,8,
3) minimaing pawierzchnie biologicznie czynng 25%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomoscl,
5) d lie i ia infr y technicznej.
6. W zakresie abstugl kamunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi dojazdowe]
o symbaiu 10 KDD — ul. Graniczna, od publiczne] drogi giéwnej o symbolu 1 KDG - ul.
Kaniawska.
7. Ustala sig minimaing powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 1100m?.

§69.1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbalem 43 U, 52U ustala sie
przeznaczenie: usiugi.

2.W ramach funkcji usiugowej ustala sig: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
s iesinicze, ustugi i i biura i agencje, obstuga pajazdéw.

3. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:

1) maksymaing wysoko$¢ zabudowy:

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

) 10,0m da gidéwnej kalenicy dachu,
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d) dla budynkéw z dachem plasidm — 8,0m do najwyzszego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachéwka, w kolerze
czerwanym, o kacie nachylenia giéwnych polaci dachu 15°+45°%,

3} dopuszczenie dachdéw praskich,

4) szerokosé elewacji frontawe] 15,0m+22,0m, dla terenu 52 U dopuszcza sig maksymalng
szerokost elewacji frantowe] 75,0 m,

5) dopuszczenie przebudowy, razbudowy i nadbudowy obiektow.
4. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 15% pawierzchni dziatki,
b) maksymalng 40% powierzchni dzialki, dia terenu 52 U dopuszcza sig maksymalng
powierzchnie zabudowy 60% powierzchni dzialki,

2) intensywnos¢ zabudowy:
a} minimaina 0,3,
b) maksymaina 0,8,
3) minil g powierzchnie bi icznie czynng 20%,
4) dopuszczenie lokalizowania:
a) zabudewy na granicy dzialki na terenie o symboiu 52 U,
b) infrastruiktury techniczne;j.
c) obiektdw malej architektury.
5 W ie obstugi i jnej ustala sie dojazd:
1) do tereni: o symbolu 43 U od publicznej drogi gidwnej o symbalu {1 KDG — ul. Koniawska,

2) do terenu o symbolu 52 U od publiczne] drogi giéwnej o symbolu t KDG poprzez drage
wewngtrzng o symbolu KDW — ul. Torfowa.

6. Ustala sig minimaing powierzchnie nowa wydzielanej dziatki budowianej:
a) dla terenu o symbolu 43 U - 2000m?,
b) dla terenu o symboiu 52 U — 1500m?2.
§76. 1. Dia terenu oznaczonega na rysunku planu symbolem 45U,P ustala sie
przeznaczenie: ustugi, obiekty produkcyjne, sktady i magazyny.
2. W ramach wyznaczonej funkcji ustugowej ustala sig: handel detaficzny i hurtowy,
ustugi zemiesinicze, bazy.
3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokeo$é zabudowy:
a) 2 kondygnacie nadziemne,
b) 8,0 m da najwyzszego gzymsu,
c) do kalenicy wynikajgca z przyjetego kata nachylenia giéwnej potaci dachu,
d) dia budynkéw z dachem plaskim ~ 10,0m do najwyzszego gzymsuy,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, biachodachdwka, blacha,
materialami drobnowymiarowymi, w kolorze czerwanym, o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachu 10°+30°,

Sirona 13
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3) dopuszczenie dachdw ptaskich,

4) szeroko$¢ elewacji frontowej 12,0m+18,0m,
5) indywiduaing kolorystyke obiektow,

B) dopuszczenie:

a) pr Y, Y

b) w przy, h u; ionych i
na dachach budynkéw: instalacji iurzadzen Ki inyeh i
doswietli, innych urzadzen technicznych.

rjych,

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 5% powierzchni dziatki,

b} maksymalna 40% powierzchni dziatid,
2) intensywnosc zabudowy:

a) minirmalna 0,05,

b} maksymaina 0,8,
3) minimaing powierzchnig biolagicznie czynng 30%,
4) dopuszczenie jokalizowania:

a) komunikacji wewnetrznej,

b) abiektéw mate] architektury,

¢) infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obsiugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi gléwnej
o symbolu 1 KDG — ul. Poznariska poprzez istniejacy zjazd, dopuszeza sig dojazd od drogi
wewnetrznej a symbalu KDW — ul. Padmokta.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nawo wydzielane]j dziatki budawlanej 7000m?2.

§71. 1. Dla terenu nznaczonega na rysunku pianu symbolem 46 UMN ustala sie
pr ie: usiugi, i jowa jednorodzinna,

2. W ramach funkci uslugowe] jake funkeji wiodacej, ustala sig: handel detaliczny, usiugi
rzemieslnicze, ustugi administracj, doradztwa, biura i agencje, obstuga pojazdéw.

3. Dopuszeza sig lokalizowanie funkeji ustugowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku migszkalnego. -

4 W i ia zabudowy ustala sig:

1) wysokas¢ y dla budynku
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszege gzymsulokapu,
c) 11,0m da gléwnej kalenicy dachu,
d) dla budynkéw z dachem plaskim — 10,0m do najwy2szego gzymsu,
2) maksymaing wysoko$¢ zabudowy dla budynku o funkej ustugowe;:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b} 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapy,
c) 10,0m do gléwnej kalenicy dachu,
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d) dla budynkdw z dachem ptaskim — 8,0m do najwyzszego gzymsu,

3) dla abu typéw budynkow dachy dwuspadowe vnelospaduwe symetryczne, pokryte
drol ymi, wkolorze czerwonym,
zakazuje sie stosowania dachéw kopertowych bez kalenlcy, dopuszeza sig lukamy,

4) dopuszczenie dachéw plaskich,
5) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu:

a) dla budynkéw mieszkalnych 30°—45°,

b) dla budynkéw o funkeji ustugowej 15°-30°,
6) szerokosc elewacii frontowej 8,0m+18,0m,

7) dopuszczenie:
a) przebudowy, razbudowy i nadbudowy ohiektdw,

b) na istniejgcym budynku z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiega na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez konieczno$ci zachowania parametréw
okreslonych wust 4 pkt 1, 3i5, wtakim przypadku dopuszeza sie realizacje dachu
kopertowego bez kalenicy.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 15% pawierzchni dzialki,

b} maksymalng 45% powierzchni dziatid,
2) intensywno$¢ zabudawy:

a) minimalna 0,15, *

b) maksymalna 0,8,
3) minil 3 powierzchnie bialogicznie czynng 40%,

4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie:

a) utrzymania zabudowy blizniaczej,

b) lokalizowania infrastruktury technicznej.

6. W zakresie obstigi komunikacyjnej ustala sig¢ dojazd od publicznej drogi glownej
o symbalu 1 KDG ~ ul. Paznariska, od dragi wewnetrzne] o symbolu KOW — ul. Podmokia,
od publicznej drogi dajazdowej o symbolu 11 KDD —~ Podmokia poprzez droge wewnetrzng
o symbolu KDW - ul. Podmokia.

7. Ustala sig minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 2300m2,
§72.1. Dla terenu oznaczonege na rysunku planu symbalem 47 MN,U ustala sie

prz liowa j inna, ustugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sie: uslugl zdrowia, ustugi rzemiesinicze, ustugi
administracji, doradztws, biura iagencje, uslugi zwigzane z obstugg terenu o symboiu
48 ZP,US,WS, realizowsne réwnoczesnie lub wdrugiej kolejnosci po zabudowie
mieszkaniawe].

3. Dopuszeza sig lokalizowanie funkcji ustugowe] w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkalnego.

4. W zakresie ksztattowania zabudawy ustala sig:

1) maksymalng wysokos¢ zabudowy dia i i >-ustugowego:
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6) w zakresie terenéw wod powier bdigdowych iwosé lokal:
zbiomikéw  retencyjnych zwykorzystamem rekreacyjnym, zbiomikéw wodnych
hodowianych, budowli | urzadzer meliaracji wadrych,

7) powierzchnig zabudowy: 0%, za wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, dla
ktdrego ustala sig maksymalng powierzchnig zabudowy 0,003% powierzchni dziatki,

8) intensywnosé zabudawy O, za wyjatklem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 3, dla
ktérego ustala sig mak ir Y y 0,00003,

9) mini 1g powierzchnie bi icznie czynng 70%,
10) dopuszczenie lokalizowania:

a) infrastruitury technicznej,
b) abiektéw matej architektury.
3. W zakresie obsiugi komunikacyjnej ustala sie dojazd.

1) od publicznych drég lokalnych, dojazdowych, drég wewnetrznych, ciagdw pieszych
a symbalu KDP,

2) dla terenu o symbolu 48 ZP,US, WS od drég wewnetrznych o symbalu KDW poprzez
tereny o symboiu 47 MN,U i 44 WS.

§74. 1. Dla terenu aznaczonege na rysunku pianu symbolem 51 MN, 53 MN, 54 MN
ustala sie przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednaorodzinna.

2. W zakresie ksztattawania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zabudowy:

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

¢) 11,0m da giéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryezne, pokryte dachéwks, w kolorze
czerwanym, o kacie nachylenia gléwnych potaci dachu 30°45°, zakazuje sig¢ stosawania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukamy,

3) szerokosé elewacii frontowej 9,0m+25,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektéw.
3. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 10% powierzehni dziatki,
b) maksymaing 25% pawierzchni dziafid,
2) intensywnas¢ zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,5,
3) mini 13 powierzchnie biclogicznie czynna 60%,

4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci,
A 5) dopuszezenie lokalizowania infrastruitury technicznej.
~ 4. W zakresie obstugi kamunikacyjnej ustala sie dajazd:

1) do terenu o symbolu 51 MN od publicznej drogi giéwne] o symboiu 1 KDG lub drogi
dajazdowej o symbolu 11 KDD paprzez droge wewnetrzng o symbolu KDW - ul. Torfowa,
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a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,
2) maksymalna wysokosé zabudawy dia budynku o funkcii ustugowej:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b} 5,0m do najwyzszego gzymsu/ckapu,
¢} 10,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pokryte dachdwkg, blachedachéwka,
w kalorze czerwonym, o kqcie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje si¢
stosowania dachdw koperiawych bez kalenicy, dopuszcza sie lukarny,

4) szerokosc elewacii frontowej 10,0m+20,0m.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimaing 5% pawierzchni dziaki,

b) maksymaing 30% powierzchni dziatki,
2) intensywno$c zabudowy:

a) minimaina 0,05,

b) maksymalna 0,6,
3) minimalng powierzchnie biatagicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomasci,

5) dapt ie lokali ia infr Y
6. W zakresie obstugi kemunikacyjnej ustala sig:

1) dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 11 KDD — ul. Podmokia poprzez droge
wewnetrzng o symbalu KDW,

2) abowigzek zapewnienia dojazdu do terenu o symbalu 48 ZP US WS.
7. Ustala sie minimalng powierzchnie nowa wydzielane] dziatki budewlanej 2000m?.

§73.1.Dla terenu oznaczanega na rysunku planu symbolem 48 ZP,US,WS,
49 2P,US,WS, 50 ZP,US,WS ustala sie przeznaczenie: zieleri urzadzona, ushugi sparfu,
wody powierzchniowe $rodliadowe.

2. W zakresie zagospadarawania terenu ustala sig:
1) zakaz zabudowy i, za wyjatki
2) dopuszczenie lokalizawania h i, scen koncertowych,
namiatdw rekreacyjno-spartowych, przenosnych toalet, wezicw sanitarnych,

3)na terenach osymbolu 48 ZP,USWS, 50ZPUSWS dopuszczenie lokalizowania
jednego budynku zwigzanego z obstuga ushig sportu irekreacji — szatnie, abiekly
sanitariatéw, gastronomia, o maksymalne] powierzchni zabudowy 80m? maksymalnej
wysokosci 4,5m do najwyzszego gzymsulokapu i6,5m do kalenicy dachu, o dachu
dwuspadawym, symetrycznym, o kacie nachylenia gtdwnych potaci dachu 15°-40°,

j farmy zagosy lig terenu: parki, skwery, Zielefice,

Y, o kidrej mowa w ust. 2 pkt 3,

4) w zakresie Zieleni ur

5)w zakresie terendw uslug sportu mozliwos¢ lokalizowania terenowych obiektow
spartowych, boisk do gier zespotowych, placdw zabaw, kortéw tenisowych itp.
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2)do terenu osymbolu 53 MN od publicznej drogi giéwnej o symbalu 1 KDG, dregi
dojszdowej o symbelu 11 KDD, poprzez dragi wewnetrzne o symbotu KDW,

3) do terenu o symbolu 54 MN od publiczne] drogi dojazdowej o symbolu 11 KDD ~ ul.
Nizinna, od drég wewnetrznych o symbolu KDW.

5. Ustala si¢ minimalng powierzchnig nawe wydzielanej dziatki budowlanej 800m?,

§76.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem S5E ustala sig
przeznaczenie: infrastruktura elekiroenergetyczna.

2.Ustala sie funkcje dopuszczone:  infrastruktura  techiniczna  inna  niz
elekiroenergetyczna.

3. W zakresie ksztattowania zabudawy usiala sig:
1) zachowanie: gabarytow, geometrii | pokrycia dachu oraz szerakosci elewac]i frontowej,
2) zakaz zabudowy obiektami matej architeldury,
3) dopuszezenie przebudowy obiektu | zmiany parametréw urzadzen.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) jako forme zabudowy stacje transformatorowe murowane,
2) zakaz nasadzen zieleni wysokiej.
5. W zakresie obslugi kamunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi dojazdowej
o symbolu 11 KDD ~ ul. Nizinna.
6. Ustala si¢ zasady achrony obiektéw wpisanych do gminne] ewidencji zabytkéw:
budynku transformatora murowanego przy ul. Nizinnej, wskazanego na rysunku planu:
1) zakazuje sig rozbudowy, nadbudowy,

2) nakazuje sie zachowanie: skali,
wykoriczenia i kompozyciji elewacii.

pokrycia | ii dachu,

§76. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symboiern 56 MN,U, 57 MN,U ustala
sie pr ie: zabudawa mi iowa jednorodzinna, ustugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sie: handel detaliczny, ustugi rzemiesinicze, ustugi
administracii, duradztwa biura i agenqe obstuga pojazdéw, realizowane réwnoczesnie lub
w drugiej j i po liowej.

3.Di sie i ie funkej usl j w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkalnego.

4. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:

1) wysoko$é zabudowy dla budynku

a) 2 kondygnacie nadziemne,

b} 6,0m do najwyZzszego gzymsu/okapu,

c) 11,0m do giéwne] kaienicy dachu,

2) maksymaing wysokosé zabudowy dla budynku o funkcji ustugowej:

owego:

a) 2 koandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do giowne] kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symefryczne, pokryte dachowka, blachodachdwka,
w kolorze czerwonym, o kacie nachyienia gidwnych polaci dachu 20°~45°, zakazuje sig
stosowania dachow kapertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukamy,
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4) szerokosé elewacji frantowej 9,0m+20,0m,
5) ie pr ry, rozbudowy i chiektdw.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 40% pawierzchni dziatki,
2} intensywno$é zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,8,
3) minimalng powierzchnie biclogicznie czynna 25%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomasei,
5) dopuszczenie iokalizowania:
a) zabudawy na granicy dzialki budowianej, za wyjglikiem terenu o symbalu 57 MN.U,
b} infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obstugi komunikacyjne] ustala sig dojazd:
1) do terenu & symbolu 56 MN,U od drogi wewnetrznej o symbalu KDW,

2) do terenu o symbolu 57 MN,U od i j drogi daj: j 0 symboiu 11 KDD — ul.
Nizinna, od drogi wewnetrznej o symbolu KDW. )

7. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1400m2.

8. Dia terenu o symbolu 56 MN,U ustala sie zasady ochrony obiektéw wpisanych do
gminne] ewidencji zabytkéw: parku przy patacu, wskazanego na rysunku planu: przedmiotem
ochrany jest uktad przestizenny, rzezba terenu, nasadzenia drzew i krzewéw.

§77.1.Dla terenu oznaczonege na rysunku planu symbolem 59 G, 163 G ustala sie
przeznaczenie: infrastruktura gazownicza.

2. Ustala sig funkcje dapuszezone:
1) infrastruktura techniczna inna niz gazownicza,
2) w przypadku braku realizacj urzadzer gazowniczych lub innej infrastruktury technicznej:
a) teren o symbelu 59 G nalezy wigezy¢ do obszaru o symbalu 58 ZP,
b) teren o symbolu 163 G nalezy wigczyé do obszan o symbolu 161 MN.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) zakaz y bud i | obi i mate] i ry,
2) zakaz nasadzen zieleni wysokiej,

3) dopuszezenie:
a) lokalizawania infrastrukiury technicznej,

b} b ych zwi ych z funkcia terenu,

c) pr y i zmiany par urzadzen.
4. W zakresie obstugi komunikacyinej ustala sig dojazd:

1) do terenu osymboiu 58 G od drogi wewnetrzne] o symbolu KDW, poprzez teren
o symbolu 58 ZP,

gi
a symbolu 1 KDG ~ ul. Poznariska.

2)do tereny o symbolu 163G ad publicznej dragi zbiorczej o symbolu 3 KDZ — ul.
Strazacka.

5. Dla terenu ¢ symbolu 58 G ustala si¢ zasady ochrony obiektéw wpisanych do gminnej
ewidenciji zabytkéw:. parku przy patacu, wskazanego na rysunku planu: przedmiotem ochrony

Jest uktad przestrzenny, rzezba terenu, nasadzenia drzew | krzewdw.

§78.1.Dla terenu oznaczonega na rysunku planu symbolem 61MN ustala sie
pr ie: zabud i i jednoradzinna.

2. W zakresie ksztattowania zabudawy ustala sig:
1) maksymaling wysokosé zabudawy dia budynku mieszkalnego:

a} 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosawania
dachéw kapertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

3) szerokosé elewac frontawej 8,0m+20,0m,

4) nie pr. 7y, rozbudowy

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 20% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
&) minimaina 0,05,
b) maksymalna 0,8,
3) minimaing powierzchnig biologicznie czynng 70%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomaoséci,
5) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4 W ie obstu jinej ustala sie dojazd od publicenej dragi gléwnej

5. Ustala sie minimalng powierzchnig nowo wydzielane] dziatki budowianej 2600m2.

6. Ustala sig zasady ochrany abiektéw wpisanych do gminne] ewidenc) zabytkéw. parku
przy pafacu, wskazanego na rysunku planu: przedmiotem achrony jest uktad przestrzenny,
rzezba terenu, nasadzenia drzew | krzewow.

§79. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62 U,US,ZP ustala sie
przeznaczenie: ustugi, usiugi sport, zieler urzgdzona — park.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sig: ustugi administracji, doradztwa, biura i agencje,
uslugi kultury, ustugi oéwiaty, ustugi zdrowia, ustugi hotelarskie, gastronamia.

3.W zakresie terenéw uslug sportu ustala si¢ iokalizacje terenawych obiektéw
spartawych, baisk de gier zespolowych, placow zabaw, kortéw tenisowych itp.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
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1} utrzymanie budynku ujetego w gminnej ewidencji zabytkdw oraz budynkéw aznaczonych
na rysunku planu numerami 1,23 wistniejacych zewnetrznych parametrach
kubaturowyeh,

2) przeznaczenie pozostatych budynkéw docelowo da likwidacii,

3) y ipr ry budynku a na rysunku planu nr 4,
dla kidrego ustala sig:

a) mak 3 wysokosc y 3 kondygnacje nadziemne, do kalenicy dachu
maksymalnie 14,0m,

b) dachy dwuspadowe, wielospadowe, wtym mansardowe, symetryczne, pokryte
dachéwkg karpidwka, w kolorze czerwonym, o kacie nachylenia gidéwnych potaci dachu
30°-50°, dia dachu mansardowego — kat nachylenia polaci gléwnych gérnych 25°-35°,
doinych 60°-70°, dopuszeza sig lukamy,

4) szerokos¢ elewacii frontowej jak w stanie istniejgcym,

5) kolorystyke obiektdw zgodnie z wynikami przep badan str

5. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalna 2,6% powierzchni dzialki,

b) maksymalng 4,3% powierzchni dziaiki,
2) intensywnos$é zabudowy:

a) minimatna 0,06,

b) maksymalna 0,08,
3) mini powierzchnie bi icznie czynng 80%,

4) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury techniczne).
6. Teren nalezy zagospodarowad w potaczeniu zterenem o symbolu 65 UUSZP
i B4 WS jako jednoprzestrzenny zespot patacowo—parkowy.
7. W zakresie abslugi komunikacyjnej ustala sig:
1) dojazd od publicznej drogi giwnej o;ymbplu 1 KDQ — ul. Poznanska poprzez droge

wewnetrzng a symbalu KDW, od pi drogi doj 1] bolu 11 KDD — ul.
Nizinna.

2) obowiazek zapewnienia dajazdu da terenu o symbolu 65 U,US,ZP.

8. Ustala sie zasady ochrony abiektéw wpisanych do gminne] ewidencii zabytkow: patacu
z parkiem przy ul. Poznariskiej, wskazanego na rysunku planu:

1) zakazuje sie rozbudowy, nadbudowy,

2) nakazuje sie¢ zachowanie: skali, sposobu pokrycia | geometrii dachu, kompozyc] elewacii,
historycznych wypraw ty ich | warstw ich, detalu i i
i rzezbiarskiego, stolarki drzwiowej, historycznego ukladu otworéw okiennych, ukiadu
przestrzennego,

3) w odniesieniv do obszaru parku przedmiotem ochrony jest uklad przestrzenny, rzetba
terenu, nasadzenia dizew i krzewow.

9. Zakazuje sie podziatu na dziatki wobszarze objetym ochrong na mocy ustawy
o zabytkach i opiece nad zabytkami. Poza tym obszarem dopuszcza sie podziat na dziatki
a minimainej powierzchni 3000m?.
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§80. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbalem &5 U,US,2P ustala sig
przeznaczenie: ustugi, ustugi sportu, zieler urzadzona — park.

2. W zakresie ustug sportu ustala sie lokalizacjg: terenowych urzadzeri sporfowych, baisk
do gier zespotowych, placéw zabaw, kortéw tenisowych itp. pod warunkiem lokalizacj

w abrebie istnigjacego placu sportowego.

3.Teren nalezy zagospodarowaé w polgczeniu zterenem o symboiu 62 UUS.ZP
i 64 WS jaka jednoprzestrzenny zespét patacowo—-parkowy.

4. Dopuszcza sie przebudowe istniejacego budynku hydrofomni w nawigzaniu do formy
oraz materialéw wykoriczenia zewnetrznego patacu i budynkdw oznaczenych na rysuniu
planu numerami 2, 3. Ustala sie maksymalng wysokoéc do kalenicy dachu stromega 4,5m
i maksymalna powierzchnie zabudowy 80,0m2.

5. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi gléwnej
a symbolu 1 KDG — ul. Poznariska poprzez droge wewnelrzng o symbolu KDW oraz tereny
a symbalach 62 U,US,ZP i 64 WS,

6. Ustala sig zasady ochrony abiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw: parku
przy patacu, wskazanega na rysunku planu: przedmiotem ochrony jest ukled przestrzenny,
rzezba terenu, nasadzenia drzew | krzewow.

§81.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku plany symbolern 68 MN ustala sie

pr jednorodzinna.

2. W zakresie ksztatowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaing wysokosé zabudawy dia budynku mieszkainege:
a) 2 kendygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokiyte dachéwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie stosowania
dachéw kapertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukarmy,

3) szerokosé elewacji frantowej 8,0m+18,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektdw.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalna 5% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 25% pawierzchni dziatii,
2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0,5,
3) minimalng powierzchnie biotogicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w gtgb kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie lokalizowania:
a) budynku gaspodarczego na granicy dziatki budawlanej,
b} infrastruktury techniczne;.

N
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4. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznej drogi dojazdawej
a symboiu 12 KDD ~ ul. Ks. Jézefa Brauna, ul. Jana Baczewskiego, ad drég wewngtrznych
a symbolu KBW.

5. Ustala sie minimalng powierzchnig nowo wydzielane] dziatki budowlanej 7000m2.

§82. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 69 MN,U ustala sie
pr. J dzinna, ustugi.

2 W ramach funkcp uslugowej usiala sig: handel detaliczny i hurtowy, ustugi
zemies ushugi fi biura |agem:Je nhsluga pcuazdéw ustug)
zdrowia, [ réwr $nie lub w drugiej j pa .

3. Dopuszeza sie lokalizowanie funkeji ustugowej w pierwszej kandygnacji nadziemnej
budynku mieszkainego.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1 ysokosé
a) 2 kondygnacje nadziemne,

ry dla budynku mi ego, mi o~

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,
2) maksymalng wysokos¢ zabudowy dia budynku o funkcji ustugowej:
a) 2 kendygnacje nadziemne,
Bb) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do gléwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wiglospadowe, symetryczne, pokryte dachéwks, blachodachéwkg,
w kolorze czerwonym, zakazuje sie stosowania dachow koperfowych bez kalenicy,
dopuszceza sie lukarny,

4) kat nachylenia giéwnych pofaci dachu:
a) dla budynku mieszkalnego 30°—45°,
b) dla budynku o funkcji ustugowej 20°—45°,
5) szerokosé elewacj frontowe] 9,0m+17,0m,
6) dopuszezenie przebudawy, razbudawy i nadbudowy obiektdw.
5. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 5% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0,8,
3) mini powierzchnig biclagicznie czynng 40%,

4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomasei,
5) dopuszczenie lokafizowania infrastruktury technicznej.

6 W ie obstugi ke finej us(ala sig dojszd od pUblICZﬂEJ dmgl glownej
o symbolu 1 KDG - ul. Poznariska poprzez zjazdy, od dragi
o symbolu 12 KDD - ul. Ks. Jézefa Brauna.

7. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowianej 800m2.

§83. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbaolem 70 MN, 71 MN ustala si¢
pr. ie: zabudowa mi J

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaing wysokos¢ zabudewy dla budynku mieszkainego:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszega gzymsu/okapy,
¢) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadawe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwks, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gldwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sie fukamy,

3) szerakosc elewacii frantowe] 9,0m+24,0m,
4) dopuszezenie przebudowy, rozbudawy i nadbudowy obiektow.
3. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sie:
1} powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 10% pawierzchni dziatki,
b) maksymalng 25% powierzchni dziatki,
2} intensywno$é zabudawy:
a) minimaina 0,1,
b) maksymalna 0,5,
3) minimaing powierzchnig biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomasci,
5) dopuszezenie lokalizowania:
a) budynku gospodarczege na granicy dziatki budowtanej,
b} infrastrukiury technicznej.

4. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publiczne] drogi gtownej
asymbolu 1KDG - ul. Poznariska poprzez istniejace zjazdy, od publicznych drég
dajazdowych o symbaiu 12 KDD — ul. Ks. Jézefa Brauna, ul. Jana Baczewskiego.

5. Ustala sie minimalng powierzchnie nowa wydzielanej dziatki budawlanej 650m?.

§84. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 72 MN,U ustala sig
nr wa dzi ustugi.

2. W ramach funkcji ustugowe] ustala sig: handel detaliczny, ustugi zemiesinicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura i agencje, ustugi zdrowia, realizowane rownoczesnie lub
w drugiej kolejnosci po zabudowie mieszkaniowej.

3. Dopuszeza sie Iokalizowanie funkcji ustugowe] w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkainega.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) maksymaing wysokos¢ zabudowy dia budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego:
a) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsufokapu,
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;

c) 11,0m do giéwnej kaienicy dachu,
2) maksymalng wysoko$é zabudowy dla budynku o funkcji ustugowej:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
Bb) 6,0m do hajwyzszego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do géwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachéwka,
w kolorze czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych polaci dachu 30°-45", zakazuje sie
stosowania dachdw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukarny,

4) szeroko$é elewac] frantawej 9,0m+16,0m,
5) dopuszezenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy obiektow.
5. W zakresie zagaspadarowania terenu ustala sig:
1) ie lokatf; ia bud it w ie blizniaczej,

2) powierzchnig zabudowy:
a) minimaing 20% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 55% powierzchni dziafid,
3) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna 0,2,
b) maksymalna 1,1,

4) mini powierzchnig b nie czynng 20%,

5) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchamosci,
6) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury techniczne;j.

6w ie obstugi inej ustala sie dojazd od publiczne] drogi dojazdowej
o symboiu 12 KDD — ul. Ks. Jézefa Brauna.

7. Ustala sie minimalng powierzchnig nowa wydzielane] dziatki budowianej 700m?2,

§85. 1. Dla terenu oznaczanego na rysunkuy planu symboiem 73 MN ustala sig
prze: le: za i jowa j i

2. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysoko$c¢ zabudowy dia budynku mieszkalnego:
a) 2 kandygnacie nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryezne, pokryle dachéwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kapertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukarny,

3) szerakosc elewacji frantowej 8,0m+22,0m,

4) dopuszezenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy obiektdw.
3. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sie:

1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 10% powierzchni dziatki,
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b) maksymaing 25% powierzchni dziatki,
2) intensywnos$c zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,5,
3) minimaing powierzchnig biclagicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dajazdu w giab kazdej nieruchomasci,
5) dopuszezenie lokalizowania infrastruldury technicznej.

4. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sig dajazd od publicznej drogi dojazdowe]
o symholu 12 KDD — ul. Jana Baczewskiego, od drég wewnetrznych o symbolu KDW.

5. Ustala sie minimatng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 700m2.

§ 86. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 74 MN,US ustala sig
prze. ie: zabudowa W3 i , ustugi sportu.

2. W ramach uslug sportu ustala sie lokalizacje hal sportowych namiotawych z poszyciem
pneumatycznym, placéw do gier zespolowych, kortéw tenisowych, placéw 2zabaw,
terenowych obiektaw sportowych.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zabudawy dia budynku mieszkalnego:
a) 2 kondygnacie nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
c) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kalorze
czerwonym, o kacie nachylenia gidwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie stosgwania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukarny,

3) szerokesc elewaci frontowej 9,0m+25 0m.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudawy:

a) minimalng 5% pawierzchni dziatki,

b) maksymaing 20% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna 0,05,

b) maksymaina 0.4,
3) minimaing powierzchnig biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gfab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie jokalizowania:

a) infrastruidury technicznej,

b} obiekiéw malej architektury,

¢) komunikacji wewnetrznej.

5. W zakresie obslugi kamumkacyjnej ustzla sie dajazd od publiczne] drogi dojazdowej
o symbalu 12 KOD — ul. Jana B: ad drogi nej o symboiu KDW.

6. Ustala sie minimalng pawierzchnig nowo wydzielane] dziatki budowtanej 1100m2.
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§87.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 75U ustala sie
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkeji ustugawej ustala sig: ustugi rzemiedlnicze, ustugi administracii,
doradziwa, biura | agencje, gastronomia z czgécig noclegows.
3.D sie i i jednego  jokalu mieszkalnego
wbudowanego w budynek ustugowy.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) mak Ing wysokos¢ ¥

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

¢) 8,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachowka, blachodachdwka,
o kacie nachylenia gléwnych pofaci dachu 25°+45°,

3) szerokast elewac]i frontowe] €,0m=+30,0m.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziaiki,
b) maksymaing 20% powierzchni dziaki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,2,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 50%,
4) dopuszezenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektow matej architektury.
6. W ie abshugi k 1 finej ustala sie dojazd od publiczne] drogi dojazdowej
0 symbalu 12 KDD - ul. Ks. Leona Bindera, ui. Jana Baczewskiego.
7. Ustala sie minimalng powierzchnig nawo wydzietane] dziatki budowianej 800m?2.
§88 1, Qla terenu o0znaczonego na rysunku p[anu symbaolem 76 MN, 78 MN ustala sie

prze.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sie:
1) mak 1 ysokosé zabudowy dla budynku mieszkalnego:
a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symefryczne, pokryte dachéwka, wkalorze
czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamny,

3) szerokadé elewacii frontowe] 8,0m+20,0m,
4) dopuszczenie:

a)p Y. yi i

b) na istniejacym budynku z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachowania parametraw
okresionych wust. 2 pkt 112, wtakim przypadku dopuszeza sig realizacie dachu
kopertowega bez kalenicy.

3. W zakresie zagaspodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a} minimaing 10% powierzchni dzialki,
b) maksymalng 25% powierzchni dziafki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimaina 0,1,
b) maksymaina 0,5,
3) minimalna powierzchnie biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gab kazdej nieruchomosc,
) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obstugi kamunikacyjne] ustala sig dojazd od publicznych drég dojazdowych

o symbolu 12 KDD -~ ul. Jana Baczewskiego, ul. Ks. Leona Bindera, ul. Ks. Jozefa Brauna.

5. Ustala sie minimaina powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1100m?.
§89.1.Dla terenu oznaczonega na rysunku planu symbolem 78U ustala sie

przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkeji ustugowej ustala sig: handel detaliczny, ustugi rzemiesinicze, ustugi

administrac]i, doradztwa, biura i agencje, gastronomia.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) mak Ing wysokosé Y

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b} 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

¢) 7,0m do gldéwnej katenicy dachy,

d) dla budynkéw z dachem paskim — 6,0m do najwyzszego gzymst,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokiyte dachéwkg, blachodachéwka, o kacie
nachyienia giGwnych potaci dachu 15°+30°,

3) dopuszezenie dachdw ptaskich,
4) szeroko$é elewac frontowej 6,0m=+16,0m.
4. W zakresie zagospodarowania ferenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 20% powierzchni dzialki,
b) maksymaing 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna 0,2,
b) maksymalna 0,4,
3) minimaing powierzchnie biolagicznie czynng 20%,
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4) dopuszezenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) obiekiéw matej architektury.
5 W ie abstugi i jnej ustala sie dejazd od publiczne] dragi dejazdowej
¢ symbolu 12 KDD — ul. Ks. Leona Bindera.
6. Ustala sie minimaling powierzchnie nowe wydzielane] dziaiki budawianej 1400m?,

§90.1.Dla terenu oznaczonego na fysunku planu symbolem 80 U,P ustata sie
prze; ie: usiugi, obiekty /ine, skiady i magazyny.

2.W ramach wyznaczonej funkcji ustaia sig: handel detaliczny ihurtowy, uslugi
rzemiesinicze, bazy, skiady, magazyny, 2a wyjatkiem sktadowania odpadéw, wytwdrczosé.

3. W zakresie ksziattowania zabudowy ustsla sie:
1) maksymaing wysokos¢ v
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwy2szego gzymsu,
c) do kalenicy wynikajaca z przyjgtego kata nachylenia giéwnej potaci dachu,
d} dia budynkéw z dachem plaskim — 10,0m do najwyzszego gzymsi,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte dachowka, blacha, —materiatami
ymiarowymi, o kacie ylenia gléwnych potaci dachu §°-207,

3) dopuszczenie dachow ptaskich,
4) szeroko$é elewacii frontowe] 15,0m+28,0m,
5) indywidualng kolarystyke abiektow,
6) i W pr dkach i i logicznymi,
i i na hach . instalacji iurzadzer klimatyzacyinych
i wentylacyjnych, doswietii, innych urzadzeri technicznych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 20% powierzchni dziatki,
- 2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0,4,
3) mint 3 powierzchnie biologicznie czynng 40%,
4) dopuszczenie lokalizowania:

a) komunikacji wewnegtrznej,

b) infrastruktury technicznej, ogrodzed, wag, portierni o maksymalnej powierzchni
zabudawy 20m?, ramp przeladunkowych itp.,

¢) obiektow matej architektury.

5. W zakresie abstugi komunikacyjne] ustala sie dojazd od publicznych drég dojazdowych
@ symboiu 12 KDD ~ ul. Jana Baczewskiege.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowianej 12000m2.
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§91. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 85 MN, 86 MN, 91 MN
ustala sie pr ie: zabudowa mi iowa jedr inna.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysaokosc zabudowy dla budynku mieszkalnega:

a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
) 11,0m do giéwne] kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwanym, brgzowym, grafitowym, o kacie nachylenia giéwnych pofaci dachu 30°—45°,
zakazuje sie stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukarny,

3) szerokast elewac]i frontowe]j 8,0m+20,0m,
4) dopuszczenie:

a) przebudawy, y i y obi A

b) na istniejacym budynku z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachowania parametréw
okreslonych wust 2 pkt 112, wiakim przypadku dopuszcza sie realizacie dachu
kopertowego bez kalenicy.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 10% pawierzchni dziatki,

b) maksymalna 25% powierzchni dziatki,

2) intensywnos$¢ zabudawy:

a) minimaina 0,1,

) maksymaina 0,5,

3) minimaing powierzchnig hiologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie:

a) dia terenéw o symbolach 85 MN, 86 MN 1 ja budynku go na

granicy dziatki budowlanej,

b) lokalizowania infrastruktury technicznej,

¢} utrzymania zabudowy blZniacze] na terenie o symboiu 86 MN.

4. W zakresie obstugi komunikacyjne] ustala sie dojazd ad publicznych drég dojazdowych
o symbolach 13 KOD - ul. Jana Baczewskiego, ul. Braci Pazdziorkéw, ul. Kazimierza
Kowalskiego, ul. J6zefa Furmanka, od drag wewnetrznych o symbolu KDW.

5. Ustala si¢ minimaina powierzchnie nowa wydzielanej dziatki budowianej 750m2.

§92.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 87 MN,U ustala sie
przezr ie: zabudowa mi I i d ustugi.

2. W ramach funkcji ushigowej ustaia sie: handel detaliczny, ustugi rzemiesinicze, usiugi
administracji, doradztwa, biura t agencije, realizowane réwnoczesnie lub w drugiej kolejnosci
po zabudowie mieszkaniowej.

3. Dopuszcza sie lokalizowanie funkeji usiugowej w pierwszej kondygnacji nadziamnéj
e

budynku mieszkalnego. -
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4 W i Nia v ustala sie:
1) mak 3 wysokasé y dla budynk

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,

¢} 11,0m do gldwnej kalenicy dachu,

2) maksymalng wysoko$t zabudawy dla budynku o funkcji ustugowej:
a) 1 kendygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 7,0m do gidwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachdwkg,
w kalorze czerwonym, o kacie nachylenia giownych potaci dachu 20°—45¢, zakazuje sie
stosowania dachow kopertowych bez kalenicy, dapuszcza sig ukarny,

4) szerokasé elewacji frontowej 8,0m+20,0m,
5) dupuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy abiektdw.
5. W zakresie zagospodarcowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 15% pewierzchni dzialki,
b) maksymalng 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna 0,15,
b) maksymalna 0,8,
3) mini powierzchnie biolagicznie czynng 40%,

4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchamosci,
5) dopuszczenie lokatizowania infrastruktury technicznej,
8) lie ia terenu w pofaczeniu z terenem o symboiu 154 ZP.

6. W zakresie abslugi komunikacyjnej usiala sie dajazd ad publicznej drogi dajazdowej
o symbolu 13 KDD — ul. Jana Baczewskiego.

7. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane]j dziatki budowlanej 800m?2.
§83. 1. Dla terenu aznaczonego na rysunku pianu symbolem 88 MN ustala sig

przezr i jednol
2.W i i vy ustala sie:
1) mak ing wysokosé z; y dla budynk 1ego:

a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m da najwyZzszego gzymsu/okapu,
c) 12,0m do gtownej kalenicy dachu,

2}dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, w kolorze
czerwanym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje si¢ stosowania
dachdow kopertowych bez kaienicy, dapuszeza sig lukamy,

3) szerokosc elewacii frantowe] 8,0m+14,0m,

4y ie pr Y, y i nadbudowy cbiektow.
3. W zakresie zagnspodarowaria terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatk,
b) maksymalna 20% powierzchni dzialki,
2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymaina 0,6,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynna 60%,
5) zapewnienie dojazdu w gfab kazdej nieruchomasci,
5) dopuszczenie lokalizowania:
a) budynku gospodarczega na granicy dzialki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.

4, W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dajazd od publicznej drogi dojazdowej
o symboiu: 13 KDD - ul. Jana Baczewskiego.

5. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowianej 950m?2.

pr ie: zabudowa mi wa dzi ustugi.

2. W ramach funkeji ustugowej ustala sie: handel detaliczny, ustugi zemiesinicze, ustugi
administracii, daradztwa, biura i agencje, obsluga pojazdéw, realizowane réwnoczesnie lub
w drugiej i i po ie mi iowej.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustzla sig:

1) mal ing wysokosé y dla budynku mieszkalnega:

§94. 1. Dla terenu oznaczonego na fysunku planu symbolem 30 MN,U ustala sig

a} 2 kandygnacje nadziemne,
b} 6,0m do najwyzszego gzymsuiokapu,
¢} 11,0m do gléwnej kalenicy dachu,
2) maksymalng wysokosé zabudowy budynku o funkeji ushugowej:
a} 2 kandygnacije nadziemne,
b) 8,0m do najwyZszego gzymsu/okapu,
¢) da kalenicy wynikajacq z przyjetego kata nachylenia gléwnej pofaci dachu,
d} dia budynkéw z dachem plaskim — 9,0m do najwyzszego gzymsu,

3) dachy dwuspadawe, wielospadowe, symetryczne, pakryte dachéwka, blachodachéwka,
w kalarze czerwanym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 20°-45°, zakazuje sig
stosowania dachéw kapertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukarny,

4) dia budynkéw o funkeji ustugowej dopuszezenie dachdw plaskich,
5) szeroka$é elewacii frontowe]j 10,0m+20,0m,
6) dopuszezenie przebudowy, rozbudawy obiekiow.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
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a) minimalng 10% powierzchni dzialki,
b) maksymalng 30% pawierzehni dziafii,
2) intensywnosé 2abudawy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,6,
3) mini powierzchnie bi icznie czynng 30%,

4) zapewnienie dajazdu w giab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) cbiektéw matej architektury.
5. W zakresie obslugl komunikacyjne] ustala si¢ dojazd od publicznej dragi dojazdowej
a symbolu 13 KDD — ul. fana Baczewskiego.
6. Ustala sig minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1700mZ
§95. 1. Dla terenu oznaczonego nha rysunku planu symbolem 82 MN,U ustala sig
przezr i bud i i j i ustugi.
2. W ramach funkcj usiugowe] ustala sie: handel detaliczny |hurtowy, ustugi
rzemie$lnicze, ustugi administracji, doradziwa, biura i agencje, realizowane réwnoczesnie jub
w drugiej kolejnosci po zabudowie mieszkaniowe;j.

3. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sie:
1) maksymalng wysokas¢ zabudowy dla budynku mieszkalnege:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b} 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
c) 11,0m do gldwnej kalenicy dachu,
2) maksymalng wysokasc zabudowy dia budynku o funkcji ustugowej:
a} 1 kandygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsulokapu,
¢) 7,0m do giéwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadawe, wielaspadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachdwks,
w kolorze czerwanym, o kacie nachylenia gléwnych pofaci dachu 20°—45°, zakazuje sie
stosowania dachéw kopertawych bez kalenicy, dopuszcza sig iukarny,

4) szerokosé etewacii frontowej 10,0m+16,0m,

5) dapuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektéw.
4. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sie:

1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dzialki,
b) maksymaing 35% powierzehni dziatki,

2) intensywnos¢ zabudowy:

//" a) minimalna 0,1,

b} maksymaina 0,7,
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3) minimaing pawierzchnig biolegicznie czynna 40%,
4) zapewnienie dejazdu w glab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej,

5. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi ghdwnej
o symbolu 1 KDG — ul. Poznariska, dopuszcza sig organizacje dejazdu od publiczne] drogi
dojazdowe]j o symbolu 13 KDD —ul. Stanistawa Knaka.

6. Ustala sie minimalng powierzchnig nowa wydzielanej dziatki budowianej 2500m?2.
§96.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 93 MN usiala sig

por. zabudowa iowa jednaradzinna.
2. W zakresie ksztaltowania zabudawy ustala sig:
1) mak ing wysoko$c y dla budynku mieszkalnego:

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m da najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kalorze
czerweanym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachdw kapertowych bez kaienicy, dopuszcza sig lukamy,

3) szerokos¢ elewac]i frontowej 8,0m+18,0m,
4) dopuszczenie:
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektow,

b) na istniejacych budynkach z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach
dwu jub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachewania
parametrow okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza sie realizacje
dachu kopertowego bez kalenicy.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimaing 10% powierzchni dziaiki,
b) maksymalna 20% powierzchni dziatii,
2} intensywnaosc zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymaina 0.4,
3) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dajazdu w glab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

4. W zakresie abslugi kemunikacyjnej ustala si¢ dajazd od publicznej drogi dajazdowej
o symboiu 13 KOD - ul. Stanistawa Knaka oraz od publicznej drogi gléwne] o symbolu
1 KDG — ul. Poznariska poprzez istniejace zjazdy.

5. Ustala sie minimalng powierzchnie nawo wydzielane] dziatki budowianej 800m?2.

§97. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 84 MN, 85 MN ustala sie

pr iowa j inna.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sie:
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1) maksymalng wysokos$¢ zabudawy:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do gléwnej kaienicy dachy,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sie [ukamy,

3) szerokosé dewacjt frantawej 8,0m+20,0m,
4) Ppr Y, i nadbudowy obiektow.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sieg:

1) powierzchnig zabudowy:
a) minimaing 10% powierzchni dzialki,
b) maksymalng 25% powierzchni dziatki,
2) intensywnas¢ zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymaina 0,5,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynna 60%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomasci,
§) dopuszezenie lokalizowania:
a) dia terenu o bolu 94 MN -
b) infrastruktury technicznej.

4. W zakresie obstugi kamunikacyjne] ustala sie dnjazd od publicznych drég dojazdowych
© symbaolach 13 KDD - ul. Braci Pazdziorkéw, ul. J6zefa Furmanka, ul. Stanistawa Knaka, ul.
Kazimierza Kowalskiega.

darczega na granicy dziatki budowlanej,

§. Ustala sig minimalng powierzchnig nowa wydzielane] dziaki budowianej 650m2.

§ 98. 1. Dia terenu aznaczonego na rysunku planu symbulem 96 MN, 100 MN 108 MN,
111MN, 112MN, 114MN ustala sig pr liowa
Jednerodzinna.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustaia sve

1) mak ing wysokosé y dia budy

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
c) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, wkolorze
czerwonym, a kacie nachylenia gidéwnych potaci dachu 30°-45°, zakazuje sie stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig iukarny,

3) szeroke$é elewacii frontowej 9,0m+20,0m,

4} dopuszczenie przebudowy, rozbudowy | nadbudawy abiekiaw.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) powierzchnie zabudowy:
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a) minimalna G, 1,
b) maksymalna 0,8,
3) minimalng powierzchnie biolagicznie czynng 30%,
4) zapewnienie dojazdu w gigb kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczerie tokalizawania:
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektéw matej architektury,
c) kamunikacji wewngtrznej.
5 W ie obslugi & i jnej ustala sig dojazd:

1) od publicznej drogi gléwnej o symbolu 1 KDG paprzez istniejace zjazdy, poprzez drogi
wewngirzne o symbalu KDW ~ dla terenu o symhbelu 131 U,

2) od pubficznych drég gl h, lokainych, doj y bolach 1 KDG, 6 KDL,
13 KDD - ul. Gruntowa, odpowiednic od drég wewnelnnych a symbolu KDW ~ dia
terenu o symbaiu 385 U,

3) od publiczne] drogi dojazdowej o symbalu 13 KDD — dia terenu o symbelu 386 U,
6. Ustala sig minimalng powierzchnie nowa wydzielane] dziaki budowlanej:

1) dla terenu o symbalu 131 U -700m2,

2) dia terenu o symbolu 385 U - 3000m?,

3) dla terenu a symbaiu 386 U - 2000m2.

§100. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 98 U, 98 U ustala sig
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcji uslugowe] ustala sig: handel detaliczny, ushugi administraci,
doradziwa, biura iagencie, ustugi rzemiesinicze, obstuga funkeji rekreacji na terenie
o symbolu 49 ZP,US WS, gastronomia, .

3. W zakresie ksztattowania zabudawy ustala sie:

1) maksymalng wysokosé v
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0 m do najwyzszego gzymsulokapu,
c) 11,0 m do gidwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, symelryczne, pokryte dachéwka, blachodachdéwka, w kolarze
czerwonym, a kacie nachyienia giéwnych pofaci dachu 15°-45°,

3) szerokesé elewacii frontawe;j 10,0m+25,0m,
4. W zakresle zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 20% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnosé zabudawy:
a) minimalna 0,2,
b) maksymaina 0,8,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 30%,
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a) minimalng 10% powierzchni dzialki,
b) maksymalng 20% powierzchni dziafki,
2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimaina 0,1,
b) maksymalna 0,4,
3) minimaing powierzchnie biclogicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gigb kazdej nieruchomosci,
5 ie lokali o Kty
4. W zakresie obstugl kemunikacyjne] ustala sig dojazd:

1} do terendw o symbalu 96 MN, 10¢ MN, 108 MN, 111 MN, 112 MN - od publiczne] drogi
lokalnej o symbolu 4 KDL, od publicznych drég dojazdowych o symbaiu 13 KDD, poprzez
drogi wewnetrzne a symbalu KDW, dla terenu o symbolu 100 MN réwniez od publicznej
dragi lokatnej o symbotu 7 KDL,

2) do terenu o symbalu 114 MN - ad publicznych drég dojazdowych o symbolu 13 KDD.

5. Ustala si¢ minimalng powierzchnie nowa wydzielanej dziatki budowlane] 1100m?, dia
terenu o symbolu 114 MN ~ 2100m?,

§99. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemn 131 U, 385 U, 386 U ustala
sig przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcji uslugowej ustala sie: handel detaliczny i hurfowy, ustugi

administracji, doradztwa, biura i agencje, ustugi r iesini obstuga poj , ustugi
achrony zdrowia, dla terenu o symbolu 385U — réwniez uslugi oswiaty, usiugi sportu
i rekreac]i.

aw i i y ustala sig:
1) mak Ing wysokosé zabudowy:

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

c) 8,0m do giéwnej katenicy dachu,

d) dla budynkéw z dachem ptaskim — 6,0m do najwyzszego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe symetryczne, pukry'te dachéwka, blachodachdwka, materiatami
ry mi, o kacie nachy potaci dachu 15°-35°,

3) dopuszczenie dachéw praskich,
4) szerokos$¢ elewacji frontowej 10,0m+45,0m,

S)dla terenu ¢ 386U dopt e  pr WY, budynku
istniejgcego.

6)dla terenu osymbolu 385U dopt ie utrzymania dowy mi iowe]
Jjednorodzinnej w istniejacych ych, do czasu jej ik

4. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 10% pawierzchni dzialki,

b) maksymalng 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
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4) dopuszczenie iokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektéw matej architektury.

5w ie obsiugi k i inej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi lokalne]
o symbolu 4 KDL, od drég wewnetrznych o symbolu KDW.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nows wydzielane] dzialki budowlane]j 1500m?.
§101. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 101 MN ustala sie

wa na.

2. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sie:
1) mat Ina wysokosé y dla jeszh
a) 2 kondygnacije nadziemne,

b} 6,0m da najwyzszega gzymsulokapu,
c) 11,0m do gldwnej kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu 30°—45", zakazuje sie stasawania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sie lukamy,

3) szerokosc¢ elewacjl frontowej 8,0m+20,0m.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimaing 5% powierzchni dziatii,

b) maksymaing 30% powierzchni dziatki,
2} intensywno$¢ zabudowy:

a) minimalna 0,05,

b) maksymaina 0,6,
3) minimatng powierzchnig biolagicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,
5) i i ia i Y i

4w ie obsiugi & i inej ustala sie dojazd do terenu od publicznej drogi
dojazdowej o symbalu 11 KDD — ul. Podmokta.

5. Ustala sig minimaing powierzchnie nowe wydzielane;j dziatki budowlanej 2000m?2,

§102.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symboiem 102U ustala sie
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sie wychzme us}ug| celu publu:znego wtym
o$wiaty, ochrony zdrowia, zwiazanych z liem
administracji publiczne], opieki spolecznej, sportu irekreac, pawszechnych uslug
pocztawych, kultury.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) mak Ing wysokos$é y: [‘ R
a) 4 kondygnacje nadziemne, { b\

b} 13,0m do najwyzszego gzymsu, L——
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¢) 16,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
d) dia budynkéw z dachem plaskim — 16,0m do najwyZszego gzymsu,
2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryezne, pokiyte dachéwka, materiatami
drobnowymiarowymi, w kalorze czerwonym, o kacie nachylenia gidwnych pofaci dachu
20°-40°,
3) dopuszezenie dachdw ptaskich,
4) szerokoss elewac frontowe] 26,0m+80,0m.
4. W zakresie zagospadarawania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 25% pawierzchni dzialki,
b) maksymaling 50% powierzchni dziatki,
2) intensywnosc zabudowy:
a) minimalna 0,25,
b) maksymalna 2,0,
3) minimalng powierzchnie biologiczrie czynng 25%,
4) dopuszezenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektow matej architektury,
¢) komunikacji wewnetrznej,
d) dominanty wysokosciowe]j w postaci wieZy o maksymalne] wysokasci 26,0m n.p.t

5. W zakresie obstugi komunikacyinej ustala sig dojazd poprzez publiczne dragi iokalne
o symbolu 4 KDL, 7 KDL, publiczng droge dojazdowsq o symbolu 14 KDD poprzez teren
o symbolu 258 ZP.

6. Dopuszcza sig podziat terenu na dziatki o minimainej powierzchni 3000m? i minimalnej
szerokosci frontu dziatki 30,0m.

§103.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 103 U ustala sie
przeznaczenie: uslugi.

2.W ramach funkcj usiugowe] ustsla sie: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
administracji, doradztwa, biura iagencie, uslugi oswiaty, zdrowia, rekreacji isportu,
publiczne, kultu religiinego, zielen urzadzana, uslugi rzemiesinicze, gastranomia.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zabudawy:
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 11,0m do najwyzszego gzymsu,
c) 16,0m do gléwnej kalenicy dachu,
d) dla budynkéw z dachem ptaskim — 16,0m da najwy2szego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, materiatami
drobnowymiarowymi, w kalerze czerwonyrn, o kacie nachylenia giéwnych pofaci dachu
15°40°,

3) dopuszczenie dachaw ptaskich,

4) szerokost elewacji frontowe] 25,0m+80,0m.
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a) minimalna 0,05,

b) maksymatna 0,8,
3) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 30%,
4) zapewnienie dojazdu w gfqb kazdej nieruchomosci,

5)¢ enie b i y technicznej.

5. W zakresie obslugi kamunikacyjnej ustala sig dojazd:

1) dla terenu o symbolu 104 UMN - od publicznych drég dojazdowych o symbolu 14 KDD,
16 KDD, 7 KDL,

2) dla terenu o symbolu 168 U,MN —ad drogi wewnetrznej o symboly KDW.

6. Ustala sie minimaing powierzchnig nowo wydzielanej dziakki budowlane] dia terenu
o symbolu 104 U,MN — 3000m?, dla terenu o symbolu 169 U,MN - 150Cm?.

§ 105. 1. Dla terenu ozraczonego na rysunku planu symbolem 105 MN,U, 106 MN,U
ustala sie przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa Jednorodzinna, ustugi.

2. W ramach funkcjl ushigowe] ustala sig: handel detaliczny, ustugi rzemiesinicze, ustugi
administracfi, doradztwa, biura iagencje, usiugi zdrawia, realizowane réwnoczesnie lub
w drugie] kolejnosci po zabudowie mieszkaniowej.

3. Dopuszcza sig lakalizowanie funkcjl ustugowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkalnego.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) maksymalng wysokos¢ zabudowy dta budynku mi ), M 3
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do giéwne] kalenicy dachu,

2) mak 13 wysokosc y dla ku o funkcji uslsgowe;:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m de najwyzszega gzymsu/okapu,
¢) 10,0m do gidwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachudachowkq,
w kolorze czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych polaci dachu 30°—45°, zakazuje sig
stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

4) szerakos$¢ elewacii frontowej 10,0m-40,0m,
5) dopuszczenie przebudowy, sozbudowy, nadbudowy obiektéw.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimaina 0,1,
b) maksymalna 0,8,

3) min powierzchnie biologi czynng 30%,

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 25% pawierzchni dziatki,

b) maksymalng 50% powierzchni dziatki,
2) intensywnasé zabudowy:

a) minimalna 0,24,

b) maksymalna 1,5,
3) minimalna powierzchnie biologicznie czynng 25%,
4) dopuszczenie Jokalizowania:

a) infrastruktury technicznej,

) ohiektaw matej architektury,

¢) kemunikacji wewnegtiznej,

d) dominanty wysoko$ciowe]j w pastaci wiezy o maksymainej wysokosci 26,0m n.p.t

5 W ie obstugi i inej ustala sie dojazd paprzez publiczne drogi
dojszdowe o symbolu 14 KDD, 16 KDD, publiczne drogi lokalne o symboiu 4 KDL.

6. Dopuszcza sig podziat terenu na dzialki o minimatnej powierzchni 3000m? i minimatnej
szerokos$ci frontu dziatki 30,0m.

§104. 1. Dla terenu oznaczonege na rysunku planu symbulem 404 U,MN, 169 LMN
ustala sie przeznaczenie: ustgi,

2. W ramach funkcj\ usmgowe], Jako funkcp W|odace1, ustala sie: handel detaliczny
i hurtowy, ustugi r sh ustugi biura iagencje, obstuga
pojazdéw, ustugi zdrowia, dla terenu o symbalu 104 U MN réwniez ushugi o$wiaty.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) mak Ing wysokos¢ z: y dla budynku
a) 2 kandygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapuy,
¢} 11,0m dao gtdwnej kalenicy dachu,
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy dia budynku o funkcji ustugowej:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
) 8,0m do géwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachdwka,
w kolarze czerwonym, o kacie nachylenia gdwnych polaci dachu 20°—45°, zakazuje sig
stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukamy,

4) szeroko$é elewac]i frantowej 10,0 m+40,0 m.

4. W zakresie zagospadarawania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 5% pawierzchni dziatki,

b) maksymalng 45% powierzchni dziatki,
2) intensywno$é zabudowy:
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4) zapewnienie dojazdu w giab ka2dej nieruchomosci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury techniczne;.

6. W zakresie obshugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznych drég lokalnych
o0 symbolach 7 KDL, od publicznych drég dojazdowych o symbalach 15 KDD, 16 KDD.

7. Ustala sie minimaina powierzchnie nowa wydzielanej dzialki budowlanej 1700m?2.

§106. 1. Dla terenu oznaczanego na fysunku planu symbolem 115 MN, 116 MN,
117 MN, 118 MN, 120 MN, 121 MN, 123 MN, 124 MN, 125 MN, 126 MN, 133 MN, 137 MN,
138 MN, 142 MN, 145MN, 146 MN, 156 MN ustala si¢ przeznaczenie: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dia terenu o symbalu 116 MN dopuszcza sig utrzymanie funkejl ushugowej — obstuga
pojazdow.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaing wysoko$é zabudewy dla budynku mieszkalnego:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapy,
c) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
d) dia budynkbw z dachem ptaskim — 9,0m do najwy2szego gzymsu.

2)dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryle dachéwka, wkolorze
czerwonym, o kacie nachyienia giéwnych pofaci dachu 30°-45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukarny,

3) dia terenu o symbolu 125 MN obowiazek realizacji wytacznie dachéw praskich,

4) szerokos¢ elewacii frantawe] 8,0m+24,0m,

5) dopuszczenie:

a) pr Y. y i nadbudowy obi ]

b) na istniejacych budynkach z dachem plaskim przebudowy dachu plaskiego na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznoéci zachowsnia
parametréw okreglonych w ust. 3 pkt 1i 2, w takim przypadku depuszcza sig realizacie
dachu kopertawego bez kalenicy.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 5% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 25% powierzchni dziatki,
2) intensywno$é zabudowy:

a) minimalna 0,05,

b) maksymalna 0,5,
3) minimaing powierzchnie biclogicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomosci,

5) e i infr iy e
5. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dojazd:
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1)od publicznej drogi dojazdowej osymboly 13KDD - ul. Rodla, ul. Kazimierza
Kowalskiego, ul. Wierzbowa, ul. Braci P iorké | i Knaka, ut. G
ul. Siedlicka, drég wewnetrznych o symbalu KDW,

2) dia terenu o symbolu 156 MN — ad publicznej drogi iokalnej o symbolu 6 KDL, drdg
wewnetrznych symbolu KDW,

3) dla terenu o symbolu 119 MN ~ od publiczne] drogi dojazdowej 0 symbalu 13 KDD, droge
wewnetrzng o symboiu KDW,

4) dia terenu o symbalu 117 MN - od publi j drogi doj i 0 13 KDD, droge
wewnetrzng o symboly KDW, sie utr ie istniej dajazdu poprzez
teren o symhalu 118 ZL.

6. Ustala sig minimaing powierzchnie nawo wydzielane] dziatki budawlanef:

1) 650m? - dia terenu o symbolu 145 MN,

2)700m? — dia terenéw o symbalach: 115 MN, 121 MN, 125 MN, 133 MN, 142 MN,
156 MN,

3) 800m? - dla terendw o symbolach: 116 MN, 117 MN, 124 MN, 138 MN,

4) 900m? ~ dla terenéw o symbolach: 120 MN, 137 MN, 146 MN,

5) 1000m? - dia terenéw o symbalu 123 MN, 126 MN,

6) 1200m? — dia terenu o symbolu 118 MN.

§107.1.Dla terenu aznaczonego na rysunku planuy symbolem 118 2L ustala sie
przeznaczenie: ledne.

2. W zalvresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) obowiazek utrzymania funkcji lesnej,

2) dop enie funkcji ino—wypaczynkowe] w formie parku lesnego,
3) zakaz i i ymi oraz budynkami Wymi,
4) dop i i ia male] ‘ Y.

3. W zakresie obslugi kemunikacyjne] ustala sig:

1) dojazd od publicznych drdg dojazdowych o symbalu 13 KDD — ul. Braci Pazdziorkéaw, ul.
Wierzbowa,

2) ie utrzymania istniej jo dojazdu do terenu o symbolu 117 MN.

§108.1. Dla terenu oznaczonega na rysunku pianu symbolem 122 MN,U ustala sie
pr i d i i Jjednarodzinna, ustugi.

2.W ramach funkcj uslugowej ustala sig: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
rzemiedlnicze, usiugi administraci, doradztwa, biura iagencie, obsluga pojazddw,
realizowane réwnoczesnie lub w drugiej kalejnosci po zabudowie mieszkaniowej.

3.Db sig | ie funkcji gowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkalnega.
4. W zakresie ksztattowania zabudewy ustala sie:
1) maksymalng wysokos¢ zabudawy dia budynku mieszkalnega, mieszkalno-ustugowega:
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyzszego gzymsulokapu,
¢) 12,0m da gléwnej kalenicy dachu,
2) maksymaing wysokas¢ zabudowy dfa budynku o funkeji ustugowej:

a) 2 kandygnacje nadziemne,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,

) 10,0m do giéwnej kalenicy dachu,

d) dla budynkéw z dachem plaskim — 10,0m do najwyzszego gzymsu,

3)dla obu typéw budynkéw dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pakryte
hdwk lach: 16wka, i i dral ymi ymi, w kolorze czerwonym,
zakazuje sie stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sie lukamy,

4) kat nachylenia gléwnych potaci dachu:
a) dia budynkéw mieszkalnych 30°-45°,
b) dia budynkéw o funkcj ustugowej 15°-25°,

5) dia ynkéw o funkeji usiugowej dop ie dachéw praskich,
6) szerokasé elewacit frontawej 10,0m+25,0m,
7 ie pr y, rozbudowy ir Y

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 5% powierzenni dziatki,

b) maksymaing 40% powierzchni dziat,
2) intensywnos$é zabudowy:

a) minimalna 0,5,

b) maksymaina 1,2,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynna 40%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomasci,
5) dopt : . . ietury

6. W 2akresie obsiugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznych drég dajazdowych
o symbolu 13 KDD — ul. Siediicka, ul. Wierzbowa, od drogi wewnetrzne] o symbalu KDW.

7. Ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydziefanej dziatki budowlanej 2500m2.

§108. 1, Dla terenu oznaczonego na rysunku plany symbolem 128 R,2P,US,WS ustala
sie ie: ralne, zieten ur a, ustugi sportu, wody powierzchniowe Srodigdowe.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) zakaz z; i, w tym ty ymi,

2)w zakresie gruntaw roinych formy zagospodarowania  terenu:  sadownictwo,
warzywnictwo, hodowla raslin ozdobnych,

3) wzakresie Zieleni urzadzone;j formy zagospodarowania terenu: parki, skwery, zieferice,

4)w zakresie terenéw ustug sporu mozliwosé lokalizowania terenowych urzadzen
spartowych, boisk do gier zespolowych, placow zabaw, kortaw tenisowych itp.

§)w zakresie terenéw wdd powierzchniowych srédladowych mozliwose lokalizowania
zbiomikéw  retencyjnych  w wykarzystaniem  rekreacyjnym,  zbiornikdw wadnych
hodowlanych, budowii | urzadzesi melioracii wodnych,

6) powierzchnie zabudowy 0%
7) intensywnosc zabudowy 0,0,
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8) minif powierzchnie biciogicznie czynng 70%,
9) dopuszczenie lokalizowania:

) infrastruktury technicznej,

b) obiektdw matej architektury.

3. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznych drég lokalnych,
dojazdowych, drég wewnetrznych.
§110. 1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem 430 MN,U ustala si¢
ie: zabud i i jednerodzinna, ustugi.

pr

2.W ramach funkej uslugowej ustala sig: handel detaliczny ihurtowy, uslugi
zemieslnicze, uslugi administracf, doradztwa, biura jagencie, obsluga pojazdéw,
realizowane réwnoczesnie lub w drugiej kalejnosci po zabudowie mieszkaniawej.

3. Dopuszeza sig lokalizowanie funkeji § W pi i kandygnacji
budynku mieszkatnego.

4. W zakqesie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) mak I Kosé y dia budynk
a) 2 kandygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m da gidwnej kalenicy dachu,
2) maksymalng wysakosé zabudowy dla budynku a funkeji ustugowej:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsulokapu,
¢) 7,0m do gtdwnej kalenicy dachu,
d) dia budynkéw z dachem plaskim — 6,0m do najwyZszego gzymsu,

3)dia obu typéw budynkéw dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte
dachéwka, blachodachéwka, materiatami drobnawymiarowymi, w kolarze czerwonym,
zakazuje sie stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukamy,

4) kat nachylenia gléwnych potaci dachu:
a) dla budynkéw mieszkainych 30°—45°,
b) da budynkéiw o funkcji uslugowej 15°-25°,
5) dia budynkéw o funkeij usiugowej dopuszezenie dachow paskich,
6) szerokas$é elewacii frantowej 8,0m+25,0m,
7) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektéw.
5. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 30% powierzchni dzialki,
2) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0.6,
3) minimaing pawierzchnie biologicznie czynng 50%,
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4) zapewnienie dajazdu w glab kazdej nieruchomosci,
5) dapuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

[:A% ie obslugi i inej ustala sie dojazd ad publiczne] dragi gtéwnej
a symbaiu 1 KDG - ul. Poznariska poprzez drogi wewnetrzne o symbalu KDW.

7. Ustala sie minimalna powierzchnig nowo wydzielanej dziatki budowlanej 2000m?.

§111. 1. Dla terenu aznaczonego na rysunku ptanu symbolem 132 U, 149 U ustala sig
przeznaczenie: ustugi.

2.W ramach funkcj usiugowej ustala sig: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
zemiesinicze, ustugi administracji, doradztwa, biura | agencie, obstuga pojazdéw.

" 3. W zakresie ksztatowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaing wysoko$¢ zabudowy:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do giéwnej kaienicy dachu,
d) dia budynkéw z dachem plaskim — 10,0m do najwyzszega gzymsu,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryie dachéwka, blachodachéwka, w kalarze
czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 15°-30°,

3) dopuszezenie dachaw plaskich,
4) szerokosé elewac]i frontawej 10,0m+30,0m.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 10% powierzchni dzialki,

b) maksymalng 40% powierzchni dzia,
2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna 0,1,

b) maksymalna 0,8,
3) minimaing powierzchnig biologicznie czynng 40%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomoscl,
5 . . iair y ’

5. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi gidwnej
o symbolu 1 KDG — ul. Poznariska poprzez droge wewngtrzng o symbalu KDW —dla terenu
] j o

o symbolu 132U, od i j drogi doj; bolu 13 KDD ~ ul. Gruntowa — dia
terenu o symbolu 149 U,

6. Ustala sig minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budawlanej 3000m2.

§112. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 97 U,MN, 136 UMN,
143 U,MN, 144 U,MN, 326 UMN, 388 UMN ustala si¢ przeznaczenie: ustugi, zabudawa
mieszkaniowa jednorodzinna.

2. W ramach funkeji ustugowej, jako funkeji wiodacej I e} W pierwszej i N
ustala sig: handel detaliczny i hurtowy, ustugi r ieSini uslugi i fi, doradztwa,

biura | agencje, obstuga pojazdaw, gabinety lekarskie.
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3.Dla terenu osymbolu 326 UMN i97 UMN dopuszcza sie realizacje zabudowy
mieszkaniowe] w pierwsze] kolejnosci.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysoko$é zabudowy dla budynku mieszkalnego:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢} 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,
2) maksymalng wysoko$é zabudowy dla budynku o funkcji usiugowej:
a) 1 kandygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
c} 8,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadawe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachowka,
w kalarze czerwonym, o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu 20°-45°, zakazuje sie
stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sie lukamy,

4) szerokos¢ elewacji frantowe]j 10,0 m+35,0 m,
S) i Y, y obi 3
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:

1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalna 4% powierzchni dziatki,

b) maksymaing 40% powierzchni dziafki,
2) intensywnos¢ zabudawy:

@) minimalna 0,04,

b) maksymalna 0,8,
3) minimaing powierzchnie biologicznie czynna 30%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie:

a) na terenie o symbolu 388 U,MN wosci I ia budynkdow ),
wiat iobiektéw zwigzanych z prawadzeniemn dziatalnosci rolniczej, o maksymainej
wysokasci do najwyzszego gzymsu / akapu dachu 7,0m i pozostatych gabarytach jak

wust 3pkt3, 4, 5, craz budowy budynku go na istniejgcych
fundamentach zlokalizowanych poza wyznaczonymi liniami zabudowy,
b) " . v -

6. W zakresie obslugi karmunikacyjnej ustala sie dojazd:

1} dla terenéw o symbolu 136 U,MN, 143 U,MN - od publicznej drogi lokalnej o symbolu
6 KDL,

2) dla terenu o symbolu 144 UMN - od publiczne] drogi dojazdawej a symbolu 13 KDD,

3) dia terenu o symbolu 388 U,MN - od publiczne] drogi lokalnej o symbolu 6 KDL, od
publicznej drogi dojazdowej o symbolu 13 KDD, od drég wewnetrznych ¢ symboiu KDW,

4) dla terenu o symbolu 87 U,MN — od drogi wewngtrznej o symboiu KDW,

5) dla terenu o symbolu 326 U,MN - od publicznej drogi gtéwnej o symbalu 1 KDG — ul.
Paznanska poprzez jeden zjazd, od drogi wewnetrznej o symbolu KDW.

7. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowianej 1600m?, dia
terenéw o symbolu 388 UMN, 97 UMN — 3000m?, dla terenu osymbolu 143 UMN -
4000m?2.

§113. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolern 140 MN,U, 147 MN,U,
148 MN,U, 152 MN,U, 389 MN,U ustala sie przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa
Jjednorodzinna, ustugi.

2. W ramach funkcji uslugowej ustala sie: handel detaficzny i hurtowy - za wyjatkiem
terenu o symbolu 140 MN,U, ustugi r iestnicze, ustugi ini fi, doradztwa, biura
i agencie, realizowane réwnoczesnie lub w drugiej kalejnosci pa zabudowie mieszkaniowej.

3. Dopuszeza sie lokafizowanie funkcji ustugowej w pierwszej kandygnacji nadziemnej
budynku mieszkalnego.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustaia sig:
1) mak ! kos¢ z: y dla budynku mieszkalnego, mi fugowego:
a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsulakapy,
c) 11,0m do gkéwnej kalenicy dachu,
2) 13 wysokosé y dla a funkcji ustugowej:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 5,0m da najwyzszege gzymsu/okapu,

¢) 10,0m da gtownej kalenicy dachu,
d) dia budyrikéw z dachemn ptaskim — 10,0m do najwyzszego gzymsu,

3)dla abu typéw budynkéw dachy fawe, symetryczne, pokryte
dachdwka, blachodachdwks, materiatami drobrniowymiarowymi, w kolorze czerwonym,
2akazuje sig stosowania dachdw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

4) kat nachylenia gtéwnych polaci dachu:

a) dia budynkéw mieszkalnych 30°—45°,

b) dia budynkéw o funkeji ustugowej 15°-25°,
5) dia budynkdw a funkcji j dopt ie dachaw plaskich,
6) szerckos¢ elewacji frontowej 10,0m+25,0m.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudawy:

a) minimalna 5% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 35% powierzchni dzialki,
2) intensywnos$é zabudowy:

a) minimalna 0,05,

b) maksymalna 0,7,
3) minimalng powierzchnie binlagicznie czynng 40%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomosci,

5) dopt ie lakalizowania infr Iry tec
6. W zakresie obstugi kamunikacyjnej ustala sig dojazd:
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1) dla terenu o symbolu 147 MN,U, 148 MN,U, 152 MN,U - od publicznej drogi dojazdowej
a symbolu 13 KDD,

2) dla terenu o symbolu 140 MN,U - od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 13 KDD
poprzez droge wewnetrzna ¢ symbalu KDW,

3) dla terenu o symbolu 389 MN,U - od publicznej dragi lokalnej o symbalu 6 KDL, od
publicznej drogi dejazdowej o symbolu 13 KDD, od drég wewnetrznych.
7. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowianej 1500m?, dia

terenu o symbolu 389 MN,U — 3500m?, dia terenu o symboiu 140 MN,U - 800m?.

§114.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 141 MN ustala sig
pr i i i jed dzinna,

2. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:

1) K Ing wysokosé y dla budynku

a) 2 kandygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszege gzymsu/okapu,
¢} 11,0m do gtownej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwks, wkolorze
czerwonym, o kacie nachylenia glownych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie stasawania
dachow kopertawych bez kalenicy, dopuszeza sig iukarny,

3) szerokos¢ elewacii frontawe] 9,0m+24,0m,

4)d lie przebudowy, ra y i nadbudowy obiektdw.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudawy:
a) minimaing 4% powierzchni dziakki,
b) maksymaing 20% pawierzchni dzialki,
2) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna @,04,
b) maksymaina 0,4,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 65%,
4) zapewnienie dojazdu w gigb kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury techniczne;.

4 W ie absiugi i jnej ustala sie dojazd od publicznej drogi dojazdowej
o symbolu 13 KDD - ul, Siedlicka, ul. Rodta.

5. Ustala sig minimalng powierzchnig nowe wydzielane]j dziatki budowlanej 1000m2.

§115.1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 153U ustala sig¢
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach -funkcfl ustugowe] ustala sie: hande! detaliczny, ustugi rzemie$lnicze, uslugi
administracj, doradziwa, biura i agencje, ustugi kultury.

3. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:
1) d lie y i pr y abiektu,

/ 2) zachowanie: geometrii | pokrycia dachu, szerokosci elewacii frontowe] oraz wysokosci do
Iy gzymsu i adpowiednio do kalenicy.
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4. W 2akresie zagaspodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 20% pawierzchni dziatki,
h) maksymaing 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnosé¢ zabudowy:
a) minimaina 0,2,
b) maksymalna 0,4,
3) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 30%,
4) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obsiugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznej drogi dojazdowej
a symbolu 13 KDD — ul. Siedlicka.

6. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 150m?.
§116.1. Dla ferenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 168 MN ustaia sig

pr
2. Dopuszceza sie utrzymanie funkcji ustugowej ~ ustugi handiu na dziatce nr ewid. 87724,
3. W zakresie ksztaitowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zabudowy dla budynku mieszkalnega:
a) 2 kendygnacje nadziemne,
b) 6,0m de najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do giéwne] kalenicy dachu,

2)dachy dwuspadowe, wielaspadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolarze
czerwonym, @ kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachaw kopertawych bez kalenicy, dopuszeza sig ukamy,

3) szerokasé elewacji frantowej 8,0m+20,0m,

4) dopuszczenie:

a)} przebudowy, rozbudowy i wy obiektow,

b) na istniejgcych budynkach z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznoéci 2zachowania
parametrow okresfonych w ust. 3 pkt 1 2, w takim przypadku dopuszcza sig realizacje
dachu kopertowego bez kalenicy.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) dia dziatek nr ewid. 87/13, 87/14, 87/15, 87/16 dapL e i i Y
blizniaczej pod warunkiem realizacji jednego lokalu mieszkalnege na jednej dziakce
budawlane;j,

2) w abszarze dziatki nr ewid. 87/27 dopuszezenie zmiany sposobu uzytkowania budynku
g0 N2 k mi A

3) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 25% powierzchni dziafii,
4) intensywnosc zabudowy:
a) minimalna 0,1,
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b} maksymaina 0,5,
5) mini powierzchnie biologicznie czynng 60%,
6) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomodci,

7) dopuszezenie lokalizawania:
a) budynku gaspadarczega na granicy dziatki budowlanej,
b} infrastruktury technicznej.

5 W ie obstugi i inej ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorczej
o symbolu 3KDZ — ul. Strazacka poprzez isiniejace zjazdy, od publiczne] drogi lokalne]
o symboiu 6 KDL — ul. Siedlicka, od dragi wewnetrznej o symbatu KDW.

6. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowianej 800m?.

§117. 1. Dila terenu aznaczonego na rysunku planu symbalem 153 KS ustala sig
przeznaczenie: ohstuga komunikacji.

2. W ramach wyznaczonej funkeji ustala sig: parkingi, 2atoki autobusowe, postoje
taksowek itp.

3. Ustala sie jako funkcje dopuszczong zielert urzadzona.
4, W zakresie zagospodarawania terenu ustala sie:

1) zakaz budynkami, za wyjatki punktu obsiugi komunikacii miejskiej ~

sprzedaz biletéw, zaplecze socjalne,

2) minif 13 powierzchnie biologicznie czynng 15%,
3) dopuszczenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,

b) urzadzerh zwigzanych zobstugg komunikacf kolowej — zgodnie z przepisami
adrebnymi,

c) obiektéw matej architektury.

5 W ie obstugi i jnej ustala sie dojazd ad publicznej drogi zbiorczej
osymbolu 3KDZ — ul. Strazacka, od publiczne] dragi lokalnej a symbalu 6 KDL - ul.
Siedlicka.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowianej 1200m2.

§118. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 160 MN, 161 MN,
166 MN, 167 MN, 168 MN, 170 MK, 174 MN, 176 MN, 177 MN, 178 MN, 179 MN, 180 MN,
191 MN, 194 MN, 195 MN, 197 MN, 188 MN, 200 MN, 380 MN, 383 MN ustala sig
przeznaczenie: zabudowa mieszianiowa jednoradzinna.

2. Dopuszeza sie utrzymanie funkcji usiugowe] — ustugi handlu i rzemiosta na terenie
o symbolu 180 MN.

3. W zalresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalna wysoko$é zabudowy dla budynku mieszkalrego:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m da najwyZzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do giownej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wiefospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachow kapertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

3) dla terenu o symbeiu 177 MN kierunek kalenicy giownej réwnalegly do ul. Gospedarskiej,
4) szerokost elewacji frontowe] 8,0m+24,0m,
5) dopuszczenie:

a) przebudowy, y i nadb Y obi \

b) utrzymania istniejgce] zabudowy bliZniacze] oraz zabudowy wietorodzinnej na terenie
o symbolu 198 MN,

¢) na istniejacych budynkach z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15%30°, bez kaniecznosci zachowania
parametrdw okresionych w ust 3 pkt 112, w takim przypadku dapuszcza sig realizacjg
dachu kopertowego bez kalenicy.

4. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 25% powierzchini dziatki,
2) intensywnos$¢ zabudawy:
a) minimaina 0,1,
b) maksymalna 0,5,
3) minimalng powierzchnie biolagicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomasci,
5) dopuszezenie lokalizowania:
a) budynku gospadarczego na granicy dziatki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obstugi kemunikacyjnej ustala sie dajazd od drogi:

1) o symbolu 3KDZ, 6 KDL, od drég wewnetrznych o symbolu KDW — dia terendw
o symbolach: 160 MN, 161 MN,

2) o symbalu 3 KDZ i 15 KDD - dla terendw o symbolach: 166 MN, 167 MN,
3) o symbalu 15 KDD —dla terenu o symbolu 168 MN,

4) 0 symbolu 3KDZ, od drogi wewnetrznej o symbolu KDW — dia terenu o symbalu
170 MN,

5) o symbaiu 3 KDZ, 7 KDL, 16 KDD, od drég wewnetrznych o symbolu KDW -~ dla terenow
o symbolu 174 MN, 176 MN,

6) 0 symbolu 16 KDD, ad drag wewnetiznych o symbolu KDW — dia terenéw o symbalu
177 MN, 178 MN, 179 MN,

7) a symbalu 3 KDZ, 16 KDD — dla terenu o symbotu 180 MN,

8) 0 symbolu 2KDZ, 3KDZ, od drogi wewnetiznej o symbolu KDW — dla terenéw
o symbolu 191 MN, 198 MN,

9) o symbolu 10 KDD — dla terenéw o symbolu 194 MN, 195 MN, 197 MN, dopuszcza sig
utrzymanie istniejacega zjazdu z dragi o symbolu 3 KDZ,

10) poprzez drogi wewngtrzne a symbolu KDW — dia terenu o symboiu 200 MN, 380 MN,

11) ¢ symbolu 2 KDZ, od drogi wewnetrznej o symbolu KDW — dla terenu o symbolu
383 MN.

1d: F190CTR7-8N78-4¥99-8R31-945CFEFAI310. Podpisany

6. Ustala sie minimalng powierzchnig nowo wydzielanej dziatki budowianej 1000 m?, dla
terenu o symbolu 380 MN — 900m?, dla terenu o symbolu 383 MN — 2400m2,

§118. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 171 MN,U, 173 MN,U
ustala sig pr ie: zabudewa mi i Jjednorodzinna, ustugi.

2. W ramach funkcj uslugowe] ustsla sig: handel detaliczny ihurtowy, usiugi
r ieslnicze, ustugi ini: i, doradztwa, biura iagencje, obsluga pojazdéw,
realizowane réwnoczesnie lub w drugiej kolejnosci po zabudowie mieszkaniowej.

3. Dopuszcza sig utrzymanie funkcji icze] — do czasu i
4.D a sig i e funkeji j wpierwszej kandygnacji nadziemnej
budynku mieszkainego.
§. W zakresie I y ustala sig:
1) maksymalng wysoko$¢ zabudowy dia budynku mi jo, mieszkalro-(

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m dao najwyzszego gzymsulokapu,
¢) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
2) maksymalng wysokosé zabudowy dla budynku o funkeji ustugowej:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢} 16,0m do gléwnej kalenicy dachu,
d) dla budynkéw z dachem ptaskim — 10,0m do najwy2szego gzymsu,

3) dia abu typow y dachy dw losp symetryczne, pokryte
dachdwka, blachc G it i drobrowymi i, wkolorze czerwonym,
zakazuje sie stasowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dapuszeza sie lukamy,

4) ustala sie kat nachylenia gidwnych potaci dachu:
a) dia budynkdw mieszkalnych 30°—45°,
b} dia budynkdw o funkef ustugowej 15°~25°,
5) dla budynkéw e funkeiji uslugowej dopuszezenie dachow praskich,
6) szerokos< elewacji frontowej 10,0m+28,0m,
7) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektow.
6. W zakresie zagospodarowania terenu ustalza sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 5% pawierzchni dziakki,
b) maksymaing 40% pawierzchni dziatki,
2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0,8,
3) mini powierzchnie biologicznie czynna 5%,

4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
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W ie obslugi i inej ustala sie dojazd od publicznej drogi lokalnej
a bolu 7 KDL, od publi j dragi zbi j 0 symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka.

8. Ustala sig minimalng powierzchnie nowa wydzielanej dziatki budowlanej 3100m?, dia
terenu o symboiu 173 MN ~ 1000m2.

§120. 1. Dla terenu oznaczonego na fysunku planu symbolem 175 U,P ustala sig
przeznaczenie: ustugi, obiekty produkcyjne, sktady i magazyny.

2.W ramach wyznaczonej funkcji ustugowe] ustala sie: handel detaliczny, ustugi
rzemiesInicze, bazy, wytwarczasc.
3D sig utr ie istniejacej z: Y mi iowe] jednor

4, W zakresie ksztatowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaing wysokosc zabudowy:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 9,0m do najwyzszego gzymsu,
¢) do kalenicy wynikajgcy z przyjgtego kata nachylenia gtéwnej potaci dachu,
d) dla budynkéw z dachem plaskim — 16,0m do najwyzszego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte blacha, i i drobnowymi; rymi,
o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 15°-20%,

3) dopuszezenie dachéw plaskich,

4) szerokasc elewac]i frontowej 8,0m+30,0m,
5) indywi kolarystyke

8) dapuszezenie:

a) przebudowy, rozbudawy i nadbudowy obiektéw,

b) re y i pr y y bez zwi ia jego wysoko$ci.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 20% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 50% pawierzchni dziatid,
2) intensywnos¢ zabudawy:

a) minimalna 0,2,

b) maksymalna 1,0,
3) minimalng powierzchnie bialogicznie czynng 20%,
4) dopuszczenie lokalizowania:

a) komunikacji wewnegtrznej,

b) infrastruktury technicznej, ogrodzeri, wag, porierni o maksymainej powierzchni
zabudowy 20m?,

c) obiektow malej architektury.

6. W ie obstugi ke i jjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorczej
o symbalu 3 KDZ - ul. Strazacka poprzez istniejace zjazdy, od publicznej drogi dojazdowej
o symbolu 16 KDD - ul. Gospodarska.

7. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 5000m?.

>/
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§121.1.Dia ferenu oznaczanego na rysunku planu symbolem 182U ustala si¢
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sig: handel detaliczny, ushigi rzemiesinicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura i agencje, abstuga pajazdéw.

3. W zakresie ksztattowania zabudawy ustala sig:
1) ysokost i y:

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszega gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gidwne] kalenicy dachu,
d} dia budynkéw z dachem ptaskim — 10,0m do najwy2szego gzymsu,

2) dachy dwuspadawe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachdwka,
w kaiorze czerwonym, o kacie nachylenia gtownych potaci dachu 15°-30°, dopuszcza sie
lukarny,

3) dopuszezenie dachow ptaskich,
4) szerokosd elewacji frontowej 7,0m+18,0m,
5) dopuszezenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy obiektaw.
4, W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 15% powierzchni dziaiki,
b) maksymaing 45% pawierzchni dziatki,
2) intensywna$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,15,
b) maksymaina 0,8,
3) minil powierzchnie bi icznie czynng 15%,

4) zapewnienie dojazdu w giah kazde] nieruchamosci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej dragi zbiorczei
a symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka.

6. Ustala sie minimaing powierzchnie naws wydzielane] dziatki budowlanej 800m?.

§122.1. D!a terenu oznaczonege na rysunku planu symbolem 183 MN,U ustala sie
prze: ustugi.

2. W ramach funkeji ustugowej ustala sig: handel detaliczny, ushugi rzemiesinicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura | agencie, realizowane réwnoczesnie lub w drugiej kolejnosci
po zabudowie mieszkaniawej.

3. D a sie lokali tie funkeji L
budynku mieszkalnego.

j w pierwszej kondygnacji nadziemnej

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) maksymalng wyscko$é zabudowy dla budynku mieszkalnege, mieszkalno-ustugowego:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwy2szego gzymsu/okapu,
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4. W zakresie zagospodarowarnia terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimaing 15% powierzchni dziatki,

b) maksymaing 30% powierzehni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna 0,15,

b) maksymaina 0,6,

3) mini powierzchnig binlogicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dujazdu w gtab kazdej nieruchomasci,

5) Yie ia infr y technicznej.

5. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznef drogi zbiorczej
o symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 2200m?2.

§ 124. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 185 MN,U, 187 MN,U,
1BE MN,U, 192 MN,U, 196 MN,U ustala sie przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa
Jjednarodzinna, ustugi.

2. W ramach funkcji usiugowej ustala si¢: handel detaliczny, ustugi rzemiesinicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura iagencie, ustugi zdrowia, reslizowane réwnoczeénie lub
w drugiej kalejnosci po zabudawie mieszkaniowej,

3. Dopuszcza sig lokalizowanie funkeji ustugowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkainego.

4. W zakresie ksztaftowania zabudowy ustala sie:

1 ysokosc y dia i i ustugowego:

a) 2 kondygnacije nadziemne,
b} 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapt,
¢) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,
2) maksymaing wysokos¢ zabudowy dia budynku o funkeji ustugowej:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m da najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
d) dia budynkéw z dachem ptaskim — 6,0m do najwyzszego gzymsu,

3)dla obu typow budynkéw dachy dwuspadowe WIeluspadowe symetryczne, pokryte
dachdwka, i, wkolorze czerwonym,
zakazuje sig stosowania dachow kopertowych bez kalemcy, dapuszcza sig jukarny,

4) ustala sie kat nachylenia giéwnych potaci dachu:

a) dla budynkéw mieszkalnych 30°-45°,

b) dia budynkéw o funkcji ustugowe] 15°-407,
5) dla budynkaw o funkcji usiugowej dopuszczenie dachdw praskich,
6) szerakosé elewacji frontowej 8,0m+25,0m,

(e 7) dopuszczenie:
™~
o
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¢} 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
2) maksymalng wysoko$é zabudowy dia budynku o funkcji ustugowe;:
a) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c} 10,0m da giéwnejf kalenicy dachu,

3)dla obu typdw budynkéw dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryezne, pokryte
dachdwka, blachodachéwka, materiatami drabnowymiarowymi, w kalorze czerwonym,
je sie ia dachdw ych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

4) ustala sie kat nachylenia gléwnych potaci dachu:
a) dia budynkéw mieszkalnych 30°-45°,
b) dia budynkéw o funkefl ustugowe] 15°~25°,

5) szeroko$é elewacii frantowe]j 8,0m+20,0m,

6) dop ie pr v, yi v obiekiow.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 5% powierzchni dziatk,
b) maksymalna 35% powierzchni dziatki,
" 2)intensywnosé zabudowy:
a) minimalna 0,085,
b) maksymatna 0,7,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 35%,
4) zapewnienie dajazdu w giab nieruchomosci,

5)d i i lia infr Y
inej ustala sie dojazd od publicznej dragi lokalnej

6. W zakresie obstugi ke
o symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka.

7. Ustala sig minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 2000m?.

§123.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 184 U ustala sig
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sie: hande! detaliczny, ustugi zemiedlnicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura | agencje, usiugi socjaine, ustugi zdrowia i opieki spolecznej.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zahudawy:

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

€) 10,0m da gléwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdowkg, blachadachéwka,
w kalarze czerwanym, o kacie nachylenia giéwnych pofaci dachu 25°—45°, dopuszcza sig
lukamy,

3) szetokosct elewac]i frontowej 7,0m+11,0m,

4) enie przebudowy, y i nadbudowy abiektéw.
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a) przebudowy, y i nadbudowy abiektow,

b) na istniejacych budynkach z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiege na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachowania
parametrow okreslanych wust. 4 pkt1, 3i4, wtakim przypadku dopuszeza sie
realizacje dachu kapertowege bez kaienicy.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 10% powierzchni dzialkdi,

b) maksymaing 40% powierzchni dziafii,
2} intensywno$c zabudowy:

a) minimalna 0,1,

b) maksymalna 0,8,
3) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 30%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazde] nieruchomosci,
5) depuszezenie:

a) lokali nia ir y technicznej,
b) utrzymania zabudowy biizniaczej.
6. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sig dojazd:

1) dla terenu o symbolu 187 MN,U - od publiczne] drogi Ickalnej o symbolu 4 KDL, od
pubiicznej drogi dojazdowej o symbolu 10 KDD,

2) dla terenu o symbolu 185 MN,U - paprzez istniejgce zpzdy z drogi o symbelu 3 KDZ, od
pubticznej drogi lokalnej o bolu 4 KDL, od p drogi daj j 0 symbolu
16 KDD,

3) dla terenu o symbelu 188 MN,U ~ od publiczne] drogi zbiorezej o symbalu 3 KDZ, od
drogi wewnetrznej o symbalu KDW,

4) dla terenu a symboiu 192 MN,U, 196 MN,U — od publicznej drogi zbiorczej o symbolu
3KDZ, od publicznej drogi dojazdowe] o symbolu 10 KDD, od drogi wewnetrznej
o symholu KDW.

7. Ustala sie minimaing powierzchnie nawo wydzielane] dziafki budowianej 1400m2.

§125.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 190U ustaia sie
przeznaczenie: uslugi.

2.W ramach funkcji usligowe] ustala sig: ustugi publiczne, ustugi administracii,
doradztwa, biura i agencje.

3. W zakresie ksztatowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysoko$é zabudowy:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do gtownej kalenlcy dachu,
d) 10,0m do najwyzszego gzymsu w przypadku budynku z dachem piaskim,

2) dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pokryte dachowka, blachodachowka,
w kolorze czerwanym, o kacie nachylenia giéwnych polaci dachu 15°-45°, dopuszcza sie
lukarny,
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3) dopuszezenie dachdw paskich,
4) szerokos¢ elewac]i frontowe] 12,0m+25,0m,
5) dopuszezenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy abiektdw.
4. W zalvesie zagospodarawania terenu ustala sie:
1} jaka forme zabudowy budynki wolno stojace,
2) powierzchnig zabudowy:
a) minimaing 10% powierzchni dzialid,
b) maksymalng 50% pawierzchni dziafki,
3) intensywnosd zabudowy:
a) minimaina 0,1,
b) maksymalna 1,0,

4) minimaing powierzchnig bi icznie czynng 30%,
5) zapewnienie dojazdu w giab ka2dej nieruchaomosci,
6) dopuszczerie lokalizowania:

a) infrastruktury technicznej,

b) ohi y luzacych wykanywaniu zadarn sluzb bezpieczenstwa
publicznego i administracji.

5 W obstugi i jnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi zbiorcze)
o symbulu 3 KDZ — ul. Strazacka.

6. Ustala sig minimaing powierzchnig nowa wydzielanej dziaki budowianej 4000m2.
§126. 1. Dla terenu oznaczanege na rysunku planu symbolem 201 MN ustala sie

2w i i Y ustala sig:

Y

1) g wysokosé zabudowy dia
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b} 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m do gléwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gléwnych potaci dachu 30°~45°, zakazuje si¢ stosowania
dachdw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sie lukarmny,

3) szerokasd elewac] frontowe] 8,6m+13,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektaw.
3. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziakki,
b) maksymalng 19% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna 0,1,

b} maksymalna 0,38,

3) minimalng powierzchnig biolagicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,
5 . . . sruktury N
4.W ie obstugi i jnej ustala sie dojazd od publicznej drogi zhiorczej
o symbolu 2 KDZ — ul. Kobylags
5. Ustals sig minimalng powierzchnie nowo wydziefane] dziatki budowtanej 1300m?2.

§127.1.Dla terenu oznaczonegoe na rysunku planu symbolem 203 WS, Wm,
205 WS Wm, 221 WS Wm, 310 WS,Wm ustala si¢ przeznaczenie: wady powierzchniowe
$rodla urzad; ji wodnych ~ kanal Siedlicki | kanal Pampownia, pompownia
Siedlice, tereny retencyjne.

2, W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych i przebieg zgodnie z rysunkiem planu,
2) obowigzek zachowania swobodnego przeplywu wid,

3) zakaz zabudowy terenu, za wyjatki budowdi  hy icznych i h
z utrzymamem cieku i ji wodnej, i Y i i

4) lia przejsé i przej gowych w formie przepustow tub
drogowych obiektéw |nzyn|ersk1ch

§5) zakaz i ia ir yeii iwigjgcych wykorzystanie terenw jako budowdi
przeciwpo iowych i i i ych,

6)na terenach o symbaty ZUSWSWm 221 WS, Wm dopusznzeme wykorzystania

jnego, zieleni ur ja ciagdw sp: Wyul

malej architektury wzdiuz ciggéw sp: ych, z dni przebiegu kanatu
Siedlickiega,

7) dlz terenu o symboiu 310 WS, Wm i i p 6w i infr Y
dla wedkarzy.

3. W zakresie obstugi kamunikacyjnej ustala sig:

1) dojazd od i j drogi 17 KDD, od drég wewnetrznych
a symbolu KDW, dla terenu a symbolu 203 WS Wm réwniez od ul. Kujawskiej,

2) dia terenu o symbalu 310 WS Wm dojazd od drogi wewnetrznej o symbolu KDW, od
drogi wewnetrznej o symboiu KDW poprzez teren o symboiu 340 MN,U,

3) obowiazek zapewnienia dejazdu do terenu o symbaiu 333 R, ZP poprzez teren ¢ symbolu
310 WS, Wm.

§128.1.Dla terenu oznaczonega na rysunku planu symbalem 207 MN, 209 MN,
211 MN, 213 MN, 214 MN, 222 MN, 224 MN, 226 MN, 227 MN, 230 MN, 240 MN, 243 MN,
247 MN, 248 MN, 252 MN, 254 MN, 255 MN, 261 MN, 264 MN ustala sie przeznaczenie:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dia terenu o symbolu 248 MN dopuszeza sie utrzymanie funkej ustugowej na dzialce
nr ewid. 237/2.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) mak I ysokos y dia kut mi ga
a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsulakapu,
¢) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,
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2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdéwkg, w kolorze
czerwanym, o kacie nachylenia gidwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie stnsowania
dachdw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

3) szeroko4¢ elewacji frontowe] 9,0m+18,0m,
4) dopuszczenie:
a) przebudawy, rozbudowy i nadbudowy obiektdw,

b) na istniejacych budynkach z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach
dwu iub crterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachowania
parametraw okresionych wust. 2 pkt 112, w takim przypadku dopuszcza sig realizacje
dachu kapertowego bez kalenicy.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 25% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna G,05,
b) maksymalna 0,5,
3) minimalng powierzchnig bioiogicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania:
a) budynku gospodarczega na granicy dziatki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obslugi kamunikacyjnej ustala si¢ dojazd od drogi o symbaiu:

1) 2 KDZ -~ ul. Kobylogdrska, ul. Wylotowa, od drog wewnegtrznych o symbolu KDW — dla
terenéw o symbalach: 207 MN, 209 MN, 211 MN, 213 MN, 214 MN, 222 MN, 224 MN,
226 MN, 230 MN,

2) 2 KDZ, 3 KDZ —dla terenu a symboiu 227 MN,

3) 3 KDZ — ul. Strazacka, ad publicznej drogi lokalne} o symbolu 5 KDL — ul. Deszczowa —
dla terenéw o symbalach 240 MN, 243 MN,

4) 2 KDZ, 5 KDL ~ dia terenéw o symbolach 247 MN, 248 MN,

5) 3 KDZ, od drég wewnetrznych — dia terendw o symbolach 252 MN, 254 MN, 255 MN,
6) 3 KDZ —~dla terenu a symbolu 264 MN,

7) 8 KDL - dla terenu o symbalu 261 MN,

8) w terenie o symbolu 252 MN ustala sie zapewnienie dojazdu do terenu o symbolu
250 R,ZP,WS,

9) w terenie o symbolu 255 MN ustala si¢ zapewnienie dojazdu do terenu o symbolu
256 R,2PWS.

6. Ustala sie¢ minimaing powierzchnig nowo wydzielanej dziatki budowianej 1000m?, dla
terendw o symbalu 222 MN, 240 MN, 261 MN, 264 MN — 1900m?2.
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2. W ramach funkeji ustugowej dopuszeza sig: handel detaliczny, ustugi rzemiesinicze,
ustugi admm»stra:;l domdztm blura i agencje, realizowane réwnoczesnie lub w drugiej
Kkaleinas

pa wej.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zabudowy dia budynku mieszkalnego:
@) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/ockapu,
¢) 11,0m de glownej kalenicy dachu,
2) maksymaling wysokosé zabudowy dla budynku o funkeji ustugowej:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
©) 8,0rm do gtéwnej kalenicy dachu,
d) dla budynkdw z dachem ptaskim — 6,0m do najwyzszego gzymsu,

3) dia obu typtw budynkéw dachy dwuspadowe vnelospadowe symetryezne, pokryte
i i, wkolorze czerwonym,

dachdwkag, blact a, rol
grafitowym, je si¢ lia dachéw kopenuwych bez kalenicy, dopuszeza sig
lukarny,

4) ustala sig kat nachylenia giéwnych potaci dachu:
a) dla budynkéw mieszkaltnych 30°—45°,
b) dla budynkéw o funkej ustugowej 15°—40°,

5) dla Y o funkeji ustugowej ie dachéw plaskich,
6) szerokos$c Elewacjl frontowe] 8,0m+20,0m,
7 pr Y, y i nadb! y obiektdw.

4. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 5% pawierzchni dziatki,
b) maksymaina 40% powierzchni dziakki,
2) intensywnos$cé zabudowy:
a) minimatna 0,08,
b) maksymaina 0,8,
3) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 30%,
4) zapewnienie dajazdu w glab ka2dej nieruchamosci,
5) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obslugi kamunikacyjne] ustata sig dojazd od drogi o symbolu 3 KDZ — ul.
Strazacka, od drogi wewnetrznej o symbatu KDW.

6. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzieianej dzialki budowlanej 1500m?.

§ 130. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symboiem 212 U,P, 216 U,P ustala
sie przeznaczenie: ustugi, obiekty produkceyine, skiady i magazyny.
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§129. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pianu symbolem 257 MN,U ustaia sie

hu
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3. W zakresie ksztaltowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaling wysokosé zabudowy:
a) 2 kandygnacije nadziemne,
b) 9,0m do najwyzszego gzymsu,
¢) do kalenicy wynikajaca z przyjetego kata nachylenia gitéwnej potaci dachu,
d) dla budynkéw z dachem plaskim — 10,0m da najwy2szego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte blacha, materiatami drobnowymiarowymi,
o kacie nachylenia gidwnych potaci dachu 15°~-20°,

3} dopuszczenie dachdw ptaskich,

4) szeroko$t elewacji frantowej 10,0m+30,0m,
5) indywidualng kolorystyke abiektdw,

8) dopuszczenie:

a) przebudowy, T y i y
b) w przypadkach uzasadnmnych i teck icznymi i ia na dachach
budynkéw: i i urzadzen ki yinyeh | jinych, ietl, innych

urzgdzeri technicznych.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudawy:

a) minimalna t15% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 60% pawierzchni dziatki,
2) intensywna$é zabudowy:

a) minimalna 0,15,

) maksymalna 1,2,
3) mini powierzchnie bi icznie czynna 20%,

4} dopuszczenie lokalizowania:
a) kemunikacji wewnetrznej,

b) infrastruktury technicznej, ogrodzen, wag, portierni o maksymainej powierzchni
zabudowy 20m?,

c) obiektéw matej architeictury.

5. W zakresie obstugi kamunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi zbiorczej
o symbalu 2 KDZ — ul. Kobylogérska, od drég wewnetrznej o symbaolu KDW.

6. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dzialki budawlanej 5000m?.

§131.1.Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbalem 2157 ustala sie
przeznaczenie: infrastruktura telekamunikacyjna.

2. Ustala sig funkcje dopuszezone:
1) tereny infrastruktury techriicznej innej niz telekomunikacyijna.

2} w przypadku braku realizacj urzadzer teiekomunikacyjnych lub innej infrastrukiury
technicznej teren nalezy wiaczyé do obszaru a symbolu 216 U,P.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) jako forme Y W Zi sci ad przyjetej ji — obiekty kontenerawe,
wiezowe,
2) zakaz zabudowy budy i i obi i malej itektury,
3) dopuszczenie:
a) i ia obi i ych ch z funkcjg terenu,
b) lokalizowania  obiektow w1ezowyn:h wkcmponowanych wuklad urbanistyczny
i krajobraz, o wysokosci dobi dy o kazdego obiekty,
c) pr ry | zmiany o] 1

4. W zalresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) zakaz nasadzer zieleni wysokdej,
2) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obshuigi komunikacyjnej ustala sie dojazd ad dragi wewnetrznej o symbolu
KDW poprzez teren o symboiu 216 U,P.

§ 132. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 217 MN,U, 218 MN,U,
223 MN,U, 228 MN,U, 231 MN,U, 234 MN,U ustala si¢ przeznaczenie: 2zabudowa
mieszkaniowa jednarodzinna, usiugi.

2. W ramach funkcji ushugowej ustala sig; hande! detaliczny, usiugi rzemiesinicze, uslugi
administracji, doradztwa, biura i agencje, na terenie o symbulu 223 MN,U - réwniez obstuga
pojazdéw, realizowane réwnoczesnie lub w drugiej jnosci po zabudowie mi

3. D sig i e funkeji ustugowej w pierwszej kondygnacii nadziemnej
budynku mieszkainego.

4, W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) mak 1 ysoko$e y dia i mieszl wega:

y

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszega gzymsufokapu,
¢} 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,
2) maksymaing wysokos¢ zabudowy dia budynku o funkeji ustugowej:
a) 1 kandygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszege gzymsulokapu,
¢) 7,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
d) dla budynkdw z dachem plaskim — 6,0m do najwyzszego gzymsu,

3)dia obu typéw budynkéw dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pakryte
dachéwka, blachodachdwka, materialami drobnowymiarowymi, w kalorze czerwonym,
zakazuje sig stosowania dachow kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sie lukamy,

4) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu:

a} dla budynkaw mieszkalnych 30°—45°,

b) dia budynkdw o funie]l ustugowej 15°~30°,
5)da y o funkeji j ie dachow phaskich,
6) szerokesé elewacii frontowe] 8,0m+25,0m,

7) dopuszezenie:
a) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektéw,
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b) na istniejgcych budynkach z dachem ptaskim przebudawy dachu plaskiego na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachowania
parametrow okreslonych wust. 4 pkt1, 3i4, wtakim przypadku dopuszeza sie
realizacje dachu kopertowego bez kalenicy.

5. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sig:
1) pawierzchnie zabudowy:

a) minimalng 10% powierzehni dzialki, dia terenu o symbolu 218 MN,U - 5% pawxerzchm
dzialki,

b) maksymaing 40% pawierzchni dziatki,

2) intensywno$é zabudowy:
a) minimalna 0,1, dla terenu o symbolu 218 MN,U — 0,05,
b) maksymalna 0,8,

3) minimaling powierzchnie biologicznie czynna 40%,

4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomasci,

§) dapuszczenie:

a) i lia budynku gos

na granicy dziatki budowlanej,

b) lakalizowania infrastruktury technicznej.
¢) utrzymania zabudowy bliZniaczej.

6. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi zbiorczej
a symbolu 2 KDZ -~ ul. Wylotowa, od drag wewngtrznych o symbolu KDW, dla terendw
o symbaolach 228 MN,U i 234 MN,U — od publicznej dragi zbiorczej o symbolu 3 KDZ — ul.
Strazacka.

7. Ustala sig minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 800m?, dia
terenu o symbotu 218 MN,Li ~ 4500m?, dia terenu o symbolu 223 MN,U i234 MN,U —
2000m?, dia terenu o symbolu 231 MN,U — 1300m?.

§133.1. Dla terenu oznaczonege na rysunku planu symbolem 225R,ZP, 268 R,ZP,
285 R,2P, 287 R,2P, 311R,ZP, 319 R,ZF, 333 R,ZP, 338RZP, 375R,2P ustala sig
przeznaczenie: rolne, zieleri urzadzona i rekreacja.

2. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) zakaz zabudowy budynkami, za wyjatkiem szklami, tuneli szklarmiowych,

2)w zakresie przeznaczenia rolnego formy zagospodarowania terenu: sadownictwo,
warzywnictwo, hodowia rosiin ozdobnych,

3) w zakresie zieleni urzgdzonej formy zagospodarowaria tereny: parid, ogrody tematyczne
itp.,
4) dopuszczenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) abiektéw matej architektury, wiat rekreacyjnych.
3. W zakresie zagespodarewania terenu o symbolu 333 R,ZP ustala sig:
1) dapuszezenie lokalizowania:

a) wiaty o maksymalnej pawierzchni zabudowy 250m?, o maksymalnej wysokosei 3,0m
do okapu | 12,0m do kalenicy dachu, pokrytej dachdwka,

g > b) obiekidw matej architektury,
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©) pomostéw i infrastruktury rekreacyjnej, w tym budynkow rekreacyjnych o maksymainej
powierzehni zabudowy budynkami 600m?,

d) obiekiu matej gastronomii, nietrwale zwigzanego z gruntem,

2) zakaz lokalizowania ustug gastr icznych, za wyjatki obiektu, o ktérym mowa
woust 3pkt1lit d, uslug ha - ych, wtym i sal ych,
biesiadnych,

3) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 0% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 6% powierzehni dziatki,
4) intensywnosc¢ zabudawy:
a) minimalna 0,0,
b) maksymalna 0,06,
4, W zakresie obstugi komunikacyjnej ustaia sig dojazd:
1) od publicznych drég zbierezych, lokalnych, dojazdowych, drag wewnetrznych,

2)dla terenu o symbolu 311 R2ZP od pubiiczne] drogi dojazdowej o symbolu 18 KDD,
poprzez teren o symbolu 220 WS i dragi wewnetrzne ¢ symbolu KDW,

3) dla terenu o symboiu 333 R,ZP od drogi wewnetrznej o symbolu KDW poprzez tereny
o symbolach 310 WS, Wm, 340 MN,U.

§134. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 229U ustala sig
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcji ustugowe] ustala sig: handel detaliczny, ustugi rzerniesinicze, ustugi
administracii, doradztwa, biura | agencije, obstuga pojazddw.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) mak Ing wysokas$é ¥

a) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsulokapu,

c) 10,0m do gléwnej katenicy dachu,

d) 8,0m do najwyzszego gzymsu w przypadku budynku z dachemn ptaskim,

2) dachy dwuspadowe, wielospadawe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachdwka,
w kolarze czerwonym, o kacie nachylenia gidéwnych potaci dachu 15°-35°, dopuszcza sig
(ukamy,

3) dopuszezenie dachow plaskich,
4) szerokosé elewacji frantowej 15,0m+25,0m.
4. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudawy:
a) minimaing 5% powierzchni dziaki,
b) maksymalng 15% powierzchni dziatki,
2) intensywnos$¢ zabudowy:
a) minimaina 0,08,
b) maksymaina 0,3,
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3) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 20%,
4) zapewnienie dojazdu w gigb kazde] nieruchomosci,
5) i i iair Y i j
5. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznej dregi zbiorczej

¢ symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka, dopuszeza sig organizacje dojazdu ad publicznej drogi
dojazdowe] o symbolu 2 KDZ — ut. Wylotowa poprzez droge wewnetrzng o symbalu KDW.

6. Ustala sie minimalng powierzchnig nowa wydzielane] dziatki budowianej 6000m?.

§435.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku plans symbolem 232 US ustala sig
przeznaczenie: ustugi sportu z dopuszczeniem rekreacii.

2. W zakresie ksztatowania zabudowy ustals sie lokalizowanie hal sportowych
namiotowych z poszyciem pneumatycznym, o szerokosci elewacii frontawej 20,0m+50,0m
i maksymainej wysokosci 15,0m.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) zakaz zabudowy abiektami innymi, niz wymieniane w ust.2, i
i itar i tnaleto j i i zabudewy 50,0m?,
2) dopuszezenie lokalizawania placéw do gier ych, kortéw tenisowych, placéw

zahaw, terenowych obiektéw sportowych,
3) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 5% powierzchni dziatki,

b) maksymaing 10% powierzehni dziatki,
4) intensywnosé zabudowy:

a) minimaina 0,05,

b) maksymalna 0,1,
5} mini powierzchnie biolagicznie czynng 60%,
8) dopuszczenie Iokalizowania:

a) infrastruktury technicznej,

b) obiektow mate] architektury,

¢) karnunikacji wewnetrznej.

4. W zakresie obstugi kamunikacyinej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi zbiorcze]
o symbolu 3 KDZ - ul. Strazacka, dopuszcza sig organizacje dojazdu od publicznej drogi
dojazdowej o symbaiu 2 KDZ —ul. Wylotowa paprzez droge wewnetrzng o symbolu KDW.

5. Ustala sie minimalng powierzchnig nowo wydzielane] dziatki budowianej 13000m?.

§4136. 1. Dla terenu oznaczonego nha fysunku planu symbolem 233 U,P ustala sig
przeznaczenie: ustugi, abiekty produkcyjne, sktady i magazyny.

2. W ramach wyznaczonej funkcji usiugowej ustala sig: hande! detaliczny i hurtowy,
uslugi rzemiesinicze, bazy, wytworczose.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sie:
1) maksymalng wysokosé zabudawy:

a) 2 kandygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwy2zszego gzymsu,

c) 11,0m do giownej kalenicy dachu,
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3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachadachdwka,
wkolorze czerwonym, zakazuje sie stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy,
dopuszcza sig [ukarny,

4) kat nachylenia gtownych petaci dachu:

a) dla budynkéw mieszkalnych 30°—45°,

b) dla budynkéw o funkcj ustugowej 10°-45°,
5) szeroko$é elewacii frontowej 10,0 m+40,0 m.

4. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 5% powierzchni dziatki,

b) maksymaing 55% powierzchni dziatki,
2) intensywno$é zabudowy:

a) minimalna 0,05,

b) maksymalna 1,1,
3) minil powierzchnie biologicznie czynng 30%,
4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5 W ie obshugi ke ikacyjne] ustala sie dojazd: od publiczne] drogi lokainej
a symbolu 5 KDL — ul. Deszczowa, od publicznej dragi zbiorczej o symbolu 3 KDZ — ul.
Strazacka.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 3000m?.

§138. 1. Dla terenu oznaczonego ha rysunku planu symbolem 236 MN ustala sig
i i i it dzinna.

przezr ki
2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysakasé zabudowy dla budynku mieszkalnego:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gtéwne] kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwanym, o kacie nachylenia gléwnych pofaci dachu 30°-50°, zakazuje sie stosawania
dachéw kopertawych bez kalenicy, dopuszcza sie lukamy,

3) szerokosé elewac]i frantawe] 10,0m+30,0m,
4) dopuszezenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy obiektdw.
3, W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 4% powierzehni dziatki,
b) maksymaing 20% powierzchni dziatki,
2) intensywnos$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,04,
b) maksymalna 0,4,

d) dis budynkéw z dachem pfaskim — 10,0m do najwyzszego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte blacha, materiatami drabnowymiarowymi,
o kacie nachylenia gléwnych potaci dachu 10°-25",

3) dopuszezenie dachéw plaskich,

4) szerokosé elewacii frantowe] 15,0m+40,0m,
5} indywidualing kolarystyke abiektdw,

6) dopuszczenie:

a) pr 7y, rozbudaowy i 7y obi \

b} w przypadkach 1 ionych i icznymi lokalizawania na dachach
budynkdw: i ji | urzadzed Kii inych i lacyjnych, doswietii, innych
urzadzen technicznych.

4. W zalkresie zagospadarowania terenu ustala sig:

1) powierzchni¢ zabudowy:
a) minimaing 5% powierzchni dziakki,
b) maksymalng 35% pawierzchni dziatki,
2) intensywno$é zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0,7,
3) minimalng powierzchnie biclogicznie czynng 30%,
4) dapuszezenie lokalizowania:
a) komunikacji wewnetrznej,
b) infrastruktury technicznej, ogrodzeri, wag, portierni o maksymalnej pawierzchni
zabudowy 20m?,
) obiektow matej architektury.
5 W obsiugi ikacyjnej ustala sig dojazd od publicznej drogi zbiorezej
o symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka.
6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowa wydzielanej dziatki budowiane] 3000m?.

§137.1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem 23§ U,MN ustala sie
pr ie: ustugi, z i iowa jedr i
2. W ramach funkcji ustugowe, jako funkc]i wiodagej, ustala sig: hande! detaliczny, usiugi
rzemiesinicze, ustugi administracii, doradztwa, biura i agencje, obshuga pojazdéw.
3. W zakresie ksztaktowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaling wysokos¢ zabudowy dta budynku mieszkainego:

a) 2 kondygnacie nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
2) wysokosé y dia ly o funkeji ustugowej:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢} 10,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
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3) minimaing powierzchnie biolegicznie czynng 65%,
4) zapewnienie dojazdu w gigb kazdej nieruchomosci,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustaia si¢ dojazd od publicznej drogi zbiorczej
a symbolu 2 KDZ - ul. Wylotawa.
5. Ustala sie minimaing powierzchnig nowo wydzielanej dziatki budawlanej 3700m?2.

§ 139, 1. Dia terenu oznaczenego na rysunku planu symbolem 238 MR,MN, 251 MR,MN,
302 MR,MN, 347 MRMN ustala si¢ przeznaczenie: zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa jednoradzinna.

2w i i y ustala sie:

1) wysokosé y dla y
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
c) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
2) maksymaing wysokosé zabudowy dia budynku stuzacego prowadzeniu dziatalnosci
rolniczej:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 10,0m do gléwnej kaienicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryezne, pokiyte dachéwka, blachadachdwka,
w kalorze czerwanym, o kacie nachylenia gidéwnych polaci dachu 30°-50°, zakazuje sig

ia dachéw kapertowych bez kalenicy, d sig lukarny,
4) szerokosé elewaci frantowe] 10,0m+25,0m,
5) dla budowy mi iowe| j lokalizowania budynkéw

gospodarczych o gabarytach okreélonych w § 23 ust 2 uchwaly,
6) dopuszczenie:
a) y, rozbudawy i y

b) na istniejacym budynku z dachem ptaskim przebudawy dachu plaskiego na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachowania parametrow
akresionych wust 2 pkt 113, wtakim przypadku dopuszcza sig realfizacje dachu
kapertowego bez kalenicy.

3. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy dla zabudowy zagrodowe;:
a) minimaing 10% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 30% powierzchni dziatki,

2) intensywno$¢ zabudowy dia zabudowy zagrodowej:
a) minimalna 0,1,
b) maksymalna C,6,

3) powierzehnie zabudowy dla y mi iowe; | innej; —

a) minimaing 10% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 20% powierzchni dziaiki, .
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4) intensywnasé zabud dla y mi liowe| j
3) minimalna 0,1,
b) maksymalna 0,4,
5) minimalng powierzchnie biclogicznie czynng 60%,
6) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci,
7) dopuszezenie:
a} okallzawania infrastrictury fechniczne],
b} lokalizowania tuneli foliowych i szklarni w ramach powierzehni biologicznie czynnej,

c)na terenie osymbolu 347 MRMN utzymania zabudowy poza wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

4. W zakresie obslugi kemunikacyjnej ustala sig dojazd od drogi o symbolu:
1) 2 KDZ ~ dia terenu @ symbolu 238 MR, MN,
2) 2 KDZ, 8 KDL — dia terenu o symbolu 302 MR,MN,
3) 8 KDL - dia terenu a symbalu 291 MR, MN,
4) 18 KDD —dla terenu o symbolu 347 MR, MN.

5. Ustala sie minimaing powierzchnie nowa wydzielane] dziaiki budowlane] 2100m?, dla
terenu a symbolu 291 MR,MN i 302 MR ,MN - 3500m2.

§140. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 242U ustala sig
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcj usiugowej ustala sig: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
rzemiesinicze, ustugi administracii, doradztwa, biura i agencje, obstuga pojazdéw.

3. W zakresie ksztaftowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zabudowy:
@) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do giéwnej kalenicy dachu,
d) 10,0m do najwyZszego gzymsu w przypadku budynku z dachem plaskim,

2) dachy dwuspadawe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdéwka, blachodachdwka,
w kolarze czerwonym, o kgcie nachyienia gidwnych pofaci dachu 15°-45°, dopuszcza sie
lukamy,

3) dopuszezenie dachdw plaskich,
4) szerokos¢ elewacji frantowej 20,0m+50,0m,
5) zapewnienie dnjazdu w gtqb kazdel nieruchomosci,
6) dapl i ia ury
4, W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:

1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 25% powierzchni dzialki,
b) maksymalng 60% powierzchni dziakki,
2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna 0,25,
b) maksymalna 1,2,
3) mini 3 powierzchnie biologicznie czynng 10%.

5. W zakresie abstugi komunikacyjne] ustala sie dojazd od publiczne] drogi lokalnej
a symbolu 5 KDL — ul. Deszczowa.

6. Ustala sie minimaing powierzchnig nowo wydzielane| dziatki budowianej 700m2.

§141. 1. Dla terenu aznaczenego na rysunku planu symbolem 248 MN,U, 263 MN,U,
294 MN,U, 285 MN,U, 296 MN,U, 301 MN,U, 305 MN,U, 338 MN U, 340 MN U, 341 MN u,
344 MN,U, 348 MN,U ustala sig pr 23l liowa
ustugi.

2. W ramach funkcji uslugowej ustala sig: uslugi r iesini ustugi inistracii,
daradztwa biura |agenr:Je gastronamia, na terenie o symbolu 348 MN,U réwniez obstuga

déw, na 344 MN,U, 348 MN,U réwniez handel detaliczny,
handel hurtawy, reahzuwane réwnocze$nie lub wdrugiej kolejnosci po zabudowie
mieszkaniowej.

3. Dopuszcza sig lokafizowanie funkcj ustugowej w pierwszej kondygnaciji nadziemnej
budynku mieszkalnego.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) maksymalna wysokos¢ zabudawy dla y -

a) 2 kendygnacje nadziemne,
b} 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,
2) maksymaing wysakos$c zabudowy dia budynku o funkcji ustugawej:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b} 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 7,0m do giéwnej kalenicy dachu,
d) dla budynké6w z dachem ptaskim — 6,0m do najwy2szego gzymsi,

3)dia obu typow budynkéw dachy dwuspadowe meluspadawe symetryczne, pokiyte
dachowka, blachodachdwks, drabnowy ymi, w kolarze czerwonym,
zakazuje sie stosowania dachow kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sie iukarmy,

4) kat nachylenia giéwnych polaci dachu:
a) dla budynkdw mieszkalnych 30°-45",
b) dla budynkéw a funkcjl ustugowej 15°-30°,
5) dia budynkaow o funkeji ustugowej dopuszezenie dachow ptaskich,

6) szerakos¢ elewaci frontowej 9,0m+30,0m,

7) dopuszezenie:

a) przebudowy, rozbudowy | nadbudowy obiektdw,

b} na istniejacym budynku z dachem plaskim plzebudowy dachu plask;egu na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez
okre$lonych wust. 4 pkt 1, 34, wtakim przypadku dopuszcza sie reallzaqe dachu
kopertawego bez kalenicy.

5. W zakresie zagaspadarowania terenu ustala sig:
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1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 5% pawierzchni dziatki,
b) maksymaing 30% powierzchni dziatki,
2) intensywno$¢ zabudawy:
a) minimaina 0,05,
b) maksymalna 0,6,
2) minil 3 powierzchnig biologicznie czynng 50%,
3) zapewnienie dojazdu w gab kazdej nieruchomosci,

4) dop i izowania i Y
6. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od dragi o symbolu:

1)2KDZ, od drdg wewnetrznych o symbolu KDW, B KDL — dia terenu o symbalu
249 MN, U,

2) 8 KDL, od drag wewnetrznych o symbalu KDW — dla terenéw o symbolach 263 MN,U,
301 MN, U,

3) 2 KDZ ~ dla terenow o symbolach: 296 MN,U, 344 MN,U,

4) 2 KDZ, od drég wewnetrznych o symbolu KDW — dla terendw o symbolach 285 MN, U,
339 MN,U, 340 MN,U, 305 MN,U, 348 MN,U, 284 MN,U,

5)2KDZ, 18 KDD, od drogi wewnetiznej osymboiu KDW — dla terenu o symbolu
341 MN,U,

6)dia terenu o symbolu 340 MN,U obowigzek zapewnienia dojazdu do terenéw
a symbolach 310 WS, Wm, 333 R,ZP.

7. Ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dzialki budowlanej 1900m?, dla
terenéw o symbalu 296 MN,U, 301 MN,U, 305 MN,U — 4000m?, dla terenu o symbolu
339 MN,U — 1700m?, dia terenu o symbolu 341 MN,U — 1000m?2.

§142.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2514 ustala sig
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcii ushigowej ustala sie: handel detaliczny, ustugi administracii,
doradztwa, biura i agencje, uslugi sacjalne, usiugi zdrowia i apieki spolecznej,

3. W zakesie ksztaltowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaing wysoko$¢ zabudawy:

a) 2 kandygnacje nadziemne,

b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

c) 10,0m do giéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielaspadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachéwka,
w kalarze czerwanym, o kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°—45%, dopuszcza sig
lukarny,

3) szerokosé elewac]i frontowej 8,0m+14,0m,

4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy abiektow.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

: 1) powierzchnie zabudowy:

>’ a) minimalng 20% powierzchni dziatki,
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b) maksymalna 60% powierzchni dziatki,
2) intensywnosc¢ zabudowy:

a) minimalna 0,2,

b} maksymalna 1,2,
3) minimaing powierzchnie biologicznie czynng 20%,
4) dopuszczenie lakalizowania:

a) zabudawy na granicy dziafki budowlanej,

b} infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorezej
o symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka, od drogi wewnetrznej o symboiu KDW.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzietanej dziatki budowianej 750m2.

§143. 1. Dla ferenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 253 UP ustala sie
przeznaczenie: ustugi, obiekty produkcyjne, sktady i magazyny.

2. W ramach wyznaczane funkcji usiugowej ustala sig: handel detaliczny, usiugi
rzemiesinicze, bazy, wytwdrczosé,

3. W zakresie ksztakowania zabudawy ustala sig:
1) mak Ing wysokos$¢ z y:

a) 2 kandygnacje nadziemne,

) 7,0m do najwyzszega gzymsu,

c) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

d) dia budynkéw z dachem plaskim — 10,0m do najwyzszego gzymsu,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte blacha, materiatami drobnowymiarowymi,
o kacie nachylenia gléwnych potaci dachu 10°-25°,

3) dopuszezenie dachdw plaskich,

4) szerckos¢ elewacj frontowej 12,0m+24,0m,
5) indywidualng kolorystyke obiektéw,

6) dopuszczenie:

a) przebudowy, rozbudawy i wy obiektow istniej; h,
by w przypadkach uzasadnxonych wzgledami technologlcznyml Iokallzacn na dachach
budynkéw: instal i urzadzen kii yinyeh i rinych, thi, innych

urzgdzen technicznych.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalna 5% powierzchni dziatki,

b) maksymalng 35% powierzchni dziaki,
2) intensywno$¢ zabudowy:

a) minimalna 0,05,

b) maksymaina 0,7,
3) minimalng powierzchnig biolagicznie czynng 40%,
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4) obowiazek lokalizowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 4,0m od terenéw
o symbalu 252 MN, KDW,

5) dopuszczenie lokalizowania:
a) komunikacji wewnetrznej,

b) infrastruktury technicznej, ogrodzen, wag, portierni o maksymalne] powierzehni
Zzabudowy 20m?,

c) obiektéw malej architektury.

5. W zalresie obsiugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publiczrej drogi zbiorczej
o symbaolu 3 KDZ — ul. Strazacka.

6. Ustala sie minimalng powierzchnig nowo wydzielane] dziatki budowianej 12600m2.

§144.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 259 MN,U ustala sie
pr. zabudowa )i dzinna, ustugi.

2. W ramach funkcj uslugowej ustala sig: handel detaliczny i hurtawy, uslugi
i i ustugi . biura iagencie, wzakresie istniejacych

obiektow.

3. W zakresie ksztatowania zabudowy ustata sig:

1) maksymalng wysoko$é zabudowy dia budynku mieszkalrego:
a) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 6,0m da najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do gidwnej kalenicy dachu,

2) maksymalng wysokost zabudowy dia budynku o funkefi ustugowej:
a} 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/fokapu,
c) 8,0m do gldwnej kalenicy dachu,
d) dlz budynkéw z dachem plaskim — 6,0m do najwyzszego gzymsu,

3)dla obu typdw budynkéw dachy dwi | ., symetryczne, pokryte
dachdwkg, biachodachéwka, materiatami dmbncwymlaruwyrm w kolorze czerwonym,
zakazuje sie stasowania dachow kopertowych bez kalenicy, dopus2cza sie lukamy,

4) ustala sig kat nachylenia gléwnych potfaci dachu:
a) dla budynkdw mieszkainych 30°—45°,
b) dia budynkéw o funkcj ustugowej 15°-40°,
5) dia budynkéw o funkcji ustugowej dopuszczenie dachéw plaskich,
8) szerokosé efewacji frantowe] 9,0m+20,0m,
7) zakaz rozbudowy budyniéw ustugowych i iokalizowania nawych budynkéw ustugowych.
4. W zakresie zagaspadarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 40% powierzchni dziatki,
2) intensywnio$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,05,
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b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu, .
¢) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,

2) maksymaing wysoko$é zabudowy dla budynku siuzgcego prowadzeniu dziatalnodci
rolniczej:

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
¢) 10,0m do giéwnej kalenicy dachu,
3) wysokosé y dia ynku o funkcii
a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
c) 7,06m do gléwnej katenicy dachu,

4) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachowka, blachodachéwka,
w kolorze czerwenym, o kacie nachylenia gidwnych polaci dachu 20°—45°, zakazuje sie
stosowania dachéw kopertowych bez kaienicy, dopuszeza sig lukamy,

5) szerokosc¢ elewac]i frontowej 12,0m+40,0m,
6) dopuszczenie:

a) pr Y, y i y abiektu,

) na istniejacym budynku z dachem ptaskim przebudowy dachu ptaskiego na dach dwu
fub czterospadowy o spadkach 15°+307, bez koni sci zachowania
okreslonych wust 3 pkt1i4, wiakim przypadku dopuszcza sig realizacje dachu
kopertawego bez kalenicy.

4, W zakresie zagospodarowania terenu ustaia sig:
1) powierzchnig zabudowy dia zabudowy zagrodawej:
a) minimalng 3% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 30% powierzchni dziatki,
2) intensywnosé zabudowy dia zabudowy zagrodowej:
a) minimaina 0,03,
b} maksymalna 0,6,

3) powierzchnie y dlaz ¥ ustugowej:
a) minimaing 3% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 35% powierzchni dziatki,

4) intensywno$¢ zabudowy dla zabudowy uslugowe;j:
a) minimaina 0,03,
b) maksymalna 0,35,

5) mini powierzchnie b nie czynng 50%,
6) zapewnienie dojazdu w gtab kazde] nieruchomosci,
7) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sig¢ dojazd od publiczne] drogi lokalnegj
a symbolu 8 KDL - ul. Skrajna, ad drogi wewnetrznej o symboiu KDW.

6. Ustata sie minimaing powierzchnie nowe wydzielanej dziatki budowlanej 3500m?.
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b) maksymalna 0,8,
3) minimaing powierzehnie biologicznie czynng 30%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchamosci,
5) dopuszczenie lakatizowania infrastruktury techniczne].

5. W zakresie obshugi komunikacyjnej ustala sig dajazd od drogi o symbolu 3 KDZ - ut.
Strazacka.

6. Ustala sie minimaing powierzchnig nowo wydzielanej dziatki budowianej 2000m?.

§145.1.Dla terenu aznaczonego na rysunku planu symbolem 260 U,ZC ustla sie
przeznaczenie: ustugi, zieleri cmentama.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sie: ustugi sakralne, ustugi kultury, parkingi do
obsiugi terenu cmentarza.

3. W zakresie terendw 2ieieni cmentamej ustala sig:
1) utrzymanie funkcji cmentarza,

2) zasady zagospe ia 2gadnie z ob: ymi przepisami.
4 W i i budk ustala sie:
1) ie: gabarytaw, i | pokrycia dachéw oraz szerokosci elewaci frontowe],
2) kolorystyke obi zgodnie jami konser Kimi
3) zakaz rozbudowy | y abi

5. W zakresie zagospodarawania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy 5% powierzchni dziatki,
2) intensywnosci zabudowy 0,05,
3) ustata sie mini g powierzchnig bi icznie czynng 60%.

6. W je obstugi ikacyjne| ustala sie dojazd od publficzne] drogi zbiorezej
© symbolu 3 KDZ - ul. Strazacka.

7. Ustala sig minimaing powierzchnig nawa wydzielanej dziatki budowlanej 4600m?.

8. W adniesieniu do obiektow i obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw pod numerem
KOK——424/04 z 29.03.1994r. — kosciota rzymsko—katolickiego przy ul. Strazackiej
97 | cmentarza przykoscielnego:

1 je sie ¥, 1 v,
2) nakazuje si¢ zachowanie: skali, sposobu pukryma i geurnem‘ dachu kumpozyc1| elewacii,
historycznych wypraw tynkarskuch i warstw detalu licznega, stolarki

drzwicwej, historyeznego uktadu otwaréw okiennych, uktadu przestrzennego,

3) w odniesieniu do cmentarza przedmictem ochrony jest uktad przestrzenny, nasadzenia
drzew | kizewdw, wygradzenie.

§146. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbalem 262 MR,U ustala sie
przeznaczenie; zabudowa zagrodowa, Ustugi.

2. W ramach funkc]l ustugowe] usiala sie: handel detaliczny, ustugi rzemieginicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura i agencje.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymaling wysoko$é zabudowy dia budynku mieszkalnego:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
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§147.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbnlem 266 MN 284 MN,
387 MN, 380 MN ustala si¢ pr I

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) maksymalng wysokosé zabudowy dia budynku mieszkalnega:
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b} 6,0m da najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m da gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symefryczne, pokryte dachéwks, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gléwnych potaci dachu 30°-50°, zakazuje sig stosowania
dachéw kapertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukarny,

3) szerakosé elewac]i frontawej 9,0m+20,0m,
4) dopuszezenie:

a) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy abiektéw,

b) utrzymania zabudawy j bez prawa ra ry i wy, do czasu jej
likwidacji — dla tereny o symbolu 266 MN,

¢) na istniejacych budynkach z dachem plaskim przebudowy dachu ptaskiego na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15°+307, bez koniecznosci zachowania
parametréw okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2, wtakim przypadku dopuszcza sig reafizacje
dachu kopertawego bez kalenicy.

3. W zakresie zagaspndarawania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 25% powierzchni dziafki,
2) intensywnosc zabudowy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0,5,
3) minimalng pawierzchnie biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosai,
5) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury techniczne].
4. W zakresie obsiugi komunikacyjnej ustala sig dojazd:

1) dia terenu o symbalu 284 MN — od publicznej drogi Iokainej o symbolu & KDL, od drogi
wewnetrznej o symbalu KDW,

2) dla ferenu o symbolu 387 MN 1380 MN — od publicznej drogi dojazdawej o symbolu
13 KDD.

3) dla terenu o symbolu 266 MN — od publicznej drogi gléwnej o symbolu 1 KDG poprzez
istniejace zjazdy, od publicznej drogi lokalnej o symbolu 6 KDL, od drogi wewnetrznej
0 symbalu KDW.

5. Ustala sie minimalng powierzehnig nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1000m?, dla
terenu o symbalu 284 MN — 700m?2.

1d: 190CTR7-BN78-4F95-88IF-945CF6I4F310. Podpisany Strona 100



§148.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolern 267 MN, 268 MN,
270 MN, 271 MN, 272 MN, 274 MN, 275 MN, 276 MN, 277 MN, 279 MN, 280 MN, 282 MN,
288 MN, 289 MN, 290 MN, 292 MN, 300 MN, 303 MN, 308 MN ustala sig przeznaczenie:
zabudowa mieszkaniowa jednerodzinna.

2. W zakresie ksztattowania zabudawy ustala sig:
1) maksymaing wysokosé zabudowy dla budynku mieszkalnega:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
¢) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, w kolorze
czerwonym, o kacie nachylenia gldwnych pataci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sie lukamy,

3) szerokos¢ elewacii frantawej §,0m+15,0m, dia ferenu o bolu 308 MN —
20,0m,

4) dopuszczenie:

a)pr Y. yi y

b) na istniejacych budynkach z dachem ptaskim przebudowy dachu plaskiego na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez koniecznosci zachowania
parametréw okreslonych wust. 2 pkt 112, w takim przypadku dopuszcza sig realizacie
dachu kapertowegao bez kalenicy.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1} powierzchnie zabudawy:
a) minimalng 5% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 20% powierzchni dzialki,
2) intensywnoscé zabudawy:
a) minimalna 0,05,
b) maksymalna 0.4,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania:
a) budynku gaspadarczega na granicy dziatki budowlanej,
b) infrastruidury technicznej.
4. W zakresie absfugi komunikacyjrej ustala sig dojazd od drogi ¢ symbolu:
1) 8 KDL — dia terendw a symbolach 267 MN, 268 MN,
2) 3 KDZ - dla terendw o symbolach 270 MN,

3)3KDZ, ad drdg wewnetrznych osymbolu KDW - dla terendw o symbolach
273 MN, 274 MN, 275 MN, 276 MN, 279 MN, 280 MN, 271 MN, 277 MN,

4} 19 KDD — dla terenu o symbalu 282 MN,

5) 8 KDL, od drdg wewnetrznych o symbolu KDW ~ dla terendw o symbotach: 288 MN,
289 MN, 290 MN, 292 MN, 300 MN,

6) 2 KDZ, 8 KDL, od dragi wewnetrznej o symbolu KDW ~ dla terenu o symbolu 303 MN,

7} 18 KDD, od drogi wewnetrzne] o symboiu KDW — dla terenu o symbolu 308 MN.

§. Ustala sig¢ minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowianej 1000m?, dia
terenow o symbolu 276 MN, 277 MN, 289 MN, 308 MN ~ 2000m?, dla terenéw a symbolu
279 MN, 280 MN, 282 MN - 700m2, dla terenéw o symbolu 300 MN i 303 MN — 1400m2.

§ 148. 1. Dia terenu oznaczonegu na rysunku planu symbulem 272 MN,U, 281 MN,U
ustala sig pr le: zabl liowa jednorodzinna, usiugi.

2. W ramach funkcji ushigowe] dopuszcza sie: handel detaliczny, uslugi rzemiesinicze,
ustugi administrac, doradztwa, biura iagencje, obsluga pojazdéw, reslizowane
réwnoczesnie lub w drugiej kalejnosci po zabudowie mieszkaniowe;.

3. Dopuszeza sig lokalizowanie funkeji ustugowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budyniu mieszkalnego.

4 W ie k fts i y ustala sig:
1) ysokosé y dla budynku mi i ustug o:
g8) 2 kondygnacje nadziemne,

b) 6,0m de najwyzszego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do giéwnej kalenicy dachu,
2) mak | ysokosé y dla budynku a funkcji usiugowej:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b} 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

¢) 8,0m do gidwnej kalenicy dachu,

d) dia budynkéw z dachem plaskim — 6,0m da najwyzszego gzymsu,

3)dla obu typéw budynkéw dachy dwuspadowe wnelospaduwe symetlryczne, pokryte
dachdwka, blach drobnowy ymi, w kolorze czerwonym,
zakazuje sig stosowania dachow kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

4) kat nachylenia gléwnych polaci dachu:
a) dla budynkdw mieszkatnych 30°—45°,
b} dla budynkéw o funkcji ustugowej 15°-30°,
5) dla budynkéw o funkcji uslugowej dopuszezenie dachéw plaskich,
6) szerokosd elewaci frantowej 10,0m+15,0m,
7) dopuszezenie:

a) przebudowy, yir y abiektow,

b) na istniejacym budynku z dachem ptaskim przebudowy dachu ptaskiego na dach dwu
lub cztercspadowy o spadkach 15°+30°, bez konieczno$ci zachowania parametréw
okreslonych wust. 4 pkt 1, 374, wtakim przypadku dopuszcza sig realizacje dachu
kopertowego bez kalenicy.

5, W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng 10% powierzchni dzialki,

b} maksymalng 30% pawierzchni dziatki,
2) intensywno$é zabudowy:

a) minimalna 0,1,
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b) maksymatna 0.6,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdef nieruchomascei,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

6. W zakresie obsiugi kemunikacyjnej ustala sig¢ dojazd od publicznej drogi zbiorcze]
o symbalu 3 KDZ — ul. Strazacka, od drog wewnetrznych o symbolu KDW.

7. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 900m?, dla
terenu o symbolu 281 MN,U — 3300m2.

§150. 1. Dla terenu oznaczonega na rysunku planu symbolem 278U ustala sie
przeznaczenie: usiugi.

2. W ramach funkcji ustugowej ustala sie: handel detaliczny, ushugi zemiesinicze, ustugi
administracji, doradztwa, biura i agencje, obstuga pojazdéw.

3. W zakresie ksztaftowania zabudawy ustala sig:
1) maksymalng wysokosé zabudawy:
a) 1 kandygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢} 7,0m da gtéwnej kalenicy dachu,
d) dia budynkéw z dachem plaskim — 6,0m do najwyzszego gzymsu,

2) dachy dwuspadawe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachéwka,
w kolorze czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych potact dachu 15°~30°,

3) dopuszezenie dachdw plaskich,
4) maksymalna szerokosc elewacji frontowej 28,0m,
5) dopuszezenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b} maksymalng 40% powierzchni dziatii,
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimaina 0,1,
b) maksymaina 0,4,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 10%,
4) dopuszczenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) zabudowy na granicy dziatki budowianej.

5. W zakresie obstugi kamunikacyjnej ustala sie dojazd od publiczne] drogi zbiorczej
o symbolu 3 KDZ — ul. Strazacka.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlane] 1200m2.

§151.1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem 298 U,MN ustala sie
przeznaczenie: ushigi, wa

=4
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2 Wramach funkejl us{ugowq jako funkcji wiodace], ustala sig: handel detaliczny, ustugi
r 1 ustugi biura i agencje, obstuga pojazdéw.

3. W zakresie ksztattowania zabudawy ustala sig:

1) mak 3 wysokosé z: y dla budynku mi 10;

a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapy,
€) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,
2) mak ing wysoko$é y dia budynku o funkcji ustugowsj:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b} 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

¢) 7,0m do glownej kalenicy dachu,

d) dia budynkéw z dachem plaskim —5,0m do najwyZSzego gzymsu,

3)dia obu typow y dachy symetryczne, pokryte
dachdwkg, blachodachéwka, materiatami druhnowymlamwym( w kolorze czerwonym,
zakazuje sig stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukarmy,

4) kat nachylenia gidwnych polaci dachu:
a) dla budynkaw mieszkainych 30°—45°,
b) dla budynkdw o funkc]i ustugowej 15°-25°,
5) dia budynkéw o funkeii uslugowej dopuszczenie dachéw plaskich,
6) szerakosc elewaciji frontowej:
a) dla budynku mieszkalnego maksymalnie 12,0m,
b} dla budynku o funkcji ustugowe;j 10,0m+20,0m,
7) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy abiektéw.
4. W zakresie zagospodarowania terend ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 5% powierzchni dziatki,
b) maksymaing 30% powierzchni dzialki,
2) intensywnosé zahudowy:
a) minimalra 0,05,
b) maksymalna 0,6,
3) minimaing powierzchnie biologicznie czynng 40%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,
5) dapuszezenie lokalizowaria infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obstugi kamunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej dragi lokainej
o symbolu 8 KDL - ul. Skrajna.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dzialki budowianej 2500m?,

§152.1. Dia ferenu oznaczonego na rfysunku planu symbolem 304 U ustala sig
przeznaczenie: ustugi.
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2 W ramach funkcji uslugowe] ustala sig: handel detaliczny i hurtowy, usiugi
T ustugi inistracji, biura i agencje.

3w i i wy ustala sig:
1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

3} 1 kondygnacja nadziemna,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

c) 8,0m da gtéwnej kalenicy dachu,

2} dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachadachéwka,
w kolorze czerwonym, o kacie nachylenia gidwnych potaci dachu 20°~35°, dopuszcza sig
lukamy,

3) szerokas$¢ elewacii fraritowe] 15,0m+25,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy | nadbudowy obiekiu.
4. W zakreste zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudawy:
a) minimaing 15% pawierzchni dziatki,
b) maksymalina 35% powierzchni dziatki,
2) intensywno$c zabudowy:
a) minimalna 0,15,
b) maksymaina 0,35,
3) mini powierzchnig i icznie czynng 30%, .
4) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5 W ie obstugi i jne] ustala si¢ dojazd od publicznej drogi zbiorezej
o symboiu 2 KDZ —ul. Wylotowa, od drogi wewnetrznej o symboiu KDW.

6. Ustala si¢ minimaing powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 2300m?2.

§153.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 307 MR, 323 MR,
334 MR, 364 MR ustala sig przeznaczenie: zabudowa zagrodowa.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokosc zabudawy dia budynku mieszkalnega:
a) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszega gzymsu/ckapu,
¢} 11,0m do gléwnej kalenicy dachu,

2) ysokose v dia \ \ dziatal
rolniczej:

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyzszega gzymsu/okapu,
c) 10,0m do giéwnej katenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachéwka,
w kolarze czerwonym, o kacie nachylenia giéwnych polaci dachu 30°-45°, zakazuje sie
stosowania dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig lukamy,

4) szerokosé elewac]l frentowej 10,0m+30,0m,
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4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) w zakresie terendw ogrodéw dzialkowych dopt lie form owania
terenu: uprawy sadownicze j warzywnicze, urzadzenia sportu i rekreacji,

2) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 1% powierzchni dziatki,
b) maksymaing §% powierzehni dziatki,
3) intensywrioéé zabudowy:
a) minimalna 0,01,
b) maksymalna 0,05,
4) mini 3 powierzchnie biologicznie czynng 85%,
5) dopuszezenie:
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) lokali ia obieitéw malej archi Y.

¢) nasadzeri zieleni wysokiej,
d) lokalizowania drog wewnetrznych.

5. W zakresie obsiugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznej drogi dojazdowej
© symbolu 18 KDD — ul. Zytnia, od drég wewngtrznych o symbalu KDW.

4. Ustala sig minimaing powierzchnig nowo wydzielane] dziatki budowlanej 1900m2,

§ 155. 1. Dia terenu oznaczanego na rysunku planu symboiem 312 Wm, 317 Wm ustaia
sig pr ie: urzgdzenia meli {i wodnych — wat przeciwpowodziowy.

2. Ustala sig funkcje ng: ciag pi owy.

3. W zakresie zagospodamwama terenu ustala sie:
1) zakaz y i buc i
2) obowiazek utrzymania strategiczne] drogi wewnetrznej na karonie watow.

4. W 2alresie obstugi komunikacyjnej ustala sie do;azd od publncznej drogi dojazdowej
o symboiu 17 KDD, 18 KDD - ul. Zytnia, ul. Zielna, od p j drogi doj; jo
20 KDD - ul. Zielna poprzez droge wewnetrzng o symbulu KDW.

§156.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 313 R,ZN,Wm,
316 R,ZN,Wm ustala si¢ przeznaczerie: rolne, abjete formami ochrany przyrady, urzgdzenia
melioracji wodnych.

2. Ustala si¢ funkcje dopuszczone: tereny uzytkdéw zielonych - tgki, wiym faki
rekreacyjne, zbiomiki wodne, skizace racjonalnej gospodarce wadnej i celom
przeciwpowodziawym.

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) zakaz zabudowy budynkarmi i abiektami mate] architektury,
2) minimalng powierzchnig biolagicznie czynng 100%,

3) zakaz i ia miejsc parki ych

4) zakaz wszelkich dziatan mogacych utrudnia¢ przeplyw wéd powodziowych,
5) obowiazek gospodarowania terenem zgodnie z przepisami i zasadami przyjetymi dla

obszaru szczegdlnego zagrozenia powaodzig, dla obszaréw sieci Natura 2000, obszaréw
chranionegoe krajobrazu oraz stref achrony bezpasredniej i posredniej od ujecia wady,

5) ie pr Y. i Y
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) powierzchnie zabudawy:
a) minimalng 2% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 40% powierzchni dziald,

2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,02,
b) maksymaina 0,8,

3) minimaing powierzchnig biclogicznie czynng 40%,

4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomosci,

5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury techniczne;.
4. W zakresie obslugi komunikacyinej ustala sig dojazd:

1) dia terenu o symbolu 307 MR, 334 MR - od publicznej drogi dojazdowej o symbolu
18 KDD poprzez droge wewnegtrzng o symbolu KDW,

2) dla terenu o symbolu 323 MR — od publicznej drogi dojazdowej o symbaolu 20 KDD,

3) dla terenu o symbolu 364 MR — od i j drogi 17 KDD.
5. Ustala sie minimalng powierzehnig nowo wydzielanej dziatki budowlane]:

1) dla terenu o symhbolu 307 MR — 5000m2,

2) dia terenu o symboiu 323 MR — 11000m?,

3) dia terenu o symbotu 334 MR ~ 10000m?,

4) dla terenu a symbolu 364 MR ~ 6000m32.

§154. 1. Dla terenu oznanzunegu na rysunku planu syrnbulem 308 ML,ZD ustala sie
i indy | ogrady
2. Ustala sie funkcie dopuszczana: tereny wolno stojacej zabudowy mieszianiowej
jednorodzinnej na dziatkach o powierzehni od 3000m? do 4000m2,

j o

aw i i wy ustala sie:

1) g wysokas¢ ydla :ji indywiduainej:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwy2szego gzymsulokapu,
c) 6,0m do giownej kalenicy dachu,

2) dia terenaw ag ych ch,
dla ktérych ustala sie rnaksymaina wysokos¢ zabudowy:

a) 3,5m do najwyzszego gzymsu/okapu,
b) 5,0m do gliéwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte d: dla budynké ych
dopuszczenie blachodachowki, wkolorze czerwanym, a kacie nachylenia gléwnych
polaci dachu 20°—45°, dopuszc2a sie lukamy,

4) maksymalna szeroko$¢ elewac]i frontowej 11,0m,

5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustaia sie wysckost da gléwnej kalenicy
dachu 9,0m | maksymaina szeroko$¢ elewacji frontowej 25,0m.
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s lie do likwidacji iedi j na terenie o symbolu
316 R,ZN,Wm,

7) dopuszezenie fokalizowania:

" a) urzadzen wodnycﬁ,wtym budowli przeciwp iowych, hydr hniczrych
b} infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obslugi komunikacyinej ustsla sig dojazd poprzez droge wewnetrzng
o symbalu KDW.
§ 157. 1. Dia terenu aznaczanego na rysunku planu symbalem 314 W, 315 W ustala sie
przeznaczenie: infrastruktura wodociggowa -- ujetie wody.
2. Ustala sie funkcje dopuszczone:

1) tereny infr: y i j innej niz

2)w przypadku braku realizaci urzadzern wodociagowych (ub innej infrastruktury
technicznej teren nalezy wigezyc do obszaru 313 R,ZN,Wm i 316 R,ZN,Wm.

3. W zalresie ksztatowania zabudowy ustala sie:
1) gabaryty zabudowy zgodnie z przyjeta technologia,
2) zakaz zabudowy chiektami matej architektury,
3) ie przebudawy | zmiany biektow.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) zakaz nasadzen zieleni wysckiej,

2) obowigzek gospodarowania terenem zgodnie z przepisami i zasadami przyjetymi dia
obszaru szezegdlnego zagrozenia powodzig, dla obszardéw sieci Natura 2000, obszarow
chronionego krajobrazu oraz strefy achrony bezposredniej od ujecia wody,

3) dopuszczenie lokalizowania:
a) infrastruktury technicznej,
b) abiektéw budowlanych i urzadzen zwigzanych z funkejg terenu.

8w ie obstigi i jnej ustala sig dojazd od dragi wewnetrznej o symbolu
82 KDW.
§158.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 318 MR, 320 MR,
358 MR, 360 MR ustala sig pr zag|
2w ie § e y ustala sig:
1) ie: gabarytéw, ii dachaw oraz szerokosci elewacji frantowej,

2)zakaz rozbudowy inadbudowy, dopuszcza si¢ przebudowe §z2miane sposobu
uzytkowania budynkdw gaspadarczych na mieszkaine,

3) stosowanie na pokrycie dachéw dachdwki, blachodachowki, w kalorze czerwonym.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnie zabudowy:
a) dia terenu o symbaolu 318 MR — 12% powierzchni dziatki,
b) dia terenu o symbaolu 320 MR — 7% powierzchni dziatki,
¢) dia terenu a symbolu 358 MR — 21% powierzchni dzialki dia dziafki nr ewid. 54/1 i 10%~
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d) dia terenu o symbolu 36 MR — 11% powierzehni dziaki dia deiatki nr ewid. 571 17%
powierzchni dzialki dla dziatki nr ewid. 56,

2) intensywnio$¢ zabudowy:
a) dla terenu o symbolu 318 MR - 0,12,
b} dia terenu o symbolu 320 MR - 0,1,

) dia terenu o symbolu 358 MR — 0,45 dla dziatki nr ewid. 54/1 10,1 dia dziatki nr ewid.
5472,

d) dla terenu o symbelu 360 MR — 0,1 dla dziatki nr ewid. 5§7 i 0,2 dia dziatki nr ewid. 56,
3) minil powierzchnig biaiogicznie czynng 60%,

4) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomosci,
5) dopuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. i yeii w i niz 50m od stopy walu po stronie
adpawietrznej bedzie mozliwa po uzy iu zgody jewddztwa — zgodnie
z przepisami Prawa wodnego.

5. W zakresie ohslugi kemunikacyjne] ustala sie dojazd:

1)dla terenu o symbolu 318 MR, 320 MR — od publicznej drogi dojazdawej o symbolu
20 KDD — ul. Zielna,

2)dla terenu o symbolu 358 MR, 360 MR — ad publicznej drogi dojazdowe] o symbalu
17 KDD - ul. Zielna.

6. Ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowlanej 4200m2,

§159.1.Dia terenu oznaczonega na rysunku planu symbolem 321 R,ZP,Wm,
330 R,ZP,Wm, 331 R 2P,Wm, 343 R,ZP,Wm, 346 R,ZF,Wm, 357 R,2P,Wm, 361 R,2P,Wm
ustala sie przeznaczenie: roine, zielen urzadzona, urzadzenia melioracji wodnyeh.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

1) w zakresie przeznaczenia rolnego formy 2zagosp ia terenu:
warzywnictwo, hadawla roslin azdobnych,

2w ie zieleni ur j formy owania terenu: parki, agrody tematyczne
itp.,

3) w zakresie terendw urzadzer melioracji wodnych mozliwosé lokalizowania zbiomikéw
retencyjnych araz budowli i urzadzen melioracj wadnych,

4) zakaz zabudawy budynkami, za wyjatkiem szkiami, tuneti szklamiawych,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

3. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sig dojazd od publicznych drég dojazdowych
17 KDD, 18 KDD, 20 KDD, drag wewngtrznych o symbolu KDW.

§160. 1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem 328 W,P ustala sie

przeznaczenie: infrastruktura we i - sfacja iania wody, pi ja energii
elektrycznej z agniw fotawaltaicznych.

2. Ustala sig funkcje dapt one: tereny i Iy i i inngj niz
W i bazy, skiady, Y.

3. Dopuszcza sig lokalizacjg innych funkcji, w tym ustugowych, niekalidujgcych z funkejg
podstawowa, pod warunkiem, Ze udziat funkeji uzupelniajgcej nie przekroczy 30%
powierzchni terenu.

4 W ie k lia d ustala sie:

1 wysokosé z y:
a) 2 kandygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyzszego gzymsufokapu,
¢} 11,0m da gibwnej kalenicy dachu,
d) dla budynkéw z gachem ptaskim ~ 10,0m da najwyzszego gzyms,

2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pakiyte blacha, materiatami ymi Yy,
o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachu 10°-35°,

3) dopuszezenie dachaw praskich,

4) maksymalng 36 elewac] j 55,0m,
5) indywi kolorystyke obi A
6) dopuszczenie:!

a) pr y, rozbudawy i y ohiektow,

b) w przypadkach uzasadnianych ymi iokali ia na dachach
budynkéw: instalacji i urzgdzen ki finych i rinych, swietli, innych
urzgdzert technicznych.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:

i dowy pr j, wiym i i icznymi,
budynkéw  ocharakterze magazynowym, ustugowym, budynkéw  socjalno-
administracyjnych,

1

2) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng jak w stanie istniejgcym,
) maksymaing 65% powierzchni dziatid,
3) intensywno$¢é zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b} maksymalna 1,2,
4) minimalng powierzchnie bialagicznie czynng 10%,
5) 2akaz nasadzen zieleni wysokiej,
6) dopuszczenie lokalizowania:
a) infrasfruktury technicznej,
) obiektow budowlanych i urzadzert zwigzanych z funkejq terenu.

6. W zakresie obsiugi kamunikacyjne] ustala sie dajazd od publicznej drogi dojazdowej
o symboly 18 KDD — ul. Zytnia poprzez teren o symbolu 220 WS, od drég wewnetrznych
a symbolu KDW, ad publicznej drogi dajazdowej o symbalu 20 KDD —ul. Zielna.

7. Ustala sie minimaing powierzchnig nawo wydzielane] dziafii budowlanej 2000m?

§161.1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symbolem 335 MN ustala sig
pr i bud i i jednaradzinna.

2. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) zachowanie: gabarytéw, geametrii | pokrycia dachu oraz szerokosci elewacii frontawe;,
2) zakaz razbudowy { nadbudowy, dopuszcza sig przebudowe.

3. W zakresie zagaspodarowania ferenu ustala sig:
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1) powierzchnie zabudowy 10% powierzchni dziaiki,

2) intensywnodé zabudawy 0,3, 3 minimaing powierzchnig bialagicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci,

5) dopuszczenie iokalizowania infrastrultury technicznej.

4. W zakresie obsiugi komunikacyjne] ustala si¢ dojazd od drog wewngtrznych
o symbolach KDW — ut. Zytnia.

§. Ustala sig minimalng powierzchnig nowe wydzielane]j dzialki budowlanej 750m?.

:

§162.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 353 MR ustala sie
przeznaczenie: zabudowa zagrodowa.

2. W zakresie ksztaftowania zabudowy ustala sig:

1) utrzymanie zabudowy bez zmiany wysakosci, zzachowaniem ksztatu igeometrii
dachdw,

2} dopuszezenie rozbudowy | przebudowy,
3} stosowanie na pokrycie dachéw dachdwii, blachodachéwki w kolorze czerwanym,
4) maksymalng szerokos¢é eiewacj frontowej 20,0m.
3. W zakresie zagaspadarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:
a) minimaing 8% powierzchni dzialki,
b) maksymalng 15% powierzchni dziatki,
2) intensywnasé zabudowy:
a) minimaina 0,09,
b) maksymalna 0,15,

3) mini 19 powierzchnie biologicznie czynng 60%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazde] nieruchomasci,
5) lie i Niair Y icznej.
4. W ie obslugi i inej ustala sig dojazd ad publiczne] drogi dojazdowej

a symbolu 17 KDD —ul. Zielna.
5. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 4500m2.
§163.1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu symboiem 354 MN,U, 356 MN.U

ustata sie pr i inna, ustugi.
2. W ramach funkcji ustugowej ustata sie: ustugi r ieskni ustugi inistracii,
daradziwa, biura iagencje, obsiuga poj i Snie lub wdrugiej

kolejnosci po zabudowie mieszkaniowej.

3. Dopuszcza sig lokalizowanie funkcji ustugawej w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkalnego.

4. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) mak [ kos¢ ry dia budynku mi i 30

Y

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

F/" ©) 11,0m do géwnej kalenicy dachu,
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2) maksymaing wysokos¢ zabudowy dla budynku a funkcji usiugowej::
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b} 5,0m do najwyzszega gzymsu/okapu,
€) 10,0m do gléwnej kalenicy dachu,

. 3)dia obu typéw budynkéw dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte
dachowka, blachodachéwka, i i drobi i ymi, w kolorze czerwonym,
zakazuje sle stosowania dachow kopertowych bez kalenicy, dopuszcza sig lukamy,

4) kat nachylenia gidwnych polaci dachu:

2) dla budynkéw mieszkalnych 30°—45°,

b) dia budynkdw o funkcji usiugowej 20°-40°,
5) szeroko$¢ elewacii frontowej 8,0m~+30,0m,
6) dopuszezenie przebudowy, razbudowy obiektéw.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimaing 3% pawierzchni dziafid,

b) maksymaling 30% pawierzchni dziatki,
2) intensywno$¢é zabudowy:

a) minimalna 0,03,

b) maksymalna 0,6,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 50%,
4) zapewnienie dojazdu w giab kazdej nieruchomasai,
5) i i ia i y technicznej.

6. W zakresie obshugi komunikacyjnej ustala sie dojazd do terenéw od drogi wewngtrznej
a symboly KDW — ul. Zielna, ad publicznej drogi dojazdawej o symbolu 17 KOD — ul. Zielna.

7. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielane] dziatki budowianej 5000m2, dia
terenu o symbolu 356 MN,U ~ 1800m2.

§164. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 355 MN, 362 MN,
366 MN, 367 MN, 372 MN, 373 MN, 374 MN, 376 MN, 377 MN, 378 MN ustala sig¢
pr ie; zabudowa mi iowa jed! dzi

2. Dla terenu o symbolu 367 MN dopuszeza sie uirzymanie funkcj usiugowej — usiugi
rzemiosta.

3. W zaleresie ksztattowania zabudowy ustala sie:

1) mak I kosé y dia i o}

Y

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyzszego gzymsulokapu,
c) 11,0m do gtéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wislospadowe, symefryczne, pokryte dachéwka, wkolorze
czerwenym, a kacie nachylenia giéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sie stosowania
dachéw kopertowych bez kaienicy, dopuszcza sig iukarmy,

3) szerokos¢ elewacii frantowej 8,0m+22,0m,
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4) dopuszczenie:
a) przebudowy, Y 7y obi ]

b} na istniejacych budynkach z dachem piaskim przebudowy dachu plaskiego na dach
dwu lub czterospadowy o spadkach 15°+30° bez koniecznosci zachowania
parametréw okredlonych w ust. 3 pit 112, w takim przypadku dopuszcza sig realizacje
dachu kopertawego bez kalenicy.

4. W zakresie zagospodaraowania terenu ustala sie:

1) na terenie o symbolu 367 MN na dnak:e ar ewid. 137/3 dupuszczeme Iokahzowanla
wiaty zwigzane] z wykonywang ig gospodarcza,
6,0m do kalenicy | maksymalnej pawierzchni zabudowy 70m?, zda:hem dwuspadowym
a spadkach 15°+30°,

2) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 5% powierzchni dziakki,

b) maksymaing 20% powierzchni dziatii,
3) intensywnas¢ zabudowy:

a) minimalna 0,05,

b) maksymalna 0,4,

4) mini 3 powierzchnie

czynng 60%,
5) zapewnienie dojazdu w gigb kazdej nieruchomasei,
6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury techniczrej.

5. W zakresie obslugi kamunikacyjne] ustala si¢ dojazd od publiczne] drogi dojazdowej
o symbolu 17 KDD, od drog wewnetrznych o symbolu KDW. Dia terenu o symbalu 366 MN
ustala si¢ dojazd od publiczne] drogi du]azduwej o symbolu 17 KDD poprzez teren o symbolu
365 WS,

6. Ustala sig minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dzialki budowlanej 1300m2, dia
terenu o symbolu 366 MN — 2000m?, dla terenu o symbolu 367 MN - 3000m?, dla terenu
a symbolu 372 MN - 2500m?, dla terenu o symboiu 376 MN, 377 MN, 378 MN ~ 1100m2.

§165. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 370U ustala sie
przeznaczenie: usiugi.

2. W ramach funkeji usiugowej ustala S|e ustugi administracji, doradztwa, biura i agencje,
obstuga pojazdaw.

aw i Mia zabudawy ustala sig:

1) maksymalng wysokosc zabudowy:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b} 5,0m do najwyzszego gzymsu/akapu,
¢) 7,06m do giéwnej kalenicy dachu,

2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachdowka,
w kolarze czerwonym, o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu 20°-35°, dopuszcza sie
ukarny,

3) szerokos¢ efewacji frantawej 8,0m+18,0m,
4) dopuszezenie przebudowy, razbudawy abiektu.
4. W zakresie zagaspadarowania terenu ustala sig:
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3) szerokasé elewacji frontowej 15,0m+30,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektu,

4, W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnig zabudowy:

a) minimalng 15% powierzchni dzialid,

b) maksymalng 25% powierzchni dziatki,
2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna 0,15,

b) maksymaina G,25,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynna 30%,
4) dapuszezenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

5. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi zbiorczej
o symbotu 2 KDZ — ul. Kobylogérska.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1700m2,

§ 168. 1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbulem 382 MN,U, 384 MN,U
ustala sie ie: zabudowa mi , ustugi.

2. W ramach funkcji usiugowe; ustala sig: handel detaliczny, ushugi rzemiesinicze, us!ugl
administracji, doradztwa, biura i agencie, i rowr snie Jub w drugiej kolej
po zabudowie m(eszkamnwej

. 3D sig i ie funkeji L | w pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku mieszkainega.
4. W ie k s i vy ustala sig:
1) maksymalng wysokos¢ zabudowy dla budynku mi J0, Mi >-Ustug

a) 2 kondygnacje nadziemne,
.b) 6,0m da najwyzszego gzymsu/okapuy,
c) 11,0m da gtéwnej kalenicy dachu,

2) maksymaing wysoko$¢ zabudawy dla budynku o funkcji ustugowej:

a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okaptt,
c) 8,0m do giéwnej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, w kolorze
czerwonym, o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachu 30°—45°, zakazuje sig stosowania
dachéw kopertowych bez kalenicy, dopuszeza sig fukamny,

4) szeroko$é elewacii frantowej 8,0m+18,0m,

5) dopuszczenie:

a) przebudowy, rozbudowy cbiektow,
b) na istniejgcym budynku z dachem plaskim przebuduwy danhu p{asklego na dach dwu
lub czterospadowy o spadkach 15°+30°, bez kani

okreslonych wust. 4 pkt 1i2, wtakim przypadku dopuszcza sig realizacie dachu
kopertowego bez kalenicy.

5. W zakresie zagospadarowania terenu ustala sig:

1d: T190CTR7-8N78-4F99-BAI-945CF6FATIL 0. Podpisany Stroma 115

1) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatki,
b) maksymalng 35% powierzchni dziati,
2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna 0,01,
b) maksymalna 0,35,
3) minimaing pownerzchme biologicznie czynng 30%,
4) i ia infr iy

5. W zakresie obsfugi kamunikacyjnej ustala si¢ dojazd od drogi wewnetrznej o symbalu
KDW - ul. Wechodnia.

6. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowtanej 1000m2.

§166. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pianu symbolem 379 K ustala sig

pr ktura

i

2. Ustata sie funkcje dopuszczaone:

1) tereny infrastrulcury icznej innej niz kanali ina,

2) w przypadku braku izacji urzadzen dociggowych fub innej infrastruktury
technicznej teren nalezy wigezy€ do abszaru 367 MN lub 17 KDD.,
3. W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) gabaryty zabudowy zgodnie z przyjeta technologia,

2) zakaz Y obi i malej Y,

3)d nie prz 7y | zmiany p

4. W zakresie zagaspodarowania terenu usiala sig:
1) zakaz nasadzer zieleni wysakiej,
2) dapuszezenie lakalizawania:
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektd y i Z funkcja terenu.

5 W ie abstugi i jnej ustala sie dojazd od publicznej drogi dojazdowej
o symbolu 17 KDD.

§167.1.Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 381U ustala sig
przeznaczenie: ustugi.

2. W ramach funkcjt usOugowej ustala sig: handel detaliczny ihurtowy, ustugi
f iesinicze, ustugi biura i agencje.

3. W zalresie ksztattowania zabudowy ustala sig:
1) maksymalng wysokosc zabudowy:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) 5,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,

c} 8,0m do gléwnej kalenicy dachu,

2} dachy dwuspadawe, wielospadawe, symetryczne, pokryte dachdwka, blachodachéwka,
w kolarze czerwonym, o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu 20°-35", dopuszcza sig
lukamy,
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1) dla terenu 382 MN,U - lokalizagj i lub mi 10-usth,
2) powierzchnie zabudowy:
a) minimalng 10% powierzchni dziatid,
b) maksymalng 25% powierzehni dziatid,
3) intensywnosc¢ zabudowy:
a) minimalna 0,1,
b) maksymaina 0,5,
4) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 50%,
5) zapewnienie dojazdu w glab kazdej nieruchomosci,
6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
‘(’iv. W zakresie obslugi kamunikacyjnej ustala sig dojazd od drég wewnetrznych o symbolu

7. Ustala sig minimaing powierzchnig nowe wydzielane] dziatki budowlanej 800m2

§169.1. Dla terenu oznaczunego na rysunku planu symbolem 395 MR, 336 MR ustala
sig pr 2

2. W zakresi i y ustala sie:
1) maksymalng wysokosé zabudowy dia budynku mieszkainega:

a) 2 kondygnacje nadziemne,
b} 6,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 11,0m da gtownej kalenicy dachu,

2) kosé y dla budynke sluzacege prowadzeniu dziatalnosci
ralniczej:

a) 2 kondygnacije nadziemne,
b) 5,0m da najwyzszego gzymsu/akapu,
¢) 10,0m do gléwnej kalenicy dachu,

3} dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachéwka, blachodachéwka,
w kolorze czerwonym, o kacie nachylenia gldwnych polaci dachu 30°-45°, zakazuje sig
ia dachaw kop: ych bez kalenicy, dopuszcza sie lukamy,

4) szerokosd elewaci frantowe] 10,0m+35,0m.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:
1) powierzchnie zabudowy:

a) minimalng: dia terenu o symbolu 385 MR - 4% powierzchni dzialki, dla terenu
o symbolu 396 MR - 10% powierzchni dziatki,

b) maksymaing 40% pawierzchni dziaki,

2) intensywnoéé zabudowy:
a) minimaina dla terenu o symbolu 385 MR — 0,04, dla terenu o symbalu 386 MR — 0,10,
b} maksymalna 0,8,

3) minimaing powierzchnie bislogicznie czynng 35%,

4) zapewnienie dojazdu w gtab kazdej nieruchomosci, / iy
oy
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5) i i ia infrastruktury

4, W zakresie obslugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od drég wewnetrznych o symboiu
KDW.

5. Ustala sie minimalng powierzchnie nawo wydzielane] dziatki budowlanej:
1} dla terenu o symhbalu 395 MR — 12000m2,
2) dla terenu o symbolu 396 MR —5000m?2,

Rozdziat 10.
Ty i dzanie i uzy ie terenu

§ 170. 1. Obszary, dla ktérych plan ustala inne przeznaczenie niz istnigjace, moga byé
wykorzystywane w sposdb dotychczasowy, do czasu ich zagaspodarowania zgodnie
z ustaleniami uchwaly.

2. Na terenach, dia ktérych plan iduje inne niz doty uzy ie, mogg
byé budowane obiekty tymczasowe, jezeli ich realizacja jest ni da prawi
wykorzystania gruntéw lub obiekty, ktare bedg mogly by¢ adaptowane do przysziego,
2godnego z planem, uzytkowania. Lokalizacja tych obiektow winna odbywat sig zgodnie
2z ustaleniami uchwaly.

Rozdziat 11.
Stawki procentowe

§ 171. Ustala sig stawke shizacy naliczeniv optaty, o ktdre] mowa w art 36 ust 4 ustawy
2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagaspodarowaniu przestrzennym w wysckosci 30%.

DZIAL L.
Przepisy koticowe

§ 172, Uchyla sig wcalosci uchwale Rady Mlejsklej w Gorzowie Wietkopoiskim Nr

LVI(/585/2001 zdnia 4 lipca 2001r. w sprawie 3 planu
przestrzennego wre]ume ulic Wylotcwe], Zytme) |SkerneJ wm. Gorzéw Welkcpulskl
opubiil w Dzii ur W LL ki Nr32poz. 400z 15

marca 2002;‘
§ 173. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkapalskiego.

§ 174. Uchwata wchodz2i w zycie po 14 dniach od ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Lubuskiego.

Przewodniczacy Rady
Miasta

Jan Kaczanowski

GORZOW WLKP. MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
POLOZONEGO POMIEDZY UL. POZNANSM A RZ. WARTA

Td: TL190C7R7-8N78-4F99-883F-945CF6TAT310. Podpisany

Zakgeznik Nr 2 da uchwaty Nr Vill/161/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopoiskiego
Z dnia 22 maja 2018 r.

ROZSTRZYGNIECIE

o sposable realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury techmcznej, ktore nalezq do
zadari wiasnych gminy oraz hich
o finansach puhlu:znych - dotyczy terenu objgtego mle)scnwym pianem
miasta Wikp. dia obszaru polozonego
pomigdzy ul. Poznariska a rzeka Warta.

Na podstawie art 20ust! ustawy =zdnia 27 marca 2003 roku o planewaniu
i zagospedarowaniu przestrzennym (). Dz.U. 2 2018r. poz. 1945 ze zm.), art.7 ust.1 pkt2i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r.0 samorzadzie gminnym (t] Dz.U. z 2019r,, poz. 506) i ast. 216
ust2 pki1ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. DzU. z2017r,
poz. 2077 ze zm.), Rada Miasta Gorzowa i rozstrzyga, co je:

1. Zapisane wplanie inwestycje zzakresu infrastruktury technicznej, kiore naieza do
zadarn wiasnych gminy sg:

a) finansowane przez Miasto:

- budowa wodoeciagu,

- budowa sieci kanalizacji sanitamej,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa drdg publicznych i ciggéw pieszych
b) finansowane przez inwestora zewngtrznego:

- budowa sieci gazowej,

-~ budowa sieci telekomunikacyjnej.

2. Sposdb realizacj inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan
wiasnych gminy i finansowanych przez Miasta, wymienionych wpkt1 lit a, odbywaé sig
bedzie zgadnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Okresla sie zasady finansowania wymienionych w punkeie 1 inwestycji nalezacych da
zadari wiasnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z mozliwescig
wykorzystania srodkéw z:

a) budzetu miasta, zgodnie z uchwatg budzetaws,

b) kredytéw i pazyczek,

c) obligacji kemunalnych,

d) srodkow pornacawych,

) udziatu inwestoréw zewngtrznych, w aparciu o odrgbne porazumienia.

4 Nabycie gruntéw pod budowe sieci infrastrukiury technicznej moze zostad
zrealizowane poprzez zamiane na inny grunt o zréwnowazonej wartesci.

j 5. Nie okresla sie izacji wyzej ienionych i ycii.
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Zalgcznik Nr 3 do uchwaty Nr VIII/161/2018
Rady Miasta Garzowa Wielkopalskiego
2 dnia 22 maja 2019 1.

ROZSTRZYGNIECIE
o sposobie ro: ia uwag zfozonych do projek iej planu
i miasta dla obszaru
potoz igdzy ul. P i a rzekg Warta

Na podstawie art 20 ust 1 ustawy zdnia 27marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r, paz. 1945z pd2n. zm.), art7 ust{
pkt1iart 30 ust 1 ustawy zdnia 8marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj Dz.U.
22019, poz. 506), w2zwigzku z uwagami wniesionymi da projektu migjscawego planu
lia przestr miasta Gorzowa Wielkopaolskiego dla obszaru
polozonego pomiedzy ul. Poznariska a rzekg Warta, Rada Miasta Gorzawa Wielkopolskiega -
razstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projeitu planu:

1. Do projektu planu, w trakcie pieciu wylozen projektu planu do publicznege wgladu,
wtym jednega wylozenia przeprowadzonego wramach ,naprawczel  procedury
planistycznej w zwigzku z wyrokiem sadu, wniesiono igcznie 180 uwag (w tym 30 uwag
wprucedurze Jnaprawczef}) wmerytorycznie réznych sprawach, wtrybie art 18 ustawy

| i zag owaniu przestrzennym. Uwagi zostaly rozpatrzene przez
Pr@zydenta Miasta Gorzowa Wielkapolskiego.

2. Lista uwag ni i 1i w czesc ni fednionych:

1)uwaga wniesiona wdniu 21maja 2013r, wczesci nieuwzgledniona w 2akresie
prz&naczema dziatki nr emd 12 68/6 na funkc;e MN — teren zabudowy mieszkaniawej
Jjednoradzi i y ia drogi wewnetrznej KDW na dzialkach nr ewid.
12-68/6 | 68/4.

Uzasadnienie: uwaga w czeSci meuwzglednmna ze wzgledu na Zzapisy
obowigzujgcego studium uwarunkowar i b
przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiege — zwanego dalej studium. Zapisy
obowigzujgcego  studium wczesci uwzgledniajlg na dz. nr 68/6 zabudowg
mieszkaniows jednorodzinng {t ledniono w projekcie planu, wr jgc teren
o symbalu 366 MN), a pozostate grunty to uzytki rolne bez prawa zabudowy (w
studium RP1, wprojekcie planu 363 RZPWS - tereny roine, tereny zieleni
urzadzonej, tereny wod powierzchniowych Sradladowych). Uwagi nie uwzgledniono
rawniez ze wzgledow fizjograficznych — wysoki poziom wdd gruntowych i znaczne
padtapienia w okresie opadéw, wystepujace wobszarze czeéci dzialki z utrzymang
funkcig rolng. W zakresie wydzlelema drogi wewnetrznej nie uwzgledmono ze wzglgdu
na niekorzysine warunki hydr i

2)uwaga wniesiona wdniu 27 maja 2013r., wcaﬁosci nieuwzgledniona w zakresie

dapuszczenia w obszarze dziatki nr ewid. 12-196/2 na terenie 306 R,ZP,WS ~ tereny

ralne, tereny 2|e|em urzqdzonej, tereny wod pomerzchnmwych funkcjl MN — tereny
zabudowy mi i z y Y

¢ ienie: uwaga i i ze wzgledu na zapisy obowigzujacego

studium. W obowiazujgeym studium tereny przeznaczone s3 na uzytki roine bez

prawa zabudowy (RP1). Uwagi nie uwzgledniono réwniez ze wzgledu na zte warunki

gruntowo-wodne.
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3) uvoragi wniesione wdniach 27 maja 2013r. i10 eczerwea 2013r, wcalosci
w obszarze dziatki nr ewid. 12-! 56 na terenie
361 R,ZPWm —~ tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny urzadzer melioracj
wadnych, funkcji MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednoradzinnej.

£ ienie; uwaga niel i ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczone sg na uzytki rolne bez
prawa zahudowy (RF1) Wprcuek::le planu na terenie 361 R,2ZP,Wm, przewidziano

ych tycj 3cy h achmnle terendw objetych
opracowaniem przed pe i j Z przesi przez  waly
przeciwpowodziowe wad powodzluwych rzeki Warty Prnjektnwane zagospudamvmme
ma na celu Zapewnienie achrony przed catej

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wudne (art. 88n ust 1 pkt4),
w odlegtosci 50m od stopy watéw przeclwpowodzmwych me powinny by¢ lokalizawane
zadne i je nie siuzace ie pr P

@ 4) uwagi wnlesione wdmach 28 maja 2013r. 14 listopada 2014r, wczescl
niet pr ia dziatek nr ewid. 12-22212, 222/8 na terenie
333 RZP ~ tereny ru|ne tereny nelem urzadzonel, na funkcje MN — tereny zabudawy

niowej nej, z ia agroturystyki, pensjonatu.

Uzasadnienie: uwaga wczeSm nleuwzglgdmona ze wzgledy na zapisy
igzuj studium. W studium tereny przeznaczone Sg ha
uzytki rolne bez prawa zabudowy (RP1).

5)uwaga wniesiona wdniu 3 czerwea 2013r, wczescl nieuwzgledniona w zakresie
przeznaczenia dzialki nr ewid. 12 - 323/7 na terenie 199 R ZP WS — tereny raine, tereny
Zieleni urzadzonej, tereny wod powierzchniowych Srédladuwych na funkcje MN,U —
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny ustug.

Uzasadnienie: uwaga wc.zesc: nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy
igzujacego studium. W ljgcym studium tereny przeznaczone sg na
uzytki rolne bez prawa zabudowy (RP1).

6) uwaga wniesiona wdniu 4 czerwca 2013r, wczesci nieuwzgledniona wzakresie
przeznaczenia czesci dziatkinr ewid. 14-45 pad poszerzenie ul. Gruntowej.

Uzasadnienie: przy ustataniu przebiegu i szerokosci ul. Gruntowe] w projekcie pianu
kierowano sie stanem faktycznym i prawnym. Jednoczeﬁme poszerzona teren
o symbolu 141 MN (dz. nr ewid. 14-45, bedaca wi
terenu o symbolu 138 MN (dz. nr ewid. 14-319/18, bedaca wiasnoscig kamunaing),
umozliwiajgc ewentualng zamiang gruntéw itym samym polepszenie warunkow
przestrzennych na dziatce nr 14-45, bedace] wiasnoscia skiadajgcych uwage.

7) uwaga wniesiona wdniu 10 czerwea 2013r, wzupeiniona wdniv 18fipca 2013r,
w czescl nieuwzgledniona wzakresie wydzielenia drogi wewnetrzne] KDW w obszarze
dzialki nr ewid. 14-27 na terenie o symbolu 86 MN.

Uzasadnienie: uwaga w czesci dniona ze wzgle ych. Nie
uwzgledniono proponowanega przebiegu drogi wewnetrznej ze wzgledu na potozenie
i wydtuzony ksztatt dzla&kl W przypadku uwzglednienia powstalyby bardzo waskie
dzialki, uni budowe . Projekt planu uwzglednia dojazd da
dzialki drogg wewnetrzng o symbalu KDW, zlokalizowang na dzialkach sgsiadujgcych.

8) uwaga wniesiona wdniu 10 czerwca 2013r, waesu nieuwzgledniona w zakresie
powierzchni nawo wydzi j dziatki w dziatki nr ewid. 11-745 na
terenie o symbolu 38MN,U.

Uzasadnienie: po podziale dziatki: dla dzialek 744 oraz 745/1 wniaskawana
powierzehnia nowo  wydzielanej dzialid budowianej 700m? ze wzgleddw
przestrzennych | ze wzgledu na planowane przeznaczenie terenu MN,U — tereny

iawej | tereny uslug, jest niewystarczajgca dla
pcm'zeb j funkci, jie uslugowej, w tym w zalqesie
(w projekcie planu 2000m?); dia dziatek 745/2 - 745/11 (teren

MN} — min. pow. dzna(ekwprcuekcle planu to 700m?;

9) uwaga wniesiona wadniu 10 czerwca 2013r, wczesci nieuwzgledniona w zakresie
zwigkszenia palety barw pokryé dachawych budynknw i obstugi komunikacyjne]j poprzez
trzy siegacze w obszarze dziaiki nr ewid. 11-745 na terenie o symbolu 37 MN,U.

Uzasadnleme umgl nie pr h oraz
dziaoak asi X i

dowolnej kulnrystyk\ pukryé h na tak niewielkim c spawoduje chaos
pizestrzenny i ¢ j Wydzielenie dodatkowej, trzeciej drogi

wewnetrzne] doprowadzi dn wydznelama dziatek o bardzo mate] powierzchni, jak
rowniez spowoduje bardze niekorzysine podzialy terenéw bezposrednio

10) uwaga wniesiona wdniu 11 czerwea 2013r., w czesci nieuwzgledniona w zakresie
kolnrystyk] pokryé dachowych dopuszezenia dachow plaskich oraz zmniejszenia

owe dziatki j z1700m? do 1000m? w obszarze
dzmlkl nr eW|d 12-379 na terenie o symbolu 106 MN,U.

L ienie; nie UW. i zmniej ia powierzchni nowo wydzne)anych
dziaiek do pow. 1000m? ze wzgledéw przestrzennych araz planuwanq funkcje terenu
(106 MN,U — tereny Y e, tereny ustug)
ipl obstuge i ing tego terenu. Réwniez ze wzgledow

ych nie dopt ija dachéw plaskich oraz wprowadzania
réznej kolorystyki pokryé dachowych. Ze wzgledu na pzylegk:sc do drogi
o charakterze drogi lokalnej, tkie tereny do wzdiuz

tej drogi posiadajg wyznaczone linie zabudowy w odieglasci nie mniejszej niz 10m ad
granicy dziatki. Stuzy to zabezpleczeniu mazliwosci za!rzymanxa pojazdu nie w obrgbie
drogi, lecz wiasne] dzialki, jak réwniez wigze sig z zachowaniem prawidiowej
widocznosci na drodze.

11) uwaga wniesiona wdniu 11 czerwca 2013r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
przeznaczenia obszaru dzialki nr ewid. 12- 323/7 na terenie o symbolu 189 RZPWS -
tereny roine, tereny zieleni urzadzonej, tereny wéd powierzchniowych $rddladowych, na
funkecje MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny ustug.

Uzasadnienie: uwaga wczesc nieuwzgledniona ze wzgledu na  zapisy
obowigzujacege studium. W obowigzujgeym studium tereny przeznaczone s3 na
uzytki rolne bez prawa zabudowy (RP1).

12) uwaga wriesiona wdniu 11 czerwca 2013r, wczgsci nieuwzgledniona w zakresie
przebiegu drogi KOW w obszarze dzialki nr ewid. 14-78/11 na terenie o symbolu 118 MN.

Uzasadnienie: uwaga w czgsci i dniona ze ddw przestrzennych.
Zaprupcnnwana przez uwage izacj drogl wewnetrznej
nie jej prawil j $ci, zliwiajgcej zaréwnu obsiuge

i jak ipro ie sieci i y i Py a

szerokos¢ 6 m i zatamanie pod katem mnle;szym niz 90° nle puzwoh na w1azd
pojazdéw specjainych typu straz pozama, poj;

cigzarowych wokresie budowy budynkéw, jak réwniez wnekszych po;azdéw
osobowych, Praponowana droga zlokalizowana jest wzdiuz catej granicy sasmdujqcej
waskiej dziatki budowlane] nr ewid. 14-77, co sp lje znaczne

ucigzliwosci na tej dzialce zwigzanych z ruchem dregowym na drodze wewnetrznef.
Ponadio droga ta jest znacznie dhuzsza, niz projektowana wplanie. W trybie
sporzadzania projektu pianu dla terenu o symboiu 119 MN uzyskano zgodg na zmiang
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przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nieroinicze i nielesne, oco wnioskowal
skladajgcy uwage.

13) uwaga wniesiona wdniu 12 czerwca 2013r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
Kolorystyki pakryé dachowych w obszarze dzialki nr ewid. 12-207/7 na terenie o symboiu
348 MN,U.

Uzasadnienie: uwaga w czesci nieuwzgledniona ze wzgledéw przestrzennych.
Wprowadzenie dowolnej kalorystyki pokryé dachowych o poszerzane] palecie barw, na
tak niewielkim obszarze spowoduje chaas przestrzenny | dysharmanie w krajobrazie.

14) uwaga wniesiona wdniu 13 czerwea 2013r., w czesci nieuwzgledniona w zakresie
przebiegu dodatkowej drogi w obszarze dzialki nr ewid. 12-380/2 na terenie o symbalu
104 U MN,

L ienie: nie ledniono prap przebiegu drogi ze wzgleddw
przestrzennych oraz ze wzgledu na mezgodncsc praponawanego przebiegu drogi
Z przepisami  ustawy o drogach publicznych, aw szczegdinoscl w zakresie
normaty éci pomiedzy skrzyZc jami drég araz sposobu arganizacii
skrzyZowanla drég publicznych.

15) uwaga wniesiona wdniu 13 czerwea 2013r., w czesci nieuwzgledniona w zakresie
wydzielenia drogi w obszarze dziatek nr ewid. 12-234/1, 23412 na terenie o symbalu
240 MN.

Uzasadnienie: wybudowanie zjazdu i drogi obsfugumcej tak duzy teren zabudowy
mieszkaniowe] w zapropanowany spaséb, w obrebie skizyzowania drogi zbiorczej
KDZ zdrogq lokalna KDL jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami o drogach
publicznych, Jak réwniez paramatry dzlalkl nr ewid. 234/1 oraz iei istniejace

owanie nie na ie drogi doj j o prawiglowych
parametrach. Obstuga komunikacyjna terenu 240 MN poprzez teren a symbolu
235 U,MN jest niemozliwa ze wzgledu na brak zgody whasciciela gruntu.

16) uwaga wniesiona wdniu 13 czerwea 2013r, w czedcl nieuwzglgdniona w zakresie
przebiegu drogi w ohszarze dziatki nr ewid. 12-380/1 na terenie a symbolu 104 U,MN.

Uzasadnienie: nie uwzgledniono proponowanego przebiegu drogi ze wzgledow
przestrzennych oraz ze wzgledu na mezgcdnosc preponawanego przeblegu drogi
z przepisami ustawy a drogach b ch, aw w zakresie
normatywnych odlegloéci pomigdzy skizyzowaniami drég oraz sposobu arganizaci
skrzyzowania drdg publicznych.

17) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwea 2013r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
wydzielenia drogi w obszarze dziatki nr ewid. 14—88/1 na terenie o symbolu 156 MN.

Uzasadnienie: me uwzgledmono wzwiazku z braklem mczllwost:l wyznaczema
drogi  doj y droga
a szerokoscr 3,54, Om) ze wzgledu na istniejgce budynki — mleszkalny i gaspodarczy.

18) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwca 2013r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
przeznaczenia dzialki nr ewid. 12-323/7 na ubszarze terenu o symbolu 198 RZP,WS ~
tereny ralne, tereny zieleni unadzonel‘ tereny wéd pnmeachnlowych 4rddlgdowych, na
funkcje MN,U ~ tereny zab Y j i fereny usiug.

Uzasadnienie: uwaga wczesci nieuwzgledniona ze wzgledu na  zapisy
obowigzujacego studium. W obowigzujgeym studium tereny przeznaczone s3 na
uzytki ralne bez prawa zabudowy (RP1).

19) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwca 2013r., w czesci nieumgledniona w zakresie'
skarygowania zapisu co do poszerzenia pasa dragowego ad ul.
powierzchni nowo wydziefanych dziatek, w obszarze dzialek nr ewid. 12-23741, 23712 na
terenie o symbalu 248 MN.
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L ienie: nie L jia sig i j powierzehni nowo
wydzielanej dzialki budowlanej dc BOOm2 (w prujekue planu jest 1000m?) ze wzgleddw
przestrzennych, tf. w celu zap ju dziatek o zbyt male] powierzchni,
nie gwarantujgcych mozliwosci prawud)owej lokalizacj wszystkich projektowanych
funkcji. Poszerzenie ul. Wylotowe] w obrebie dznaOkl nr ewid. 237/1 wynika
Z poszerzenia ul. D j - KDL, i trajkata jidh $ci dia
skrzyzowania, kibrego obszar naktada sie z przebiegiem i gidwnej li
-wadociagowe). Wydzielenie tej czgséci terenu na cele publiczne wynika 2 ohowiazku
zabezpieczenia stalego dostepu do tegu odcinka maglstrah wodoc1aguwe] (zmlana

kierunku przebiegu sieci). Istniejace zair siecig ir
oraz drogowej me dopuszcza lokalizacji wiym obszarze Jaknejkul\mek zabudowy,
a warunki proj ia drog ur e 2jazdéw na

nieruchomosé.

20) uwagi wniesione wdniach 17 czerwca 2013r. i 17 listopada 2014r, w catosci
nieuwzglednione w zakresie pomerzchm 1sm|ejacych dzialek, kidre sg mniejsze od

powierzchni dziatki b ef w projekcie pianu w ohszarze dziatkki nr ewid.
12-215/3 na terenie o symbalu 226 MN. W zakresie zmniejszenia szerokosci linii
rozgraniczaj droge o bolu 2 KDZ (w uwadze oznaczone] jako KSw) uwaga jest
nigzasadna.

Uzasadnienie: zapisy w prajekcie planu dotyczq pumerzchm nowo wde|elanych
dzialek buduwlanych a nle dz:a{ek juz wydziel - dziatki juz wy trakiuje
si¢ jako stan istni j plan miej przy ul. Wy j z 2001r.
nie okresia dla terenéw usymbolu MN powerzchm nowa wydzle!anych dziatek.
W zakresie dregi o symbolu 2 KDZ (w uwadze oznaczonej jako KSw) linie
rozgraniczajace droge ja jak wyznaczone w planie przy ul. Wylotowej z 2001r.
Zmniejszenie szerakosci dragi 2 KDZ nastapito w abszarze dzialki nr ewid. 216/9 - na
wysokosci budynku nr 23.

21) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwca 2013r,, wcatosci nieuwzgledniona w zakresie
dopuszczenia funkcji MN - tereny { w abszarze
dzialek nr ewid. 12-196/1 i 197/4 na teranle o symbolu 306RZF‘ WS — tereny ralne,
tereny zieleni urzadzonej, tereny wod powierzchniawych srodladowych

L ienie: w igzuj studium tereny przeznaczane sg na uZytki rolne
bez prawa zabudowy (RP1). Uwagi nie uwzgledniono réwniez ze wzgledow
przestrzennych, brak mozliwoscl  zorganizowania  dojazdu o prawidiowych
parametrach, zle warunki gruntowo-wodne. W obecnie obowigzujgcym planie

miejscowym przy ul. Wylotowe] z 2001r. dia wni go terenu ustal zakaz
zabudowy | nastepujace funkcje: upraw polowych iogradniczych, z zakazem
izacji iej Y, w tym siedli S

22) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwea 2013r., wcatosci nieuwzgledniona w zakresie
poszerzenia ul. Gruntowej i lokalizacj przytacza | wodaciagu w pasie drogi w obszarze
dziatki nr ewid. 14-94/1 na terenie ¢ symbolu 380 MN.

Uzasadnienie: uwaga nleuwzglednlona ze wzgledu na interes spo{eczny

i zachowanie bezpi jo na dradze publi Przyjgty w proj
plany przebleg ul. Grunluwej zostat ustalony w oparmu o wariant najkorzystniejszy, 1.
) w jak naj jszym p i terenéw prywatnych przy uwzglednieniu
lia prawi yeh 6w proj ia drég publicznych
oraz przy jieniu  istniej ) i i Jed| $nie  nalezy
¢, ze miejsce wh do sieci iggowej moza byé¢ lokatizowane :
w pasie drogowym. {

23) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwca 2013r., w catosci nieuwzglgdniona wzakresie'——) i
wydzielenia dragi wewnetrznej w obszarze dziatki nr ewid. 14-26/2 na terenie o symbolu ~
96 MN.
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L ienie; pr i y teren pr jest wca&oscl na funkcie MN ~
tereny i W=j j i Nie

przebiegu przedIUZenla drogi wewnetrznej ze wzgledu na istniejgce uwarunkowama tj.

ietrzng linie elektr 3 oraz p jace wwynikuy ia drogi

zbyt waskie dzla!k| budowiane, unlemozlxwlajqce budowe budynkdw.

24) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwea 2013r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
przeznaczenia dziatki nr ewid. 12-323/7 na terenie o symbolu 189 R,ZP WS - tereny
rolne, tereny zieleni uquzonej, tereny wéd pumerzchnluwych $rodladawych, na funkcje
MN — tereny ry ]]

Uzasadnienie: uwaga wczesci nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy
obowigzujgcego studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczune sg na
uzytki rolne bez prawa zabudowy (RP1).

25) uwagi wnleslone wdmach 17 czerwea 2013r. 17 listopada 2014r, wczescl
ni dzialek nr ewid. 14-37, 38 na terenie
a symbolu 129 RZP USWS tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny usiug
spclrtu tereny wod powierzchniowych srédladowych na funkcjg MN - tereny zabudowy
liowej jednecrodzinnej, w zabudowie bliZniaczej
w obszarze dziatek nr ewid. 14-50/2, 48 na terenach o symbolu 126 MN i 133 MN,
zmiany funkcj w abszarze dziatki nt ewid. 14-106/12 na terenie o symbalu 385 U — tereny
usiug na MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub na MN,U - tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, tereny ustug, zniesienia zapisu okredlajacege
funkeje usiugows jake funkeje wiodacg w abszarze dzialki nr ewid. 14-106/12 na terenach
-] symbola::h 136 U,MN i 388 U,MN.

i nie Uwzg iono W ie lokalizacj y blizni j (dz.
50/2 48 na terenach 126MN {133 MN), i 2 ie zgodnie z i
bedzne sie to réwnalo podzialowi dziatki na dwie mniejsze. Nie uwzgledniono
w zakresle zabudowy terenu 129 R,ZP,US,WS ze wzgledu na brak 2godnoéci ze
studium (w studium tereny ZP ~ zieleri parkowa). W zakresie zmiany funkcj terenu
385 U, 388 U,MN, 136U MN na tereny zabudowy mieszkaniowej jednoradzinnej (MN)
nie uwzgledniono ze wzgledu na wyksztaicajgey sie strefe ustugows dzielnicy oraz
ucigzliwosci spowodowane oddzialywaniem istniejacego | projekiowanego ukiadu
komunikacyjnego, takze ze wzgledu na wiasciwe bilansowanie podaZy gruntow, tf.
gruntéw mieszkaniowych w stasunku do gruntow przeznaczanych pod dziatalnosc
inwestycyjng. Kierunkiem przyjetym wstudium dia tego terenu jest rozwd] funkcj
ustugowych z projektowang drogq lokalng 6 KDL. Majac na uwadze powyZsze oraz
ucigzliwosci funkcp us!ugowych mewfascvwe jest wydzielanie wtakich obszarach
j jako funkcji, radzacej konflikty. Ponadto
przewiduje sie skomunikowanie tych terenéw z nowej drogi wyzs2ej rangi, niz droga
dojazdowa, co stanowi korzystny efement obstugi kemunikacyjnej tych terenow.

26) uwaga wrniesiona wdniu 19 czerwca 2013r, w calodci nieuwzgledniona w zakresie
przeznaczenia czesci dziakek nr ewid. 14-101, 94/2 pod poszerzenie drogi wewngtrznej
KDW - ul. Gruntowa.

Uzasadnienie: projekt planu zaktada uruchomienie przedmiotowych dzialek na
tereny inwestycyjne. Poniewaz dziatki sg wiasnoscia skiadajgcych uwage,
a projektowana droga o symboiu KDW nie musi stanowi¢ drogi publicznej, dzialki te
magg by¢ usytkowane w sposéb dotychczasowy. To wiasciciel gruntu zadecyduje
© przeznaczeniu ich na funkcje wskazane w projekcie planu.

27) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwea 2013r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
dapuszezenie funkei U — tereny uslug w obszarze dziallkd nr ewid. 12-360/4 na terenie
o symbalu 174 MN — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednoradzinnej oraz w zakresie
paszerzenia ul. Ziemiariskiej.
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tereny zieleni urzadzonej, tereny widd powierzchniowych Srodigdowych, pod zabudowe
mieszkaniowa lub mieszkaniowo-ustugows.

Uzasadnienie: uwaga wczesci mnieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy
obowigzujacego studium. Zapisy obowiazujgcege studium w czedci uwzgledniaja na
dz. nr ewid. 68/6 zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng (MN), a pozostate gmnty to
uZytki rolne bez prawa zabudowy (RP1). W planie wni 3 dziatka
jest czesciowo w obrebie terenu zabudowy mieszkaniowe] jednoradzinnej (366 MN),
czedciowo w obrebie terendw rolnych, terenéw zieleni urzadzanej, terenéw wod
powierzchniowych $rédladowych (363 R,ZP,WS). Wlanie zasieg poszczegéinych
funkeji i w zakresie doy ym w studium. Uwagi nie uwzgledniono
réwniez ze wzgledéw przestrzennych i fizjograficznych — wysoki poziom wod
gruntowych | znaczne podtopienia w okresie apadéw, wystepujace w obszarze czesci
dzialki z utrzymana funkgjg roing.

33) uwaga wniesiona wdniu 17I|stupada 2014r., w calosci nieuwzgledniona w zakresie
ufrzymania y asawej KSw wnh arze dziatki nr ewid. 12-215/2 na
terenie a symbalu 226 MN.

Uzasadnienie: uwagi nie uwzgledmonc ze wzgls,du na jej niezasadnos$¢ —
wydzielenie poszerzenia drogi w proj planu lia ia abawigzujacego
planu przy ul. Wylotowsj z 2001r. araz jest wynikiem podzialu dziatki nr ewid. 215 na
dzialki nr ewid. 215/ i 215/2.

34) uwaga wniesiona wdniu 24 lutego 2015r, wcalosel nieuwzgledniona w zakresie
zmiany przeznaczenia dzialki nr ewid. 12-196/2 na terenie o symbelu 306 R,ZP WS —
tereny roine, tereny zieleni urzadzonej, tereny wad powierzchniowych érédlgdowych na
zabudowe mieszkaniowg (MN).

Uzasadnienie: uwaga nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy obowigzujacege
studium. W obaowigzujacym studium tereny przeznaczone s3 na uzytki rolne bez
prawa zabudowy (RP1). Ponadto umgu me uwzgledmono ze wzgledu na lokalizacje
d2|alk| w sasiedztwie waldw przeciwp wych i przesigki przez waty

i wad iowych rzeki Warty. Zgadnie z przepisami ustawy
Prawn wudne w odleghscr 50m od stapy waldw przeciwpawodziowych nie powinny
by¢ lokalizowane 2adne inwestycije nie stuzace ochranie przeciwpowodziowe].

35) uwaga wniesiona w dniu 2 marca 2015r., w catosci nieuwzgledniona w zakresie zmiany
przeznaczenia dziatki nr ewid. 12-243 na terenie a symbalu 250 R ZP, WS — tereny roine,
tereny zieleni urzgdzonej, tereny wod powierzchniowych srodigdowych, na zabudowe
mieszkaniowg (MN}).

L ienie. uwaga ni i ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. W obowigzujacym studium tereny przeznaczone sg na uzytd ralne
7 dopuszezeniem zabudowy (RP2), Scil jake i inne
{MN). W planie wnioskowana dziatka w czesci jest pud d
mieszkaniowa jednerodzinng (252 MN), w czesci pod funkcje terendw rolnych,
terentw  zieleni urzadzonej, terenéw wod  powierzchniowych — $rédladowych
{250 RZPWS) z iwoscig iedliska. Zasieg yech funkeji

ow i w studium.

36) uwagi wniesione wdniach 5marca 20151 (16 czerwca 2015r, w calosci

i i w i ia dziatki nr ewid. 12-214 na terenie o symbolu

225R,ZP - tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, pod zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng lub siedliskowa.

L ienie; wplanie pr czesé wnioskowanej dzialki ped zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng (wyznaczano teren o symbolu 226 MN), a pozostalg
czesé na funkcje terenow minych i zieleni urzadzonej (wyznacznno teren o symbolu
225R,ZP). Zapisy studium r jg czesc dzialki polozong
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Uzasadnienie: w zakresie izacii lunkcji ) nie i majac na

uwadze utrzymanie j kwartatu Y. jak rdwniez brak
zgody 2e strony wiascicieli d2|alk| na wydzielanie nowych drég, gwarantujgcych
pr obstuge ke i Y terenaw  ustugowych. Nie

uwzgledniono w zakresie odstapienia od poszerzenia ul. Ziemianskiej, ktéra stanowi
zasadnu:zy element obstugi komunikacyjnej okolicznych terendw i nalezato
de jei iczne do prawidtowych, okreslonych przepisami
o drogach publicznyeh. meejszeme dotyczy arealu ok, 227 m? przy wietkoscei dziatki
10020 m?, ca stanowi 2,26% powierzchni dziatki,

28) uwaga wnlesmna wdniu 24 czerwca 2013r., wcaloSci nieuwzgledniona w zakresie

warsztal wego do czterech isk, zaplecza j biura,

skiepu, stacji kontroli pojazdéw, wiaty w dziatii nr ewid. 12-329/4 na
terenie o symbatu 182 MN,U.

Uzasadmenle prujektawana inwestycja ma by¢ Zzlokalizowana wsasmdzthe

i j, na terenie o utrudnionym dojezdzie. Duza czes¢

dzialki potozona Jest w strefie ogranlcznnegu uzytkowama od napowietrzne] linii

j 110 kV, inwestycji g bedzie bardzo duzy ruch

pojazddw, hatas i emisje do powietrza 2anieczyszczen. Uwaga, zlozona zostata po
okreslonym ustawowa terminie.

29) uwagi wniesione wdniach 18lipca 2013r. 121 pazdziemika 2014r, w calosci
nieuwzglednione w zakresie potaczenia drogi KDW zdrogg 7KDL oraz zmiany
przeznaczenia dzialki nr ewid. 14-33/1 na ferenie ¢ symbalu 107 R,ZP,WS - tereny rolne,
tereny Zieleni urzadzonej, tereny wéd pomerzchmuwych srédladowych na funkcje MN -

tereny Y
Uzasadnienie: uwaga nieuwzgledniona ze wzgledu na zaplsy obowigzujacego
studium. W abowigzujgcym studium tereny wpl planu

107 R, ZP, WS) przeznaczone sg na uzytki rolne bez prawa zabuduwy (RP1). Uwaga
2z dnia 18 lipca 2013r. zlozona zostata pa okreslonym ustawowo terminie.

30) uwagl wmesmne wdniach 21 pazdnemtka 2014r. 123 czerwea 20151, wcalo$cl

w zakresie i i wobszarze dzialki nr ewid. 12-176 na

terenie o symbolu 351 R,ZP,WS - tereny ralne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wad
powierzchniowych Sradladowych,

L ienie: uwaga ni liona ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. W obowiazujgcym studium tereny przeznaczone sg na uzytki rolne bez
prawa zabudawy (RP1). W planie dzialka nr ewid. 12-176 ziakalizowana jest wewngtrz
terendw o takiej samej funkcji - tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod
powierzehniowych $rdiadowych (351 R,ZP,WS). Ponadta uwagi nie uwzglgdniono ze
wzgledu na niekarzystne warunki gruntowo-wodne, nie sprzyjajace  realizacii
jakiejkaiwiek zabudowy na tym terenie.

31) uwaga wniesiona wdniu 17 listopada 2014r, wczesci niguwzgledniona w 2akresie
podtgczenia drag KDW do drogi KDD {ul. Graniczna) w obszarze dzialek nr ewid, 11-745,
746, 647 na terenie o symbolu 37 MN.

Uzasadnienie: uwaga w czesci liona ze gleddw pr yeh.
Wydzielenie dodatkowej, trzeciej drogi wewngtrzne] dnprcwad2| do wydzielania
dzialek o hardza matej powierzchni, jak réwniez spowoduje bardzo niekerzysine
podzialy terenéw bezposrednio sasiadujacych, stanowigcych wiasnosé kemunaing.
Zaproponowany w projekcie planu sposdb podigezenia drég wewnetrznych zul.
Graniczng uzgodniono z zarzadcs drogi KDD.

32) uwaga wniesiona wdniu 19 listopada 2014r., w czeéci nieuwzgledniona w zakresie
przeznaczenia dziatki nr ewid. 12-68/6 na terenie o symbolu 363 R,ZP WS — tereny roine,
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w gramcach terenu 225 R,ZP jake uzytki rolne bez prawa zabudowy (RF1), natamiast
[ polozanq wgramcach terenu 226 MN jake tereny przeznaczene pod
bt {MN). Rozgrani ie terendw okreslono zgodnie
z zapisami studlum.

37)uwaga wniesiona wdniu 3 marca 2015r, wcalosci nieuwzgledniona w zakresie

jonowania zakazu Y W dziatki nr ewid. 12-176 na terenie

symbolu 351 RZPWS ~ fereny rolne, tereny Zzieleni urzgdzonej, tereny wod

pawierzchniowyeh $rédladowych oraz potrzeby zabudowy dzialki nr ewid. 12-207/7 na

terenie o symbolu 346 RZP,Wm - tereny rolne, iereny zieleni urzadzonej, tereny
urzgdzen meliorac wodnych.

Uzasadnienie: uwaga nietwzgledniona ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium, Zapisy obowiazujacego studium okreslajg te tereny jako uZytki ratne bez
prawa zabudowy (RP1), a czesc dz. nr 207/7 jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN).

W planie dzialka nr ewid. 12-176 przeznaczona jest pod funkeje terendw rolnych,
terenéw zieleni urzadzone], terenéw wéd powierzchniowych  $rédiadowych
(351 R,ZP,WS), zgodrie z zapisami obowigzujacego studium - u2ytki raine bez prawa
zabudowy {RP1). Panadto uwagi nie umgledmann ze wzgiedu na lokalizacje dziatki

jie watéw przec yeh iewentualne przesigki przez waly
przecnwpowodzmwe wéd powodziowych rzeki Warty. Zgodnie z przepisami ustawy
Prawo wodne, w adleglosci 50m od stopy waldw przeciwpowodziowych nie pawinny
by¢ Iukalizowane 2adne inwestycje nie stuzgce achronie przeciwpowadziowej.

W planie dzialka nr ewid. 12-207/7 w czesci przeznaczona jest ped zabudowg
mieszkaniowsg jednorodzinng, tereny uslug (348 MN,U), w pazostalej czesci pod
funkcig terenéw rolnych, terenaw zieleni urzadzanej, terendw urzadzeri melioracj

wodnych {346 RZP,Wm). Zasieg po: dlnych funkcji dni w zakresie
dopuszczonym wstudlum Na terenach o symboiu RZP,Wm przewidziano realizacje
nych yCj tuzg ie terenéw objetych opracowaniem przed
ik i z przesigkéw przez waly przeciwpowodziowe wdd

powodziowych rzeki Warty Projektowane ie ma na celu zap

ochreny przed powodzig i podtopieniami calej dzielnicy.

38)uwagi wniesione wdniach 6 marca 2015r. 23 czerwca 2015r, wczesai
nilel ione w zakresie ia zakazu zasbudowy na czesci dziatki nr
ewid. 12-215/3 na terenie a symbolu 225 R ZP — tereny rolne, tereny zieleni urzgdzonej
oraz zakwestionowania dopuszczenia jedynie zabudowy siedfiskowej na dzialce nr ewid.
12-302/7 na terenie o symbolu 385 MR — tereny zabudowy zagrodowej.

Uzasadnienie: wstudium, dla czesci dz. nr ewid. 215/3 wgranicach terenu
225 R,ZP, okreslono ten teren jako uzytkl rolne bez prawa zabudcwy (RP1), w czesci,

w granicach terenu 226 MN, o jako ji jednorodzinne (MN).
W planie 2asieg Inych funkcji i w je dopL ym
w studium.

W studium, dla dz. nr ewid. 30277, okresiono ten teren jake mieszkainictwo
jednarodzinne na terenach ralnych (MN).

Dla dz. nr ewid. 3027 funkcje zabudowy siedliskowej (MR) ustalono po
uwzgledmemu uwagl 2iozonej w dniu 17 czerwea 2013r. (| wylozenie projektu planu do
pL wgladu) — wni wiedy @ utrzy ie zabudowy siedliskowej jak
wobowiazujacym planie przy ul. Wylotowej 2 2001r., uwage uwzgledniono przed il
wylozeniem projektu planu do publicznego wgladu.

Teren jest skumunlkowany zqukle) drogl wewnegtrznej KDW, pomiedzy terenami

§ innej a i zielonymi / rolg bez prawa
, €O Ui iwia prawi 3 obstuge komunikacyjng terenu.
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39) uwagi wniesione wdniach 11marca 2015r. 10 czerwea 2015r, w caloscl
nleuwzgledmone wzakresne zakwstmnowama pmanaaenla wylgcznie roiniczega,
braku iowe] oraz podziatu na dziatki o min. pow.
1000 m? w obszarze dz. nr ewid. 12 333 na tereme a symbolu 189 R,ZP,WS - tereny
ralne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wéd pawierzchniowych Srédiadawych.

L jenie: uwagi it jone ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczone s3 na uzytki rolne bez
prawa zabudowy (RP1).

40) uwaga wmesmna wdniu 12marca 2015r, wcalosci nieuwzgledniona w zakresie
ia terenu oraz zakazu zabudowy na czesci dzialki nr ewid.
12-317/5 na (ereme ] symbulu 189 RZPWS tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej,
tereny wod powi ych $rodigdowy

L ienie: zapisy igzujgcego smdium ia (e tereny jako uzytki rulne
bez prawa {RP1), na j dziafki - mi
jednorodzinne (MN), uwzglednwne w plame poprzez wyznaczenie ferenu o symbolu
182 MN,U - tereny ry dzinnej, tereny ustug. W planie

w i n w studium.

41) uwaga wniesiona wdniu 10marca 2016r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
trwalego zagospodarowania terenu wubszame dziatki nr ewnd 12-222/12 na terenie
o symbolu 333 R,ZP - tereny ralne, tereny zieleni ur na cele r yjne ub
budowe siedliska.

Uzasadnienie: w obowigzujacym studium tereny przeznaczone sg na uzytki rolne

bez prawa y (RP1) 2z ] im  zasiggu
puvwerzchnlowym W planie ustaiono przeznaczeme heveny ralne, tereny Zieleni
ur {R,ZP), no je: wiat, i infrastruktury dla

wedkarzy, wiym budynkéw rekreacyjnych, obiektu malej gastronomii nietrwale
Zwigzanego zgruntem, awiec plan czedciowo dopuszcza wnioskowane
zagospodarawanie w zakresie wskazanym w studium.

42) uwaga wniesiona wdmu 16 marca 2018r., wcahéct nleuwzgledmona wzakresue
do j funkc]i iowego i p nieL
gospodarczej w abszarze dzialii nr ewid. 14-35/1 na terenie o symbalu 128 R ZP US WS
- tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny ustug sportu, tereny wod
powierzchniowych $rédigdawych.

L ienie: uwaga 1a ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczene sg na tereny zieleni
parkowej (ZF). Wplanie ustalone przeznaczenie: tereny rolne, tereny zieleni
urzgdzonej, tereny ushg sporty, tereny wdd powierzchniowych $rodtadowych
(wyznarzonc teren 129 R,ZP,US,WS). Dziatka polozona jest w granicach {posradku)

terenu 2i bez pl h drog doj; ych.

43) uwaga wrniesiona wdniu 19marca 2016r., wcalosci nieuwzgledniona w zakresie
przeznaczenia dziaki nr ewid. 12-217/8 w obreb:e terenu 219 R,ZP, WS - tereny ralne,
tereny zieleni urzadzonej, tereny wod powi niowych $radlgdowych, na dziatki
budawl tualni

L ienie; uwaga iona ze wzgledu na zapisy obowiaZujgcego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczene sg na uzytki rolne bez
prawa zabudowy (RP1). Dziatka nr ewid. 12-217/6 nie posiada dostepu do drogi
publiczne;.

44) uwaga wniesiona wadniu 19 marca 2015r, wczesci nieuwzgledniona wzalgesie
przeznaczenia dziatid nr ewid. 12-217/5 w obreble terenu 219 R ZPWS - fereny rolne,

tereny zieleni urzadzonej, tereny wid powierzchniowych érodigdowych, na dzialki

Uzasadnienie: uwaga wczeéci i i ze di na zapisy
cbowiazujacego studium. Zapisy obowigzujgcego studium ja te tereny jaka
uzytki roine bez prawa zabudowy (RP1), na fragmencie wmuskcwane) dziafki -
mieszkalnictwo jednorodzinne (MN), co zostalo uwzglednione wplanie poprzez

wyznaczeme terenu a symbnlu 222MN - tereny zabudowy mleszkamqu
Jjedi d j. W planie powig funkqe 3 (MN), L edniajg
zasieg p funkeji w i w studium.

45)uwagi wniesione wdniach 18 marca 2015r. 23 czerwea 2015r, wcatoscl

w zakresie ia dziatek nr ewid. 12-275/5, 275/6, 207/2 pod
zabuduwe mieszkaniowa jednorodzinng z ustugami,

Uzasadnienie: uwagi nieuwzglednione ze wzgledu na zapisy obow:qzujacego

studium. Dla dziatki nr ewid. 275/5 zapisy studium $lajg ten teren
uescmwu jako uzytki ru|ne bez prawa zabudowy (RP1), czesciowo 1akn tereny
{(MN), W planle i dzialka

jest czesciowo w obrebie terenu d innej (274 MN},
czesciowo w abrebie terenéw rolnych, terenéw Zieleni urzqdzone]. terenéw wod
powuarzchmcwych Srcdlqduwych (397 R,2ZP,WS). Whplanie zasieg poszczegéinych
funkeii ¢ 0w ym w studium.

Dla dziatki nr ewid. 275/6 plan uwzglednit wydana decyzje o warunkach zabudowy
na budowe siediiska, wyznaczajgc wplanie teren o symbolu 396 MR - tereny
zabudowy zagrodowej.

Dia dzialki nr ewid. 207/2 zapisy obowigzuj studium ig ten teren
czescmwo jaks uzytki mlne bez prawa zabudawy (RP1), czesciowo ]BkD tereny
jednorod “(MN). W planie dziatka

jest czesciowo w obrebie terenu zabudawy mieszkaniowej jednorodzinne, terendw
ustug (348 MN,U), czeéciowo w obrebie terendw ralnych, terendw Zieleni urzadzonej,
ferenéw urzadzen melioracj wodnej (346 RZP Wm). Dziatka zlokalizowana jest
pomiedzy ul. Wyiotowa a watami przeciwpowodziowymi, gdzie w strong waldw
nie wprowadza sig nowej zabudowy poza terenaml przy samej ul. Wylotowej. W planie
2asieg {nych funkcj ym w studium.

46) uwaga wmeslona wdniu 20 marca 2015r., wcatosci nieuwzgledniona w zakresie

dziatki 0 ewid. 12401 na terenie o symbolu
198 R,ZP,WS — tereny roine, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod powierzchniowych
$rodiadowych, jake tereny zlelune nie podiegajace zabudowie.
[ ienie: uwaga ze wzgledu na zapisy obowigzujacege
studium. W obowigzujacym studium tereny przeznaczone s3 na uzytki roine bez
prawa zabudowy (RP1).

47) uvmgi wmesmne wdmach 20 marca 2015r. 122 czerweca 2015r, wcatoscl

dziatek nr ewid. 12-273/1, 301/1 na terenach
a symbolach 265 R ZP.WS, 293 RZPWS ~ tereny rolne, tereny Zieleni urzadzonej,
tereny wod pov«nerzchmuwych $rodigdowych, pod zabudowe mieszkaniows.

L ienie: uwagi ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. Zapisy obowigzuj studium okreslaig teren dz nr ewid. 273/1 czesciowo
jako uzytki rolne bez prawa Y (RP1), w ielkie] czesci od strany
potudniowe] jako mi jed (MN), iast teren dzialki nr ewid.

301/ - jake uzytki roine bez prawa zabudowy (RP1).

W planle dna&ka 2731 zlokahzcwana jest czesciowo w obrebie terenu zabudowy
(273 MN), iowo w chrebie terendw rolnych,

K
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terenéw zieleni urzadzonej, terenéw wod powierzchniowyeh  Srddiadowych
(265 R.ZP,WS),

W planie zasieg poszezegdinych funkeji uwzglgdniono w zakresie dopuszezonym
w studium.

W planie dziatka nr ewid. 301/1 od strony
z terenami o {akiej samej funkcj - tereny ralne, tereny zieleni urzadzone], tereny wod
powierzchniowyeh sradiadowych (293 R ZP,WS).

48) uwaga wniesiona wdniu 20 marca 2015r, wcalosci nieuwzgledniona w zakresie:
zmiany przeznaczenia dziatid nr ewid. 12- 279!3 na terenie a symbolu 283 R,ZP,WS ~
tereny roine, tereny zieleni urzadzonej, tereny wdd pawierzchniowych srédladawych, pod
2zabudowe jednorodzinng araz dzialki nr ewid. 12-200 na terenie o symbolu 305 R ZF WS
— tereny roine, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod powier Y 3¢ 8
pod zabudowe siedliskowa.

u. ienie: uwaga ni ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczone s3 na uzytki rolne bez
prawa zabudowy (RP1). Dzialka nr ewid. 279/3 zlokalizowana jest posrodku terenéw
0 takiej same] funkeji (w planie teren o symbolu 283 R,ZF,WS). Natomiast dziatka nr
ewu! 200 zlokallzowana jest na terenie pomigdzy ul. Wylotowg a walami
dku terenéw otakiej samej funkcji (w planie teren

prze
] symbulu 306 R, ZP WS)

49) uwaga wniesiona w dniu 20 marca 2015r., w czesci nieuwzgledniona w zakresie zmiany
przeznaczenia dzislek nr ewid. 12- 277/1 30011 {dziali rolne) na zabudowg
jednorodzinng.

Uzasadnienie: uwaga wczesci nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy

ohowigzujacego studium. Zapisy obowigzuj; studium $lajg teren dzialki nr
emd 12- 300/1 czgéclcwo jako wzytki roine bez prawa zabudowy (RP1), w czedci jako
dzinne (MN), fast teren dzialki nr ewid. 12-277/1 — jako

uzytki roine ba prawa zabudowy (RP1).

W planie dziatka ne e\md 300/1 z(ukallzowana jest t.zescmwo w obrebie terenu
zabudawy mi j jednarodzi (292 MN}, cze w obrebie terenéw
ralnych, terendw zieleni urzadzcne; terendw wid powierzchniowych srédigdowych
(293 RZP,WS). W planie zasieg poszczegdinych funkcji uwzgledniono w zakresie
dopuszezonym w studium.

W planie dziatka nr ewid. 277/1 Zlokalizowana jest w obrebie terenéw o takie] samej
funkeji - tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod pawierzchniowych
srodiadowych (387 R,ZP WS).

50) uwaga wniesiona w dniu 20 marca 2015r., w czgsci nieuwzgledniona w zairesie zmiany
przeznaczenia dzialki nr ewid. 12- 311/4 (dziatka rolna) na terenie c symbolu
293 R,ZF WS - tereny roine, tereny nelenl urzadzonej, tereny wad powierzchniowych
sradigdowych, na & 3.

Uzasadnleme uwaga w czesci meuwzg]edmona ze wxgledu na zapisy
abowigzujgcego studium. Zapisy obc studium jg te tereny jako
uzytki ralne bez prawa zabudowy (RP1), w czesci jako mieszkalnictwo jednaradzinne
(MN), uwzglednione wplanie wzakresie dopuszczonym w studium, poprzez
wyznaczenie terenu osymbolu 294 MN.U - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednaradzinnej, tereny ustug.

51) uwaga wniesiona wdniu 20 marca 2015r, wczesci nieuwzgledniona wzakresie
przeznaczenia dzialki nr ewid. 12-211/8 na terenie o symbolu 342 R.ZP WS - tereny
rolne, tereny zieleni urzadzanej, tereny wod powierzchniowych $rodladowych, pod
zabudowe jednoredzinng.

Stroma 10 1d: Rt90CTR7-8N78-4F99-883F-945CPER4T3L0. Podpisany

Uzasadnienie: uwaga wczgéci nieuwzgledniona ze wzgledu na 2zapisy
obowiazujacego studium. Zapisy obowigzujacego studium okreslajg teren ww. dziatki
czesciowo jako uzytki roine z dopuszczeniem zabudawy (RP2), czesciowo jake
mieszkalnictwo  jednorodzinne (MN). W planie wnioskowana dziatka w czesci
przeznaczana jest pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng, tereny ustug
(341 MN,U), w czesci pod funkcje terendw roinych, terenbw zieleni urzadzonej,
terenéw wéd pawierzehniowych  $rodigdowych (342 R,.ZP, WS) zmozllwasmq

iedlisk Zasieg ych funkeiji 0 W
dopuszezonym w studium.

52} uwagi wniesione w dnlach 23 marca 2015r., 19 czerwea 2015r., 22 czerwca 2015r. 123

r.zerwca 2015r w calasci ione w wania przanaczema
braku i i j, braku

podzlaiu na dziatki o pow. 1000m?, w obszarze dzmlkl nr ewid. 12-323/7 na terenie

osymboiu 198 RZPWS - fereny roine, tereny Zieleni urzadzonej, tereny wad

powierzchniowych $radiadowych.

L jenie: uwagi ni dnione ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. Zapisy obowigzujacego studium okredlaja te tereny jako uzytki rolne bez
prawa zabudawy (RP1). Dziatka nr ewid. 12-323/7 Zzlokalizowana jest wewnatrz
terenéw o takiej same] funkeji - tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod
powierzchniowych $radigdowych (w planie teren o symbalu 198 R,ZP,WS).

53) uwaga wniesiona wdniu 23 marca 2015r, wczesci nieuwzgledniona w zakresie

zakwestionowania powierzehni nowo wydzielonych dziaiek budowlanych na terenach
o symbalach 173 MN,U, 169 U,MN, szerokosci dragi 7 KDL — 15m i braku mozliwasci
podzialu na dziatki o pow. 1000m?, w obszarze dzialek nr ewid. 12-360/11, 361/1, 364.

Uzasadnienie: na terenie o symbolu 173 MN,U znajdujq sie zbiomiki wodne (stawy),
wige dziatek jszych niz 1500m? nie jest mozliwe.

Ze wzgledu na prolektuwane Kase |parametry drogi lokalnej (7 KDL), ktéra ma

¢ jedno z waz h polaczen p dzy ul. Strazacka aul. Poznariska,

szeroko&é tej drogi nie moze byé zmniejszona. Przyjeta zostata szerokosc minimatna
dia te] klasy drogi, okreslona w przepisach o drogach publicznych, tj. 12m.

Teren o symbolu 168 UMN przeznaczony jest w pierwszej kolejnosci pod ustugl

podziat dziatek na 1000 mz uniemozliwitby dopt w planie

Projektowane ustugi wymagajq réwniez lokalizacji d obstugi Jak
m.in.. miejsca parkingowe dia kllen\éw wewnehzny ukiad kumumkacyjny
Przychylajac sig do wniasku o zmni pe nowo dziafki

budowianej dia tege terenu, okreslono powierzchnig minimaing 1500 m? (zmiana
2z 2700 m?).

54) uwagi wniesiune wdniach 23 marca 2015r. i18 czerwca 20151, wczesci

w ia nowej y usiugcwe] oraz
pawierzchni nowo wydzielanych d2|alek wobszarze dziatek nr ewid. 12-261/3, 261/5 na
terenie o symbalu 258 MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, tereny
ustug.

u ienie: wplanie nie b ia nowej A g
i rozbudowy jacej, zeby nie jedynej i i dojazdu
wgtab dziatki, gdzle zgudme 2 wniaskiem wiascccxela dz:a!kn ma byc zlokalizawana
Do, 0 y i y

Istnisjacej zabudowy ustugowej.

W zakresie wielkosci dzialek - w planie dupuszczcno dzialki o pow. mm 2000 m2.
Ze wzgledu na tgczone funkcje na pr ym terenie (dopl utrzymania
ustug), brak dogodnega dostepu do drogi |kun|e<:znosc prawidiowej obstugi wnetrza
wrioskowane] dziatki, z ustalic taka mi powierzchnie dziatki, kiorg
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bedzie zabezpieczata i izacj i ji bez

ucigzliwosci na terenach bezpasrednio sasmdujacych Stwierdzano réwniez brak

mozhwuscx zlnkahzuwanla drogl wewneuznej uparametrach zgednych z prawem,
[d sig p , Wiym wozow

przectwpozarowychA

55) uwagi wniesiune wdniach 23 marca 2015r i18 czerwea 2015r w czesci

w pr oraz

braku mozliwosci zabudawy mieszkaniowej w obszarze d2|a0k| nr ewid. 12-3221 na

terenie o symbolu 199 R,ZP,WS - tereny roine, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod
pawierzchniowych Srodladowych.

Uzasadnienie: uwagi w czesai nleuwzgledmone ze wzg!edu na zapisy
obowigzujacego studium. Zapisy studium Slaja te tereny
czesciowo jaka uzytki rolne bez prawa zabudowy (RP1), w czeéci jako mieszkalnictwo
jednorodzinne (MN). -

W planie pr i dziatka i jest Sci w cbrebie terenu
zabudowy mi iowe] jednaradzinnej (198 MN), czesci w obrebie terendw
rolnych, terenéw zieleni urzadzonej, terentw wéd pc\merzchnlowych srodlgdowych
(198 R,2P,WS). W planie zasieg o h funkeji iedni w zakresie

dopuszczonym w studium.

56) uwagi whiesione wdmach 23 marca 2015r. 118 czerwea 2015r, wczescl

uuu!:W g wylaeznie rolni oraz

braku i i iowe] w obszarze dziatki nr ewid. 12-325 na terenie

a symbolu 198 R.ZP, WS - tereny rulne tereny Zieleni urzadzonef, tereny wod
pawierzchniowych $rédigdowych.

Uzasadnienie: uwagi wczesci nieuwzglednione ze wzgledu na zapisy
ahowigzujacego  studium. Zapisy igzujgcege  studium slajg fe tereny
czesciowo jako uzytki raine bez prawa zabudowy (RP1), w c2eSci jako mieszkalnictwo
jednoradzinne (MN).

W planie i dziatka i jest czesci w abrgbie terenu

i iowe] jednorodzinnej (198 MN), 5ci w obrgbie terenéw

roinych, terenow Zieleni urzadzonef, terenow wad pnwnerzchnluwych $rodladawych
(199 R,ZP,WS). W planie zasieg G h funkcji 10w zakresie

dopuszezonym w studium.

57) uwagi wmeswne wdmach 23 marca 2015r. 122 czerwca 20151, wczesc

lluus w lia ia wylacznie i oraz

braku Z i jowe] wobszarze dziatki nr ewid. 12-326/7 na

terenie o symbolu 199RZPWS - tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod
powierzchniowych $rodigdowych.

Uzasadnienie: uwagi wczesci nieuwzgiednione ze wzgledu na  zapisy
obowigzujacego studium. Zapisy obowigzujgcego studium okredlajg te tereny
czesciowo jako uZytki ralne bez prawa zabudowy (RP1), w czedci jaka mieszkalnictwo
jednoradzinne (MN).

W planie wni dziatka i jest SCi w obrebie terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (198 MN), czesciowo w abrebie terenow
roinych, terendéw zieleni urzadzonej, terenéw wod powierzchniowych $rédigdewych
(199 R,.ZP,WS).

W planie zasieg inych funkej
w studium.

tiono w zakresie dapuszczonym

58) uwaga wmesmna wdniu 23 marca 2015r w czescl nleuwzgledmcna wzakresua
kata hy dachaw, od

diugosci elewacii frontawe] w abszarze dziatki nr ewid. 12-254/2 (obecnie dz. 254/10
1254/11) na terenie osymbolu 257 MNU - tereny zabudcwy mieszkaniowej
jednoradzinnej, tereny ustug.

Uzasadnienie: uwaga w czesci meuvaglednlona ze wzgledbw przestrzennych

Zgodnie z i ustawy a pl
(art. 15 ust. 2 pkt 6 w zwigzku z par. 4 pit6 rozporzadzenua wspravwe wymaganegn
zakresu projektu miej planu przestr. ) wplanie

miejscawym obow:azkowo ustala sie zasady ksztanowama zabudowy, wtym gabaryty
ohiektow. Szerakoét elewac] frantowej oraz wysokosé s3 zasadniczymi wymiarami
ksztattujgcymi gabaryty nblektu Ujednolicenie kata nachylema g{ownych potaci dachu

ma na celu wpro fadu przestr

50) uwaga wniesiona wdniu 23 marca 2015r., w catosci meuwzglednlona w zakresie

dopuszezenia kata nachylenia dachu 20° w nbszarze dzialki nr ewid. 12-215/2 na terenie
© symbalu 226 MN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne).

L ienie: uwaga i uuna ze ‘Y“ pr. ych. Zgudnie
z projektem planu mi nowo e domy w okalicy majg
mie¢ kat nachylenia gtéwnej potaci dachu 30'—45' U;ednollceme kata nachylenia
pofaci ma na celu wpl enie tadu przestr ] ynek staé ma przy samej
ulicy, powinien wiec igzywac formg da harakteru zabudowy.

60) uwaga wniesiona w dniy 23 marca 2015r wczeécl nleuwzgledmona wzakresne

oraz braku
mieszkaniowe] w obszarze dzialek nr ewid. 12-318/4, 318/ na terenie osyrnbulu
199 R,ZP,WS - tereny rolne, tereny Zieleni urzadzunej, tereny wdd powierzchniowych
$rodladowych.

Uzasadnienie: uwaga w czesci nlsuwzgledmona ze wzgledu na zapisy
obowigzujacego studium. Zapisy studium ja teren dzialki nr
ewid. 12-318/9 czesciowo jako uzytki roine bez prawa zabudowy (RP1), w czesci jako
mieszkalnictwo jednarodzinne (MN), natomiast teren dzialid nv ewid. 12-318/4 — jako
uzytki rolne bez prawa zabudawy (RP1).

W planie dziatka nr ewid. 318/9 zlokalizowana jest czeciowo w obrebie terenu
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (198 MN), czesciowo w cbrebie terendw
rolnych, terendéw zieleni urzadzonej, terenuw wﬂd powierzchniowych sradladawych
(198 R,ZP,WS). W planie zasieg p h funkcji dniono w zakresie
dopuszczanym w studium.

Dzialka nr ewid. 318/4 ziokalizowana jest posrodku terenbw o taklej samel funkeji -

tereny rolne, tereny zieleni urzgdzonej, tereny wod p y adowych
(199 R,ZP,WS).
61) uwagi wniesione wdniach 23marca 2015r. 15 czerwca 2015r, wczesci
; A ” . N o ia wytqazni h
i braku 2liwosci izacji zabudowy mi liowej, W dzialid nr ewid. 12-

320/4 na terenie osymbolu 189 R ZP,WS oroz dziaki nr ewid. 12400 na terenie
a symbolu 14 R,ZP,WS.

Uzasadnienie: uwagi w czesci meuwzgledmnne ze wzgledu na Zzapisy
obowigzujgcege studium. zapisy studium Slajg teren dziatki nr
ewid. 320/4 czedciowo jako uzytki rolne bez prawa zabudowy (RP1), w czesci jaka
mieszkalnictwo jednoradzinne (MN), natomiast teren dzialki nr ewid. 400 — jake uzytki
roine bez prawa zabudowy (RP1).

w planle dZ|alka o ew|d 320/4 zlokalizowana jest czescmwo w obrebie terenu

1d: T190C7R7-8N78-4F95-8R3F-945CFET4T:310. Podpisany

C

(199 R,ZP,WS). W planie zasigg
dopuszczonym w studium.

ch funkcj liono w zakresie

Dzialka nr ewid. 400 zlokalizowana jest posrodku terendw o takie] samej funkej -
tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, fereny wod powierzchniowych $rédigdowych
(14 R,ZP WS).

62) uwaga wnlasmna wadniu 23 marca 20151, wczesci nieuwzgledniona w zakresie

pr ia dzialki nr ewid. 12-229/1 (obecnie dz. 229/2 — 229/4)

oraz braku mozliwosci podziatu na dziatki o pow. 1000m? na terenach o symbolach
233 U,Pi235 UMN.

Uzasadnienie: w obowigzujgcym studium tereny oznaczone w planie symbolami
233 U,P i235 UMN przeznaczone sg na funkcje rzemiosta i drobnej wytwérczosci
2z funkcja mieszkaniows towarzyszacg (UR) araz wczesci poludniowej na funkcje
mieszkaniowa.

W planie tereny przeznaczane sg pod funkcje iaczone, wtym przemyst i ustugi,
wymagajace wigkszych dziatek. W zakresie wielkosci dzialek - w planie dopuszezono
dzialki o pow. min. 3000 m2 Ze wzgledu na fgczone funkcje na przedmiotowym
terenie, brak bezposredniego dostepu do drogi terenow polozonych w glebi
i koniecznosc prawidlowe] obstugi wnetrza dziatki, naiezalo ustahé takq minimalng
powierzchnig dzialki, ktdra bedzxe fiwosé il bez
generawania di ych 3zliwosci na posrednio sqsnadujqcych
ijektowana funkcja wymaga réwniez obstugi jak
m.in.: miejsca parkinggwe dla kfientow, wawne!rzny ukfad komunikacyjny.
Przychylajac sie do wniosku ozmniejszenie powierzchni dziatki dia tych terendw,
okreslona powierzehnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 3000 m2.

63) uwaga wniesiona wdnlu 23 marca 2015r., w catosci nieuwzgledniona w zakresie
ia zabudowy j na aescx dziatki nr ewnd 12-360/4 na
terenie a symbolu 174 MN - tereny ry mi liowej j

U dnienie: zapisy obowigzuj studium okredlajg te tereny jako
mieszkalnictwo jedneradzinne (MN).

W planie dzialka zlokalizowana jest wewnatrz zwartego terenu zabudowy
mieszkaniawe] jednorodzinnej.

64) uwaga wniesiona w dniu 23 marca 2015r,, w czgsci nieuwzgiedniona w zakresie zmiany
przeznaczenia czesci dzialek ralnych na zabudowe mieszkaniowg, w obszarze dziatek nr
ewid.:

- 12-262, 263 na terenach o symbolu 265 RZP,WS - tereny ralne, tereny Zzieleni
urzgdzonej, tereny wod powierzchniowych $rédigdowych i 270 MN — tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej,

-12-265/1 na terenach osymbolu 265 RZPWS - tereny rolne, tereny zieleni
urzadzonej, tereny wod powierzchniawych $radigdowych i 271 MN — tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednoradzinnej,

- 12-269, 2701, 271/6, 271/5, 27311, 274 na terenach o symbolu 265 R,ZP WS — tereny
rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod powierzchniowych $radigdowych i 273 MN
- tereny zabudowy mieszkaniowe] jednoradzinnej,

-12-275/5 na terenach osymbolu 397 RZPWS - tereny rolne, tereny zieleni
urzadzonej, tereny wid powierzehniawych $rodiadowych i 274 MN — tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

-12-275/6 na terenie osymboiu 396 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednaradzinnej,
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- 12-277M1 na terenie o symbolu 397 R,2P WS — tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej,
tereny wad pawierzchniowych $rodiadowych,

- 12-279/3 na terenie o symbalu 283 R ZP WS - tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej,
tereny wid pawierzchniowych $rédiadowych,

- 12-280 na terenach o symbolu 283 R ZP WS — (ereny rolne, tereny Zieleni urzagdzonej,
tereny wod powier adowych i275MN — tereny zabudowy
mieszkaniowe] Jednurodzmnej,

-12-287/4 na terenach o symbolu 283 RZPWS ~ fereny ralne, tereny zieleni
urzgdzonej, tereny wéd powierzchniowych $radigdowych i 277 MN ~ tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednaradzinnej,

-12-308 na terenach osymbolu 296 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowef
jednorodzinney, tereny usfug i 297 R,ZP,WS - tereny roine, tereny Zieleni urzadzonej,
tereny wod powierzehniowych $rédladowych,

-12-303/1 na terenie osymbolu 301 MN,U ~ tereny zabudowy mieszkaniowe|
Jjednorodzinnej, tereny usiug,

-12-302/7, 3021 — na terenie o symbolu 395 MR — tereny zabudowy zagradowsj,

-12-310 na terenach osymbolu 285 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej, tereny usiug i 287 R,ZP,WS — tereny ralne, tereny Zieleni urzgdzonej,
tereny wod powierzchniowych $radigdowych,

-12-311/4 na terenach osymbolu 294 MN,U — tereny zabudawy mieszkaniowe]
jednoradzinne), tereny ustug i 293 R.ZP,WS — tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej,
tereny wod powierzehniowych srédiadowych,

- 12-300M, 30072 na terenach a symbolu 283 R,ZP,WS ~ tereny rolne, tereny zieleni
urzadzonei, tereny wéd powierzchniowych $rédladowych i 202 MN — tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej,

-12.267 na terenach osymbolu 267 MN - fereny zabudowy mieszkaniowe]
jednarodzinnej i 263 MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
ustug,

-12-250/2 na terenie osymbolu 248 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowe]
jednarodzinnej, tereny ustug,

-12-215/3 na terenach osymbolu 225RZPWS - fereny rolne, tereny zieleni
urzadzanej i 226 MN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,

-12-219 na terenach o©symbolu 218 MNU — tereny zabudowy mieszkaniowej
jednerodzinnej, tereny ustug i 218 R,ZP,WS - tereny roine, tereny Zieleni urzadzanej,
tereny wod pawierzehniowych éradladowych,

- 12-323/7 na terenie o symbolu 198 R,ZP WS - tereny roine, tereny zieleni urzadzonej,
tereny wéd powierzchniowych srédiadowych,

- 12-206/4 na terenie o symbolu 346 R,ZP,Wm — tereny raine, tereny Zieleni urzadzonej,
tereny urzadzen melioracji wodnych,

- 12-207/5, 207/7, 207/4, 204/5, 204/3, 20477, 207/2 na terenach o symbolu 348 MN,U —
tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej, tereny uslug i 346 R,ZP,Wm - tereny
ralne, tereny zieleni urzadzonej, tereny urzadzen melioracji wodnych,

- 12-203/3 na terenach osymbolu 305 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej, tereny ustug i 306 R,ZP, WS - tereny roine, tereny zieleni urzadzonej,
tereny wod powierzchniowych $rédiadowych,

Td: F190CTR7-8D78-4F99-883F-94SCF6NATI 0. Padpisany
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-12-201, 200, 188 na tereme [ symbolu 306 RZF'WS tereny raine, tereny Zzieleni
urzadzonej, tereny wad [ liowych ladowych,

-12-21622 na terenach o symbolu 222 MN - tereny zabudowy mieszkaniowe]
Jjednorodzinne] i 223 MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
usiug.

Uzasadmenle uwaga waescv nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy

igzujgcego studium i dnosé czesci uwag. Zapisy obowigzujgcego

studium okre§laja te tereny czesciowo jaka uzytki ralne bez prawa zabudowy (RP1),
w czesci jako mieszkalnictwo jednarodzinne (MN).

W planie uwzgledniono zakres funkcji mi iowej w zakresie y
w studium,

Przeznaczenie w planie terenéw rolnych pod zabudowe mieszkaniowg wigze sie
z duzymi skutkami finansowymi dia gminy (uzbrojenie terenow, uktad drag, wyplaty
odszkodowari). Dlatego abecny plan zaktada wpierwszej kolejnosci doggszczenie
zabudowy w oparciu o dostepne media oraz zmiane przeznaczenia terenow wzdiuz
ych drag o y dia poprawy uktadu komumkacyjnegu
dzlelmcy Pfan musial i j decyzje
podstawie ktérych dzielnica zaczela sie rozrastaé w sposdb chantyrzny
i niekontrolowany. Uktad dziatek diugich i waskich uniemozliwia stworzenie dobrze
skomunikowanego obszaru bez ingerencii w strukture wiasnosci, ktérej zazwyczaj
dokonuje gmina na podstawie pianu.

Tereny rolne i zielone stanowia rezerwe pod przyszle potrzeby, w tym rozbudowe
systemu melioracyjnego, ktora bedzie konieczna wprzypadku wprowadzenia
znacznych zmian wzaguspodarawamu terenu Obecny zakaz zabudowy umozliwi
réwniez w przysziesci r lega systemu d i oparty
o nlegu dalszy ruzwéj duelmcy F'odzqa(y terenu, jak to jest wnioskowane,
w i, na dziatki budnwiane wymagaé bedg od
wfaécncleh dziatek wytyczenia drég etrznych Sciej w formie si
zaskutkuje wytworzeniem Ze funkcjonujgcych, na diu2szg mete niewygodnych dla
mieszkarcéw asiedii.

Plan obecnie przeznacza pod zabudowe jednoredzinng ponad 290 ha terenéw,
podczas gdy pozostale plany na obszarze calego miasta przeznaczajg pad t3
funkcje ok.320 ha. Powierzchnia zabudowy wskall mxasta padwaja sie wigc
pomimo, ze wszelkie wskazania ek
okreslajg warunki calego Zawarcia jako meknrzysme dla zabudowy. Uwzgliednienie
wnioskOw o zmiane przeznaczenia wszystkich terenéw ralnych oznaczatoby kolejne
ok. 300 ha zabudowy mieszkaniowej w nieuzbrajsnym, malo korzystnym terenie.

65) uwagi wniesiune wdniach 23 marca 2015r. i22 czerwca -2015r, wczesci
w zal ia dziatki nr ewid. 12-324/4
na terame o symbolu 199 R,ZP,WS ~ tereny ralne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod

powier. ych §ré

Uzasadnienie: uwagi wczesci nieuwzglednione ze wzgledu na zapisy

obowizzujacego  studium. Zapisy iqzujgcego  studium jg te tereny
czgéeiowo jako uZytki rolne bez prawa zabudowy (RP1), w czesci jako mieszkalnictwo
Jjednarodzinne (MN}.

W planie przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest czesciowo w obrebie terenu
2abudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (198 MN), czesciowo w obrebie terendw
rainych, teren6éw zieleni urzadzonej, terenéw wod powierzchniawych drédiadowych
(199 R ZP,WS).
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69) uwaga wniesiona wdniv 28 maja 2015r, wcalosci nieuwzgledniona w zakresie
mozliwesci podzialu na dwie czesci dzialid nr ewid. 12-362/2 na terenie o symbolu
170 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uzasadnienie: uwaga nieuwzgledniona ze wzgledéw przestrzennych Dla terenu

o symbolu 170 MN, w abrebie kitrega a3 jest dziafka, plan
ustala mlmmalna powierzchnie nowa wydzielanej dzxam na 1000 m2. Powierzchnia
j dziatki, 0,1786 ha, uni ie dwich dzialek,

spe&majacych to kryterium. Wtym ubszarze dzialki w pasie ul Strazackiej posiadajg
powierzchnie zblizone do ok. 2000 m2. Wplame dopuszczano wydzielanie dziatek
o pow. min. 1000 m? zlokali 1 na wzdtuz ul. Strazackiej.
Wydzielanie dzialek mniejszych wigzaé sie bedzie ze zwiekszonym ruchem
kamunikacyjnym, a:stmejqca dmga wewnetrzna KDW  nie posiada prawnd’owych
ych w a drogach publicznych (w stanie istniejacy
szerokesé 5,0 m). Nalezy zaznaczyé, ze brak jest moﬂnwoscl poszerzenia tej drogi ze
wzgledu na istniejace zainwestowanie i brak zgody whascicieli gruntow.

70) uwaga wniesiona w dniu 26 maja 2015r., w calosci nieuwzgledniona w zakresie zmiany
przeznaczenia dzialld nr ewid. 12-242/2 na ferenie o symbaiu 250 R ZP,WS — tereny
ralne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod powierzchniowych $radigdowych, z funkeji
rainej na funkcje mieszkaniows.

U; ienie: uwaga ze wzgiedu na zapisy obowigzujgcego
studium. Zapisy ob studium slajg te tereny czesck jaka uzytki
rolne  z dopuszczeniem  zabudowy (RP2), $ci jaka i i

jednarodzinne (MN). W planie wnioskowana dzialka w czesci przeznaczona jest pod

zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng (252 MN), w czeéci pad funkcje terencw

rolnych, terendw zelem unqdzoneg, terendw wod pawierzchniowych $rédladowych
(250 RZP,WS) z g iedii Zasieg Inych funkcji
L Hono w i m w studium.

1) uwaga wniesiona wdniu 16 czerwca 2015r W cafoéci nieuwzgledniona w zakresie

ia pr oraz braku mozliwosci zabudowy

mieszkaniowe] w obszarze dziatki nr ewnd 12-317/5 na tereme o symbaiu 198 R ZP WS —
tereny raine, tereny zieleni urzgdzonej, tereny wod powi ych $rédlg .

L jenie: uwaga niel ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. Zapisy obowigzujgcego studxum okresiaja te tereny czesciowo jaka uZytki
ralne bez prawa zabudowy (RP1), w czesci jaka mieszkalnictwo jednorodzinne (MN).

W planie i dzxalka jest Sci w obrebie terenu

i j j (198 MN), iowo w obrebie terenow
rolnych, terendw zieleni urzadzonej, terenéw wod powierzchniowych $rédiagdowych
(199 R,ZP,WS).

W planie zasieg poszczegdinych funkcji uwzgledniono w zakresie dopuszczonym
w studium,

72) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwea 2015, w catosci nieuwzgledniona w zakresie
zmiany przeznaczema dznalek nr e\md 12~ 308/4 306/5 na terenie o symbofu 303 MN —

tereny zab i innej, zfunkcjl zabuduwy mleszkanluwej
jednorodzinne] na funkcje i iowe] jedr innej zc
ustug.

Uzasadnienie: przy ustalaniu funkcii terenu dia wnioskowanych dziatek — zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna (303 MN} wzigto pod uwage stan faktyczny, ti. wielkos¢
nowo wydzielonych dzialek (do 1400 m%). Skiadajacy uwage na Zadnym etapie
sporzadzania projektu planu nie Ztozyli 2adnych wnioskow ani uwag.
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W pianie zasieg ych funkeji dniono w zakresie dopuszczonym
wstudium. Ponadto, od ul.  Strazackiej i s3 i
uniemazliwiajgce poprowadzenie drogi wewnetrznej w giab dzialii.

66) uwaga wniesiona wdniu 23marca 2015r., wczesci nieuwzgledniona w zakresie
zakwestionowania funkcji uzytkéw ralnych bez prawa zabudawy dla dziatek nr ewid. 12-
32111, 395, 396, 399, 403/1, 40342, 40373, polozonych w obrebie terendw: 199 R,.ZP,WS,
359 R,ZP,WS, 14RZPWS - tereny roine, tereny zieleni urzgdzonej, tereny wod
powierzchniowych srédiadowych.

Uzasadnienie: uwaga w czedcl nleuwzglednlona ze wzgledu na zapisy
obowigzujacega studium. Zapisy studium al jg dziatke w obrebie
terenu 199 R,ZP, WS czesciowo Jako u2ytki rolne bez prawa zabudowy (RP1),
w czesci jako mieszkalnictwo jednaradzinne (MN). W planie zasieg poszczegdinych
funkeji 10 w zakresie ym w studium.

Ola h  dziatek, h h wobrgbie terenéw 359 R,ZP,WS
i 14 R,ZP WS, zapisy obowiazujacego studium okreslajg te tereny jako uzytki rolne
bez prawa zabudowy (RP1).

67) uwagi wniesiune wdniach 23 marca 20151'. i10 czerwca 2015r., wcalosci

i i W i { ia wylgcznie i
braku i i j, braku mozliwosci padziatu na dziatki o pow
1000 m? w obszarze lealkl nr ewuj 12- 391 na terenie a symbolu 359 R,ZP,WS - tereny
rolne, tereny zieteni ur. j, tereny wéd powi ych $rédlay

! dnienie: uwagi niet ledni ze wzgledu na zapisy nhuw:azu]acego
studium. Zapisy obowigzujacego studium okreslajg te tereny jako uzytki roine bez
prawa zabudowy (RP1).

Pr i dzialka i jest wewnatrz terenéw o takiej samej funkeji -
tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wéd powierzchniowych $rddiadowych
(359 R,ZP,WS).

68) uwagi wnlesxcne wdniach 24marca 2015r. 123 czerwca 2015r, wczesci
niel I i zmiany pr ia terenéw 128 R,2P US, WS
388 UMN, 13EUMN 385U, i y biizni j, zmiany wielk
dzialek na terenach 136U,MN, 385 U,MN, wobszarze dziatek nr ewid. 12-50/2, 48, 37,
38, 10612,

Uzasadnienie: dla terenu 129 RZP,USWS zapisy obowigzujgcego studium

okredlajg te tereny jako zieleh parkowa (ZP). Przedmiotawe dziatki (nr ew. 37 i 38),
2Zlokalizewane w obrebie tego terenu, polozone sg wewnatrz dusego kompleksu

terendw Zieleni.
Dla pozostalych terenow zapisy obowigzujacego studium okreslajg te tereny jako
r i idrobna wy §¢ z funkcjg mi i towarzyszaca (UR) i ustugi

ik yine - U) — dz. ew. 106/12. Tereny te przeznaczone
sa wplanie pod funkcje faczone wymaga@ce \mekszych dzlabek, mz wprzypadku
ielnej zabudawy ] ji w i dzialek -

w planie na o funkeji dziatki o paw. min. 3000 m? -
ze wzgledu na laczone funkcje z przewaga uslug, jak réwniez na brak bezpoéredniego
dostepu od drogi do wnetrza dziatki. Z tego wzgledu nale2alo ustalié takg minimaing
pu\melzchme dzialki, ktora bedz:e zabezpleczah mozliwosé realizaci inwestycji bez
na h bazposredmo sasiadujacych.
PmJekmmna funkcja wymaga réwniez izacji 6w obstugi jak
m.in.: miejsca parkingowe dla kiientow, wewnetrzny uklad komunikacyjny.
Przychylajac sie do wniasku nzmmejszeme powu-:rzchm dzxa|k1 dia tych terenow,
okresiona dla terenu 388 U,MN pc i nowo wydzi j dziafid bi ianej

3000 m? (bylo 3500 m2).
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73) uwaga wniesiona wdniu 17 czerwca 2015r., wcalosci nieuwzgiedniona w zakresie
zmiany przeznaczenia dzialid nr ewid. 12-279/3 na terenie o symboiu 283 R,ZP,WS ~
tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wid powierzchniowych srédiadowych, pad
zabudowe jednurodzinna.

L ie: uwaga ni ledniona ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. Zapisy obowigzujgcego studium ckresiajg te tereny jako uzytki roine bez
prawa zabudowy (RP1).

Pr i dziatka i jest wewnatrz terendw o takiej samej funkeji -

tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wod powierzchniawych $rédiadowych
(283 R,ZP,WS).
74) uwaga wriesiona wdniu 17 czerwca 2015r., w catosci nieuwzgledniona w zakresie
ia funkeji L j — Zlobek, przedszkole, klub dzieciecy na terenie
zabudowy mieszkaniowe] jednarodzinnej o symboiu 27 MN, w obszarze dziatki nr ewid.
12-722.
Uzasadnienie: przepxsy ustawy Prawu budowlane dopuszczajg lokalizowanie lakalu
[ o pC j nie przekraczaigcej 30% powierzchni caikowitef
budynku. W tym przypadku nie Jest ta powierzchnia wystarczajaca, zeby zgodnie
z przepisami  zlokalizowaé Ztobek dla 15dzieci wbudynku mieszkalnym
jednorodzinnym. W przypadku wprowadzenia funkgji usiug o$wiaty (przedszkole) lub
ushug zdrowia (Zlobek), konieczna bylaby zmiana funkcji terenu z MN na MN,U lub U.
W zapisach studium okresiane funkcje dia tych terendw MN.

Od sktadajgcego uwage nie wplynal wezesniej zaden wricsek do projektu planu.

75) uwaga wmesmna wdniu 16 czerwea 2015r., wcalosci nieuwzgledniona w zakresie

pr dziatki nr ewid. 12401 na terenie o symbolu

14 RZP,WS - tereny raine, iereny zZieleni urzadzonej, tereny wdd powierzchniawych
$rédlgdowych, jako tereny zielane, nie podiegajace zabudowie.

L i uwaga ni dni ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. Zapisy igzuj > studium lja te tereny jake uzytki roine bez
prawa zabudowy (RP1).

Pr i dziatka i 1a jest atrz terendw o takiej samej funkcji -
tereny rolne, tereny zieleni urzadzonej, tereny wéad powierzchniowych srodigdowych

{14 R,ZP,WS).
76) uwaga wriesions wdniu 19 czerwca 2015r., w calosci nieuwzgledniona w zakresie

razszerzenia dopuszczone] kolorystyki pokryé dachowych o kolory grafitowy i brazowy
w obszarze dzialki nr ewid. 12-216/21 na terenie o symbolu 224 MN.

Uzasadnienie:  uwaga i iona  ze pr ych.
Worowadzenie dowalnej kolorystyki pokry¢ dachowych o puszerzonej patecie barw, na
tak niewielkim obszarze spowaduje chaos przestrzenny i dysharmonie w krajobrazie.

77) uwaga wniesiona wdniu 22 czerwca 2015r., wcalosct nieuwzgledniona w zakresie
zakwestionowania funkcji terenu — zabudowa mieszkaniowa jednarodzinna, usiugi
(281 MN,U) w obszarze dziatki nr ewid. 12-293/38.

Uzasadnienie: wnioskowana dzialka zostala wyodrebniona z nieruchomosci, na
ktdrej zlokalizewany jest budynek usiugowy — auto-serwis. Ze wzgledu na brak

ztazanych wnioskéw na etapach porzadzania projektu planu, funkcja
terenu zostala na ie stanu fa - wizji wtereme Sktadayacy
uwage nie pr it dowadéw na likwidacje funkeji j na pr Y
terenie.
658
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78) uwaga wniesiona wdniu 22 czerwea 2015r., w calosci nieuwzgledniona w zakresie
zakwestionowania przebiegu drogi wewnetrzne] przez dzialke nr ewid. 12-347/3, dzielace
wriioskowang dziatke na dwie czesci co uniemazliwi uprawe.

Uzasadnienie: funkcja terenu ~ zabudawa mieszkaniowa Jednnrudzmna (178 MN,
179 MN), zostata na pod: ie zapisdw obowi: ) studium (funkcja
mieszkaniowa MN), zlozonych wnioskéw do plany, wydanych decyzji o warunkach
2zabudowy i pozwaleri na budowe dia dzialek sasiadujgcych z wnioskowang dziatka.
Ksztatt, wymxary |patozeme wnioskowanej dziatki uniemoziiwiajg ustalenie dlia niej

drebnej funkcji (ni z jami studium). Zardwno plan, jak i przepisy,
umnihwnaja uzytkowanie terenu w sposdb dotychczasowy — rainictwo, do czasu
zagospodarawania zgodrie z ustaleniami planu.

79) uwaga wniesiona wdniu 23 czerwca 2015r w calosci meuwzgledmona w zakresie
zmiany funkcji terenu — zabudowa mi jed (76 MN) w
dziatki nr ewid. 14-10/7 na teren zabudowy mieszkaniowej, teren ushug (MN,U).

Uzasadnienie: przedmiotowa dziatka polozona jest w cbszarze osiedla zabudowy
mieszkaniowej jednoradzinnej; funkcja terenu - zabudawa mieszkaniowa
Jjednarodzinna, zostata na ie stanu Y go ~ wizji w terenie oraz
ustalert abawnazu}acego studium (ze wzgledu na brak zio2anych wnioskdw oraz uwag
na jszych etapach spor. ia projektu planu).

80) uwagi wniesione w dniach: 18 czerwca 2015r 22 czerwea 2015r |23 czerwca 2015r.,
w catosci ni ione w zakresie dzmlek
1500m? na terenie 169 U,MN, szerokosct drogi 7 KDL, braku muﬂlwcsm podziatu na
dzialki a min. pow. 1000 m?, w abszarze dziatki nr ewid. 12-364.

Uzasadrienie: ze wzgiedu na projektowane pammeb‘y dragl Iokalne; (KDL), ktura
ul. P

ma i€ jedno z waz 1 pataczen k
szerokos¢ tej drogi nie moze by¢ zmniejszana. Teren przeznaczony JE( W pierwsze]
i sci pod ustugi, z dopl jem szerokosci elewacji do 40 m, Podziat dziatek

na dziatki o pow. 1000 m? uniemozliwitby dopuszczone w planie zagospodarowanie,.
Ze wzgledu na faczone funkcje na przedmiotowym terenie nalezalo ustalic takg
minimaing powierzchnie dziafk, ktdra bedzie zabezpieczala mozliwosé realizacj
inwestycji bez generowania dodatkowych ucigZliwosci na (erenach bezposrednio
sasiadujgcych. Proj funkcja wymaga rowniez i

elementéw obslugi jak m.in.. miejsca parkingowe dla klientdw, wewngtrzny uklad
komunikacyjny.

81) uwaga wniesiona wdniu 22 czerwea 2015r, wcatosci nieuwzgledniona w zakresie
mozliwoscl skomunikowania zul. Poznariska dziatki nr ewid. 14-294/1 na terenie
o symbalu 76 MN — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej przez planowany
teren zieleni u:zqdzonej 77 ZP Wm (dz. nr ewid. 14-281/2).

L § ledni dw prawnych, t Kase drogi — droga
gidéwna KDG (ul. Poznanska) 1brak mazliwosci realizowania nowych zjazdéw na
dziatki,

82) uwaga wmesmna wdniu 22 rzerwca 2015r w czesci nieuwzgledniona w zakresie
rulnlaego braku mazliwosci realizacji
zabudowy mieszkaniowej oraz podz:a!u na dziatki o min. pow. 1000 m? w obszarze
dzialki nr ewid. 12-243 na terenie o symbalu 250 R,ZP,WS — tereny roine, tereny zieleni
urzgdzenej, tereny wod powierzchniowych s'rédlqdowych

Uzasadnienie: uwaga w czesci meuwzgl@dmona ze wzgle,du na zapisy
abowiazujgcego studium. Zapisy obowi ego  studium slajg te tereny
czesciowo jako uzytki rolne z liem y (RP2), czedci jaka
mieszkalnictwo jednorodzinne (MN). Wplanie przedmiotowa dziatka wczesci
przeznaczona jest pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng (252 MN), w czesci
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L ienie: zgodnie z przep ustawy © i i owaniu
pnestnennym (art. 15 ust. 3 pkt 10) w planie okresla sie minimalng powierzchnie
nowo wy dziatek b ych, a nie ich ilo$¢ na danym terenie. Sposdb
podziatu przedmiotowego terenu zostat ustalony z wri na wezesniejszych

etapach opracowanis projektu planu i nie byly wnaszone 2adne inne sugesne

3 Lista uwag ni i h - uwag: 2 d ryloz p

go planu wp fal po
wyroku Wojewddzki Sadu ini j zdnia 3l 2016r. (Sygn. akt
11/SAIGa 659/16) podtrzymanego przez Iny Sad Admini iny wyroki z dnia

8 stycznia 2019 r. (Sygn. Il OSK 298/17):

1) uwaga wniesiona wdniu 19.03.2019r, dot dziatki anr ew. 12-126; zmiana
przeznaczenia dziatki na zabudowe mieszkaniows jedneradzinng z dopuszezeniem usiug
nieucigzliwych - uwaga w calosci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: uwaga nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujgcym studium tereny przeznaczone sg na uzytki ralne bez
prawa zabudowy (RP1).

2) uwaga wrniesiona wdniu 19.03.2019r,, dot dzialek o nr ew. 12-167, 168, 169, 170;
zmiana przeznaczenia dziatki na zabudowe mieszkaniowa  jednorodzinng
z iem ustug nieucigzliwych - uwaga w calosci nieuwzgigdniona.

Uzasadnienie: uwaga nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W ocbowigzujgeym studium tereny przeznaczone s3 na uzytki roine bez
prawa zabudowy (RP1).

3)uwega wniesiona wdniu 19.03.2019r, dot dzialki onr ew.  12-130; zmiana
przeznaczenia dziatki na zabudowe mieszkaniowa jednarodzinng z dopuszezeniem usiug
nieucigzliiwych - uwaga w calosci nieuwzgledniona.

L ienie: uwaga ni dniona ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczone s§ na uzyki ralne bez
prawa zabudowy (RP1).

4) uwaga wriesiona wdniu 28.03.2019r.; dot zmiany zapiséw dotyczacych minimalne]
powierzchni nowo wydzielonej dzialki budowlanej dla terenu 38MN,U z 2000 m kw. na
600 m? araz 47MN,U z 2000 m? na 800 m?2 - uwaga w calo$ci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: ze wzgleddw przestrzennych ize wzgledu na planowane
przeznaczenie terenu MN,U — tereny zabuduwy meszkanlowej Jednurudzmnej, tereny
ustug, wnioskowana powlerzchma jest ystarczajgca dia potrzeb

j funkcf, i, w tym w zakresie programu parkingowego,
na(umlast teren a symbulu 47 MN,U jest dodatkowo niedogodnie skomunikewany,
a ustalenia planu sankcjonuja zapisy wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

5) uwaga wniesiona wdniu 01.04.2019r; dot. dzialki onr ew. 12-380/1; dat. zmiany
zapiséw dotyczacych minimainej powierzchni nowo wydzielonej dzialki budowianej dla
terenu 104 L,MN z 3000 m kw. na 1000 m kw. - uwaga w catosci nieuwzglgdniona.

Uzasadnienie: dzialka polozana jest w rejonie obszan: wyznaczonego w planie jako
sciste centrum obslugi nowej dzielnicy - miejsce odpowiednie na lokalizacje usiug
wiasciwych dla centrum osiedla mieszkaniowego, dodatkowo skosny ukiad dziatek
w sknsunku du otacza;acych drdg oraz zaplsy w studium - ustugi rzemiosta przesadzity
] p i dziatki ).

6)uwaga wniesiona wdniu 02.04.2019r; dot terenow zabudowy mieszkaniowe
jednorodzinnej, ustug (38 MN,U, 47 MN,U,); w zakresie zmiany zapisow dotyczacych
rminimainej pawierzchni nowo wydzielonej dziatki budowianej dla terenu 38MN,U z 2000

A mZ na 600 m? oraz 47MN,U z 2000 m? na BOO m? — uwaga w catosci nieuwzgledniona.
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pod funkcje fterendw rolnych, terenow zieleni urzadzonej, ferendw wdd
powierzehniowych  §rodigdowych (250 RZPWS) z moziiwoscig  lokalizowania
iedl Wy ie powierzehni siedii 4. zespotu budynkdw, na ktory sktada;a
sie: budynek mieszkalny jednorodzinny i budynki gasp ze sluzace
gaspodarstwa rolnege wraz 2z przestrzenig komunikacyjna, tj. padworzem i dojazdami,
mniejszej niz 0,5ha, jest niewy jgce do  prawi j lia
gospodarstwa,  Zasigg  poszc ych  funkefi dni w zakresie
dopuszezonym w studium.

W zakresie podzialu na dziatki o minimalnej powierzchni 1000 m?, -plan ustala
mozliwosé podzialu na dziaki o wnioskowanej powierzchni jedynie w abrebie terenu
252 MN.

83) uwaga wniesiona wdniu 23 czerwea 2015r., w calosci nieuwzgledniona w zakresie
zakwestionowania przeznaczenia terenu pod produkcje roiniczg wobszarze dziatki nr
ewid. 12-274 na terenie o symbolu 265R,ZP, WS - tereny rolne, tereny zieleni urzadzanej,
tereny wad powierzchniowych srédiadowych.

( ienie: uwaga niel i ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. Zapisy obowigzujgcego studium okreslaja te tereny czeSciowo jako uzytki
rolne bez prawa zabudawy (RP1), w czeéci jako mieszkalnictwa jednoradzinne (MN).

W planie wni dziatka izowana jest i w obrehie ferenu
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (273 MN), czedciowo w obrebie terenéw
rolnych, terenéw zieleni urzadzanej, terendw wéd powierzchniowych srodigdowych
(265 R ZP,WS).

W planie zasieg ch funkcii ledni w zakresie d ym
w studium.

84) uwaga wniesiona w dniu 23 czerwca 2015r, w catosci nleuwzgledmona w zakresie

zmiany przeznaczenia dzialki nr ewid. 12-304/5 z zabudowy zagrodowe} | innej
(302 MR,MN) ra MN,U ~ tereny zabudawy mieszkaniowe] jednoradzinne, tereny usiug.

Uzasadnienie: uwaga nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy obawigzujacego
studium. Zapisy obowigzujacego studium okreslajg te tereny jako uzytki rolne
2 dopuszezeniem zabudowy (RP2).

Ze wzgledu na brak ziozonych wnioskéw na Sniej: h etapach spor
projektu pianu, przy ustalaniu funkql terenu dia wnioskowane] dziatki (302 MR,MN)
wzigto pod uwage ustalenia ob: planu miej przy ul. Wylotawe],

wedlug ktérych na tym terenie mazliwa jest lokalizacja terenéw zabudawy zagrodowej,
jednorodzinneji ustug, oraz stan faktyczny — wizje w terenie.
85) uwaga wniesiona wdniu 23 czerwea 2015r w calosci nieuwzgledniona w zakresie
ia funkcji mieszkainej j oraz ustg wolno stojgcych w abszarze
dzna{ek nr ewid. 12-320/1, 320/2 na terenie o symbolu 198 MN — tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej.

Uzasadnienie:, funkcja terenu ustaluna zostata na podstawie stanu ﬁak‘tycznego -
wizji wterenie oraz funkci i y, ti
jednarodzinnej - ze wzgledu na brak zlo2onych wnioskdw na wuzesnlejszych etapach
sparzadzania projektu planu

86) uwaga wniesiona wdniu 23 czerwca 2015r, wcaloscl nieuwzgledniona w zakresie
zmiany minimalnej pawierzchni nowo wydmelanych dziatek na 800m? lub nie podawania
minimalne] powierzchni nown wydzielanych dzielek, apodania maksymatnej flosci
nowych dzialek, dla terenu osymbolu 38 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednarodzinnej, tereny ustug.
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Uzasadnienie: ze wzgleddw przestrzennych ize wzgledu na planowasne
przeznaczenie terenu MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowe] Jednurod2|nne1 tereny

ustug, wnioskowana pawierzchnia jest niewy jaca dla zabe: potrzeb
planawanej funkcji, szezegéinie usiugowej, w tym w zakresie programu parkingowego,
natomiast teren o symbolu 47 MN,U jest niedogodnie skomunil Y,

a ustalenia plany sankcjonujg zapisy wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

7)uwaga wniesiona wdniu 09.04.2019r; dot dziaki anr ew. 12-212/2; zmiana
przeznaczenia terenu 342 R,ZP WS na funkc;e MN - uwaga w calosci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: w studium cz. terenu RP2 — uzytki rolne z dopuszczeniem zabudowy,
na tym terenie wmpzp jest mozliwos¢ zabudowy siedliiskowej (na dziatkach
o minimalnej powierzehni 0,5ha).

8) uwaga wniesiona w dniu 09.04.2019r.; dot. dziatki o nr ew. 12-243; zakwestionowano:
przeznaczenie wylacznie rainicze, brak mazliwosci zabudowy mieszkaniowej,

brak moziwosci podziatu na dziatki o min. pow. 1000 m?, zmiang przeznaczenia
terenu 250 R,ZP, WS na funkcjg MN - uwaga w calosci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: w pdinocnej czesci dzialki wstudium teren RP2 — uzytki raine

z dopuszezeniem zabudawy, na tym terenie wmpzp jest mozliwosé zabudowy

siedliskowe|, cze$¢ potudniowa dziatki moziwa do zabudowy pod funkcie

mieszkaniowa (MN); dia funkcji MN mazliwosé wydzielenia dziatki o min. pow. 1000m?,

adia terenu oznaczonego symbalem 250 RZP,WS (tereny roine, tereny zieleni

urzadzanej, tereny wod powierzchniowych $rédiadowych) minimalna powierzchnia dia
zabudowy siedliskowej to 0,5ha.

8) uwaga wmesxuna wdniu 10.04.2019r.; dot. dzialek onr ew. 12-403/1, 40372, 403/3;

pr ie wylacznie rolnicze, brak mOZIIWO$Cl zabudowy

i j, zmiane pr lia terenu 14 R,ZP,WS na funkcje mieszkaniowg

(MN) - uwaga w catosci nieuwzgledniona,

L ienie: uwaga nil i ze wzgledu na zapisy obowigzuigcego
studium. W obowigzujacym studium tereny przeznaczone sj na uzytki rolne bez
prawa zabudowy (RP1).

10) uwaga wniesiona w dniu 10.04. 2019r dot. dziatek o nr ew. 12-395, 396, 399, 321/1;

wano:  pr enie  wylas ralnicze, brak moziiwosci zabuduwy

mieszkaniowej, zmiane przeznaczenia terenu 359 R,ZP,WS, 14 R,.ZP,WS; 199 R,ZP, W8
na funkcje MN- uwaga w calodci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: w studium teren RP1 — uzytki ralne bez prawa zabudawy, jedynie
wzakresua azeém dznafkl nr ewid. 321/1 od strony ul. Strazackiej — zabudowa
Niowa j w ym przez studium.

11) uwaga wniesiona w dniu 10.04.2019r.; dat. dzialki o nr ew. 12-391; Zakwestionowano:
przeznaczenie wylacznie roinicze, brak mozliwosci zabudowy mieszkaniowej, brak
mozliwesci podzialu na dzialki o min. pow. 1000 m? 2zmiang przeznaczenia terenu
358 R,2P,WS na funkejg MN —uwaga w calosci nieuwzgtgdniana.

L dnienie: uwaga ni edni ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. W obowigzujgeym studium tereny przeznaczone sg na uZytki roine bez
prawa zabudowy (RP1).

12) uwaga wniesiona w dniu 11.04.2019r.; dot. dziafki o nr ew. 12-211/8; zakwestionowana:
brak przeznaczenia terenu 342 R,ZP,WS na funkcje MN, szerakost elewacji frontowej
oraz kolor pokrycia dachowego na terenie 341 MN,LU, astuge w energie z agniw

i dopt i Y Jiindy ine] - uwaga w catosci

nieuwzgledniona.
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Uzasadnienie: w studium cze$¢ terenu oznaczonego symbpolem RP2 — uzytki roine
zdupuszczemem zabudnwy na tym terenie wmpzp jest mozliwos¢ zabudowy
j (p nia dzialki z zabud 3 min. 0,5ha); wzakresie
zmnlejszema szerokosci elewacii frontowe] | dopuszezenia réznorodne] kolorystyki
dachéw uwagi odrzucono we wezesniejszych procedurach wytozen projektu planu da
publicznega  wgladu, majac na uwadze zachowanie fadu prz&strzennegu

Woprowadzanie wten abszar Zi | zabudowy mi jowej jest
niewtasciwe ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo terendéw przemystowych,
ustugowych.

13)uwaga wniesiona wdniu 12.04.2018r; dot dzialid anr ew. 12-215/3; 2zmiana
przeznaczenia tereny 225 R,ZP na funkcje MN - uwaga w caloéci nieuwzgledniona.

L ienie; uwaga ni ze gledu na zapisy obowigzujacego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczone sg na uzytki roine bez
prawa zabudawy (RFP1).

14) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r.; dot. d2|a|k| o nr ew. 12-323/7; 2akwestionawana:
przeznaczenie wyltgcznie roinicze, brak i zabudowy mi liowej, brak
mozliwosci podziafu na dziaki o min. pow. 1000 m2, 2miane przeznaczenia terenu
199 R,ZP,WS na funkcje MN - uwaga w caloéci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: uwaga nieuwzgledniona ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. W obowigzujgcym studium tereny przeznaczone s3 na uUzytki rolne bez

prawa zabudowy (RP1).
15) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r.; dat. dzialki o nr ew. 12-323/7; zakwestionowana:
przeznaczenie wytacznie rolnicze, brak zliwosci iowej, brak

mozliwasci podzialu na dzialki o min. pow. 1000 m?, zmiane prza_naczema terenu
199 R,ZP WS na funkcje MN - uwaga w catosci nieuwzgledniona.

L ienie: uwaga niel dniona ze wzgledu na zapisy cbowiazujacego
studium. W obowigzujacym studium tereny przeznaczone $3 na uUzytki tolne bez
prawa zabudawy (RP1}.

16) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r; dot. dziatki o nr ew. 12-364; zakwestionawana:

brak mozliwasci podzialu na dziatki o min. pow. 1000 m?, zmniejszenie wymiaréw
drogi 7KDL z szerokosci 15m na 10m - uwaga w catosci meuwzglgdmona

Uzasadmeme ze wzgledu na prcuek!nwane parametry drogi lokalnej (KDL), ktéra

ma ¢ jedno z pomledzy ul. Strazacka a ul. Poznarska,
szeroko$é tej drugl n:e maze by¢ iej ko$¢ drogi iokalnej
2zgadnie 2 i to 12m ~ iej je szerokosci drogi z 15m do 12m nie jest
Z uwagi na wypl y uktad i finy sig osiedla

mieszkaniowego.
Teren przeznaczony jest WplerWSZeJ kolejnosci pod ustugi. Podzial dzialek na

dziatki 0 pow. 1600 m? uni w planie owanie. Ze
wzgledu na fgczone funkcje na pnedmmtowym mrenle nalezalu ustahc taka minimalng
pumerzchme dziatki, ktnm bedzue yci bez

$ci na h dnio sasiadujgcych.

ijektowana funkcja wymaga rowmez lokalizacji dudatkuwych elementéw obstugi jak
m.in.: miejsca parkingowe dla klientéw, wewnetrzny ukfad komunikacyjny. Dziatka
polozona jest w bezposrednim sgsiedztwie obszaru wyzhaczanego w planie jako
$ciste centrum obsiugi nowej dzielnicy, miejsce odpowiednie na lokalizacje ustug
wiasciwych dla centrum osiedla mieszkaniowego.

17) uwaga wrniesiona w dniu 15.04.2019r.; dot. dziatki o nr ew. 12-364; zakwestionawana:

brak mozliwosci podzialu na dziatki o min. pow. 1000 m?, zmniejszenie wymiaréw
dragi 7KDL z szerokosci 15m na 10m - uwaga w catosci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: ze wzgledu na projektowane parameiry drogi lokainej (KDL), ktéra
ma stanowié jedno z wazniejszych potaczent pomledzy u! Strazackg a ul. Poznariska,

szerokosc tej drogl me moze by¢ L....' j $¢ drogi lokalnej
2godnie z ito 12m — ie k dmg| z 15m do 12m nie jest
zasadne z uwagi na wypl uklad ikacyjny sig osiedla

mieszkaniowego.
Teren przeznaczony jest wplerwszej kolejnosel pod ustugl. Podziat dzlaiek na

dzialki 0 pow. 1000 m? uni dof w planie Ze
wzgledu na faczone funkcje na pr i ym terenie nalezalo ustali¢ taka
powierzchnig dziatki, ktéra bedzxe i f i izacj i ji bez
generowania d rych i na h posredni iaduj h.
Projektawana funkcja wymaga réwniez izacji d obstugt jak
m.in.: miejsca parkmgowe dla kJ|entéw ny ukfad i iny. Dzialka
jest w bezp ie abszaru wplanie jaka

$ciste centrum obslugi nowej dzielnicy, miejsce odpowiednie na lokalizacje usiug
wiasciwych dia centrum osiedla mieszkaniowego.

18) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r.; dot. dziatki o nr ew. 12-323/7; zakwestionowano:

przeznaczenie wylgcznie rolnicze, brak iwosci i iowej, brak
mozliwosci podzialu na dziatkd o min. pow. 1000 m?, 2miane przanaczenla terenu
199 R,ZP,WS na funkcje MN — uwaga w caloéci nieuwzgledniona.

[ ienie: uwaga i i ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujacym studium tereny przeznaczone sg na utytki roine bez
prawa zabudawy (RP1).

19) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r; dot. dzialki o nr ew. 12-364; zakwestionowano:

brak mozliwosci podziatu na dzialki o min. pow. 1000 m?, zmniejszenie wymiaréw
drogi 7KDL z szerokosci 15m na 10m - uwaga w catosci nleuwzgledmuna

Uzasadnienie: ze wzgledu na projektowane parametry drogi lokainej (KDL), ktéra
. ma stanowi¢ jedno z wazniejszych po&ar_zen pomledzy ul. Strazacka a ul. Poznariska,

szeroko$¢ tej drogi nle moze byé u...‘ ¢ drogi Iukalne1
zgodnie z przepi i to 12m — e i drogi 2 15m do 12m nie jest
zasadne z uwagl ha wypl y uktad ikacyjny sig asiedla

mieszkaniowega.

Teren przeznaczony jest wp:erwszej kolejnosci pad -ustugi. Podziat dzxatek na
dziatki o pow. 1000 m? uni Yy w planie . Ze

- wzgledu na faczone funkeje na przedmiotowym terenie nalezalo ustali¢ takg mlmmalnq
puwmmchmq d.ZlaH(I, ktdra quzne zahazplecza}a mazliwosé raahzacll |nwestycjx bez

32l na ezp o
ijektomna funkeja wymaga rowniez i y abstugi Jak
m.in.: miejsca parkmgowe dla kllenléw uktad i finy. Dzialka
polozona jest w bezp ie obszaru w planie jako

4ciste centrum obstugi nowej d2|eln|cy, miejsce odpowiednie na lokalizacje usiug
wiasciwych dia centrum osiedla mieszkaniowego.

20) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r.; dot. dziatki o nr ew. 12-323/7; zakwestionowano:

przeznaczenie wylgeznie rolnicze, brak mozliwosci zabudowy mieszkaniawej, brak
moziiwosci pedzialu na dzialkd o min. paw. 1000 m?, zmiane przeznaczenia terenu
188 R,ZP WS na funkcje MN - uwaga w catosci nieuwzgledniona.

Td: F190CTRT-BN78-4F99-88I-045CF6R4F310. Podpisany
{ ienie: uwaga ni ledni ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowiazujacym studium fereny przeznaczone s3 na uzytki rolne bez

prawa zabudawy (RP1).

21)uwaga wniesiona wdniu 1504.20189r; dot. dzialek anr ew. 12-261/3, 261/5
zakwestionowano: zakaz rozbudowy, nadbudowy, dobudowy budynkéw ustugowych
i lokalizowania nowych budynkéw ustugowych, wielkos¢ dziatek 2000m?, brak mozfiwosei
padziatu na dzialki o min. pow. 1000 m? - uwaga w calo$ci nieuwzglgdniona.

Uzasadnienie: wplame nle dopuszczono Iokallzowama nowej zabudowy us&uguwej
i razbudowy zabudi jacej, zeby nie ¢ jedynej dojazdu
w gigb dziatki, gdzie zgednie z wnioskiem wiasciciela dziatki ma byé ziokalizowana
zabudowa mieszkaniowa. Dopuszczono mozliwosé nadbudowy i przebudowy
istniejacej zabudowy uslugowej. .

W zakresie wielkosci dzialek - w planie dopuszezano dziatki o pow. min. 2000 m2,
Ze wzgledu na tgczone funkcie na pr iatowym terenie ie utrzymania
ustug), brak dogednega dostepu do drogi | koniecznosé prawidlowe] obstugi wnglrza
wnioskowanej dzialki, nalezalo ustallé takq mmlmalnq pownem:hme dziatki, ktéra

bedzie zabezpieczata moziiwosé
uclazhwoéu na terenach bezposrednio sasnadu)qcych Shmerdznnu réwniez brak
i dmgl gtrznej o par z prawem,
pi h pa ia sie pojazdéw specjalnych, wtym wozéw
przeciwpozarowych.

22) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r; dot. dzialki o nr ew. 12-364, zakwestionawana:

brak mozliwosci poadzialu na dziatki 6 min. pow. 1000 m?, zmniejszenie wymiarw
dragi 7KDL z szeroko$ci 15m na 10m - uwaga w calosci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: ze wzgledu na projekiowane parametry drogi lokaine] (KDL), kidra
ma stanowié jedno z wazniejszych polaczen pomiedzy ul. Strazackg a ul. Poznariska,
szeroko$c tej drogi me moze byé zmnlejszuna minimalna szerokos¢ dragi lokalnej
zgadnie z przepisami to 12m — i szeroknécr drogi 2 15m do 12m nie jest

2z uwagi na wyp y uktad komuni finy sig asiedia
mieszkaniowego.

Teren przeznaczony jest wplerwszej kolejnosci pod usiugi. Podziat dzxalek na

dzialki o pow. 1000 m? uni de w planie . Ze
wzgledu na faczone funkcje na przedmiotowym terenie nalualo ustalié taka mmlmalna
powierzchnig dziali, kidra bedzie zabezpi realizacji i ycji bez

generowania dodatkowych uciazliwoéci na terenach bezposrednio sasiadujacych.
Projektowana funkcja wymaga réwniez lokafizacji dadatkowych elementéw obstugi jak
m|n miejsca parhngowe dla kllentdw wewnetrzny uktad komunikacyjny. Dzialka

jest w be: dztwie obszaru w planie jaka
Sciste centrum obslugi nowej dzielnicy, migjsce adpowiednie na lokalizacje uslug
wiasciwych dia centrum osiedla mieszkaniowego.

23)uwaga wniesiona wdniu 15.04.2019r.; dot. dziatki onr ew. 12-279/3; zmiana
przeznaczenia ferenu 283 RZP,WS na funkcje MN - uwaga w catosci nieuwzglgdniona,

( ienie; uwaga ni ledniona ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowigzujacym studium tereny przeznaczone sg na ufytki roine bez
prawa zabudowy (RP1).

24) uwaga wniesiona wdniu 15.04.2019r; dot dzialki onr ew. 12-279/3; zmiana
przeznaczenia terenu 283 R,ZP,WS na funkcje MN - uwaga w calosci nieuwzgledniona.

L ienie: uwaga ni i ze wzgledu na zapisy obowigzujgcego
studium. W obowigzujacym studium tereny przeznaczone sa na uzytki roine bez
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prawa zabudawy -RP1 (jest to wniosek o zmiang planu zakwalifkowany jaka uwaga
do wylazonego prajektu planu).
25) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2018r.; dot. dziatki o nr ew. 12-364; zakwestionowano:

brak mozliwosci podzialu na dziatki o min. pow. 1000 m?, zmniejszenie wymiaréw
drogi 7KDL z szerokosci 15m na 10m - uwaga w catosci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: ze wzgledu na pmjekmwane parametry dragi lokainej (KDL), ktéra

ma i¢ jedno Z ul Strazackg a ul. Poznanska,
szerokosé tej drogi me moze byc iaj: ini 5¢ drogi lokalnej
zgodnie z i fo 12m — iej ie szerokosci dragi z 15m do 12m nie jest

zasadne z uwagi na wypracowany uktad komunikacyjny ksztaltujacego si¢ osiedla
mieszkaniowego.

Teren przeznaczony Jest wpierwszel kolejnosci pod ustugi. Padziat dzxalek na
dziatki o pow. 1000 m? w planie . Ze
wzgledu na tgczone funkcje na pr i ym terenie nalezato ustalic takg
powierzchnie dzialki, ktdra bedzie zabezpieczala mozliwoéé realizacj inwestycji bez
generowania dodatkowych uciazliwésci na terenach bezposrednio sasiadujgcych.

F'rajekmmna funkcja wymaga rdwniez i obstugi jak
m.in.: miejsca parkingawe dla kiientéw, wewnglrzny uktad komunikacyjny. Dziatka
polozona jest w bezposrednim i ie obszanu w planie jako

4ciste centrum obstugi nowe] dzielnicy, miejsce odpawiednie na lokalizacje usiug
whasciwych dia centrum osiedia mieszkaniowego.

26) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2018r.; dot. dzialki o nr ew. 12-323/7; zakwestionowano:

przeznaczenie wylacznie rolnicze, brak i zabudawy mi iowej, brak
mozliwoéci podzialu na dziatki o min. pow. 1000 m?, zmiang przeznaczenia terenu
199 R,ZP WS na furikcje MN —uwaga w catosci nieuwzgledniana.

! ienie; uwaga hi dni ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. W obowigzujgcym studium tereny przeznaczone s na uZytki rolne bez
prawa zabudowy (RP1).

27) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r.; dot. dzialki o nr ew. 12-353/6 (we wniosku jest
nieprawidlowy nr dziatki 353/4); zakwestionowano: poszerzenie ul.Gospodarskie] o 3m
kosztem dzialki 353/6 - uwaga w calosci nieuwzgledniona,

Uzasadmenle wplame jest to droga dojazdowa - KDD oszer. 10m, co jest
g dia drogi i j, @ poszerzenie drogi wtakim ukladzie
wynika z analizy uwarunkowaf\ lokainych.

28) uwaga wriesiona w dniu 15.04.2019r; dot. dziatki o nr ew. 12-380/2; zakwestionowane:

brak mozliwosci podziatu na dziatki o min. pow. 1000 m? - uwaga w catosci
nieuwzgledniona.

Uzasadnienie; dzialka polozona jest w rejonie obszaru wyznaczonego w planie jaka
sciste centrum obstugi nowej dzielnicy - miejsce odpowiednie na lokalizacje usiug
wiasciwych dla centrum osiedia mieszkaniowego, dadatkowo skosny ukiad dziatek
w stosunku do otaczajacych drég oraz zapisy w studium - ustugi rzemiosta przesadzity
o minimalne] powierzehni dzialki budowlanej.

29) uwaga wniesiona wdniu 15.04.2019r; daot dziakki onr ew. 14-103/12;
i brak i i lokalizaci iedlt j - uwaga w catosct

nieuwzgledniona,

( ienie: uwaga niet iona ze wzgledu na zapisy obowigzujacego
studium. W obowigzujacym studium tereny przeznaczone sa na uzytki mine bez
prawa zabudowy (RP1).

1d: RI90CTH7-8178-4F59-843F-945CFATAF310. Podpisany
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30) uwaga wniesiona w dniu 15.04.2019r.; dat. dzialki o nr ew. 12-376/21; wniesiono o:

przesuniecie zaprajektowane] zawrotki® calkowicie poza dziatkg 376/21
z zastosowaniem aktualnych wymiaréw | spefniajgc wymogi zwigzane 2 szerokasciami
drég zgodnie z przedstawionym planem oraz  przesunigcie nieprzekraczalnej linii
zabudowy poprzez zréwnanie jej z linig zabudowy sasiednie] dziatki 376/20 lub zmiang
przebiegu ostatniego odcinka dragi KDW pomiedzy terenami 160 MN i 161 MN oraz
przesuniecie ni Inej linii dowy poprzez zrd ie jej z linig zabudowy
sgsiedniej dziatki 376/20 lub przesuniecie nieprzekraczaing] linii zabudowy poprzez
zréwnanie jej z linig zabudowy sasiedniej dziatki 376/20 lub wprowadzenie zapisu
I od j niepr j linii zabudowy po
uzyskaniu odpowiednich 2gdd - uwaga w calosci nieuwzgledniona.

Uzasadnienie: wymiary placu do zawracania ustatono w aparciu o par. 125 ust. 214
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowania, tj. zgodnie z przepisem pramieri nie mniejszy niz 8m,
w tym przypadku jest 10m, poniewaz droga KDW jest droga dojazdowg i pozarowg do
dzialek pod e i iowq, | dzinng oraz stanowi
dojazd do kanatu wadnega o symbolu B4WS. W takim przypadku plac do zawracania
powinien mie¢ wymiary nie mniejsze niz 20x20m. Szercko$¢ drogi KDW - ul.
Strazacka, zostala wyznaczons jako przediuzenie istniejacej dzialki nr 376/2, 376/8,
376111, 378/22. Nalezy zaznaczyé, 2e odcinek drogi KDW wraz 2z placem
manewrowym obstuguje 12 dziatek oraz i kanat i ji
podstawowej, Przyimuje sig, Ze w obszarze zabudowy ilo$¢ pojazdéw wynesi¢ bedzie
2pojazdy na 1dom, co daje 24 pojazdy, ktére codziennie bedg poruszat sig
i parkowac na terenie drogi KDW.

4 Pozosiale uwagl zostaly uwzglednione przez Prezydenta Miasta izgodnie

zart. 17 pkt 13 ustawy o pidnawaniu | liu  przestrzennym wprc

zmiany do projektu planu odpowiednio do rozpatrzenia.

Td: R190CTR7-8N78-4F99-883F-945CF614R110. Podpisany
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GORZOW WLKP. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
POLOZONEGO POMIEDZY UL. POZNANSKA A RZ. WARTA
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Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzéw Wielkopolski 2021-01-08

PROTOKOL NR  WKG-IV.6630.149.2020

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej poprzez geoportal
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zakorczonej w dniu  2021-01-08

Whnioskodawca: EKO-INSTAL Harasimowicz i
Wspdlnicy Spétka Jawna

66-400 Gorzow Wielkopolski
ul. Kosynieréow Gdynskich 61/2

Opis przedmiotu narady: Sie¢ wodociagowa

Lokalizacja: Gorzéw WIikp. ul.Zielna

Nr obrebu  Nazwa obrebu  Dgzialka
12 Siedlice 189/8
12 Siedlice 44/4
12 Siedlice 44/8

Przewodniczacy narady: Katarzyna Kostycewicz - Geodeta Miejski

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa Instvtucii
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

1} Urzad Miasta Wydzial
Gospodarki
Nieruchomosciami i Majatku

Jarostawa Drag
2021-01-07 13:27:37

brak uwag

2 | Urzad Miasta Wydziat Drég

Maciej Fleischer
2021-01-07 12:15:32

UM WDR

1. Uzgadnia sig przebieg trasy sieci w pasie drogowym.

2. Uzyskaé¢ w Wydziale Drég Urzedu Miasta zezwolenie na Iokahzaqq sieci i urzadzen
towarzyszacych w pasie drogowym - podstawa: art. 39. ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

3| Urzad Miasta Wydziat

Urbanistyki i Architektury

Pawet Jacewicz
2021-01-07 13:56:07

Przebieg sieci bez uwag.

Obiekt objety zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu
,Dolina Warty i Dolnej Noteci” uchwalonego Uchwatg Nr XLII/625/18 Sejmiku Wojewodztwa
Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,Dolina
Wary i Dolnej Noteci” (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z 1 marca 2018 1., poz. 5085).
Koniecznosé uwzglednienia wskazanych w §3 uchwaly zakazéw i ich zastosowania dla niniejszej
inwestycji.

4 | ENEA Operator Sp.z 0.0. 60-

479 Poznari ul. Strzeszynska
58 Oddzial Dystrybucji
Gorzéw WIkp.

Arkadiusz Kotosowski

2021-01-07 12:16:03

brak uwag

R
Uy
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Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. ul.Kasprzaka 25, 01-
224 Warszawa Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Gorzowie WIkp.

Bogdan Kronkowski
2021-01-07 13:19:12

brak uwag

Instytut Chemii

Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
Marek Kuberka

2021-01-07 15:33:36

brak uwag

PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w
Gorzowie Wielkopoiskim

Paulina Miko$-Kinowska
2021-01-07 18:26:22

brak uwag

Urzad Miasta Wydziat
Inwestycji

Malgorzata Kamiriska-Maslak
2021-01-08 08:16:45

brak uwag

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Robert Borawski
2021-01-08 09:21:29

brak uwag

10

Urzad Miasta Wydziat
Geodezji i Katastru

Katarzyna Kostycewicz
2021-01-08 09:53:49

brak uwag

1

HAWE TELEKOM Sp.z 0.0. w
restrukturyzacji

Bartosz Pietka
2021-01-08 09:56:08

brak uwag

12

Operator Gazociagow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Poznaniu

Artur Jagietto
2021-01-08 09:59:35

brak uwag

13

Urzad Miasta Wydziat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa

Nieobecnos¢ na naradzie

14

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Nieobecnos¢ na naradzie
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15

EWE energia sp.z 0.0.

Nieobecnos$é na naradzie

16

Orange Polska S.A. Dziat
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Poznan

Nieobecnos¢ na naradzie

17

Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizaciji
Spotka z o.o.

Nieobecnos¢ na naradzie

Przewodniczacy narady
2021-01-08

Z up. Prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Katarzyna Kostycewicz
Geodeta Miejski

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Kostycewicz
Data: 2021.01.08
13:25:36 +01'00'
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Gorzéw Wielkopolski, dnia 11.03.2021 r.

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni .
' w
Gorzowie Wielkopolskim

P0.ZUZ.1.4210.11.2021.KH

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), w zwiazku z art. 16 pkt 34 lit. a) i b), art.
393 ust. 4, art. 400 ust. 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22020 r., poz. 310 ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2021 r. (data wptywu 15.01.2021 r.)
Przedéiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kos. Gdyniskich 47; 66-400 Gorzow WIkp.,
dziatajagcej przez pefnomocnika — pana Marcina Krawczyka reprezentujgcego firme EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wsp6lnicy Sp. j., ul. Kos. Gdynskich 61/2; 66-400 Gorzéw Wlkp. o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia

powodzig;

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

orzeka

I. Udzieli¢ na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Kos. Gdyriskich 47; 66-400
Gorzéw Wikp. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na ohszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia wodami rzeki Warta, na ktorym prawdopodobiefstwo wystagpienia powodzi jest:

1 %), rzedna wody powodziowej wynosi okoto

— érednie i wynosi raz na 100 lat (p
22,29 m n.p.m. -
— wysokie i wynosi raz na 10 lat (p = 10%), rzedna wody powodziowej wynosi okoto

21,49 m n.p.m.
nowych obiektéw budowlanych — rurociagéw technologicznych wody surowej dla potrzeb
dostarczenia wody ze studni glebinowych na stacje uzdatniania wody Siedlice i okres$lam warunki
wykonania uprawnienia: '
1. Sumaryczne parametry techniczne rurociagéw:
—  DN500zeliwo-2 202,45 m,
— (@ 315PE 100 SDR17 PN10—RC-1,30m,
— (¢ 225PE 100 SDR17 PN10 —RC-35,90 m,
— (63 PE 100 SDR17 PN10—RC - 15,00 m,
_  dwie betonowe studnie odwodnieniowe SO1 1502 ¢ 1500 mm,
—  miejsca zaséw odcinajacych z nasypami ziemnymi o wysokosci 1m, obsiane mieszanka
traw i nachyleniu skarp 1:1,5; kregi betonowe g 1000 mm wyniesione ponad rzedng 22,29
mn.p.m. :
— miejsca do dezynfekcji rurociggéw z nasypami ziemnymi o wysokosci 1m, obsiane
mieszanka traw i nachyleniu skarp 1:1,5; kregi betonowe ¢ 1000 mm z plytami
nastudziennymi ¢ 1200 mm wyniesione ponad rzedng 22,29 m n.p.m.

iLo
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2. Lokalizacja projektowanych obiektow:

— dziakki o nr ewid. 44/4 i 44/8 obreb: Siedlice miasta Gorzowa Wikp., wojewdédztwo lubuskie
oraz dziatka o nr ewid. 390/2 obreb: Czechéw, gmina Santok, powiat gorzowski,
wojewddztwo lubuskie,

- lokalizacja za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF 2000
{charakterystyczne punkty zatamania):

.PZ1-X:5520353,39 Y:5843356,21,
.PZ2 - X: 5520451,00 Y:5843393,27,
.PZ3 - X: 5520488,38 Y: 5843407,50,
.PZ4 —X: 5520555,40 Y: 5843432,12,
.PZ5 ~X: 5520659,69 Y: 5843471,55,
.PZ6 - X: 5520739,06 Y: 5843500,57,
.PZ7 —X: 5520816,88 Y: 5843529,41,
.PZ8 - X: 5520890,79 Y: 5843556,18,
P79 — X: 5520894,44 Y: 5843557,53,
.PZ10 - X: 5520897,45 Y:5843558,62,
.P711 —X: 5520961,28 Y:5843583,21,
.PZ12 —X:5521041,36 Y:5843612,59,
.PZ13 -X:5521101,38 Y:5843634,22,
PZ14 —X:5521144,41 Y:5843649,62,
.PZ15-X:5521190,59 Y:5843666,28,
.PZ16 — X: 5521273,47 Y:5843695,53,
.P217 — X: 5521349,96 Y:5843723,70,
.PZ18 —X: 5521355,09 Y: 5843725,01
3. Sposéb wykonania:
Rurociagi wody surowej zostang ulozone w waskoprzestrzennych wykopach wykonanych
mechanicznie. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem, wykopy
zostana wykonane recznie. Na calej trasie rurociggéw zostanie utozona tasma lokalizacyjna
w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mm. W miejscach zaprojektowanych zaséw odcinajgcych
i oraz punktéw dezynfekcji rurociggdw wykonane zostang nasypy ziemne o wysokosci 1 m,
obsiane mieszanka traw i nachyleniu skarp 1:1,5, oznaczone kregami betonowymi g 1000 mm,
wyniesonymi ponad rzedng 22,29 m-n.p.m. tj. maksymalng rzedng zwierciadta wody dla
prawdopodobienstwa wystapienia powodzi 1% (raz na 100 lat).

. Zobowiazac Wnioskodawce do:

Wykonania robét objetych pozwoleniem w sposéb zgodny z przepisami techniczno - budowlanymi,
z uwzglednieniem zasad wiédzy technicznej, w celu zapewnienia spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa uzytkowania oraz mozliwosci utrzymania whasciwego
stanu technicznego.

Zastosowania $rodkow technicznych zmniejszajgcych ucigzliwosci, bad? zwiekszajgcych odpornosé
konstrukcji na ucigzliwosci zwigzane z wystajpieniem przeptywow i standw woéd mogacych negatywnie
oddziatywac na planowane obiekty, aby w efekcie uzyskac zmniejszenie strat powodziowych.

3. Biezgcego monitorowania sytuacji hydrologicznej na etapie budowy i uzytkowania obiektu.

Odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia ludzi i sprzgtu z obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzia w przypadku wezbrad powodziowych i wystapienia wody
z brzegéw w okresie wykonywania robot.

Dokonywania przeglgddw obiektu po kazdorazowym ustgpieniu wdd powodziowych iwymiany
uszkodzonych elementéw.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 254, 66 — 400 Gorzéw Wielkopolski
tel. | fax: +48 (95) 725 61 53 | e-mail: zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl 2



Ill. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoséci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieni o0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Zakres obowigzkdw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pdZniejszym.

3. Z tytutu strat wyniktych z oddziatywania wod rzeki Warta, w tym takze wod powodziowych,
Whnioskodawcy nie przystuguje zadne roszczenie od whasciciela rzeki. '

4. Nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowal jego cofniecie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

5. Odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z pracami prowadzonymi na
nieruchomosciach spoczywa na inwestorze.

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach

odrebnych.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 14.01.2021 r. (data wptywu 15.01.2021 r.) Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kos. Gdyriskich 47; 66-400 Gorzéw Wlkp., dziatajaca przez petnomocnika —
pana Marcina Krawczyka reprezentujgcego firmg EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kos.
Gdynskich 61/2; 66-400 Gorzow WIlkp. zwrdcita sig do Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Gorzowie Wielkopolskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych — rurociggdw wody surowej na
terenie dziatek o nr ewid. 44/4 i 44/8 obreb: Siedlice miasta Gorzowa WIkp., wojewodztwo lubuskie oraz
na terenie dziatki o nr ewid. 390/2 obreb: Czechéw, gmina Santok, powiat gorzowski, wojewodztwo
lubuskie. :

Do ww. wniosku zatgczono:

— operat wodnoprawny opracowany 14.01.2021 r. przez pana Waldemara Harasimowicza wraz
z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci, niezawierajacym okreslen specjalistycznych,

—  kserokopie petnomocnictwa z dnia 22.10.2020 r. udzielonego panu Marcinowi Krawczykowi,

— kserokopie decyzji Wéjta Gminy Santok z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020.KM
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek o nr ewid. 44/4, 44/8 obreb: Siedlice miasta
Gorzéw Wikp. oraz dla dziatki o nr ewid. 390/2 obreb: Czechéw, gmina Santok.

Po analizie treéci wniosku oraz zataczonego operatu wodnoprawnego tut. organ ustalit, ze tresc
7adania zawarta we wniosku jest nieprecyzyjna, a przediozony operat wodnoprawny nie spetniat
wymogoéw ustawy Prawo wodne. Ponadto kserokopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie zostata pos$wiadczona w sposob, o ktorym mowa w art. 76a ww. ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego oraz nie zostat przedtozony wypis i wyrys z miejscowego planu
zagoposdarowania przestrzennego dla obszaru pofozonego pomiedzy ul. Poznansky, a rzeka Warta
uchwalonego Uchwatg Nr VIl /161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 maja 2019 r.

Biorac powyisze pod uwage, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,
na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., pismem z dnia 29.01.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.11.2021.KH wezwat
Whnioskodawce do uzupetnienia stwierdzonych brakdw.
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Za pismem z dnia 16.02.2021 r. {data wptywu 17.02.2021 r. r.) petnomocnik Wnioskodawcy
dokonat stosownych uzupeinien, przedkiadajgc uszczegétowiong tres¢ wniosku, kompletny operat
wodnoprawny, oryginat decyzji Wéjta Gminy Santok z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020.KM
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypis i wyrys z miejscowego planu
zagoposdarowania przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ul. Poznanska, a rzekq Wartg
uchwalonego Uchwatg Nr Vil /161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 maja 2019 r.

Zawiadomieniem z dnia 22.02.2021 r. znak: P0.ZUZ.1.4210.11.2021.KH Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Gorzowie Wielkopolskim podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczgeiu
postepowania w przedmiotowej sprawie, natomiast odrebnym zawiadomieniem z dnia 22.02.2021 r.
znak: PO.ZUZ.1.4210.11.2021.KH poinformowat strony o wszczeciu niniejszego postgpowania,
jak réwniez w oparciu o art. 10 § 1 K.p.a. poinformowat o mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami
sprawy, wnoszenia uwag i zgloszenia zgdan w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
W wyznaczonym terminie zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag i wnioskow.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosty uwag ani wnioskow do toczacego sig

postepowania.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Gorzowie Wielkopolskim po analizie zgromadzonej
w sprawie dokumentacji stwierdza co nastepuje:

Z tresci przedfozonej dokurﬁentacji wodnoprawnej wynika, iz ze wzgledu na zly stan techniczy
istniejacych rurociggdw wody surowej, Wnioskodawca planuje budowe nowych rurociggdw wody
surowej dla potrzeb dostarczenia wody ze studni giebinowych na stacje uzdatniania wody Siedlice

Z tresci przediozonego operatu wodnoprawnego oraz z map zagrozenia powodziowego
(mapy.isok.gov.pl/imap/) wynika, Ze teren, na ktoérym realizowana bedzie inwestycja we wnioskowanym
zakresie, zlokalizowany jest na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia wodami rzeki Warta,
w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) i b) ustawy Prawo wodne, na ktérych prawdopodobieristwo
wystgpienia powodzi jest jest érednie i wynosi raz na 100 lat (p = 1 %), rzedna wody powodziowej wynosi
okofo 22,29 m n.p.m. oraz wysokie i wynosi raz na 10 lat (p = 10%), rzedna wody powodziowe] wynosi

okoto 21,49 m n.p.m.

W przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym okreslono zatem zakres wymagan zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig moze okreslaé pozwolenie
wodnoprawne (Dz. U. poz. 227), co wskazano w pkt | ppkt 1+ 3 niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac
ustalen i wymagan dokumentdw wyszczegéinionych w pkt 1+8 tego przepisu.

Z ustalen tut. organu oraz informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika,
iz teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja we wnioskowanym zakresie znajduje sig w:

— Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Dolina Warty i Dolnej Noteci”,
— W Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Noteci”,
— W Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 , Ujscie Noteci”

Zgodnie z trescig decyzji Wéjta Gminy Santok z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020.KM
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego planowany zakres inwestycji nie zalicza sie do

przedsiewziec mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,

o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprzawie przedsiewziec

-
g4
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mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, a decyzja ta zostata uzgodniona z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. w zakresie obszaréw podlegajgcych ochronie na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Zatem analiza wptywu planowanej inwestycji na S$rodowisko przyrodnicze zostata
przeprowadzona na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren gminy Santok, zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Warty, zostat wskazany jako zagrozony susza:

atmosferyczng — 4 stopien (bardzo znaczacy),

rolnicza {glebowa) — 3 stopien (znaczgcy),

hydrologiczng — 2 stopien {umiarkowany),

hydrogeologiczng — 3 stopien (znaczacy).

Teren gminy miasta Gorzow Wilkp., zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie
wodnym Warty, zostat wskazany jako zagrozony susza:

atmosferyczna — 4 stopien (bardzo znaczacy),

rolniczg (glebowg) — 3 stopien (znaczacy),

hydrologiczng — 1 stopien (mato istotny),

hydrogeologiczng — 3 stopien (znaczacy).
Zakres planowanych prac nie wptynie na zwiekszenie zjawiska suszy na przedmiotowym terenie.
Teren, na ktérym planowane jest wykonanie obiektéw budowlanych zlokalizowany jest:

—~ na obszarze jednolitej czeéci wod powierzchniowych o kodzie JCWP PLRW6000211899 i nazwie
,Warta od Noteci do ujscia”.

Aktualny stan tych wod okreslono jako zty. Celem Srodowiskowym jest osiggniecie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ryzyko nieosiggniecia celdw
$rodowiskowych okreslono jako zagrozone. Przedtuzono termin na osiggniecie dobrego stanu do
2027 r. z uwagi na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej
by¢ przyczyna wystepujacych - przekroczen wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie
szczegbtowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych.

— na obszarze jednolitych czesci wdd podziemnych o europejskim kodzie JCWPd GW600033.

Celem $rodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego.
Ryzyko nieosiggniecia celdow srodowiskowych okreslono jako zagrozone. Przedtuzono termin
osiggniecia celéw srodowiskowych do 2027 r. z uwagi na brak mozliwosci technicznych. Ze wzgledu
na zmiany chemizmu wodd, ktére zwigzane s z niedostatecznie oczyszcvzwonymi sciekami
komunalnymi, zbyt matym stopniem skanalizowania, szczegdlnie terendw wiejskich, skfadowiskami
nieodpowiadajacymi wymaganiom ochrony $rodowiska oraz niskg emisjg zanieczyszézer'\ pytowych
i gazowych z gospodarstw domowych, w programie dziatann podstawowych zaplanowano wszystkie
mozliwe dziatania ograniczajgce doptyw zanieczyszczert komunalnych do wad. '

Zakres planowanych prac nie wptynie negatywnie na osiggniecie celow srodowiskowych przyjetych dla
ww. JCW.

Planowane zakres rob6t nie dotyczy $ciekéw komunalnych oraz wéd morskich, stad nie majg
zastosowania:
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— ustalenia programu ochrony wdd morskich;
— ustalenia krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych.

Po przeanalizowaniu zebranych dowoddw i materiatéw w sprawie, tut. organ stwierdzit,
7e wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustalen:

— planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonego rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz. U.z 2016 r., poz. 1967),

— planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, zatwierdzonego
rozporzadzeniem rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

— planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, przyjetego obwieszczeniem z dnia
5 grudnia 2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

— decyzji Wbéjta Gminy Santok 2z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020.KM

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— miejscowego planu zagoposdarowania przestrzennego dla obszaru pofozonego pomigdzy
ul. Poznariskg a rzeka Warta uchwalonego Uchwatg Nr VIIl /161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wikp.
z dnia 22 maja 2019 .

— wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Stosownie do treéci art. 16 pkt 34 lit. a) i b) przez obszar szczegbinego zagrozenia powodzia
rozumie sie obszar, na ktérym prawdopodobiestwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi 1% oraz
wysokie i wynosi 10%.

W mys$l art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na lokalizowanie na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzia nowych obiektow

budowlanych.

W myél art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) organem wiasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia

jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich.

W oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktéra rozstrzyga sprawg co do jej

istoty w catosci, koficzac jej bieg w danej instancji.

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato zasadnos¢ wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Lrtur Rarsd
: CATYVEEK
{pieczet imienna i podpis osoby upo zmonej do wydania decyzji)
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo zlozenia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej Wdd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich

- w Gorzowie Wielkopolskim z siedziba przy ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzow Wikp., w terminie 14 dni od dnia jej
~ doreczenia.

Zgodnie z art. 1272 § 1 i § 2 K.p.a. - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
.arzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwofanla
przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W oparciu o art. 130 § 4 Kp.a. decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia
odwotania, jezeli jest zgodna z zadanlem wszystkich stron lub jeieli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwotania.

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w fgcznej wysokosci 230,05 z4, zgodnie z art. 398 ust. 3
Prawa wodnego, na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku
bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wptaty w wysokosci 224,88 zt z dma 14.01.2021 r.
oraz w wysokosci 5,17 z{ z dnia 16.02.2021 r. znajdujg sie w aktach sprawy.

Otrzymujg wg rozdzielnika w aa sprawy

informujemy, ze przetwarzamy Paristwa dane osobowe i stosujemy polityke ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi.
Podanie przez Paristwa danych osobowych ma charakter dobrowoiny, ale jest niezbedne do Swiadczenia usfug realizowanych
przez naszq firme. Wiecej informacji znajdg Paristwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl i
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Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBSLUGI KLIENTA
ut. Slaska 95

66-400 Gorzow WIKkp.
TelFax: 95 733 55 40 do 42
e-mail:bok@pwikgo.p!

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE
wykonywanie przytaczy
wodociggowych,
ukladanie przewodéw bez
wykopow ,przecisk kretem”,
ciecie rur zeliwnych
urzadzeniem ,Dolmar”.
nawiercanie reczne
i mechaniczne urzadzeniem

.Ravetti”,

KANALIZACYJNE
inspekcja telewizyjna systemow
kanalizacyjnych,
czyszczenie kanalizadii.
inspekgja szczelnosci

urzadzeniem Bizzard'.

LABORATORYJNE

badanie wody i Sciekow

Gorzow Wikp., dnia 11.01.2021r.

EKO - INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j.
ul . Kosynieréw Gdyniskich 61/2
66-400 Gorzdw Wikp.

eescns MUMINIARLIN

290100082147

Dotyczy: projektu wykonawczego wymiany rurociggow technologicznych wody surowej oraz
wody do ptukania filtréw na terenie SUW Siedlice w miejscowosci Gorzéw Wikp.
Umowa nr ZP/33/2020/S z dnia 05.06.2020 r.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Gorzowie Wlkp., w
zalaczeniu przekazuje notatke dotyczacy projektu wykonawczego wymiany rurociggéw
technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania filtréw na terenie SUW Siedlice w
miejscowoséci Gorzéw Wilkp., opracowang przez Wydziat Produkcji Wody i Dziat Inwestycji i
Rozwoju.

Jednoczeénie informujemy o koniecznoéci ujednolicenia zapisu w opisie technicznym
projektu wykonawczego, dotyczacego zabudowy rurociggdéw ze stali kwasoodpornej oraz rur
| ksztaftek PE. /

CZLONEK ZARZADY
Z-ca Dwekfbr7ﬁsz/2gzyg%
mgr inz. Tamas/z Surdacki

{
.

Zatacznik:
1. Projekt wykonawczy — 1 egz.
2. Notatka — uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp. &5
Tel.- 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitat zaktadowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Goérze VIII Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358






Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

Uzgodnienie dokumentacji projektowe;j

data spotkania:  29.12.2020 . miejsce:  siedziba PWIK Sp. z 0.0.
E&Z’;Z?Z” Magdalena Sapierzyriska data sporzadzenia:  04.01.2021 1.

Wydziat Produkcji Wody— Dariusz Markiewicz

uezestnicy: Dziat Inwestycji i Rozwoju — Tomasz Czornak
Uzgodnienie projektu wykonawczego pn.: ,Wymiana rurociggéw technologicznych
wody surowej oraz wody do plukania filtréw na terenie SUW Siedlice w migjscowoSci
Gorzéw Wielkopolski” -

temat: dz. nrew. 189/8, 44,8 obreb 0012 Siedlice, jedn. ewid. m. Gorzéw Wikp.

dz. nrew. 390/2, obreb 0005 Czechdw, jedn. ewid. Santok.

Wydziat Produkciji Wody'

s - ~

M««:,,.,,«,.L&t ’./ LY L

i
4

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapital zaktadowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIl Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358







/-> Oddziat Dystrybucji Gorzow Wikp. tel. +48 /95 3325350
E ENEA Operater Sp. z 0.0. faks +48 /95 720 48 58
n ea Oddzial Dystrybucji Gorzow Wikp. sog.sekretariai@operator.enea.pt

56-400 Gorzdw Wikp., ul. W, Sikorskiege 37
Opera tOf & or] Wikp., ul orskiege 3
OD2\ZMS\SU\WB\21 Gorzéw Wikp., dn. 30.04.2021r.

Eko-Instal
Harasimowicz i Wsp6lnicy Sp. j.
ul. Kosynierow gdynskich 61/2
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: wymiany rurociagéw technologicznych na terenie SUW Siedlice
w miejscowosci Gorzéw Wikp.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2021r. Enea Operator Sp.z
0.0. informuje, iz na dz. 189/8, 44/8, 44/4-0012 Siedlice jedn. ewiden.
Miasto Gorzow Wikp. oraz 390/2-0005 Czechéw, jedn. ewiden, Santok
nie ma zlokalizowanych linii napowietrznych Enea Operator Sp. z 0.0.

Ponadto informujemy, iz linia 220 kV jest whasnoécig spdtki Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S. A.

Z powazaniem

2w 4 Opegaor .2 0.9,
Gy 2% WD

'w
Marek RussiiewicZ
ko:
- SU a/a.
Centrala :
ENEA Qperator Sp.z¢.0. el +48 /618504110 NIP 782237 71 8C komeki@opersior.enez.pl
80-470 Peznan, ul. Strzeszynska 58 fzks #48 /61 850 44 47 REGON 300455388 www,cperator.enea.pl
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PSE Palskie Sieci Departament Eksploatacji
— ClEktroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Poznaniu
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EKO-INSTAL HARASIMOWICZ | WSPOLNICY SP. J.
ul. KOSYNIEROW GDYNSKICH 61/2
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI

Dotyczy: Wymiana rurociggow technologicznych na terenie SUW Siedlice w m. Gorzéw Wielkopolski

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.04.2021r. (wplynelo 28.04.2021r.), PSE S.A. w Poznaniu

informuje:

1. Projektowany rurociag na dziatkach nr 44/4 oraz 44/8, w obrebie Siedlice, krzyzuje linie
elektroenergetyczng 220kV Gorzow-Lesniow w przgsle 13-14, ograniczonym stupami serii Hc525 - typu
P+10 oraz P — projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 3
Dia ww. linii elektroenergetycznej obowigzuje pas technologiczny o szerokosci 50 metréw - po 25 metréw
w rzucie poziomym od osi linii w obu kierunkach, w przgsle ograniczonym stupami nr 13-14.

2. W pasie technologicznym linii wystepujg nastepujace ograniczenia uzytkowania terenu:

a) ustala sie zakaz realizacji obiektow budowlanych przeznaczonych na staty pobyt ludzi, j.:
o zakazuje sie lokalizowania budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej typu
szkola, szpital, internat, zlobek, przedszkole i podobne,
e zakazuje sie lokalizowania miejsc statego przebywania ludzi w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza, turystyczna, rekreacyjna,
b) nalezy uzgadnia¢ warunki lokalizacji wszelkich obiektow z wiascicielem linii,
c) nie wolno tworzy¢ hatd, nasypéw w pasie technologicznym oraz sadzié roslinnosci wysokiej pod linig i
w odlegtosci po 16,5 metra od osi linii w obu kierunkach,
d) teren w pasie technologicznym linii nie moze by¢ kwalifikowany jako teren przeznaczony pod
zabudowe mieszkaniowg lub zagrodowa,
e) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrebie pasa technologicznego linii i w jego najblizszym
sgsiedztwie powinny by¢ zaopiniowane przez wiasciciela linii,
f) zalesienia terendw rolnych w pasie technologicznym linii mogg by¢ przeprowadzone w uzgodnieniu
z wiascicielem linii, ktéry okresli maksymalng wysoko$¢ sadzonych drzew i krzewow,
g) lokalizacja budowli zawierajgcych materialy niebezpieczne pozarowo, stacji paliw i stref zagrozonych
wybuchem w bezposrednim sgsiedztwie pasow technologicznych wymaga uzgodniefi z wiascicielem
linii,

Adres do korespandencii: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,
60-354 Poznan, ul. Marcelifiska 71, Sekretariat, tel. +48 61 861 16 01, fax. +48 61 867 3343

Palskie Siexi Elektroenergetyczne Spdlka Akcyina, 08-520 Kaonstancin-Jezioma, ut Warszawska 163, www.pse.pl
Sekretariat tel, +48 27 242 32 00, fax +4B 22 242 22 33, NIP 526-27-46-366, REGON 015658195, Nr KRS 0000187596,
Sad Rejanowy dia m.st. Warszawy. XIV Wydzial Krajowego Rejestri: Sadowege,

Wysoko$e kapitau zaktadowego. 9 605 473.000.0C, kapital zaktadowy w catosci wplacony

Numsr rachunku bankowego:
56124053181111000049137483

Y1
AN



PSE Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

4. Dla zabudowy niemieszkalnej w pasie technologicznym linii dopuszcza sig realizacje obiektéw zwigzanych
miedzy innymi z dziatalnoscig gospodarczg lub rekreacyjng przy spetnieniu wszystkich wymagari Polskiej
Normy PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” i uzgodnieniu
warunkow ich lokalizacji z PSE S.A. w Poznaniu.

Nie wnosimy uwag do przedstawionej lokalizacji trasy rurociagu w skrzyzowaniu z napowietrzng
linig elektroenergetyczna 220kV Gorzow-Lesniow w przesle 13-14.
W przypadku linii 15kV nalezy zwrdécic sie do ENEA-Operator Sp. z o.0.

5. Zwracamy uwage 2e projektowanie zabudowy terenu, w tym uprzednie wykonanie planu
zagospodarowania nieruchomosci powinno uwzglednia¢ wszystkie wymagania plyngce z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym obowigzujgcych ustaw m.in. Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Planowaniu i
Zagospodarowaniu Przestrzennym, Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami wykonawczymi.
Odpowiedzialnoéé za uwzglednienie wynikajacych z tych ustaw uwarunkowan i zasad projektowania
spoczywa na osobie wykonujgce] prace projektowe w imieniu wiasciciela nieruchomosci.

6. Ponadto, zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U nr 47 z 2003r. poz. 401,
praca ciezkiego sprzetu montazowo - budowlanego w sgsiedztwie czynnej linii 220kV musi sig odbywac w
odlegtosci powyze] 30m w rzucie poziomym od przewodu linii 220kV. Jest to warunek zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i bezawaryjna prace systemu elektroenergetycznego naszego obszaru.

W przypadku koniecznosci opracowania Szczegtowej Instrukcji Stanowiskowej mozemy przesiad
Wykonawcy na wskazany adres mailowy ,wzoriwytyczne” w wersji edytowalnej na potrzeby opracowania
ww. {nstrukcji

7. Szczegdtowe warunki wykonywania prac w sasiedztwie czynnej linii 220kV nalezy uzgodni¢ z PSE S.A. w

Poznaniu przed rozpoczeciem robdt.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Krzysztof Talarczyk tel. 61 861 17 95, e-mail: krzysztof talarczyk@pse.pl
Kopie otrzymuja:
1. PSE S.A./DE/WEP

Zatacznik:
1. Dckumentacja projektowa — 1 egz.
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