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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj.Przedsiebiorstwem Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0.w Gorzowie WIkp. a Wykonawca tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélinicy Sp.j. dla zadania
inwestycyjnego pt.; ,WYMIANA RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY SUROWEJ ORAZ WODY DO
PELUKANIA FILTROW NA TERENIE SUW SIEDLICE W MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKI.”

¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

¢ wstepne uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienia branzowe,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

e wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiana rurociggéw technologicznych wody surowej oraz
wody do piukania filtréw na terenie SUW Siedlice w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski. Projektowany ukiad umozliwi
wymiane istniejgcych rurociagdw technologicznych ktdre ze wzgledu na zly stan techniczny ulegajg czgstym awariom.
Rurociggi technologiczne zaprojektowano w:

o 189/8,44/4,44/8-0012 SIEDLICE, JEDN. EWIDEN. MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI
o 390/2-0005 CZECHOW, JEDN. EWIDEN. SANTOK

3.0. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
« Rurociggi technologiczne wody surowej z rur Dn500 z Zeliwa sferoidalnego klasa C40i C30
« Rurociggi technologiczne wody surowej z rur @315mm, @225mm PE100 SDR17-RC
Ze wzgledu na to ze projektowane rurociagi technologiczne przebiegajg przez dziatki pofozone w miescie
Gorzéw Wielkopolski oraz gminie Santok z opracowania wylaczono odcinki projektowanych rurociagow
technologicznych potozonych na dziatkach nr 189/8,44/4,44/8-0012 SIEDLICE, JEDN. EWIDEN. MIASTO GORZOW
WIELKOPOLSKI bedacej w kompetencji Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Zakres opracowania obejmuje zatem rurociggi technologiczne przebiegajace przez dziatke nr 390/2-0005
CZECHOW, JEDN. EWIDEN. SANTOK bedgca w kompetenciji Starosty Gorzowskiego.

4.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, energetyczng, telekomunikacyjna,
kanalizacyjng, deszczowg, cieptowniczg oraz rurociagi technologiczne.

Drogi w obrebie inwestycji ~betonowe.

Istniejace rurociagi technologiczne na terenie stacji uzdatniania zostang wytaczone z uzytkowania i trwale

zamulone mieszankami cementowo-gruntowymi.

5.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow — nie dotyczy zakresu
projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

e emisji zanieczyszczen gazowych, wtym zapachow, pytowych iplynnych — rurociggi technologiczne nie

wytwarzajg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych
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e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, Odpady state gromadzone podczas robot budowlanych segregowane
w pojemnikach, wywozone przez specjalistyczne firmy. W czasie pracy instalacji brak wytwarzanych odpadéw.

e wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegélinosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie, - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

e wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew. W trakcie
prowadzonych robét nalezy zapewni¢ ochrone przed uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew. Inwestycja
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla istniejacej zieleni. W trakcie inwestycji nalezy zastosowa¢ wszelkie $rodki
techniczne wykluczajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i wéd podziemnych.

5.1. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie
ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim, nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.),

5.2 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedsiewzigcie znajduje sie na terenie :

e obszary chronionego krajobrazu - Dolina Warty i Doinej Noteci
e Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony - Dolina Dolnej Noteci PLB080002
e Natura 2000 - specjalne obszary ochrony - Ujscie Noteci PLH080006

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach objetych ochrong ujecia wody podziemnej ,SIEDLICE” dla m.
Gorzowa Wikp., w Wojewodztwie Lubuskim.

Planowanga inwestycje zaprojektowano w sposob zapelniajacy speinienie wymogéw w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i uzytkowania. Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia
znaczacych emisji i ucigzliwosci w tym ryzyka wystapienia powaznych awarii. Nie jest Zzrodlem szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko w tym oddzialywania transgranicznego. Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie
powodujacy ograniczen w uzytkowaniu budynkéw i terenow sagsiednich. Teren po pracach ziemnych nalezy
przywrocony bedzie do stanu zastanego przed rozpoczgciem inwestycji.

5.3. Informacja obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatki) objetego zakresem inwestycji. Projektowane rurociggi
technologiczne nie bedg oddziatywac¢ na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z projektem
budowtanym, zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obszar oddziatywania okreslono na
podstawie przepisow:
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko §3.1 pkt 71.- rurociggi wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych, z
wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
e Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Art. 19.1 pkt 1), 2),3)
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5.4. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

6.0 Warunki gruntowo-wodne.
Ustalenie kategorii geotechnicznej.
Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:

e charakterystyke obiektu,

 warunki gruntowe.
Projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy rurociggéw technologicznych na terenie SUW Centrainy w Gorzowie
Wielkopolskim
Warunki podioza proponuje sie zaliczy¢ do ztozonych. Wynika to z:

e  wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,

¢ wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,

e wystepowania wody podziemnej ponizej poziomu wykorytowania,

e wystepowania gruntéw organicznych
W oparciu o powyzsze przestanki zaliczono projektowany obiekt do | KATEGORI GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.

e ENV1997-1 ,EUROCODE 7" Projektowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

Opis budowy geologicznej.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 50 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych, plejstoceriskich o genezie bagiennej, wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady bagienne
reprezentowane sg przez namuly piaszczyste, osady wodnolodowcowe sg reprezentowane przez piaski drobne oraz
podrzednie piaski grube, natomiast osady lodowcowe sg reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz podrzednie
piaski gliniaste. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci ok. 0,30 m lub nasypy
niekontrolowane sktadajace sie z piaskéw gliniastych oraz kawatkow gruzu o migzszosci ok. 0,60 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.
Budowe geologiczng zaprezentowano na kartach otwordw oraz na przekroju geotechnicznym.
Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana na glebokosci 1,60 - 1,80 m p.p.t. w otworach 1, 2
oraz 3. W otworze nr 4 zaobserwowano wode o zwierciadle napietym - poziom wody nawiercono na gtebokosci 2,20 m
p.p.t. i stabilizowat sie na glebokosci 1,90 m p.p.t. i jest to stan zblizony do éredniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe
przy pomocy igtofiltrow.
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podfozu grunty zaliczono do czterech
warstw geotechnicznych, tj.:
WARSTWA | - reprezentowana jest przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane skiadajace si¢ z piaskow
gliniastych oraz gruzu, sa to grunty o zmiennych parametrach geotechnicznych,
WARSTWA I - reprezentowana jest przez bagienne namuly piaszczysty, sg to grunty organiczne, bardzo stabo nosne,
WARSTWA 11l - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne oraz podrzednie piaski grube; sg to grunty

niespoiste w stenie $rednio zageszczonym o 1D = 0,50,
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WARSTWA IV - reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,20. Symbol dla gruntéw spoistych: B, Grunty te tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody
opadowej oraz gruntowej,

Pozostate wartoéci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one z korelacji podanych w
normach i literaturze.

Whioski.

W analizowanym podiozu wystepujg nastepujgce grunty:

o WARSTWA I - antropogeniczne nasypy niekontrolowane;

o WARSTWA I - bagienne organiczne namuty piaszczyste;

¢ WARSTWA | - wodnolodowcowe piaski drobne oraz piaski grube, sg to grunty w stanie S$rednio

zageszczonym;

e WARSTWA IV - lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to grunty w stanie twardoplastycznym;
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostala zaobserwowana w otworach 1, 2 i 3 na glebokoéci 1,60-1,80 m p.p.t.
natomiast w otworze nr 4 o zwierciadle napietym (poziom nawiercenia 2,20 m p.p.t., poziom stabilizacji 1,90 m p.p.t.) i
jest to stan zblizony do $redniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe przy pomocy iglofiltrow. Warunki geotechniczne
podioza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane wyniki mogg stuzyé do dalszych prac
projektowych. Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literatura.

7.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.
Rurociagi technologiczne wody surowej.

Miejsca wiaczenia:

. PZ8.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 Zeliwo

. PZ11.2 - istniejacy rurociag technologiczny DN200 Zeliwo
. PZ12.2 - istniejgcy rurocigg technologiczny DN200 Zeliwo
o PZ13.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PZ14.2 - istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
) PZ15.2 - istniejacy rurociag technologiczny DN200 Zeliwo
. PZ18.2 — istniejgcy rurocigg technologiczny DN300 zeliwo
. PWL..2 - istniejacy rurociag technologiczny DN300 zeliwo
. PZ28.2 - istniejgcy rurocigg technologiczny DN500 Zeliwo
. PZ34.4 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PWL..4 — istniejacy rurocigg technologiczny DN500 zeliwo

Rurociagi technologiczne projektuje sie z rur ci$nieniowych :

Rurociagi technologiczne w wykopie otwartym ( o potgczeniach nieblokowanych) nalezy wykonac z rur z
zeliwa sferoidainego DN500 w klasie C30 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg z EPDM, z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichach w zakresie od 0° do maksymalnie 4°, przy zachowaniu peinej szczelnosci przy
ci$nieniu roboczym 30 bar. Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng warstwa stopu cynku z
glinem Zn-Al z domieszkg miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o
gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka potprzepuszczalna z
lakieru akrylowego o grubosci minimum 80 pm.

Rurociagi technologiczne w wykopie otwartym o potaczeniach blokowanych nalezy wykonaé z rur z zeliwa
sferoidainego DN50O0 klasa C40 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong we wkiadki

pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne rozigczenie rur w stanie zmontowanym, z mozliwym odchyleniem katowym na
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kielichach w zakresie od 0° do maksymalnie 2°, przy zachowaniu peinej szczelnosci przy cinieniu roboczym dia DN400
-16 bar i dla DN500 11 bar.

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z domieszkg
miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2,
wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykoriczeniowg stanowi powloka poiprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci
minimum 80 um

Wewnetrzna powierzchnia dla wszystkich rur wykonana z wyktadziny cementowej, wedtug PN-EN 545: 2010
oraz kielichami cynkowanymi od wewnatrz lub pokrytymi zywicg epoksydowa. Do wytworzenia wyktadziny cementowej
wymaga sie zastosowania wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Diugo$é nominalna dla rur wynosi 6 m. Tolerancja na diugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm. Z ogdinej
iloci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krotszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545). Rury
mozna cigé do 2/3 dhugosci liczac od bosego korica rury. Rury przeznaczone do ciecia muszg by¢ kalibrowane.

Uszczelki muszg byé zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i posiadaé ocechowanie zgodne z tg normg tzn.:
znak identyfikacyjny producenta, nazwe zigcza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru
(np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w
materiale uszczelki. Stosowac wytacznie $rodki poslizgowe zalecane przez producenta rur.

ODCINKI BLOKOWANE
1. PWE4-PZ35+14mb
2. PWL2-PZ18-PZ17+14mb
ODCINKI BLOKOWANE W WEZtACH Z ARMATURA
1. PZ10-PZ28-W OBIE STRONY PO 50mb BLOKOWANIA NA KAZDEJ NITCE RUROCIAGU.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidainego, przeznaczone
do transportu wody pitnej.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ciénienie robocze takie same jak dia
rur. Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe i owiercone na ci$nienie PN 10 wg normy
PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadka stalowa.

Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 pm, naktadanej metodg
fluidyzacyjng posiadajgce certyfikat RAL-GSK.
Jednorodno$¢ materiatlowa w zakresie projektu:

W ramach jednego projektu wymaga sie aby rury i ksztattki kielichowe pochodzity od jednego producenta w
celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej i jednakowych odchylen katowych
wspotpracujgcych potgczen kielichowych przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:
Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek
Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001 i posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty:
¢ aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny;
¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez wytworce wyrobdw z wymogami
normy PN-EN 545: 2010, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg
e aktualny certyfikat potwierdzajgcy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej wyktadziny cementowej

wedtug PN-EN 545 i PN-EN 197-1.

e aktualny certyfikat EN 1ISO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzgdzania: projektowania
wyrobéw, organizacji produkgji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych oraz organizacji handlu

wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowang
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« atest dotyczgcy badan wtasciwosci uzytkowych potgczen blokowanych np.: STD, STD Vi, TYTON
przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN- EN 545,
e Zezwolenie wydane przez GSK na uzywanie znaku jakosci RAL-GZ 662/2 dotyczace nakfadania powtok
antykorozyjnych na ksztattkach z zeliwa sferoidalnego
- @3315PE100SDR17PN10 -RC, @225PE100SDR17PN10 -RC, @63PE100SDR17PN10 -RC
Nalezy stosowaé rury o nastepujgcych parametrach:
*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;
*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajacemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);
*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;
*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociagéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastgpujace podstawowe dane:
. nazwa producenta;
. rodzaj materiatu;
. oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
. grubos$¢ scianki w mm;
. data produkcji: rok -miesigc-dzien;
. obowigzujaca norma.

Jednorodno$é materialowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczgcych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wsp6ipracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

Ksztattki PE
—stosowac ksztaitki PE 100 SDR 11 PN 16;
—uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
—uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztaftki;
—uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;
—uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i
kod towaru;
—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;
—posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewoéw;
—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;
—przestrzega¢ procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;
—kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac czyteine i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;
—ksztaltki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzegaé aby byta zachowana odpowiednia czystos$¢ rur;
—zachowywa¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;
—zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;
Zakres opracowania obejmuje rowniez likwidacije istniejaych rurociggéw technologicznych biegnacych réwnolegle

do projektowanych rurociagéw. W przypadku kolizji odcinki istniejgcego rurociggu nalezy zdemontowacé i zutylizowac¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pozostate, niekolidujgce odcinki przeznaczonych w wyniku budowy do

wylgczenia z uzytkowania nalezy trwale zaslepi¢ i zamuli¢ mieszankami cementowo-gruntowymi.

Przebieg sieci oraz przetaczen, likwidacji oznaczono na planach sytuacyjnym i profilach podtuznych.
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INFORMACJI NA TEMAT RZEDNYCH POSADOWIENIA. PRZED WYKONYWANIEM ROBOT ZIEMNYCH | PRZE-
CISKOW NALEZY WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH
POSADOWIENIA. W PRZYPADKU KOLIZJI NALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI, INWESTORA | UZYT-
KOWNIKA SIECI.

Przej$cia poprzeczne pod drogg utwardzong (droga z betonu) na terenie SUW Siedlice wykona¢ metodg wy-
kopu otwartego. Nawierzchnig drogowg betonowg odtworzyé do stanu pierwotnego. W przypadku przekroczenia drogi
betonowej na terenie ujecia wody piyty betonowe typu YOMB nalezy zdemontowac¢ i po utozeniu rurociggu utozy¢ w
tym samym miejscu.

W celu mozliwosci odwodnienia projektowanych rurociggéw zaprojektowano dwie studnie odwod-
nieniowe SO1 i SO2. Studnie betonowe wykonane jako studzienki betonowe @1500mm prefabrykowane na
z gotowym dnem bez kinety. Studzienki wyposazone w osadnik o glebokosci 1,25m, przejécia szczelne do
rur zeliwnych Dn500 i stopnie ztazowe zgodnie z normg PN-13-1 0729. Studnie wykonane z betonu
C35/45, zbrojone stalg AllI34GS. Dla studni stosowac wiazy zeliwne z wypeinieniem betonowym min C35/45
niewentylowane zgodne z norma PN-EN-1916/2005, typu ciezkiego o noénosci P=40 ton z wkiadkg gumows, o
wysokosci min. 14 cm. Na wiazach umiesci¢ napis ,PWiK GORZOW'. Wiaz podniesé min. 15 cm ponad teren.

Ponadto w miejscach gdzie zaprojektowano zasuwy odcinajace wykonaé nasypy ziemne 0 wysokosci
1,0m, obsiane mieszankg traw, nachyleniu skarp 1:1,5. Po wyprowadzeniu obudowy do zasuw teleskopo-
wej, miejsce oznaczy¢ kregiem betonowym @1000mm prefabrykowanym. Kregi betonowe wykonane z be-
tonu C35/45, zbrojone stalg AllI34GS. Wysokos¢ kregu zgodnie z rysunkiem weziow.

W punktach PZ10,PZ20,PZ28 PWt.2 zaprojektowano punkty do dezynfekgji rurociggow.

W wiw punktach wykonaé nasypy ziemne o wysokosci 1,0m, obsiane mieszankg traw, nachyleniu skarp
1:1,5. Po wyprowadzeniu obudéw do zasuw teleskopowych, oraz odcinkéw rurociggow
@63PE100SDR17PN10 -RC zakonczonych ztgczami hydrantowymi Dn50 zabudowa¢ kregi denne betono-
we @1000mm prefabrykowane o wysokosci 0,5m. Kregi betonowe wykonane z betonu C35/45, zbrojone
stalg AllI34GS. Otwory uszczelni¢ zaprawg wodoodporng. Kregi zwieficzy¢ ptytami nastudziennymi
@1200mm z otworem kwadratowym 600*600mm. Na plytach nastudziennych zabudowac¢ wtaz kwadratowe
ze stali kwasoodpornej o nastepujgcych parametrach :
¢ |zolacja — pianka poliuretanowa
e Uszczelnienie - guma EPDM
e Wentylacja: zamontowanie wywietrznika z siatkq kwasoodporng w pokrywie
s Zabezpieczenie otwartego wlazu: dzwignia.
e Zamkniecie: zamek specjalny z mozliwoscig zamknigcia na kiodke patentowg z atestem.
e Wiaz z klapg wewnetrzng montowang wewnatrz otworu wiazowego.
e \Waz wyposazony w urzgdzenie — kontrakton MC-270548 sygnalizujace oddzielenie otwarcia wtazu
pokrywy gornej i pokrywy dolnej.
»  Sruby montujgce wiaz do plyty po stronie wewnetrznej ramy co uniemozliwia dostgp do nakretek
kotwowych w przypadku préby zdemontowania wiazu.

e Montaz wiazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach ramy wiazu od srodka ramy.
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8.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalnej.

Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

- siecig elektrenergetyczna,

- kanalizacjg sanitarna,

- kanalizacjg deszczows,

- siecig wodociggowa,

- siecig telekomunikacyjna,

- siecig cieptownicza.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robot
nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywaé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego.
Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych
utozonych poprzecznie na goérze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonad
zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci.” Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy
trakcyjne. Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tgcznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejagcym, przed
rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntéw z
wykopow musza by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowiazkdéw Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wihasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé akceptacje inwestora.

GAZOWE DLA KTORYCH BRAK JEST INFORMACJ!I NA TEMAT RZEDNYCH POSADOWIENIA. PRZED WYKO-
NYWANIEM ROBOT ZIEMNYCH | PRZECISKOW NALEZY WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE W CELU USTA-
LENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH POSADOWIENIA. W PRZYPADKU KOLIZJI NALEZY POWIADOMIC NAD-
ZOR AUTORSKI, INWESTORA | UZYTKOWNIKA SIECI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WSZYSTKIMI UZGODNIENIAMI BRANZOWYMi!

9.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.

9.1. Kolejnos¢ wykonywania robét:
e prace geodezyjne
s mechaniczne cigcie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
* rozebranie obrzezy trawnikowych
e  usuniecie warstwy humusu
o wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie
e umocnienia wykopow
¢ odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowej.)
e wykonanie podsypki z piasku
¢ roboty montazowe
e  obsypki z piasku

e  zasypywanie wykopow
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¢ montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow.

e  zasypywanie wykopow

9.2. Sprzet.
e  Koparki ggsienicowe
e  Spycharki gasienicowe
¢  Samochody samowytadowcze
e  Szalunki do wykopéw
e Zageszczarki
¢  Samochod dostawczy
e Ubijak spalinowy
¢ Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m%h do odwodnienia wykopéw
e paliki drewniane o @ 15-20mm i diugosci 1,5 do 1,6m
o prety stalowe o @ 12mm i ditugosci 30cm

e farba.

9.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktoéw gtéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperow  roboczych beds wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne (charakterystyczne)
wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny byé przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnosécig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery
robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtdwnych osi wykopow i trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggow.

9.4. Roboty ziemne:
9.4.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia koniecznoéci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i
pryzmowad na sktadowisku, a po zakoriczeniu robét rozécielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

Grunt z wykopdw nie moze byé przeznaczony do zasypania wykopow i nalezy go odwiez¢ na sktadowisko. W
przypadku wystapienia na trasie wykopow elementéw matej architektury (ploty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a
po wykonaniu robét odtworzyc.

9.4.2. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopdéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz 1cm. Szerokos¢
i gtebokos¢ wykopoéw pod elementy rurociggu nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wigcej niz 5cm. Spadek dna
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rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokiadnoscig do 0,056%. W zaleznosci od rodzaju
gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopoéw. Bezposrednio po
wykonaniu wykopu, nalezy w migjscach ruchu pieszego ustawié ktadki pomostowe dla pieszych.

9.4.3. Podsypka i obsypka rurociggéw oraz zasypywanie wykopdéw.

1. Pod rurociggi wykonaé podsypke piaskowg o gr 0,10m w gruntach nawodnionych 0,20m. Po ufozeniu rurociagu
wykonac obsypke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-EN
13043:2004.

2. Dla odcinkéw rurociggéw technologicznych od punktu GR1 do punktu PZ13 oraz na odcinku GR2 do PZ32 nie
dopuszcza sie zasypywania wykopow gruntem rodzimym z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia na-
mutdw piaszczystych . Ponadto nalezy przegtebi¢ wykop do 3,3m ponizej poziomu terenu do warstwy piasku gru-
bego w stanie $rednio zageszczonym. Wykop zasypaé piaskiem srednim dobrze uziarnionym w warstwie
separacyjnej poprzez owiniecie materiatu nasypowego geowtokning Fibertex typu F-200M po obwodzie w przekroju
poprzecznym. Wykonanie separacji materiatu nasypowego wykonane bedzie w celu nie dopuszczenia do
wymieszania sie materiatu nasypowego z istniejacym gruntem podczas demontazu szalunkéw oraz zageszczania
podczas eksploatacji drogi poddanej obcigzeniu dynamicznemu od ruchu pojazdéw. Zabudowa geowtdkniny
separacyjnej wymaga uprzedniego wyprofilowania podioza. Trasa przebiegu powinna by¢ splantowana,
oczyszczona i wolna od wszelkich ostrych elementéw, ktore mogtyby spowodowaé rozcigecie materiatow
geosyntetycznych. Na tak przygotowane podioze nalezy roziozy¢ przycieta na odpowiednig diugo$é geowtdknine.
Diugos$c¢ pasma powinna wynosi¢ szeroko$¢ zasadniczego zbrojenia (szeroko$¢ koryta wykopu) plus wysokos¢
warstwy ok. 0,50 m (obustronnie) plus zamkniecie. Geowltdknina powinna by¢ utozona bezposrednio na uprzednio
przygotowanym dnie w poprzek osi wykopu pozostawiajac luzno roziozone korce niezbedne do wykonania
zakotwienia na krawedziach. Geowloknine nalezy uktadac¢ z zakladem pasa na pas 0,50 m. Przed natozeniem
poszczegolnych pasm tworzacych zaktad, miejsce zaktadu nalezy przysypaé warstwa piasku. Grubo$¢ warstwy
piasku powinna wynosié okolo 3 cm. L.aczenie poszczegéinych pasm geowtdkniny na dlugosci pasa nie jest
dopuszczalne. Geowitdknina powinna by¢ uktadana z kontrolowanym, jednorodnym naciagiem wzdtuznym, a
nastepnie zasypywana materiatem zasypowym w warstwach grubosci 0,25 m. Kazdg z tych warstw nalezy
zagescic. Sprzet mechaniczny i zageszczajacy nie moze wiezdzac¢ bezposrednio na geosyntetyk przed
roztozeniem pierwszej warstwy materiatu zasypowego. Po utozeniu kolektora, zasypaniu i zageszczeniu nalezy
wykona¢ zamkniecie warstwy separabyjnej poprzez zaszpilkowanie pozostawionych na brzegach odcinkow
geowtokniny.

3. Dla pozostatych odcinkdéw dopuszcza sig zasypywania wykopow gruntem rodzimym.

9.4.4. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielié warstwe humusu o grubosci 15cm, a
nastepnie wyprofilowa¢ i wyrownac jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogaci¢

nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowaé, obsia¢ trawg i uwatowaé.

9.5. Roboty montazowe.

Rurociagi technologiczne nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sie przewdd z rur PE tgczonych przez
zgrzewanie doczolowe. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem fawy celownicze w odstgpach co 30 m na prostej lub w

punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi rurociagu w wykopie. tawy sa ustawione na okre$lonej rzednej z za-
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chowaniem spadku rurociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem tawy, przed przystgpie-
niem do montazu rur.

Montaz rur Zeliwnych:

Transport rur i sktadowanie
- Stosowaé urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.
- Manewrowa¢ powoli, unika¢ przechytow.
- Unika¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach.
- Unika¢ przeciagania rur po ziemi, nie dopuszczaé do ich upadku, nawet jezeli s chronione oponami lub piachem.
UWAGA!!! W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.
Montaz ztaczy.
- Wyczysci¢ wnetrze kielicha, koficéwke rury oraz uszczelkE,
- Uszczelke umiesci¢ w kielichu rury przed wtozeniem rury do wykopu.
- Oznaczyé¢ gtebokos$¢ kielicha (gdy nie jest oznaczona fabrycznie.). Zaznaczyé¢ bosy koniec w odlegio$ci P-1cm od
korca.Sprawdzi¢ réwniez stan krawedzi.
- Nasmarowac pracujgcg powierzchnie uszczelki, krawedz i bosy koniec rury.
- Wycentrowac i umiesci¢ koncoéwke rury w kielichu (zachowujac linie osi):
(a) do oznaczenia P-1 cm,
(b) pomiedzy dwoma oznaczeniami fabrycznymi.
- Sprawdzi¢ potaczenie. Powinno by¢ mozliwe wprowadzenie metalowej linijki na te sama gteboko$¢ wokét catego
obwodu rury.
- W przypadku rury wyposazonej w garb spawalniczy kotwienie potgczenia jest zapewnione poprzez garb spawalniczy,
pierscien kotwigcy oraz kotnierz dociskowy mocowany do kielicha rury za pomoca $rub miotkowych.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie katowe.

W czasie wprowadzania bosego konca do kielicha, rury musza by¢ ustawione wspétosiowo.
Odchylenia rur mozna dokonac tylko po zakoriczeniu tgczenia. Maksymalne odchylenie to 40 dla rur Dn350-500 (42cm
na diugosci 6m).
Blokowanie potgczenia.
UMIESZCZENIE PIERSCIENIA.
- Dosuna¢ pierscien do garbu,

- sprawdzi¢ czy dobrze dolega na calym obwodzie i czy jest dobrze dopasowany do bosego korica rury.
UMIESZCZENIE KOLNIERZA DOCISKOWEGO.

Zeliwne sruby i nakretki

- Dosung¢ koinierz do pierscienia i wycentrowac.

- Umiesci¢ $ruby i nakretki.

- Dokreci¢ recznie do momentu zetkniecia z kotnierzem.

- Dokreci¢ kluczem, $ruby musza by¢ dokrecane po przekatnej do momentu zetkniecia sie kotnierza z kielichem (maty

moment dokrecania).

9.5.1. Przygotowanie rur do ukiadania

Przed ulozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie

transportu z placu budowy na miejsce montazu.

9.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z taSmami,

mniejsze $rednice opuszczaé recznie lub przy pomocy wielokrazkow.
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9.5.3. Ukiadanie rur

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego rurociggu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i §cisle powinna przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczaline jest wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure ukiada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczeéniej utozonym
odcinkiem rury. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach
zatamania trasy rurociggu nalezy stosowac odpowiednie ksztaltki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane,

aby byla zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:
- zgrzewane rury mialy ta sama $rednice i te same grubosci §cianek,
- rury byly ustawione wspétosiowo,
- koncowki rur byly dokladnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,
- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koricéwki rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),
- sita docisku w czasie chiodzenia zigcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegoinosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chiodzenie ztgcza powinno odbywac sie w spos6b naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wkasciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chfodzenie,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szerokosci i grubo$ci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Warto$ci te nie powinny przekraczac dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta. Przed
ukofczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce rurociggu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu
rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z dokladnym podbiciem
pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty rurociag dla dokonania sprawdzenia szczelnoSci

w czasie trwania proby.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:

a) ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowo$ci zamontowanych w niej przewodow
b) sprawdzenie czy jest prawidiowa wyptywka kontrolna
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod-kan. Wymagania w zakresie odbiorow.
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9.5.4. Podiaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejacej instalacji technologicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej
wlasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego rurociagu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié wiasciciela instalacji technologicznej oraz przygotowac
odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylgczenia rurociagu byt jak najkrotszy.

9.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na catej trasie rurociagu nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wkiadkg metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;
Uzbrojenie winno byé oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia
nalezy wykonaé i zamontowac na istniejgcych trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysoko$ci
ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych,
z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farba olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. tgczniki — $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.

9.5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy rurociggéw.

Projektowane rurociggi technologiczne na catym odcinku przebiega¢ beda ponizej poziomu wody gruntowej. W
zwigzku z powyzszym konieczne bedzie jej obnizenie o ok. 0,5m. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow
zalecamy zastosowanie igtofilirow wplukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df =
0,032 m. Iglofiltry nalezy pofaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych ©50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2
mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltréw nalezy podigczy¢é za pomocg przewodu
przytgczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopéw do najblizszego
odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami.
Podana metoda jest metodg zalecang , przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca zobowiazany jest do
sporzadzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dziern wykonywania robét i sporzadzic

projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

9.6. Odbidr i wytyczne branzowe

9.6.1. Roboty ziemne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
- Dziennika Budowy,

- Protokétow odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

9.6.2. Roboty instalacyjne.

Wykonanie i odbior wszystkich robét zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
t.11 z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" z 1994r.
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10.0 Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,

) montaz tymczasowych rurociggdéw w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody,

¢) montaz rurociggdw z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe po wczesniejszym
uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej),

d) na trasie rurociggu gtéwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wkiadka metalowa potaczong z trzpieniem zasuwy,

e) faczenie rur PE z kotnierzowg armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomoca tulei zgrzewanych, a z istniejgcym
rurociggiem za pomoca tgcznikdw rurowo-kotnierzowych,

f) préby szczelnosci,

g) ptukanie, badania, dezynfekcje,

h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzadkowanie terenu po budowie,

i) zastosowanie filtréw iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci utozenia
wodociagu,

j) protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przedtozenie badan zageszczenia gruntu,

k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztow,

I} zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka koniecznosé,
m) prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewni€ ciggto$¢ dostawy wody dla klientéw naszej Spoétki,

n) propozycje materialowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystapieniem do robét,
dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodno$éci potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania,

0) wykonanie wszystkich innych prac i czynnoséci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu zaméwienia,
nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.

p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotéw odbioru terenow przez ktére przebiega wodociag ze wszystkimi jego wiascicielami.

r) wykonanie badania wydajnosci hydrantow zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami.

s) wykonanie pomiarow wspotrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscig do 50 mm punktéw zasuw, hydrantow,
przytaczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajacemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez Za-
mawiajgcego wzorem.

Nalezy stosowaé nastepujace normy :

e PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

s BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

¢ PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

e PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

o PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfika-
cja i okre$lenia. k

¢ PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

s PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

e  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

s  PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
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PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominaine 1
MPa.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na ci$nienie nominaine do 40 MPa. Wymaga-
nia i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN-124:2000 Wiazy kanatowe.

PN-EN 545 — Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodo-
ciggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma.

PN-EN 1092-2 ~ Koinierze i ich potgczenia. Konierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z oz-
naczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakoscia. Wymagania.

PN-EN 197-1 — Cement —~ Cze$¢ 1: Skiad, Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechne-

go uzytku.

Inne dokumenty :

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci urzadzen i obiektéw wod-kan wydane przez PWiK sp z 0.0.
w Gorzowie Wikp.

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud.
nr1z1971rl].

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. i

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne taémy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu i polietylenu.

Przed wykonaniem robét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor uzytkownika sieci i

wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji podziemnych a nie uwidocznio-

nych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika

w celu peinienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materialy do budowy sieci wodociggowej musza posiadac aprobaty techniczne wydane

przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.
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11. Zestawienie dtugosci rurociggéw.
ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW CALOSCI ZADANIA.
L.p. Srednica, materiat Dluézéé [h] ]
1 3 DN500 zeliwo 220245 |
z DN400 zeliwo 5602
3 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1,30
4 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 35,90
5 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 15,00
6 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
7 Dn400 stal kwasoodporna 34,00
ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI PREZYDENTA
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO.
L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
1 - DN500 zeliwo 1081,2
2 DN400 zeliwo 56,02
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 4,90
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10- RC 3,00
5 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
6 Dn400 stal kwasoodporna 34,00
ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI
STAROSTY GORZOWSKIEGO.
L.p. Srednica, materiat Dtugo$é [m]
o DN500 zeliwo 1121,25
2 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1,30
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 31,00
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 12,00
Opracowat:

mgr inz. Walde laljﬂa}imowicz
v
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE NA
TERENIE SUW SIEDLICE W MIEJSCOWOSCI
GORZOW WIELKOPOLSKI.

Zadanie inwestycyjne

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE.

Obiekt

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

Nazwa opracowania

XXVI

Kategoria obiektu budowlanego

390/2-0005 CZECHOW, JEDN. EWIDEN. SANTOK

Adres obiektu budowlanego

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z o.0.,
ul. Kosynierow Gdynskich 47,

66-400 Gorzow Wikp
Inwestor

GORZOW WLKP DATA VPODPIS
Miejscowosc i

PROJEKTANT : MGR INZ. Waldemar Harasimowicz
LUKG/0010/POOS/05 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA 22.03.2021 / Q Ao
ADRES : UL.KOSYNIEROW GDYNSKICH 61/2, 66-400 R /L il
GORZOW WLKP u
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY
SUROWEJ ORAZ WODY DO PLUKANIA FILTROW NA TERENIE SUW SIEDLICE
W MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych

obiektow :

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW CALOSCI ZADANIA.

L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
1 DN500 zeliwo 2202,45
2 DN400 zeliwo 66,02
3 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1,30
4 @& 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 35,90
5 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 15,00
6 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
7 Dn400 stal kwasoodporna 34,00

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI PREZYDENTA

MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO.

L.p. Srednica, materiat Diugosé [m] '
1 DN500 zeliwo 1081,2
2 DN400 zeliwo 56,02
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 4,90
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 3,00
5 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
6 Dn400 stal kwasoodporna 34,00

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W KOMPETENCJI

STAROSTY GORZOWSKIEGO.

L.p. Srednica, materiat Dtugos$é [m]
1 * DNS500 zeliwo 112125
2 @ 315 PE 100 SDR17 PN10-RC 1,30
3 @ 225 PE 100 SDR17 PN10-RC 31,00
4 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 12,00

21
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Kolejnos¢ wykonywania robot:
e prace geodezyjne
e rozebranie nawierzchni drogowych
® rozebranie obrzezy trawnikowych
® usuniecie warstwy humusu
o wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
e umochienia wykopow
e wykonanie podsypki z piasku
e roboty montazowe
e obsypki z piasku
e zasypywanie wykopow
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow.

e odtworzenie nawierzchni drog

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.
Na w/w zadaniu budowlanym wystepuja obiekty budowlane podlegajgce rozbiorce {j. istniejgca siec¢
wodociggowa oraz istniejgce nawierzchnie drogowe podlegajgce odtworzeniu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: — skala zagrozenia mata
Przy robotach ziemnych:

e mozliwos¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,

e zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,

® zagrozenia mechaniczne.

® niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowac urazy

e ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane
materiaty

® zagrozenia spowodowane przez ruchome $érodki transporfu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty

e zagrozenia spowodowane przez transportowane materiaty
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e zagrozenia pozarem,

e w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:
Przy robotach ziemnych :

. wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu

o zapewnienie prawidiowych przejsé, wykonanie zej$¢ do wykopow w postaci drabin

. rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie

. zastosowanie tzw. polek na stromych zboczach Iub zapewnienie pracownikom sprzetu

zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci

. wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach,
przestrzeganie zakazu pracy w strefie

Zagrozenia mechaniczne:

e posadowienie i zamocowanie oraz podigczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsiugi lub dokumentacji techniczno-
rozruchowej (DTR)

e wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzenh oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami  wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami

e stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep
do stref niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkdw pracy,
sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz
innych czesci ciata do stref niebezpiecznych

e przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujacych osfon i urzadzen

e przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzen w czasie ruchu,

e zapewnienie wiasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa

e stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjag obstugi lub DTR,

e prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oSwietleniem
sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

e prawidiowe uktadanie i mocowanie fadunku

e wyznaczenie i przygotowanie miejsc skiadowania materiatow,

® zagrozenia pozarem:

eprowadzenie prac spawalniczych wytacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby

sprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

ezapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych

miejscach potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.
Miejsca prowadzenia robot przy wykopach oznakowac tasma w kolorze zotto-czarnym.

Prowadzenie robot spawalniczych
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a) State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterycznych
b) W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylgcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego
W czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod kagtem nie
mniejszym niz 45 st. od poziomu
d) Odlegtosé piomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m
e) Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich diugosc
powinna wynosi¢ co najmniej 5m
f) Nie stosowaé przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazéw
g) Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoéinie
niebezpiecznych
a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
- usung¢ zagrozenie
b) koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia :
- stosowanie srodkéw ochrony osobiste;
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- zapewnienie wiasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajgcych
wazny certyfikat
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenstwa,
¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
- za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na budowie:
a) wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow:

e odbudynkéw -0,75m

e od statego stanowiska pracy - 5,00 m

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

» Teren budowy zagospodarowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.

o Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
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e Zapewni¢ do realizacji robot:

sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopusz-
czeniu do eksploatacii;

zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwycié lub okaleczy¢ obstugujgcego; sku-
teczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym; instrukcje wywieszone na stano-

wisku pracy sprzetu.

o Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

zatwierdzony projekt organizacji robot;

protokdt z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pragdem elek-
trycznym

poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen; ksiazke przeglgdéw | konserwacii
urzgdzen

ksigzke przeglgdow elektronarzedzi i spawarek elektrycznych; ksigzke ewidencji szkolenia
na stanowisku roboczym

dziennik BHP

karty badan okresowych (aktualne);

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw
poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzgdzen.
Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy i egzekwowacé jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie

Urzgdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

Egzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegélnych i zasad
BHP przy wykonywaniu danego typu robot.

Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia
na stanowisku roboczym.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy , DTR urzadzen i maszyn przechowywac w Biurze Budowy.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.) odwiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy budowy :
RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY SUROWEJ ORAZ WODY DO PLUKANIA FILTROW NA
TERENIE SUW SIEDLICE W MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKI '
DZIALKI NR : 390/2-0005 CZECHOW, JEDN. EWIDEN. SANTOK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

_ SANITARNA DATA ! PODPIS
Branza /
3 PROJEKTANT
MGR INZ. WALDEMAR HARA§IMOWICZ » 22.03.2021
UPRAWNIENIA DO PROJ. BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC INSTAL. /
W ZAKRESIE SIECI INST. | URZADZEN GAZOWYCH WOD. | KAN NR M A & &0
LUKG/0010/POOS/05 / /
SPRAWDZIE.
MGR INZ. ELWIRA KRAMM »
UPRAWNIENIA DO PROJ. BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC 22.03.20210 /i /
INSTAL. W ZAKRESIE SIECI INST. | URZADZEN GAZOWYCH WOD. | d /{ L o
KAN NR LUKG/0034/POOS/03 //

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych pow

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspéinicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361, KRS: 0000333170
TEL.KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz
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CE L e Santok, 7 stycznia 2021 r.
Nr sprawy: RRG.6733.23.4.2020.KM

[

Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publlcznego

oy B

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

ztozonego w dniu27.10.2020 r. przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw WIkp. reprezentowane przez petnomocnika Pana
Marcina Krawczyka EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. J, ul. Kosynierow Gdyriskich 61/2,
66-400 Gorzow Wikp., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla przedsiewziecia polegajagcego na wymianie rurociggéw technologicznych wody surowej oraz
wody do piukania filtréw na terenie SUW Siedlice w miejscowosci Gorzéw Wikp. obejmujacym
dziatke o numerze ewidencyjnym 390/2obreb Czchéw, gmina Santok oraz po uzgodnieniu projekiu
niniejszej decyzji:

Ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

na rzecz:

Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.
dla wyzej wymienionego przedsiewzigcia.

1. Rodzaj inwestyciji:
budowla: infrastruktura techniczna — sie¢ wodociggowa.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisow odrebnych: :
2.1 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego:
a) zakres inwestycji obejmuje budowe rurociggow technologicznych wody surowej
o $rednicy DN 80 + DN600Q, dtugosci ok. 1300,00m;
b) lokalizacje inwestycji nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1.
bedgcym integralng czescig niniejszej decyzji;
c) “infrastrukture techniczng nalezy zapro;ektowac i wykonaé zgodnie z aktualnym1
warunkami technicznymi gestora sieci;
* d) inwestycja nie narusza fadu przestrzennego.
2.2 Ustalenia dotyczace ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego _ '
i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej:
a) planowana inwestycja zgodnie z wnioskiem oraz przy zachowaniu ustalen

okreslonych

w przedmiotowe] decyzji nie zalicza sie do przedsigwzig¢C mogacych zawsze
w
- .
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znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktorych mowa
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t. Dz. U. z 2019 r,
poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowy uwarunkowaniach;

b) teren objety inwestycjg znajduje sie w granicach obszarow chronionych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.z 2020r.,
poz. 55 ze zm.): Obszary Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci, Ujscie Warty oraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu — Dolina Warty i Dolnej Noteci;

c) nieruchomos$é objeta planowanym przedsiewzigciem znajduje sie w granicach
obszaréw, dla ktorych Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, a obecnie
Wody Polskie opracowujg mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, 0 ktérych mowa
w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 22020 r,,
poz. 310 ze zm.);

d) podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na potrzebe
zastosowania wiasciwych rozwigzan technicznych, gwarantujgcych eliminacje
niebezpieczenstwa zanieczyszczenia $rodowiska gruntowego, a za jego
posrednictwem uzytkowe]j warstwy wodonosnej; :

e) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy
zglosié ten fakt wtasciwym organom oraz zachowac pozostate warunki wynikajace
z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.). B

2.3 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z istniejacych na dziatce przytaczy;

b) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy;

¢) odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy;

d) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: nie dotyczy;

e) unieszkodliwianie odpadéw: nie dotyczy;

f) dostep do drogi publicznej: na dziatce nie dotyczy.

2 4 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

a) realizacja niniejszej inwestycji nie moze powodowaé uciazliwosci na sgsiednich
terenach, a w szczegdélnosci:

-~ nie moze uniemozliwiaé korzystania z istniejgcej i nowo realizowanej
infrastruktury technicznej;
— nie moze zmieniaé stosunkéw wodnych na dziatkach oséb trzecich;

b) projektowany obiekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreslone w art. 5 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm). '

2.5 Ustalenia ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadniczejv
w skali 1:500 stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

4. Ustala sie waznosc¢ decyzji: bezterminowo.

5. Inne warunki wymkajace Z przepisow odrebnych
5.1 Nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polsklml Normami odlegtosci
projektowanego obiektu od infrastruktury podziemnej i nad2|emnej przeblegajacej przez
teren objety decyzjg i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca sig uzgodnienie tych

odlegtosci
= Z wiascicielami sieci.
‘ ,-;7/; 5.2 Wszystkie kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury nalezy usunaé w porozumieniu

z gestorami tych sieci.
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UZASADNIENIE
stan faktyczny

W dniu 27.10.2020 r. do Wdjta Gminy Santok wplynat wniosek ztozony przez
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Kosynieréow Gdynskich 47, 66-400 Gorzow
Wikp. reprezentowane przez petnomocnika Pana Marcina Krawczyka EKO-INSTAL Harasimowicz
i Wspdlnicy Sp. J, ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw Wikp., w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia polegajgcego na wymianie
rurociagéw technologicznych wody surowej oraz wody do plukania filtréw na terenie SUW Siedlice
w miejscowosci Gorzéw Wikp. obejmujgcym dziatkg o numerze ewidencyjnym 390/2obreb Czchoéw,
gmina Santok. ‘

O wszczeciu postepowania administracyjnego, a takze o kolejnych etapach jego prowadzenia
" informowane sa strony w drodze obwieszczen umieszczanych na tablicy ogloszen zlokalizowane
w budynku Urzedu Gminy Santok oraz publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Santok.

Natomiast wiasciciele nieruchomosci, na ktérych ma zosta¢ przeprowadzona przedmiotowa inwestycja
celu publicznego oraz, na ktére planowana inwestycja miataby zwigkszone oddziatywanie informowani
sg na pismie. Wiascicieli dziatek ustalono na podstawie informacji z rejestru ewidencji gruntow
i budynkéw prowadzonej przez Staroste Gorzowskiego, sporzadzonych wedtug stanu na dzien
02.11.2020 r., a takze w oparciu o analize tresci Ksiag Wieczystych prowadzonych dla wskazanych
nieruchomosci. Wszystkie strony postepowania oraz zainteresowane osoby majg mozliwosc
zapoznawania sie z zebranymi materiatami oraz zgtaszania wnioskéw, uwag lub zastrzezen do sprawy.

stan prawny

Niniejsze' postgpowanie doty¢zace ustalenia lokalizacji- inwestycji celu publicznego obejmuje
dziatki, dla ktérych nie obowigzuje miejscowy plan zégOspodarowania przestrzennego. Dla takich
obszaréw warunki lokalizacji inwestyciji ustala sie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 ze zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji
celu publicznego oraz okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu
nastepuje w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyjatek od tej zasady
ustanowiony zostat w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, ktéry przewiduje, ze w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkow
zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala
sie w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, za$ sposéb zagospodarowania terenu i
warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W pierwszej kolejnosci, podejmujgc postepowanie zbadano, czy wnioskowane przedsigwzigcie
jest inwestycja celu publicznego. Zaznaczyé przy tym trzeba, ze podjecie inwestycji celu publicznego
moze byé interpretowane na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzennym. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami, wskazujgc na szczegdlny charakter tej inwestycji, wynikajacy z realizacji
okreslonych ta ustawa celéw. Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami- "Celami publicznymi w rozumieniu ustawy sg: (...) ,budowa i utrzymywanie
publicznych urzadzen shuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode”(...). Dokonujac kwalifikacji
przedsiewziecia znaczenie ma réwniez stanowisko Naczelnego Sadu Administracyjnego, ktory
w wyroku z 5 lipca 2011 r. (sygn. akt Il OSK 672/11) stwierdzit: “Inwestycja lokalna to nie tylko
inwestycja sluzgca calej gminie jako podmiotowi wiadzy lokalnej. Moze to by¢ takze inwestycja, ktora
swoim zasiegiem stuzy wezszemu kregowi mieszkarcow gminy, ale posrednio ma znaczenie dla catej
gminy”. Analiza zakresu inwestycji przedstawionej we wniosku wykazata, ze planowana inwestycja
miesci sie w zakresie celéw wskazanych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest
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inwestycja, ktorej lokalizacje ustala sie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W trakcie analizy catoksztattu zebranego materiatu dowodowego, stwierdzono, iz planowana
inwestycja pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz z unormowaniami przewidzianymi w przepisach szczegolnych. Ponadto ztozony
wniosek czyni zado$¢ wszelkim warunkom formalnym okreslonym w ustawie. W zwigzku
z powyzszym tut. organ nie znalazt przestanek faktycznych i prawnych pozwalajgcych na odmowe
ustalenia lokalizacji, w zwigzku z czym wydaé nalezato decyz;e ustalajgcg lokalizacje inwestycji celu
publicznego dla zamierzonego przedsigwzigcia.

Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony przez:

— Staroste Gorzowskiego, ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow WIkp. postanowemem z dnia
4 grudnia 2020 r. (data wplywu), znak: GP.644.1432020 w odniesieniu  do
udokumentowanych zt62 kopalin i wod podziemnych oraz terenow zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych;

- Staroste Gorzowskiego, ul. PankleW|cza 5.7, 66-400 Gorzow Wlkp. postanowieniem z dnia
4 grudnia 2020 r. (data wplywu), znak: 0G.6123.630.2020.LD w zakresie ochrony gruntow
rolnych;

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gorzowie Wikp.,
ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzéw WIikp. postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r. (data
wplywu), znak: PO.ZPU.1.522.1597.2020.EJ w zakresie melioracji wodnych;

~  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r.
(data wptywu), znak: PO.RPP.437.1517m.2020.MN w odniesieniu do przedsiewzieé
wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodno prawnego;

~ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Reglonalny Zarzad Gospodarkn Wodnej
w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan decyzjg z dnia 14 grudma 2020 r. (data
wplywu), znak: PO.RPP.611.1222m.2020.MN w odniesieniu do obszaréw szczeg6inego
zagrozenia powodzig;

— Regionalnego Dyrektora Ochrony- Srodowiska, ul. Jagielloriczyka 13, 66-400 Gorzéw Wikp.
w zakresie obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Projekt decyzji uznany za uzgodniony zgodnie z art. 53 ust. Sc ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Chrobrego 31 za posrednictwem Wéjta Gminy Santok w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia. '
W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwo$é zrzeczenia sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. -

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego. . '
Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskamu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérg nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Gorzowie
Wielkopolskim, przy ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, zatgczajac cztery egzemplarze projektu
budowlanego, stosownie do przepiséw Prawa budowlanego.
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Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien osob
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Organ, ktory wydat
decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg;

2) dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe. : ~ ' -

Integralng cze$¢ decyzji stanowig ponumerowane i opieczgtowane zatgezniki.

Zalaczniki:
1. Cze$é graficzna decyzji na kopii mapy.

/

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji. :

Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., przez petnomocnika
Pana Marcina Krawczyk EKO — INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. J.
ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2
66-400 Gorzéw WIikp.;
2. ala
Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojewddztwa Lubuskiego, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Gora.

e
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Zatacznik 2. do decyzji z dnia 7 stycznia 2020 1.
Znak: RRG.6733.23.4.2020.KM
Wydanej przez Woéjta Gminy Santok

ANALIZA

WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
| PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Opracowana na podstawie art. 53 ust. 3 pkt 1. i 2ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanru
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.w celu ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia-polegajacego na wymianie rurociggéw technologicznych
wody surowej oraz wody do plukania filtréw na terenie SUW Siedlice w miejscowosci Gorzow Wikp.
obejmujgcym dziatke o numerze ewidencyjnym 390/2 obreb Czechdw, gmina Santok '

na wniosek Inwestora Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Kosynieréw Gdynskich 47,
66-400 Gorzéw Wikp.

petnomocnik: Marcin Krawczyk EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolmcy Sp. J, ul. Kosynieréw Gdynskich
61/2, 66-400 Gorzéw WIikp.

z dnia 27.10.2020 .

nr sprawy: RGG.6733.23.2020.KM

1. Charakterystyka planowanej inwestyciji:
Wymiana rurociggoéw technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania filtrow.

2. Warunki i zasady zagospodarowama terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przeplsow
odrebnych:

1) w przypadku braku planu migjscowego, lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu
,budowy i utrzymania publicznych urzadzen stuzacych do zapatrzenia ludnosci w wodg’(...),
zaliczonych do inwestycji celu publicznego w mysl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2020 poz: 65 ze zm.)ustala si¢ w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293);

2) teren przeznaczony pod inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych i lenych na cele nierolnicze i niele$ne, na wskazanym obszarze znajdujg si¢ grunty rolne
klasy I-lll podlegajace ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lenych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) jednakze zgodnie z art. 56 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t]. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze
zm.) nie mozna odmoéwié¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi (...).

3) nieruchomosé objeta planowanym przedsiewzieciem znajduje sie w granicach obszardw, dla ktorych
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, a obecnie Wody Polskie opracowujg mapy
zagrozenia i ryzyka powodziowego, o ktorych mowa w art. 169 i art 170 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.);

4) teren objety inwestycjg znajduje sie w granicach obszaréw chronionych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.): Obszary
Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci, Ujscie Warty oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu — Dolina
Warty i Dolnej Noteci.

5) planowana inwestycja zgodnie z wnioskiem nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1839);

—~
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6) omawiane przedsigwzigcie nie narusza przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

7) wnioskowana inwestycja speinia warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 293 ze zm);

8) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi;

9) uzbrojenie terenu nie jest wymagane.

3. Stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem:

1) Teren objety wnioskiem stanowi dziatkg o numerze ewidencyjnym 390/2, obrebCzechéw gmina
Santok. ’ ' ' ‘

2) Na podstawie informacji z rejestru ewidencji gruntéw i budynkow prowadzonej przez Staroste
Gorzowskiego, teren objety wnioskiem stanowig drogi— dr oraz taki trwate — B-LVi, L, £IV oraz
nieuzytki - N.

4. Pozostale uwarunkowania: Na przedmiotowej dziaice znajdujg sig ujecia wody pitnej.
5. Okreslenie niezbednego zakresu uzgodnieri decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) Wiasciwym organem administracji geologicznej — w odniesieniu do udokumentowanych ztéz kopalin
i wod podziemnych. ,

2) Starosta, jako wiasciwym organem ochrony $rodowiska — w odniesieniu do terendw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.

3) Dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w odniesieniu do obszaréw, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy | zagospodarowania terenu

4) Regionainym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w odniesieniu obszaréw objetych ochrong na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Sporzadzit:

mgr Karol Waldmann

urbanista kwalifikowany

na podst. art. 5 pkt 3 i 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Nl

Zup. \aecéa Giminy Santok
m Kizopdis :.f. FORBRR
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STAROSTA GORZOWSKI . Gorzéw Wlkp. 2021-01-12
ul. Jozefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzow Wlkp.

Znak spr: GK.6630.1.242.2020

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
koordynowania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada-bezposrednia / narada przeprowadzona tylko za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej / za-pomocs-Srodkéw—komunikaeji-elektronieznej
zudzialem-056b; ktére-osobiSeie-stawilysic-na-naradzie

(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady; niepotrzebne skreslic)

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. 2020 r. poz. 276 ze zm.),
w dniu...12.01.2021 r...w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. zakoriczyta si¢ narada

koordynacyjna.
Naradzie przewodniczyt:
........................................ Grazyna Rusek..........................starszy specjalista......
(imig 1 nazwisko) (stanowisko stuzbowe)
na podstawie upowaznienia nr........... 65/2020...... wydanego przez Staroste Gorzowskiego.
L

Opis przedmiotu narady :
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu : sie¢ wodociggowa
Polozenie : Obrgb 05 Czechéw dz. 390/2

Imie i nazwisko oraz inne dane okreslajace wnioskodawce :
EKO-INSTAL Harasimowicz i
Wspdlnicy Spotka Jawna
66-400 Gorzéw Wielkopolski
Kosynierow Gdynskich 61/2

Data zlozenia wniosku : 2020-12-30 Znak sprawy : ---

IL.

Uczestnicy narady koordynacyjnej:
(imie i nazwisko uczestnikow narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotow lub informacja o przyczynach uczestictwa
w naradzie)

| S EKO-INSTAL.....oeveee . cWNIOSKOAAWECA. ettt i iiiiiiieer e v e e e
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2.......Robert Kiepura .........................
eereee.Gazownia w Gorzowie WIKp.......oooiiiinns
... ENEA Operator Sp. Z 0.0..ceeeveecenennineaneianaeiinsn

3.......Mariusz Psiuk..

4....... Jacek Sawicki..

S Arkadiusz Ko%osowskl ................ ENEA Operator Sp. Z 0.0.c.coeeevnniinriiiinnineeiiinns
6........Grazyna Czerepowicka.............. PWIiK w Gorzowie WIKD.....cccoviviinminniniiinineee
7.......Leszek Piwarski................. PWiK w Gorzowie WIKp......ccooouiimniiiiien e
8........Tomasz Czornak................... PWiK w Gorzowie WIKp.......ccccrmveceiniiniiiiiiinnn
9. e Krzysztof Rajtar.......cccenneovee.Gmina Santok.....o i
10........ Renata Frankowska-Placzek.....GDDKIiA Oddz. w ZG Rej. w Gorzowie Wlkp.........
11....... Zofia Kaider.........................Zarzad Drog Wojewoddzkich...............oooiiini
12....... Artur Pacze$ny weeeeneennZarzad Drég Wojewddzkich. ...
13........ Aneta SamulczykK.......ccovveuenne Wydzial BudoWnictWwa.......ccoveimienmsnnennneenncicninins
14........ Teresa MaczaluK........cccceeeuen Wydzial Budownictwa........ccoemiiinieinnnencncnncnnns
15....... Zygmunt Jaworski e Wydziat Drég Powiatowych. ...,
16....... Ewa Bielicka............cooooei Wydziat Drég Powiatowych.........coooooviiinnnn.
17....... Piotr Koczwara.. eevenrue Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. ........
18....... Ewa Groc1ak-Zm1nkowska ......... Powiatowy Inspektor Nadz. Bud .................c.....
19....... Dariusz Lochifski.................. ENEA Operator Sp. Z 0.0....cucimeiianmnncnenncccenenes
20....... Krzysztof BiegowskKi.......ccccvenee. ENEA Operator Sp. Z 0.0....ucviecvurenieneineniiinnn
21....... Marcin KowalsKi.....cc.coeverrucvenen. Hawe Telekom Sp. Z 0.0.ccccecoeveeeeevsininererneniereennens
220 Wiktor Herwich......cccovinennnene. Hawe Telekom Sp. Z 0.0..cccoiiiiniiiiiiceccee
23....... Marcin Ktoczko......ccecvivnainins Hawe Telekom Sp. z 0.0......... et
24.......Grzegorz OStrowsKi.......cocoeeenenne Hawe Telekom Sp. Z 0.0..cccoviiiviiminininnininnn e
25....... Michat HarembsKi.........cccooennnne. Hawe Telekom Sp. Z 0.0...ccoiviiiiiininiiic e
26....... Bogdan Kronkowski <+ eeee.Gazownia w Gorzowie WIkp........oooiii
27t Leszek Hombek.................... EWE energia Sp. Z 0.0....coiviiiiiiiiniiiieene
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Stanowiska os6b uczestniczacych w naradzie wylacznie za pomocg Srodkéw komunikacji

elektronicznej / uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego wniosku:
(oznaczenie i stanowiska podmiotéw uczestniczacych w naradzie wylacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej; skresli¢, jezeli nie dotyczy)
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Na temat usytuowania projektowanej sieci mimo powiadomienia o naradzie
koordynacyjnej nie wypowiedzieli si¢ konsultanci:

(oznaczenie konsultantow powiadomionych o naradzie, ktérzy mimo powiadomienia nie zaj¢li stanowiska w sprawie)
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Gorzow Wielkopolski, dnia 11.03.2021 r.

Panstwowe Gospodarstwo wers R
Wodne Wody Polskie T %
Zarzad Zlewni . S0 180

o E'T_Zd:-._u’—'.!. e
Gorzowie Wielkopolskim Ferzsimouics - »spdinioy 8.J.
P0.2UZ.1.4210.11.2021.KH
DECYZIJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), w zwigzku z art. 16 pkt 34 lit. a) i b), art.
393 ust. 4, art. 400 ust. 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2021 r. (data wptywu 15.01.2021 r.)
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.é., ul. Kos. Gdyrskich 47; 66-400 Gorzéw Wlkp.,

dziatajacej przez petnomocnika — pana Marcina Krawczyka reprezentujgcego firmg EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kos. Gdyrskich 61/2; 66-400 Gorzéw Wikp. o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia

powodzig;

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

orzeka

I. Udzieli¢ na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kos. Gdyriskich 47; 66-400
Gorzéw Wlkp. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig wodami rzeki Warta, na ktérym prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest: '

— érednie i wynosi raz na 100 lat (p = 1 %), rzedna wody powodziowej wynosi okofo

22,29 m n.p.m.

- wysokie i wynosi raz na 10 lat (p = 10%), rzedna wody powodziowej wynosi okoto

21,49 m n.p.m.

nowych obiektéw budowlanych — rurociggéw technologicznych wody surowej dia potrzeb

dostarczenia wody ze studni. glebinowych na stacje uzdatniania wody Siedlice i okreslam warunki

wykonania uprawnienia:

1. Sumaryczne parametry techniczne rurociggow:

DN 500 zeliwo - 2 202,45 m,

@ 315 PE 100 SDR17 PN10-RC-1,30m,

@ 225 PE 100 SDR17 PN10—RC - 35,90 m,

@ 63 PE 100 SDR17 PN10 —RC - 15,00 m,

dwie betonowe studnie odwodnieniowe SO1 1502 g 1500 mm,

miejsca zasow odcinajacych z nasypami ziemnymi o wysokosci 1m, obsiane mieszanka
traw i nachyleniu skarp 1:1,5; kregi betonowe g 1000 mm wyniesione ponad rzedng 22,29
mn.p.m. :

miejsca do dezynfekcji rurociggéw z nasypami ziemnymi o wysokosci 1m, obsiane
mieszanka traw i nachyleniu skarp 1:1,5; kregi betonowe g 1000 mm 2z ptytami
nastudziennymi @ 1200 mm wyniesione ponad rzedng 22,29 m n.p.m.

—f



2. Lokalizacja projektowanych obiektéw:

— dziatki o nr ewid. 44/4 i 44/8 obreb: Siedlice miasta Gorzowa Wlkp., wojewddztwo lubuskie
oraz dziatka o nr ewid. 390/2 obreb: Czechéw, gmina Santok, powiat gorzowski,
wojewddztwo lubuskie, v

— lokalizacja za pomocy wspbtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000
(charakterystyczne punkty zatamania):

.PZ1-X:5520353,39 Y:5843356,21,

.PZ2 —X: 5520451,00 Y:5843393,27,

.PZ3 —X:5520488,38 Y:5843407,50,

.PZ4 —X: 5520555,40 Y:5843432,12,

.PZ5 - X: 5520659,69 Y: 5843471,55,

- .PZ6 - X: 5520739,06 Y:5843500,57,

.PZ7 - X:5520816,88 Y: 5843529,41,

.PZ8 — X: 5520890,79 Y: 5843556,18,

.P79 - X: 5520894,44 Y: 5843557,53,

.PZ10 — X: 5520897,45 Y: 5843558,62,

.PZ11 - X: 5520961,28 Y: 5843583,21,

.PZ712 —X: 5521041,36 Y:5843612,59,

.P213 —X: 5521101,38 Y: 5843634,22,

.PZ14 —X: 5521144,41 Y:5843649,62,

.P715 - X: 5521190,59 Y: 5843666,28,

.PZ16 - X: 5521273,47 Y:5843695,53,

.PZ17 —X: 5521349,96 Y:5843723,70,

.PZ18 —X: 5521355,09 Y: 5843725,01
3. Sposéb wykonania:

Rurociagi wody surowej zostang utozone w waskoprzestrzennych wykopach wykonanych
mechanicznie. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem, wykopy
zostang wykonane recznie. Na calej trasie rurocCiggow zostanie ufozona tasma lokalizacyjna
w kolorze niebieskim o szerokoéci 200 mm. W miejscach zaprojektowanych zasow odcinajgcych
i oraz punktéw dezynfekcji rurociggdw wykonane zostang nasypy ziemne o wysokosci 1 m,
obsiane mieszanka traw i nachyleniu skarp 1:1,5, oznaczone kregami betonowymi ¢ 1000 mm,
wyniesonymi ponad rzedng 22,29 m n.p.m. tj maksymalna rzedng zwierciadta wody dla
prawdopodobierstwa wystapienia powodzi 1% (raz na 100 lat).

. Zobowiaza¢ Wnioskodawce do:

Wykonania robét objetych pozwoleniem w sposob zgodny z przepisami techniczno - budowlanymi,
z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej, w celu zapewnienia spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczedstwa uzytkowania oraz mozliwoéci utrzymania wtasciwego
stanu technicznego.

Zastosowania ¢rodkéw technicznych zmniejszajacych ucigzliwoéci, badz zwiekszajgcych odpornosc
konstrukcji na ucigzliwosci zwigzane z wystgpieniem przeptywdéw i stanéw wod mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na planowane obiekty, aby w efekcie uzyskac zmniejszenie strat powodziowych.

3. Bieigcego monitorowania sytuacji hydrologicznej na etapie budowy i uzytkowania obiektu.

4. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usuniecia ludzi i sprzetu z obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzig w pfzypadku wezbran powodziowych i wystapienia wody
z brzegéw w okresie wykonywania robot.
5. Dokonywania przegladéw obiektu po kazdorazowym ustgpieniu woéd powodziowych iwymiany
uszkodzonych elementéw.
. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
EVL) Zarzad Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 254,66 — 400 Gorzdw Wielkopolski

tel. | fax: +48 (95) 725 61 53 | e-mail: z2z-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl 2



lli. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Zakres obowigzkdw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pézniejszym.

3. Z tytutu strat wyniklych z oddziatywania wéd rzeki Warta, w tym takze wod powodziowych,
Whioskodawcy nie przystuguje zadne roszczenie od wiasciciela rzeki.

4. Nieprzestrzeganie warunkdw niniejszego pozwolenia moze spowodowal jego cofnigcie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

5. Odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z pracami prowadzonymi na
nieruchomosciach spoczywa na inwestorze.

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 14.01.2021 r. {data wptywu 15.01.2021 r.} Przedsiebiorstwo Wodociaggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kos. Gdyrskich 47; 66-400 Gorzéw Wlkp., dziatajgca przez petnomocnika —
pana Marcina Krawczyka reprezentujacego firme EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kos.
Gdynskich 61/2; 66-400 Gorzéw Wikp. zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Gorzowie Wielkopolskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych — rurociggdw wody surowej na
terenie dzialek o nr ewid. 44/4 i 44/8 obreb: Siedlice miasta Gorzowa Wilkp., wojewddztwo lubuskie oraz
na terenie dziatki o nr ewid. 390/2 obreb: Czechéw, gmina Santok, powiat gorzowski, wojewddztwo
lubuskie.

Do ww. wniosku zatgczono:

— operat wodnoprawny opracowany 14.01.2021 r. przez pana Waldemara Harasimowicza wraz
z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci, niezawierajacym okresleri specjalistycznych,

— kserokopie petnomocnictwa z dnia 22.10.2020 r. udzielonego panu Marcinowi Krawczykowi,

— kserokopie decyzji Wéjta Gminy Santok z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020.KM
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, '

— uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek o nr ewid. 44/4, 44/8 obreb: Siedlice miasta
Gorzéw WIkp. oraz dla dziatki o nr ewid. 390/2 obreb: Czechow, gmina Santok.

Po analizie treéci wniosku oraz zataczonego operatu wodnoprawnego tut. organ ustalit, ze tres¢
7adania zawarta we wniosku jest nieprecyzyjna, a przedtozony operat wodnoprawny nie spetniat
wymogdéw ustawy Prawo wodne. Ponadto kserokopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie zostata poswiadczona w sposob, o ktdrym mowa w art. 76a ww. ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego oraz nie zostat przedfozony wypis i wyrys z miejscowego planu
zagoposdarowania przestrzennego. dla obszaru pofozonego pomigdzy ul. Poznarsky, a rzeka Wartg
uchwalonego Uchwatg Nr VIl /161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 maja 2019 r.

Biorac powyisze pod uwage, Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,
na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., pismem z dnia 29.01.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.11.2021.KH wezwat
Whioskodawce do uzupetnienia stwierdzonych brakdw.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25A, 66 — 400 Gorzow Wielkopolski
tel. | fax: +48 (95) 725 61 53 | e-mail: zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.p! 3
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Za pismem z dnia 16.02.2021 r. {(data wpltywu 17.02.2021 r. r.) petnomocnik Wnioskodawcy
dokonat stosownych uzupetniei, przedkfadajac uszczegdtowiong tres¢ wniosku, kompletny operat
wodnoprawny, oryginat decyzji Wéjta Gminy Santok z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020.KM
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypis 1 wyrys z miejscowego planu
zagoposdarowania przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ul. Poznaiska, a rzeky Wartg
uchwalonego Uchwata Nr Vill /161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 maja 2019r.

Zawiadomieniem z dnia 22.02.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.11.2021.KH Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Gorzowie Wielkopolskim podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
postepowania w przedmiotowe]j sprawie, natomiast odrebnym zawiadomieniem z dnia 22.02.2021 r.
znak: PO.ZUZ.1.4210.11.2021.KH poinformowat strony o wszczeciu niniejszego postepowania,
jak réwniez w oparciu o art. 10 § 1 K.p.a. poinformowat o mozliwoéci zapoznania sie z materiatami
sprawy, wnoszenia uwag i zgtoszenia zadat w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

~ W wyznaczonym terminie sadna ze stron postepowania nie wniosta uwag i wnioskow.

W wyznaczonym terminie strony nie wnioslty uwag ani wnioskéw do toczacego sig
postepowania.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Gorzowie Wielkopolskim po analizie zgromadzonej

w sprawie dokumentacji stwierdza co nastgpuje:

Z tresci przedtozonej dokun'-lentacj‘i wodnoprawne]j wynika, iz ze wzgledu na zly stan techniczy
istniejacych rurociggéw wody surowej, Wnioskodawca planuje budowe nowych rurociggow wody
surowej dla potrzeb dostarczenia wody ze studni giebinowych na stacjg uzdatniania wody Siedlice

Z treéci przediozonego operatu wodnoprawnego oraz z map zagrozenia powodziowego
(mapy.isok.gov.pl/imap/) wynika, ze teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja we wnioskowanym
zakresie, zlokalizowany jest na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig wodami rzeki Warta,
w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) i b) ustawy Prawo wodne, na ktorych prawdopodobieristwo
wystapienia powodzi jest jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (p = 1 %), rzedna wody powodziowej wynosi
okoto 22,29 m n.p.m. oraz wysokie i wynosi raz na 10 lat (p = 10%), rzedna wody powodziowej wynosi

okoto 21,49 m n.p.m.

W przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym okre$lono zatem zakres wymagan zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektow budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczeg6lnego zagroienia powodzia moze okresla¢  pozwolenie
wodnoprawne (Dz. U, poz. 227), co wskazano w pkt | ppkt 1+ 3 niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac
ustalen i wymagan dokumentéw wyszczegolnionych w pkt 1+8 tego przepisu.

Z ustalen tut. organu oraz informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika,
iz teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja we wnioskowanym zakresie znajduje sie w:

— Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Dolina Warty i Dolnej Noteci”,
— W Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Noteci”,
— W Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 ,Ujscie Noteci”

Zgodnie z treécig decyzji Wéjta Gminy Santok z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020. KM
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego planowany zakres inwestycji nie zalicza sie do
przedsiewziec mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,
o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2015 r. w sprzawie przedsiewzigc

/)
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mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, a decyzja ta zostata uzgodniona z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. w zakresie obszarow podlegajacych ochronie na
podstawie przepisow o ochronie przyrody.

Zatem analiza wplywu planowanej inwestycji na $rodowisko przyrodnicze zostafa
przeprowadzona na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren gminy Santok, zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Warty, zostat wskazany jako zagrozony susz3:

atmosferyczng — 4 stopien (bardzo znaczacy),

rolnicza (glebowa) — 3 stopien (znaczgcy),

|

hydrologiczng — 2 stopien (umiarkowany),

hydrogeologiczng — 3 stopien (znaczacy).

Teren gminy miasta Gorzow Wikp., zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie
wodnym Warty, zostat wskazany jako zagrozony susza:

atmosferyczng — 4 stopien (bardzo znaczacy),

rolniczg (glebowa) — 3 stopien (znaczacy),

hydrologiczng — 1 stopieri (mato istotny),

!

hydrogeologiczng — 3 stopien (znaczacy).
Zakres planowanych prac nie wptynie na zwiekszenie zjawiska suszy na przedmiotowym terenie.
Teren, na ktérym planowane jest wykonanie obiektéw budowlanych zlokalizowany jest:

— na obszarze jednolitej czeéci wod powierzchniowych o kodzie JCWP PLRW6000211899 i nazwie
»Warta od Noteci do ujscia”.

Aktualny stan tych wod okreélono jako zly. Celem srodowiskowym jest osiggnigcie dobrego
potencjafu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ryzyko nieosiggniecia celdw
érodowiskowych okre$lono jako zagroione. Przediuzono termin na osiggniecie dobrego stanu do
2027 r. z uwagi na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej
by¢ przyczyng wystepujgcych przekroczen wskaznikéw jakoéci. Konieczne jest dokonanie
szczegbtowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatart naprawczych.

— na obszarze jednolitych czesci wod podziemnych o europejskim kodzie JCWPd GW600033.

Celem $rodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego.
Ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych okreslono jako zagrozone. Przedtuzono termin
osiggniecia celéw srodowiskowych do 2027 r. z uwagi na brak mozliwosci technicznych. Ze wzgledu
na zmiany chemizmu wod, ktére zwigzane s3 z niedostatecznie oczyszc%onymi Sciekami
komunalnymi, zbyt matym stopniem skanalizowania, szczegdlnie terendéw wiejskich, sktadowiskami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom ochrony $rodowiska oraz niskg emisjg zanieczyszczen pytowych
i gazowych z gospodarstw domowych, w programie dziatai podstawowych zapla'nowafno wszystkie
mozliwe dziatania ograniczajgce doptyw zanieczyszczen komunainych do woéd.

Zakres planowanych prac nie wptynie negatywnie na osiggniecie celdw Srodowiskowych przyjetych dla
ww. JCW.

Planowane zakres robdt nie dotyczy $ciekdw komunalnych oraz wdéd morskich, stad nie majg

zastosowania: LN
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— ustalenia programu ochrony wdd morskich;
— ustalenia krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodow i materialéw w sprawie, tut. organ stwierdzit,
ze wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustalen:

— planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonego rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz. U.z 2016 r., poz. 1967),

— planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, zatwierdzonego
rozporzadzeniem rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 .

— planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, przyjetego obwieszczeniem z dnia
5 grudnia 2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

— decyzji Woéjta Gminy Santok z dnia 07.01.2021 r. znak: RRG.6733.23.4.2020.KM
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— miejscowego planu zagoposdarowania przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy
ul. Poznanskg a rzeka Warta uchwalonego Uchwata Nr VIl /161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wikp.
z dnia 22 maja 2019 .

— wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepisow odrgbnych.

Stosownie do treéci art. 16 pkt 34 lit. a) i b) przez obszar szczegélnego zagrozenia powodzig
rozumie sie obszar, na ktérym prawdopodobiestwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1% oraz

wysokie i wynosi 10%.

W myél art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych.

W mysl art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) organem wiasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia
jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich.

W oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktora rozstrzyga sprawe co do jej
istoty w catosci, koriczac jej bieg w danej instancji.

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato zasadnos$¢ wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

ZUP DYRE

Z-CHATYREK

RA
(piecze¢ imienna i podpis osoby upowgznione] do wydania decyzji}

€
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo zfoienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdd Polskich
w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibg przy ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzéw WIkp., w terminie 14 dni od dnia jej
- doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.p.a. - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwofania
przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W oparciu o art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig¢ prawa
do wniesienia odwotania.

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w tqcznej wysokosci 230,05 z1, zgodnie z art. 398 ust. 3
Prawa wodnego, na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku
bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wptaty w wysokosci 224,88 zt z dnig 14.01.2021 r.
oraz w wysokosci 5,17 z z dnia 16.02.2021 r. znajdujg sie w aktach sprawy.

Otrzymuijg wg rozdzielnika w aa sprawy

Informujemy, e przetwarzamy Paristwa dane osobowe i stosujemy polityke ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi.
Podanie przez Parstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbedne do swiadczenia usfug realizowanych
przez naszq firme. Wiecej informacji znajdq Paristwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.p!

N
)
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBSEUGI KLIENTA
ul. Sigska 95

66-400 Garzéow Wikp.
TeliFax: 95733 55 40 do 42
e-mail:bok@pwikgo.p!

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE

wykonywanie przytaczy
wodociagowych,

uktadanie przewodow bez
wykopow ,przecisk kretem®,
ciecie rur zeliwnych
urzadzeniem Dolmar”,
nawiercanie reczne

i mechaniczne urzadzeniem

Ravetti”,

KANALIZACYJNE

inspekeja telewizyjna systemow
kanalizacyjnych,

czyszczenie kanalizacii.
inspekcja szczelnosci

urzadzeniem Blizzard".

LABORATORY.NE

badanie wody i Sciekdw

Gorzéw Wlkp., dnia 11.01.2021r.

EKO — INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j.
ul . Kosynieréw Gdyriskich 61/2
66-400 Gorzow WIkp.

o 11111111

290100082147

Dotyczy: projektu wykonawczego wymiany rurociggow technologicznych wody surowe;j oraz
wody do ptukania filtréw na terenie SUW Siedlice w miejscowosci Gorzow Wikp.
Umowa nr ZP/33/2020/S z dnia 05.06.2020 r.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wlkp., w
zataczeniu przekazuje notatke dotyczaca projektu wykonawczego wymiany rurociggdw
technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania filtréw na terenie SUW Siedlice w
miejscowosci Gorzéw WIkp., opracowang przez Wydziat Produkeji Wody i Dziat Inwestycji i
Rozwoju.

Jednoczeénie informujemy o koniecznoéci ujednolicenia zapisu w opisie technicznym
projektu wykonawczego, dotyczacego zabudowy rurociggow ze stali kwasoodpornej oraz rur
i ksztattek PE.

i

CZLONEK, ZARZADY
Z<a Dyrek’ébra;/cli/A (i /
Zatgcznik: AT .
o mgr in%, Tomas. Surdacki
1. Projekt wykonawczy — 1 egz. : - / /
2. Notatka — uzgodnienie dokumentacji projektowej. ~/

~ /

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp. '
Tel.- 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl -
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitat zaktadowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358






Przedsiebiorstwo
Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

Uzgodnienie dokumentacji projektowe]

data spotkania:  29.12.2020 . miejsce:  siedziba PWIK Sp. z 0.0.
Eggé?zn Magdalena Sapierzyhska data sporzadzenia:  04.01.2021 .

Wydziat Produkcji Wody— Dariusz Markiewicz

uczestnicy: . L .
Y Dziat Inwestycji i Rozwoju — Tomasz Czornak

Uzgodnienie projektu wykonawczego pn.: ,Wymiana rurociggéw technologicznych
wody surowej oraz wody do pfukania filtréw na terenie SUW Siedlice w miejscowosci
Gorzéw Wielkopolski” -

dz. nrew. 189/8, 44,8 obreb 0012 Siedlice, jedn. ewid. m. Gorzow Wikp.

dz. nrew. 390/2, obreb 0005 Czechéw, jedn. ewid. Santok.

temat:

Wydziat Produkcji Wody:
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