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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj.Przedsiebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0.w Gorzowie Wlkp. a Wykonawca tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania
inwestycyjnego pt.: ,WYMIANA RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY SUROWEJ ORAZ WODY DO
PLUKANIA FILTROW NA TERENIE SUW SIEDLICE W MIEJSCOWOSCI GORZOW WIELKOPOLSKI.”

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e wstepne uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienia branzowe,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

e wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiana rurociggéw technologicznych wody surowej oraz
wody do ptukania filtrow na terenie SUW Siedlice w miejscowosci Gorzow Wielkopolski. Projektowany uktad umozliwi
wymiane istniejgcych rurociggéw technologicznych ktére ze wzgledu na zty stan techniczny ulegajg czestym awariom.
Rurociagi technologiczne zaprojektowano w:

e 189/8,44/4,44/8-0012 SIEDLICE, JEDN. EWIDEN. MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI
e 390/2-0005 CZECHOW, JEDN. EWIDEN. SANTOK

3.0. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:
¢ Rurociagi technologiczne wody surowej z rur Dn500,400 z zeliwa sferoidalnego klasa C40 i C30
e Rurociagi technologiczne wody surowej z rur @315mm, @225mm PE100 SDR17-RC
¢ Rurociagi technologiczne do ptukania filtréw z rur Dn400 z zeliwa sferoidalnego klasa C40 i C30

4.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, , energetyczng, telekomunikacyjng,
kanalizacyjng, deszczowa, cieptowniczg oraz rurociggi technologiczne.

Drogi w obrebie inwestycji —betonowe.

Istniejgce rurociggi technologiczne na terenie stacji uzdatniania ezostanie wytgczona z uzytkowania i trwale

zamulona mieszankami cementowo-gruntowymi.

5.0. Warunki gruntowo-wodne.
Ustalenie kategorii geotechnicznej.
Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,
e warunki gruntowe.
Projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy rurociggéw technologicznych na terenie SUW Centralny w Gorzowie
Wielkopolskim
Warunki podtoza proponuje sie zaliczy¢ do ztozonych. Wynika to z:
e wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e wystepowania wody podziemnej ponizej poziomu wykorytowania,

e wystepowania gruntéw organicznych
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W oparciu o powyzsze przestanki zaliczono projektowany obiekt do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne.

e ENV 1997-1 EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

Opis budowy geologicznej.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie bagiennej, wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady bagienne
reprezentowane sg przez namuty piaszczyste, osady wodnolodowcowe sg reprezentowane przez piaski drobne oraz
podrzednie piaski grube, natomiast osady lodowcowe sg reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz podrzednie
piaski gliniaste. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci ok. 0,30 m lub nasypy
niekontrolowane sktadajgce sie z piaskow gliniastych oraz kawatkéw gruzu o migzszosci ok. 0,60 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.
Budowe geologiczng zaprezentowano na kartach otworéw oraz na przekroju geotechnicznym.
Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana na gtebokosci 1,60 - 1,80 m p.p.t. w otworach 1, 2
oraz 3. W otworze nr 4 zaobserwowano wode o zwierciadle napietym - poziom wody nawiercono na gtebokosci 2,20 m
p.p.t. i stabilizowat sie na gtebokosci 1,90 m p.p.t. i jest to stan zblizony do $redniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe
przy pomocy igtofiltrow.
Charakterystyka warunkow geotechnicznych.
Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do czterech
warstw geotechnicznych, tj.:
WARSTWA | - reprezentowana jest przez antropogeniczne nasypy hiekontrolowane skftadajgce sie z piaskow
gliniastych oraz gruzu, sg to grunty o zmiennych parametrach geotechnicznych,
WARSTWA Il - reprezentowana jest przez bagienne namuly piaszczysty, sg to grunty organiczne, bardzo stabo nosne,
WARSTWA Il - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne oraz podrzednie piaski grube; sg to grunty
niespoiste w stenie srednio zageszczonym o ID = 0,50,
WARSTWA |V - reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,20. Symbol dla gruntéw spoistych: B, Grunty te tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody
opadowej oraz gruntowej,
Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one z korelacji podanych w
normach i literaturze.
Whnioski.
W analizowanym podiozu wystepujg nastepujace grunty:

e WARSTWA I - antropogeniczne nasypy niekontrolowane;

e WARSTWA | - bagienne organiczne namuty piaszczyste;

e WARSTWA | - wodnolodowcowe piaski drobne oraz piaski grube, sg to grunty w stanie $rednio

zageszczonym;

e  WARSTWA IV - lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to grunty w stanie twardoplastycznym;
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana w otworach 1, 2 i 3 na gtebokosci 1,60-1,80 m p.p.t.
natomiast w otworze nr 4 o zwierciadle napietym (poziom nawiercenia 2,20 m p.p.t., poziom stabilizacji 1,90 m p.p.t.) i
jest to stan zblizony do $redniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe przy pomocy igtofilirow. Warunki geotechniczne
podioza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane wyniki mogg stuzyé do dalszych prac

projektowych. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literaturg.
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6.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.

Rurociagi technologiczne wody surowej.

Miejsca wigczenia:

. PWL1 — istniejacy rurociag technologiczny DN600 zeliwo
. Pz4.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 Zeliwo
. PZ6.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PZ8.2 — istniejgcy rurocigg technologiczny DN200 Zeliwo
. PZ11.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PZ12.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PZ13.2 — istniejgcy rurocigg technologiczny DN200 zeliwo
. PZ14.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PZ15.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
. PZ18.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN300 zeliwo
. PWL..2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN300 Zeliwo
. PWL3 — istniejacy rurociag technologiczny DN600 zeliwo
o PZ37 — istniejacy rurocigg technologiczny DN600 zeliwo

o PZ28.2 — istniejgcy rurociag technologiczny DN500 zeliwo
. PZ34.4 — istniejgcy rurociag technologiczny DN200 zeliwo
o PWL.4 — istniejgcy rurociag technologiczny DN500 zeliwo

Rurociagi technologiczne do ptukania filtrow.

Miejsca wigczenia:

. BUD.1 - istniejgcy rurocigg technologiczny DN400 stal K.O.
o BUD.3 — istniejacy rurocigg technologiczny DN400 stal K.O.

Rurociggi technologiczne projektuje sie z rur ci$nieniowych :

Rurociggi technologiczne w wykopie otwartym ( o potgczeniach nieblokowanych) nalezy wykona¢ z rur z
zeliwa sferoidalnego DN400 oraz DN500 w klasie C30 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg z EPDM, z
mozliwym odchyleniem katowym na kielichach w zakresie od 0° do maksymalnie 4°, przy zachowaniu peinej
szczelno$ci przy cidnieniu roboczym 30 bar. Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng
warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al z domieszka miedzi Cu, nakladanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego
(metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka
potprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci minimum 80 pm.

Rurociggi technologiczne w wykopie otwartym o potgczeniach blokowanych nalezy wykonac z rur z zeliwa
sferoidalnego DN400 oraz DN500 klasa C40 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa z EPDM wyposazong
we wktadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne roztgczenie rur w stanie zmontowanym, z mozliwym odchyleniem
katowym na kielichach w zakresie od 0° do maksymalnie 2°, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu
roboczym dla DN400 -16 bar i dla DN500 11 bar.

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al z domieszka
miedzi Cu, nakltadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2,
wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci
minimum 80 um

Wewnetrzna powierzchnia dla wszystkich rur wykonana z wyktadziny cementowej, wedtug PN-EN 545: 2010

oraz kielichami cynkowanymi od wewnatrz lub pokrytymi zywicg epoksydowg. Do wytworzenia wyktadziny cementowej
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wymaga sie zastosowania wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng
akredytowang jednostke certyfikujgca.

Dtugos¢ nominalna dla rur wynosi 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm. Z ogdlnej
ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545). Rury
mozna cigé do 2/3 dtugosci liczac od bosego konca rury. Rury przeznaczone do ciecia muszg by¢ kalibrowane.

Uszczelki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z tg normg tzn.:
znak identyfikacyjny producenta, nazwe ztgcza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru
(np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w
materiale uszczelki. Stosowac wytacznie srodki poslizgowe zalecane przez producenta rur.

ODCINKI BLOKOWANE :

. PWL1-PZ1+24mb

. PZ237-PZ36-PZ20+50mb

. PWL3-PZ19-PZ20

. PWL4-PZ35+14mb

. PWL2-PZ18-PZ17+14mb

. BUD.1-BUD.2 ODCINEK W CALOSCI BLOKOWANY

ODCINKI BLOKOWANE W WEZtACH Z ARMATURA

1. PZ10-PZ28-W OBIE STRONY PO 50mb BLOKOWANIA NA KAZDEJ NITCE RUROCIAGU.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone

O O~ W N -

do transportu wody pitne;j.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie robocze takie same jak dla
rur. Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe i owiercone na cisnienie PN 10 wg normy
PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka stalowa.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 pm, naktadanej metodg
fluidyzacyjna posiadajgce certyfikat RAL-GSK.
Jednorodnos¢ materiatowa w zakresie projektu:

W ramach jednego projektu wymaga sie aby rury i ksztattki kielichowe pochodzity od jednego producenta w
celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej i jednakowych odchylen kgtowych
wspotpracujgcych potgczen kielichowych przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty:

e aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zakfad Higieny;

e aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez wytwdrce wyrobéw z wymogami
normy PN-EN 545: 2010, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca

e aktualny certyfikat potwierdzajgcy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej wyktadziny cementowej
wedtug PN-EN 545 i PN-EN 197-1.

e aktualny certyfikat EN ISO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzadzania: projektowania
wyrobéw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych oraz organizacji handlu
wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang

e atest dotyczgcy badan wiasciwosci uzytkowych potaczen blokowanych np.: STD, STD Vi, TYTON
przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN- EN 545,
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e Zezwolenie wydane przez GSK na uzywanie znaku jakosci RAL-GZ 662/2 dotyczace naktadania powtok

antykorozyjnych na ksztattkach z zeliwa sferoidalnego

- @315PE100SDR17PN10 -RC, @225PE100SDR17PN10 -RC, @63PE100SDR17PN10 -RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajagcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastgpujgce podstawowe dane:
. nazwa producenta;

. rodzaj materiatu;

. oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

. grubosé scianki w mm;

. data produkcji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.

Jednorodnos$é materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego

zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

Ksztaltki PE

—stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

—uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

—uzywac ksztattek o konstrukciji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i
kod towaru;

—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

—posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

—przestrzegac¢ procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

—kazde potagczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;

—ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

—zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

—zachowac¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jedne;j stronie;

Zakres opracowania obejmuje rowniez likwidacje istniejgych rurociggéw technologicznych biegngcych rownolegle

do projektowanych rurociggow. W przypadku kolizji odcinki istniejgcego rurociggu nalezy zdemontowac i zutylizowaé

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostate, niekolidujgce odcinki przeznaczonych w wyniku budowy do

wylgczenia z uzytkowania nalezy trwale zaslepic i zamuli¢ mieszankami cementowo-gruntowymi.

Przebieg sieci oraz przetaczen, likwidacji oznaczono na planach sytuacyjnym i profilach podtuznych.

INFORMACJI NA TEMAT RZEDNYCH POSADOWIENIA. PRZED WYKONYWANIEM ROBOT ZIEMNYCH | PRZE-
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CISKOW NALEZY WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH
POSADOWIENIA. W PRZYPADKU KOLIZJI NALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI, INWESTORA | UZYT-
KOWNIKA SIECI.

Przejscia poprzeczne pod drogg utwardzong (droga z betonu) na terenie SUW Siedlice wykona¢ metodg wy-
kopu otwartego. Nawierzchnie drogowg betonowa odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W przypadku przekroczenia drogi
betonowej na terenie ujecia wody ptyty betonowe typu YOMB nalezy zdemontowac¢ i po utozeniu rurociggu utozy¢ w
tym samym miejscu.

W celu mozliwosci odwodnienia projektowanych rurociggéw zaprojektowano dwie studnie odwod-
nieniowe SO1 i SO2. Studnie betonowe wykonane jako studzienki betonowe @1500mm prefabrykowane na
z gotowym dnem bez kinety. Studzienki wyposazone w osadnik o gtebokosci 1,25m, przejscia szczelne do
rur zeliwnych Dn500 i stopnie ztazowe zgodnie z normg PN-13-1 0729. Studnie wykonane z betonu
C35/45, zbrojone stalg AlllI34GS. Dla studni stosowac wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min C35/45
niewentylowane zgodne z normg PN-EN-1916/2005, typu ciezkiego o nosnosci P=40 ton z wktadkg gumowsg, o
wysokosci min. 14 cm. Na wiazach umie$cié napis ,PWiK GORZOW”. Wtaz podniesé min. 15 cm ponad teren.

Ponadto w miejscach gdzie zaprojektowano zasuwy odcinajgce wykona¢ nasypy ziemne o wysokosci
1,0m, obsiane mieszankg traw, nachyleniu skarp 1:1,5. Po wyprowadzeniu obudowy do zasuw teleskopo-
wej, miejsce oznaczy¢ kregiem betonowym @1000mm prefabrykowanym. Kregi betonowe wykonane z be-
tonu C35/45, zbrojone stalg AllI34GS. Wysokos$¢ kregu zgodnie z rysunkiem weztow.

W punktach PWL.1,PZ10,PZ20,PZ28 PWL.2 zaprojektowano punkty do dezynfekcji rurociggow.
W w/w punktach wykona¢ nasypy ziemne o wysokosci 1,0m, obsiane mieszankg traw, nachyleniu skarp
1:1,5. Po wyprowadzeniu obudéw do zasuw teleskopowych, oraz odcinkéw rurociggow
@J63PE100SDR17PN10 -RC zakonczonych ztgczami hydrantowymi Dn50 zabudowac kregi denne betono-
we J1000mm prefabrykowane o wysokosci 0,5m. Kregi betonowe wykonane z betonu C35/45, zbrojone
stalg AllI34GS. Otwory uszczelni¢ zaprawg wodoodporna. Kregi zwienczy¢ ptytami nastudziennymi
@1200mm z otworem kwadratowym 600*600mm. Na ptytach nastudziennych zabudowa¢ wiaz kwadratowe
ze stali kwasoodpornej o nastepujgcych parametrach :

e lzolacja — pianka poliuretanowa
e Uszczelnienie - guma EPDM
e Wentylacja: zamontowanie wywietrznika z siatkg kwasoodporng w pokrywie
e Zabezpieczenie otwartego wiazu: dzwignia.
e Zamkniecie: zamek specjalny z mozliwo$cig zamkniecia na kidédke patentowg z atestem.
e Wiaz z klapg wewnetrzng montowang wewnatrz otworu wlazowego.
e Wiaz wyposazony w urzadzenie — kontrakton MC-270S48 sygnalizujgce oddzielenie otwarcia wtazu
pokrywy gornej i pokrywy dolnej.
e Sruby montujgce wtaz do ptyty po stronie wewnetrznej ramy co uniemozliwia dostep do nakretek
kotwowych w przypadku préby zdemontowania wtazu.
e Montaz wiazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach ramy wtazu od $rodka ramy.
KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT :
W celu zapewnienia ciggtosci dostawy wody surowej na SUW Siedlice rurociggi technologiczne realizowaé
w nastepujgcej kolejnosci :
ETAP 1 - Odcinek od PWE1 do PZ10 z trojnikiem z odejsciem w kierunku PZ28 zakonczony zasuwami.
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W przypadku kolizji projektowanego rurociggu z rurociggami zasilajgcymi istniejgce studnie w pkt.
Pz4,PZ6,PZ8 wykona¢ tymczasowe obejscia eliminujgce kolizje. Po wykonaniu préby szczelnosci i dezyn-
fekciji rurociggu wpigé do projektowanego rurociggu studnie w pkt. PZ4.2,PZ6.2,PZ8.2 oraz wykonac¢ wpie-
cie do istniejgcego rurociggu w pkt. PWL.1.

ETAP -2 - Odcinek od PZ10 do PWt2. W przypadku kolizji projektowanego rurociggu z rurociggami zasila-
jacymi istniejgce studnie w pkt. PZ11,PZ12,PZ13,PZ14,PZ15,PZ34 wykonac¢ tymczasowe obejscia eliminu-
jace kolizje. Po wykonaniu préby szczelnosci i dezynfekcji rurociggu wpigé do projektowanego rurociggu
studnie w pkt. PZ11.2,PZ12.2,PZ13.2,PZ14.2,PZ15.2 oraz wykona¢ wpiecie do istniejgcego rurociggu w
pkt. PWL.2,

ETAP -3 - Odcinek od PWL.3 do PWt4 wraz z potgczeniem rurociggdéw technologicznych w weztach PZ10
i PZ28 oraz odcinkami PZ28 do PZ28.2 i PZ20 do PZ36. Po wykonaniu proby szczelnosci i dezynfekcji ru-
rociggu wpigé do projektowanego rurociggu studnie w pkt. PZ3424 oraz wykonac¢ wpiecie do istniejgcego
rurociggu w pkt. PWL.3, PWL4,PZ28.2 i PZ36.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE DO PLUKANIA FILTROW WEWNATRZ HALI FILTROW :

Do budowy rurociggéw technologicznych wewnatrz hali filtrow stosowac rury, kotnierze i sruby wy-
konane ze stali kwasoodpornej 316. Odcinki montazowe (przytaczenie kré¢ca wody surowej, kro¢ca wody
na zbiornik) wykonac z ze stali kwasoodpornej 316. Na rurociagach nalezy zamontowacé kotnierze luzne w
wykonaniu na cisnienie nominalne PN16 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron
kolektora.

Specyfikacja projektowanych rurociggéw
- hominalne cisnienie pracy PN16

- grubosci Scianek

- rurocigg Dn 400 — 3 mm

Prefabrykacja orurowania, realizowana musi by¢ w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyj-
nej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli. Orurowanie wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na
korozje gatunku 316. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie
zanieczyszczeh w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium rozgatezienia rur wykonac w tech-
nologii wyciggania szyjek metodg obrébki plastycznej a potgczenia za pomocg zamknietych gtowic do spa-
wania orbitalnego. Takie rozwigzania sg powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych
na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg
ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalno$é parame-
trow spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin
przez wydruk parametrow spawania. Na rurociggach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wymaga
sie stosowania kotnierzy tgczeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kotnierze nalezy osa-
dzac¢ na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako ,luzne" i fgczy¢ za pomocg $rub w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej.Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy po-
wstawanie naprezen przenoszonych na instalacje.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia ludnosci w wode pitng, ru-

rociggi i konstrukcje wsporcze powinny byé wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
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e Wykonaweca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spa-
walnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;

e Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wyma-
gania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz hormy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktu-
alne uprawnienia;

e Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614;

¢ Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817;

e Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN
ISO 17637;

e Personel wykonujgcy badania powinien posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN 1SO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentéw :

e kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskiej;

e atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

e protokot/protokoty z badan wizualnych (VT);

e instrukcje technologiczne spawania (WPS);

e dzienniki spawania;

o lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;

e lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;

e protokot z kontroli wymiarowej konstrukciji spawanych;

Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji

TRAWIENIE i PASYWACJA -wymagania odnosnie obrobki powierzchni elementéw wykonanych ze stali
kwasoodpornych.

Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatosci elementéw wykonanych ze stali kwasoodpornych ich
powierzchnie bezwzglednie nalezy podda¢ trawieniu, a nastepnie pasywacji. Zabiegi te muszg by¢ ko-
niecznie przeprowadzone na wewnetrznych oraz na zewnetrznych powierzchniach elementéw.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakonczeniu proceséw spawalniczych,
majg bardzo wysoka sktonno$¢ do powstawania korozji wzerowej, w srodowiskach zawierajgcych wolny
chlor, ktéry jest powszechnie stosowany w stacjach uzdatniania wody, w procesie dezynfekcji. Istothym
zagrozeniem jest rowniez korozja podosadowa, ktéra moze wystgpi¢ w sytuacjach wystgpienia osadéw np.
przy eksploatacji SUW z niepetng wydajnoscig. Oba rodzaje korozji moga w bardzo krétkim czasie dopro-
wadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia elementow.

Operacje trawienia, a nastepnie pasywacji prowadzi¢ w sposéb nastepujgcy:

e Rurociggi - wykonac trawienie, a nastepnie pasywacje za pomocg kapieli zanurzeniowej. Operacje
prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

e Konstrukcje wsporcze - wykonac¢ trawienie, a nastepnie pasywacje za pomocg kapieli zanurzenio-
wej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

PowyZsze wymagania nie dotycza:
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e Elementdéw ztgcznych (Sruby, nakretki, podktadki)
Uwagal!l!!

Ze wzgledu na fakt, ze Stacja Uzdatniania Wody znajduje sie w strefie bezposredniej ochrony sani-
tarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystgpienia skazenia podczas prowadzenia operacji trawienia i pasywa-
cji, nie dopuszcza sie wykonywania tych operacji na terenie SUW.

Dokumenty i potwierdzenia.
Wykonanie operacji trawienia i pasywacji nalezy potwierdzi¢ protokotem zdawczo odbiorczym zawierajgcym
spis elementoéw poddanych operacjom oraz certyfikatem zawierajgcym:
- potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementéw ujetych w protokole
zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem uzytych srodkéw trawigcych i pasywujgcych;
- wyniki pomiaru potencjatu powierzchni;
- informacje na temat czasu kapieli lub natrysku i temperatury.

Do powyzszego certyfikatu nalezy dotgczy¢ karte charakterystyki srodka trawigcego i srodka pasy-
wujgcego. W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawce, a nie przez wy-
specjalizowany zaktad, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ umowe zawartg z zakladem utylizacji odpa-
dow lub dokument potwierdzajgcy przekazanie odpadu niebezpiecznego do utylizacji (kwasna poptuczyna
po procesach trawienia i pasywaciji z zawartoscig

Na rurociggu w budynku hali filiréw wykona¢ dwa punkty do dezynfekcji rurociggéw zakonczone
zaworem kulowym Dn50 i ztgczkg hydrantowg Dn50. Otwory w przegrodach budowlanych pozostate po

demontazu istniejgcych rurociggéw trwale zaslepic.

RUROCIAG TYMCZASOWY (BY-PASS)

W celu zapewnienia ciggtosci dostawy wody do ptukania filirbw nalezy rurocigg tymczasowy.
Rurociagi tymczasowy zaprojektowano z rur cisnieniowych @315 PE100 SDR17 PN16 taczonych za po-
mocg zgrzewow doczotowych; co pigty zgrzew stosowac zigcze elektrooporowe,

Rurocigg tymczasowy uktadaé w miejscu nie kolidujgcym z nowo projektowanymi rurociggami na
terenie. W przypadku koniecznosci etapowania BY-PASSU rury mogg by¢ powtdrnie wykorzystane.
UWAGA!!! Przed wigczeniem do istniejgcego rurociggu, tymczasowe rurociggi wyptukac i przeprowadzié¢
badanie laboratoryjne wody. Rurociggi tymczasowe wykona¢ pod kontrolg i w uzgodnieniu z PWiK Sp. z
0.0. Harmonogram wytgczen oraz kolejnos¢ i podziat na odcinki na ktérych nalezy wykonaé rurociggi tymczasowe

uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0.

Uzbrojenie rurociagoéw technologicznych :

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujgce parametry

eZasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

eciSnienie nominalne min PN10;

ezasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

egtadki petny przelot bez gniazda;

eklin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;
ekorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg
epoksydowag o min grubosci 250um;

ewrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;
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ewrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

euszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

euszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

eSruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozjg
masg zalewows;

enakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

ekotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

UWAGA!!! Zasuwy i obudowy teleskopowe do zasuw muszg by¢ dostarczane jako komplet, tj. przez jednego

producenta.
Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

*teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

«trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;

erura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

*potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub Sruby.

Wymogi PWIK Sp. z 0.0. odnosnie certyfikatow i dokumentéw dotyczacych stosowanej armatury:
1) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);
2) atest higieniczny PZH,;
3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;
4) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;
5) $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub $wiadectwo réwnowazne;
6) Certyfikat CNBOP na hydranty.
Inne materiaty
e tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do
trzpieni obuddéw zasuw;
e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;
e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;
e nasuwki PVC @110 PN 10;
e stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);
e fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
e betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15,
C 16/20;
e plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;
e manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncowek rur
ostonowych;
e fgczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej
klasy, co najmniej EN 1.4401;
e uszczelki gumowe.

Wszystkie zasuwy odcinajgce, powinny byé obudowane wylewkg betonowg 500x500x150.
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Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z p6zn. zm.)
Posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, musza posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetia¢
wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczgcych parametréw danych typéw rur. W szczegoélnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN
12201-3:2004

Po wykonaniu rurociggéw technologicznych, przed probg szczelnosci , ptukaniem i dezynfekcjg dla Srednicy
DN500 i DN400 zeliwo nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych przewoddéw w celu weryfikaciji
szczelnosci ztacz oraz stanu powtoki cementowej. O terminie wykonywania inspekcji poinformowac¢ Uzytkownika sieci.

Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujace materiaty jako zatgcznik do protokotu
odbioru :

A ptyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczna, opisem miejsca inspekciji, z

zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania,

A komplet raportdow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie

uproszczonej i graficznej,

A wykres poziomy rurociggu.

Odbiér robét

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac

zakres, jako$c¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z

dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie przedstawiciela Zamawiajacego prowadzgcego nadzér nad

inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na

finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku

udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych

miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odméwi dokonania odkrywek zamawiajgcy

wykona je w wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykonanych

robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz jak przy kohcowym technicznym odbiorze robot.

3. Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia z

warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci

zrealizowanych robot.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

. Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

. Protokdt z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

. Protokdt odbioru terenu przez zarzgdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

. Protokoty odbioru terenéw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycja
np.: objazdy, przejazdy, skladowanie materiatu itp.

. Schematy weztow.
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. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

. Badania wydajnosci hydrantow.

. Dziennik budowy.

. Pomiary wspoétrzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktéw zasuw, hydrantow, przytgczy,

zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorze.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy

opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalne;j.

Projektowane przewody krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

- siecig elektrenergetyczng,

- kanalizacjg sanitarng,

- kanalizacjg deszczowa,

- siecig wodociggowa,

- siecig telekomunikacyjna,

- siecig cieptownicza.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podiuznych. Przed przystapieniem do roboét
nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego.
Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych
utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé
zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy
trakcyjne. Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tacznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejgcym, przed
rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw oraz nadmiar gruntéw z
wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje inwestora.

NE | GAZOWE DLA KTORYCH BRAK JEST INFORMACJI NA TEMAT RZEDNYCH POSADOWIENIA. PRZED WY-
KONYWANIEM ROBOT ZIEMNYCH | PRZECISKOW NALEZY WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE W CELU
USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH POSADOWIENIA. W PRZYPADKU KOLIZJI NALEZY POWIADOMIC
NADZOR AUTORSKI, INWESTORA | UZYTKOWNIKA SIECI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLA-
NYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WSZYSTKIMI UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI!

8.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.

8.1. Kolejnos¢ wykonywania robét:
e prace geodezyjne
e mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
e rozebranie obrzezy trawnikowych

e usuniecie warstwy humusu
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o wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie

e umochienia wykopow

e odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowej.)

e wykonanie podsypki z piasku

e roboty montazowe

e  obsypki z piasku

e  zasypywanie wykopow

e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow.

e  zasypywanie wykopow

8.2. Sprzet.
e Koparki gasienicowe
e Spycharki ggsienicowe
e Samochody samowytadowcze
e  Szalunki do wykopow
e Zageszczarki
e Samochdd dostawczy
e Ubijak spalinowy
e Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m3/h do odwodnienia wykopow
e paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6m
e prety stalowe o @ 12mm i dlugosci 30cm

e farba.

8.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtdwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtdwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne)
wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny byé przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery
robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtdéwnych osi wykopdw i trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggow.
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8.4. Roboty ziemne:

8.4.1. Ogdélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z projektem technicznym i

poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia koniecznosci usunigecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i

pryzmowacé na sktadowisku, a po zakonczeniu robot rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

Grunt z wykopow nie moze by¢ przeznaczony do zasypania wykopow i nalezy go odwiez¢ na sktadowisko. W

przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac¢, a

po wykonaniu robot odtworzyé.

8.4.2. Wymagania odnosnie dokfadnosci wykonania wykopoéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1cm. Szerokos¢

i gtebokos¢ wykopow pod elementy rurociggu nie powinna réznic¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna

rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny

z zaprojektowanym, z dokftadnoscig do 0,05%. W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe

umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopow. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w

miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kfadki pomostowe dla pieszych.

8.4.3. Podsypka i obsypka rurociggdéw oraz zasypywanie wykopoéw.

1.

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,210m w gruntach nawodnionych 0,20m. Po utozeniu rurociggu
wykonac¢ obsypke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN
13043:2004.

Dla odcinkéw rurociggéw technologicznych od potowy odcinka PZ4-P5 do punktu PZ13 i na odcinku PZ24-PZ32
nie dopuszcza sie zasypywania wykopow gruntem rodzimym z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia
namutow piaszczystych . Ponadto nalezy przegtebi¢ wykop do 3,3m ponizej poziomu terenu do warstwy piasku
grubego w stanie $rednio zageszczonym. Wykop zasypac¢ piaskiem srednim dobrze uziarnionym w warstwie
separacyjnej poprzez owiniecie materiatu nasypowego geowtdkning Fibertex typu F-200M po obwodzie w przekroju
poprzecznym. Wykonanie separacji materiatu nasypowego wykonane bedzie w celu nie dopuszczenia do
wymieszania sie materiatu nasypowego z istniejgcym gruntem podczas demontazu szalunkéw oraz zageszczania
podczas eksploatacji drogi poddanej obcigzeniu dynamicznemu od ruchu pojazdéw. Zabudowa geowtdkniny
separacyjnej wymaga uprzedniego wyprofilowania podtoza. Trasa przebiegu powinna by¢ splantowana,
oczyszczona i wolna od wszelkich ostrych elementéw, ktére mogtyby spowodowac rozciecie materiatow
geosyntetycznych. Na tak przygotowane podioze nalezy roztozy¢ przycietg na odpowiednig dtugo$é geowtdknine.
Dtugos¢ pasma powinna wynosic¢ szerokos$¢ zasadniczego zbrojenia (szerokos¢ koryta wykopu) plus wysokosé
warstwy ok. 0,50 m (obustronnie) plus zamkniecie. Geowtdknina powinna by¢ utozona bezposrednio na uprzednio
przygotowanym dnie w poprzek osi wykopu pozostawiajgc luzno roztozone konce niezbgedne do wykonania
zakotwienia na krawedziach. Geowtdknine nalezy uktada¢ z zakladem pasa na pas 0,50 m. Przed natozeniem
poszczegdlnych pasm tworzacych zaktad, miejsce zaktadu nalezy przysypaé warstwg piasku. Grubo$é warstwy
piasku powinna wynosi¢ okoto 3 cm. Lgczenie poszczegdlnych pasm geowtdkniny na dtugosci pasa nie jest
dopuszczalne. Geowtdknina powinna by¢ uktadana z kontrolowanym, jednorodnym naciggiem wzdtuznym, a
nastepnie zasypywana materiatem zasypowym w warstwach grubosci 0,25 m. Kazdg z tych warstw nalezy
zagescic¢. Sprzet mechaniczny i zageszczajgcy nie moze wjezdzaé bezposrednio na geosyntetyk przed
roztozeniem pierwszej warstwy materiatu zasypowego. Po utozeniu kolektora, zasypaniu i zageszczeniu nalezy
wykona¢ zamkniecie warstwy separacyjnej poprzez zaszpilkowanie pozostawionych na brzegach odcinkéw

geowtokniny.
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3. Dla odcinka rurociggéw technologicznych od BUD.1 do BUD.2 nie dopuszcza sie zasypywania wykopéw gruntem
rodzimym z uwagi ha wystepowanie w poziomie posadowienia gliny piaszczystej i piasku gliniastego Zasypywanie
wykopow nalezy wykona¢ z piasku sredniego dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na
niewzruszonym gruncie rodzimym.

4. Dla pozostatych odcinkdéw dopuszcza sie zasypywania wykopdw gruntem rodzimym.

8.4.4. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci 15cm, a
nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwna¢ jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogaci¢

nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

8.5. Roboty montazowe.

Rurociggi technologiczne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przewdd z rur PE tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub w
punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi rurociggu w wykopie. Lawy sg ustawione na okreslonej rzednej z za-
chowaniem spadku rurociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystgpie-
niem do montazu rur.

Montaz rur_zeliwnych:

Transport rur i sktadowanie
- Stosowac urzgdzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.
- Manewrowac powoli, unika¢ przechytow.
- Unika¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach.
- Unika¢ przeciaggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami lub piachem.
UWAGAI!!! W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.
Montaz ztaczy.
- Wyczysci¢ wnetrze kielicha, koncowke rury oraz uszczelkE
- Uszczelke umiesci¢ w kielichu rury przed wtozeniem rury do wykopu.
- Oznaczy¢ glebokos¢ kielicha (gdy nie jest oznaczona fabrycznie.). Zaznaczy¢ bosy koniec w odlegtosci P-1cm od
konca.Sprawdzi¢ réwniez stan krawedzi.
- Nasmarowac¢ pracujgcg powierzchnie uszczelki, krawedz i bosy koniec rury.
- Wycentrowac i umiesci¢ koncowke rury w kielichu (zachowujac linie osi):
(a) do oznaczenia P-1 cm,
(b) pomiedzy dwoma oznaczeniami fabrycznymi.
- Sprawdzi¢ potgczenie. Powinno by¢ mozliwe wprowadzenie metalowej linijki na te sama gtebokos$¢ wokot catego
obwodu rury.
- W przypadku rury wyposazonej w garb spawalniczy kotwienie potgczenia jest zapewnione poprzez garb spawalniczy,
pierscien kotwigcy oraz kotnierz dociskowy mocowany do kielicha rury za pomoca $rub mtotkowych.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie kgtowe.

W czasie wprowadzania bosego konca do kielicha, rury muszg by¢ ustawione wspétosiowo.
Odchylenia rur mozna dokonac tylko po zakonczeniu tgczenia. Maksymalne odchylenie to 40 dla rur Dn350-500 (42cm
na dtugosci 6m).
Blokowanie potgczenia.
UMIESZCZENIE PIERSCIENIA.
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- Dosunac¢ pierscien do garbu,

- sprawdzi¢ czy dobrze dolega na catym obwodzie i czy jest dobrze dopasowany do bosego korca rury.
UMIESZCZENIE KOELNIERZA DOCISKOWEGO.

Zeliwne $ruby i nakretki

- Dosuna¢ kotnierz do pierscienia i wycentrowac.

- Umiescic $ruby i nakretki.

- Dokreci¢ recznie do momentu zetkniecia z kotnierzem.

- Dokreci¢ kluczem, sruby muszg by¢ dokrecane po przekatnej do momentu zetkniecia sie kotnierza z kielichem (maty

moment dokrecania).

8.5.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie

transportu z placu budowy na miejsce montazu.

8.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z taSmami,

mniejsze srednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.

8.5.3. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
ukfadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego rurociggu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i scisle powinna przylega¢ do podioza na catej swej diugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure ukfada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkag elektryczng. W miejscach
zatamania trasy rurociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane,

aby byta zapewniona szczelnos$¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci Scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyrdéwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku

z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,
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- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenie,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréow nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchyleh okreslonych przez danego producenta. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé korice rurociggu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu
rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z dokladnym podbiciem
pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty rurocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci

w czasie trwania proby.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:

a) ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej przewodow
b) sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzen i obiektow wod-kan. Wymagania w zakresie odbioréw.

8.5.4. Podtaczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcej instalacji technologicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej
wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego rurociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej préby
szczelnosci. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié wiasciciela instalacji technologicznej oraz przygotowac

odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia rurociagu byt jak najkrétszy.

8.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na catej trasie rurociggu nalezy zaprojektowa¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia
nalezy wykona¢ i zamontowac¢ na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci
ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac¢ tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych,
z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. taczniki — sruby i podkiadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.

8.5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociagu.

Projektowane rurociggi technologiczne na catym odcinku przebiega¢ bedg ponizej poziomu wody gruntowej. W
zwigzku z powyzszym konieczne bedzie jej obnizenie o ok. 0,5m. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow
zalecamy zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df =
0,032 m. Igtofiltry nalezy potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2
mm w zestawy igtofiltrdw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podtgczy¢é za pomoca przewodu
przytagczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopéw do najblizszego
odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w

jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierdwnomiernymi osiadaniami.
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Podana metoda jest metodg zalecang , przy prowadzeniu robdét ziemnych wykonawca zobowiazany jest do
sporzadzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzieh wykonywania robét i sporzadzi¢

projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

8.6. Odbior i wytyczne branzowe
8.6.1. Roboty ziemne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
- Dziennika Budowy,

- Protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.6.2. Roboty instalacyjne.

Wykonanie i odbiér wszystkich robot zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”
t.Il z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" z 1994r.

9.0 Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,

b) montaz tymczasowych rurociggdéw w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody,

c) montaz rurociggow z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe po wczesniejszym
uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej),

d) na trasie rurociggu gtdwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg potaczong z trzpieniem zasuwy,

e) taczenie rur PE z kotnierzowg armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomocg tulei zgrzewanych, a z istniejgcym
rurociggiem za pomoca tgcznikéw rurowo-kotnierzowych,

f) proby szczelnosci,

g) ptukanie, badania, dezynfekcje,

h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,

i) zastosowanie filtrow igtowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci utozenia
wodociggu,

j) protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzadca drogi, przedfozenie badan zageszczenia gruntu,

k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztéw,

I) zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka koniecznose,
m) prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody dla klientéw naszej Spdiki,

n) propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do robdt,
dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania,

0) wykonanie wszystkich innych prac i czynnosci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu zaméwienia,
nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.

p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotéw odbioru terendéw przez ktére przebiega wodocigg ze wszystkimi jego wiascicielami.

r) wykonanie badania wydajnosci hydrantdéw zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

s) wykonanie pomiaréw wspoitrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscig do 50 mm punktéw zasuw, hydrantow,
przytaczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez Za-
mawiajgcego wzorem.

Nalezy stosowac nastepujgce normy :
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PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfika-
cja i okreslenia.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa. Wymaga-
nia i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe.

PN-EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdéw wodnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodo-
ciggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikdw i osprzetu z oz-
naczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

PN-EN 197-1 — Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechne-
go uzytku.

Inne dokumenty :

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci urzgdzen i obiektéw wod-kan wydane przez PWiK sp z o.0.
w Gorzowie WIkp.

Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud.
nrlz1971rl].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-

lu i polietylenu - ZTS Gamrat.
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e Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
e Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Goérka.
e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu i polietylenu.
Przed wykonaniem robét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzér uzytkownika sieci i
wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznio-
nych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika

w celu petienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane

przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

10. Zestawienie dtugosci rurociggow i wspétrzednych geodezyjnych.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW CALOSCI ZADANIA.

L.p. Srednica, materiat Dtugo$é [m]
1 DN500 zeliwo 2202,45
2 DN400 zeliwo 56,02
3 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1,30
4 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 35,90
5 @ 63 PE 100 SDR17 PN10 - RC 15,00
6 @ 315 PE 100 SDR17 PN10 — RC (BY-PASS) 60,00
7 Dn400 stal kwasoodporna 34,00

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH.

PWt.1-K1 5843354,13 5520351,1
K2 5843355.05 5520352.08
PZ1 5843356,21 5520353,39
Pz2 5843393,27 5520451
PZ3 5843407,5 5520488,38
PZ4-K8 5843432,12 5520555,4
PZ5 5843471,55 5520659,69
PZ6-K9 5843500,57 5520739,06
Pz7 5843529,41 5520816,88
Pz4.1 5843433,23 5520554,97
Pz4.2 5843433,32 5520554,27
PZ6.1 5843502,35 5520738,4
Pz6.2 5843503,36 5520738,85
PWE.3-K3 5843352,72 5520354,05
PZ19 5843352,49 5520356,23
K4 5843352.99 5520357.64
PZ20 5843353,31 5520358,49
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K7 5843353.59 5520359.23
K5 5843352.41 5520358.76
K6 5843351.57 5520359.72
PZ36 5843332,07 5520379,25
Pz37 5843330,08 5520379,44
BUD.1 5842221,27 5519724,33
PZ38 5842222,17 5519724,33
PZ39 5842222,49 5519724,71
PZ40 5842230,09 5519724,81
PZ41 5842251,39 5519725,09
PZ42 5842252,13 5519745,57
BUD.2 5842254,77 5519750,08
GR1 5843539,08 5520843,59
PZ8-K1 5843556,18 5520890,79
K2 5843557.24 5520893.64
PZ9 5843557,53 5520894,44
K4 5843557.82 5520895.24
PZ10 5843558,62 5520897,45
K5 5843557.82 5520895.28
PZ11-K15 5843583,21 5520961,28
PZ12-K16 5843612,59 5521041,36
PZ13-K17 5843634,22 5521101,38
PZ14-K18 5843649,62 5521144,41
PZ15-K19 5843666,28 5521190,59
PZ16 5843695,53 5521273,47
Pz17 5843723,7 5521349,96
PZ18-K20 5843725,01 5521355,09
PWE.2-K15 5843726,82 5521361,96
Pz8.1 5843558,25 5520890,04
Pz8.2 5843560,17 5520891,1
K3 5843558.33 5520894.14
SO1 5843561,66 5520892,91
PZ28 5843550,42 5520900,36
K6 5843557.72 5520897.69
K7 5843557.18 5520898.75
K8 5843551.21 5520900.08
K10 5843549.61 5520900.66
K11 5843548.92 5520901.73
Pz28.1 5843540,28 5520904,08
PZ28.2 5843539,87 5520905,73
PzZ11.1 5843585,17 5520960,52
PZ11.2 5843586,2 5520960,92
PzZ12.1 5843614,1 5521040,8
PZ12.2 5843614,7 5521041,15
PZ13.1 5843636,94 5521100,4
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PZ13.2 5843637,62 5521099,41
Pz14.1 5843651,43 5521143,83
PZ14.2 5843651,85 55211427
PZ15.1 5843667,97 5521189,98
PZz15.2 5843668,38 5521189,07
PZ18.1 5843723,75 5521355,42
GR2 5843530,74 5520845,77
K9 5843550.11 5520899.57
Pz28 5843550,4 5520900,34
K12 5843551.79 5520904.25
K13 5843551.29 5520905.34
Pz29 5843552,09 5520905,04
K14 5843552.38 5520905.84
PZ30 5843575,43 5520968,49
PZ31 5843602,82 5521045,88
PZ32 5843623,72 5521103,94
PZ33 5843656,18 5521193,33
PZ34-K21 5843687,44 5521276,48
Pz35 5843714,72 5521347,59
PWt.4-K15 5843717,89 5521352,68
PZ36 5843332,07 5520379,25
PZz37 5843330,08 5520379,44
S02 5843555,62 5520903,77
PZ34.1 5843692,12 5521274,72
Pz34.2 5843694 5521274,02
PZ34.3 5843696,43 5521273,1
PZ34.4 5843697,83 5521272,57

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Harasimowicz
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