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1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu budowy budynku
magazynowego na potrzeby rozbudowy istniejacego zaktadu prazenia stonecznika.

1.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 195/5 jest dziatkq zabudowanga istniejacym budynkiem handlowo-ustugowym, w ktérym
zlokalizowany jest firma SEONPOL, $wiadczaca ustuge prazenia stonecznika. Dziatka 195/8 jest dziatka
zabudowang budynkiem ustugowym réwniez wchodzacym w skitad funkcjonujacego zaktadu. Dziatka nr
195/7 jest dziatka zabudowana budynkiem gospodarczym, przeznaczonym do rozbiérki.

Na dziatce brak zadrzewien. Dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem. Teren pfaski.

Grunty, na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja sq gruntami czesciowo Br, czesciowo Pslll, uzyskano
odpowiednia decyzje zezwalajaca na wylaczenie gruntéw produkgji rolniczej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zaktada realizacje obiektu uzupetniajacego zabudowe ustugowa. Budynek bedzie
petnit role magazynu, na potrzeby istniejacego zaktadu ustugowego sSwiadczacego ustuge prazenia
stonecznika.

Odlegtosci od granicy dziatki i lokalizacja ww. obiektow wg czesci rysunkowej opracowania - rysunek PZT.

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki jest obiektem niskim o wysokosci 2,8m, o powierzchni
43m?2, Zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 1,20m od dziatki sasiedniej nr 195/6, ktéra réwniez stanowi
wihasnosc¢ inwestora. Od najblizszej zabudowy odsuniety jest o ponad 15m. Budynek jest nieuzytkowany,
nie posiada stolarki okiennej ani drzwiowej, stanowi , pustostan” , jego stan techniczny i estetyczny jest
zly. Obiekt w konstrukcji murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej. Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od
usuniecia i odciecia instalacji, demontazu pozostatosci stolarki, pokrycia dachowego i konstrukgeji dachu.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do rozbidrki sScian, skucia posadzek i rozbiorki Scian fundamentowych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac recznie, zrzucajac gruz na teren dziatki. Gruz wywiez¢ lub pozostawic
do pdzniejszego wykorzystania, pozostate materiaty rozbiérkowe powinny zostaé zabezpieczone przez
specjalistyczne stuzby posiadajace odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizacje odpowiednich
materiatdbw.  Roboty rozbiérkowe beda prowadzone zgodnie z zasadami prowadzenia robot
rozbiérkowych. Rozbiérka prowadzona bedzie z zachowaniem przepiséw BHP pod nadzorem osoby
uprawnionej. Teren rozbidérki zostanie zabezpieczony tasmg ostrzegawcza i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi .

1.3.1. Urzadzenia budowlane

Przytacze wody — poza zakresem opracowania

Budynek zasilany bedzie z istniejacego w zakladzie przytacza wody, nie wprowadza sie¢ zmian w tym
zakresie. Przewidziano na terenie inwestycji, realizacje zewnetrznej instalacji wody z istniejacego,

sasiedniego budynku bedacego réowniez czescia firmy SLONPOL.

Zasilanie elektryczne

Projektowany budynek zasilony bedzie z istniejacego przytacza energii elektrycznej, nie wprowadza sie
zmian w tym zakresie. Przewidziano na terenie inwestycji, realizacje zewnetrznej instalacji energii
elektrycznej z istniejacego, sasiedniego budynku bedacego réwniez czescig firmy SELONPOL.
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Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Zaprojektowano utwardzenie, o wymiarach 1,5m x 3,5m, przeznaczone do ustawienia pojemnikéw na
odpady state zgodnie z lokalizacjg oznaczong na rysunku PZT. Wywéz odpadéw na zasadach okreslonych
w umowie z odpowiednimi stuzbami.

1.3.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowany budynek bedzie podiaczony do istniejacej na dzialce zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarne;.

Instalacja kanalizacji deszczowej — na podstawie odrebnego opracowania

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej, na podstawie
odrebnego opracowania . Wody opadowe z dachu i utwardzen zostang odprowadzone do istniejacej na
terenie kanalizacji deszczowej. Nalezy zastosowac rozwigzania i warunki umozliwiajace naturalny sptywu
wod opadowych do kratek i koryt odwadniajacych wyposazonych w odpowiednie osadniki lub na tereny
biologicznie czynne, nie powodujac zalewnia dziatek sasiednich.

Bilans wod opadowych.

Qmax — ilo$¢ wod opadowych

Qmax=q*Wsr*Fc

Wsr = wspotczynnik sptywy

g = 131 I/s/ha - natezenie deszczu miarodajnego (raz na 5lat przy t=20% i t=15min)

Wody opadowe z dachu:
Wsr = 0,95 (dla dachow)
Fc =416m2 - powierzchnia zlewni (powierzchnia dachu)
Qmax= 131l/s/ha*0,95*0,0416ha = 5,2l/s = 0,0052m3/s

Wody opadowe z powierzchni:

Przyjeto nawierzchnie utwardzong Futw kostke kamienna/klinkierowa bez zalanych spoin.
Przyjeto czes¢ biologicznie Fbiol czynna jako nawierzchnig zielona.

Fc =4329m2 - powierzchnia zlewni (powierzchnia utwardzen+pow. biologicznie czynna)
Futw = 1552 m2 Yutw =0,45 (dla kostki)
Fbiol = 2777 m2 Wbiol = 0,1 (dla pow. zielonych)

Ysr = (Futw* Wutw + Fbiol* Wbiol) / Fc = (1552*0,45+2777*0,1) /4329 = 0,23
Qmax= 131l/s/ha*0,23*0,4329ha = 13,04l/s = 0,01304 m3/s

Wody opadowe nie spowoduja zalewania sasiednich dziatek, czesciowo woda opadowa z powierzchni
utwardzonych zostanie wchionieta przez grunt inwestycyjny pozostata woda z utwardzen i dachu
odprowadzona zostanie do istniejacej kanalizacji deszczowej jak w stanie obecnym. Odprowadzenie wéd
do istniejacej kanalizacji deszczowej na podstawie odrebnego opracowania.
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1.3.3. Ukfad komunikacyjny

Na terenie opracowania przewidziano realizacje utwardzen petniacych funkcje dojazdu dla
projektowanego budynku. Zaprojektowano utwardzony dojazd od strony zachodniej z dziatki 195/2.
Oprocz tego dojazd z dziatki 195/2 odbywa sie od strony potudniowej przez obecnie funkcjonujacy wjazd
na teren zaktadu. Dziatka 195/2 stanowi wspdtwtasnos¢ inwestora.

Na terenie zlokalizowano réwniez jedno miejsce postojowe, dla samochodéw osobowych, o wymiarach
2,5x5m, zlokalizowane w potudniowej czesci obszaru opracowania zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
Miejsca te odsuniete sa o ponad 7m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ponad
3m od granicy z dziatkami sasiednimi.

Od strony zachodniej zaplanowano utwardzenie terenu petnigce funkcje dojscia do sasiedniego budynku
zlokalizowanego na terenie zaktadu.

Budynek bedzie posiadat dwie bramy magazynowe, od strony potudniowej brama bedzie dostepna z
poziomu terenu przylegtego, od strony zachodniej przewiduje sie wykonanie obnizenia terenu tak aby
brama byfa usytuowana na wysokosci bagaznika samochodu dostawczego. W tym celu przewiduje sie
realizacje murkéw oporowych, wysokosci 1m, rozwigzanie systemowe.

1.3.4. Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej nr 2904D (dz. nr 213 i 196) zapewniony jest istniejacym zjazdem poprzez
dziatke 195/2, ktéra stanowi wspdtwlasnosé inwestora.

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytacze wodociggowe istniejace, projektowana zewnetrzna instalacja wodociaggowa od istniejacego
budynku do budynku projektowanego.

Projektowany budynek bedzie podtaczony do istniejacej na dziatce zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarne;.

Wewnetrzna linia zasilajgca istniejaca, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie. Zaprojektowano
zewnetrzng instalacje energii elektrycznej z istniejacego, sasiedniego budynku.

Projektowany budynek bedzie podtaczony do istniejacej na dziatce instalacji kanalizacji deszczowej wg

odrebnego opracowania.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje nieznaczng niwelacje terenu w sasiedztwie
projektowanego budynku. W sasiedztwie zachodniej bramy magazynowej przewiduje si¢ obnizenie
terenu do poziomi -0,82m, w tym celu nalezy wykonac¢ mury oporowe. Przewiduje sie¢ zagospodarowanie

zieleni na dziatce w formie trawnika.

1.4. Zestawienie powierzchni

ISTN. PROJ.
Nazwa POW.[m?] | % |POW.[m?] | %
Powierzchnia dziatek 6734 100
Powierzchnia opracowania 2170 -
Powierzchnia zabudowy w tym: 2032 30 2405| 36
Powierzchnia nowo projektowanej zabudowy - - 416 6
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Powierzchnia zabudowy przeznaczonej do wyburzenia 43 1 - -
Powierzchnia utwardzen w tym: 1039 15 1552 | 23
Powierzchnia utwardzen istniejgcych 1036 15 - -
Powierzchnia utwardzen projektowanych - - 516 8
Powierzchnia biologicznie czynna 3663 | 54 2777 | 41

Wskaznik powierzchni zabudowy — 0,36
1.5. Informacje i dane

1.5.1.  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Niniejszy projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata NR LIV/463/2014 RADY GMINY SWIDNICA
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Lutomia Dolna w Gminie Swidnica, z wylaczeniem Stachowic i Stachowiczek.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem A27.M.

- przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, dopuszcza sie zabudowe
zagrodowa z wytaczeniem gospodarstw hodowlanych powyzej 40 DJP — Warunek spetniony,
projektowana zabudowa jest zabudowa ustugowa. Stanowi uzupetnienie istniejacej zabudowy ustugowo-
handlowej, o budynek magazynowy.

- Maksymalny wskaznik zabudowy wynosi 55% - warunek spetniony. Po realizacji inwestycji zabudowa
dziatki wyniesie 36%

- Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 25% - warunek spetniony. Po realizacji
inwestycji powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 41%

- zasady realizacji zabudowy wzdtuz drog dostepu publicznego:

a) zabudowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 pkt 3, dopuszcza sie zasade
kontynuacji zabudowy,

b) dopuszcza sie tolerancje usytuowania gtéwnej kalenicy do 25° na tukach drég lub wokét placéw wtedy
gdy ustalenia planu okreélaja uktad réwnolegty lub prostopadly do drogi, linii zabudowy lub granicy
dziatki; w pozostatych przypadkach dopuszcza sie tolerancje do 5°,

c) jezeli istniejaca zabudowa znajduje sie w catosci lub w czesci miedzy linig rozgraniczajaca drogi a linig
zabudowy, zabudowa po jej rozbiorce nie moze byé odtworzona; dopuszcza sie zachowanie zabudowy
na warunkach okreslonych w przepisach o drogach publicznych;

Ustalenie dotyczace uktadu gtéwnej kalenicy budynku dotyczy tylko tych budynkéw, ktérych frontowa
$ciana usytuowana jest w odlegtosci do 16 m od frontowej granicy dziatki. — warunek spetniony,
projektowana zabudowa zlokalizowana jest ponad 16m od frontowej granicy dziatki, ponad 80m od drogi.
Usytuowana jest pomiedzy istniejagcymi budynkami.

- zasady ksztaltowania zabudowy:

a) ustala sie pokrycie dachéw stromych czerwong dachéwka ceramiczng lub innym materiatem o
podobnej fakturze i kolorze, - warunek spetniony, projektowana zabudowa posiada dach ptaski, nie
podlega wiec wymogom dotyczacym pokrycia dachu, dach budynku wykonany bedzie z ptyt
warstwowych

b) dopuszcza sie stosowanie naczétkow, okien dachowych, lukarn bez limitowania nachylenia potaci
daszkéw ani ich geometrii, - warunek spetniony, nie przewiduje sie realizacji ww. elementow

¢) zakazuje sie stosowania oblicéwki wykonanej z tworzyw sztucznych,

d) minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej: 6 m; - warunek spetniony, szerokos¢ elewacji frontowej wynosi
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28,50m

- Ustala sie parametry ksztaltowania zabudowy

a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy 14m — warunek spetniony, projektowana zabudowa bedzie miata
wysokos¢ 4,50m

b) kalenica prostopadta lub rownolegta do drogi lub bocznej granicy dziatki. Ustalenie dotyczace uktadu
gtéwnej kalenicy budynku dotyczy tylko tych budynkéw, ktérych frontowa $ciana usytuowana jest w
odlegtosci do 16 m od frontowej granicy dziatki. — warunek spetniony, projektowana zabudowa odsunieta
jest o ponad 16m od frontowej granicy dziatki

c) dach stromy, symetryczny 33°-45° dach mansardowy; dopuszcza sie dach ptaski w budynkach o
wysokosci do 6m — warunek spetniony, projektowany budynek nie przekracza wysokosci 6m i przekryty
bedzie dachem ptaskim

- na terenach oznaczonych symbolem M obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej; Dziatalnos¢ gospodarcza nie moze powodowac ucigzliwosci
wykraczajacych poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny — warunek spetniony,
projektowana zabudowa nie bedzie generowa¢é ponadnormatywnych hataséw i powodowac uciazliwosci
wykraczajacych poza granice terenu.

- Do celéw grzewczych nalezy stosowad rozwiagzania proekologiczne. — warunek spetniony, projektowana
zabudowa ze wzgledu na swoja funkcje nie bedzie wymagata ogrzewania.

- Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach — warunek spetniony,
przedmiotowa inwestycja bedzie czedcia funkcjonujacej firmy ustugowo-handlowej, gospodarka
odpadami bedzie realizowana zgodnie z dotychczasowymi zasadami dla catego zaktadu.

- Powierzchnie biologicznie czynng nalezy realizowaé przy uzyciu nieinwazyjnych gatunkéw roslin —
warunek spetniony, powierzchnia biologicznie czynna zostanie zrealizowana w formie trawnika

- minimalna ilosci miejsc parkingowych — 1 na 120m2 powierzchni uzytkowej lub na 3 osoby zatrudnione.
Dopuszcza sie bilansowanie miejsc postojowych poza dziatka jezeli zagospodarowanie dziatki wynikajace
z usytuowania istniejacej zabudowy nie pozwala na wykonanie parkingdw — wymagany inny sposéb
zabezpieczenia miejsc postojowych w uzgodnieniu z zarzadcag drogi. — warunek spetniony. Z uwagi na
charakter zabudowy (zabudowa magazynowa) powierzchnia uzytkowa obiektu bedzie wykorzystywana
do przechowywania produktow istniejacego zaktadu, a projektowany budynek bedzie obstugiwany przez
1 pracownika, w zwigzku z czym przewidziano na dziatce realizacje 1 miejsca postojowego dla samochodu
osobowego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.5.2. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze historycznego uktadu ruralistycznego, wpisanego do
wojewodzkiej ewidencji zabytkéw. Obowiazuja nastepujace zasady ochrony:

1) ochronie podlegaja zasadnicze elementy historycznego rozplanowania — uktad zabudowy, drég,
podzialy i sposdb zagospodarowania dziatek, ksztalt zewnetrzny zabudowy, a takze jej powiazania z
zielenia i krajobrazem;

2) nowa zabudowe dostosowaé do historycznej kompozycji przestrzennej wsi w zakresie skali, bryly i
formy architektonicznej w tym ksztattu i wysokosci dachu, stosowanymi materiatami do lokalnej tradyc;ji
architektonicznej oraz ksztattowac tak, by nie przyczynita sie do gruntownych zmian historycznie
uksztalttowanego krajobrazu wsi (stosowac tradycyjny, historyczny rodzaj pokrycia dachowego,
kolorystyke uwzgledniajaca walory estetyczne otoczenia jak i rozwigzania kolorystyczne wystepujace w
zabudowie wsi, zakazuje sie¢ stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) jako materiatow oktadzinowych,
blachodachéwki i blachy trapezowej jako pokryé dachowych); powyzsze uwarunkowania dotyczy¢
powinny réwniez obiektow istniejacych, poddawanych modernizacji technicznej i przebudowie.
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Obszary wpisane do wojewoddzkiej ewidencji zabytkdw:

a) historyczny uktad ruralistyczny;

b) obszar obserwacji archeologicznej (zasieg obszaru tozsamy z zasiegiem historycznego ukfadu
ruralistycznego, o ktorym w lit. a);

Projektowana zabudowa wycofana jest w stosunku do gtéwnej ulicy, o ponad 16m, tworzy czesc
istniejacego, wiekszego zaktadu ustugowego, przez co nie zaburza historycznego uktadu ruralistycznego
wsi. Zaprojektowano pokrycie dachu z ptyt warstwowych z wypetnieniem PIR w kolorze ciemnoszarym,
Sciany budynku obtozone zostang plyta warstwowa w kolorze jasnoszarym. Uktad plyt poziomy,
wykonczenie gtadkie lub o bardzo drobnym profilowaniu. Projektowana zabudowa nie jest widoczna z
gtéwnej ulicy, schowana za istniejaca zabudowa zaktadu ustugowego, nawiazuje kolorystyka i materiatami
wykonczeniowymi do reszty zabudowy wchodzacej w sktad zaktadu Stonpol.

Uzyskano pozytywnga opinie na realizacje inwestycji.

1.5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

--- nie dotyczy ---

1.5.4. Informacja dotyczgca wplywu inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie spowoduje ujemnego wplywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikéw projektowanego budynku oraz terenéw otaczajacych. Projektowane przedsiewziecie
inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
ktére wymagato by sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ani przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywac na Srodowisko.

Zaprojektowane rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe, takie jak rodzaj wyposazenia w urzadzenia
techniczne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow. Wbudowane
urzadzenia wewnatrz budynku nie przekraczaja 50A/dB w dzien i 40A/dB w nocy. Sposob uzytkowania
budynku zapobiega powstawaniu uciazliwosci dla otoczenia a hatas nie przekracza wartosci
dopuszczalnych. Odpady state z budynku gromadzone w szczelnym pojemniku z pokrywa okresowo
wywozone przez stuzby higieny komunalnej na wysypisko. Zaprojektowano pojemniki na odpady

zlokalizowane w obudowanym zasieku z posadzka z ttucznia.

1.5.5. Dane dotyczace warunkéw ochrony pozarowej terenu

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku magazynowego na potrzeby zaktadu ustugowego
Stonpol.
o Charakterystyczne parametry obiektu:
Powierzchnia uzytkowa 400,50 m2
Powierzchnia zabudowy 416m2
Kubatura brutto 1675 m3
Wysokos¢ budynku 4,50 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
e Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Klasyfikacja obiektu Niski
Kategoria zagrozenia ludzi PM.
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e Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania

ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Klasa odpornosci pozarowej ,D" .
Zgodnie z paragrafem 212 pkt. 4 Warunkéw technicznych dla budynku PM o gestosci obciazenia
ogniowego Q<1000MJ/m?, o jednej kondygnacji nadziemnej przyjmuje sie klase ,D" .

e Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

W obiekcie oraz jego najblizszym sasiedztwie nie ma obiektow, stref ani budynkéw z pomieszczeniami
zagrozonymi wybuchem. W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

Wyposazenie obiektu stanowi¢ beda regaty do sktadowania towaru. W obiekcie przechowywane beda
ziarna stonecznika, w odrebnych opakowaniach, przeznaczone do wysyiki do sklepow.

e Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Projektowany budynek zlokalizowany jest Sciang bez otworéw okiennych i drzwiowych w odlegtosci 3m
od sasiedniej dziatki. Nie okresla sie minimalnych odlegtosci pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na
jednej dziatce budowlanej, faczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na dzialce rodzajow
budynkow.

e Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej przeznaczonej dla ekip ratowniczych, gestosé
obciazenia ogniowego strefy pozarowej nie przekracza 500 MJ/m2.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych
punktéow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,
Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s. Zapewnienie
wymaganej ilosci wody zrealizowane zostanie poprzez hydrant zewnetrzny. Z uwagi na zbyt duzg
odlegtos¢ od istniejacej sieci wodocigagowej, zrealizowana zostanie nowa sie¢ wyposazona w hydrant,
obejmujacy zasiegiem projektowany budynek, na podstawie odrebnego opracowania. Z uwagi na zbyt
mata wydajnos¢ sieci wodociggowej, uzupetnienie wymaganej ilosci wody zostanie zapewnione z
naziemnego zbiornika. Uzyskano odstepstwo zezwalajace na zastosowanie rozwigzah zamiennych.

e Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Z uwagi na zbyt mata wydajnos¢ sieci wodociggowej, uzupetnienie wymaganej ilosci wody zostanie
zapewnione z naziemnego zbiornika. Uzyskano odstepstwo zezwalajace na zastosowanie rozwiagzan

zamiennych.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 8 sierpnia 2023 roku,
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poz. 1563) z uwagi na kubature budynku przekraczajaca 1000m3 w obiekcie zaprojektowano wykonanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry podlega uzgodnieniu. Urzadzenie wykonawcze
Przeciwpozarowego wytacznika pradu (UW) zlokalizowane bedzie w zlaczu kablowym wg. projektu
technicznego podlegajacego uzgodnieniu z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen pozarowych.

1.5.6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

--- nie dotyczy ---

1.5.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W analizie obszaru oddziatywania obiektow przyjeto dziatki: 194/3, 195/1 - dziatki zabudowane
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, 195/8 — dziatka zabudowana zabudowa ustugowa (firma
SEONPOL) i 195/6- dziatka niezabudowana przeznaczona pod zabudowe ustugowo-mieszkaniowa.
Dziatka 195/2 zagospodarowana w formie drogi dojazdowej nie jest objeta analiza.

Analiza pod wzgledem:

1. Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na odlegtos¢ od granicy dziatki -§ 11 i 12 WT oraz
bezpieczenstwo pozarowe -§ 271 i 272 WT_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zmianami).

Odlegtosci od granicy dziatki do przebudowywanego obiektu spetnia wymagania ww. paragraféw.
Doktadne odlegtosci podano na projekcie zagospodarowania terenu. — Brak oddziatywania

2. Zasieg przestaniania- § 13 WT odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektow, umozliwiajaca naturalne oswietlenie tych pomieszczen

Wysokos¢ przebudowywanego obiektu jest mniejsza niz odlegtos¢ do najblizszego budynku,
budynek nie powoduje przestaniania obiektow sasiednich. Nie wystepuje przestanianie pomieszczen
w przebudowywanym budynku - brak oddziatywania

3. Zasieg zacieniania- § 60 WT odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektow, umozliwiajaca naturalne oswietlenie tych pomieszczen

Wysokos$¢ przebudowywanego obiektu jest mniejsza niz odlegtos¢ do najblizszego budynkuy,
budynek nie powoduje zacieniania obiektow sasiednich umozliwiajac naturalne oswietlenie
pomieszczen w budynkach sasiednich — brak oddziatywania

4. Miejsca postojowe - § 18, 19, 20 WT

Zlokalizowane na dziatce miejsca postojowe spetniaja wymagania dotyczace odlegtosci od granicy
dziatki oraz pomieszczen w budynkach — brak oddziatywania.

5. Miejsce gromadzenia odpadéw statych- §23 WT

Zlokalizowane na dziatce miejsce gromadzenia odpaddéw spetnia wymagania dotyczace odlegtosci
od granicy dziatki, okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach oraz
placow zabaw, boisk itp. — brak oddziatywania.

Odziatywanie przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki. Projektowana inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenéw sasiednich, a w $lad za tym, nie
wymaga objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art.3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie polega na rozbudowie istniejacego zaktadu ustugowego Stonpol

polegajaca na budowie budynku magazynowego. Kategoria XVII.

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana zabudowa bedzie stuzyla potrzebom istniejacego zaktadu ustugowego, bedzie
uzupetnieniem istniejacej zabudowy w budynek magazynowy. Budynek bedzie obiektem
nieprzeznaczonym na pobyt ludzi, bedzie stuzy¢ przechowywaniu produktow istniejacego zaktadu.

2.2 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Uktad funkcjonalny zgodnie z czescia rysunkowa opracowania. Caty obiekt stanowi¢ bedzie jedno
pomieszczenie, pomieszczenie magazynowe, nie przeznaczone na staly ani czasowy pobyt ludzi,
prace prowadzone w obiekcie beda miaty charakter dorywczy a faczny czas przebywania tych samych
0s6éb bedzie krotszy niz 2h dziennie. Przewiduje sie ze obiekt obstugiwany bedzie przez jednego
pracownika, ktéry bedzie pracownikiem istniejacego zaktadu, w ktérym zlokalizowane jest petne

zaplecze socjalne.

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku przebudowywanego

Stan projektowany
Dtugos¢ budynku 28,50
Szerokos$¢ budynku 14,60
Wysokos¢é budynku 4,50 m
Powierzchnia uzytkowa 400,5 m?
Kubatura pow. uzytkowej 1560 m3
Powierzchnia wewnetrzna 400,5 m?
Kubatura brutto 1675 m3
Uwaga!

Powierzchnie zostaly obliczone dla wymiaréw budynku w stanie wykonczonym, z uwzglednieniem

tynkéw zewnetrznych grubosé do 2cm oraz tynkéw wewnetrzny grubosci 1,5cm.)

Zestawienie pomieszczen

POMIESZCZENIE POW.

Nr Nazwa [m?]
0.01 | MAGAZYN 400,5
Suma 400,5

2.4 Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia.

2.5 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w tym dostepnych dla oséb

niepelnosprawnych

-NIE DOTYCZY-
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2.6 Sposob zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych

-NIE DOTYCZY-

2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nie spowoduje ujemnego wplywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw budynku projektowanego oraz terenéw otaczajacych.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi 400dm3/dobe, sredni zrzut Sciekéw socjalnych -
400dm3/dobe — odprowadzenie $ciekdw do sieci kanalizacyjnej. Woda opadowa z odprowadzeniem do
istniejacej kanalizacji deszczowej wg. odrebnego opracowania. Inwestycja nie bedzie generowac spalin.
Odpady komunalne (bytowe): 1200kg/rok. Zastosowane w projekcie materialy, proponowane rozwiagzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sa zwiazane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego pola magnetycznego ani innych zakiécen. Wplyw
budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, wody powierzchniowe i podziemne wg
odrebnego opracowania, o ile wymagane.

2.8 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Odnawialne zZrédta energii to zgodnie z Ustawg o prawie energetycznym ,zrédto wykorzystujace w
procesie przetwarzania energie geotermalna, promieni stonecznych, wiatru, fal pradéw i plywow
morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwania z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze z biogazu
powstatego w procesie odprowadzania lub oczyszczania sciekéw albo rozktadu sktadowych szczatek
rodlin i zwierzecych” .

Do surowcéw odnawialnych naleza: energia stoneczna, energia wiatru, energia wod, energia geotermalna,
biomasa.

o Analiza mozliwosci wykorzystania promieniowania stonecznego.

Podczas realizacji inwestycji nie jest planowany montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,
zatem wykorzystanie energii promieni stonecznych nie bedzie realizowane.

e Analiza mozliwosci wykorzystywania energii wiatru.

Ze wzgledu na brak miejsca zainstalowanie elektrowni wiatrowej na terenie dziatki
nie przewidziano takiego rozwiagzania. Wykorzystanie energii wiatru jest niemozliwe.

e Analiza mozliwosci wykorzystywania energii geotermalne;j.

Ze wzgledu na fakt, ze w okolicy budynku brak jest Zrédet termalnych, wykorzystanie ich jest niemozliwe.
e Analiza mozliwosci wykorzystania biomasy.

Ze wzgledu na specyfike prowadzenia dziatalnosci w budynku wykorzystanie biomasy jest nieoptacalne,
poniewaz wymaga zatrudnienia pracownika do obstugi kotta na biomase.

2.9 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy. Ze wzgledu na charakter zabudowy obiekt nie bedzie ogrzewany.

2.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
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zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje

Instalacja C.O. — z uwagi na przeznaczenie obiektu nie przewiduje sie realizacji instalacji
grzewczej w obiekcie

Instalacji kanalizacji sanitarnej — rozprowadzenie instalacji wg czesci technicznej opracowania,
odprowadzenie do istniejacego przytacza

Instalacja wodociggowa — zasilana z istniejacego przylacza wodociggowego, wyposazona w
umywalke z dostepem do biezacej cieptej i zimnej wody. Ciepta woda

Instalacja elektryczna — zasilana z istniejacego przytacza energii elektrycznej, wg czesci
technicznej opracowania.

Wentylacja — w obiekcie przewidziano wentylacje grawitacyjna. Przewody wentylacyjne
wyprowadzone bezposrednio nad dach zakonczone kominami. Z uwagi na niewielkg wysokos¢
budynku nalezy zastosowaé wspomaganie mechaniczne wentylacji.

Instalacja kanalizacji deszczowej - Odwodnienie terenu utwardzonego odbywac sie bedzie
poprzez projektowane wpusty drogowe oraz odwodnienie liniowe. Punkty odwodnieniowe
muszg by¢ dostosowane do ruchu samochoddédw dostawczych w klasie min. D400. Podfaczenie
odwodnien liniowych nalezy wykona¢ poprzez skrzynki odptywowe z osadnikiem; odptyw z
wpustéw drogowych poprzez syfon odwrécony, wpusty z min. 0,5m osadnikiem.

Dla wod zebranych z przestrzeni dojazdowych i manewrowych przewidziano separator
substancji ropopochodnych z bypassem zewnetrznym.

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty — Przyjeto posadowienie fundamentéw wg. czesci technicznej opracowania.
Fundamenty stupéw gtownych konstrukcji obiektu zaprojektowano w postaci stop
fundamentowych. Fundamenty pofaczono lawg zelbetowa. tawe potaczy¢ ze stopami
monolitycznie, poprzez pozostawienie ,wytykdw” zbrojenia belki podwatowej podczas
betonowania lub wklejenie pretéw o zbrojenia belki w stopy fundamentowe. Na tawie
fundamentowej wykona¢ murek podwaliny z bloczkéw betonowych. Pod fundamentami
wykonac warstwe chudego betonu.

Konstrukcja no$na obiektu — hala jednonawowa o gtéwnej konstrukgcji no$nej stalowej. Wewnatrz
hali nie ma zadnych podpér. Konstrukcja ramy to profile stalowe wykonane z profili zminogietych
wg czesci technicznej opracowania. Wszystkie profile, blachy i taczniki zabezpieczone
antykorozyjnie warstwa ocynku.

Wykonczenie wewnetrzne

Podlogi i posadzki —posadzka betonowa przemystowa U=1,50[W/m2K]

Wykonczenie zewnetrzne

Obudowa $cian i dachu z plyt warstwowych z rdzeniem PIR i obudowa obustronna z blachy
powlekane;j. éciany U=0,9[W/m2K], dach U=0,7[W/m2K]
Rynny i rury spustowe -system rynnowy z tworzywa sztucznego

Stolarka drzwiowa - U=bez wymagan, drzwi i bramy stalowe.
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2.11 Ochrona przeciwpozarowa obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 8 sierpnia 2023
roku, poz. 1563).
Z uwagi na kubature budynku przekraczajaca 1000m3 w obiekcie zaprojektowano wykonanie
przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktéry podlega uzgodnieniu. Urzadzenie wyzwalajace
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP (UW) zlokalizowane bedzie w rozdzielnicy gtéwnej pradu,
potozonej w odrebnej strefie pozarowej w budynku _ podlegajacego uzgodnieniu z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen pozarowych.
Urzadzenie Uruchamiajace i Sygnalizacyjne = PWP zainstalowane beda przy wejsciu do budynku,
w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. UU i US powinny byé oznaczone tablica znamionowa zgodna
z PN _ "Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

» Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia uzytkowa 400,50 m2
Powierzchnia wewnetrzna 400,50 m2
Powierzchnia zabudowy 416m2
Kubatura brutto 1675 m3
Wysokos¢ budynku 4,50 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

e Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Klasa odpornosci pozarowej ,E” .

e Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych,

W obiekcie nie ma stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem. W budynku nie przewiduje sie
sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Obiekt nie bedzie posiadat wyposazenia, bedzie
stuzyt paczek z ziarnami stonecznika.
Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materialy palne stanowiace jego
wyposazenie i wystroj, takie jak: - wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych - palety- sprzet RTV,
AGD i komputery, - wyroby spozywcze.

» Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Klasyfikacja obiektu Niski
Kategoria zagrozenia ludzi PM.

e Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczen,

Obiekt nie bedzie zawieratl pomieszczen pracy. Caty obiekt stanowié¢ bedzie jedno pomieszczenie,
pomieszczenie magazynowe, nie przeznaczone na staty ani czasowy pobyt ludzi, prace prowadzone w
obiekcie beda mialy charakter dorywczy a taczny czas przebywania tych samych oséb bedzie krétszy niz
2h dziennie W budynku nie zlokalizowano pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz.

e Informacje o podziale na strefy pozarowe,
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W obiekcie przewidziano jedng strefe pozarowa, o powierzchni mniejszej niz dopuszczalne 20000m2. Z
uwagi na bliskie sasiedztwo budynku sasiedniego (budynek Niski, jednokondygnacyjny, ZLIIl), o
powierzchni zabudowy 792m2, strefe pozarowa stanowi budynek projektowany oraz sasiedni budynek
istniejacy. taczna powierzchnia obu budynkéw, stanowiacych strefe pozarowa nie przekracza
najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na
dziatce rodzajéw budynkéw. Dla budynku ZLIII - 10000m2, dla budynku PM — 20 000m2. Warunek
spetniony.
e Maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Dla budynku PM Q<500kJ/m?
e Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,
Zgodnie z paragrafem 212 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (j.t.: Dz. U. z
2022 r. poz. 1225 ze zmianami WT) dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2, o
jednej kondygnacji nadziemnej przyjmuje sie klase ,E” .

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa odpornosci -
. = Bid gtowna = , . , . ) .
pozarowej budynku " konstrukcja ) $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop ) 1. 2) Y 3
y  ° dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
no$na
1 2 3 4 S 6 a
A7 R 240 R30 | REI120 ET120 E160 RE30
(0e1)
~B? R 120 R 30 REI60 E160 E130" RE30
(0e1)
»C7 R 60 R 15 RET160 h”.() ET15Y RE 15
(01)
i " ET130
P 3 - 13 : - -
»D R 30 =) REI30 e = )
B ) ) ) ) ) =)

® 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elemen-

tow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I —izolacyjno$é¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukeji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn 1 okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E T 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszezelnieniami zlaczy 1 dylatacjami.

W

4

e Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W obiekcie nie ma stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem. W budynku nie przewiduje sie
sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
e Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,
Obiekt bedzie budynkiem jednoprzestrzennym. Ewakuacja bezposrednio na zewnetrz budynku.
Ewakuacja prowadzona bedzie przy spetnieniu warunek dlugosci 60m od najdalszego miejsca w
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pomieszczeniu, w ktéorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia na zewnatrz budynku. Dtlugosé drogi
ewakuacyjnej nie przekroczy 20m (na poziomej drodze ewakuacyjnej), prowadzi¢ bedzie bezposrednio
na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie min 1,20m, poniewaz
przeznaczona jest do ewakuacji mniej niz 200séb. Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materialy i
wyroby trudno zapalne. Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sa z materiatéw niepalnych.

e Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu. Urzadzenie uruchamiajace i
sygnalizacyjne usytuowane przy wejsciu gtéwnym do budynku, urzadzenie wykonawcze w zlaczu
kablowym. Caly zestaw nalezy oznakowa¢ znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania
Polskich Norm. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie budynku w
gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.

» Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej przeznaczonej dla ekip ratowniczych. Dla budynku
wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s. Zapewnienie wymaganej ilosci
wody zrealizowane zostanie poprzez hydrant zewnetrzny. Z uwagi na zbyt duza odlegtosc od istniejacej
sieci wodociagowej, zrealizowana zostanie nowa sie¢ wyposazona w hydrant, obejmujacy zasiegiem
projektowany budynek, na podstawie odrebnego opracowania. Z uwagi na zbyt mata wydajnosc sieci
wodociggowej, uzupetnienie wymaganej ilosci wody zostanie zapewnione z naziemnego zbiornika.
Uzyskano odstepstwo zezwalajace na zastosowanie rozwigzanh zamiennych.

e Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Projektowany budynek zlokalizowany jest $ciang bez otworéw okiennych i drzwiowych w odlegtosci 3m
od sasiedniej dziatki. Nie okresla sie minimalnych odlegtosci pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na
jednej dziatce budowlanej, faczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkdéw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na dzialce rodzajow
budynkéw. Budynek sasiedni istniejacy niski jednokondygnacyjny ZLIII — 10000m2, budynek
projektowany niski, jednokondygnacyjny PM — 20 000m2. Warunek spetniony.

e Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno
-budowlanym;

Z uwagi na zbyt mata wydajnos¢ sieci wodociggowej, uzupetnienie wymaganej ilosci wody zostanie
zapewnione z naziemnego zbiornika. Uzyskano odstepstwo zezwalajace na zastosowanie rozwigzan

zamiennych.
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