SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]
BUDYNKU

ER SWIADECTWA b

OCENIANY BUDYNEK

RODZAJ BUDYNKU 2 Produkcyjny

PRZEZNACZENIE BUDYNKU ) Budynek biurowy lub administracyjny
ADRES BUDYNKU Katowice,

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 9 Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU %

METODA WYZNACZANIA ; ;
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] © Metoda obliczeniowa
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 1907.00
TEMPERATURZE POWIETRZA ’

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Afm?] 7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1907,00

WAZNE DO ©) 27 Czerwca 2034

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH
WYZNACZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Katowice

; WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK cbbintesenb i il el
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ 2.
ENERGIE UZYTKOWA EU 56,4 kWh/(m?rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ 5
ENERGIE KONCOWA 1 EK = 170,2  kWh/(m*rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ - _ 5t
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 12) EP = 3134 kWh/(m*rok) EP = 95,0 kWh/(m?rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO.

2 Eco2 = 0,130 t COz/(mz'l'Ok)

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII W ROCZNYM | (j _ — 00 %
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA oF= ’

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m?*rok)]
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Wymagania dla nowego budynku

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK *3)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY MOBERER ST ENERGII LUB ENERGII | JEPNOSTKA/(m2:rok)

OGRZEWANIA Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,237 | GJ

Energia elektryczna. 12,778 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 4,693 | kWh
UZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII ;
eI Energia elektryczna. 86,799 | kWh
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACII BUDYNKU 4

KUBATURA BUDYNKU [m?] 7900.0
I

KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 7900.0
1

POWIETRZA [m?]

PODZIAt. POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU 1

PUM: 0,00 m2; PUU: 1907,00 m2

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH 15)

20°C

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPELA PRZEGRODY U [W/m?2-K]
UZYSKANY WYMAGANY 16
BRAMA Drzwi zewnetrzne LxH= 330,0x310,0 cm 2,000 1,300
DACH Dach 28,0 cm 0,357 0,150
Papa asfaltowa.
D = 0,0100m A = 0,180W/(m'K) R = 0,056m2'K/W
Styropian utozony szczelnie.
D =0,1000m A = 0,040W/(m*K) R = 2,500m2-K/W
Zelbet.
D = 0,1600m A = 1,700W/(m'K) R = 0,094m2-'K/W
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.
D = 0,0100m A = 0,820W/(m'K) R = 0,012m2-K/W
DW Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 2,000
Dz Drzwi zewnetrzne 2,000 1,300
DZ TRANSFO Drzwi zewnetrzne 2,000 1,300
DZ WEJSCIO Drzwi zewnetrzne LxH= 200,0x210,0 cm 2,000 1,300
OKNO Okno zewnetrzne 2,000 0,900
OKNO PIWNI Okno zewnetrzne 2,000 0,900
PODLOGA Podtoga w piwnicy 31,0 cm 0,278 0,300
Zelbet.
D =0,1600m A = 1,700W/(m'K) R = 0,094m2-K/W
Styropian utozony szczelnie.
D =0,0500m A = 0,040W/(m'K) R = 1,250m2-K/W
Piasek $redni.
D =0,1000m A = 0,400W/(m'K) R = 0,250m2-K/W
STROP Strop ciepto do gory 19,0 cm 3,048
Terakota.
D =0,0100m A= 1,050W/(mK) R =0,010m2-K/W
Zelbet.
D =0,1600m A = 1,700W/(m'K) R = 0,094m2-K/W
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.
D = 0,0200m A = 0,820W/(m'K) R = 0,024m2-K/W
SW Sciana wewnetrzna 14,0 cm 2,092
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.
D =0,0100m A= 0,820W/(m'K) R =0,012m2-K/W
Mur z cegty dziurawki na zaprawie cementowe;j.
D =0,1200m A = 0,620W/(m'K) R = 0,194m2-K/W
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.
D =0,0100m A = 0,820W/(m'K) R =0,012m2-K/W
Sz Sciana zewnetrzna 36,5 cm 0,332 0,200
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.
D =0,0100m A= 0,820W/(m'K) R =0,012m2-K/W
Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej (bez tynku)|Mur z cegty
ceramicznej petnej.
D =0,2500m A = 0,770W/(m'K) R = 0,325m2'K/W
Styropian utozony szczelnie.
D =0,1000m A = 0,040W/(m'K) R = 2,500m2-K/W
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.
D = 0,0050m A = 0,820W/(m'K) R = 0,006m2-K/W
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WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA

PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m?:K]
UZYSKANY WYMAGANY 16)
SZ PIWNICA Sciana zewnetrzna przy gruncie 37,0 cm 0,282 0,200

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna.

D = 0,0100m A = 0,820W/(m'K) R =0,012m2'K/W
Zelbet.

D = 0,2500m A = 1,700W/(m'K) R = 0,147m2'K/W
Styropian utozony szczelnie.

D = 0,1000m A = 0,040W/(m'K) R = 2,500m2'K/W
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna.

D =0,0100m A = 0,820W/(m'K) R =0,012m2'K/W

ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA

SYSTEM OGRZEWANIA 17) OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW 0,98

PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,90

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach
nieogrzewanych

AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,89
LR centralna - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLEJ WODY ELEMEQJ;TSE':EDOWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWEJ 1) SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99

PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru 1,00

- bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA 17) ELEMEQJ;TSE'&S'”WE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CHEODU

PRZESYt CHEODU

AKUMULACIA CHEODU

REGULACIA T WYKORZYSTANIE|

CHEODU

WENTYLACIA

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA 12 17)

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m?-rok)] 1®

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACJA UZYTKOWA CHEODZENIE WBUDOWANE SURIS
[kWh/(m2rok)] 51,7 4,6 0,0 56,4
UDZIAL [%] 91,8 8,2 0,0 100,0
‘ WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: | 56,4 kWh/(m?-rok) ‘
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m?-rok)] &
i OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII AT ST A CHLODZENIE N EUBGWAREED) SUMA
kamienny lub gaz ' ' ' ! !
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 128 47 0.0 86,8 1043
Energia elektryczna ' ' ' ' '
SUMA [kWh/(m?2rok)] 78,7 4,7 0,0 86,8 170,2
UDZIAL [%] 46,2 2,8 0,0 51,0 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 170,2 kWh/(m?rok) ‘
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m?:rok)] &
2 OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII RO TET o CHELODZENIE eI GWANERD) SUMA
kamienny lub gaz ' ' ' ! !
SIEC ELEKTROENERGEWCZNA SYSTEMOWA - 31,9 11,7 0,0 217,0 260,7
Energia elektryczna
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SUMA

[KWh/(m2rok)]

84,7

11,7

0,0

217,0

313,4

UDZIAL

[%]

27,0

3,7

0,0

69,2

100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: | 313,4 KkWh/(m?*rok)

ZALECENIA DOTYCZACE OPLACALNE] EKONOMICZNIE I WYKONALNEJ TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]
BUDYNKU W ZAKRESIE *°):

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%
POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1
Bez uwag

4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2
Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNEJ ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACE DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPEENIENIA
ZALECEN)

Bez uwag

SPORZADZAJACY SWIADECTWO

IMIE I NAZWISKO PODPIS 21

20)
NR WPISU DO WYKAZU Signed by /

Podpisano przez:

DATA SPORZADZENIA SWIADECTWA 27 Czerwca 2024

Piotr
Lewandowski

Date / Data:
2024-06-28 15:57
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OBJASNIENIA

1

10

11

12

13

14
15

16

17
18

Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktorym jest
prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z pdzn. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby
opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisac: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wiasciwosci
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o
ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowe;j.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika
EP wynikajacq z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegréd U w
budynku z maksymalng wartoscig wspdtczynnika wynikajacq z przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdtczynnikow przenikania ciepta przegrod U nie
powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych
przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Wymagania dotyczace wartosci wskaznika nieodnawialnej energii pierwotnej EP powinny byc¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
Nowo wznoszonego oraz powinny zby¢ zgodne z warto$ciami obowigzujgcymi na dzien sporzadzenia Swiadectwa.

Wskaznika rocznego zapotrzebowania na energie koncowa oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji
oswietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapic réznice w wynikach koncowych
miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy
sposob uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowac
0 rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna: ... m?, cze$é garazowa: ... m?, cze$¢ ustugowa: ... m?, cze$¢ techniczna: ... m?).
Okreslone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wymagania dotyczace wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie oraz powinny by¢ zgodne z wartoéciami obowigzujgcymi na dzien
sporzadzenia $wiadectwa.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU, energie koficowg EK i nieodnawialng energie pierwotng EP odpowiednio
dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji
oswietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza
koncowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemdw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy
wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma uzasadnionej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujgcymi
wymagdaniami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Wykaz, o ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.
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UWAGI

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z pdzn. zm.).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotna, energie koncowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w
zaleznosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej
energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci
wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoky efektywnosé energetyczng budynku i zuzycie energii
chronigce zasoby naturalne i srodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg okresdla roczng ilosé¢ energii dostarczang do budynku dla systemdw: ogrzewania,
chiodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oéwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest
to iloé¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z
uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktdrej wartosé zostata okreslona w przepisach
techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywnos¢ energetyczng.

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,
b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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