ZALACZNIK 3 -
TERMOMODERNIZACYJNEGO

WZOR KARTY AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIEWZIECIA

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO
PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO

Data sporzadzenia

28.06.2024

1. Dane ogéline
TRAKT sp. z 0.0. sp. k.
Jesionowa 9A
1.1. Zamawiajgcy (wnioskodawca) 40-159 Katowice
NIP 9542677011
. . Termomodernizacja zakladu oraz infrastruktury w spétce TRAKT w celu
1.2, [Nazwa inwestycj zwiekszenia efektywnosci energetycznej
Wskazanie rodzajow przedsiewziec
realizowanych w ramach inwestycji - |2. 1), 3), 7)
1.3 Jzgodnie z wykazem rodzajow 3.1)b)
przedsiewzieé (zatgcznik 1 do OZE
Przewodnika)
Informacja jednoznaczni .
14 pE yf?;d?af:bﬁ dy‘;’:‘;k (ﬁpl adres) ul. Korfantego 160, 40-153 Katowice
2 Obiekt termitsg(;)erfr?igach termosr.T:?)?iepr?]izacji
2.1. [Konstrukcja / technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.2. |Liczba kondygnaciji 4 4
2.3. |Powierzchnia ogrzewana m? 1907 1907
2.4. |Kubatura czesci ogrzewanej m® 7900 7900
2.5. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 150 150
2.6. |Powierzchnia przegréd m? 2043,88 2043,88
2.7. |Wspotczynnik A/V 1/m 0,16 0,16
28, I(?:kesgane charakteryzujgce budynek biurowy biurowy
3. |Powierzchnie oraz wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
Uy U,
Przegroda A (przed modernizacja) (po modernizaciji)
m? W/(m?K) W/(m?K)
3.1. ]Okna nadziemia 322,57 2 0,9
3.2.  |Drzwi nadziemia 19,05 2 1,3
3.3. ]|Okna dachowe - -
3.4. |Podtoga na gruncie 300,44 0,278 0,278
3.5. |Sciany nadziemia 505,95 0,332 0,165
3.6. Dach 581,49 0,357 0,137
3.7. Sciana w gruncie 297,04 0,332 0,165
4. Charakterystyka energetyczna budynku
4.1. System grzewczy Stan przed realizacja Planor\g;?zyai}?n °e

przedsiewziecia

przedsiewziecia




grzejniki cztonowe/ptytowe
wezet kompaktowy

grzejniki cztonowe/ptytowe
wezet kompaktowy

4.1.1. JRodzaj systemu grzewczego budynku (tekst) . L ) S
zasilany z sieci zasilany z sieci
cieptowniczej cieptowniczej
412, Obliczeniowa moc cieplna systemu KW 51,59 26,92
grzewczego
423 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok 57 692,40 17 820,60
" Juzytkowej GJ/rok 207,69 64,15
4.1.4. |Sprawnos¢ wytwarzania NH.g 0,98 0,98
4.1.5. |Sprawno$é przesytu NH.d 0,90 0,90
4.1.6. |Sprawno$é regulacji i wykorzystania NHe 0,89 0,89
4.1.7. |Sprawnos$¢ akumulacii NH.s 1,00 1,00
4.18. Uwzgledn.lenle przem na ' w, 1,00 1,00
ogrzewanie w okresie tygodnia
410, Uwzgledn.leme przem na w, 1,00 1,00
ogrzewanie w okresie doby
4110, |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 73 495,38 22 701,98
7 Jkoncowej GJ/rok 264,58 81,73
4111 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 58 796,30 18 161,58
" |pierwotnej GJlrok 211,67 65,38
4111 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok - -
77" |pomocniczej GJ/rok f R
Roczne rzeczywiste zuzycie paliwa i Mg/rok brak wydzielonych danych
4.1.12. |Jenergii w roku poprzedzajgcym
audyt GJ/rok brak wydzielonych danych
. . . Stan przed realizacjg Planowany stan po
4.2. Wentylacja grawitacyjna . L. realizacji
przedsiewziecia . -
przedsiewziecia
4.2.1. |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza - -
4.2.2. |Strumien powietrza zewnetrznego m%h - -
4.2.3. [Krotno$¢ wymian powietrza 1/h - -
. Planowany stan po
4.3. [Wentylacja mechaniczna Stan prze.d rea_allz_aqq realizacji
przedsiewzigcia . .
przedsiewziecia
. . . . . ) . nawiewno-wywiewna z
4.3.1. |Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (tekst) nawiewno - wywiewna odzyskiem decentraina
4.3.2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza (tekst) kanaty kanaty
4.3.3. [|Strumien powietrza zewnetrznego m%h 5676 5762
434, Kubaturg pomieszczen z wentylacjg m? 7900 7900
mechaniczng
4.3.5. [Krotno$¢ wymian powietrza 1/h 0,72 0,73
436. Obllczenlowa.moc cieplna wentylacji KW 20.39 12,13
mechanicznej
437 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 40 979,70 15 139,90
T |uzytkowej GJlrok 147,53 54,50
4.3.8. |Sprawnosé wytwarzania NH.g 0,98 0,98
4.3.9. |Sprawnosé przesytu NH.d 0,90 0,90
4.3.10. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania NHe 0,89 0,89
4.3.11. |Sprawnos$¢ akumulacji NH.s 1,00 1,00
4.3.12. Uwzgledn.lenle przem na . W, 1,00 1,00
ogrzewanie w okresie tygodnia
4313, |YWZdlednienie przerw na w, 1,00 1,00
ogrzewanie w okresie doby
4.3.14. |ROCZNE zapotrzebowanie energii kWh/rok 52 204,77 19 286,99
"~ [koricowej GJ/rok 187,94 69,43




4315 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 41 763,82 15 429,59
" |pierwotne; GJ/rok 150,35 55,55
4316 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok - -
77 Ipomocniczej GJ/rok R -
- " Stan przed realizacja Plar70W§ny stan po
4.4, [|Instalacja klimatyzacji . e realizacji
przedsiewziecia . et
przedsiewziecia
4.4.1. |zrodto klimatyzaciji (tekst) - -
4.4.2. |Sposob doprowadzenia chtodzenia (tekst) - -
443 O.bllczenloy_va moc instalacji KW ) )
klimatyzacii
444 |ROczne zapotrzebowanie energii kWh/a - -
© 7 Juzytkowej GJIrok - -
4.4,5. |Sprawnos¢ zrodta chtodu ESEER - -
4.4.6. |Sprawnosé dystrybucji chtodu Nc.d - -
4.4.7. |Sprawnos¢ wykorzystania chtodu Nce - -
4.4.8. |Sprawnosé akumulacji chtodu Nc.s - -
449 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/a - -
"7 Jkoncowej GJ/rok - -
4.4.10. |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok - -
"7 Ipierwotnej GJ/rok - -
4411 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok - -
"7 lpomocniczej GJ/rok B R
. Planowany stan po
4,5. |Ciepta woda uzytkowa Stan pr:zed r ea_hzaclq realizacji
przedsiewziecia S
przedsiewziecia
45.1. [Przygotowanie C.W.U. podgrzewacze podgrzewacze
przeptywowe elektryczne | przeptywowe elektryczne
4.5.2. ]Obliczeniowa moc cieplna C.W.U. kw 1,95 1,95
453 |Roczne zapotrzebowanie energii kwh/a 8 860,12 8 860,12
L GJIrok 31,90 31,90
4.5.4. |Sprawnos¢ zrodfa ciepta C.W.U. NHg 0,99 0,99
4.5.5. |Sprawnosé dystrybuciji ciepta C.W.U. Nw-d 1,00 1,00
Sprawnos$¢ wykorzystania ciepta
.5.6. 5 1,00 1,00
456 |cw.u. flw-e
4.5.7. |Sprawnosé¢ akumulacji C.W.U. Nw.s 1,00 1,00
459 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/a 8 949,62 8 949,62
" Jkoncowe; GJlrok 32,22 32,22
4510, |ROczZne zapotrzebowanie energii kWh/rok 22 374,05 22 374,05
~7 " [pierwotnej GJ/rok 80,55 80,55
4511 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok - -
77 lpomocniczej GJ/rok B R
Roczne rzeczywiste zuzycie paliwa i kWh/rok brak wydzielonych danych
4.5.12. |Jenergii w roku poprzedzajgcym
audyt GJ/rok brak wydzielonych danych
o Planowany stan po
4.6. |Solarne wspomaganie przygotowania C.W.U. Stan pljzed _rea_hzaclq realizacji
przedsiewziecia N
przedsiewziecia
4.6.1. ]Opis wspomagania C.W.U. - _
452, Obllczen’lowa moc cieplna KW ) )
kolektorow
Roczna wytworzenie energii kWh/a - -
4.5.3. . .
uzytkowej GJ/rok - -
4.5.4. |Sprawnosc¢ instalacji solarnej Nw-sol - -




455 |Roczne wytworzenie energii kWh/a - -
7 Lkoncowej GJ/rok B R
156 Roczne wytworzenie energii kWh/rok - -
" |pierwotne; GJ/rok - -
457 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok - -
" ]pomocniczej GJ/rok B R
. Planowany stan po
4.7. Instalacja cieplna e prze.d rea_lllz_acn realizacji
przedsiewziecia . At
przedsiewziecia
4.7.1. |Opis (tekst) - R
4.7.2. ]Obliczeniowa moc cieplna strat kw - -
473 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/a - -
© 7 Juzytkowej GJIrok - -
4.7.4. |Sprawnos¢ zrodta ciepta C.O. NH.g - -
475 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/a - -
7" Lkoncowej GJ/rok - R
476 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok - -

© " |pierwotne; GJ/rok - -

s Energia elektryczna pochodzaca z instalacji PV Stan przed realizacja r’elglr;;)a\i\éiny stan po
(z magazynem energii) przedsiewzigcia przedsiewziecia
Obliczeniowa moc elektryczna panelil

.8.1. : kw -

48.1 fotowoltaicznych (PV) P brak

4.8.2. lelczenlowa moc elektryczna panelif KW ) 37.50
inwertera

4,83, |Roczne wytworzenie energi KWhirok . 37 478,00
uzytkowej i koncowej

4.8.4. Roczne wytworzeme energii KWh/rok ) 0,00
pierwotnej

4.8.5. |Pojemnos¢ magazynu energii kWh - 10,00

4.8.6. |Roczne magazynowanie energii kWh/rok - 2 295,00

487 Roczqg straty magazynowania KWhrok ) )
energii

488 Roczne ;apptrzebowame energii KWhrok ) )
pomocniczej

48,9, |Roczna oszczednosé energi KWhirok - 93 695,00
pierwotnej

5. Podsumowanie
. Planowany stan po
5.1. |Energia cieplna z wiasnego zrédta ciepta Stan prze.d ree_xllz_aqq realizacji
przedsiewziecia . At
przedsiewziecia
5.1.1. ]Obliczeniowa moc cieplna | kw 73,93 41,00




512 [Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 66 552,52 26 680,72

T Juzytkowej GJ/rok 239,59 96,05
513 [Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 134 649,77 50 938,59

" |koricowe; GJ/rok 484,74 183,38
514 Roczna oszczednos$¢ energii kWh/rok 83 711,18

" |koricowe; GJ/rok 301,36
515 [Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 122 934,17 55 965,23

" Jpierwotne; GJlrok 442,56 201,47
516 [Roczna oszezednosé energii kWh/rok 66 968,94

" Jpierwotne; GJlrok 241,09

. Stan przed realizacja Planowapy ngn po
5.2. Energia elektryczna systemowa . e realizacji
przedsiewziecia . At
przedsiewziecia

5.2.1. |Obliczeniowa moc elektryczna kw - -
55, |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok - -

T Juzytkowej GJIrok - -
503 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok 165 625,25 70 982,25
" [Jkoncowej GJlrok 596,25 255,54

524 Roczna oszczednos¢ energii kWhi/rok 94 643,00
~ [Jkoncowej GJlrok 340,71
505 |Roczne zapotrzebowanie energii kWhi/rok 414 063,13 177 455,63
~ Jpierwotne; GJlrok 1490,63 638,84
526 Roczna oszczednos¢ energii kWhi/rok 236 607,50
~ |pierwotnej GJlrok 851,79
N Planowany stan po
5.3. |Energia elektryczna OZE Stan pr:zed _rea_hzaclq realizacji
przedsigwzigcia N
przedsiewziecia
5.3.1. ]Obliczeniowa moc cieplna kW - -
532 Roczne wytworzenie energii kWh/rok - -
© 7 Juzytkowej GJ/rok - -
533 [Roczne wytworzenie energii kWh/rok - 37 478,00
"~ |koricowe; GJ/rok - 134,92
534 [ROCZNa oszezednosé energii kWh/rok
" Lkoncowej GJ/rok
535 Roczne wytworzenie energii kWh/rok - -93 695,00
"~ |pierwotnej GJirok - -337,30
536 [ROcZna oszczednosé energii kWh/rok 93 695,00
"~ |pierwotnej GJ/rok 337,30
. . Stan przed realizacja PIar.lowg'ny stan po
5.4. |Ogotem energia . . realizacji
przedsiewziecia . Pt
przedsiewziecia
5.4.1. |Obliczeniowa moc cieplna kW 73,93 41,00
542 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 66 552,52 26 680,72
- Juzytkowej GJ/rok 239,59 96,05
543 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 300 275,02 121 920,84
" Jkoricowej GJ/rok 1080,98 438,91
544 |RoCZNa oszczednost energi kWh/rok 178 354,18
~ Jkonicowej GJ/rok 642,07
545 |Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 536 997,29 139 725,85
"~ Jpierwotne; GJ/rok 1933,19 503,01
546 Roczna oszczednos¢ energii kWh/rok 397 271,44
"~ |pierwotnej GJ/rok 1430,18




. Planowany stan po
. Stan przed realizacja L
6. taczne koszty eksploatacji . — realizacji
przedsiewziecia . L
przedsiewziecia
6.1. |Suma kosztow zt/rok 286 001,76 81 489,36
L, zt/rok 204 512,40
6.2. JRoczna oszczednosé
% 71,51%
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu termomodernizacyjnego
7.1. |Planowane koszty catkowite zt 3553 094,36
Czas zwrotu naktadow
2. | . lat 17,37
02 inwestycyjnych (SPBT) a
8. Efekt ekologiczny CO,
8.1. |JRoczna emisja CO, Mg/rok 332,83 | 84,02
8.2. JRoczna redukcja emisji CO, Mg/rok 248,81
9. Efekt ekonomiczny energii koncowej
91 Oszczednos¢ z tytutu zmnle}szenlg Z/(MWh X rok) 1146.66
Jzapotrzebowania energii koncowej

10. |Ocena zapotrzebowania na energie pierwotng w nawigzaniu do stanu przed i po termomodernizacji

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energig pierwotng na cele c.o. i wentylacji, c.w.u oraz oswietlenia wyniesie 74%,
w stosunku do stanu aktualnego.

Dane oso6b sporzadzajacych Audyt energetyczny przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Zakres zrealizowanego

Nr Imie i nazwisko Uprawnienia )
zadania

Podpis

Nr wpisu Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa: 13767 Audyt energetyczny

= Piotr Lewandowski Nr rejestru Politechniki Warszawskiej: przed3|evy2|e0|_a
termomodernizacyjnego
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