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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ PT. ROZBUDOWA ZAKtADU PIEKARNICZO -
CUKIRENICZEGO W PRZEBUDOWA
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.
e  Podktady architektoniczno — budowlane.
e  Plan miejscowy.
e Uzgodnienia z inwestorem.
e “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne”.
e Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy zaktadu piekarniczo — cukierniczego z
przebudowg w zakresie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej,
instalacje ogrzewania oraz wentylacji.

3. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
3.1. Instalacja kanalizacyjna sanitarnej

Projektuje sie doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej przebiegajgca pod rozbudowywang czescig budynku.
Projektuje sie instalacje kanalizacji z rur PVC $r. 160 [mm] SN8 o jednolitej strukturze $cianki. Na instalacji
projektuje sie jedng studni inspekcyjne Sr. 425 [mm] zwienczong wtazem zeliwnym kl. D400. Od studni
inspekcyjnej projektuje sie instalacje odprowadzajaca scieki do dwodch osadnikdéw sr. 1,50[m] wyposazonych w
mieszadta dla Sciekéw. Od osadnikdw projektuje sie instalacje kanalizacji wpieta do istniejgcej studni
inspekcyjnej $r. 425 [mm)]. Istniejgca instalacje kanalizacji przebiegajgcg pod posadzkg projektowanej
rozbudowy nalezy w catos¢ zdemontowac. Instalacje projektuje sie ze spadkiem 1,0% w kierunki istniejgcej
studni inspekcyjnej sr. 425 [mm].

3.2. Instalacja kanalizacyjna deszczowej
W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wyposazong w pie¢ wpustow
dachowych podgrzewanych odprowadzajgcych wode deszczowg z potowy istniejgcej potaci dachowej oraz
potowy potaci projektowanej rozbudowy. Od projektowanych wpustéw dachowych wody deszczowe zostang
odprowadzone wewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej z rur PE $r. 110-200 [mm] tgczonych poprzez
ksztattki zgrzewane elektrooporowo. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1,0% w kierunku wyjscia
instalacji z budynku. Instalacje projektuje sie prowadzi¢ pod dachem budynku.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody deszczowe z powierzchni istniejgcych
oraz projektowanych dachow budynku. Na instalacji projektuje sie studnie inspekcyjne sr. 425 [mm]
zwienczone wtazami zeliwnymi kl. D400. Projektuje sie cztery studnie inspekcyjne. Catos¢ doziemnej instalacji
projektuje sie w systemie rur PVC ér. 160-250 [mm] Sn8 o jednolitej strukturze scianki.
Witgczenie projektowanej instalacji nalezy dokonac do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

Doziemng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie zbroi¢ w studnie inspekcyjne niewtazowe $r. 425
[mm] wyposazone w kinete z PP, rur trzonowej i rury teleskopowej z wtazem zeliwnym kanatowym klasy A15
na terenach wytacznie dla pieszych i rowerzystéw, B125 — na parkingach samochoddéw osobowych lub D400 —
drogi, place manewrowe oraz parkingi dla samochodéw ciezarowych wg PN-EN 124:2000.

Przed wprowadzenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy zamontowac czyszczaki.

3.3. Przewody

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku nalezy wykona¢ rur PE tgczonych przez
ksztattki elektrooporowe.

Przewody nalezy montowa¢ do elementéow  konstrukcji  budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw i wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne.

Wydtuzenia cieplne rurociggéw przewiduje sie skompensowac przy pomocy wydtuzek typ"U" — ksztattowych
oraz samokompensacji w ksztatcie litery " 2" lub "L".
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3.4. Wytyczne wykonania

Projektowang instalacje doziemng projektuje sie z rur PVC w przedziale srednic 160 — 250 [mm)]. Na instalacji
projektuje sie studnie tworzywowe sr. 425 [mm] oraz studnie $r. 1500 [mm]. Wszystkie studnie nalezy
zwienczy¢ wtazami zeliwnym kl .D400.

Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonaé z rur PVC SN8 o jednolitej strukturze Scianki.
Rurociagg nalezy uktada¢ w wykopie umocnionym, na podsypce piaskowej gr. 15 cm i z obsypka piaskowg 30
cm ponad wierzch rury. Podsypke oraz obsypke zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Materiat stuzgcy do wykonania podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm,
nie moze by¢ zmrozony, zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Reszte wykopu zasypac
ubijajac warstwami co 20 cm. W miejscach prowadzenia instalacji pod drogami nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu. Do wykonania zasypki poza drogg mozna uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypke zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora pod drogami i 95% pod terenami zielonymi.

3.5. Badania przy odbiorze
Przewody kanalizacyjne grawitacyjne oraz studzienki nalezy poddac badaniom przy odbiorze zgodnie z normg
PN-EN 1610. Nie przewiduje sie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej.
Po utozeniu przewodu, przed jego zasypaniem wykonac nalezy probe szczelnosci obejmujacg rurociag i
studnie. Zgodnie z normg PN-EN 1610 sprawdzi¢ nalezy szczelnos¢ uktadu zarowno na eksfiltracje i
infiltracje.
Szczelno$é przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 dm3*/m?dla przewoddw;

e 0,2 dm3/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

e 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

3.6. Uwagi koncowe
» Catos¢ wykonac zgodnie z:

e “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Cobrit Instal, zeszyt 9”,

e  Polskimi Normami oraz aktualnymi przepisami p.poz. i BHP,
e Wytycznych producentéw
» Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani s3 do sprawdzenia projektu, a w szczegdlnosci wymiaréw
przed przystgpieniem do prac budowlanych.
» Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz
elektryczne;j.
Producenta i typ armatury sanitarnej wybra¢ w porozumieniu z Inwestorem.
Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne nalezy
starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej nalezy wykopy odwodni¢
Odbidr robot zanikowych oraz préb szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg .
Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie prace winna wykonac osoba-przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
Do montazu stosowac wytgcznie materiaty atestowane, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

VYV VvV

A\

VVVVVYVYYVY

4. Instalacja ogrzewania
4.1. Dane wyjsciowe i zatozenia

Projektowe temperatury zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto wg normy PN-EN 12831.
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Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z temperaturg powietrza zewnetrznego w okresie
zimowym t,=-18°C i wilgotnoscig wzgledng $=100% a w okresie letnim z temperaturg powietrza zewnetrznego
t,=+302 C i wilgotnoscig wzgledng $=45%.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono przy pomocy programu OZC firmy InstalSoft.

4.2. Opis rozwigzania projektowego

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczenia produkcyjnego. Zapotrerzebowanie na ciepto dla ogrzewanie,
wentylacje oraz przenikanie dla pomieszczenia wynosi 42839 [W] dla temp. +16,0°.

Projektowang instalacje ogrzewania pracowac¢ bedzie na parametrze 70/50°C. W celu ogrzewania pomieszczenia hali
projektuje sie nagrzewnice wodne np. firmy Flowair typu LEO L2 o mocy 14,4 [kW] — sztuk 2 oraz jedng nagrzewnice firmy
Flowair typu LEO L3+KM o mocy 19,50 [kW], nagrzewnica wyposazona bedzie w komore mieszania.

Podtaczenie nagrzewnic nalezy wykonaé poprzez podejscia elastyczne %” w oplocie stalowym. Przed nagrzewnicami
projektuje sie zawory odcinajgce DN20, zawory 3-drogowe DN20. W kazdym z pomieszczen projektuje sie indywidulany
system sterowania oparty na sterowniku T-box. Instalacje ciepta technologicznego projektuje sie z rur ze stali weglowej
powierzchniowo ocynkowanej tgczonej poprzez ksztattki zaciskowe.
Zasilanie oraz powrdt ogrzewania nalezy wtaczy¢ do istniejgcej instalacji ogrzewania w budynku istniejgcym.

4.3. Przewody iizolacja

Catos¢ instalacji dostarczajgcej ciepto zaprojektowano w systemie rur np. firmy Kan-therm steel. W tym samy
systemie rur nalezy wykonac instalacje zasilajgcg nagrzewnie wodne. System KAN-therm Steel to kompletny
system instalacyjny sktadajgcy sie ze stalowych rur i ztgczek w $rednicach od @12 do @108 mm. Rury i ztgczki
w Systemie KAN-therm Steel wykonane sg z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka
warstwg cynku stanowigcg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur
i ksztattek.

Przewody instalacji ciepta technologicznego izolowac otuling cieptochronng o wspétczynniku przenikania ciepta
<0,035 W/(m*K) o grubosci zaleznej od Srednicy:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
[W/(m*K)]*

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce 50% wymagan z Ip. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania
6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku?
11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 50% wymagan z Ip. 1-4

zewnatrz budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje przewoddéw wentylacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych i grzewczych oraz ich izolacje cieplne
muszg odpowiada¢ wymogowi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: zatgcznik nr 3 pkt. 3 rozporzgdzenia.
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Wydtuzenia cieplne przewoddw zasilajgcych przewiduje sie skompensowaé przy pomocy wydtuzek typ ,U” —
ksztattowych o promieniu giecia R=5D oraz samokompensacji w ksztatcie litery , 2", ,L”.

Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji cieplnej o 50% w przypadku przewodoéw rozdzielczych
przechodzacych przez Sciany, w miejscach skrzyzowania przewoddéw oraz utozonych w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
uwzglednieniem izolacji cieplnej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢
przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rurg w tulei
ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

4.4, Armatura

Do odciecia przeptywu przewiduje sie zawory kulowe odcinajgce. Jako armature zaprojektowano zawory 2-
drogowe, 3-drogowe, zawory zwrotne, filtry siatkowe.

4.5. Préby cisnienia

Po zamontowaniu instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji az do catkowitego usuniecia
nieczystosci (minimum 2-krotnie). Po wyptukaniu instalacje nalezy poddac prébie ciSnieniowej na zimno i
gorgco w/g “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI Instal maj 2003r”.

4.6. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami producentow urzadzen, przepisami BHP
i “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI Instal maj 2003r”.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegdlnosci wymiaréw przed
przystgpieniem do prac budowlanych.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej.
5. Instalacja wentylacji

W budynku projektuje sie instalacje wentylacji poprzez czerpnie scienng przy komorze mieszania nagrzewnicy
oraz przez dwa projektowane zespoly nawiewne w $cianach zewnetrznych budynku. Wywiew z
projektowanego pomieszczenia projektuje sie poprzez trzy wentylatory dachowe np. firmy Flowair typu UVO
3.0H. Urzadzenia nalezy podtaczy¢ systemu sterowania typu T-box.

Projektant:

mgr inz. tukasz Trawinski



KNES

Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowa

Osusz, dz. Nr 255/15

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 12 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2021.2351 z pOzniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt architektoniczno-

budowlany:

Przebudowa budynku produkcyjnego

Lokalizacja:

Adres:

dziatka nr 255/15

Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Jednostka ewidencyjna: 301204_5
Osusz, 63-700 Krotoszyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
SANITARNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec)

SPRAWDZAJACY (podpis i pieczed)




