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Zawartosc¢ czesci rysunkowej:

Nazwa rysunku Nr rys.
Schemat rozdzielni - TR2 El
Widok rozdzielni - TR2 E1.1
Rozdzielnia sterowania oswietleniem -RO E2
Instalacja elektryczna E3
Instalacja odgromowa oraz zasilanie odbiornikdw 230/400V-dach E4
Uziom otokowy oraz instalacja wyréwnawcza E5




K I I m aS Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowg

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 29 03 2024 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczno-
wykonawczy instalacji elektrycznej dla zamierzenia budowlanego :

~Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowa”.
Adres: Osusz, gm. Krotoszyn, dz. nr geod. 255/15
Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
ELEKTRYCZNEJ:

PROJEKTANT (podpis i pieczec): SPRAWDZAJACY (podpis i pieczed):




K I I m as Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowg

1. Podstawa opracowania

— Mapa do celéw projektowych,

- Wizja lokalna,

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia miedzy branzowe,
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

W zakresie projektu technicznego ujeto projekty:
e linii zasilajacej,
e rozdzielni obwodowej TR 2,
e instalacji o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
e instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikdw niskiego napiecia,
e  potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,
e instalacji odgromowej oraz uziomu otokowego.

3. Linia zasilajaca wraz rozdzielniami .

Projektowany budynek zasilony zostanie z istniejgcej rozdzielni gtdéwnej. Rozdzielnie RG
doposazy¢ w dodatkowy roziacznik bezpiecznikowy grupy II ( np. RBK 2) wyposazony w
bezpieczniki WTN II 150 A gG. Od roztacznika bezpiecznikowego poprowadzi¢ kabel typu YKY
5x50 poprzez koryta kablowe do projektowanej rozdzielni TR2. Oszacowano moc przytgczeniowg,
dla projektowanej czesci na poziomie 100 kW. Nalezy rozwazy¢ ewentualny wzrost mocy
przytaczeniowej catego budynku o wartos$¢ oszacowang w zaleznosci od ostatecznie dobranych
urzadzen.

W projektowanym budynku przewidziano montaz rozdzielnic:

1) Rozdzielnie obwodowej TR2- zastosowa¢ wolnostojaca rozdzielnie metalowg o wymiarach
80x30x185 cm z drzwiami petnymi ustawiong na cokole o IP 55. Rozdzielnie wyposazy¢ w
przedziaty do montazu aparatury modutowej oraz roztgczniki listwowe. Jako tor gtdwny
rozdzielni zastosowacé szyny miedziane 30x3 z ktdrych zasilone zostang poszczegdlne bloki
zabezpieczeniowe oraz listwowe roztgczniki bezpiecznikowe. Rozdzielnie potaczy¢ zgodnie ze
schematem E1. Widok rozdzielni przedstawiono na rys E1.1. Gldwne wewnetrzne potgczenia
wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym z pradem znamionowym zabezpieczenia do
ktorego przewdd ten jest podigczony. Natomiast potgczenia miedzy aparatami
zabezpieczajacymi w poszczegdlnych blokach zabezpieczeniowych wykonaé¢ przewodem
Lgy1x10 lub listwami widetkowymi o przekroju 10mm2.

2) Na hali przewidziano montaz rozdzielni sterowania os$wietleniem. Zastosowac rozdzielnie
hermetyczng 8 modutowg wyposazong w 6 modutowych przetacznikow 0-1 16 A. Z rozdzielni
zasili¢ rowniez oswietlenie awaryjne danej przestrzeni. Rozdzielnie zasili¢ przewodem YDY
5x2,5mm?2 z rozdzielni TR2/4,5,6. Schemat oraz widok rozdzielni przedstawiono na rys E2

4. Prowadzenie przewodow oraz kabli.

Na hali przewody oraz kable prowadzi¢ w metalowych korytach kablowych, listwach lub rurkach
instalacyjnych. Obwody prowadzic po liniach prostych prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian
w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od tych krawedzi. Przy wyborze trasy przewodow oraz kabli
zachowa¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji.

Na hali przewidziano montaz metalowych koryt kablowych 60x200 montowanych do konstrukcji
sufitu. W zaleznosci od doktadnej lokalizacji wyposazenia hali rozbudowac trasy kablowe o kolejne
koryta. Koryto kablowe sprowadzi¢ do rozdzielni. Koryta na odcinakach pionowych przykryc¢
pokrywa. Obwody do gniazd, tgcznikdédw, odbiornikéw prowadzi¢ w rurkach lub listwach
instalacyjnych.

5. Przewody oraz kable

Wszystkie przewody zastosowane w instalacji powinny mie¢ podwdjng izolacje oraz napiecie
znamionowe réwne 750V. W obwodach odbiorczych stosowa¢ przewody miedziane z odpowiednig
kolorystykom w zaleznosci od funkcji danego przewodu. Ze wzgledu na charakter budynku w
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zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodow nalezy zastosowac przewody o klasie reakcji na
ogien nie gorsze niz Eca.( zgodnie z ITB 501/2020). Obwody prowadzone na zewnatrz budynku
wykonac¢ kablami.

6. Instalacje oswietleniowa podstawowego i awaryjne

Zaprojektowano oswietlenie w technologii LED. Rozmieszczenie facznikéw oraz lamp
przedstawiono na rys. E3. taczniki montowac¢ na wysokosci 120cm od posadzki i w odlegtosci
minimum 15 cm od krawedzi. Na hali przewidziano 6 sekcji o$wietleniowych zatgczanych z
rozdzielni RO zamontowanej przy gtéwnym wejsciu. Rozbudowywane pomieszczenia ( kottowni,
wiaty zatadunkowej, komunikacji) zasili¢ z istniejgcych obwoddow oswietleniowych. Projektowane
obwody wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2 oraz YDY5x2,5mm2. Natezenie os$wietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach powinno wynosi¢ odpowiednio:

pgrrn Pomieszczenie Natezenie oswietlenia Em [Ix]
1 POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE 300
2 KOTEOWNIA 200
3 WIATA ZALADOWCZA 100

W projektowanych halach zastosowac osprzet hermetyczny natynkowy. W obiekcie przewidziano
montaz oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie wyposazy¢ w autonomiczne zrodio zasilania
pozwalajace na dziatania bez zasilania podstawowego przez 3 godziny. Ponadnormatywny czas
dziatania oprawy awaryjnej podykotowany zostat diuzszym czasem eksploatacyjnym opraw
awaryjnych. Os$wietlenie awaryjne na rysunkach zaznaczono kolorem zielonym. Szczegdétowy opis
o$wietlenia awaryjnego zamieszczono w dziale 10.11.2.

7. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikéw 230/400V

Rozmieszczenie punktow przytaczeniowych oraz gniazd wtykowych przedstawiono na rys.E3
Przekroje oraz typ kabli zasilajagcych odbiory 230/400V przedstawiono na schematach
jednokreskowych rozdzielni. Na hali oraz w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ gniazda
instalowa¢ na wysokosci 120cm. Stosowal gniazda hermetyczne z klapka 230V/16A z bolec
ochrony, ktéry nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego. Hala wyposazona zostanie w maszyny
duzej mocy. W zaleznosci od ostatecznie wybranych urzadzen oraz ich ilosci, zweryfikowac
dobrane kable zasileniowe oraz zabezpieczenia.
Hala zgodnie z projektem branzy sanitarnej wyposazona zostanie w :

e mieszadto ( w studniach osadnikowych na zewnatrz)- TR2/14

e wentylatory dachowe - TR2/15,

e nagrzewnice wodne - TR 2/16

e podgrzewane wypusty dachowe TR2/17
W projekcie przewidziano tylko zasilania urzadzen. Sterowanie urzadzen wykona¢ zgodnie z
projektem branzy sanitarnej, DTR i wytycznymi producenta. Podczas realizacji zadania zakres
podtaczeni ustali¢ z wykonawca prac sanitarnych.
Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ czy parametry wybranych ostatecznie urzadzen sg
zgodne z przyjetymi w projekcie, w przypadku réznic nalezy zweryfikowa¢ przekréj przewodu oraz
wartos¢ zabezpieczeni.

8. Potaczenia wyréwnawcze i ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC-60364. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza. Ochrone przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytaczenie zasilana. W celu uzupetnienia ochrony nalezy
zastosowac wyltacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30 mA typu A dla obwoddw gniazdowych i
os$wietleniowych. Obwody urzadzen duzej mocy wyposaza¢ w wylaczniki réznicowo-pragdowe w
zaleznosci od wytycznych producenta. W budynkach projektuje sie ukfad sieciowy TN-S z
oddzielnym przewodem ochronnym PE. Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna by¢
wieksza niz 10 Q a ochronnego 30Q. W catej instalacji przewdd ochronny prowadzi¢ w oplocie
z61to-zielonym. Gniazda wtykowe stosowac z kotkiem ochronnym.

6
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W pomieszczeniu produkcyjnym zamontowac lokalne szyny wyrownawcze(LSW), do ktérych
podtaczone zostang metalowe elementy wyposazenia pomieszczenia (elementy technologii). LSW
potaczy¢ z uziomem wyréwnawczym za pomoca bednarki ocynkowanej 30x4. Lokalizacje LSW
przedstawiono na rys E4.

Uziom wyréwnawczy wykona¢ bednarkg 30x4 zatopiong w posadzce faczong ze zbrojeniem
posadzki. W miejscach lokalizacji stupdw wsporczych hali, wykona¢ wyprowadzenia potaczen
wyrownawczych ponad posadzke. Potaczenia powinny zapewni¢ ciggto$¢ pofaczenia siatki
wyrownawczej i konstrukcji metalowych tak by wszystkie elementy metalowe hali byty potaczone
ze soba.

Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami PN-IEC 60364.
Systemem potaczen wyrownawczych miejscowych nalezy objac:

e szyny ochronne PE rozdzielnic elektrycznych i sterujgcych

o rurociagi instalacji grzewczych, wodociggowych, kanalizacyjnych wchodzace do budynku
wykonane z przewodow metalowych

e dostepne konstrukcje metalowe $cian, sufitow podwieszanych i podtdg podniesionych
Instalacje wewnetrzne przed przepieciami i zaktéceniami wytadowczymi chronione beda za
pomocg ogranicznikow przepie¢ instalowanych w rozdzielnicach. rozdzielni TR2 nalezy
zastosowac ogranicznik przepie¢ klasy II. Dla ochrony urzadzen o znacznej wartosci nalezy
stosowac ograniczniki przepie¢ klasy III.

9. Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy

Budynek zakwalifikowany zostat do II klasy ochronnosci. Cze$¢ podziemng instalacji odgromowej
wykonac jako uziom otokowy z bednarki ocynkowanej zakopanej na gtebokosci 80cm w odlegtosci
1 m od budynku. Uziom otokowy nalezy potgczy¢ ze zbrojeniem stop fundamentowych. Uziom
oraz wszystkie potgczenia wykona¢ bednarke ocynkowang 30x4. Pofaczenia bednarek wykonad
przy pomocy ocynkowanych zigczek srubowych lub spawania. W przypadku spawania miejsca
taczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$¢ catego uziomu. W
miejscu przewidzianych na rozdzielnie, lokalne szyny wyrdwnawcze, zwody pionowe (ztacza
kontrolne), wyprowadzi¢ bednarke powyzej gruntu (ok. 1m) ( rys E4). Rezystancja uziomu nie
powinna by¢ nizsza niz 30 Q. Jesli ta wartos¢ nie zostanie osiggnieta nalezy wykonaé w
naroznikach dodatkowe uziemienia pionowe az do osiggniecia zgdanej wartosci. Prace przy
instalacji odgromowej koordynowac z robotami fundamentowymi.

Cze$¢ nadziemng instalacji odgromowej na budynkach nalezy wykonac¢ pretem stalowym
ocynkowany fi 8mm(rys E5). Na dachu instalacje prowadzi¢ na uchwytach dobranych do pokrycia
dachowego. Zwody pionowe na hali wykona¢ przy pomocy uchwytdow napreznych. Zigcza
kontrolne wykonac¢ na zwodach pionowych na wysokosci ok 40 cm od poziomu gruntu. Jesli na
dachu zainstalowane zostang dodatkowe elementy wystajace ponad powierzchnie dachu, nalezy
zastosowac w poblizu tych urzadzen dodatkowe maszty odgromowe. Wentylatory dachowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez wyprowadzenie zwodu pionowego 30 cm ponad wentylator.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

10.1 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

10.2 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych, a
takze w zaleznos$ci od potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do celow
projektowych
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
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Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.7 . Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.9. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz rozwigzaniach techniczno -
budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jak réwniez ograniczajacych jego skutki
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.10 .Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o

przewidywanych srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

10.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
10.11.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Projektowana hala zostanie

objeta istniejgcym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
10.11.2 Oswietlenie awaryjne.

Z racji na charakter projektowanych pomieszczeni zaprojektowano os$wietlenie awaryjne.
Zastosowac oprawy z autonomicznym zrodtem zasilania pozwalajgcym na prace bez zasilania
podstawowego przez 3 godziny. Zasilanie opraw awaryjnych wykona¢ osobnym przewodem z
zabezpieczenia chronigcego podstawowe os$wietlenie danej przestrzeni. Instalacje o$wietleniowa
awaryjnego wykona¢ przewodem o przekroju 3x1,5mm2 oraz typie zaleznym od przestrzeni, w
ktorej jest on utozony. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podiodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia, co najmniej 5 Ix.
Ostateczng lokalizacje opraw nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym w oparciu o ostateczng
lokalizacje gasnic.

Na zewnatrz budynku nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowa¢ oprawy zapewniajgce
o$wietlenie zewnetrznego terenu otwartego. Natezenie strefy otwartej powinno wynosi¢ 0.5 Ix
Oprawy na zewnatrz doposazy¢ w grzatki.

Jesli w czasie realizacji zadania zmieniona zostanie lokalizacja urzadzen p.poz nalezy
zweryfikowac lokalizacje oraz ilo$¢ opraw oswietlenia awaryjnego tak by spetnione zostaty
powyzsze wymagdania.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 oswietlenie awaryjne nalezy poddawac:

e co miesigc (test skrécony ,funkcjonalny”);



K I I m as Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowg

e przynajmniej raz na 12 miesiecy (petnemu sprawdzeniu)

10.12 Spos6ob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych
o Wszystkie przewody zastosowane w instalacji niskiego napiecia powinny mie¢ podwdjng izolacje
oraz napiecie znamionowe rowne 750V. Ze wzgledu na charakter budynku w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewodow nalezy zastosowac przewody o odpowiedniej klasie reakcji na
ogien z zgodnie z ITB 501/2020.
e W miare mozliwos¢ stosowac osprzet elektroinstalacyjny z materiatdw samogasnacych lub
nierozprzestrzeniajacych ogien.
e Wszystkie materialy stosowane w instalacji elektrycznej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i potwierdzenia zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normami.
e Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ ogledziny oraz
niezbedne pomiary elektryczne.( w szczegdlnosci pomiary rezystancji izolacji).
¢ Budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowg wykonana ze stali ocynkowanej.

11. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie
z przepisami PBUE oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi. Podczas
wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i ppoz.

e  Wszystkie uzyte do budowy materialy musza posiadac certyfikat zgodnosci z PN badz
aprobatg techniczna.

e Zastosowane elementy os$wietlenia LED powinny bezwzglednie spetnia¢ wymogi
zharmonizowanych norm dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

e Wskazane z typu oraz firmy urzadzenia sg jedynie przyktadem dla okreslenia parametrow
technicznych dla zastosowanych ostatecznie urzadzen.

. Ze wzgledu na brak danych obwodu zasilajgcego, w obliczeniach pominieto sprawdzenie
obwodoéw przed pradami zwarciowymi oraz skutecznosci samoczynnego wylaczenia. Te elementy
nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

. Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary i proby
oraz odbiory z odpowiednimi stuzbami. Kopie protokotdw z ogledzin, pomiaréw i préb nalezy
dotaczy¢ do projektu powykonawczego.

e Jesli w obiekcie zainstalowane zostang dodatkowe urzadzenia elektryczne, nalezy wykonac
nowy bilans mocy by oszacowa¢ moc przytaczeniowg i zweryfikowaé zastosowane zabezpieczenia.
Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz nanies¢ na projekt
powykonawczy
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Oznaczenia w tabeli obliczeniowej

Pobw- moc szczytowa , kji- wspdt. Jednoczesnosci, PZBP- moc zapotrzebowana, UN- napiecie znamionowe,
IB- prad obliczeniowy, s- przekréj przewodu, Iz - wymagane minimalne dtugotrwate obcigzenie przewodu,
AU%- procentowy spadek napiecia na obwodzie,

Inzab-znamionowy prad zabezpieczenia, k2- wspdt krotnosci pradu powodujacy zadziatanie zabezpieczenia,
12- warto$¢ pradu obcigzenia powodujacego zadziatanie zabezpieczenia

Wynik
lLp | nrobw | Pobw | Kkji | Pzer | Unv | IB [ | S typ 1z AU% [ In |typ char] K2 2| 1,45*z | sprawdzenia
kw kw \ Al m mm A % A A A
WLZ 88,54| 400 |135] 30 50 YKY 185 0,61 150 g¢G 1,45] 218 | 268,33 [POZYTYWNY [Linia ilajaca
TR2
1 Q4 140 ] 08 ] 112|230 6 | 35 2,5 YDY 19,5 1,10 [10 B 1,45]| 145] 283 [POZYTYWNY [O$w. Hali prod. | (pom1.1)+AW
2 Q5 080 | 08 | 064] 230 | 4|35 2,5 YDY 19,5 0,63 |10 B 1,45]145]| 283 [POZYTYWNY [O$w. Hali prod. Il (pom1.1)+AW
3 Q6 080 | 08 | 064] 230 | 4|35 25 YDY 19,5 0,63 |10 B 145] 145 28,3 | POZYTYWNY |O$w. Hali prod. Ill (pom1.1)+AW
4 Q7 3,00 | 04 120 400 ] 5| 15 2,5 YDY 18 0,08 | 40 9G 145] 58 26,1 |POZYTYWNY |Gniazda hala prdukcyjna
5 Q8 300 | 04 |120]400] 5| 25] 25 YKY 18 0,14 [100] 9G |1,45] 145 26,1 |POZYTYWNY |Gniazda hala prdukcyjna
6 Q9 300 | 04 |120] 400 ] 5|25 2,5 YKY 18 0,14 1100 9G 145] 145 26,1 | POZYTYWNY |Gniazda hala prdukcyjna
7 Q10 25,00] 0,7 |117,50| 400 | 38 | 15 16 YDY 56 0,19 | 40 9G 145] 58 81,2 |POZYTYWNY |Linia produkcyjna
8 Q11 15,00| 0,7 [10,50] 400 | 23| 30 10 YDY 57 0,36 |32 9G 145|464 82,7 [POZYTYWNY |Piec
9 Q12 15,00| 0,7 [10,50] 400 | 23 | 50 10 YDY 57 0,61 |32 9G 145] 464 | 82,7 |POZYTYWNY [Kociot
10 Q13 58,00| 0,7 |40,60| 400 | 88| 25 25 YKY 128 0,47 1100f g¢G 1,45| 145 | 1856 [POZYTYWNY [HERT
11 Q14 5,00 | 0,4 | 2,00 | 400 | 8 |100 4 YKY 32 0,58 | 35 B 1,45[ 50,8 | 46,4 [POZYTYWNY [Mieszadta (teren zewnetrzny)
12 Q15 0,70 | 0,8 ] 056 ] 230 3 | 50| 25 YKY 19,5 0,78 |10 B 145]| 145] 283 [POZYTYWNY [Wentylatory dachowe
13 Q16 100) 08 |1 080f 230 5]50] 25 YDY 19,5 112 [10 B 145]| 145]| 283 [POZYTYWNY [Nagrzewnice wodne
14 Q17 0,10 | 0,8 | 0,08 ] 230 10,5| 50 | 1,5 YKY 14,5 0,19 2 C 1,45] 29 21,0 | POZYTYWNY |Podgrzewane wypusty dachowe

Obliczenia powstaty w oparciu o wzory:

| I:)obw |Ub | Pobw

b(1-faz) — U b3 far) = T
-COS =1 .

Prad obliczeniowy nf @ 3U, -cosgp

Moc zapotrzebowang Z25F — "t obw

Spadek napigcia na obwodzie dla przewodéw mniejszych niz 50 Cu lub 70AL

200-P,, -1
7'S'U§f

100-P,, -
y-s-U;

Prad zadziatania zabezpieczenia

I, = kz 1,

Obliczen oparty zostat o zatozenia

[, >1,

AU, <0,5%

AU, <3%

<
Y

5y 1, <1451,

Pozostate parametry obwoddéw nalezy sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

AU%(l—faz) =

AU %(3-faz) —

1)

2) dla WLZ

3) - dla pozostatych obwodéw

<l

n— "z

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Zakres robdét budowlanych obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w
budynku
Kolejnos¢ wykonywanych robét:

e  Wykonanie uziomu fundamentowego,

e  Utozenie rur ochronnych w posadzkach,

. montaz okablowania oraz osprzetu,

. montaz PWP,

10
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e montaz rozdzielni gidwnej, oraz osprzetu elektroinstalacyjnego, podfaczenie
odbiornikéw elektrycznych
e laczenie instalacji elektrycznej
e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, podtgczenie odbiornikdw elektrycznych
e wykonanie instalacji odgromowej,
e wykonanie pomiarow elektrycznych sprawdzajgcych nie wymagajacych obecnosci
napiecia
e  po wykonaniu wszystkich czynnosci taczeniowych wiaczy¢ pod napiecie
¢ wykonanie pomiardéw i sprawdzen wymagajacych obecnosci napiecia
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: i
e istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 230/400V,
3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 230/400V
4) Specyfikacja robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e podczas realizacji planowanych robdt nalezy szczegdlnie zwrdci¢c uwage na prace
wykonywane na wysokosci, oraz prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
e nalezy sprawdzaé prawidtowos¢ ustawienia rusztowan, drabin oraz stosowanie $rodkow
ochrony osobistej przez pracownikow.
e podczas prac wymagajacych =zataczenia instalacji pod napiecie, nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.
5) Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych:
e szkolenie pracownikow w zakresie bhp i p. poz,
e wskazanie zagrozen wystepujgcych na budowie,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikdw $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia
w sieci elektrycznej,
e  zapewnienie tacznosci telefonicznej,
e  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,
e stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej,
e stosowanie sprawdzonych, wiasciwych technologii wykonywania robot.
. zabezpieczenie miejsca robdt poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej
e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych uprawnienia do
wykonywania robot elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz bedacych w sprawnosci
zdrowotnej jak rowniez w stanie wskazujgcym na nie spozycie alkoholu, posiadajacych
odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania robdt elektroinstalacyjnych.
Pracownicy winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru
wykonywanych robét

11
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14. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4W5-KTK-RJS *

Pan tukasz Durzewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0110/11

adres zamieszkania ul. Spokojna 13, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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“—® POLSKA
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=111 BYUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IGK-LNB-975 *

Pan Tomasz Stapek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4564/01

adres zamieszkania ul. Powst. Warszawskich 11, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zach lek icznej formy $ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elek icznej jest ré ine z oéwiad iem woli ziozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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K I I I I l aS Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowg

Poznai, dnia 9 marca 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/31PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. I pkt.5 i ust.3 pkt. 1 i 3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr89, poz.414 z pdzZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 3
i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz SEAPEK

magister inzynier

kierunek: Elektrotechnika

syn Zbigniewa i Zofii
urodzony 9 pazdziernika 1959 r. w Ostrowie Wlkp

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania bez ograniczein w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Slapek

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Z p. ODY

mgr inz. e\rclL Andrzej J. Nowak

Dyiektor Wydziatu
Architel&ﬁry i Budownictwa

Glowny Architekt Wojew6dzki
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| | | | | | | | | |
I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_
L/ L/ 7 L L L L L/ L’ ,/
o O O O O O O (o] O o O O ] o] o o o (] O
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Opis ZRG - - (pom.11) (pom11) (pom11) (pom11) (pom11) (pom11) - - - - - - - - - - - -
Moc [kW] 95 - - 1.1 11 0,5 3 3 3 25 15 15 58 - - - - 5 0,7 1 0,1
P o SX(YKY1x50mm2) - - YDY3x2,5 YDY3x2,5 YDY3x2,5 YDY3x2,5 YDY3x2,5 YDY3x2,5 YDY YDY YDY YKY - - - - YKY YKY YDY YKY
rzewo 5x16mm? 5x10mm? 5x10mm? 5x25mm? Sx4mm? 3x2.5mm? 3x2.5mm? 3x1.5mm?
N Dol Zasilanie Kontrola Ochrona Osw. Hali Osw. Hali Osw. Hali Gniazda Gniazda Gniazda Linia Piec Kociot HERT Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Mieszadto Wentylatory Nagrzewnica Podgrzewane
azwa obwod napiecia przeciwprzepieciowa prod. | +AW prod. II+AW prod. II+AW hali hali hali produkeyjna dachowe wodna wypusty dachowe
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
K[m REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH | BRANGAELEKTRYGZNA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI uprawniony projeltantw specjalnosci
( " ) Proskant | i Lukesz Durzowsi rbop kst 29.03.2024
Dawniej: Klimas P i Proje Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
_upr?:wlnion_ypr_ojektarlltw§pet_:jal_n_o_écit .
- - — Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek raatoon oiektr : elekiroenerge. 29.03.2024
Obiekt: Rozbudowa zakfadu piekarniczo-cukierniczego z ycanych i . 7131-32/51PA12000
przebudowg Stadium: Projekt techniczny
Osusz, gm. Krotoszyn, dz. nr geod. 255/15 .
o el . _y i g Tytutrys.: Schemat rozdzielni — TR2 NRRYS.
Lokalizaga: | Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Uwaga: Skala: Nr archiwalny: 49/12/KR/23 E ]_
1. Obwody oraz zabezpieczenia jednoznacznie oznaczyé vestor PIEKARSTWO M.J.M. CZWOJDA S.C. Jakub Czwojda, ,(ste"(ie pm;,a cutorskie ZesTrzetone, ze szczegdinym )uwzg|ednien,»em przepiséw Ustany o prawie aulorskim
2. Uktad sieci TN-S : : P . Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
— Mateusz Czwojda ul. Kozminska 4; 63-700 Krotoszyn mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
Kategoria obie. | XVIII odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




Zestawienie danych z projektu

Et y kieta Nazwa

Typ

Modut pod aparaty modutowe

24—moduty, 1x(1x24)

ikowe

skrzynkowe (rozmiar NHOO)|2 aparaty, 3P
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Modut pod roztaczniki piecznikowe skrzynkowe (rozmiar NH1) |1 aparat, 3P
Modut z szynami fazowymi

Modut pusty

Modut pusty

Wktadka topikowa przemys NHOQ,
Wktadka topik przer NHOO, 40 A
Wktadka topikowa przemystow NHOO, 100 A
Roztacznik bezpiecznikow

160A
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/. tacznik nadpradowy 1P B16 3 sz
=F10.1, =F11.1, =F12.1, =F13.1,  |Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 1P 1604, 1P 8 szt
—F14.1, =F15.1, -F16.1, =F17.1
—F18.1 Wytacznik réznicowopradowy A 3—f+N 40/0.03—A 1 szt
-F18.2 znik nadp 3P B16 1 szt.
—F211 Wytacznik nadpra P C2 1 szt
—P2.1 Lampka kontrolna 3—fazowa 230V 1 szt
-Q1.1 Roztacznik obciazenia z raczka 310A, 3P 1 szt
TR2 Szafa stojaca metalowa 800x1850x300 IP 55 432—moduty, (12x3) | 2 sz

Uwaga:

1. Zabezpieczenia od szyn gtéwnych potgczyé przewodem 1x10 lub listwami fgczeniowymi widetkowymi 10

mm?2 jednak przewdd ten nie moze by¢ ciefiszy niz kabe zasilajacy dany odbidr.

2. Na etapie realizacji zweryfikowaé moce przytgczeniowe poszczegdlnych odbiornikéw instalacji
elektrycznej.

3. Szyne PE rozdzielni RG potaczy¢ przewodem LGy1x25 z uziemieniem. .

4.  Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 10 Q

5. Obwody oraz zabezpieczenia jednoznacznie oznaczyé

6.

zweryfikowac¢ dobrane elementy .
7. Ukfad sieci TN-S

Na etapie wykonawczym w zaleznosci od ostatecznego wyboru producenta komponentéw rozdzielni

Dawniej: Klimas P iebi Proje Ryszard Klimas

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
( SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI

Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z

Obiekt:
przebudowa
lzaga | OSUSZ M. Krotoszyn, dz. nr geod. 255/15
' Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Inwestor: PIEKARSTWO M.J.M. CZWOJDA S.C. Jakub Czwojda,

Mateusz Czwojda ul. Kozminska 4; 63-700 Krotoszyn

Kategoria obiektu

XVIII

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
: . i : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 29.03.2024
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
P P instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek urzadzen elektr. i elektroenerge- 29.03.2024
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczny
Tytutrys.: Widok rozdzielni — TRZ2 NR RYS.
Skala: Nr archiwalny: 49/12 /KR /23 E] jt

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie 1 rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
odpowiedzialnoécia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)
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Uwaga:
O O O O O O @) 6] . . . . - .
1. Elementy rozdzielni potaczy¢ przewodem 1x10 lub listwami faczeniowymi widetkowymi 10 mm?2.
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8
opis ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2. Na etapie realizacji zweryfikowaé moce przytgczeniowe poszczegdlnych odbiornikéw instalacji
Moc [KW]/Prad [A] 3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 02 elektrycznej.
Przewod YoY YDY YDY Yoy Yoy YDY YDY Yoy 3. Obwody oraz zabezpieczenia jednoznacznie oznaczyé
52,5 mm? 5x1.5(L1) 5x1.5(L2) 5x1.5(L3 5x1.5(L1) 5x1.5(L2) 5x1.5(L2) 3x1,5mm
Nazwa obwodu Zasilanie Oéwietlenie Oéwietlenie Oswietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Oswietlenie Osw 4. Uktad sieci TN-S
zTR2/4,5,6 sekeja | (W1) sekcja Il (W2) sekcja Il (W3) sekcja IV (\W4) sekcja V (W5) sekcja VI (W6) awaryjne
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
K[m REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH | BRAVZAELEKTRYCZNA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI uprawniony projektant w specjalnosci
( A A Projektan: mgrinz Lukasz Durzewski e chle - laommatge-tyoznych it 29.03.2024
Dawniej: Klimas P iebi Proje Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
. . — Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek Unzatoen ek eeroenetge. 29.03.2024
Obiekt: Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z tycznyeh nr upr.7131-32/31PW/2000
4 przebudowg Stadium: Projekt techniczny
Z pro :
N o Osusz, 9”[" Kr0t9SZyn’ dz. nr geod. 255/15 Tytutrys.: Rozdzielnia sterowania oswietleniem —R0O | NRRYS.
—S4.1, [Przetacznik , INO, 16A Lokalizaga: | Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Skala: Nr archiwalny: 49/12 /KR /23 E 2
FQZ?Z;elm‘l:P‘] [‘9*—Wk<>‘v"f<l hermetyczna 8 1 szt Iwestor: PIEKARSTWO M.J.M. CZWOJDA S.C. Jakub CZWOJda7 ysze\k{e prcya autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym )uwzg\edﬂlemem przepiséw Ustawy o prawie autorskim
maodufow I bo : : 2 iR . Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
Mateusz CZWOJda ul. Kozminska 47 63-700 KrOtOSZyn mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw 1 projektéw budawlanych spétka z ograniczona
Kategoria obie. | XVIII odpowiedziclnoécia w organizacji (dawniej KLIMAS PBP Ryszard Klimos)
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Zestawienie danych z projektu
Typ llosc
A1 A1 — Oprawa przemysfowa . 7850Im, 47W, 152[m/W, 4000K, P66,  IKO9,Wymiary 4 szt

1432/85/80mm, (np. TYTANZ)

A2 — Qprawa przemystowa . 11300im, 69W, 152Im/W, 4000K, IP66, IKOY,Wymiary 44 szt.

1432/85/80mm, (np. TYTAN2)

AW1 — Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W 400im, P65, Czas pracy modufu awaryjnego 3h, 13 szt

Autotest

EW1 — Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, 222Im, P65, Czas pracy modutu awaryjnego 3h, 1 szt

Grzatka do baterii do —20st

EW2— Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 2 W 250Im, P65, Autotest + 1 szt

Piktogramy

GH2 — Gniazdo natynkowe podwéjne z uziemieniem hermetyczne 2x16A [P 44 4 szt

N2— noswistlacz LED IP65 100W  8400im (np.DLN 220 LED ) 1 szt

Przetqcznik , TNO, 16A 6 szt

RO- Rozdzielnica natynkowa hermetyczna 8 modutow [P 65 1 szt

TR1 ist. rozdzielnia 1 szt
i TR2- Szafa metalowa wolnostojaca 800x300x1850+cokét 1 szt
@OV 7. BRAMY-zas. 1 szt
@OV Z. KOC - Zas. kotfa 1 szt
GO\OV 7. L = Zas. linii produkcyjne] 1 szt
@OV 7. HERT - ZasHERT 1 szt
@OV 7. PIEC — Zas.Plec 1 szt
@OV 7. NAG — zas. nagrzewnicy 3 szt

d\ tPH-tacznik pojedyriczy hermetyczny 1P 44 1 szt

v LSH-tacznik swiecznikowy hermetyczny 1P 44 1 szt

RZUT PRZYZIEMIA - CZESC ISTNIEJACA

L.P. |POMIESZCZENIE POSADZKA [m?]
0.1 |punkt sprzedazy phytki ceram. 0,5
0.2 |wiatrotap phytki ceram. 7,1
0.3 |komunikacja phytki ceram. 20,1
0.4 |szatnia na odziez wtasng — meska phytki ceram. 152
0.5 |wezet sanitarny phytki ceram. 10,9
0.6 |szatnio na odziez robocza — meska  |ptytki ceram. 158
0.7 |szatnia na odziez wrasng — damska  |ptytki ceram. 8,1
0.8 |wezet sanitarny phytki ceram. 10,9
0.9 |szatnia na odziez robocza — damska  |ptytki ceram. 8,7
0.10 |KOMUNIKACJA zywica epoksydowa| 35,1
0.11 |dyzurka 6,7
0.12 |suszarnia zywica epoks 11,4
0.15 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE Zywica e 124
0.14 |komunikacja zywica epoksydowa) 104,9
0.15 |chleb 7ywica epoksydowa| 60,7
0.17 |butki zywica epoksydowa] 56,0
0.18 |magazyn zywica epoksydowa| 104,0
0.19 |magazyn jaj zywica epoksydowa| 4,7
0.20 |ubijalnia jaj zywica epoksydowa) 4,7
0.21 |chfodnia zywica epoksydowa] 2,9
0.22 |chfodnia zywica epoksydowa] 6,9
0.23 |mroznia zywica epoksydowa| 4,9
0.24 |deserownia Zywica e a 183
0.25 |magazyn y 58
0.29 |drozdzéwki zywica epoksy 56,5
0.30 |mieszalnia ciast zywica epoksydowa| 16,6
0.31 |wykanczalnia zywica epoksydowa| 16,6
0.32 |zmywalnia zywica epoksydowa] 15,9
0.33 |todleta damska phytki ceram. 3,9
0.34 |todleta meska phytki ceram. 6,3
0.35 |schowek porzgdkowy phytki ceram. 2,2
0.36 |jadalnia 7ywica epoksydo 19,7
0.37 |magazyn — chemia zywica epoksydowa] 3,6
0.38 |warsztat zywica epoksydowa 13,3
0.39 |konfekeja zywica epoksydowa) 48,3
0.41 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE phytki ceram. 78
0.42 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE pytki ceram. 3,0
0.45 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE phytki ceram. 22,2
NR1 | MAGAZYN phytki ceram. 80.23
NR2 | POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE phytki ceram. 277.20
NR3 | KOTEOWNIA phytki ceram. 2541
NR4 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE phytki ceram. 109.35
NRS | WIATA ZAEADOWCZA kostka bet. 90.71
RAZEM 1369.50
LEGENDA: STREFY POZAROWE PO ROZBUDOWIE:

W Czesc istniejac
1 Powierzchnia: 1548,68m?2

St

fa pozarowa PM Q<500

erzchnia: 2362 .53m?2

Strefa pozarowa PM Q<500
Powierzchnia: 144,45m?2

Dawniej: Klimas P

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
( SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI

N

Ryszard Klimas

Obiekt: Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z
przebudowa
Lokalizadja: Osusz, gm. Krotoszyn, dz. nr geod. 255/15
| Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Inwestor: PIEKARSTWO M.J.M. CZWOJDA S.C. Jakub Czwojda,

Mateusz Czwojda ul. Kozminska 4; 63-700 Krotoszyn

1:100 Nr archiwalny: 49/12 /KR /23

Kategoria obiektu  XVIII
Nazwisko: Uprawnienia: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
. . o : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 29.03.2024
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
o o instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz S*apek urzadzen elektr. i elektroenerge- 29.03.2024
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczny
Tytutrys.: Instalacja elektryczna NRRYS.
Skala: E 3

odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
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Welntylator dachowy o wydajnosci| 3000 [m/h] firmy
\ Flowair typu UVO H 3.0EC umiesz¢zony nd podstawie
TRQ/W 5 “\ TRZ/‘?‘% howej tlumiacej dla|dachpw ptaskich, TR2/15
\ U=230[V]; P=320 [W.
Wé). oV ||| PeZSpWentylator podias pod sterownik Tehox F% V.
@ g 4 2. wEN |1z we Lzl wen @
o~ Wentyldtor dachowy o wydajnosci 3000 [m?/h] firmy Wentylator dachowy o|wydajnosci|3000|[m’/h] firmy
Flowair typu|UVO H 3.0EC umieszczonyl ha [podstawie Flowair typu UVO H B.0EC |umieszczbny |na podstawie —%
dajchowej|ttumiacej dla| dachdw plaskich. dachowej ttumiacej dla dachow plaskich.
U=230[V] P=320 [W]| U=280[V]; P=320 (W]l Polaczyé z
Werltylator |podidczany|pod sterownik T-box Wentylator| podiaczony pod|sterpwrik T-box istniejaca
instalacja
odgromowa
© s ©
Fodgrzewany wpust deszczowy DN150 Podgrzewany wpust deszczowy DN150 Podgrzewahy wpust|deszczowy DN 50
M1 UER30[V]; P11 (W] [ U=230[V; P11 [W] I U=230[V]; P=11 W]
@ Podgrzewany wpust deszczawy DN150 | @
| + 1 0=230[V]; P11 W]/
e TR2/17 TR2/17 TR2/17 8247 \TR2/17 e
o (230v 1230v 1230V 4 )
Z.-Wo $Z. WD S Z WD SAadars 7. WD Polaczyt 2
Potaczy¢ z
Potaczy¢ z istniej )
Focne: e i
instalacja istniejaca odgromowa instalacia
odgromowa instalacja ? A
odgromowa odgromowa
UWAGI: =2,
1. Zwody poziome wykonaé z pretéw ocynkowanych fi 8 i prowadzi¢ na uchwytach dostosowanych do
podtoza.
2. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ poprzez systemy naprezne.
3. Elementy metalowe dachu (kominy wentylacyjne, rynny itp.) podtaczy¢ do instalacji odgromowe;j.
4. Rezystancja uziomu nie powinna byé wyzsza niz 30 Q
5. Ztacza kontrolne montowa¢ w obudowach na elewacji 40 cm nad gruntem. ‘ Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
6. Projektowang instalacje odgromowa potaczy¢ z istniejacy instalacja. K[m REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH | BRANZAELEKTRYCZNA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI _ ) il;fg:gg"yPf.oiek'amwspe?ia'nqéci )
. . : yjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 29.03.2024
[egend Dawniej: Kiimas Przedsiebi Proj Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
egenaa N 7 T uprawniony projektant w specjalno$ci
azwa e 0sc . . instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
yp . . R R Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz S*apek urzadzen elektr. i elektroenerge- 29.03.2024
Obiekt: Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z tycznych r upr 7131.32/31PW/2000
ut_odgromowy & 06 DR 8 0G ~70 kg przebudowg Stacium: Projekt techniczny
i Przewody odprowadzajace — Drut odgromowy |DR 8 0G ~20kg : - —— - —
< S Y odf Ja gromowy ZUKg Osusz, gm. Krotoszyn, dz. nr geod. 255/15 Tyt ys. Instalacja odgromowa oraz zasilanie odbiornikow NRRYS
¢ ’ Lokaizaga: | Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz 230,400V~ dact:
- o . - =) .
ZK Ztacze kontrolne 8 szt - 1:100 Nr archiwalny: 49/12 /KR /23 E4
L np +1 =) Inwestor PIEKARSTWO M.J.M. CZWOJDA S.C. Jakub CZWOJda= Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
: : P . (Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
. . Mateusz CZWOJda ul. Kozminska 4= 63-700 KrOtOSZyn mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budawlanych spétka z ograniczona
Kategoria obie. | XVIII odpowiedzialno$cia w organizacji (dawniej KLMAS PBP Ryszard Klimas)
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instalacj N I At T}
UWAGI: ”Zi°m°‘1“?"‘ S11RY I - Al e - ciol 500K
L ; T 40,00 [ “ NRZ[/OT OV 00
1. Czes¢ podziemng instalacji odgromowej wykonac jako uziom otokowy. s B f = e 1
2. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej 30x4 potaczonej ze zbrojeniem elementéw L E{ 1 u T T
fundamentow. ) - - = : - lswzkao |
3. Bednarke utozy¢ na gtebokosci 80 cm w odlegtosci okoto 1 m od budynku. . e V4
4. W miejscach gdzie niemozliwe jest wykonanie uziomu otokowego ( od strony istniejacej hali oraz | y T 2 A - \E & =
istniejacych utwardzen), pod posadzka na hali zatopi¢ bednarke 30x4 ktéra bedzie petnita funkcje =<  Fagsbnik serwisowy
potaczen wyréwnawczych. — = 8
5. Metalowe wyposazenie hali (np. metalowe obudowy maszyn) potaczy¢ poprzez linke miedziang z f Al ~
szynami wyréwnawczymi. | E = ,
. syl ) . . V= £ —
6. W miejscach przewidzianych na ztacza kontrolne, szyny wyréwnawcze( LSW) oraz rozdzielnie, | 5| = J
wyprowadzi¢ bednarke ponad grunt dla pdZniejszego potaczenia z tymi elementami instalacji. PA— | E | w | A T |
7. Potaczenia bednarek wykonaé poprze spawanie lub zaciski tgczeniowe. Miejsca taczen zabezpieczyé - /g/ '5‘3 % Piec whzkowy| e
masg bitumiczna. H \3/ i 1 a | e
8. W naroznikach wykona¢ dodatkowe uziemienia pionowe poprzez prety pograzeniowe jesli nie osiggnieta 5 2 » | ~
zostanie warto$¢ rezystancji uziomu 30 Q. Y & é Piec wozkowy | “ H :
Legenda = — — — -
Nazwa Typ losc ‘ Nazwisko: ‘ Uprawnienia: ’ Podpis: ’ Data:
— — — — — — Bednarka 30x4 0G — uziom olokowy B 30x4 0G ~50 kg 71 Km REALIZACJABUD()WIPROJEKT()WBUDOWLANYCH BRANZA ELEKTRYCZNA: —
: - SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI uprauniony projekizntw specjalnosci
Bednarkal 30x4 0G-— pg%qczema wyrownawcze B 30x4 0G ~130 kg A A Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski e e saoon g aveenych it 29.03.2024
/ Potaczenie z konstrukcja hali B 30x4 0G Dawniej: Kimas P Proj Ryszard Kiimas upr.WKP/0440/POOE/18
o~ 20 kg uprawniony projektant w specjalnosci
- - - - Sprawdzajqcy: mgr inz. Tomasz Siapek |nsta|acy}nej w%gkresle siecii "ISt' i
LSW Szyna ekwipolencidlng 7 x 16 mmms, 1 x 50 [LSW 10 oo, Obiekt: Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z e ane000 29.03.2024
O mm?, 1 x bednarka max. 25 x 4 mm przebudowa Stadium: Projekt techniczny
Uziom kompletny "TERRA-GROM” @16 41,117 06 2 szt i - ) ;
‘ pietny o Osusz, gm. KrOtQSZyn’ dz. nr geod. 255/15 Tytutrys.: Uziom otokowy oraz instalacja wyrownawcza NRRYS.
Lokalizaga: | Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
- Skala: Nr archiwalny: 49/12 /KR /23 E 5
/K /tacze kontrolne 8 szt. .
(J> J—otworowe ( np 41 Inwestor PIEKARSTWO M.J.M. CZWOJDA S8.C. Jakub CZWOJda= ysze\k{e pmyc autorskie zastrzezone, ze szczegolnym )uwzg\edmemem przepisow Ustawy o prawie autorskim
. : H MR . Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
(P OC) S Mateusz CZWOJda ul. Kozminska 4= 63-700 Krotoszyn mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budawlanych spétka z ograniczona
Kategoria obie. | XVIII odpowiedzialno$cia w organizacji (dawniej KLMAS PBP Ryszard Klimas)




