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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Krotoszyn, 12 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2021.2351 z pOzniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany:

Przebudowa budynku produkcyjnego

Lokalizacja: dziatka nr 255/15
Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Jednostka ewidencyjna: 301204_5
Adres: Osusz, 63-700 Krotoszyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec)
BRANZA
KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec)
BRANZA
SANITARNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec)
BRANZA
ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec)




KIUES

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem inwestycji jest rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowa.
Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii XVIII.

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt stanowi rozbudowe istniejagcego zaktadu piekarniczo cukierniczego o
dodatkowe pomieszczenia produkcyjne. Dodatkowa przestrzen produkcyjna potrzebna jest do
urzadzen, ktore zwiekszg automatyzacje procesdéw produkcyjnych. W projektowanej rozbudowie
umieszczona zostanie zautomatyzowana linia produkcyjna. Projektowana rozbudowa nie wptynie
na zwiekszenie zatrudnienia.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
3.1 Wyglad zewnetrzny
Od frontu znajduje sie dwukondygnacyjna czes$¢ socjalno-biurowa, w gtebi dziatki czesé
produkcyjno- magazynowa jednokondygnacyjna. Dach projektowanego budynku produkcyjnego

dwuspadowy pokryty ptytg warstwowg o spadku potaci wynoszacym 6° (10%). Dach
projektowanej wiaty jednospadowy pokryty blacha trapezowa.

3.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
S'cianz:

Obudowa z ptyt warstwowych $ciennych z rdzeniem PIR o grubosci 11 cm w odcieniach bieli i
szarosci.

Obudowa $cian kottowni z gazobetonu lub pustakéw ceramicznych.

Dach:
Obudowa z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem PIR o grubosci 16 cm w kolorze szarym,
RE 30. W dachu zaprojektowano pasma $wietlne z poliweglanu.

Stolarka:

Bramy segmentowe PCW w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa PCW w kolorze szarym
lub grafitowym. Okna wyposazone w rolety zewnetrzne.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunkéw elewacji

4. Charakterystyczne parametry techniczne

4.1 Kubatura

Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowg
Osusz, dz. Nr 255/15

Kubatura brutto budynku: ~12825 m3
(po obrysie zewnetrznym)
4.2 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy: 2488,66 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2317,22 m?
4.3 Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica
Elewacja frontowa szerokosc¢: 48,70 m
Wysokos$¢ budynku 8m
4.4 Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji 2
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych rozwazang inwestycje zakwalifikowano ostatecznie do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu zostaly okreslone na podstawie wykopdéw
wykonanych podczas budowy istniejacej czesci zaktadu w 2012r. Do obliczen przyjeto
dopuszczalny nacisk na grunt 0,15MPa. Zatozono poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia. W przypadku wystgpienia w trakcie robdt ziemnych innych warunkéw lub gruntu
niejednorodnego nalezy wezwac projektanta konstrukcji celem okreslenia sposobu posadowienia
budynku.

6. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Budynek przeznaczony na cele produkcyjne. Nie przewiduje sie korzystania z budynku przez
osoby niepetnosprawne.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy
wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska i obiektow w sgsiedztwie
oraz dla zdrowia ludzi.

7.1 Zaopatrzenie i jako$é wody
Nie zmienia sie sposobu w zaopatrzenie w wode - istniejace przytacze wodociggowe.

7.2 SposoOb odprowadzania sciekéw
Nie zmienia sie sposobu w odprowadzania $ciekéw - do kanalizacji sanitarnej.

7.3 Sposob odprowadzania wod opadowych
Wody opadowe z dachdw oraz z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowej.

7.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pltynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw,
pytowych i ptynnych. Emisja czastek statych (pytu) nie przekracza granicznych wielkosci emisji.

7.5 Rodzaj wytwarzanych odpadéw
W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane beda odpady bytowe
(komunalne) w postaci statej.

- Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpaddéw statych w szczelnych kontenerach z
mozliwoscig segregacji, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora -
Smietniku; wywoz odpadow bedzie sie odbywat na biezaco przez Zaktad Komunalny na
okreslonych przez nie warunkach.

7.6 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidocenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
- Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzien i 40dB w nocy.
- Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych.
- Nie wystepujg zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).
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7.7 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa
na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomdéw substancji ponizej dopuszczalnych
dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jakos$¢ wadd
podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy drzewostan.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Rodzaj budynku: produkcyjny.
Na dachu istniejacego zaktadu zastosowano instalacje ogniw fotowoltaicznych do czerpania energii
elektrycznej z odnawialnych zZrédet. Inwestor w przysztosci planuje rozbudowad tg instalacje i
umiesci¢ panele fotowoltaiczne réwniez na dachu projektowanej rozbudowy.
Parametry cieplne przegrdd projektowanej przebudowy spetniajg wymagania WT2021. Planowana
przebudowa nie obniza parametrow cieplnych istniejacego obiektu.
Ogrzewanie bedzie zrealizowane z istniejgcego zrddia ciepta.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoséci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach

Instalacje ogrzewcze zaopatrzone bedg w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
w strefie ogrzewanej.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Branza sanitarna

Projektuje sie przebudowe wewnetrznych instalacji, ktére sg uszczegdtowione w projekcie
technicznym branzy sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- instalacja gazowa

- instalacja wodociggowa.

Branza elektryczna

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe wewnetrznych instalacji, ktore sa uszczegdétowione w
projekcie technicznym branzy elektrycznej:

- os$wietlenia,

- ghiazd wtykowych,

- zasilania.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
11.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna 2317,22 m?
Wysokos$¢ budynku 8m
liczba kondygnacji 2 nadziemne

11.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a
takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do celow
projektowych
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umysinym lub nieumys$inym
dziataniem cztowieka, takie jak:
v'umysIne podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,
niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,
awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,
pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,
nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

ASRNIENEN
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Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw zaliczanych do tatwo zapalnych, ulegajacych
samozapaleniu i tworzacych stezenia wybuchowe. Przewiduje sie stosowanie materiatdw i
wyrobodw ze stali.

11.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania
Przebudowywany budynek jest obiektem produkcyjnym i zostat zakwalifikowany do kategorii PM.
11.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdéb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Obiekt zakwalifikowano do kategorii PM, w ktorym przewiduje sie przebywanie sie do 50
pracownikdw powigzanych z dziatalnoscig obiektu. W budynku brak pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osdb.

11.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowana dobudowa bedzie stanowita jedng strefe pozarowg z istniejagcym budynkiem
piekarniczo-cukierniczym. Odrebna strefe stanowi¢ bedzie magazyn oznaczony nr 018 wydzielony
z pozostatej czesci budynku $ciang oddzielenia pozarowego.
Budynek zakwalifikowano do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?
i podzielono na dwie strefy o powierzchni 2362,53m? i 144,45m?2.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.
11.6 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego z uwagi na prowadzony proces nie przekracza
500 MJ/m?2.
11.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Budynek zakwalifikowany do kategorii PM, nalezy do klasy odpornosci pozarowej budynku , D”.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
e gitdwna konstrukcja nosna - R 30,
e przekrycie dachu - bez wymagan,
e strop - REI 30,
e Sciana zewnetrzna EI30 (pas miedzy kondygnacyjny)
e Sciana na granicy strefy i 4m na przedtuzeniu REI60 z materiatow niepalnych
e Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy istniejgcym magazynem 0.18 a pozostatg
czescig wyprowadzona 0,30m ponad goérng czes¢ Swietlika.
e Sciana wydzielajgca kottownie z pozostatej czesci budynku o odpornosci EI60, drzwi w
$cianie o odpornosci EI30. Okno o powierzchni 1/15powierzchnii podtogi.
11.8 Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W obiekcie nie planuje sie sktadowania materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem.
11.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie
Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie bezposredniego przejscia na zewnatrz budynku lub
do sasiedniej strefy pozarowej. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku w
strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 100 m. Diugosé
przejScia ewakuacyjnego zostata zachowana. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi
minimum 1,5 m. Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogéinej.
11.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - wymagany jest dla stref pozarowych, ktérych kubatura
przekracza 1000 m3. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory
zapewni odtgczenie zasilania elektrycznego wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji, ktérych
dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy umiesci¢ w
poblizu gtéwnego wejscia do strefy pozarowej lub ztgcza i odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z
polskimi normami. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowany zostanie przy
wejsciu do budynku.




K I c Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowg
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11.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony
teren zapewniajacy dostep do budynku.
Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 o tacznej powierzchni
wewnetrznej do 3000 m?2 wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 dm3/s.
Pobdor wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez dwa istniejgce
hydranty przeciwpozarowe w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku na ulicy Rawickiej.

11.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

e 15,19m od istniejacego budynku biurowego na dziatce 255/16

e 22,45m od istniejacego budynku trafostacji na dziatce 255/11

e 33,80m od granicy z dziatkg 254/3
11.13 Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Brak rozwigzan zamiennych.

Opracowat: Autor:

mgr inz. arch. Maria

mgr inz. Marcin Walter Jelinowska-Gulbinska



