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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Krotoszyn, 12 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2021.2351 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu:

Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowa

Lokalizacja: dziatka nr 255/15
Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Jednostka ewidencyjna: 301204_5
Adres: Osusz, 63-700 Krotoszyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczed)
BRANZA
KONSTRUKCYINA:

PROJEKTANT (podpis i piecze¢) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec)
BRANZA
SANITARNA:

PROJEKTANT (podpis i piecze¢) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec)
BRANZA
ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT (podpis i piecze¢) SPRAWDZAJACY (podpis i pieczet)
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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1 Dane ogolne
Inwestycja: Rozbudowa zaktadu piekarniczo-cukierniczego z przebudowg
Lokalizacja: dziatka nr 255/15
Obreb ewidencyjny: 0016 Osusz
Jednostka ewidencyjna: 301204_5

Adres: Osusz, 63-700 Krotoszyn,
pow. Krotoszynski, woj. Wielkopolskie
Inwestor: PIEKARSTWO M.]J.M. CZWOIDA S.C. Jakub Czwojda, Mateusz Czwojda

UL. Kozminska 4; 63-700 Krotoszyn

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
— Uzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem,
- Inwentaryzacja,
— Wizja lokalna,
— Obowigzujace przepisy i normy,
— Mapa do celéw projektowych
- Uchwata nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 pazdziernika 2015r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w
rejonie ulicy Rawickiej oraz gminy Krotoszyn obejmujacego czes$¢ Salni w rejonie ulic Leénej,
Piekarskiej i Brzozowej, a takze czes¢ wsi Osusz.

1.3 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejgcego zaktadu piekarniczo-

cukierniczego z jego przebudowa. Opracowanie obejmuje branze architektoniczng,
konstrukcyjng oraz instalacyjna.

2. Opis istniejacego zagospodarowania dziatki

2.1 Istniejaca zabudowa

Dziatka 255/15 jest zabudowana istniejacym zaktadem piekarniczo cukierniczym. Budynek
zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki. Po potnocnej i zachodniej stronie budynku
istnieje utwardzenie w postaci kostki betonowej stanowigce parkingi oraz powierzchnie
dojazdowe. Na istniejgcym parkingu wyznaczono 12 stanowisk postojowych dla samochoddéw
osobowych oraz jedno stanowisko dla oséb niepetnosprawnych.

Zachodnia czes$C dziatki nie jest zagospodarowana i jest porosnieta drzewkami. Na dziatce
znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej i energetycznej. Dojazd do
budynkoéw poprzez istniejacy zjazd z drogi.

2.2 Istniejace uksztaltowanie terenéw zielonych
Powierzchnie biologicznie czynne stanowi zieled niska oraz drzewa i krzewy. W zwigzku z
inwestycja przewiduje sie wyciecie jednego drzewa. Usuniecie drzewa wg odrebnego
opracowania.

2.3 Istniejacy ukiad komunikacyjny
Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej - ulica Rawicka, zjazd istniejacy.
Na terenie znajdujq sie place utwardzone z kostki brukowej.

2.4 Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka posiada przytacze do sieci: elektroenergetycznej, gazowej, wodociggowej, sanitarnej
oraz deszczowej.
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3. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

3.1 Zabudowa
Na dziatce nr 255/15 projektuje sie rozbudowe istniejacego zaktadu o dodatkowg przestrzen
produkcyjng. Projektowane obiekty zlokalizowane zostang od zachodniej strony istniejacego
budynku. Od strony frontowej projektuje sie rozbudowe wiaty zatadowczej dla buséw. W
zwigzku z projektowang rozbudowg =zachodzi konieczno$¢ przetozenia czesci kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej.
W zwigzku z projektowang rozbudowg, nie =zachodzi konieczno$¢ powiekszenia strefy
parkowania poniewaz nie zwiekszy sie liczba o0séb =zatrudnionych na jednej zmianie.
Projektowana rozbudowa ma na celu zwiekszenie automatyzacji procesu produkcyjnego.
Istniejacy parking spetnia wymag jednego miejsca postojowego dla dwdch oséb zatrudnionych
na jednej zmianie.
Po projektowanej rozbudowie wskaznik zabudowy dziatki wyniesie 27,1% - czyli ponizej 60%,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.2 Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowalnymi

Przebudowana zostanie doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

3.3 Sposob odprowadzania sciekéw
Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane sposobu odprowadzenia Sciekow.
Scieki beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

3.4 Sposob wiaczenie do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej — istniejqcy zjazd z ulicy Rawickiej.

3.5 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Projektowana rozbudowa wymaga przebudowy istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng oraz gaz z istniejacych przytaczy.
Wszystkie instalacje znajdujace sie na obszarze opracowania s instalacjami
wewnatrzzaktadowymi nalezacymi do Inwestora.

3.6 Projektowane uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Tereny zielone oraz drzewa i krzewy zlokalizowane sa w pétnocno-zachodniej oraz potudniowo-
zachodniej czesci dziatki. Po projektowanej rozbudowie wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej wyniesie ponad 60% - czyli znacznie powyzej 10%, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 255/15 9810 m? 100%
Projektowany budynek produkcyjny 866,98 8,84%
Projektowana wiata 91,31 0,93%
Istniejacy zaktad piekarniczo-cukierniczy 1404,08 14,31%
Istniejaca wiata 126,29 1,29%
Istniejace utwardzenia 1158,62 11,81%
Projektowane utwardzenia 246,61 2,51%
Tereny zielone 5916,11 60,31%

Tablica 1: Bilans terenu dziatek

5. Informacje i dane

5.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Projektowana Dziatka 255/15 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w miejscowosci Sapiezyn (Uchwata nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z dnia 29.10.2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Rawickiej oraz gminy Krotoszyn
obejmujacego czes$¢ Salni w rejonie ulic Le$nej, Piekarskiej i Brzozowej, a takze czes¢ wsi
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Osusz).

W odniesieniu do §8 w/w uchwaty w projekcie zastosowano nastepujace rozwigzania:

e Niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu pokryte zostang zielenig. Na
terenie istniejq pasy zieleni izolacyjnej wysoko i niskopiennej.

. Zastosowane w projektowanym obiekcie urzadzenia, oraz zastosowane przegrody
budowlane powodujg, ze nie zwigeksza sie zasadniczo emisja hatasu. Generowany przez
obiekt oraz transport samochodowy hatas nie przekroczy dopuszczalnych norm
okreslonych w przepisach.

e W projektowanym obiekcie planuje sie zastosowanie do celéw grzewczych i
technologicznych paliw gazowych. Znaczna czes¢ energii z procesu technologicznego
zostanie odzyskana i wykorzystana do celéw grzewczych.

e Scieki zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej po wczesniejszym ich
podczyszczeniu w separatorze.

e Wody opadowe bedq odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej. Projektowany
obiekt poprzez zastosowane $rodki techniczne nie bedzie wptywat na sSrodowisko
gruntowo-wodne.

5.2 Obszar ochrony konserwatorskiej
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow,
o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t. z pdzniejszymi zmianami).

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz.U.2015.196 j.t. z pozniejszymi zmianami), ani w obszarze wptywdw
eksploatacji godrniczej oraz na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
ziemnych.

5.4 Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy.

5.5 Przewidywane oddziatywanie na srodowisko
W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow Dz. U. nr 213 po0z.1397 z dnia 9 listopada 2010r. z
pézniejszymi zmianami planowane przedsiewziecie jest zaliczane do inwestycji mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Przed budowa istniejacego zaktadu Inwestor uzyskat nizej wymienione decyzje:

e decyzja o] srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
nr GK-7624/4/10/11 z dnia 20.07.2011r wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Krotoszyn

e decyzje o warunkach zabudowy nr GI-A-7331/48/05 z dnia 04.05.2005r wydanej przez
Burmistrza Krotoszyna.
e Decyzje o pozwoleniu na budowe znak ArB.6740.1.52.2013 z dnia 13.03.2013r, oraz
decyzje zatwierdzajaca projekt zamienny ArB.6740.1.696.2013 z dnia 09.12.2013r.
e Decyzje o pozwoleniu na budowe znak ArB.6740.1.334.2018 z dnia 15.06.2018r, oraz
decyzje zatwierdzajacq projekt zamienny ArB.6740.1.60.2019 z dnia 06.03.2019r.
Przewidywane zmiany w oddziatywaniu na $rodowisko:
e Zdolnos¢ produkcyjna zaktadu pozostanie bez zmian i wynosi¢ bedzie nie wiecej niz
550t/rok wyrobow piekarniczo - cukierniczych
e  Zuzycie takich surowcéw do produkcji jak maka i dodatki pozostang bez zmian
e Zuzycie wody do produkcji pozostanie na niezmienionym poziomie.
e Emisja gazéw spalinowych oraz zawartych w nich gazoéw i czastek pozostang bez
zmian.
e taczna powierzchnia zagospodarowania czesci istniejacej zaktadu i planowanej
rozbudowy nie przekroczy lha (teren ten nie jest objety formami ochrony przyrody)
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Ze wzgledu na opisane wyzej informacje ilos¢ substancji wprowadzonych do atmosfery nie
zmieni sie w stosunku do iloéci wprowadzanych obecnie okreslonej jako dopuszczalne w decyzji
srodowiskowej nr GK-7624/10/11 z dnia 20.11.2011 roku.

W ramach przewidywanych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla
planowanej inwestycji zagwarantowane bedzie dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza
terenem inwestycji do ktdrych Inwestor posiada prawo na mocy obowigzujacych przepiséw i
Decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydanych dla tego zaktadu przez Burmistrza
Krotoszyna nr GK-7624/4/10/11 z dnia 20.07.2011r.

Nie osiggniete zostang inne limity niz okreslone w w/w Decyzji decydujace o tym ze zgodnie z
~Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywalé na Srodowisko” inwestycje sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.1 Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 2488,66 m?
Wysokos¢ projektowanej zabudowy: 8 m - budynek niski (N),
Liczba kondygnacji: 2

6.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek poddany rozbudowie jest obiektem produkcyjny i kwalifikuje sie do kategorii PM.
6.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Budynek zakwalifikowany do kategorii PM Q<500 MJ/m?2, nalezy do klasy odpornosci
pozarowej budynku ,D".

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

e gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

e przekrycie dachu - bez wymagan,

e strop - REI 30,

e Sciana zewnetrzna EI30 (pas miedzy kondygnacyjny)

e Sciana na granicy strefy i 4m na przedtuzeniu REI60 z materiatdow niepalnych

e Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy istniejgcym magazynem 0.18 a pozostatg
czescig wyprowadzona 0,30m ponad gérng czesc¢ Swietlika.

e Sciana wydzielajgca kottownie z pozostatej czesci budynku o odpornosci EI60, drzwi w
Scianie o odpornosci EI30. Okno o powierzchni 1/15powierzchnii podtogi.

6.4 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W projektowanym budynku oraz jego otoczeniu nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy
zagrozone wybuchem. W obiekcie nie ma planuje sie sktadowania materiatébw wybuchowych
oraz zagrozonych wybuchem.

6.5 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek Ilub terenéw oraz parametrach
wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne

e 15,19m od istniejacego budynku biurowego na dziatce 255/16
e 22,45m od istniejacego budynku trafostacji na dziatce 255/11
e 33,80m od granicy z dziatkg 254/3

6.6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dzialan ratowniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru tym o wymaganej iloéci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
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Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony
teren zapewniajacy dostep do budynku.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 o tgcznej powierzchni
wewnetrznej do 3000 m2 wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 dm?3/s.
Pobdor wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez dwa istniejgce
hydranty przeciwpozarowe zlokalizowane na ulicy Rawickiej w odlegtosci ponizej 75m.

6.7 Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Brak rozwigzan zamiennych

7. Informacje o obszarze oddzialywania

Wszystkie zastosowane rozwigzania pod wzgledem lokalizacji budynku na dziatce 255/15 oraz
przepiséw PPOZ sg zgodne z wymogami zawartymi w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Planowany budynek zlokalizowany zostat w odlegtosci:
* 4,12m od granicy z dziatkg nr 255/6,
= 21,45m od granicy z dziatka nr 4589
* 4,12m od granicy z dziatkg nr 255/16
= 33,80m od granicy z dziatkg 254/3
Analiza oddziatywania obiektu
Oddziatywanie obiektu budowlanego w zakresie:
e Funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
o Przepisy pozarowe - spetnione
o Sanitarne - spetnione
e (Oddziatywania obiektu w zakresie bryty:

o Przestaniania: zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
odlegtosci zostaly zachowane

o Zacieniania: na podstawie §60 i §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
speinione

Z powyzszego wynika, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach
dziatki 255/15.
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