SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla zadania:

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej zasilajgca poludniows cze§¢ miasta Gniezna w rejonie
ulic: Wrzesinska — Cymsa (C14.1 +”C”, K9 + ”D”) wraz z przylgczami
(K8 + R3, K9.1 ~ W7, K7+ K7.1)

1. Przedmiot specyfikacji.
Specyfikacja niniejsza okresla warunki techniczne i wymagania stanowigce podstawe do realizacji dostaw,
montazu oraz niezbednych robot demontazowych. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie
z projektem budowlano — wykonawczym i wszelkimi uzgodnieniami stanowiacymi zatacznik do SWZ.
Rozpoczecie robot - po podpisaniu umowy z Wykonawea.

Projekt budowlano - wykonawczy opracowany zostal dla systemu rur preizolowanych firmy LOGSTOR.
Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie systemow rur preizolowanych, ktére beda spelnialy
warunki okre$lone w SWZ, projekcie budowlano - wykonawcezym i niniejszym dokumencie.
W przypadku zastosowania innego systemu rur preizolowanych niz w dokumentacji technicznej, wybrany
Wykonawca wykona zamienny projekt wykonawczy planowanej sieci cieplnej w proponowanym przez
niego systemie (ze wszystkimi niezbgdnymi obliczeniami, schematami montazowymi, szczegélowym
zestawieniem materiatow oraz katalogiem proponowanego systemu preizolowanego).

Niniejsze rozwigzanie powinno by¢ pisemnie uzgodnione z autorem projektu pierwotnego juz na
etapie przygotowania do skladania ofert.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce robét, ktére bedg wymagaly zmiany do warunkow
pozwolenia na budowe obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie zamiennego projektu technicznego oraz
uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnien w tym uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na
budowe. Prace te nie mogg spowodowaé wydhizenia zalozonego terminu realizacji przedsigwzigcia i nie sa
podstawa do zmiany wynagrodzenia.

2. Przepisy, normy i standardy.

a) PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zespo6t rurowy.

b) PN- EN 448 System rur preizolowanych. Ksztaltki..

c) PN-EN 488 System rur preizolowanych. Zespdt stalowej armatury.

d) PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zespodt ztgcza.

e) PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania i jej uznawanie.
Normy zwigzane powolane w powyzszych standardach.

f) PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncowek rur i ksztaltek do spawania.

g) PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

h) PN-B-02423:1999+Apl:2000 Cieplownictwo. Wezty cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

i) PN-85/H-74306 Armatura i rurociagi. Wymiary przylaczeniowe kolnierzy na ci$nienie nominalne
do 4,0 MPa.

j) PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczotowych
ze stali, Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania,

k) PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

1) PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwodci zlaczy spawanych na podstawie wynikéw
badaf ultradzwigkowych.

m) PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradZzwigkowe ztaczy spawanych. Postanowienia
ogolne,

3. Wymagania techniczne.
Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych dla podziemnych
i nadziemnych sieci wody grzejnej, zgodnych z PN-EN 253, 448, 488, 489. System powinien sig
sklada¢ z rury stalowej polaczonej z poliuretanowg izolacja i zewnetrznym plaszczem z polietylenu
PE-HD (o duzej gestosci), przygotowanej od wewnatrz przez koronowanie w celu uzyskania
wlasciwe] przyczepnosci polaczenia z piankg poliuretanowg. W piance poliuretanowej winny by¢é
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wtopione przewody instalacji alarmowej impulsowej umozliwiajacej wykrycie najmniejszych
przeciekéw z rury przewodowej (stalowej). Odcinki proste rur preizolowanych powinny spelniaé
wymagania normy PN - EN 253.

3.1 Podstawowe wymagania
System preizolowany musi odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym zgodnie z najnowszymi normami PN-
EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 oraz innymi obowigzujgcymi normami, a takze wymaganiami
jakosciowym zawartym w SIWZ jezeli stanowig inaczej niz okre§lono w w/w normach.

System preizolowany i materialy stosowane do jego produkeji powinny spelnia¢ wymagania norm:

—  PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli,

—  PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czeé¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wilasnos$ciami w temperaturze podwyzszone;.

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cis$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury
ze stali niestopowych 1 stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wihasnosciami
w temperaturze podwyzszonej,

—  PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czeé¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z okreslonymi
wilasnosciami w temperaturze podwyzszonej,

—  PN-EN 10217-5:2004/A1:2006Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy Czgéé 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym
z okre$lonymi wiasnodciami w temperaturze podwyzszonej,

—  PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — Czg$¢ 2: Materialy,

—  PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — Czg$¢ 3: Projektowanie,

—  PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czgs¢ 4: Wykonanie i montaz,

—  PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czgs¢ 5: Konfrola i badania,

—  PN-EN 13941:2009 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych

3.2 Rury stalowe - wymagania:

— rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 253:2009+A2:2015 odnosnie:

a.$rednicy zewngtrznej rury stalowej,
b. minimalnych grubosci $cianki rur stalowych,
c.tolerancji $rednicy i tolerancji grubosci $cianki rur stalowych,

— dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku— P235GH,

—  dlugosé rury stalowej musi wynosi¢ 12 m lub 6m,

— tolerancja dlugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm,

— nie dopuszcza si¢ stosowania rur o innych dlugosciach niz 6m lub 12m,

— nie dopuszcza si¢ do wystgpowania szwow obwodowych na dlugosci rury,

— w celu zapewnienia optymalnej przyczepnodci pianki poliuretanowej wszystkie rury musza by¢
poddane dodatkowej obrébce $rutowania — do oferty nalezy zalaczyé kopieprotokoléw jakoscei rur z
wczesniejsze] produkcji potwierdzajace wykonanie obrobki $rutowania dla $rednic stanowigcych
przedmiot przetargu,

—  producent rur stalowych musi posiadac certyfikat ISO9001, ktory nalezy dolgczy¢ do
oferty,

— konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie
koficow rur i ksztattek do spawania,

— rury stalowe muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204:2006,

3.3 Izolacja termiczna powinna spelnia¢ wymagania:

— pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spelnia¢ wymagania norm
PN-EN 253:2009+A2:2015,

— frwalo§¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciaglej temperatury pracy
+140°C oraz temperatury krétkotrwalej +150°C. Do oferty nalezy dolgczyé kopie wynikéw badan
zywotnodci oferowanego systemu poliuretanowego potwierdzajace ten parametr, wykonane przez
niezalezne akredytowane Laboratorium,



3.4

3.5

3.6

3.7

— wspolezynnik przewodzenia ciepla pianki poliuretanowej przed starzeniem A w temperaturze +50°C nie

moze by¢ wigkszy niz warto$¢ wspolezynnika A dla rur preizolowanych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ zmiang technologii rur preizolowanych jednak cechy charakterystyczne
izolacji termicznej (w/w wspolczynnika A) dla zamiennej technologii rur preizolowanych muszg
okre$laé co najmniej réwnowazne wiasciwoséci do zaproponowanej w Projekcie. Do oferty nalezy
dolgezyé  kopie $wiadectwa badania wspolezynnika przewodzenia ciepla izolacji z pianki
poliuretanowej zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez akredytowane
laboratorium, wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253:2009+A2:2015. Badanie musi by¢
wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego i dla tego samego systemu surowcowego, dla
ktorego okreslono trwatosé termiczna,

— do oferty nalezy dolgczy¢ kopig wyniku badan zespotu rurowego na wytrzymatosé
na $cinanie statyczne przed i po starzeniu oraz Scinanie statyczne przed starzeniem zgodne z PN-EN
253:2009+A2:2015. wykonane przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje do
badan rur preizolowanych,

— wyniki badah wytrzymalo$ci na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu nie mogg by¢
gorsze niz okreslone w tabeli 8 normy PN-EN 253:2009, badanie musi by¢ wykonane na rurze
producenta systemu preizolowanego i dla tego samego systemu surowcowego, dla ktérego okreslono
trwaloé¢ termiczng oraz przewodnos$¢ cieplna.

Plaszcz ostonowy

Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi byé
wykonany z polietylenu wysokiej gestoéci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 253:2009+A2:2015.

Sposob produkcji plaszcza ostonowego musi umozliwiaé uzyskanie na skutek ,koronowania” wysokiej
przyczepnodci izolacji poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej — minimalna przyczepnoé¢ 80 mN/m
na minimum 80% obwodu rury. Do oferty nalezy dolaczyé kopig protokotu z badan potwierdzajaca
wymagany stopien obrébki koronowania rur zewngtrznych producenta plaszcza zewnetrznego.

Rura preizolowana- wymagania:

— drednice zewnetrzne plaszcza ostonowego i grubosci $cianek muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 253:2009+A2:2015

— tolerancja dlugos$ci wolnych kofcow rury musi wynosié +10mm

— rury preizolowane powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng I'TB dopuszczajacg do przesytania
nosnika ciepta o ci$nieniu roboczym do 2,5 MPa

Zlgcza izolacyjne (mufy)-wymagania:

—  mufy muszg by¢ tylko termokurczliwe sieciowane radiacyjnie firmy Radpol lub Logstor do zalewania
pianka PUR z masg butylowa oraz z korkami do wtapiania,

—  zlgcza mufowe musza spetnia¢ wymagania okre$lone w najnowszej normie PN-EN48§9:2009,

— oferowane mufy musza mie¢ dtugo$¢ zapewniajgca pokrycie wolnych koncow rur preizolowanych,

— oferowany przez dostawce system zlgez mufowych zalewanych plynna piankg musi umozliwia¢
kontrole szczelno$ci ztacza za pomocg powietrza o cignieniu min. 0.2 bar przed zaizolowaniem za
pomocg plynnej pianki PUR,

— dla zlagcz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomoca plynnej pianki poliuretanowe;
dopuszczalne jest wylacznie stosowanie pianki:

a) dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajacych niezbedng  ilos¢ plynnych
skladnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztacza,

b) wtryskiwanej z przenosnych agregatéw pianotwdérczych,

¢) nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.\

Elementy prefabrykowane (ksztaltki)
a) Kolana
Dopuszcza sie do stosowania fuki:
—  formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym,
— spawane doczolowe — wykonane przez giecie na goraco rury stalowej, minimalny promien giecia
huku nie moze by¢ mniejszy niz 2.5 x $rednica zewnetrzna rurociagu,
— nie dopuszcza sig do stosowania lukéw segmentowych wykonanych przez spawanie doczolowe
prostych odcinkéw rur.
Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowe musza by¢ spelnione wymagania punktow
normy EN 448




b) Trdjniki (odgalezienia)

— dopuszcza sig do stosowania trdjniki wykonane jako:
a. trojniki kute,
b. trojniki z szyjka wyciagana,
c. tréjniki spawane (rura odgaleZna wspawana bezposdrednio w rurg glowna).

— wszystkie trojniki spawane muszg posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiong $cianke rurociaggu
glownego w miejscu wykonania odgalezienia,

—  dlugos¢ i szeroko$¢ wzmocnienia/pogrubienia powinna by¢ rowna minimum dlugosci okreslonej
w normie PN-EN 13941+A1:2010. zal. A,

— grubos¢ wzmocnienia/ pogrubienia §cianki powinna by¢ réwna minimum gruboscei Scianki rury
glowne;.

¢) Zwezki.

— dopuszcza si¢ do stosowania wylacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda ciggnienia
z rur bezszwowych, spawanych doczolowo do prostych odcinkéw rur o réznych $rednicach,

— dopuszcza sig do stosowania zwezki stalowe wykonywane na budowie i zaizolowywane za pomocg
zlacz mufowych redukeyjnych pod warunkiem spetnienia wymogow jak wyzej,

— nie dopuszcza si¢ do stosowania zwezek stalowych wykonanych:
a. metoda zwijania,
b. metoda wycinania.

d) Punkty stale
—  Punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 448:2009

3.8 Armatura odcinajgca-wymagania:

— stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy osiowych
naprezeniach $ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa,

— armatura musi posiada¢ koficowki trzpieni ze stali nierdzewnej (potwierdzone pisemnie wraz z ofertg),

— armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadaé korpus i koficéwki ze stali nierdzewnej
(potwierdzone pisemnie wraz z ofertg)

— armatura odcinajaca musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2005

— armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiadaé dodatkowe uszczelnienie za
pomocg nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

3.9 Elektroniczny system alarmowy - wymagania:

— oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem impulsowym.

— rury i elementy prefabrykowane musza posiadaé wtopione w izolacje minimum 2 miedziane druty
alarmowe o polu przekroju 1.5 mm? kazdy.

— nie dopuszcza sie do stosowania w zlgczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych komponentow
systemu alarmowego.

— system alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwo$é lokalizacji awarii, jak i zastosowania
centralnego monitoringu sieci cieplnych.

—  system alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii

3.10 Stalowa rura ochronna:
— rury stalowe przeciskowe muszg spetnia¢ norme PN-80/H-74219:1980
— dopuszcza sig rury bezszwowe i ze szwem,
—  diugo$é rury stalowej musi wynosi¢ 12 m lub 6m,
— konce rur musza byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie
kofcow rur i ksztaltek do spawania.

3.11 Manszety
— dopuszcza si¢ stosowanie manszet typu Integra typu ,,U” z zastosowaniem do rur cieplowniczyc
lub réwnowazne,
—  opaski ze stali nierdzewnej,
—  Materiat EPDM.



3.12 Plozy
— dopuszcza si¢ zastosowanie ploz Integry typu ,,ZR” ze specjalnymi rolkami do przeciggania
lub rownowazne,
—  materiat plozy PE HD,
— materiat zamka Nylon,
—  odlegto$¢ pomiedzy plozami 0,30 m

4. Warunki wykonania.
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych, kierownik budowy uzgodni z odpowiednimi instytucjami
branzowymi usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Zlokalizuje i odkryje (odkopie)
w terenie miejsca zblizen lub skrzyzowan istniejacych kabli energetycznych, telefonicznych
i teleinformatycznych oraz innego istniejacego uzbrojenia z projektowang trasg przylgcza cieplnego.
W przypadku ich uszkodzenia, koszty naprawy bedzie ponosit wykonawca robét.
Obowiazkiem kierownika budowy bedzie rowniez inwentaryzacja rozbieranej nawierzchni chodnikow
i jezdni celem prawidlowego odtworzenia. Kierownik budowy bedzie zobowigzany uzgodnié
z przedstawicielem zarzadcy drég terminy i sposéb odtworzenia nawierzchni drég i chodnikéw,
przedstawienia wynikéw badan i sprawdzen niezbgdnych do protokolarnego odbioru robdt
odtworzeniowych, do podpisania protokoléw odbioru robdét i dokonania wpiséw do dziennika
budowy.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie - przed
zawarciem umowy - do ubezpieczenia budowy od szkéd mogacych wystapi¢ i od zdarzen naglych,
losowych oraz od odpowiedzialnodci cywilnej. Ubezpieczenie winno objaé roboty, urzadzenia oraz
sprzet budowy.

4.1. Wymagania ogdlne.

System rur preizolowanych oraz armatura sekcyjna dla odcinkéw bedacych przedmiotem przetargu
powinny odpowiada¢ warunkom eksploatatora sieci cieplnej okreslonym w niniejszej specyfikacji
i w projekcie.

Zmiany kierunku i odgalezienia wykonaé¢ za pomoca preizolowanych ksztaltek. Kompensacja
wydluzen cieplnych poprzez tzw. kompensacje naturalng. Przy kazdym zalamaniu rurociggu
lub odgalezieniu winny by¢ wykonane strefy kompensacyjne umozliwiajgce przemieszczanie
si¢ rurociggdw preizolowanych wskutek wydlizen cieplnych po ich zasypaniu w gruncie. Strefy
kompensacyjne powinny by¢ wykonane wg instrukcji montazu producenta rur i elementéw
preizolowanych. Plan sytuacyjny z naniesiong trasa projektowanej sieci i przylaczy cieplnych
zawiera projekt budowlany stanowiacy zatacznik do SWZ.

Studzienki i komory na trasie przytacza cieplnego wykonaé nalezy zgodnie dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami, normami i sztuka budowlana. Wykonawca robot zapewni kompleksowg
obstuge geodezyjnag i poniesie jej koszty, obsluga geodezyjna winna obejmowac migdzy innymi:

— wytyczenie trasy projektowanej sieci i przylaczy w terenie z wyznaczeniem ,reperdw
roboczych"

i podaniem rzgdnej jego wysokosci,

— wykonanie szkicu graficznego wytyczenia trasy z domiarami odleglo$ciowymi,

— trojnikéw, zataman trasy (kolan) od istniejgcych budowli, budynkéw [ub innych
punktow (obiektdéw) statych w obrebie projektowanej sieci i przyltaczy,

— wyliczenie wraz z kierownikiem budowy lub robdt rzednych dna wykopu i jego
glebokosci w miejscach zataman trasy sieci i przylgczy, komor rozdzielczych oraz
tréjnikow lub innych elementdw wystepujacych na projektowanej trasie,

—  potwierdzenie powyzej wymienionych czynno$ci protokotami wykonania robot,

— biezgca kontrola geodezyjna montowanych rurociggow,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej sieci i przylaczy wraz ze
szkicem usytuowania (odleglosciami) poszczegdlnych zlgczy spawanych rurociagow.

Inwentaryzacja winna by¢é zgloszona i zarejestrowana w Powiatowym O$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w GnieZnie.

Na dzien koncowego odbioru zadania, Wykonawca dostarczy 4 egz. inwentaryzacii
geodezyijnej powykonawczej w formie papierowej oraz w_wersji cyfrowe] w formacie
pdf. Wykonawca uidci oplaty zwiagzane z zajgeciem terenu w zakresie niezbednym
do wykonania robdt i rzeczywistym czasem ich wykonywania. Teren zajety do wykonania
zadania winien by¢ odtworzony do stanu okre$lonego w dokumentacji i protokolarnie
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przekazany poszczegdlnym wilascicielom lub uzytkownikom. Pracownicy Wykonawcy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu systemu rur preizolowanych, z ktérego
wykonywana bedzie sie¢ i przylgcze cieplne, muszg posiadaé¢ $wiadectwa lub certyfikaty
potwierdzajgce powyzsze kwalifikacje.

Pracownicy Wykonawecy (Podwykonawcy) winni posiada¢ ubrania robocze zgodnie
z zapisami odpowiednich przepiséw BHP.

4.2. Roboty rozbiérkowe, demontazowe i ziemne.

1) Rozbiorke elementéw utwardzenia istniejgcych nawierzchni poboczy, chodnikéw, wjazdow
na posesje nalezy wykonaé¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne ich wbudowanie. Ubytek
elementow utwardzenia nawierzchni przy jej odtwarzaniu dostarczy i uzupelni na wilasny
koszt Wykonawca robot.

2) Wykonawca we wlasnym zakresie uzgodni terminy wylaczenn i odbioréw kabli
energetycznych, telefonicznych i teleinformatycznych oraz innego uzbrojenia
w terenie krzyzujgcego si¢ z trasami modernizowanych sieci oraz poniesie koszty
z tym zwigzane,

3) Wykonawca winien dokona¢ bilansu mas ziemnych urobku z wykopéw, uwzgledniajac
zasypki wykop6ow materialem odpowiednim do zasypania i zaggszczenia do odpowiedniego
wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z norma.

4) Odpady wymagajace utylizacji nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Koszt utylizacji pokrywa wykonawca robét.

5) Wykonawca dokona wstepnej selekcji i kwalifikacji odpaddéw powstalych w trakcie
realizacji robot i przekaze je odpowiednim firmom zajmujgcym si¢ zagospodarowaniem
odpadow.

6) Koszty selekcji, zatadunku, transportu i oplat za zdeponowanie pokrywa wykonawca robat.
Wykonawca dostarczy karty przekazania odpadéw oraz stosowne zezwolenia
na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie ich odbioru i wykorzystywania.

7) DowieZ¢ i uzupelni¢ warstwe nawierzchniowg ziemi urodzajnej grubosci nie mniejszej niz
10 cm wraz z obsianiem trawg - odtworzenie nawierzchni trawnikow na trasie przytgcza
cieplnego, ktére beda zajete pod realizacjg robot.

8) Zamawiajacy dopuszcza przewierty i przeciski pod jezdniami. Przy wyborze takiej
technologio rurociggi preizolowane pod jezdniami nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych
z zastosowaniem pierécieni dystansowych i typowych manszet zamykajacych koficowki rur
ostonowych. Przed zamontowaniem manszet konce rur ostonowych wypetni¢ pianka
montazowa.

9) Wykonawca w ftrakcie realizacji robdt zobowigzany bedzie do zapewnienia dojazdu
na poszczegdlne posesje oraz zabezpieczenia przej$é dla pieszych. Uzgodnienia terminow i
okreséw zajecia wjazdow oraz ewentualne oplaty za zajecia nalezg do Wykonawcy,

10) Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego opracuje, uzyska wymagane uzgodnienia
i dostarczy Wykonawca robét, dokona zmiany organizacji ruchu drogowego w trakcie
wykonywania robét, wynikajacych z opracowanego projektu i poniesie koszty z tym
zwigzane. Wykonawca zlozy do odpowiednich zarzgdcoéw drog wnioski o zajecie pasow
drogowych ulic w zakresie niezbednym do wykonania robot oraz dokona oplat z tym
zwigzanych.

11) Wylaczenia z eksploatacji i spuszczenia wody z rurociggdéw w ktore Wykonawca bedzie sie
wigczal dokona Zamawiajgcy na wniosek Wykonawey, ktéry winien wplynaé
do Zamawiajacego co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
demontazowych sieci.

12) Zamawiajacy nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej wzdluz trasy realizowanych
zadan, dlatego tez w wycenie wykonania robot demontazowych i spawalniczych nalezy
uwzglednic¢ agregaty spalinowe pradotworcze lub spawalnicze.

13) Wykonawca robét po =zakonczeniu prac montazowych sieci i przylaczy cieplnych
i po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob, badan i sprawdzen jest zobowigzan
do przeplukania rurociggdéw przed oddaniem ich do eksploatacji. Pobor wody z miejski
sieci wodociggowej do prob i plukania rurociaggdw Wykonawca winien kazdorazowo
uzgadnia¢ z PWiK w Gnieznie, jak rowniez poniesie koszty jej poboru i ewentualne zrzuty
do kanalizacji.

14) Teren zajmowany pod realizacje zadania powinien uwzglednia¢ réwniez powierzchnie
przeznaczong do skladowania materiatéw 1 elementéow z ktorych zadanie bedzie



4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

wykonywane. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za stan techniczny istniejgcej
nawierzchni zajetego terenu, a wszelkiego rodzaju uszkodzenia naprawi na wlasny koszt.

Ulozenie rurociggow.

Rurocigg sieci i przylaczy cieplnych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o granulacji
0 - 2mm, przy czym nalezy tu zastosowaé si¢ do wymagah producenta systemu
preizolowanego. Zachowa¢ spadki i zaglebienia rurociagdw pokazane na profilach podtuznych
sieci i przylaczy zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym stanowigcym zalgcznik
do specyfikacji. Strefy kompensacyjne wydluzen cieplnych, odgalezienia oraz przejscia przez
$ciany komor i budynkoéw, wykonaé zgodnie z technologia producenta rur preizolowanych.
Otwory dla przej$¢ rurociagdw przez sciany winny by¢ wykonywane wiertnica, zabrania sie
wykonywania otworéw przez rozkuwanie $cian. Rury i elementy preizolowane dostarczone na
budowe przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byé poddane kontroli zewnetrznej i oceny
wymaganej ich jakosci oraz stanu czysto$ci powierzchni wewnetrznych jak réwniez
poprawnosci dziatania systemu instalacji alarmowej.

Wymienione powyzej roboty podlegaja kazdorazowo odbiorowi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Montaz rurociggdw.

Montaz rurociggéw powinien by¢é zgodny z wymaganiami okreslonymi w projekcie
budowlanym opracowanym przez Pracownig Projektowa zalgczong do SWZ oraz dokumentacji
producenta rur preizolowanych. Projekt stanowi zalaczniki do SWZ. Projektowane odgalezienia
sieci z rur preizolowanych winny by¢ wykonane poprzez =zastosowanie ksztaltek
preizolowanych. Spawanie rur przewodowych, kontrola i naprawa spawow powinny spehiac¢
wymagania normy EN-25817 (ISO 5817), oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych" COBRTI ,INSTAL" Zeszyt 4,
Warszawa 2002 r., a takze inne obowigzujace normy i przepisy, w tym w zakresie ochrony p.
poz i BHP. Przed spawaniem wszystkie kofice rur winny by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-
ISO 6761:1996.

Do montazu i spawania rurociggéw nalezy bezwzglednie stosowaé centrowniki,

Wszystkie polgczenia spawane rurociggéw winny si¢ miesci¢ w klasie R 2 jakos$ci wykonania
i musza by¢ potwierdzone pozytywnym protokdtem badania spawdw.

Badaniom podlega 100% polgczen spawanych.

Przy przejéciach rurociggéw preizolowanych w rurach ostonowych nalezy stosowaé pierdcienie
ochronne, oraz typowe manszety zabezpieczajace konce rur osfonowych, ktére nalezy wypetnié
pianks montazowa przed zamontowaniem manszety.

Izolowanie polaczen spawanych.

Przed przystgpieniem do izolowania polaczen spawanych nalezy uzyska¢ pozytywny wynik
badan radiograficznych lub ultradzwigkowych wykonanych spawow. Do izolowania polgczen
spawanych rur preizolowanych nalezy stosowacé polgczenia mufowe zgodnie z pkt. 3.6.
niniejszych warunkéw technicznych, ktérych kompletny montaz na budowie winien by¢
wykonany przez Wykonawce. lzolowanie pofgczen mufowych winno byé za pomocg pianki
wlewanej. Do uszczelniania otwordw wlewowych pianki do muf, naleiy stosowaé bezwzglednie
korki termozgrzewalne. Nie dopuszcza sie stosowania korkdw zwyldych uszezelnianych z uzyciem
wlatki, ,,opasek lub ,,rekawéw".

Instalacja alarmowa,

Polgczenia instalacji alarmowej impulsowej winny by¢ wykonane zgodnie z zalgczonym
schematem uktadu instalacji alarmowej. Nalezy sprawdzi¢ cigglo$¢ przewoddow instalacji
alarmowej oraz rezystancje¢ izolacji w kazdej rurze i ksztaltce preizolowanej przed ich
zamontowaniem,.

Nie dopuszcza sie¢ stosowania w zlaczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych
komponentéw systemu alarmowego.

Wymagana rezystancja izolacji pianki rurociggu powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) Rmin =10 M£ na | km rurociagu preizolowanego przy napieciu pomiarowym
wynoszacym 24 V.

b) Rezystancja petli powinna wynosi¢ 1,2 - 1,5 Q na kazde 100 m drutu alarmowego.
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¢) Po wykonaniu odcinkéw przylacza cieplnego nalezy dokonaé sprawdzenia instalacji
alarmowej
i potwierdzi¢ protokolem.

4,7, Montaz armatury.
Przy laczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wilasciwy kierunek przeplywu i kat
ustawienia trzpienia oraz dogodny dostep dla obslugi i konserwacji. Montaz armatury
wykonywa¢ zgodnie z instrukeja jej producenta.

4.8. Zasypywanie sieci i przylaczy.

Przed przystapieniem do zasypywania rurociagdéw sieci i przylgcza cieplnego nalezy:

a) dokona¢ odbioru zespoldow zlgczy,

b) posprzata¢ i oczy$ci¢ wykopy z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen moggcych
uszkodzi¢ plaszez rurociagu,

¢) wykona¢ strefy kompensacyjne,

d) sprawdzi¢ prawidlowoé¢ wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

e) wykonaé obsypke rurociggdw piaskiem o granulacji 0 - 2 mm z rgcznym wykonaniem jej

zaggszezenia,

f) potwierdzi¢ powyzsze czynnoéci protokolami. Na ustabilizowanej obsypce rurociagéw

wykona¢ zasypke wlasciwg grub. ok. 15cm, stabilizujac ja rgcznie lub przy uzyciu lekkich
zageszezarek.
Na ustabilizowanej zasypce ulozy¢ tasme ostrzegawcza oznaczajgca trase przebiegu sieci.
Pozostata cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie
warstwami usuwajgc kamienie, gruzy i inne zanieczyszczenia. Pamietaé przy tym nalezy, iz
w wykopach pod jezdniami, chodnikami, parkingami i wjazdami na poszczegélne posesje
nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu i badanie stopnia jego zaggszczenia. Przy
wykonywaniu obsypki i zasypki rurociggéw nalezy stosowac sig do wymagan i wytycznych
producenta rur preizolowanych.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna.

Odcinki rurociggéw wprowadzanych do pomieszczen gdzie zaprojektowano montaz weztow
cieplnych musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez oczyszczenie ich powierzchni
i pomalowanie farbami poliwinylowa (do400°C), a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa
termoodporng do (do 400°C), zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej.

Jezeli bedzie konieczno$é zaizolowania izolacjg termiczna przewodéw tradycyjnych wewnatrz
pomieszczen wykonaé z ksztaltek STEINONORM wg wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej.

4.10. Roboty odtworzeniowe.

Po wykonaniu wszystkich robot budowlano - montazowych rurociggéw cieplnych nalezy
odtworzy¢ teren robot zgodnie z decyzjami wydanymi przez zarzadeow drog i wiadcicieli
posesji. Sposéb odtworzenia jezdni, chodnikéw i poboczy opisany jest w decyzjach zarzadcow
odpowiednich drog. Kierownik rob6t wyznaczony przez Wykonawce, przed rozpoczgciem
robot odtworzeniowych uzgodni z przedstawicielem zarzadey drég sposob i doktadny zakres
odtworzenia jezdni 1 chodnikéw po robotach budowlanych, uzgodni materiaty, ktore
Wykonawca zastosuje do odtworzenia terenu (tluczen kamienny na podbudowe, oraz recepturg
mieszanki asfaltowej do wbudowania dla odpowiedniej kategorii ruchu, elementy chodnika
jezeli ulegng zniszczeniu na wskutek prac demontazowych.

Obowigzkiem w/w kierownika robot jest postepowanie zgodnie z zapisami decyzji i uzgodnien
oraz powiadomienie o tym Zamawiajacego. Dokona on protokolarnych odbioréw robot
i odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.

5. Nadzoér i odbiory.
5.1. Nadzor i odbiory sieci
Odbiorowi podlegac bedg nastgpujgce etapy prac:
1) odbiér materiatow,
2) sprawdzenie niwelacji dna wykopu z podsypka,
3) sprawdzenie jako$ci polgczen spawanych rur przewodowych (potwierdzone
protokdtem badan 100% polaczen spawanych),



4) wykonanie zespolu ztaczy i ich hermetyzacji,

5) wykonanie stref kompensacyjnych, przej$é przez przegrody budowlane, zabezpieczenie
odstonigtych powierzchni czotowych pianki PUR,

6) montaz armatury sekcyjnej i odcinajgcej,

7) préba ci$nieniowa na zimno na cién. 0,4 MPa,

8) plukanie sieci, wykonanie zasypki,

9) uruchomienie sieci,

10) odtworzenie nawierzchni zajetego terenu pod realizacje robét i jej odbior
przez poszczegolnych uzytkownikéw i zarzgdeow drog.

11) odbiér koncowy.

5.2. Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza:

Wykonawca robét po wykonaniu wszystkich prac wykona i przekaze Zamawiajacemu dokumentacie
odbiorowa i powykonawcza w dwéch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej na
nosniku CD/DVD. Dokumentacja powinna zawieraé:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna, wraz
z potwierdzeniem przez autora projektu zmian wyniklych w trakcie realizacji).

2) Kserokopia decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia (odpowiednie zamiescié).

3) Protokét przekazania placu budowy potwierdzony przez kierownika.

4) Protokoly odbioru robét czgsciowych (ogledzin, prob, badan, plukania sieci i pomiaréw).

5) Pomiary systemu alarmowego, w tym takze schematy powykonawcze instalacji alarmowej.

6) Protokdly z badan radiograficznych lub ultradzwickowych zlgcz spawanych wraz ze
schematem ich lokalizacji.

7) Protokoly z badan wskaznika zageszczenia gruntu, pomiaru no$nosci podbudowy,
badanie laboratoryjne kruszywa.

8) Atesty, swiadectwa jakosci lub certyfikaty na zastosowane materialy (rury stalowe, rury
plaszczowe z PE - HD, izolacje z pianki poliuretanowej, armature, kruszywa, betondw, stali
zbrojeniowej, elementow $ciennych itp.).

9) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 4-ch egzemplarzach potwierdzona
w Oérodku Dokumentacji.

10) Protokél z odbioru oznakowania poziomego ulic po odtworzeniu terenu,

11) Protokoly odbioru terenu.

12) Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami, ktére nastgpilty w trakcie
realizacji inwestycji.

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca dokona zgloszenia zakonczenia rob6t w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w GnieZnie przekazujagc wraz z wnioskiem odpowiednie
zalgczniki. Dokumentem potwierdzajgcym brak sprzeciwu przez PINB w Gnieznie bedzie wplyw
zgloszenia z odpowiednim okresem oczekiwania po zgloszeniu (tzw. zgoda milczaca) — zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego oraz zaswiadczenie o braku sprzeciwu w/w jednostek.
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