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Zatacznik nr 1. - Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia / specyfikacja techniczna

Podstawowe funkcjonalnosci cyfrowej konsolety audio do zastosowan profesjonalnych:

jednoczesna, rownolegta i niezalezna rezyseria dZzwieku (obrdbka czestotliwosciowa, czasowa,
amplitudowa sygnatow fonicznych) dla uczestnikdw eventéw online z poziomu cyfrowej
konsolety fonicznej dysponujgcej minimum 250 wejsciowymi kanatami miksowania audio oraz
nie mniej niz 190 kanatami wyjsciowymi,

mozliwo$s¢ matrycowania sygnatéw audio na potrzeby transmisji, poprzez wbudowang
matryce o formacie nie mniejszym niz 32x32,

z racji planowanego zwiekszenia konkurencyjnosci firmy Bayer Media na rynku lokalnym i
krajowym, wymagane jest wewnetrzne przetwarzanie konsolety z rozdzielczoscig co najmniej
32 bitéw oraz prébkowanie dZzwieku z minimalng czestotliwoscig 96 kHz,

dla prawidtowego funkcjonowania konsolety wymagane jest dostarczenie cyfrowego
stageracka posiadajgcego co najmniej 14 slotéw dla kart wejscia/wyjscia i wyposazonego w nie
mniej niz 56 wejs¢ opartych o 8-kanatowe, analogowe karty z wejsciami mikrofonowymi i
liniowymi, nie mniej niz 40 wyj$¢ opartych o 8-kanatowe analogowe kartyz wyjsciami
liniowymi i 16 wyjs$¢ cyfrowych AES/EBU,

dystrybucja sygnatow fonicznych za pomocy sieci swiattowodowej, komunikacja pomiedzy
cyfrowg konsoletg audio, a zestawem przetwornikdw AD/DA oparta o 2 przewody optyczne o
minimalnej dtugosci 150m, dostarczone wraz z kompozytowym bebnem,

w celu zwiekszenia konkurencyjnosci, Zamawiajgcy wymaga, aby cyfrowa konsoleta audio do
zastosowan profesjonalnych posiadata petng redundancje, ktéra w sposdb minimalizujacy, bez
zauwazenia przez uczestnikdw eventéw online, przejeta funkcje konsolety uszkodzone;j.

Lp.

Przedmiot zamdwienia llosé

Cyfrowa konsoleta audio do zastosowan profesjonalnych 1 komplet

llos¢ obstugiwanych jednoczesnie, miksowanych (podlegajgcych petnej
obrdébce audio) kanatéw wejsciowych audio: nie mniejsza niz 250

llo$¢ dostepnych kanatéw audio w ramach podtgczonych do portéw konsolety
urzadzen I/O: nie mniejsza niz 856

Mozliwos¢ pracy konsolety z minimalng czestotliwoscig probkowania 96kHz
Rozdzielczo$é bitowa przetwornikdéw AD/DA konsolety: nie mniejsza niz 32 bity

Wewnetrzna rozdzielczosé bitowa przetwarzania sygnatu audio: nie gorsza niz
32 bity, zmiennoprzecinkowa

llos¢ wewnetrznych procesoréw efektow umozliwiajgca uzycie algorytmow
pogtosowych lub modulacyjnych: nie mniejsza niz 96

llos¢ dostepnych grup sterujgcych (mogacych funkcjonowac jako cyfrowy
odpowiednik VCA lub mute group): nie mniejsza niz 36

llos¢ dostepnych equalizeréw graficznych (minimum 32 pasmowe): nie
mniejsza niz 32

llos¢ dostepnych szyn sumujgcych: nie mniejsza niz 190
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llos¢ fizycznych analogowych wyjs¢ wbudowanych w konsolete: nie mniejsza
niz 12

llos¢ fizycznych analogowych wejsé wbudowanych w konsolete i wyposazonych
w przedwzmacniacze mikrofonowe: nie mniejsza niz 12

Konsoleta musi by¢é wyposazona w matryce sygnatowg pozwalajgcg na dowolne
komutowanie nie mniej niz 64 kanatéw wejsciowych audio do nie mniej niz 64
szyn (matryc) wyjsciowych audio

Konsoleta musi umozliwiaé¢ przeprowadzenie Virtual Soundcheck (mozliwos¢
realizacji wirtualnej proby)

Konsoleta musi umozliwia¢ jednoczesng rejestracje i odtwarzanie minimum 64
kanatéw audio

Konsoleta musi posiada¢ wbudowany procesor lub procesory realizujace
wszystkie procesy obliczeniowe konsolety. W celu zwiekszenia
bezpieczenstwa transmisji danych Zamawiajgcy nie dopuszcza urzadzen,
ktorego elementy obliczeniowe nie stanowig integralnej czesci konsolety, tj.
znajdujg sie poza obudowag konsolety i wymagajg podtgczenia do konsolety za
pomocg dodatkowych potgczen kablowych

Konsoleta musi posiada¢ petng redundancje sygnatu audio, tzn. musi by¢
wyposazona w dwa identyczne, niezalezne procesory realizujgce wszystkie
procesy obliczeniowe audio konsolety, ktore - w przypadku awarii jednego z
nich w sposéb automatyczny przejmujg procesy obliczeniowe jednostki, ktéra
ulegta awarii i pozwalajg na kontynuacje pracy bez przerwy w transmisji sygnatu
audio. W przypadku, gdy oferowana konsoleta nie posiada takich mozliwosci,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie sktadajgce sie z dwdch identycznych
konsolet, ktore nie posiadajg wewnetrznych, redundantnych procesoréw audio
przy jednoczesnym zapewnieniu systemu automatycznego niestyszalnego
przetaczania w przypadku awarii pomiedzy oferowanymi konsoletami

llos¢ zmotoryzowanych potencjometrow suwakowych o dtugosci skoku
minimum 100 mm: nie mniejsza niz 38

Ilos¢ wbudowanych zasilaczy zapewniajgcych redundancje zasilania konsolety:
nie mniejsza niz 2

Whbudowany ekran (lub ekrany) muszg by¢ wyposazone w interfejs dotykowy
w celu zapewnienia intuicyjnej i szybkiej pracy oraz muszg stanowic integralng

cze$¢ konsolety (byé wbudowane w konsolete). Niedopuszczalne jest
stosowanie zewnetrznych ekrandw do podstawowej obstugi konsolety

Konsoleta musi by¢ wyposazona w ekrany LCD umieszczone nad
potencjometrami suwakowymi kanatéw, ktére umozliwig ich opisywanie

Kazdy tor wejsciowy i wyjsciowy konsolety musi by¢ wyposazony w minimum 2
punkty insertowe - umozliwiajacy uzycie urzadzan cyfrowych lub analogowych
dotgczanych do lokalnych portéw I/0

Konsoleta musi by¢ wyposazona w port LTC (Linear Time Code, zgodnie z
SMPTE)

Konsoleta musi posiada¢ wbudowany redundantny interface stuzacy do
komunikacji z siecig SOUNDRGID (nazwa wtasna protokotu transmisji cyfrowych
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sygnatéw fonicznych), obstugujgcy nie mniej niz 64 kanaty wejsciowe audio i 64
kanaty wyjsciowe audio

Konsoleta powinna by¢ oparta o dwusoczewkowy interfejs optyczny Fibrecast
Typ 1, umozliwiajgcy komunikacje pomiedzy urzadzeniami za pomoca
okablowania swiattowodowego przeznaczonego do zastosowan studyjnych

Zfacza interface Swiattowodowego zbudowane w standardzie umozliwiajgcym
wielokrotne ich podtaczanie i rozigczanie, szczelne, przeznaczone do pracy w
trudnych warunkach (kurz, pyt, wilgoé) - niedopuszczalne jest zastosowanie
ztgczy typowych dla urzadzen montowanych w ramach instalacji statych takich
jak SC, ST E2000

Konsoleta musi by¢ dostarczona w skrzyni transportowej wykonane] ze
standardami dla zastosowan profesjonalnych z podwoziem na kotach w
standardzie Heavy Duty o srednicy nie mniejszej niz 100 mm oraz posiadac 2
uchwyty montazowe do ramion dwusegmentowych dla zewnetrznych ekranow

Zestaw przetwornikéw AD/DA z interfejsem optycznym

Nie mniej niz 56 wej$¢ mikrofonowo-liniowych z zasilaniem Phantom

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przedwzmacniacze wejsciowe
legitymujgce sie podwdjna, minimum 24-bitowg konwersja analogowo-
cyfrowa na kazdy kanat wejsciowy

Nie mniej niz 40 wyjsc liniowych

Nie mniej niz 16 wyjs¢ monofonicznych AES/EBU, opartych o dwukanatowe,
stereofoniczne przytacza XLR

Mozliwos¢ zmiany typow wejs¢ i wyjs¢ w oparciu o wymienne moduty
Nie mniej niz 2 porty MADI BNC

Zestaw przetwornikbw powinien zawiera¢ minimum pojedynczy,
dwukierunkowy i redundantny interfejs do komunikacji z cyfrowa siecia
audio, wykorzystujacy potaczenie optyczne, oparte o dwusoczewkowy
interfejs optyczny Fibrecast Typ 1, pracujacy w czestotliwosci probkowania
nie mniejszej niz 96 kHz bez utraty mozliwosci przetwarzania

Zfacza interface Swiattowodowego zbudowane w standardzie umozliwiajgcym
wielokrotne ich podtaczanie i rozigczanie, szczelne, przeznaczone do pracy w
trudnych warunkach (kurz, pyt, wilgoé) - niedopuszczalne jest zastosowanie
ztaczy typowych dla urzadzen montowanych w ramach instalacji statych takich
jak SC, ST E2000

Mozliwos¢ wspoétdzielenia sygnatéw wejsciowych i wyprowadzania ich
bezposrednio do analogowej lub cyfrowej konsolety monitorowej

Wymagane redundantne zasilanie - dwa zasilacze

Wymiary ramy stageracka nie wieksze niz 490 mm (sz.) x 385 mm (gt.) x 450
mm (wys.)

1 komplet
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Zestaw przetwornikdw musi by¢ dostarczany w amortyzowanej skrzyni
transportowej na kotach, wysokos¢ 12U, kofa transportowe min 100 mm z
czego dwa z hamulcami, amortyzowane zawieszenie, sklejka PVC, otwierana z
dwdch stron za pomocg otwieranych i wsuwanych drzwiczek, szuflada 2U na
akcesoria, 4 raczki - po dwie na kazdym boku, skrzynia wzmocniona, mozliwos¢

ustawiania na sobie z blokadg kétek, rackowa listwa zasilajgca 6 gniazd 1U

3 Przewdd swiattowodowy na bebnie

zastosowan studyjnych

Wymagany przewdd swiattowodowy oparty o medium wielomodowe

Dtugos¢ przewodu - nie mniejsza niz 150 m

dwusoczewkowy interfejs Fibrecast Typ 1

stanie ztozonym

nawijania i przechowywania przewodu

Przewdéd Swiattowodowy, fabrycznie przeznaczony do profesjonalnych

Konfekcja przy uzyciu ztaczy producenta o uznanej reputacji do zastosowan
profesjonalnych, kompatybilnych z interfejsami optycznymi opartymi o

Wymagana wodoszczelnos¢ ztgcza, uwzgledniajaca norme minimum IP65 w

Wymagane dostarczenie kompozytowego bebna przeznaczonego do

2 sztuki

Stownik pojec technicznych:

8P8C — Standard ztgcza kablowego stosowanego w sieciach Ethernet,
AAX - okre$lenie formatu dla wtyczek programowych,

AD/DA - Przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy,
AES/EBU — Cyfrowy standard sygnatéw audio,

Bit — Jednostka logiczna,

CAT6 — Standard okablowania uzywany w transmisjach sieci Ethernet,
DANTE — Cyfrowa sie¢ audio oparta na strukturze Ethernetowe;j,
DAW - Cyfrowa stacja robocza obrébki sygnatéw audio zainstalowana w komputerze,
DCA / VCA — Grupa sterujaca,

DUPLEX — Standardowe okreslenie podwadjnego ztgcza,

EQ — Equalizer — korektor czestotliwosci,

Ethercon — nazwa rodzaju ztgcza sieci informatycznych,

FLASH — Typ pamieci przechowywania danych,

Flightcase — Standard wykonania skrzyn transportowych,

FPS — oznaczenie ilosci klatek na sekunde,

GEQ - Graficzny equalizer,

GPI - Interfejs wejscia i wyjscia ogdlnego przeznaczenia umozliwiajgcego wywotywanie funkcji w

jednym urzadzeniu za pomocg drugiego,

Heavy Duty — okreslenie klasy wytrzymatosci udarowo-mechanicznej,
OpticalCON — Rodzaj ztgcza Swiattowodowego,

HPF — Filtr gdrnoprzepustowy,

Hz — Jednostka czestotliwosci,
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I/0 — Modut wejsciowy oraz wyjsciowy,

LAN — Lokalna sie¢ komputerowa,

LC, SC, ST, E2000 - Standardy ztgcz swiattowodowych,

LPF — Filtr dolnoprzepustowy,

LTC — Linear Time Code — kod czasowy,

macOS / OSX — System operacyjny dla komputeréw Apple,

WINDOWS - System operacyjny dla komputeréw PC,

MIDI - Standard cyfrowego interfejsu instrumentéw muzycznych,

MPC — MIDI Program Change — rodzaj komunikatu MIDI,

MTC — MIDI Time Code — kod czasowy w formacie MIDI,

ms — milisekunda,

MUTE — Wytgczenie sygnatu,

Ohm — jednostka okres$lajgca rezystancije,

OM 3 — Rodzaj przewodow swiattowodowych uzytych do transmisji sygnatéw audio i pomocniczych
sygnatéw sterujacych,

PAN — Panorama,

Peak — okreslenie poziomu sygnatu szczytowego,

PLUGIN — Wtyczka programowa,

PoE — Mozliwosc zasilania urzgdzen za pomocg okablowania strukturalnego typu skretka z
jednoczesng transmisjg danych za pomocg tego samego kabla,

Powercon True — rodzaj ztacza zasilajgcego,

PRESET — Zestaw ustawien zapisanych w postaci pliku,

Rack 19” — Standard szerokosci dla profesjonalnych urzadzen, 19” = 48,26 cm,

RING — , Koto” rodzaj topologii sieciowej w ktdrej kazde urzadzenie jest potgczone z nastepnym i
poprzednim,

SFP — okreslenie dla urzadzenia nadawczo-odbiorczego potgczenia Swiattowodowego,

SMPTE — Format kodu czasowego,

SNAPSHOT / CUE — Zapisany zestaw ustawien,

SOUNDGRID - Cyfrowa sie¢ audio oparta na strukturze Ethernet,

SOLO — Funkcja odstuchu indywidualnego,

Speakon - rodzaj ztgcza gtosnikowego,

STAR — ,,Gwiazda” rodzaj topologii sieciowej w ktdrej urzgdzenia potgczone sg za pomocg urzadzenia
centralnego,

Stage Rack — Zestaw przytaczy mikrofonowo-liniowych oraz wyjsé liniowych, wyposazony w interfejs
optyczny,

SUPERRACK — nazwa oprogramowania sterujgcego w sieci SOUNDGRID,

Thunderbolt — format ztgcza komputerowego do transmisji danych,

U — 4,445 cm (oznaczenie wysokosci urzgdzen montowanych w skrzyniach typu rack19”),

VIRTUAL SOUNDCHECK — Wirtualna préba dzwieku,

Wordclock — ztgcze dla zewnetrznego globalnego zegara synchronizacyjnego,

VST — okreslenie formatu dla wtyczek programowych,

XLR — Standard zfaczy audio.

Suwatki, 25.11.2024 r.



