Zatacznik nr 1

Opis dotyczacy opracowania wniosku, audytéw energetycznych oraz
kosztorysow inwestorskich wraz z przedmiarami dla budynkoéw filii
Gminnego Osrodka Kultury w Sawinie

Opracowanie dokumentacji na potrzeby naboru wnioskéw w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu
Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci (KPO) ,Wzmocnienie efektywnosci energetycznej obiekiow lokalnej
aktywnosci spotecznej".

Nazwa zadania inwestycyjnego:
Termomodernizacja budynkéw filii Gminnego Osrodka Kultury w Sawinie.

Zamawiajgcy, Gmina Sawin zleca opracowanie:

1. Whiosku o dofinansowanie wraz z zatgcznikami.
2. Audytu energetycznego dla kazdego budynku oddzielnie — 7 budynkow.
3. Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét z podziatem na branze: budowlana, sanitarna,

elektryczna, dla kazdego budynku oddzielnie — 7 budynkéw.

Wszelkie opracowania muszg by¢é kompletne, opracowane zgodnie z przepisami prawa a takze wypetnia¢
zatozenia dokumentacji do ztozenia wniosku w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiegkszania Odpornosci (KPO) ,Wzmocnienie efektywnosci energetycznej obiektéw lokalnej aktywnosci
spotecznej".

UWARUNKOWANIA REALIZACJI:
Opracowanie dokumentacji w 2 egzemplarzach (dot. audytdéw oraz kosztoryséw i przedmiaréw).

Sporzadzone audyty energetyczne dla kazdego budynku, stanowigcego wtasnos¢ Zamawiajgcego, powinny
pozwoli¢ m.in. na okreslenie mozliwosci oszczedno$ci energii, przeliczanej na zmniejszenie zuzycia energii
pierwotnej, o co najmniej 30% (indywidualnie dla kazdego budynku). Audyt powinien objg¢ petng analize
wszystkich mozliwych do realizacji rozwigzan energetycznych w badanych budynkach. W przypadku, gdy
osiggniecie wartosci wskazanej w zdaniu poprzednim nie jest mozliwe, Wykonawca uzasadni przyczyne
braku mozliwosci osiggniecia tej wartosci.

W opracowanej dokumentacji nalezy wyodrebni¢ koszty kwalifikowalne czyli zwigzane z termomodernizacjg
oraz koszty niekwalifikowalne — jesli takie bedg niezbedne do wykonania w petni zadania. Ustalenie
poszczegolnych elementow kosztow i ich kwalifikacja dokonana bedzie przez Wykonawce i Zamawiajgcego
po analizie zatozen i ram kwalifikowalnosci w ramach naboru wnioskéw Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO) ,Wzmocnienie efektywnosci energetycznej obiektéw lokalnej
aktywnosci spotecznej".

Wykaz budynkéw bedacych przedmiotem opracowania:

1. Filia GOK w miejscowosci Bukowa Mata.
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Adres: Sawin, Bukowa Mata 57

Dziatka ewidencyjna: Sawin, dz. nr 305

Przeznaczenie budynku: Budynek publiczny wielofunkcyjny, filia GOK w Sawinie,
Przyblizona powierzchnia (m2) Powierzchnia ok. 138 m2

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej bedgcy w statym uzytkowaniu. Sciany zewnetrzne: brak docieplenia.
Stolarka okienna PVC jednoszybowa — brak danych technicznych. Podtogi: posadzka na gruncie
wykonczona gresem, brak docieplenia. Strop: konstrukcja drewniana wykonczona ptytami GK, brak
docieplenia. Aktualny sposdb ogrzewania budynku: piece kaflowe, grzejniki elektryczne montowane na
Scianach i klimatyzacja.

Gleboka termomodernizacja — zakres prac:

Docieplenie przegréd zewnetrznych:

- docieplenie fundamentéw wraz z odtworzeniem utwardzen wokét budynku,

- docieplenie Scian zewnetrznych ponizej wysokosci 12 m nad poziom gruntu,

- docieplenie stropu, wymiana orynnowania, wymiana instalacji odgromowej,

- czesciowe docieplenie podtdg na gruncie wraz z wymiang okfadzin podtogowych (przedsionek).

- wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian wielkosci otworéw okiennych i
drzwiowych, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z obrébka glifow,

Modernizacja istniejgcego systemu ogrzewania: wymiana piecy elektrycznych i grzewczych klimatyzatorow
na pompe ciepfa: powietrze - woda z buforem, wydzielenie pomieszczenia technicznego do obstugi zrédta
ciepta poprzez postawienie $cianek dziatowych (nie nastgpi przebudowa $cian konstrukcyjnych), a takze
montaz nowych urzgdzen sterowania i obstugi catej kottowni, montaz nowej instalacji CO opartej o
ogrzewanie podtogowe lub grzejniki.

Montaz paneli fotowoltaicznych do 6kWp na dachu budynku, oraz wymiana opraw o$wietleniowych na
energooszczedne.

2. Filia GOK w miejscowosci Krobonosz Kolonia

Adres: Krobonosz Kolonia 6
Dziatka ewidencyjna: Krobonosz Kolonia, dz. nr 12
Przeznaczenie budynku: Budynek publiczny wielofunkcyjny, filia GOK w Sawinie,

Przyblizona powierzchnia (mz) Powierzchnia ok. 250 m2
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Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej bedacy w statym uzytkowaniu. Sciany zewnetrzne: brak docieplenia.
Stolarka okienna PVC jednoszybowa — brak danych technicznych. Podtogi: posadzka na gruncie
wykonczona gresem, brak docieplenia. Strop: konstrukcja betonowa, brak docieplenia. Aktualny sposéb
ogrzewania budynku: grzejniki elektryczne montowane na $cianach i klimatyzacja.

Gleboka termomodernizacja — zakres prac:

Docieplenie przegréd zewnetrznych:

- docieplenie fundamentéw wraz z odtworzeniem utwardzen wokét budynku,

- docieplenie Scian zewnetrznych ponizej wysokosci 12 m nad poziom gruntu,

- docieplenie stropu, wymiana orynnowania, wymiana poszycia dachu, wymiana instalacji odgromowej,

- docieplenie podtdg na gruncie wraz z wymiang okfadzin podtogowych,

- wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian wielkosci otworéw okiennych i
drzwiowych, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z obrébkg glifow,

Modernizacja istniejgcego systemu ogrzewania: wymiana piecy elektrycznych i grzewczych klimatyzatoréow
na pompe ciepta: powietrze - woda z buforem wraz wydzieleniem pomieszczenia technicznego do obstugi
zrodita ciepta poprzez postawienie $cianek dziatlowych (nie nastgpi przebudowa $cian konstrukcyjnych), a
takze montazem nowych urzadzen sterowania i obstugi catej kottowni, montaz nowej instalacji CO opartej o
ogrzewanie podtogowe lub grzejnikowe,

Montaz paneli fotowoltaicznych do 6kWp na dachu budynku, wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami
oraz wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne.

3. Filia GOK w miejscowosci tukowek

Adres: tukowek 43

Dziatka ewidencyjna: tukowek, dz. nr 363/2

Przeznaczenie budynku: Budynek publiczny wielofunkcyjny, filia GOK w Sawinie,
Przyblizona powierzchnia (m2) Powierzchnia ok. 145 m2

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej bedacy w statym uzytkowaniu. Sciany zewnetrzne: brak docieplenia.
Stolarka okienna PVC jednoszybowa — brak danych technicznych. Podtogi: posadzka na gruncie
wykohczona gresem, brak docieplenia. Strop: konstrukcja betonowa (stropodach), brak docieplenia.
Aktualny sposéb ogrzewania budynku: grzejniki elektryczne montowane na $cianach i klimatyzacja.

Gleboka termomodernizacja — zakres prac:

Docieplenie przegréd zewnetrznych:

- docieplenie fundamentéw wraz z odtworzeniem utwardzen wokét budynku,
- docieplenie $cian zewnetrznych ponizej wysokosci 12 m nad poziom gruntu,
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- docieplenie stropodachu, wymiana orynnowania, wymiana instalacji odgromowej,

- docieplenie podtdg na gruncie wraz z wymiang okfadzin podtogowych,

- wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian wielkosci otworéw okiennych i
drzwiowych, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z obrébka glifow,

Modernizacja istniejgcego systemu ogrzewania: wymiana piecy elektrycznych i grzewczych klimatyzatoréw
na pompe ciepta: powietrze - woda z buforem wraz wydzieleniem pomieszczenia technicznego do obstugi
zrédta ciepta poprzez postawienie $cianek dziatlowych (nie nastgpi przebudowa $cian konstrukcyjnych), a
takze montazem nowych urzadzen sterowania i obstugi catej kottowni, montaz nowej instalacji CO opartej o
ogrzewanie podiogowe lub grzejnikowe,

Montaz paneli fotowoltaicznych do 6kWp na dachu budynku, wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami
oraz wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne.

4. Filia GOK w miejscowosci Malinowka

Adres: Malinowka 24

Dziatka ewidencyjna: Malinébwka, dz. nr 98

Przeznaczenie budynku: Budynek publiczny wielofunkcyjny, filia GOK w Sawinie,
Przyblizona powierzchnia (mz) Powierzchnia ok. 230 m2

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej bedacy w statym uzytkowaniu. Sciany zewnetrzne: brak docieplenia.
Stolarka okienna PVC jednoszybowa — brak danych technicznych. Podtogi: posadzka na gruncie
wykonczona gresem, brak docieplenia. Strop: konstrukcja betonowa (stropodach), brak docieplenia.
Aktualny sposdb ogrzewania budynku: grzejniki elektryczne montowane na $cianach i klimatyzacja.

Gleboka termomodernizacja — zakres prac:

Docieplenie przegréd zewnetrznych:

- docieplenie fundamentéw wraz z odtworzeniem utwardzen wokét budynku,

- docieplenie $cian zewnetrznych ponizej wysokosci 12 m nad poziom gruntu,

- docieplenie stropodachu ptytami styropianowymi lub z wetny mineralnej wraz z wykonaniem zewnetrznego
poszycia dachu, wymiana orynnowania, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie wzmocnienia tgczenia
stropodachu ze scianami,

- docieplenie podtdg na gruncie wraz z wymiang okfadzin podtogowych,

- wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian wielkosci otworéw okiennych i
drzwiowych, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z obrébkg glifow,
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Modernizacja istniejgcego systemu ogrzewania: wymiana istniejacego zrédia ciepta na pompe ciepta:
powietrze - woda wraz wydzieleniem pomieszczenia technicznego do obstugi Zrédta ciepta poprzez
postawienie $cianek dziatowych (nie nastgpi przebudowa $cian konstrukcyjnych), a takze montazem nowych
urzadzen sterowania i obstugi catej kottowni, montaz nowej instalacji CO opartej o ogrzewanie podtogowe
lub grzejnikowe.

Montaz paneli fotowoltaicznych do 6kWp na dachu budynku, wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami.
Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne.

5. Filia GOK w miejscowosci Radzanéw

Adres: Radzanow 26

Dziatka ewidencyjna: Radzanéw, dz. nr 207/3

Przeznaczenie budynku: Budynek publiczny wielofunkcyjny, filia GOK w Sawinie,
Przyblizona powierzchnia (mz) Powierzchnia ok. 80 m2

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej bedgcy w statym uzytkowaniu. Sciany zewnetrzne: brak docieplenia.
Stolarka okienna PVC jednoszybowa — brak danych technicznych. Podtogi: posadzka na gruncie
wykonczona gresem, brak docieplenia. Strop: konstrukcja betonowa, brak docieplenia. Aktualny sposéb
ogrzewania budynku: piec kaflowy, grzejniki elektryczne montowane na scianach i klimatyzacja.

Gleboka termomodernizacja — zakres prac:

Docieplenie przegréd zewnetrznych:

- docieplenie fundamentéw wraz z odtworzeniem utwardzen wokét budynku,

- docieplenie Scian zewnetrznych ponizej wysokosci 12 m nad poziom gruntu,

- docieplenie stropu, wymiana orynnowania, wymiana poszycia dachu, wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian wielkosci otworéw okiennych i
drzwiowych, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z obrébka glifow,

Modernizacja istniejgcego systemu ogrzewania: wymiana piecy elektrycznych na pompe ciepta: powietrze —
woda z buforem wraz wydzieleniem pomieszczenia technicznego do obstugi zrodia ciepta poprzez
postawienie scianek dziatowych (nie nastgpi przebudowa $cian konstrukcyjnych), a takze montazem nowych
urzadzen sterowania i obstugi catej kottowni, montaz nowej instalacji CO opartej o grzejniki.

Montaz paneli fotowoltaicznych do 6kWp na dachu budynku, wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami
oraz wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne.
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6. Filia GOK w miejscowosci Sajczyce

Adres: Sajczyce 50b

Dziatka ewidencyjna: Sajczyce, dz. nr 187/2

Przeznaczenie budynku: Budynek publiczny wielofunkcyjny, filia GOK w Sawinie,
Przyblizona powierzchnia (mz) Powierzchnia ok. 170 m2

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej bedacy w statym uzytkowaniu. Sciany zewnetrzne: brak docieplenia.
Stolarka okienna PVC jednoszybowa — brak danych technicznych. Podtogi: posadzka na gruncie
wykonczona gresem, brak docieplenia. Strop: konstrukcja drewniana wykonczona ptytami GK, brak
docieplenia. Aktualny sposob ogrzewania budynku: grzejniki elektryczne montowane na $Scianach i
klimatyzacja.

Gleboka termomodernizacja — zakres prac:

Docieplenie przegréd zewnetrznych:

- docieplenie fundamentéw wraz z odtworzeniem utwardzen wokét budynku,

- docieplenie Scian zewnetrznych ponizej wysokosci 12 m nad poziom gruntu,

- docieplenie stropu, wymiana orynnowania, wymiana poszycia dachu, wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian konstrukcji otworéw okiennych
i drzwiowych, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z obrébka gliféw,

Modernizacja istniejgcego systemu ogrzewania: wymiana piecy elektrycznych na pompe ciepta: powietrze —
woda z buforem wraz wydzieleniem pomieszczenia technicznego do obstugi zrodia ciepta poprzez
postawienie scianek dziatowych (nie nastgpi przebudowa $cian konstrukcyjnych), a takze montazem nowych
urzgdzen sterowania i obstugi catej kottowni, montaz nowej instalacji CO opartej instalacje podtogowsq i
grzejniki.

- montaz paneli fotowoltaicznych do 6kWp na dachu budynku, wymiana instalacji elektrycznej wraz
z tablicami oraz wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne.
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7. Filia GOK w miejscowosci Serniawy
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Adres: Sawin, Serniawy 55

Dziatka ewidencyjna: Sawin, dz. nr 79

Przeznaczenie budynku: Budynek publiczny wielofunkcyjny, filia GOK w Sawinie,
Przyblizona powierzchnia (mz) Powierzchnia ok. 240 m2

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej bedgcy w statym uzytkowaniu. Sciany zewnetrzne: brak docieplenia.
Stolarka okienna PVC jednoszybowa — brak danych technicznych. Podtogi: posadzka na gruncie
wykohczona gresem, brak docieplenia. Strop: konstrukcja betonowa, brak docieplenia. Aktualny sposéb
ogrzewania budynku: piece kaflowe, grzejniki elektryczne montowane na scianach i klimatyzacja.

Gleboka termomodernizacja — zakres prac:

Docieplenie przegréd zewnetrznych:

- docieplenie fundamentéw wraz z odtworzeniem utwardzen wokét budynku,

- docieplenie $cian zewnetrznych ponizej wysokosci 12 m nad poziom gruntu,

- docieplenie stropu, wymiana orynnowania, wymiana poszycia dachu, wymiana instalacji odgromowe;,

- wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmian wielkosci otworéw okiennych i
drzwiowych, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z obrébka glifow.

Modernizacja istniejgcego systemu ogrzewania: wymiana piecy elektrycznych na pompe ciepta: powietrze —
woda z buforem wraz wydzieleniem pomieszczenia technicznego do obstugi zZrodia ciepta poprzez
postawienie $cianek dziatowych (nie nastgpi przebudowa $cian konstrukcyjnych), a takze montazem nowych
urzagdzen sterowania i obstugi catej kottowni, montaz nowej instalacji CO opartej instalacje podiogowg i
grzejniki,

Montaz paneli fotowoltaicznych do 6kWp na dachu, wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami oraz
wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne.



