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Nazwa zamoéwienia:
[OD5-RD8] Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie RD Leszno poprzez automatyzacje linii SN
w zakresie zastosowania zdalnego sterowania roztgcznikdw wraz z modernizacjg stanowisk stupowych w liniach

napowietrznych SN.

Lokalizacja obiektu:

Modernizowang sie¢ elektroenergetyczng SN lokalizuje si¢ na terenie dziatania RD Leszno.

Nazwa i kody CPV
Gtéwny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

31320000-5 - Kable energetyczne

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45232210-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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l. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia

Realizacja projektu zaktada modernizacje sieci elektroenergetycznej na terenie RD Leszno poprzez
automatyzacje linii SN w zakresie zastosowania zdalnego sterowania (telemechanizacji). Automatyzacja
sieci elektroenergetycznej obejmie linie napowietrzne SN z terenu:

e PE Rawicz

e PE Kobylin
e PE Gostyn
e PE Smigiel

Wymienione wyzej tereny obejmujg ciggi liniowe, ktdére beda podlegaly modernizacji w zakresie
automatyzacji sterowania (telemechanizacji). tacznie w ramach wyzej wymienionych prac przewiduje sie
automatyzacje 7 stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN.

Elektroenergetyczna automatyka zainstalowana w liniach napowietrznych umozliwi rekonfiguracje sieci w
sytuacji uszkodzenia jednego z elementdéw stacji badz linii w celu przejecia obcigzenia przez pozostate
elementy lub wyizolowania uszkodzonych elementéw.

Czes¢ 1 w formie ,zaprojektuj i wybuduj” modernizacja stanowisk stupowych wraz z zabudowg
roztgcznikow sterowanych droga radiowa na terenie PE Rawicz w tym:

Linia SN 15 kV PEP-Jutrosin 2, stanowisko stupowe nr 90/1 typu E-12/10 z odt. nr 08-1272 - montaz
roztgcznika podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 1113, obreb Pawtowo).

Linia SN 15 kV RAW-Bojanowo, stanowisko stupowe nr 37/1 typu E-12/12 z odt. nr 08-0066 - montaz
roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 34, obreb Konarzewo).

Linia SN 15 kV BOJ-Bojanowo - wymiana stanowiska stupowego nr 23 z odt. nr 08-1615 z montazem
roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 313/1, obreb Gotaszyn).

Linia SN 15 kV PEP-Jutrosin 2, stanowisko stupowe nr 181/11 typu E-12/12 z odt. nr 805463 — montaz
roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 1535/4, obreb Dubin).

Czes$¢ 2 w formie ,zaprojektuj i wybuduj” modernizacja stanowisk stupowych wraz z zabudowg
roztgcznikow sterowanych droga radiowa na terenie PE Kobylin w tym:

Linia SN 15 kV PEP-Kobylin, stanowisko stupowe nr 48 typu E-13,5/12 - montaz roztgcznika podwdjnego
sterowanego radiowo (dz. 1, obreb Wygandw).

Czes¢ 3 w formie ,zaprojektuj i wybuduj” modernizacja stanowisk stupowych wraz z zabudowa
rozigcznikow sterowanych drogg radiowa na terenie PE Gostyn w tym:

Linia SN 15 kV BOJ-Poniec 1, stanowisko stupowe nr 67 typu E-12/12 — montaz roztgcznika pojedynczego
sterowanego radiowo (dz. 856/3, obreb Wydawy).

Czes¢ 4 w formie ,zaprojektuj i wybuduj” modernizacja stanowisk stupowych wraz z zabudowa
roztacznikéw sterowanych droga radiowa na terenie PE Smigiel w tym:

Linia SN 15 kV KWN-Kleszczewo - wymiana stanowiska stupowego nr 45 z montazem roztgcznika
podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 41/2, obreb Kleszczewo).
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu odrebnych dokumentacji projektowych na:

a) przebudowe/wymiane istniejacych stanowisk stupowych wraz z rozigcznikami sterowanymi
drogg radiowa.

2) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji w nastepujacych ilosciach:

a) projekt budowlany (w tym zawierajgcego oryginaty wszystkich uzgodnien) - 4 egz. + zapis na
ptycie CD 2 szt.,

b) projekt wykonawczy (zawierajgcy kserokopie uzgodnien) -4 egz. + zapis na ptycie CD 2 szt.,

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 3 egz. + zapis na ptycie CD 2 szt. wraz z
rysunkami w formacie dwg, pdf, a opis w formacie doc i pdf.

3) uzyskania wymaganych opinii,

4) wykonania niezbednych ekspertyz,

5) uzgodnienia dokumentaciji projektowej,

6) uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci, na ktérych zabudowywane beda zaprojektowane
urzgdzenia, ktére stanowi¢ bedg podstawe do zlozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o
dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,

7) ustalenia spadkobiercow na drodze postepowania sgdowego dla nieruchomosci, ktére nie
posiadajg uregulowanych stanéw prawnych,

8) uzyskania prawa umieszczania urzadzen elektroenergetycznych w pasach drogowych (o ile
zajdzie taka potrzeba) na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j. Dz.U. z 2024.0.320) oraz na gruntach bedgcych w zarzadzie Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych (nie wymaga ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu). Nie dopuszcza sie wybudowania urzadzen wytgcznie na podstawie zgody
na dysponowanie nieruchomoscia,

9) uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zainicjowania
opracowania mpzp lub zmian mpzp dla obszaréw posiadajgcych takowe plany, o ile zajdzie taka
potrzeba,

10) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, o ile sg wymagane.

2.2 Wymagania w zakresie roboty budowlanej

2.2.1. Modernizacja/wymiana stanowisk stupowych w relacjach linii napowietrznych SN

Przebudowe nalezy wykona¢ w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z o.0.: ,Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia" dostgpne na stronie
internetowej pod adresem:

https://www.operator.enea.pl/uslugidvstrybucvine/instrukcieistandardvsieci/standardv-w-sieci-
dystrybucyijnej

2.2.2. Zabudowa roztacznikéw sterowanych droga radiowa

Wymagania okreslono w zatgczniku nr 3 ,Wymagania techniczne dla tgcznikdw sterowanych drogg
radiowg na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Leszno". Wymagania okreslone w zatgczniku sg
wymaganiami minimalnymi dla nowo budowanych oraz istniejgcych tgcznikdéw sterowanych radiowo
objetych zadaniem.


https://www.operator.enea.pl/uslugidvstrybucvine/instrukcieistandardvsieci/standardv-w-sieci-
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2.2.3. Warunki wykonania robét budowlanych
1) zaméwienie realizowane jest w systemie ,pod klucz" tj. projekt, dostawa, montaz,
uruchomienie. W celu realizacji prac nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp.

2) catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z WZ wraz z zatgcznikami do WZ,

3) dostawa wszystkich urzadzen i materiatbw koniecznych do realizacji zadania -
Zamawiajgcy nie przewiduje dostaw inwestorskich.

4) demontaz i utylizacja zdemontowanych urzadzen.

- zakres demontazu, utylizacji okresli¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego
z uwzglednieniem okreslonego zakresu w przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej odrebnie dla Czesci 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- przekazanie materiatbw z demontazu w trakcie realizacji uzgadnia¢ na biezgco z
Inspektorem Nadzoru a materialy pochodzgce z demontazu do dalszego
wykorzystania, nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5) dodatkowe informacje:

5.1. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawce na terenie budowy.

5.2. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia 15 pracownikéw ENEA Operator Sp.
z 0.0. w zakresie tgcznikéw SN w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

5.3. Dla potrzeb realizacji prac Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie:

Linia SN 15 kV PEP-Jutrosin 2, stanowisko stupowe nr 90/1 typu E-12/10 z odt. nr
08-1272 -6 h.

Linia SN 15 kV RAW-Bojanowo, stanowisko stupowe nr 37/1 typu E-12/12 z odt. nr
08-0066 — 6 h.

Linia SN 15 kV BOJ-Bojanowo, stanowiska stupowe nr 23 z odtf. nr 08-1615 — 8 h.

Linia SN 15 kV PEP-Jutrosin 2, stanowisko stupowe nr 181/11 typu E-12/12 z odt. nr
805463 - 6 h.

Linia SN 15 kV PEP-Kobylin, stanowisko stupowe nr 48 typu E-13,5/12 — 6 h.
Linia SN 15 kV BOJ-Poniec 1, stanowisko stupowe nr 67 typu E-12/12 — 6 h.
Linia SN 15 kV KWN-Kleszczewo, stanowisko stupowe nr 45 — 8 h.

Jednorazowy czas wytgczenia obiektu/urzgdzen nie moze przekroczy¢ 7 godzin i
wytgczenia nie mogg nastepowac dzien po dniu.

Czas wytgczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu
zgtoszonej gotowosci do zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z
zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Kazde z wylgczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas
osiggniecia gotowosci do zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji
awaryjne;j.

5.4. Zaproponowany sprzet ma byé fabrycznie nowy z najnowszg dostepng wersjg
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji ma
by¢ nie wczesniejsza niz 12 miesiecy od terminu dostarczenia sprzetu oraz sprzet
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ma by¢ przeznaczony dla uzytkownikéw z obszaru UE.

5.5. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji
zamoOwienia charakteryzowaty sie wysokg jako$cia, na ktérg bedg miaty wptyw,
takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu - podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i
sekcje, w czytelny i zrozumiaty sposéb,

b) sposdb pisania - zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla
poszczegdlnych dokumentéw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

c) kompletno$¢ dokumentu - petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie
omawianego problemu, obejmujgce cato$¢ z danego zakresu rozpatrywanego
zagadnienia,

d) spojnos¢ i niesprzeczno$¢ dokumentu - zapewnienie wzajemnej zgodnosci
pomiedzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i
brak logicznych sprzecznosci pomigdzy informacjami zawartymi we wszystkich
przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

5.6. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamowienia
Zamawiajgcemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania bedg
sporzadzone w jezyku polskim.

2.2.4. Warunki odbioru robét budowlanych

1) Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

* sposoéb i procedure pomiarow.
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego.

Poszczegdine etapy wykonania robo6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie i bezawaryjnym dziataniu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

2) Odbidr robét

Poszczegdlne etapy wykonania roboét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
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Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z osobg
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robodt, kontrolujgc ich jakos¢ w sposdb podany w
punkcie ,Kontrola jakosci robét".

Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
.Kontrola jakosci robot".

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektows,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

3) Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materialy i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadac¢ certyfikaty i
znaki bezpieczenstwa okreslone w dokumentacji wykonawcze;j.

4) Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonanych robat.

b) liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzanie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby
wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

c) sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

5) Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisdéw przebiegu robdt i wydarzeh na
budowie. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
wiasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu robé6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie
kierownika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata techniks,
dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na
budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania w dzienniku budowy, a w
szczegolnosci bedg dotyczy¢: przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg
reprezentuje.

b

~

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
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¢) Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

Wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

Protokoty odbioru robat,

Protokoty z narad i ustalen,

6. Plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SAREIE A

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym uzgodnionym z Zamawiajgcym,

2. Zaginiecie jakiegokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej
przez Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

ll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.
Na dzien opracowania niniejszego programu inwestor nie dysponuje zadnym z wyzej wskazanych
dokumentéw. Pozyskanie niezbednych dokumentéw stanowi przedmiot zamdéwienia opisany w czeéci |
PFU.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w obecnej chwili nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami, na
ktorych realizowana bedzie projektowana inwestycja. Pozyskanie niezbednych dokumentéw stanowi
przedmiot zamdwienia opisany w czesci | PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowos$ci

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych

. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od os6b prawnych
. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os6éb fizycznych
. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
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20. Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych

21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych

22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

23. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych

24. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

25. Ustawa z dnia 9 wrzes$nia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilno-prawnej
oraz aktami wykonawczymi.

26. Instrukcja Ruchu | Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

27. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

28. Standardy Techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie:

http://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcieistandardysieci/standardvwsiecidvstrvbucvineieop
Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycja lacznie =z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z Normami
Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
W przypadku przywotanych powyzej przepiséw i norm nalezy kazdorazowo uwzgledni¢ postanowienia w
nich zawarte. Jezeli w jakimkolwiek punkcie wymagania Standardéw technicznych ENEA Operator Sp. z
0.0. sg ostrzejsze anizeli wymagania zawarte w najnowszych wydaniach przepiséw i norm przywotanych w
niniejszym punkcie oraz Zatgczniku nr 10 do PFU, to nalezy stosowac sie do wymagan okreslonych w
Standardach.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zasadami dostepnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do opisywanych w WZ lub w standardach ENEA
Operator, na ktére WZ sie powotuje za pomoca znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, norm,
europejskich ocen technicznych, krajowych ocen technicznych oraz wydajnosci Ilub
funkcjonalnosci, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jezeli pozwolg one
uzyska¢ cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania rozwigzan
rébwnowaznych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Réznice pomigedzy powotanymi
normami a ich odpowiednikami muszg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wykonawca, ktory powotuje sig na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4. Mapa do celéw projektowych.

Uzyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia lezy
po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

5. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona badania gruntowo-wodne.

6. Zalecenia konserwatorskiej konserwatora zabytkéw.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pozyska odpowiednie zalecenia
konserwatorskie.

7. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje zieleni. W
przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedure uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew, pokryje wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji i jej warunkami i wycinka.
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8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci.

Nie dotyczy.

9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje i dokumentacje
obiektéw budowlanych.

10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane =z
przytaczeniem obiektu do istniejacej sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz dr6g samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Nie dotyczy.

11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

Zakres prac obejmuje réwniez:

a) wykonanie w/g danych uzyskanych od Zamawiajgcego nastaw i konfiguracji przekaznikow
zabezpieczeniowych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

b) pomiary, préby i rozruch urzgdzen elektroenergetycznych oraz uktadéw EAZ,

c) opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) opracowanie danych dotyczgcych wtornikow projektowych i wspoétrzednych obiektéw energetycznych,

e) wszystkie urzadzenia i materialy stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ fabrycznie nowe i
pochodzi¢ z biezgcej produkcji (wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym rok
montazu),

f)  Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie mozliwe problemy z transportem materiatéw i urzgdzen na
plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi,

g) przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robot Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wtasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prob i
badan dokonanych przez Zamawiajgcego wszelkie niescistosci nalezy usunagé¢ do dnia uruchomienia,

h) dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajgcego,

i) nadzor petniony przez pracownikéw Zamawiajacego, dla ktérych Zamawiajacy uzna to za niezbedne,
stanowi koszt Zamawiajgcego,

i) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw o
odpadach. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zdania materiatdbw z demontazu: zlomu stalowego,
kolorowego itp. do punktéw skupu ztomu. Protokét zdania ztomu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w
ciaggu 14 dni od przekazania do utylizacji. Pozostate materialy z demontazu oraz urobek ziemny
wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie zutylizowany na koszt Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce utylizacje Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do
odbioru inwestycji.

k) Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej, wszystkie
materiaty/urzgdzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca (za wyjatkiem kart
SIM i wktadek do zamkéw/ktodek, ktdre dostarcza Zamawiajacy).

Zataczniki:

1. Mapa poglgdowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 90/1 typu E-12/10 z odt. nr 08-1272 wraz z
zabudowg roztgcznika podwdjnego radiowo (dz. 1113, obreb Pawtowo).

2. Mapa poglgdowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 37/1 typu E-12/12 z odt. nr 08-0066 wraz z
zabudowg roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 34, obreb Konarzewo).

3. Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 23 typu E-12/12 z odt. nr 08-1615 wraz z
zabudowg roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 313/1, obreb Gotaszyn).
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4. Mapa poglagdowa dla zabudowy roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 1535/4, obreb
Dubin).

5. Mapa poglagdowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 48 wraz z zabudowg roztgcznika podwojnego
sterowanego radiowo (dz. 1, obreb Wygandw).

6. Mapa pogladowa dla zabudowy roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 856/3, obreb
Wydawy).

7. Mapa poglagdowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 45 wraz z zabudowg roztgcznika podwojnego
sterowanego radiowo (dz. 41/2, obreb Kleszczewo).

8. Wymagania techniczne dla stanowisk stupowych elektroenergetycznych linii Sredniego napiecia na
obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Leszno.

9. Wymagania techniczne dla tacznikéw sterowanych radiowo na obszarze dziatania Oddziatu Dystrybuciji
Poznan.
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Zatgcznik nr 1
Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 90/1 typu E-12/10 z odi. nr 08-1272 wraz z

zabudowa roztgcznika podwdjnego radiowo (dz. 1113, obreb Pawtowo).
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Zatgcznik nr 2
Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 37/1 typu E-12/12 z odt. nr 08-0066 wraz z zabudowg
roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 34, obreb Konarzewo).
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Zatgcznik nr 3
Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 23 typu E-12/12 z odt. nr 08-1615 wraz z zabudowg
roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 313/1, obreb Gotaszyn).
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Zatgcznik nr 4
Mapa pogladowa dla zabudowy roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 1535/4, obreb Dubin).
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Zatgcznik nr 5
Mapa poglgdowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 48 typu E-13,5/12 wraz z zabudowg rozigcznika
podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 1, obreb Wyganow).
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Zatacznik nr 6
Mapa pogladowa dla zabudowy roztgcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 856/3, obreb Wydawy).
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Zatgcznik nr 7
Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 45 wraz z zabudowg rozigcznika podwdjnego
sterowanego radiowo (dz. 41/2, obreb Kleszczewo).
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Wymagania techniczne dla stanowisk stupowych na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji
Leszno
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1. Przepisy i normy dla stanowisk stupowych

1.1. Przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zm.).

Standard ENEA Operator sp. z 0.0.: Elektroenergetyczne linie napowietrzne sredniego napiecia.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkéd lotniczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorédw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkéd lotniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1193 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw zeglugowych na
srédlgdowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dz. U. UE.L.2014.96.357 ze zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zmianami).
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1.2. Normy:

PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne — Specyfikacje wspdlne lub rownowazne

PN-EN 50341-2-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego powyzej 1 kV - Czesc¢ 2-
22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski lub réwnowazna.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi lub réwnowazna.

PN-EN 60652 Badania obcigzeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych
lub réwnowazna.

PN-EN 12843 Prefabrykaty z betonu — Maszty i stupy. Standard ENEA Operator sp. z o0.0.:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne Sredniego napiecia (wersja 11.2022 - 2) lub réwnowazna.

PN-EN 61773 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Badanie fundamentdéw konstrukcji wsporczych
lub réwnowazna.

PN-EN 61284 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczace osprzetu lub
rownowazna.

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczerstwa lub réwnowazna.

PN-EN 353-1:2005 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci — Urzadzenia
samozaciskowe z prowadnicg - Cze$¢ 1: Urzadzenia samozaciskowe ze sztywng prowadnicg lub
réwnowazna.

PN-IEC 60050-466 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 466: Elektroenergetyczne
linie napowietrzne lub réwnowazna.

Standard ENEA Operator sp. z 0.0.: Elektroenergetyczne linie napowietrzne sredniego napiecia (wersja
11.2022 - 2).

PN-HD 620 S2 cz. 10 C Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecia znamionowe od 3,6/6
(7,2) kV do 20,8/36 (42) kV witacznie lub réwnowazna.

PN-EN 50397-1 Przewody elektroenergetyczne w ostonie do linii napowietrznych oraz osprzet do nich na
napiecie znamionowe przemienne wyzsze od 1 kV i nie przekraczajgce 36 kV - Cze$¢ 1: Przewody
w ostonie lub réwnowazna.

PN-EN 50397-2 Przewody elektroenergetyczne w ostonie do linii napowietrznych oraz osprzet do nich na
napiecie znamionowe przemienne wyzsze od 1 kV i nie przekraczajace 36 kV - Cze$¢ 2: Osprzet
do przewoddéw w ostonie — Badania i kryteria oceny lub réwnowazna.

PN-EN 50397-3 Przewody elektroenergetyczne w ostonie do linii napowietrznych oraz osprzet do nich na
napiecie znamionowe przemienne wyzsze od 1 kV i nie przekraczajgce 36 kV - Czes$¢ 3: Wytyczne
stosowania lub réwnowazna.
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PN-EN 62271-103 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 103: Roztgczniki o
napieciu wyzszym niz1 kV do 52 kV witgcznie lub réwnowazna.

Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami w ostonie o przekrojach 50+120
mm2 w uktadzie ptaskim, na zerdziach wirowanych (PTPiREE 2017 z pozn zm.).

2. Wymagania stawiane stanowiskom stupowym
Wymagania opisane ponizej s3 wymaganiami minimalnymi, ktére ma spetnia¢ dostarczony stup SN.
2.1 Budowa - wymagania ogodine

2.1.1. Jako podstawowe rozwigzanie przyjmuje sie stupy jednozerdziowe strunobetonowe wirowane
o min. dtugosci 13,5 m.

2.1.2. W uzasadnionych przypadkach (decyzje administracyjne, wysoki stopien skomplikowania robét
budowlanych lub warunki gruntowe, ktére w sposdb posredni lub bezposredni wptywajg na
rozpietos¢ przesta, wysokos$¢ zawieszenia przewoddw) dopuszcza sie w uzgodnieniu z ENEA
Operator sp. z 0.0. stosowanie stupdéw kratowych, rurowych, kompozytowych i drewnianych.

2.1.3. Stupy powinny posiadac¢ trwaty oznacznik zerdzi widoczny po montazu stupa. Informacje zawarte
na oznaczniku powinny umozliwia¢ identyfikacje producenta, zaktadu produkcyjnego i roku
produkcji oraz bezposrednio na oznaczniku lub posrednio poprzez odniesienie do dokumentéw
wewnetrznych producenta powinny umozliwi¢ weryfikacje parametréow technicznych danego
stupa. Osprzet stupa winien by¢ zamontowany w taki sposéb, aby nie zastaniat informacji zawartych
na oznaczniku.

2.2  Fundamenty i posadowienie stupow

Wymagania stawiane fundamentom i posadowieniu stupéw linii napowietrznych SN:

ustoje i fundamenty projektowad i dobiera¢ uwzgledniajgc wtasciwosci geotechniczne gruntu,

— stosowac ustoje i fundamenty z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatosci co
najmniej C30/37, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF1, XAl, dobierajgc zgodnie z
albumami/katalogami dla gruntu o co najmniej matej nosnosci,

— ustoje i fundamenty z elementéw prefabrykowanych powinny posiada¢ trwaty oznacznik.
Informacje zawarte na oznaczniku powinny umozliwia¢ identyfikacje producenta, zaktadu
produkcyjnego i roku produkcji oraz bezposrednio na oznaczniku lub posrednio poprzez
odniesienie do dokumentéw wewnetrznych producentdw powinny umozliwia¢ weryfikacje
parametréw technicznych danego elementu,

— posadowienia stupéw w gruntach o bardzo matej nosnosci, a szczegdlnie w przypadkach
wystepowania torféw, namutéw, gruntdw spoistych w stanie miekkoplastycznym, piaskéw
pylastych w stanie luznym nalezy projektowac indywidualnie na podstawie dokumentacji
geotechnicznej,

— w uzasadnionych przypadkach (wysoki stopiern skomplikowania robét budowlanych lub warunki
gruntowe, ktére w sposéb posredni lub bezposredni uniemozliwiajg wykonanie ustojow i
fundamentow z elementéw prefabrykowanych), dopuszcza sie wykonywanie fundamentéw z
betonu zbrojonego, w wykonaniu terenowym na stanowisku stupa (studniowe, palowe) oraz
wobec uksztattowania terenu, zblizenia budowli i braku koniecznosci stosowania dodatkowych
elementéw ustoju dopuszcza sie wstawianie stupéw w otwér wiercony @ 55 cm lub @ 80 cm,

— w przypadku stanowisk stupowych z fundamentem z betonu zbrojonego w wykonaniu terenowym
na stanowisku stupa (studniowe, palowe), dla kabla schodzgcego ze stupa zastosowaé rure
ostonowg z kolanem @ 160 mm do gtebokosci 1 m ponizej gruntu,

— stosowac ptyty betonowe stopowe pod zerdzie w celu zréwnowazenia naciskdw pionowych,
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wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ recznie lub koparkg, wymiary wykopu muszg by¢
dostosowane do typu ustoju — niedopuszczalne jest zmniejszanie wymiarow wykopodw,

zasypywanie wykopdw nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm z réwnoczesnym
zageszczeniem gruntu w celu osiggniecia maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia.
Stopien zageszczenia gruntu moze by¢ monitorowany podczas Odbioru linii metodg odwiertu,

ustoje bezwzglednie nalezy mocowac zgodnie z kierunkiem dziatania wypadkowej sity od naciggu
przewodu lub parcia wiatru w zaleznosci od typu stupa,

dla stupdéw przelotowych nalezy stosowac ustoje 2 ptytowe mocujgc obydwie ptyty po przeciwnej
stronie zerdzi uwzgledniajgc kierunek sity parcia wiatru (prostopadle do kierunku sity parcia
wiatru),

dla stupdw N, ON i O nalezy przyja¢ kierunek dziatania wypadkowej sity od naciggu przewoddéw,

dla stupéw ROK, K, KK nalezy przyja¢ kierunek dziatania naciggu przewodéw mdla poszczegélnych
kierunkow,

ustoje i fundamenty wykonad tak, aby gérny element znajdowat sie 0,5 +0/-0,2 m pod powierzchnig
gruntu,

nie projektowac¢ stupédw w poblizu skarp i nasypdw. Przy lokalizacji stupow w takich
uwarunkowaniach przewidzie¢ sposéb wykonania zabezpieczenia terenu przed osuwaniem,

prace fundamentowe jako roboty ulegajace zakryciu podlegajg Odbiorowi. Fundament kazdego
stupa powinien mie¢ dokumentacje fotograficzng przed zasypaniem potwierdzony wspoétrzednymi
geodezyjnymi,

Fundamenty stupdéw (typ i usytuowanie w stosunku do przebiegu linii) powinny by¢
zaprojektowane dla kazdego stanowiska na podstawie wtasciwosci geotechnicznych gruntu,

wszystkie elementy do wykonania fundamentu i posadowienia stupéw powinny spetniaé
wymagania stawiane [20],

fundamenty i posadowienia stupow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w [12].

3. Gwarancje

Nalezy stosowaé wyroby fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym rok
zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcg z zastrzezeniem, iz na dzien ich instalacji powinny posiadac
parametry deklarowane przez producenta.

Materiaty oraz osprzet powinny posiadac certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane przez
PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub réwnowazne jednostki z terenu UE (Unii Europejskiej), bedace
sygnatariuszami wielostronnych porozumien w ramach organizacji takich jak:

IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement),
ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement),

EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Arrangement), ktére potwierdzg ich
wykonanie z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach, w
tym wtasciwych normach o ktérych mowa w pkt. 3 niniejszego dokumentu.

Gwarancja wykonania robdt budowlanych oraz okres gwarancji na dostarczone elementy linii
napowietrznej SN, co najmniej: 60 miesiecy od daty odbioru linii SN przy czym okres gwarancji na
zabezpieczenie antykorozyjne dostarczonych konstrukcji stalowych oraz na przewody, stupy, co najmniej:
96 miesiecy od daty odbioru linii SN.
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Wymagania techniczne dla facznikdw sterowanych radiowo na obszarze dziatania Rejonu
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I.  Wymagania techniczne dla roztgcznikéw radiowych

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, budowe i uruchomienie punktéw roztgcznikowych z napedami i
urzadzeniami telesterowania oraz sygnalizacja przeptywu pradu zwarciowego na wyznaczonych
stanowiskach linii napowietrznych SN.

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia

1. Opracowanie projektu wykonawczego zawierajgcego:

a) rozwigzanie techniczne stanowiska wytgcznikowego,
b) system telemechaniki,
c) zgody wiascicieli terenu na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane oraz zgody na
dostep do urzadzen w celu prowadzenia eksploatacji przez Zamawiajgcego
d) obliczenia potwierdzajace poprawny dobdr uziemienia stanowiska stupowego zapewniajgcego
skuteczng ochrone przeciwporazeniowa
2. Projekt wykona¢ przy uwzglednieniu ponizszych uwag:

a) potaczenia po stronie SN wykonac¢ przewodami niepetnoizolowanymi z zastosowaniem
zaciskéw systemowych,

b) jako konstrukcje wsporczg zastosowac zerdz wirowang, dobrang do funkcji stupa w linii
napowietrznej,

c) zapewnic obustronng ochrone przepieciowg strony sredniego i niskiego napiecia,

d) zastosowac uktad wykonawczy o parametrach technicznych:

- roztacznik napowietrzny w szczelnej obudowie ze stali nierdzewnej, w izolacji prézniowej
ze zintegrowanym napedem elektrycznym,

- napiecie znamionowe — 24 kV,

- znamionowy prad ciggty — min. 630A,

- czestotliwos$¢ znamionowa — 50 Hz,

- prad wytaczalny czynnego obcigzenia — min. 630A,

- prad wytaczalny pojemnosciowy — min. 50A,

- znamionowy prad zwarciowy zatgczalny min. 16kA,

- napiecie udarowe wytrzymywane —min. 125kV,

- znamionowy prad zwarciowy 1 s —min. 16kA,

- trwatos¢ mechaniczna — min. 5000 cykli,

- wyposazony w samoczyszczace izolatory silikonowe,

- wyposazony w uktad pomiaru napiec¢ fazowych i miedzyfazowych, przektadniki pragdowe o
przektadni dostosowanej do praddéw roboczych linii w zakresie od 100/1A do 300/1 A lub
cewki Rogowskiego,

- naped bezzasobnikowy z czasem wytgczania i zatgczania max. 8s alternatywnie naped
zasobnikowy z czasem wytgczania i zatgczania max.0,1s stosowany w lokalizacjach, gdzie
przewiduje sie wspodtprace z automatyka SPZ dla odtgczania fragmentéw sieci w przerwie
beznapieciowej — linie z nastawionym dwukrotnym SPZ (patrz lokalizacja),

- przystosowany do pracy w temperaturze zewnetrznej -30 °C do +60 °C,

- wyposazony w naped reczny umozliwiajgcy manewrowanie aparatem recznie z ziemi, z
mozliwoscig wykonania ,,blokady monterskiej”,

- wyposazony w optyczny wskaznik stanu roztgcznika widoczny z poziomu ziemi (kolor
zielony — wytacz, kolor czerwony — zatacz).

e) dla zasilania punktu roztgcznikowego zastosowac:

- transformator zasilajgcy SN/nn umozliwiajacy zasilenie uktadu tadowania akumulatora oraz
gniazda serwisowego,

- zabezpieczenie przed zwarciami transformatora zabudowane w skrzynce SBi zlokalizowanej
nad szafkg sterowniczg oraz zabezpieczenie uktadu tadowania akumulatora.
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f) zastosowac szafe sterowniczg spetniajgca ponizsze wymagania:

- szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego proszkowo o szczelnosci
min. IP54, ocieplana, wyposazona w pétprzewodnikowy samoregulowalny ogrzewacz PTC i
zawieszona na wysokosci 120+250 cm od poziomu gruntu,

- wyposazona W  trzypunktowy przetagcznik wyboru pracy w  sterowaniu
(lokalne/odstawione/zdalne) z mozliwoscig przesytania informacji o stanie ww. tgcznika do
systemu dyspozytorskiego,

- wyposazona w przyciski do lokalnego sterowania elektrycznego roztgcznikiem,

- dla roztacznikéw z izolacjg z SF6,wyposazona w sygnalizacje optyczng obnizenia ci$nienia
gazu SF6,

- wyposazona w uktad podtrzymania sktadajgcy sie z bezobstugowej baterii akumulatoréw o
pojemnosci min. 16 Ah i przewidywane] zywotnosci okreslonej przez producenta min. 10
lat, umozliwiajgcej wykonanie cyklu WZ 10-krotnie po zaniku napiecia tadujacego
akumulator,

- wyposazona w 1- fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony I1P44,

- wyposazona w wytacznik kraicowy otwarcia drzwi z mozliwoscig przesytania informacji o
stanie krancowki do systemu dyspozytorskiego,

- wyposazona w drzwi z trzypunktowym zamknieciem, wyposazone w klamke obrotowo-
uchylng przystosowang do zainstalowania zamkniecia obowigzujgcego w ENEA Operator,

- opisy wyposazenia wykonane w jezyku polskim,

- zastosowane listwy zaciskowe powinny by¢ trwale opisane, przewody przytgczone do
zaciskdw zaopatrzone w oznaczniki,

- szafa wyposazona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM.

g) zastosowac sterownik obiektowy spetniajgcy ponizsze wymagania:

- sterownik ma sprzetowo umozliwia¢ podtgczenie w przysztosci dodatkowego dowolnego
modutu komunikacyjnego np. TETRA, CDMA 2000, DMR poprzez interfejs szeregowy lub
Ethernet,

- sterownik umozliwi podtgczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z
konfiguracja sprzetowa w danym Oddziale (koncentratory, serwery, itp.).

- sterownik ma zapewnia¢ jednoczesng tgcznos¢ z wieloma urzadzeniami komunikacyjnymi
(rézne adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim,

- sterownik ma posiada¢ zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne
stosowane w energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, DNP3.0 over IP, PN-EN 60870-5-
104;

- t3cznos¢ z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,

- sterownik ma posiadac co najmniej ponizsze interfejsy:

e 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,
e 1 port szeregowy RS232,
o 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482,
- obstuga protokotéw sieciowych TCP/IP oraz UDP,
- kontrola przez sterownik stanu tgcza poprzez:
e funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,
e funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki,

- dla stuzb eksploatacji nalezy udostepni¢ i uruchomic¢ kanat inzynierski oraz dostarczy¢
oprogramowanie do zdalnego dostepu do sterownikdéw obiektowych,

- kanat inzynierski nie moze zaktécac transmisji w kanale telemechaniki,

- diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem
oprogramowania serwisowego,

- w ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepnia¢ ponizsze informacje:

e numer seryjny
e wersja sprzetu
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e \wersja oprogramowania
e numer IMEl modemu
e status modemu GSM:
brak karty SIM,
karta SIM uszkodzona,
btedny kod PIN,
podaj kod PUK,
brak sieci GSM,
brak dostepu do ustugi GPRS/EDGE/UMTS,
nawigzana sesja PPP (zalogowany do APN),
e typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA,
HSPA+,
e poziom sygnatu GSM podtaczonej stacji bazowej BTS,
e adres IP przypisany do karty SIM,
e technologia radiowa ustawiona w module: auto, 2G, 3G,
e brak odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
e czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
e restart modemu,
- wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) modut ma zapisywaé w
wewnetrznym logu sterownika przez okres co najmniej 5 dni,
- zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy
odbieranego sygnatu GSM,
- sterowniki majg posiada¢ zabudowane moduty sygnalizatorow przeptywu pradéw
zwarciowych dla zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych (modut sygnalizacji zwar¢)
- modut sygnalizacji zwaré powinien:
e byc¢ zabudowany i stanowic integralng czesé sterownika obiektowego,
e wykrywad zwarcia doziemne i miedzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyka
AWSC oraz uziemionych przez rezystor
e zapewnia¢ dziatanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego
e umozliwia¢ przesytanie pomiaréw (minimum) pradéw fazowych oraz napie¢ fazowych i
miedzyfazowych do systemu dyspozytorskiego,
e mieé¢ mozliwos¢ kasowania alarmu przez telemechanike,
e umozliwia¢ konfiguracje sygnalizatora zwarc¢ zdalnie przez kanat inzynierski
- sterownik ma rejestrowaé zdarzenia i zaktdcenia z sygnalizatoréw zwar¢ w nieulotnej
pamieci. Odczyt plikdw z rejestratora zdarzen i zaktécen, ma by¢ dostepny lokalnie i zdalnie
poprzez kanat inzynierski,
- sterownik (sygnalizator) ma zapewnia¢ mozliwos¢ konfiguracji i zmiany bankéw nastaw
(minimalna ilos¢ bankow 4),
h) kable sterownicze i zasilajgce na stupie powinny by¢ prowadzone w ostonach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV .
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dostarczy Zamawiajagcemu projekt wykonawczy wraz z
listg sygnatéw telemechaniki celem uzgodnienia i zatwierdzenia. Zamawiajgcy sprawdzi
dokumentacje w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia.
Zamawiajgcy wraz z uzgodnionym projektem wykonawczym przekaze Wykonawcy nastawy
zabezpieczen i automatyk , ktére Wykonaweca zatgczy do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca wybuduje i uruchomi punkt roztgcznikowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem wykonawczym.
Czynnosci edycyjne systemu dyspozytorskiego wykona Wykonawca na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 15 pracownikéw ENEA Operator Sp. z 0.0. w zakresie
tacznikéw SN w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

O O O O O O O
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8. Wykonawca przeprowadzi uruchomienie sterowania oraz préby funkcjonalne sygnalizatora
przeptywu pradéw zwarciowych, sygnalizacji, sterowania i pomiaréw lokalnie oraz z systemu
dyspozytorskiego przy wspodtudziale pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Telemechaniki
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania protokoty
potwierdzajgce uruchomienie punktu roztagcznikowego, dokumentacje powykonawczg w jezyku
polskim, w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej i
edytowalnej na ptycie CD/DVD,

10. Wykonawca przedstawi oswiadczenie wtasciciela terenu o przywrdceniu terenu do stanu
pierwotnego oraz o uregulowaniu ewentualnych odszkodowan.

11. Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczenstwa zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0. 0. dostepnymi pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyjnej

12. Wszystkie elementy wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia musza byé fabrycznie nowe (nie
starsze niz w roku poprzedzajgcym termin instalacji), pochodzic¢ z biezgcej produkcji (nieuzywane)
i spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego.

UWAGA: Punkt roztacznikowy ma by¢ w petni zabezpieczony przed przypadkowym zadziataniem
spowodowanym przez zaktdcenia elektryczne i radiowe.

Il. Dodatkowe informacje

1. Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zobowigzany jest zgromadzic¢
niezbedne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty.

2. Wszystkie materiaty/urzadzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca (za
wyjatkiem kart SIM i wktadek do zamkéw/ktddek, ktdre dostarcza Zamawiajacy).

3. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi niniejszych Wytycznych,
Programu Funkcjonalno-uzytkowego oraz Warunkami Zamédwienia.


http://intranet.enea.operator/BazaWiedzy/Documents/Standardy%20w%20sieci%20dystrybucyjnej%20ENEA%20Operator/Tablice%20i%20znaki%20bezpieczeństwa%20oraz%20zasady%20ich%20stosowania%20w%20ENEA%20Operator%20Sp.%20z%20o.o.pdf
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
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