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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Realizacja projektu zaktada budowe elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie dziatania Rejonu
Gniezno poprzez przebudowe stacji transformatorowych SN/nn polegajgcych na wymianie istniejgcych
rozdzielnic SN na nowe, sterowanymi drogg radiowa.

Lokalizacja obiektu:

Budowa sieci inteligentnej na terenie dziatania Rejonu Gniezno.
Nazwa i kody CPV

Gtéwny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane.

Dodatkowe kody CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31170000-8 - Transformatory
31174000-6 - Transformatory uktaddéw zasilania
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne
31321200-4 - Kabel niskiego i Sredniego napiecia
31321220-0 - Kabel sredniego napiecia
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy
45121000-1 - Prébne wiercenia
45122000-8 - Probne wykopy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
45232210-7-Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji
45232221-7 - Podstacje transformatorowe
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-aparatura-urzadzenia-i-wyroby-elektryczne-oswietlenie-2087/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczne-silniki-generatory-i-transformatory-2088/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/transformatory-2142/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/transformatory-ukladow-zasilania-2146/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/napowietrzne-linie-energetyczne-2218/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/linie-energetyczne-2217/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/napowietrzne-linie-energetyczne-2218/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kabel-niskiego-i-sredniego-napiecia-2219/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kabel-sredniego-napiecia-2221/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-usuwania-gleby-6367/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-kopania-rowow-6368/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-na-placu-budowy-6398/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wiercenia-i-wykopy-6399/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wiercenia-6400/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wykopy-6401/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-zakresie-budowy-linii-napowietrznych-6679/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-podstacji-6680/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/podstacje-transformatorowe-6681/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-inzynieryjne-i-planowania-8086/
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71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 -Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne
71323000-8 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania
przemystowego i produkcji przemystowej
71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71325000-2 - Ustugi projektowania fundamentéw

Zamawiajqcy: ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji Gniezno.
Siedziba: ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

Opracowata: Joanna Olszewska-Ruchalska
Zweryfikowat pod wzgledem formalnym i merytorycznym: Marek Cichocki
Zatwierdzit: Pawet Woroch


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/plany-zatwierdzajace-rysunki-robocze-i-specyfikacje-8091/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-8097/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-przetwarzania-przemyslowego-i-produkcji-przemyslowej-8149/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-przetwarzania-przemyslowego-i-produkcji-przemyslowej-8149/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowania-systemow-zasilania-energia-elektryczna-8150/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowania-fundamentow-8153/
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I. Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Realizacja projektu zaktada budowe elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie dziatania
Rejonu Gniezno poprzez przebudowe stacji transformatorowych SN/nn polegajagcg wymianie
istniejgcych rozdzielnic SN na nowe, sterowanymi drogg radiowa.

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej poprzez przebudowe stacji transformatorowych
obejmie ciggi liniowe z nastepujgcych stacji WN/SN:

e GPZ Pobiedziska

e GPZ Bolechowo

e GPZ Swarzedz

e GPZ Gniezno Wschéd

e GPZ Gniezno Winiary

tacznie w ramach wyzej wymienionych prac przewiduje sie przebudowe 17 rozdzielnic SN.

Zadanie 2 — Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn
2.1. Czes¢ 1 — w formie ,zaprojektuj i wybuduj” — wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na nowg w
wykonaniu kompaktowym lub modutowym w izolacji powietrznej z facznikami prézniowymi,
stelemechanizowana w GPZ Pobiedziska:
2.1.1. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1546 ZKSN
Letnisko
— stacja transformatorowa kontenerowa UKL 3119
— powierzchnia uzytkowa 4,95 m?
— powierzchnia catkowita 6,05 m?
— wysokos$¢ wewnetrzna 2,15 m
— kubatura 10,64 m?
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 1.

2.1.2. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560558 Pobiedziska
POM:
— stacja transformatorowa kontenerowa UKL 3119
— powierzchnia uzytkowa 4,95 m?
— powierzchnia catkowita 6,05 m?
— wysokos$¢ wewnetrzna 2,15 m
— kubatura 10,64 m?

Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2.

2.2. Czes$¢ 2 — w formie ,zaprojektuj i wybuduj” — wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na nowg w
wykonaniu kompaktowym lub modutowym w izolacji powietrznej z facznikami prézniowymi,
stelemechanizowana w GPZ Bolechowo:
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2.2.1. Wymiana istniejacej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 768919 Zielonka A:
— stacja transformatorowa kontenerowa UKL 3119
— powierzchnia uzytkowa 4,95 m?
— powierzchnia catkowita 6,05 m?
— wysokos$¢ wewnetrzna 2,15 m
— kubatura 10,64 m?
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 3.

2.2.2. Wymiana istniejacej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1011 PT-1
Murowana Goslina:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTw-20/630
— szerokosé stacji: 2,6 m
— dtugosé stacji: 5,0 m
— wysokos¢ stacji: 3,0 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigce] zatacznik nr 4.

2.2.3. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1187 Storczykowa
Murowana Goslina wraz z drobnymi pracami remontowymi:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTt-20/630
— szerokosé stacji: 2,3 m
— dtugoscé stacji: 4,8 m
— wysokos¢ stacji: 2,8 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatacznik nr 5.

2.2.4. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-902 GS Murowana
Goélina:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MST-20/630
— szerokos¢ stacji: 2,35 m
— dtugosc stacji: 4,85 m
— wysokos¢ stacji: 3,10 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigce] zatacznik nr 6.

2.3. Czes¢ 3 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na nowg w
wykonaniu kompaktowym lub modutowym w izolacji powietrznej z tgcznikami prézniowymi,
stelemechanizowana w GPZ Swarzedz:

2.3.1. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1496 Paczkowo B:
— stacja transformatorowa kontenerowa UKL 1700-28
— powierzchnia uzytkowa 4,10 m?
— powierzchnia catkowita 5,40 m?
— wysokos¢ wewnetrzna 2,15 m
— kubatura 8,82 m?
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigce] zatacznik nr 7.

2.3.2. Wymiana istniejgce]j rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1519 ZKSN Trzek:
— stacja transformatorowa kontenerowa UKL 3119
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— powierzchnia uzytkowa 4,95 m?
— powierzchnia catkowita 6,05 m?
— wysokos¢ wewnetrzna 2,15 m
— kubatura 10,64 m3.
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatacznik nr 8.

2.3.3. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN wraz z drobnymi pracami remontowymi w stacji
transformatorowej 06-382 Strumiany E:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTw-20/630
— szerokosé stacji: 2,25 m
— dtugos¢ stacji: 4,85 m
— wysokos¢ stacji: 2,80 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 9.

2.4, Czes¢ 4 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na nowg w
wykonaniu kompaktowym lub modutowym w izolacji powietrznej z tgcznikami prézniowymi,
stelemechanizowana w GPZ Gniezno Wschod:

2.4.1. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560148 Wierzbiczany A:
— stacja transformatorowa kontenerowa UKL 3119
— powierzchnia uzytkowa 4,95 m?
— powierzchnia catkowita 6,05 m?
— wysokos$¢ wewnetrzna 2,15 m
— kubatura 10,64 m3
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 10.

2.5. Czes¢ 5 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na no—w
wykonaniu kompaktowym lub modutowym w izolacji powietrznej z tgcznikami prézniowymi,
stelemechanizowana w GPZ Gniezno Winiary:

2.5.1. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-0343 Storczykowa
Gniezno:

— stacja transformatorowa wnetrzowa MST-20/630
— szerokos¢ stacji: 2,35 m
— dtugosc stacji: 4,85 m
— wysokos¢ stacji: 3,00 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 11.

2.5.2. Wymiana istniejgce]j rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-207 Gajowa Gniezno:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTt-20/630
— szerokos¢ stacji: 2,60 m
— dtugosc stacji: 4,85 m
— wysokos¢ stacji: 3,00 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatacznik nr 12.

2.5.3. Wymiana istniejgce]j rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1299 ZOL Gniezno:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTt-20/630
— szerokos¢ stacji: 2,45 m
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— dtugosc stacji: 5,20 m
— wysokos¢ stacji: 3,00 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatacznik nr 13.

2.5.4. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-999 Rybna Gniezno:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MST-20/630
— szerokosc stacji: 2,45 m
— dtugosé stacji: 5,20 m
— wysokosé stacji: 2,95 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatacznik nr 14.

2.5.5. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-278 Winiary 9:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTt-20/630
— szerokos¢ stacji: 2,45 m
— dtugosc stacji: 4,80 m
— wysokos¢ stacji: 2,90 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 15.

2.5.6. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-0239 Winiary 5:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTt-20/630
— szerokos¢ stacji: 2,45 m
— dtugosc stacji: 4,80 m
— wysokos¢ stacji: 2,80 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 16.

2.5.7. Wymiana istniejgce]j rozdzielnicy SN wraz z drobnymi pracami remontowymi w stacji
transformatorowej 560946 Park XXVlecia:
— stacja transformatorowa wnetrzowa MSTt-20/630
— szerokos¢ stacji: 2,45 m
— dtugosc stacji: 4,80 m
— wysokos¢ stacji: 2,90 m
Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie stanowigcej zatgcznik nr 17.
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Il. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

dostarczenia Zamawiajagcemu odrebnych dokumentacji projektowych na:

a) przebudowe/wymiane istniejgcych stanowisk stupowych wraz z roztgcznikami sterowanymi
drogg radiowa.

dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji w nastepujacych ilosciach:

a) projekt budowlany (w tym zawierajgcego oryginaty wszystkich uzgodnien) — 4 egz. + zapis
na ptycie CD 2 szt.,

b) projekt wykonawczy (zawierajacy kserokopie uzgodnien) — 4 egz. + zapis na ptycie CD 2 szt.,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej — 3 egz. + zapis na ptycie CD 2 szt. wraz z
rysunkami w formacie dwg.,pdf., a opis w formacie doc. i pdf.

uzyskania wymaganych opinii,

wykonania niezbednych ekspertyz,

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j,

uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci, na ktérych zabudowywane bedg zaprojektowane

urzadzenia, ktére stanowié beda podstawe do ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia

o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,

ustalenia spadkobiercéw na drodze postepowania sgdowego dla nieruchomosci, ktére nie

posiadajg uregulowanych stanéw prawnych,

uzyskania prawa umieszczania urzadzen elektroenergetycznych w pasach drogowych (o ile

zajdzie taka potrzeba) na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (tj. Dz.U. z 2024.0.320) oraz na gruntach bedacych w zarzadzie Zarzagdu Melioracji

i Urzadzen Wodnych (nie wymaga ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci

stuzebnosci przesytu). Nie dopuszcza sie wybudowania urzgdzen wytacznie na podstawie zgody

na dysponowanie nieruchomoscig,

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zainicjowania

opracowania mpzp lub zmian mpzp dla obszaréw posiadajgcych takowe plany, o ile zajdzie taka

potrzeba,

10) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, o ile s3 wymagane.

2. Wymagania w zakresie roboty budowlanej

2.2.1. Wymiana rozdzielnic w stacjach transformatorowych SN/nn

Przebudowe nalezy wykona¢ w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA

Operator Sp. z 0.0.: ,Elektroenergetyczne linie kablowe Sredniego napiecia” dostepne na stronie

internetowej pod adresem:
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https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-

dystrybucyijnej

2.2.2. Zabudowa rozigcznikéw sterowanych droga radiowq i rozdzielnic SN ze zdalnym
sterowaniem

Wymagania okreslono w zatgczniku nr 18 ,,Wymagania techniczne dla stacji transformatorowych

na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Gniezno”. Wymagania okreslone w zatgczniku s3

wymaganiami minimalnymi dla nowo budowanych oraz istniejgcych rozdzielnic sterowanych

radiowo objetych zadaniem.

2.2.3. Warunki wykonania robét budowlanych

1) Zamoéwienie realizowane jest w systemie ,pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaz,

uruchomienie. W celu realizacji prac nalezy uzyskaé wszystkie wymagane

obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp.

2) Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z WZ wraz z zatgcznikami do WZ,

3) Dostawa wszystkich urzadzen i materiatéw koniecznych do realizacji zadania —

Zamawiajacy nie przewiduje dostaw inwestorskich.

4) Demontaz i utylizacja zdemontowanych urzadzen.

Zakres demontazu, utylizacji okresli¢é na etapie opracowania projektu
wykonawczego z uwzglednieniem okresSlonego zakresu w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej odrebnie dla Czesci 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Przekazanie materiatdw z demontazu w trakcie realizacji uzgadnia¢ na biezgco
z Inspektorem Nadzoru a materiaty pochodzace z demontazu do dalszego
wykorzystania, nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Dodatkowe informacje:

5.1.
5.2.

5.3.

Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawce na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia 15 pracownikdw ENEA Operator
Sp. z 0.0. w zakresie

a) tacznikoéw SN.
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Dla potrzeb realizacji prac Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie:

-cze$¢ 1: ,GPZ Pobiedziska” — 3 godziny wytgczen urzadzerd sieci SN
spod napiecia skutkujgcych przerwg zasilania odbiorcéw,

-cze$¢ 2: ,GPZ Bolechowo” - 6 godzin wylgczen urzadzen sieci SN
spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcéw,

-cze$¢ 3:,GPZ Swarzedz” - 4 godziny wytaczen urzadzen sieci SN

spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcéw,
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5.4.

5.5.

5.6.

-cze$¢ 4:,GPZ Gniezno-Wschdéd” — 2 godziny wytgczen urzadzen sieci SN

spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcow,
-cze$¢ 5:, GPZ Gniezno-Winiary” — 9 godzin wyfaczen urzadzen sieci SN spod
napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcow.

Jednorazowy czas wytgczenia obiektu/urzadzen nie moze przekroczy¢ 7 godzin
i wytgczenia nie mogg nastepowac dzien po dniu.

Czas wyfaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu
zgtoszonej gotowosci do zafgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie
z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Kazde z wylaczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas
osiggniecia gotowosci do zataczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji
awaryjnej.

Zaproponowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy z najnowszg dostepng wersjg
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji
ma byc¢ nie wczesniejsza niz 12 miesiecy od terminu dostarczenia sprzetu oraz
sprzet ma by¢ przeznaczony dla uzytkownikow z obszaru UE.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji
zamoéwienia charakteryzowaty sie wysoka jakoscig, na ktérg beda miaty wptyw,
takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty
i sekcje, w czytelny i zrozumiaty sposdb,

b) sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla
poszczegdlnych dokumentéw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

c) kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyrainych brakéw przedstawienie
omawianego problemu, obejmujgce catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego
zagadnienia,

d) spéjnosé i niesprzecznos¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci
pomiedzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i
brak logicznych sprzecznosci pomiedzy informacjami zawartymi we wszystkich
przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamdwienia
Zamawiajgcemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania bedg
sporzgdzone w jezyku polskim.

10
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2.2.4. Warunki odbioru robét budowlanych

1)

Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

e sposob i procedure pomiaréow.

Wszystkie pomiary i badania bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczone;j
przez Zamawiajgcego.

Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie i bezawaryjnym dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr robdt

Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac
ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie , Kontrola jakosci robét”.

11
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3

~

Odbiory czesciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
,Kontrola jako$ci robot”.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i dokumentacjg projektowg, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadaé certyfikaty
i znaki bezpieczenstwa okreslone w dokumentacji wykonawcze;.

4) Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

b) Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzanie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby
wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

c) Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

5) Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robét i wydarzen na
budowie. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
wilasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie
kierownika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technikg,
dokonywane na biezgco ichronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na
budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy,
a w szczegolnosci bedg dotyczy¢: przebiegu robodt, stanu bezpieczenistwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku
budowy powinien byé opatrzony daty i podpisem osoby dokonujacej zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktéra reprezentuje.

12
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b) Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

1.
2.

5.
6.

wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej
przez Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

13
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lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Na dzien opracowania niniejszego programu inwestor nie dysponuje zadnym z wyzej wskazanych
dokumentéw. Pozyskanie niezbednych dokumentéw stanowi przedmiot zamdwienia opisany
w czesci | PFU.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w obecnej chwili nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami,
na ktérych realizowana bedzie projektowana inwestycja. Pozyskanie niezbednych dokumentéw
stanowi przedmiot zamdwienia opisany w czesci | PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od 0séb prawnych
. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osdb fizycznych
. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
. Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych
. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw
publicznych
22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
23. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
24. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
25. Ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilno-prawne;j
oraz aktami wykonawczymi.
26. Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
27. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe] Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
28. Standardy Techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie:

Lo NOONREWNR
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http://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjne
jeop

Wymienione powyiej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowa inwestycjg tacznie
z obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z Normami
Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W przypadku przywotanych powyzej przepisow i norm nalezy kazdorazowo uwzgledni¢
postanowienia w nich zawarte. Jezeli w jakimkolwiek punkcie wymagania Standardéw technicznych
ENEA Operator Sp. z 0.0. sg ostrzejsze anizeli wymagania zawarte w najnowszych wydaniach
przepisdw i norm przywotanych w niniejszym punkcie oraz Zatgczniku nr 4 do PFU, to nalezy stosowa¢d
sie do wymagan okreslonych w Standardach.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami
dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaine do opisywanych w WZ lub w standardach
ENEA Operator, na ktére WZ sig powotuje za pomocg znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
norm, europejskich ocen technicznych, krajowych ocen technicznych oraz wydajnosci lub
funkqonalnosa, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jezeli pozwolg one
uzyskaé cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania rozwiazah
réwnowaznych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich odpowiednikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

4. Mapa do celéow projektowych.

Uzyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamodwienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

5. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona badania
gruntowo-wodne.

6. Zalecenia konserwatorskiej konserwatora zabytkéw.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pozyska odpowiednie zalecenia
konserwatorskie.

7. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje zieleni.
W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedure uzyskania pozwolenia
na wycinke drzew, pokryje wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji i jej warunkami i wycinka.

8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.
Nie dotyczy.

15


http://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop
http://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

oznaczenie sprawy:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy RPUZ/P/0518/2024/0D/RD-6

9.

10.

11.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajag one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje
i dokumentacje obiektéw budowlanych.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcej sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych
lub wodnych.

Nie dotyczy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zakres prac obejmuje réwniez:

a) wykonanie w/g danych uzyskanych od Zamawiajgcego nastaw i konfiguracji przekaznikow
zabezpieczeniowych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

b) pomiary, préby i rozruch urzadzen elektroenergetycznych oraz uktadéw EAZ,

c) opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) opracowanie danych dotyczacych wtérnikdw projektowych i wspdtrzednych obiektow
energetycznych,

e) wszystkie urzadzenia i materiaty stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ z biezgcej produkcji (wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym rok
montazu),

f) Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie mozliwe problemy z transportem materiatéw
i urzadzen na plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi,

g) przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robdt Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia wiasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek
podczas prob i badan dokonanych przez Zamawiajgcego wszelkie niescistosci nalezy usungc¢ do
dnia uruchomienia,

h) dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajgcego,

i) nadzér petniony przez pracownikdw Zamawiajgcego, dla ktdrych Zamawiajgcy uzna to za
niezbedne, stanowi koszt Zamawiajacego,

j) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do zdania materiatéow z demontazu: ztomu
stalowego, kolorowego itp. do punktéw skupu ztomu. Protokét zdania ztomu nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od przekazania do utylizacji. Pozostate materiaty zdemontazu
oraz urobek ziemny wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie
zutylizowany na koszt Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce utylizacje Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru inwestycji.

k) Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej —
Wszystkie materiaty/urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca (za
wyjatkiem kart SIM i wktadek do zamkow/ktddek, ktére dostarcza Zamawiajgcy).
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Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1546 ZKSN Letnisko

2. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560558 Pobiedziska POM

3.  Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 768919 Zielonka A

4. Mapa poglgdowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1011 PT-1 Murowana
Goslina

5. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1187 Storczykowa
Murowana Goslina

6. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-902 GS Murowana
Goslina

7. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1496 Paczkowo B

8. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1519 ZKSN Trzek

9. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-382 Strumiany E

10. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560148 Wierzbiczany A

11. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-0343 Storczykowa
Gniezno

12. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-207 Gajowa Gniezno

13. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1299 ZOL Gniezno

14. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-999 Rybna

15. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-278 Winiary 9

16. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-0239 Winiary 5

17. Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560946 Park XXV-lecia

18. Wymagania techniczne dla stacji transformatorowych SN/nn na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji

Gniezno
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Zatacznik nr 1- Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1546 ZKSN Letnisko
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Zatacznik nr 2 — Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560558 Pobiedziska POM
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Zatacznik nr 3 — Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 768919 Zielonka A
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Zatacznik nr 4 — Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorqwej 06-1011 PT-1 Murowana Godlina
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Zatgcznik nr 6 — Mapa poglgdowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-902 GS Murowana Goslina
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Zatacznik nr 7 — Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1496 Paczkowo B
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Zatacznik nr 8 — Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-1519 ZKSN Trzek
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Zatacznik nr 9 — Mapa pogladowa dla wymian
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Zatgcznik nr 10 — Mapa poglagdowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560148 Wierzbiczany A
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Zatacznik nr 12 - Mapa poglagdowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-207 Gajowa Gniezno
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Zatgcznik nr 13 - Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej_06_—1_299 ZOL Gniezno
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Zafacznik nr 14 - Mapa pogladowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej
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Zatacznik nr 15 - Mapa poglagdowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-278 Winiary 9
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Zatacznik nr 16 - Mapa pogladowa dla wymiany
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Zatacznik nr 17 - Mapa poglagdowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 560946 Park XXV-lecia
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1. Przepisy i normy dla stacji SN/nn

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dz.U UEL 2006.374.10).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002.166.1360 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U.z 2016 r. poz. 806).

PN-EN 61936-1 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV lub
rownowazna.

PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV lub réwnowazna.

PN-EN 62271-103 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 103: Roztgczniki o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV do 52 kV wtacznie lub réwnowazna.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa lub
rownowazna.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa -
Wymagania i metody badan lub réwnowazna.

PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé lub réwnowazna.

PN-EN 50102/PN-EN 62262 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane] przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK) lub réwnowazna.

PN-EN 50181 Wtykowe izolatory przepustowe na napiecia powyzej 1 kV do 52 kV oraz prady od 250 A do
2,50 kA do urzadzen innych niz transformatory napetniane cieczg (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 55022 Urzadzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych - Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 61869-3 Przektadniki. Cze$¢ 3: Wymagania szczegdtowe dotyczace przektadnikdw napieciowych
indukcyjnych lub réwnowazna.

PN-EN 60071-1 Koordynacja izolacji — Czes¢ 1: Definicje, zasady i reguty (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 60071-2 Koordynacja izolacji - Przewodnik stosowania lub réwnowazna.

PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepie¢ - Cze$¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali
do sieci pradu przemiennego (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 60255-26 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe — Cze$¢ 26: Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 60282-1 Bezpieczniki topikowe wysokonapieciowe -- Cze$¢ 1: Bezpieczniki ograniczajgce (oryg.)
lub réwnowazna.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) lub réwnowazna.

PN-EN 60137 Izolatory przepustowe na napiecia przemienne powyzej 1 000 V lub réwnowazna.

PN-EN 60669-1 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne (oryg.) lub rownowazna.

PN-EN 60715 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapieciowej - Znormalizowany montaz
na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i
sterowniczych lub réwnowazna.

PN-EN 60870-5-104 Urzadzenia i systemy telesterowania - Cze$¢ 5-104: Protokoty transmisyjne - Dostep
do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych profili transportu (oryg.) lub réwnowazna.
PN-IEC 60884-1 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Cze$¢ 1: Wymagania
ogélne lub rownowazna.

PN-EN 60896-21 Baterie otowiowe stacjonarne — Czes$¢ 21: Typy wyposazone w zawory - Metody badan
lub réwnowazna.

PN-EN 60898-1 Sprzet elektroinstalacyjny - Wyltgczniki do zabezpieczed przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych - Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (oryg.) lub réwnowazna.
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PN-EN 60950 Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne - Odpornosé w
srodowiskach przemystowych (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 61000-6-4 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) lub réwnowazna.

PN-EN 61010-1 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych,
automatyki i urzadzen laboratoryjnych - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 61204 Zasilacze niskiego napiecia pradu statego - Wtasciwosci i wymagania bezpieczeristwa (oryg.)
lub réwnowazna.

PN-EN 61243-5 Prace pod napieciem - Wskazniki napiecia - Cze$¢ 5: Uktady do sprawdzania obecnosci
napiecia (VDS) lub réwnowazna.

PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne (oryg.) lub
rownowazna.

PN-EN 61439-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy w
sieciach publicznych (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 61643-11 Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢ - Cze$é¢ 11: Urzadzenia do
ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia - Wymagania i préby (oryg.) lub
rownowazna.

PN-EN 60695-11-10 Badanie zagrozenia ogniowego — Cze$¢ 11-10: Ptomienie probiercze - Metody
badania ptomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu probki lub réwnowazna.
PN-EN 60947-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne lub
réwnowazna.

PN-EN 60947-3 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3: Roztgczniki, odtaczniki,
roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi lub réwnowazna.

PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne lub rownowazna.
PN-HD 60269-2 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikdéw przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie do
stosowania w przemysle) lub réwnowazna.

PN-EN 62217 Wnetrzowe i napowietrzne wysokonapieciowe izolatory polimerowe. Ogdlne definicje,
metody badan i kryteria oceny lub réwnowazna.

PN-EN 62231 Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne na napiecia przemienne powyzej 1000 V do 245
kV. Definicje, metody badan i kryteria oceny lub réwnowazna.

PN-EN 62271-1 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 1: Postanowienia wspodlne
(oryg.) lub réwnowazna.

62271-100 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Cze$¢ 100: Wytaczniki wysokiego
napiecia pradu przemiennego (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 62271-101 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 101: Badania
syntetyczne lub réwnowazna.

PN-EN 62271-102 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 102: Odtaczniki i
uziemniki wysokiego napiecia prgdu przemiennego lub rownowazna.

PN-EN 62271-103 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes$¢ 103: Roztaczniki o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV do 52 kV wtacznie (oryg.) lub réwnowazna.

PN-EN 62271-105:2013-06E  Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes$¢ 105:
Kombinacje bezpiecznika pragdu przemiennego na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wtgcznie
lub réwnowazna.

PN-EN 62271-107 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Cze$¢ 107: Wytaczniko-
roztaczniki bezpiecznikowe pradu przemiennego na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV
wiacznie lub réwnowazna.

PN-EN 62271-200 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes$¢ 200: Rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV witgcznie lub
réwnowazna.
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PN-EN 62271-202 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie lub réwnowazna.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa lub réwnowazna.

PN-EN 50180 Izolatory przepustowe na napiecie powyzej 1 kV i do 36 kV oraz prady od 250 A do 3,15
kA do transformatoréw napetnionych cieczg izolacyjng lub réwnowazna.

PN-EN 62271-1 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —Czes¢ 1: Postanowienia wspélne
lub réwnowazna.

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
lub réwnowazna.

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji urzagdzen lub
rownowazna.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeAstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewoddw lub réwnowazna.
PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi lub
rownowazna.

PN-E 05163 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego lub réwnowazna.

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Ochrona przed niezmierzonym dotykiem czesci niebezpiecznych czynnych Ilub
réwnowazna.

PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu lub
réwnowazna.

PN-EN 1504-9 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 9: Ogdlne zasady dotyczgce stosowania wyrobow i
systemow lub réwnowazna.

PN-EN ISO 6988 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne -- Préba z dwutlenkiem siarki z ogdlng
kondensacja wilgoci lub réwnowazna.

Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé. PTPiREE — 2005.

2. Przepisy i normy dla transformatoréw

PN — EN 60076-1 Transformatory. Ogdlne wymagania lub réwnowazna,
PN—IEC 354 z 1999r. Transformatory. Obcigzalnos¢ transformatordw o naturalnym obiegu oleju lub
rownowazna,

3. Wymagania stawiane stacjom SN/nn

Wymagania opisane ponizej s3 wymaganiami minimalnymi, ktére ma spetnia¢ dostarczona stacja
SN/nn

3.1 Budowa-wymagania ogdlne

3.1.1 Stacja kompaktowa wykonana w rozwigzaniu z obstugg z zewnatrz, ktérej wysokos¢ winna wynosic¢
maksymalnie 2 m (bez fundamentu i dachu).

3.1.2 Stacja wyposazona w szafke AMI wg. opisu z pkt. 3.11

3.1.3 Stacja wyposazona w szafe dla telemechaniki i zabudowane zamkniete koryta kablowe (100x50
mm?) do prowadzenia przewoddw pomiedzy rozdzielnicg nn, komorg transformatora, rozdzielnicag
SN z szafkg telemechaniki, od wewnatrz ponizej krawedzi drzwi. Szafka telemechaniki musi
pomiesci¢ wszystkie urzadzenia realizujgce nastepujgce funkcjonalnosci: sterownik telemechaniki
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rozdzielni SN wraz z sygnalizatorami zwaré w polach liniowych oraz sterownik wspétpracujacy z
podobcigzeniowym przetgcznikiem zaczepow.

Konstrukcja stacji wyposazona w wentylacje grawitacyjng.

Stopien ochrony obudowy stacji — nie mniejszy niz IP 43.

Konstrukcja stacji

o)

obudowa betonowa wykonana z dwéch prefabrykowanych elementéw: bryta gtéwna, dach,
znamionowa klasa obudowy nie gorsza niz 20,

klasa betonu C30/37 lub o lepszych parametrach betonu,

dach roztaczany ptaski z okapnikiem,

przektadka gumowa pomiedzy dachem a korpusem,

przedziat rozdzielni SN umozliwia zabudowe 5-ciu pdl SN

w przedziale nn zainstalowane szafki: telemechaniki i modutu bilansujgcego systemu AMI,
na S$cianie, wewnatrz stacji zabudowana listwa instalacyjna o przekroju 100/50 mm
umieszczona ponizej krawedzi drzwi, przeznaczona do przeprowadzenia przewodéw dla
celow telemechaniki od rozdzielni SN do rozdzielni nn,

wyposazona w instalacje os$wietleniowg uruchamiang manualnie zabezpieczong
bezpiecznikiem o wartosci dobranej do oswietlenia,

zabudowane wytaczniki kranncowe do sygnalizacji otwarcia drzwi z okablowaniem do szafy
telemechaniki,

bryta gtéwna stacji wyposazona wraz z przedziatem rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nn oraz
komorg transformatora w szczelng mise olejowa o pojemnosci nie mniejszej niz objetosé
oleju zawartego w transformatorze o mocy 630 kVA,

przedziat transformatora oddzielony od drzwi do komory transformatora dielektryczng
barierka/kratg z tabliczkg ostrzegawcza,

rozdzielnice SN i nn budowane w sposéb zapewniajacy ich stabilno$é. Obudowa i elementy
nosne zamontowanych rozdzielnic muszg pozostawac nieruchome w czasie wykonywania w
nich czynnosci tgczeniowych. Wszystkie krawedzie, elementy rozdzielnic dostepne dla
obstugi w czasie wykonywania czynnosci faczeniowych — gratowane,

kanat kablowy SN wyposazony w 4 szczelne przepusty SN — rozwigzania prefabrykowane
wielokrotnego uzytku z uszczelniaczami, umozliwiajgce wprowadzenie kabli SN
(wodoszczelne 5 bar i gazoszczelne 3 bar), budowa stacji oraz przepusty kablowe winny
umozliwia¢ wprowadzenie do stacji po stronie SN kabli typu NA2XS(F)2Y 70(16), NA2XS(F)2Y
150(25), NA2XS(F)2Y 240(25),

kanat kablowy nn ze szczelng przegroda pomiedzy przedziatem rozdzielnicy nn
i komora transformatora do wysokosci dolnej krawedzi drzwi, wyposazony
w szczelne przepusty nn — rozwigzania prefabrykowane wielokrotnego uzytku
z uszczelniaczami (wodoszczelne 5 bar i gazoszczelne 3 bar), budowa stacji oraz przepusty
kablowe winny umozliwia¢ wprowadzenie do stacji i podtgczenie do aparatéw nn kabli typu
NAYY-J 4x35, NAYY-J 4x70, NAY2Y-J 4x150, NAY2Y-) 4x240,

w przypadku zastosowania przepustow dla uziemienia zastosowaé rozwigzania
prefabrykowane wielokrotnego uzytku z uszczelniaczami (wodoszczelne 5 bar i gazoszczelne
3 bar),

piwnica kablowa zabezpieczona powtoka hydroizolacyjng przed niszczgcym wptywem waéd
gruntowych,

otwor powyzej poziomu gruntu o $rednicy 60 mm do zasilania odbiorcéw tymczasowych
zaslepiany z zewnatrz zaslepka wielokrotnego uzytku, z mozliwoscig jej demontazu
wyltgcznie od wewnetrznej strony obudowy,

otwory w bryle gtéwnej stacji dla celdw transportowych oraz roztadunkowych,

otwory w dachu do zamocowania zawiesi w celu demontazu z kompletem zawiesi (1 kpl=4
szt.),
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u) otwory w dachu do zamocowania zawiesi ze szczelnymi zabezpieczeniami
przed wnikaniem wody,

v) przewdd uziemiajacy stacji (podejscie bezposrednio ptaskownikiem
lub przez zacisk krzyzowy umieszczony pod poziomem gruntu),

w) odpornosé na wewnetrzne zwarcia tukowe IAC-AB:16 kA/1 s,

X) odpornos¢ mechaniczna 20 J, IK 10,

y) odpornos¢ dachu na obcigzenie 2000 N/m2,

z) transformator zamontowany na wibroizolatorach zapobiegajgcych przemieszczeniu.

3.3  Stolarka stacji

a) stolarka otworowa (drzwi, wentylacja) aluminiowa oksydowana lub stalowa cynkowana
zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo,

b) dla stolarki stalowej klasa odpornosci na korozje C4 test Kesternicha wg PN-EN ISO 6988,

c) dolna krawedz drzwi stacji musi by¢é umieszczona co najmniej 15 cm od poziomu gruntu

d) przystosowana do przytgczenia potgczen wyréwnawczych,

e) niewidoczne z zewnatrz zawiasy ze stali nierdzewnej (elementy cierne),

f)  blokada przed zatrzasnieciem drzwi, zaskakujgca samoczynnie przy kacie otwarcia 95°,

g) zamek - ryglowanie dwupunktowe baskwilami ze stali, metalowa klamka uchylna
z mozliwoscia zatozenia ktédki,

h) zintegrowana ochrona przed insektami o srednicy otwordw nie wiekszej niz 3 mm,

i)  drzwi winny posiadac blokady ustalajgce potozenie w stanie otwarcia,

j)  zamkniecia drzwi przystosowane do systemu MASTER KEY,

k) wewnetrzne elementy konstrukcyjne stalowe — ocynkowane.

3.4 Powtoka scian zewnetrznych

a) elewacja zewnetrzna podstawowo — tynk strukturalny odporny na promieniowanie UV w
kolorze warstwy zewnetrznej

H
H
]

Rysunek nr 1. Kolorystyka Stacji transformatorowej kompaktowej prefabrykowanej SN/nn

b) powierzchnia dachu ze wzgledu na promienie UV pokryta dwiema warstwami powtoki
ochronne;j:
— powtoka farby ochronnej zgodnej z normg PN-EN 1504-2, PN-EN 1504-9 lub réwnowazng
oraz



Zalacznik nr 18 do Programu Funkcjonalno- oznaczenie sprawy:
Uzytkowego
RPUZ/P/0518/2024/OD/RD-6

— powtoka ochronng na beton zgodnej z norma PN-EN 1504-2, PN-EN 1504-9 lub
réwnowazna.

3.5 Uktfad funkcjonalny stacji

a) rozdzielnica SN,
b) rozdzielnica nn,
c) komora transformatorowa.

Obudowa stacji umozliwia zabudowe 5-ciu p6l SN
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Rysunek nr 2 Funkcjonalno-elektryczny schemat stacji SN/nn



Zatgcznik nr 18 do Programu Funkcjonalno- oznaczenie sprawy:

Uzytkowego
RPUZ/P/0518/2024/0D/RD-6

3.6 Wyposazenie strony SN

3.6.1 Rozdzielnica SN w wykonaniu kompaktowym lub modutowym z izolacjg SF6.

Rozdzielnica winna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

a) posiadac jedno pole transformatorowe,

b) posiada¢ pola liniowe z mozliwoscig zatozenia ogranicznikdw przepiec¢ na istniejgce gtowice
konektorowe,

c) pola wyposazone w tabliczki ostrzegawcze oraz opisowe z numerem pola, nazwg pola i
kierunkiem linii. Tabliczki opisowe muszg by¢ zainstalowane przy napedach tgcznikéw. Nie
dopuszcza sie montazu tabliczek opisowych na pokrywach przedziatéw kablowych,

d) na obudowie rozdzielnicy umiesci¢ w sposdb trwaty schemat ukfadu potaczen rozdzielnicy aby
jednoznacznie okredlat lokalizacje i stan potozenia napeddw tgcznikéw,

e) przyciski sterowania lokalnego polami rozdzielnicy SN umieszczone w polu rozdzielnicy SN,

f) w przedziale rozdzielnicy SN przygotowaé miejsce dla zawieszenia schematu jednokreskowego
stacji w formacie A4,

g) wszystkie pola rozdzielnicy posiadajgce uchwyty kablowe z materiatu nieprzewodzacego.

3.6.2 Rozdzielnica SN powinna by¢é w wykonaniu wnetrzowym i posiada¢ parametry
nie gorsze niz:

a) napiecie znamionowe — 24 kV,

b) liczba faz-3,

c) poziom znamionowy izolacji — 125 kV/50 kV,

d) czestotliwo$¢ znamionowa — 50 Hz,

e) prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych — 630 A,

f) prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych, pola liniowego i uziemnika w
polu liniowym (polu odbiorczym) — 16 kA,

g) prad znamionowy szczytowy krétkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych, pola liniowego i
uziemnika w polu liniowym — 40 kA,

h) odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego 1 s— 16 kA.

3.6.3 Pole transformatorowe nalezy wyposazy¢ w wytgcznik prézniowy, odtgczniko-uziemnik oraz
autonomiczny przekaznik zabezpieczeniowy do zabezpieczenia transformatoréw o mocy 160 - 630
kVA przed skutkami przecigzen, zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych. Wytgcznik prézniowy musi
posiadac¢ wyzwalacz otwarcia tacznika sterowany napieciem 24DC

3.6.4 Wytgcznik pola transformatorowego powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz:

a) prad znamionowy ciggty — 200 A,

b) prad znamionowy zatgczalny zwarciowy — 40 kA,

c) prad znamionowy wytgczalny zwarciowy — 16 kA,

d) klasa wytgcznika - M1, E2.

3.6.5 Pole liniowe wyposazone w rozfgcznik trzypotozeniowy (roztacznik trzypozycyjny)
w izolacji SF6 1z funkcjami: zamkniety, otwarty, uziemiony Ilub roztgcznik prézniowy
z odfagczniko-uziemnikiem z funkcjami zamkniety, otwarty, uziemiony. Dopuszcza sie stosowanie
wytacznika w polu liniowym.

3.6.6 Roztacznik pola liniowego wyposazony w mechaniczng blokade wzajemng pomiedzy funkcja
zamkniety i funkcja uziemiony oraz blokade uniemozliwiajgcg zdjecie pokrywy przedziatu
kablowego w innej pozycji niz uziemiony. tacznik musi mie¢ mozliwo$¢ zamkniecia napedu na
ktédke uniemozliwiajgcg manewrowanie napedem.

3.6.7 Roztacznik pola liniowego posiadajgcy parametry nie gorsze niz:

a) prad znamionowy ciggty— 630 A,

b) prad znamionowy zatgczalny zwarciowy — 40 kA,
c) prad znamionowy wytgczalny — 630 A,

d) klasa roztgcznika — M1, E2.
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3.6.8 Pola liniowe rozdzielnicy wyposazone w napedy silnikowe zasilane napieciem 24 DC sterowane
poprzez sterownik telemechaniki pkt 3.15.

3.6.9 Pola liniowe wyposazone w uktad pomiarowy (3xl, 3xU) umozliwiajgcy detekcje zwaré przez
sygnalizatory przeptywu pradu zwarciowego. Sygnalizatory przeptywu pragdéw zwarciowych majg
wykorzystywac do detekcji zwar¢ doziemnych minimum kryteria admitancyjne, konduktancyjne i
kierunkowo-pradowe.

3.6.10Wskazniki napiecia zabudowane na state we wszystkich polach liniowych w kazdej fazie z
wyprowadzeniem zaciskdw dla uzgadniaczy faz.

3.6.11Rozdzielnica zawierajgca gaz SF6 posiadajgca sygnalizacje gestosci gazu z mozliwoscig przestania
sygnatow do systemu zdalnego sterowania/ nadzoru.

3.6.12Pomiar napieé i prgdéw w polach zrealizowaé za pomoca przektadnikéw pradowych i dzielnikow
napieciowych. Doboru przektadnikéw nalezy dokonac¢ na podstawie aktualnych obcigzen linii i
uzgodnié z Zamawiajgcym.

3.7 Potaczenie strony SN i nn z transformatorem
3.7.1 Pofaczenie rozdzielnicy SN z transformatorem

a) potaczenie transformatora z rozdzielnica SN zrealizowac trzema kablami jednozytowymi o
izolacji z polietylenu sieciowanego o przekroju zyty Al - 70 mm? i napieciu 12/20 kV, zakoczony
obustronnie gtowicami konektorowymi,

b) do przytaczenia kabli w polu transformatorowym rozdzielnicy stosowac gtowice konektorowe
typu Int A, stozek zewnetrzny lub w przypadku pola z zastosowaniem wytgcznika dopuszcza sie
gtowice konektorowe typu Int C. Gtowice powinny posiadac¢ wierzchnig warstwe przewodzgca
— zdjecie potencjatu z powierzchni gtowicy do uziemienia metalicznego.

3.7.2 Pofaczenie transformatora z rozdzielnicg nn

a) potaczenie transformatora z rozdzielnicg nn za pomocg miedzianych, dwdéch kabli
jednozytowych typu N2XY 1 x 240 mm?na napiecie 0,6/1 kV,

b) transformator oraz rozdzielnice nn nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zaciski umozliwiajgce
bezkoricowkowe podtaczenie kabli 2 x 240 mm?, zastosowane zaciski nie mogg zmniejszaé
przekroju poprzecznego pomiedzy transformatorem
a mostem szynowym,

c) zaciski transformatora musza umozliwiac¢ podtgczenie ogranicznikdéw przepiec,

d) potaczenie regulatora ze sterownikiem w szafie telemechaniki.

3.8 Dane techniczne rozdzielnicy SN

a) napiecie znamionowe 24 kV,

b) liczba faz—3

c) poziom znamionowy izolacji — 125 kV/50 kV

d) czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz

e) prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych — 630 A,

f)  prad znamionowy 1-sek. Wytrzymywany szyn zbiorczych, pola liniowego i uziemnika w polu
liniowym (odbiorczym) — 16 kA,

g) prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych, pola liniowego i uziemnika w
polu liniowym — 40 kA,

h) odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 1s — 16 kA.

3.9 Wyposazenie strony SN

3.9.1 Pole liniowe wyposazone w roztgcznik trzypotozeniowy (roztgcznik trzypozycyjny) z funkcjami:
zamkniety, otwarty, uziemiony lub roztgcznik prézniowy z odtgczniko-uziemnikiem z funkcjami
zamkniety, otwarty, uziemiony. Dopuszcza sie stosowanie wyfgcznika w polu liniowym.

3.9.2 Roztacznik pola liniowego — parametry i charakterystyka:
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prad znamionowy ciagty — 630 A

prad znamionowy zatgczalny zwarciowy — 40 kA

prad znamionowy wytgczalny — 630 A

klasa roztacznika — M1, E2,

roztacznik powinien posiada¢ mechaniczng blokade wzajemng pomiedzy funkcjg
zamkniety i funkcjg uziemiony oraz blokade uniemozliwiajgcg zdjecie pokrywy
przedziatu kablowego w innej pozycji niz uziemiony. tacznik powinien mie¢ mozliwosc¢
zamkniecia napedu na ktédke uniemozliwiajgcg manewrowanie napedem.

a liniowe rozdzielnicy:

powinny umozliwiaé zastosowanie telemechaniki na napiecie state 24 V w zakresie:
zdalna sygnalizacja, sterowanie oraz pomiary w wariancie nr 2 ztgcza kablowego SN
powinny umozliwia¢ wyposazenie w sygnalizatory przeptywu pradu zwarciowego lub
uktad zabezpieczen w przypadku zastosowania wytgcznika (dla zwar¢ doziemnych i
miedzyfazowych dla sieci kompensowanych i z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor oraz z punktem neutralnym uziemionym przez uktad réwnolegty rezystor-
dtawiki)

powinny posiada¢ zabudowane na state wskazniki obecnosci napiecia w kazdej fazie z
wyprowadzeniem zaciskéw dla uzgadniaczy faz.

3.10 Szafa telemechaniki

3.10.1 Szafke wyp

osazy¢ w sterownik telemechaniki i sterownik wspétpracujacy z podobcigzeniowym

regulatorem napiecia z mozliwoscig sterowania zdalnego z RDR/RDM oraz stanowiska
inzynierskiego. System powinien by¢ przygotowany do obstugi docelowej ilosci pél SN w stacji.
Sterownik wyposazy¢ w kanat rezerwowy IP, ktdry nalezy wprowadzi¢ do systemu nadrzednego i

uruchomic.

Sterownik

ma umozliwiaé¢ odczyt telesygnalizacji, telepomiaréw i realizowaé telesterowania w

minimalnym zakresie:

a) Zakres
i
ii.
iii.

iv.
V.
Vi.
vii.
b) Zakres
i
ii.
iii.
iv.

telesygnalizacji dla pola liniowego SN:
Stan odwzorowania facznika — dwubitowo
Stan odwzorowania uziemnika — dwubitowo
Stan przefacznika rodzaju pracy uktadu sterujgcego:
—  Sterowanie odstawione
—  Sterowanie lokalne
—  Sterowanie zdalne
Zwarcie doziemne
Zwarcie miedzyfazowe
Sygnalizacja zadziatania zabezpieczen
Sygnalizacja automatyk
telesterowan dla pola liniowego SN:
zatacz tacznik
wytacz tacznik
Kasuj zadziatania zabezpieczen
Wymuszanie testu zabezpieczen

c) Zakres telepomiaréw dla pola liniowego

Pomiary pradu w linii SN w 3 fazach (zalecane przektadniki prgdowe)
Pomiar napiecia w linii SN w 3 fazach z dzielnikdw napiecia

d) Zakres telesygnalizacji dla pola transformatora

Stan odwzorowania facznika — dwubitowo
Stan odwzorowania uziemnika — dwubitowo
Stan przetacznika rodzaju pracy uktadu sterujacego:
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—  Sterowanie odstawione
—  Sterowanie lokalne
—  Sterowanie zdalne
iv. Sygnalizacja zadziatania zabezpieczen pola TR
e) Zakres telesterowan dla pola transformatora
i zatgcz facznik
ii. wyltacz tgcznik
iii. Kasuj zadziatania zabezpieczen
f) Zakres telesygnalizacji dla stacji / rozdzielni /
i. Zanik napiecia sterowniczego
ii. Zanik napiecia sygnalizacji
iii. Praca z baterii — /sygnat z uktadu zasilania/

iv. Otwarcie drzwi / sygnat zbiorczy ze wszystkich drzwi budynku /
V. Niski poziom SF6
Vi. Przepalenie bezpiecznika strony nn z poszczegdlnych obwodéw

g) Zakres telesygnalizacji i telesterowan dla przetgcznika zaczepdw transformatora SN/nn
i Automatyka zablokowana / odblokowana PZ (opcjonalnie Praca automatyczna
/reczna)
ii. Sygnalizacja odstawienia/ zatgczenia automatyki PZ
iii. pozycje przetacznika zaczepdw oraz sygnalizacji ARN

iv. Blokada sterownika od zaniku napiecia

V. Blokada sterownika od asymetrii

Vi. Awaria PZ

vii. Zablokuj automatyke
viii. Odblokuj automatyke

iX. PZ sterowanie w goére

X. PZ sterowanie w dét

Xi. Automatyka odstawienia / dostawienia sensora, licznika pracujgcego jako sensor
Xii. Sygnalizacja odstawienia/ dostawienia sensora, licznika pracujgcego jako sensor,

h) Zakres telesterowan i telepomiaréw sensoréw instalowanych w gtebi sieci nn
i Wymuszanie testu poprawnosci dziatania,
ii. Pomiar wartosci napie¢ poszczegélnych faz
i) Zakres telepomiarow dla rozdzielni nn:
i Pomiary pradu w poszczegdlnych obwodach (zalecane cewki Rogowskiego),
ii. Pomiar napiecia na szynach w 3 fazach
i) Informacje technologiczne z sterownika:
i Parametry sterownika
ii. Temperatura sterownika
iii. Sita sygnatéw
iv. Parametry transmisji
Automatyki wystepujgce w zastosowanych zabezpieczeniach muszg by¢ ,blokowane” i

,»odblokowywane” w systemie telemechaniki. ,Odstawienie” i ,zatgczenie” automatyk odbywac
sie powinno tylko na stacji i byc¢ telesygnalizowane.

UWAGA:

W zaleznosci od projektowanych typow urzadzen szczegétowy zakres telesterowania oraz
odwzorowania pomiaréw, tgcznikdw, automatyk dla RDR/RDM nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania.
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Wykonawca przedstawi na etapie projektu do zatwierdzenia liste sygnatéw, pomiardw i
telesterowan do edycji.

Lista przyktadowych podstawowych sterowan, pomiardw i sygnatéw realizowanych w
ENEA Operator Sp. z 0.0. jest podana w Katalogu standardowych sygnatéw, pomiaréw i
sterowan telemechaniki obiektowej w stacjach WN/SN ENEA Operator Sp. z 0.0. nha
ktorym nalezy bazowac dla potrzeb stacji SN/nn.

Wykonawca dokona pomiaru propagacji radiowej i zwigzanego z tym sposobu montazu
anteny.

Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona czynnosci
edycyjne w systemie dyspozytorskim SCADA.

Wykonawca uruchomi telemechanike stacji w petnym zakresie - telesterowania,
odwzorowania stanéw tgcznikdw, automatyk, pomiardéw i sygnalizacji.

Wykonawca wykona petne sprawdzenie w zakresie telesterowania, telepomiaréw i
telesygnalizacji zakoniczone protokdétem sprawdzenia obwodéw telemechaniki w
uzgodnionym zakresie sygnatéw, sterowan i pomiardw przy wspotudziale stuzb
Zamawiajgcego.

3.10.2 Sterownik telemechaniki powinien umozliwiaé przez tgcze inzynierskie odczyt pomiardéw, zdarzen,
oraz zmiany i zdalng konfiguracje wszystkich parametrow:

a) podobcigzeniowego przetgcznika zaczepow - komplet nastaw i parametrow sterownika,
b) pdl SN - dla zabezpieczen i automatyk w stacji oraz sygnalizatoréw zwar¢

3.10.3 Sterownik telemechaniki:
a) ma umozliwia¢ rozbudowe w przysztosci dodatkowego dowolnego modutu komunikacyjnego

poprzez interfejs szeregowy lub Ethernet,
b) ma umozliwi¢ rozbudowe o dodatkowy modut z algorytmem z gtebi sieci nn dla potrzeb
regulacji napiecia,
c) umozliwi podfagczenie go do istniejgcego Systemu Dyspozytorskiego SCADA zgodnie z
konfiguracjg sprzetowa w danym Oddziale (koncentratory, serwery, itp.).
d) ma zapewniaé jednoczesng tacznos¢ z wieloma urzadzeniami komunikacyjnymi (rézne
adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim,
e) ma posiadaé zaimplementowane standardowe protokoty komunikacyjne stosowane
w energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, DNP3.0 over IP, PN-EN 60870-5-104;
f) ma umozliwi¢ potaczenie z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP,
g) ma posiadaé co najmniej ponizsze interfejsy:
i 1 port Ethernet 10/100 BASE-T,
ii. 1 port szeregowy RS232,
iii. 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482,(zalecana transmisja poprzez swiattowdd)
h) ma obstugiwac protokoty sieciowe TCP/IP oraz UDP,
i) umozliwi¢ kontrole przez sterownik stanu tacza poprzez:
i funkcje ICMP do zdefiniowanego hosta,
ii. funkcje kontroli przeptywu danych w kanale telemechaniki,
j) Dla stuzb eksploatacji nalezy udostepnic¢ i uruchomic kanat inzynierski oraz dostarczy¢
oprogramowanie do zdalnego dostepu do sterownikéw telemechaniki,
k) Kanat inzynierski nie moze zaktécac transmisji w kanale telemechaniki,
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Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem
oprogramowania serwisowego, ktore nalezy dostarczy¢ wraz ze sterownikiem,
m) W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostepnia¢ ponizsze informacje:

Numer seryjny
Wersja sprzetu
Wersja oprogramowania

iv. Numer IMEI karty SIM
V. Status modemu GSM

Vi. Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM min: GPRS, EDGE,

UMTS, HSPA, HSPA+,

Vii. Adres IP przydzielony przez operatora sieci GSM,

viii. Technologia radiowa ustawiona w module min.: auto, 2G, 3G,
iX. Brak odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
X. Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesytany protokotem ICMP lub SNMP,
Xi. Restart modemu,

Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) majg by¢ zapisywane w
wewnetrznym logu sterownika przez okres co najmniej 5 dni,

Zewnetrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika

Napiecie zasilania 230 AC, sterowania oraz napiecie sygnalizacji 24V=
Mocowanie —szyna TH 35

Modem/router ma:

umozliwia¢ przesytanie danych z wykorzystaniem sieci komérkowych min. 2G / 3G
oraz ustug pakietowych min.: GPRS, EDGE, UMTS i HSPA+,

zapewnic¢ obstuge protokotu szyfrowania danych IPSec,

by¢ wyposazony w interfejs szeregowy RS-232 z protokotem AT lub interfejs
Ethernet do komunikacji ze sterownikiem,

iv. by¢ wyposazony w zewnetrzng sygnalizacje diodowgq stanu pracy oraz poziomu
mocy odbieranego sygnatu GSM,

V. obstugiwa¢ dwie karty SIM — / dostarczane przez zamawiajgcego /

Vi. Napiecie zasilania 24V=

Vii.

Mocowanie — szyna TH 35

3.10.4 Uktad zasilania

a)

b)

d)

Zasilacz zasilany z sieci jednofazowej 230V 50 Hz / wydzielony obwdd w rozdzielni nn /,
przystosowany do wspotpracy buforowej z zewnetrzng baterig akumulatoréw, zapewniajgca
ciggtosc zasilania , posiadajacy sygnalizacje pracy z baterii.

Parametry prgdowo napieciowe zasilacza dostosowac w zalezno$ci od zastosowanych baterii.

Mocowanie —szyna TH 35
Bateria akumulatoréw — dwa akumulatory 12 V o nastepujgcych parametrach :

i
ii.
iii.
iv.
V.

Pojemnos¢ min.17 Ah

Projektowana zywotnos¢ pow. 10 lat
Obudowa hermetyczna
Bezobstugowy

Praca w dowolnym potozeniu

3.11 Uziemienie

Uziemienie ochronne dla stacji wykona¢ tasmg (ptaskownikiem) stalowg cynkowang metodg
zanurzeniowg (ogniowo) o min. grubosci powtoki cynkowej 500 g/m?
lub miedziowang o min. grubosci powtoki miedzianej 70 um, o wymiarach nie mniejszych niz 30x4
mm, wokdt budynku stacji w odlegtosci 1 m z minimum czterema uziomami pionowymi w celu
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osiggniecia wymaganych wartosci rezystancji, rozmieszczonymi w czterech naroznikach prostokata
uziemienia poziomego (otoku).

Zaciski kontrolne umieszczone wewnatrz budynku stacji nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby byta
mozliwo$é zatozenia cegdw pomiarowych, a dostep do zaciskéw nie powodowat koniecznosci
wytaczania urzadzen stacji spod napiecia w celu dokonania pomiaru.

Potaczenia obuddéw rozdzielnic stacji i kadzi transformatora z tasma wykonaé przewodami o izolacji
koloru zétto-zielonego HO7V-K 1x70 mm?. Potgczenia drzwi z tasma zrealizowaé przewodem HO7V-
K 1x25 mm? Przewody podtgczaé za pomocg koAcéwek kablowych. Uziemienie punku
neutralnego transformatora wykona¢ przewodem HO7V-K 1 x 95 mm? o izolacji koloru
niebieskiego na odcinku od transformatora do zacisku kontrolnego. Zacisk kontrolny nalezy
umiesci¢ wewnatrz budynku stacji w taki sposéb aby byta mozliwos¢ zatozenia cegéw
pomiarowych a dostep do zacisku nie powodowat koniecznosci wytgczania urzadzen stacji spod
napiecia w celu dokonania pomiaru. Potgczenie od zacisku kontrolnego w kierunku otoku na
zewnatrz stacji wykona¢ tasma o wyzej opisanych parametrach i wymiarach. Uksztattowanie
uziomu (poprzez odpowiednie wygiecie szyny) powinno umozliwiaé zatozenie cegdéw
pomiarowych. Uziemienie punku neutralnego transformatora wykonaé poprzez potaczenie z
uziomem ochronnym stacji lub jako oddzielne uziemienie punktowe. taczenie tasm miedzy sobg i
pretami uziomowymi w ziemi wykonywac przy uzyciu elementéw przeznaczonych dla danego
systemu uziemiajgcego
lub spawania. Miejsca taczenia zabezpieczy¢ tasmg o wtasciwosciach antykorozyjnych,
hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych.

T Uziemienie nr 3

b Uzl|em|en|e
pionowe

Uziemienie
otokowe

Obudowa
stacji g
kompaktowe;j
matogabarytowej g

H Przepust
uziemienia

Uziemienie nr 2

1L
| = Uziemienie nr 1
Rozdzielnia SN HO7V-K 70 mm2
N . HO7V-K 70 mm2
Zyty powrotne kabli SN
HO7V-K 70 2 iemiai
Kadz transformatora mm Szyng ui'oer:'glaca
u X
Obuowa rozdzielnicv nN HO7V-K 70 mm2
Pozostate elementy HO7V-K 25 mm2
podlegajgce uziemieniu
ochronnemu HO7V-K 95 mm2
Punkt zerowy transformatora
Szyna PEN w rozdzielni nN HO7V-K 95 mm2
<~ H_> Miejsce Pomiaru
HO7V-K 70 2
Zbrojenie budynku mm
Ptaskownik
uziemiajgcy (]

Uziemienie nr 1
Uziemienie nr 2

Uziemienie nr 3

Rysunek nr 6. Uziemienie stacji SN/nn
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3.12 Oznakowanie

Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn nalezy wyposazy¢ w elementy
identyfikacyjne i ostrzegawcze.

Tablice identyfikacyjne powinny by¢ umieszczone na statych elementach urzadzen, ktére
normalnie nie mogg by¢ usuniete i tak, aby byty widoczne i tatwe do odczytania.

Drzwi stacji oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi: ,komora transformatora”, ,rozdzielnia SN”,
yrozdzielnia nn”. Wewnatrz stacji transformatorowej nalezy usytuowac opisy pdél SN i nn oraz
wartosci wktadek bezpiecznikowych. W kazdej czesci stacji transformatorowej tj. rozdzielnia SN,
nn, komora transformatora nalezy zamontowac tabliczke ostrzegawczg ,,Pod Napieciem”.

Tabliczki montowane poprzez nitowanie.

3.13 Dokumentacja dostarczana ze stacjg

3.13.1 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) napisana w jezyku polskim, zawierajagca m.in.
podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, schematy, rys. ideowe, montazowe potgczen,
szczegbtowy specyfikacje wyposazenia, wykaz wymaganych/zalecanych przez producenta
okresowych zabiegéw konserwacyjnych, przegladdéw i badan technicznych.

3.13.2 Dokumentacja w zakresie telemechaniki (Tom Telemechaniki) zawierajgca m.in. schematy, rys.
ideowe, montazowe potfaczen, wykazy sygnalizacji, badania i sprawdzenia.

3.13.3 Kopie certyfikatéw zgodnosci lub kopie protokotéw badania typu, poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, stacji transformatorowej kompaktowej prefabrykowanej SN/nn z nizej wymienionymi

normami:

a) PN-EN 62271-1:2009E+A1:2011E Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne lub réwnowazna,

b) PN-EN 62271-202:2014-12 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza

i sterownicza — Czes$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie lub rownowazna.

Jezeli certyfikat zgodnosci dopuszcza stosowanie wiecej niz jedng rozdzielnice SN
to musi to by¢ poparte badaniem typu dla kazdej z wymienionych rozdzielnic SN.

3.13.4 Kopie certyfikatdw zgodnosci lub protokoty badania (préoby) typu, poswiadczonych
za zgodnos$c¢ z oryginatem, z nizej wymienionymi normami:

a) rozdzielnica rozdziatu wtdérnego SN - PN-EN 62271-1:2009E+A1:2011E Wysokonapieciowa
aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne lub rownowazna oraz PN-EN
62271-200:2012E Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza — Czes$¢ 200: Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV witacznie lub réwnowazna,

b) rozdzielnica nn - PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne lub réwnowazna oraz PN-EN 61439-5:2011E Rozdzielnice
i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢é 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych lub
rownowazna,

3.13.5 Kopie certyfikatdw zgodnosci, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem z nizej wymienionymi
normami:

a) roztgczniki bezpiecznikowe listwowe oraz roztgczniki bezpiecznikowe izolacyjne — PN-EN 60947-
1:2010P+A1:2011E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne lub réwnowazna oraz PN-EN 60947-3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa - Czes$¢ 3: Roztaczniki, odtgczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikéw z
bezpiecznikami topikowymi lub réwnowazna,

b) bezpieczniki topikowe — PN-EN 60269-1:2010P+A1:2012P Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
- Czes$¢ 1: Wymagania ogdélne oraz PN-HD 60269-2:2010E Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe -
Czes$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikéw przeznaczonych do wymiany przez
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osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie do stosowania w przemysle) - Przyktady
znormalizowanych systeméw bezpiecznikowych od A do J lub réwnowazna,

c) akumulatory - PN-EN 60896-21:2007P Baterie otowiowe stacjonarne — Cze$¢ 21: Typy wyposazone
w zawory - Metody badan lub réwnowazna.

3.13.6 Zestawienia materiatow stosowanych do produkcji roztgcznika bezpiecznikowego listwowego i
izolacyjnego, potwierdzajgcego nie stosowanie substancji niebezpiecznych wraz z oswiadczeniem,
ze wszystkie materiaty uzyte do produkcji posiadajg klase palnosci nie gorszg niz VO zgodnie z PN-
EN 60695-11-10:2014-02 Badanie zagrozenia ogniowego — Czes$¢ 11-10: Ptomienie probiercze -
Metody badania ptomieniem probierczym 50 w przy poziomym
i pionowym ustawieniu prébki lub réwnowazna,

3.13.7 Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela albo importera z nizej
wymienionymi normami:

a) sygnalizator zwarc¢ doziemnych i miedzyfazowych w sieciach napowietrznych — PN-EN 61010-
1:2011E Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych,
automatyki i urzadzen laboratoryjnych - Czes$¢ 1: Wymagania ogdélne lub rownowazna, PN-EN
61000-6-2:2008P Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy ogodlne -
Odpornosé w srodowiskach przemystowych, PN-EN 61000-6-4:2008P+A1:2012P Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-4: Normy ogdlne - Norma emisji w Srodowiskach
przemystowych lub rownowazna, PN-EN 60255-26:2010E Przekazniki pomiarowe i urzadzenia
zabezpieczeniowe — Czes$é 26: Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej lub
rownowazna,

b) zasilacz pradu statego — PN-EN 61204:2001P+A1:2002E Zasilacze niskiego napiecia pradu statego -
Wiasciwosci i wymagania bezpieczenstwa lub réwnowazna,

c) ograniczniki przepie¢ nn — PN-EN 61643-11:2013-06E Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia - Czes¢ 11: Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych
niskiego napiecia - Wymagania i metody badan lub réwnowazna,

d) roztgcznik bezpiecznikowy instalacyjny nn - PN-EN 60669-1:2006P+A2:2008E+IS1:2009E taczniki
do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne lub
rownowazna,

e) wyfaczniki instalacyjne nn - PN-EN 60898-1:2007P+A12:2008E+A13:2012E+IS1:2008P+
IS2:2008P+1S3:2008P+IS4:2008P Sprzet elektroinstalacyjny - Wyltaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego lub réwnowazna,

f) gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym — PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P Gniazda
wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne lub
rownowazna.

3.13.8 Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela albo importera z
postanowieniami:

a) Dyrektywy 214/53/UE

b) Dyrektywy 2014/35/UE,

c) Dyrektywy 2014/30/UE dla elementéw zespotu telesygnalizacji i telesterowania.

3.13.9 Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela albo importera z
postanowieniami:

a) Dyrektywy 2014/35/UE,

b) Dyrektywy 2011/65/UE, dla ogranicznikéw przepie¢ nn, roztgcznika instalacyjnego nn,
wytgcznikdw instalacyjnych nn, gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym, akumulatoréw
wykonanych w technologii zelowej lub AGM.

3.13.10 Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela albo importera z
postanowieniami Dyrektywy 2014/35/UE dla rozdzielnicy nn,

3.13.11 Kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej zgodnie Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
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warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz.U. UE L 2011.88.5) uwzgledniajagcg wiasciwosci uzytkowe dla: obudow
betonowych, pokry¢ dachowych, drzwi wnetrzowych, wyrobdw do uszczelniania ztgczy, kable
zasilania, sterujace
i komunikacyjne, konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze oraz innych
zamontowanych w stacji transformatorowych SN/nn.

3.13.12 Wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan technicznych dostarczane z kazda
dostawg — oryginat lub kopie protokotu badania (prdoby) wyrobu dla:

a) wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nn (oryginat),
b) rozdzielnicy rozdziatu wtérnego SN (oryginat lub kopia),
c) rozdzielnicy nn (oryginat lub kopia).

Uwaga:

Sposéb podawania numerdw referencyjnych norm w rozdziale Regulacje zewnetrzne uwzglednia
jedynie zmiany do norm publikowane oddzielnie (oznaczenie A) oraz zmiany krajowe
publikowane oddzielnie (oznaczenie Az), natomiast nie uwidacznia poprawek do normy
publikowanych oddzielnie (oznaczenie AC) oraz poprawek krajowych do norm publikowanych
oddzielnie (oznaczenie Ap), ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykorzystaniu normy. Nie wymaga sie
podawania ww. poprawek do norm publikowanych oddzielnie na protokotach badania
i certyfikatach zgodnosci w przeciwienistwie do zmian do norm publikowanych oddzielnie.
Certyfikaty zgodnosci muszg by¢ wydane producentowi, importerowi lub jego upowaznionemu
przedstawicielowi przez akredytowane jednostki certyfikujgce w tym zakresie na podstawie
badan typu potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg aktualng w dniu zakoriczenia wykonania badan
w laboratoriach akredytowanych w tym zakresie.

Certyfikaty zgodnosci wydane przed datg publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne
w dniu wydania certyfikatu, sg taktowane na rowni z certyfikatami zgodnosci z ww. normami, do
daty wskazanej przez jednostke certyfikujaca, lecz nie dtuzej niz do daty utraty aktualnosci norm
stosowanych w ocenie zgodnosci podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentdéw
odniesienia w ocenie zgodnosci.

Protokoty badania typu potwierdzajgce zgodnos¢ z normg oraz badania potwierdzajace
spetnienie przez wyroby innych wymagan technicznych muszg by¢ wydane producentowi,
importerowi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi przez laboratoria akredytowane w tym
zakresie. Jezeli zmiana do normy publikowana oddzielnie wprowadza istotne zmiany wymagajgce
wykonania nowych badan typu (jednej lub wiecej préb) to badania typu nalezy powtdrzyé lub
uzupetni¢ nie pdiniej niz w 3 lata daty od opublikowania oddzielnie zmiany do normy o ile
wczesniej nie zostanie wydana norma z wigczong do tresci zmiang. Woéweczas utrata aktualnosci
norm stosowanych w ocenie zgodnosci zostanie na nowo podane w Komunikacie Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako
dokumentdw odniesienia w ocenie zgodnosci.

Protokoty badania typu wydane producentowi, importerowi lub jego upowaznionemu
przedstawicielowi przed datg publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu
wykonywania badan, sg taktowane na rowni z protokotami badania typu poswiadczajgcymi
zgodnos¢ z ww. normami, ale nie dtuzej niz do daty utraty aktualnosci norm stosowanych w
ocenie zgodnosci podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w
sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentéw odniesienia w ocenie
zgodnosci.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wgladu w oryginaty certyfikatéw, prawo wgladu
do raportu z badan oraz petnych protokotéw z badan.

Normy réwnowazne sg traktowane na réwni z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet
Normalizacyjny. Za norme rdwnowazng uwaza sie norme, zawierajgcg w cafosci tresé normy EN
lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzong przez krajowy komitet normalizacyjny



Zatgcznik nr 18 do Programu Funkcjonalno- oznaczenie sprawy:

Uzytkowego
RPUZ/P/0518/2024/0OD/RD-6

cztonka CENELEC Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki lub norme
zatwierdzong przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng, ktéra bez jakichkolwiek zmian
zostata wprowadzona jako norma EN lub dokument harmonizacyjny HD.

3.14 Gwarancje

Nalezy  stosowa¢  materiaty oraz  osprzet fabrycznie nowy  wyprodukowany
nie wczesniej niz 12 miesiecy przed instalacja.

Okres gwarancji na dostarczone elementy stacji transformatorowej kompaktowej
prefabrykowanej SN/nn, co najmniej: 60 miesiecy od daty odbioru przedmiotowej stacji.
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